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koszt.rob.bud. aktualny.2018 r.

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia | im. | Poszcz Razem
1/Posadzka przemystowa .
1|/KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na m2

d.1/02 0608-03 |wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
692.25 m2 692.250
RAZEM 692.250
2|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - |m2
d.1/02 0606-01 |poziome podposadzkowe
692.25 m2 692.250
RAZEM 692.250
3|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - t
d.10290-04 prety zebrowane o $r. 8-14 mm - posadzka przemystowa
6.253+0.698 t 6.951
RAZEM 6.951
4/KNR 2-22 |Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na ostro w czesci socjalnej bu-  |m2
d.1/1003-01 dynku
analogia
169.6 m2 169.600
RAZEM 169.600
5/KNR 2-22 |Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm m2
d.1/1003-03 Krotnos¢ = 15
169.6 m2 169.600
RAZEM 169.600
6/KNR 2-22 |Posadzki betonowe przemystowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko, utwar- |m?2
d.1/1003-02 dzone powierzchniowo w czesci magazynowej budynku
analogia
501.5 m2 501.500
RAZEM 501.500
7/KNR 2-22 |Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm m2 |
d.1/1003-03 Krotnos¢ = 15
552.53 m2 552.530
RAZEM 552.530
8 KNCK 3 Mechaniczne zatarcie posadzek zelbetowych - utwardzenie powierzchnio- |m?2
d.1/0803-03 we posadzki przemystwej z zatarciem (polysk)
analogia
poz.7 m2 552.530
| RAZEM 552.530
9[KNR W-01 |Naciecie dylatacji o szerokosci 3-4 mm i glebokosci ok. 60 mm w plycie m
d.10101-09 posadzki przemystowe]
245 m 245.000
‘ RAZEM 245.000
10/ KNR W-01 |Poszerzenie dylatacji do szerokosci 6-8 mm na gtgbokosci 25-30 mm m
d.1/0101-09
245 m 245.000|
RAZEM 245.000
11|KNR W-01 |Oczyszczenie, gruntowanie i wypetnienie szczelin dylatacyjnych m
d.1/0103-03
245 m 245.000
RAZEM 245.000
12 Dylatacja systemowa pomiedzy plytami posadzek przemystowych - nie- m
d.1|kalk. wtas- |rdzewna systemowa
na
[18.5+13.86]"2 m 64.720
| | RAZEM 64.720
2 Konstrukcja i o
13/KNR 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu 1/ |m3
d.2 0122-01 2x1/2 ceg.
32.95 m3 32.950
RAZEM 32.950
3 Podtogi i posadzki -
14/KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na m2
d.3/02 0608-03 |wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
915.3+138 m2 1053.300
RAZEM 1053.300
15{KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50  |m?2
d.31102-01 mm zatarte na ostro
1102-03
915.3+138 m2 1053.300
| RAZEM 1053.300
16|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej poziome z ptyt m2
d.3/0613-03 |uktadanych na sucho - jedna warstwa
1598+138 m2 736.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 736.000
17|KNR 2-02 |Slepa podioga z ptyt OSB o grubosci 18 mm na legarach utozonych krzy- [m2
d.3/1110-04 Z0WO0
595 m2 595.000
RAZEM 595.000
18/NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy pod posadzki z ptytek gresowych m2
d.3{202 1134-01
311.3 m2 311.300
RAZEM 311.300
19/KNR 0-39 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie |m2
d.3/0115-01 itp.) oraz balkondw i taraséw pod okladzing ceramiczng ptynna folig
uszczelniajgcag Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkiadki z wiokniny
36.6 m2 36.600
RAZEM 36.600
20|NNRNKB |{z.VI) Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m2
d.3/202 2808-05/cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2
210-34.8 m2 175.200
RAZEM 175.200
21 NNRNKB  |(z.Vl) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m2
d.3/202 2808-05/cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2 - gres techniczny
136.1 m2 136.100
RAZEM 136.100
22 NNRNKB  |(z.VI) Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m2
d.3/202 2808-05|cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2 - gres techniczny (uktadanie na petnej zaprawie Rx2)
527 m2 527.000
RAZEM 527.000
23|NNRNKB  |(z.VI) Okladziny schoddw z plytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm |m2
d.3|202 2810-04 na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm
34.8 m2 34.800
RAZEM 34.800
24 NNRNKB  |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zapra-|m
d.3/202 2809-04 |wie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
727 m 727.000
RAZEM 727.000
4| Tynki i oktadziny
25|KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach po- |m2
d.4/0901-01 ziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie - tynki na $cianach funda-
mentowych
141.74 m2 141.740
RAZEM 141.740
26|KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. |V wykonywane recznie z transportem me- |m2
d.4/0805-01 chanicznym na scianach i pilastrach
2092.57+122.41 m2 2214.980
RAZEM 2214.980
27/KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. IV wykonywane recznie z transportem me- |m2
d.4/0805-02 chanicznym na stropach ptaskich
1176.4 m2 1176.400
RAZEM 1176.400
28/KNR 2-02 |Tynki zwykle biegéw klatek schodowych kat. IV m2
d.4{0811-03
34.8 m2 34.800
RAZEM 34.800
29|NNRNKB |(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2
d.4/202 2030-01
58.6 m2 58.600|
RAZEM 58.600
30|NNRNKB  |(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - sufity w|m2
d.4|202 2030-01|pomieszczeniach mokrych
116.6 m2 116.600
RAZEM 116.600
31|NNRNKB  |(z.Xl) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - sufity  |m2
d.4|202 2030-01|ogniochronne El
224.49 m2 224.490
RAZEM 224.490
32/KNR 2-02 |Obudowa geberitow plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych ' m2
d.4/2004-01 pojedynczych jednowarstwowo 55-01
7 m2 7.000|
[ RAZEM | 7.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Andrzej Krasiriski



koszt.rob.bud. aktualny.2018 r.

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
33/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy pod okiadziny z ptytek ceramicznych m2
d.4/202 1134-02|
1466.28 m2 466.280
RAZEM 466.280
34/KNR 0-39 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie |m2
d.4/0115-03 itp.) oraz balkonéw i taraséw pod okiadzing ceramiczng ptynng folig
uszczelniajaca Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkladki z widkniny
466.28 m2 466.280
| | RAZEM 466.280
35/NNRNKB  [(z.IV) Licowanie scian o pow. ponad 5 m2 plytkami glazurowanymi o wym. |m2
d.4/202 0838-05|30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach technicznych
i porzadkowych na petng wysokosé pomieszczen
177+150+15.28 m2 342.280
RAZEM 342.280
36|NNRNKB |(z.IV) Licowanie $cian o pow. ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 'm2
d.4/202 0838-05/30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach socjalnych,
toaletach, szatni do wysokosci 2 m
75+49 m2 124.000
RAZEM 124.000
37/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.4/202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe pod malowanie
poz.38+poz.39 |m2 2502.190
|RAZEM 2502.190
38 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.4/1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania
557.38+1489.6+122.41 m2 2169.390
RAZEM 2169.390
39/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.4(1505-01 tynkow gtadkich bez gruntowania - klatki schodowe
z.sz.5.3
332.8 m2 332.800
RAZEM 332.800
40|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z ptyt m2
d.4 0613-06 uktadanych na sucho $ciany poddasza gr. 20 cm
122.41 m2 122.410
RAZEM | 122.410
41/KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotkami) |m2
d.4/0704-01 w ilosci B szt/m2 do podtoza z gazobetonu
122.41 m2 122.410
RAZEM 122.410
5 Elewacja o
42|KNR-W 2- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.5{02 1603-01
1129.76 m2 1129.760
RAZEM 1129.760
43/NNRNKB  [(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych m2
d.5|202 1622a-
01
1129.76 m2 1129.760
RAZEM 1129.760
44 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - ' m2
d.5/2612-01 przyklejenie plyt styropianowych do scian - styropian gr. 10 cm pierwsza
warstwa
916.72 m?2 915.720
RAZEM 915.720
45/KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - | m2
d.5/2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian styrobian gr. 10 cm druga warst-
wa
915.72 m2 915.720
RAZEM 915.720
46 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami z weiny mineraingj - system ROKER - |m2
d.5/2613-01 przyklejenie plyt z welny mineralnej do $cian w pasie miedzykondygnacyj-
| nym o wysckosci h=0,8 m oraz do sufitu w podcieniu
114.08+37.86 m2 151.940
RAZEM 151.940
47|KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - |szt.
d.5/2612-03 przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do
$cian z gazobetonu
6503 szt. 6503.000
RAZEM 6503.000
48|KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
d.5|2612-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach i stropach [

-4-
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
929.8+37.86 m2 967.660
RAZEM 967.660
49|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
d.5|2612-07 przyklejenie warstwy siatki na oéciezach
124.18 m2 124.180
RAZEM 124.180
50|KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m?2
d.5/2612-02 przyklejenie piyt styropianowych do osciezy
124.18 m2 124.180
RAZEM 124.180
51/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - |m
d.5/2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
390.5 m 390.500
RAZEM 390.500
52/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m
d.5/2612-09 zamocowanie listwy cokotowej
141 m 141.000
RAZEM 141.000
53/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sylikatowo - silikonowego |m2
d.5(0932-01 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - nalozenie pod-
kiadowej masy tynkarskiej
124.18+929.8 m2 1053.980
| RAZEM 1053.980
54 KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sylikatowo - silikonowego, |m2
d.5/0932-02 faktura "Kamyczkowa", ziarno 1,5 mm, barwiony w masie, kolor wg prabni-
ka NCS 0502-Y (Ecru) - ciany tynk podstawowy
986.47 m2 986.470
RAZEM | 986.470
55/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sylikatowo - silikonowego, |m2
d.5/0932-04 faktura "Kamyczkowa", ziarne 1,5 mm, barwiony w masie, kolor wg probni-
ka NCS 0502-Y (Ecru) - oscieza tynk podstawowy
124.18 m?2 124.180
RAZEM 124.180
56/ KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sylikatowo - silikonowego, |m2
d.5/0931-02 faktura "Kamyczkowa", ziarno 1,5 mm, barwiony w masie, kolor wg prébni-
ka NCS 5502-Y (Ciemny szary) - tynk akcentujgcy pasy miedzyokienne
oraz cokot
143.33 m2 143.330
RAZEM 143.330
57/KNR 2-02 |Zatarcie powierzchni betonu na gtadko - elementy Zzelbetowe $ciany azuro- |m2
d.5/1914-04 wej
65.62 m2 65.620
RAZEM 65.620
58 NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podiozy betonowych pod malowanie m2
d.5|202 1134-02
65.62 m2 65.620
RAZEM 65.620
59| KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie powierzchni betonowych na kolor bialy - wysoko$¢  |m2
d.5{02 1519-04 |ponad 5 do 10 m
z.sz. 5.1.
9917
65.62 m2 65.620
| | RAZEM 65.620
6/ Balustrady o
60|KNR 2-02 |Balustrady okienne z profila 18x36 mm, stal ocynkowana ogniowo, malo- |[m
d.6/1209-04 wana proszkowo w kolorze grafit/antracyt
analogia
178.2 m 178.200
RAZEM 178.200
61/KNR 2-02 |Balustrady schodowe wewnetrzne systemowe ze stali nierdzewnej h= 110 |m
d.6|1207-02 cm
analogia
124 m 24.000
RAZEM 24.000
62 KNR 2-02 |Pochwyt ze stali nierdzewnej m
d.6/1208-03
analogia
| 21.6 m 21.600
| ! RAZEM 21.600
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63 KNR 2-02 |Balustrady schodowe zewnetrzne systemowe ze stali ocynkowanej ognio- |m
d.6|1207-02 wo kolor grafit
analogia
17.8 m 17.800
RAZEM 17.800
7|Stolarka okienna i drzwiowa
64|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z \m2
d.7(1023-11 obrébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2, Stolarka okienna PVC w kolo-
rze antracyt. Profile szeroko$ci~70 mm, zbrojenie z przekiadka termiczna,
wartosé wspotczynnika przenikania ciepta dla catego okna Uw=0,90 W/
m2k. Zestaw szybowy o zwigkszonych wtasciwosciach termoizolacyjnych,
o wspotczynniku przenikania ciepta Ug=0,5 W/m2K
255.89 m2 255.890
RAZEM 255.890
65/|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z |m2
d.7{1023-10 obrobka obsadzenia o pow. do 2.5 m2. Stolarka okienna PVC w kolorze
antracyt. Profile szerokoéci~70 mm, zbrojenie z przekiadkg termiczng, war-
tos¢ wspotczynnika przenikania ciepla dla catego okna Uw=0,90 W/m2k.
Zestaw szybowy o zwigkszonych wiasciwosciach termoizolacyjnych, o
wspdtczynniku przenikania ciepta Ug=0,5 W/m2K
9 m2 9.000
RAZEM 9.000
66/ KNR 0-19 |Montaz drzwi zewnetrznych z PCV z obrdbkg obsadzenia. Skrzydta drzwio- |m2
d.7/1023-12 we przeszklone w profilu PVC z izolacjg termiczng. Szklenie bezpieczne
hartowane w klasie P4, warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta dla cate-
go zestawu U=1,3 W/m2K. Kolor grafit/antracyt
21.75 m2 21.750
RAZEM 21.750
67 KNR 0-19 |Montaz drzwi zewnetrznych z PCV z obrobka obsadzenia. Drzwi bezklam- |m2
d.7{1023-12 kowe otwierane od wewnatrz. Skrzydia drzwiowe petne U=1,3 W/m2K kolor
grafit/antracyt
2.475 m2 2.475
RAZEM 2475
68/KNR 0-19 |Montaz przegrod przeciwpozarowych z drzwiami. Profile aluminiowe z m2
d.7{1024-08 przektadka termiczna, gtebokosci 78 mm, szklo ognioodporne, gr. szyb po-
‘ jedynczych oraz zespolonych 6-49 mm, kolor grafit klasa odpornosci ognio-
wej Sciany EI15 [
17.58 m2 17.580]
RAZEM 17.580
69 KNR 0-19 |Montaz przegrod przeciwpozarowych z drzwiami. Profile aluminiowe z m2
d.7/1024-10 przekiadka termiczng, gtebokosci 78 mm, szkio ognioodporne, gr. szyb po-
jedynczych oraz zespolonych 8-49 mm, kolor grafit klasa odpornosci ognio-
wej $ciany EI60, dzrwi EI30
12.04 m2 12.040
RAZEM 12.040
70| KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych przeciwpozarowych dwuskrzydtowych o klasie 'm2
d.7|1024-08 odpornosci ogniowej EI30. Profile aluminiowe z przektadka termiczng gle-
bokosci 78 mm, szklo ognioodporne, gr. szyb pojedynczych oraz zespolo-
nych 6-49 mm, kolor grafit
8.96 m2 8.960
RAZEM 8.960
71 Montaz drzwi technicznych stalowych o odpornosci ogniowej EI30 w kolo- |m2
d.7 | kalk. wtas- |rze biatym, szkrzydto drzwiowe petne
na
6.15 m2 6.150
RAZEM 6.150
72 Montaz drzwi drewnianych w okleinie drewnopodobnej CPL wzdr Dab Sza- |m2
d.7|kalk. wtas- |ry lub Wigz Szary z o$cieznica obejmujaca prosta. Skrzydta drzwiowe z
na przeszkleniem
4.52 m2 4.520
RAZEM 4.520
73 Montaz drzwi drewnianych o odpornosci ogniowej EI30 w okleinie drewno- |m2
d.7|kalk. wias- |podobnej CPL wzdr Dab Szary lub Wiaz Szary z oscieznicg obejmujacy
na prostg,
4.08 m2 4.080
RAZEM 4.080
74 Montaz drzwi drewnianych w okleinie drewnopodobnej CPL wzér Dagb Sza- |m2
d.7|kalk. wias- |ry lub Wiaz Szary z oscieznicg obejmujgcy prostg
na
8.18 m2 8.180
RAZEM 8.180
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75 Montaz drzwi drewnianych w okleinie drewnopodobnej CPL wzor Dab Sza- |m2
d.7|kalk. whas- [ry lub Wiaz Szary z oscieznica obejmujaca prosta. Skrzydio drzwiowe pod-
na ciete ze szczeling wentylacyjng
25.8 m2 25.800
RAZEM 25.800
76 Montaz drzwi drewnianych w okleinie drewnopodobnej CPL wzor Dab Sza- 'm2
d.7|kalk. wtas- |ry lub Wigz Szary z o$cieznicg obejmujaca prosta. Skrzydto drzwiowe z
na przeszkleniem
2.15 m2 2.150
RAZEM 2.150
77 Montaz drzwi drewnianych w okleinie drewnopodobnej CPL wzér Dab Sza- [m2
d.7|kalk. wtas- |ry lub Wigz Szary z o$cieznicg obejmujaca prosta. Skrzydio drzwiowe o
na podniesionych parametrach akustycznych, wyposazone w samozamykacz
2.15 m2 2.150|
RAZEM 2.150
78 Montaz kabin z plyty HPL. Elementy taczone ze soba profilem aluminio- m2
d.7|kalk. wias- |wym anodowanym. Konstrukcja wsparta na systemowych nozkach z two-
na rzywa. Wszystkie elementy wykonane z materiatéw nieulegajacych korozji
tworzywo i aluminium anodowane. Kabina wyposazona w blokade/zamek z
mozliwo$cig awaryjnego otwarcia i wskaznikiem stanu"wolne/zajete”. Cat-
kowita wysoko$¢ zabudowy: 2020-2050 mm w tym ndzka 100 mm
28.18 m2 28.180
RAZEM 28.180
79 Dostawa i montaz bram segmetowych rolowanych stal ocynkowana, kolor szt
d.7|kalk. wias- |grafit/antracyt, przetioczenia poziome. Wypetnienie pianka poliuretanowa,
na ptaszcz wykonany z paneli 40 mm. Zabezpieczenia przed przytrzasnigciem
palcdw, przed opadnieciem bramy. Wyposazenie: automat, lozyskowane
rolki, cynkowana konstrukcja
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
80 NNRNKB  |(z.IV) Podokienniki i pétki o szer.do 30 cm z plyt z konglomeratéw kamien- |m
d.7|202 2143-02|nych na spoiwie poliestrowym
132.4 m 132.400
RAZEM [ 132.400
81 Dostawa i montaz parapetow zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowanej |m
d.7|kalk. whas- |szer. 25 cm
na
128.4 m 128.400
RAZEM 128.400
8|Zadaszenia i winda
82 Montaz daszka szklanego systemowego bezramowego. Uchwyty ze stali  |m2
d.8|kalk. whas- |nierdzewnej od dotu, od géry naciagi. Element montazowy max co 120 cm.
na szkio gr. min 10 mm - szyba VSG
2*12.75 m2 25.500
RAZEM 25.500
83 Dzwig towarowo-osobowy GPL z napedem bezposrednim GMV 1:1 o udz- [kpl.
d.8|kalk. wias- |wigu 1000-1600 kg. Przelotowa kabina o wym wewnetrznych 1400x2400
na mm. Wym, szybu: 2100x2930 mm, wym. drzwi: 1200x2000 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 Wyposazenie
84 Dostawa i montaz dozownikow mydta w ptynie ze stali nierdzewnej szt
d.9 kalk. wtas-
na
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
85 Dostawa i montaz pojemnikéw na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej |szt
d.9|kalk. wias-
na
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
86 Dostawa i montaz szczotek klozetowych ze stali nierdzewnej szt
d.9/kalk. wias-
na
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
87 Dostawa i montaz pojemnikéw na papier toaletowy ze stali nierdzewnej szt
d.9 kalk. wlas-
na
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
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Lp. \ Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
88| Dostawa i montaz koszy na odpadki sanitarne ze stali nierdzewnej szt
d.9
8 szt | 8.000
|RAZEM 8.000
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