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OPIS TECHNICZNY
|. DANE OGOLNE.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie Inwestora.
» Podktady architektoniczno - budowlane.
* Uzgodnienia miedzybranzowe.

» Obowigzujgce normy i literatura techniczna.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie niniejsze obejmuje wewnetrzne instalacje sanitarne dla budowy:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
BACKOWICE; 27-552 BAGKOWICE; POWIAT OPATOWSKI; WOJ
SWIETOKRZYSKIE

Projekt zakresem swym obejmuje: obliczenie zapotrzebowania ciepta, wyznaczenie tras
przewoddw instalacji c.o., wyznaczenie tras i Srednic przewoddw nawiewnych i wywiew-
nych, dobdr urzadzen i elementéw wentylacyjnych wentylacji mechanicznej, wyznaczenie
tras przewoddéw wody, kanalizacji sanitarnej, dobdr elementéw instalacji wod.-kan. Dobér
kotta i urzadzen kottowni dla potrzeb przygotowania c.o., wentylacji i c.w.u..

W zakres opracowania wchodzg nastepujgce instalacje:

- instalacja wody hydrantowej,

- instalacja wody zimnej uzytkowej,

- instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji c.w.u.,

- kanalizacja sanitarna

- instalacja c.o.,

- wentylacja mechaniczna,

- technologia kottowni na gaz ptynny

- instalacja gazowa



Il. INSTALACJA WOD. —-KAN.
1. INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ

Zewnetrzne gaszenie budynku zapewnione z istniejgcego i projektowanego wedtug od-
rebnego opracowania dwoch hydrantéw zewnetrznych. Opomiarowanie wody przewidu-
je sie w budynku gdzie bedzie zamontowany réwniez zawér antyskazeniowy.

Instalacja wody ppoz. zasilana bedzie z instalacji wody uzytkowej, rozgatezienie
na wejsciu wody do budynku— szczegoty w czesci rysunkowej opracowania. Na odgate-
zieniu instalacji hydrantowej od instalacji wody uzytkowej nalezy zamontowa¢ zawor an-
tyskazeniowy typ EA. Na odgatezieniu wody uzytkowej przewidziano zawor regulacyjny
pozarowy umozliwiajgcy samoczynne odciecie instalacji wody uzytkowej przy rozszczel-
nieniu instalacji wody uzytkowej podczas pozaru.

Dla zabezpieczenia przeciwpozarowego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony prze-
ciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 poz. 719

z 22 czerwca 2010) zaprojektowano hydranty @25mm z wezem pétsztywnym (czesc¢ biu-

rowa) oraz @62mm w czesci magazynowej. Hydranty zlokalizowane zostaty w poblizy
drég ewakuacyjnych. Przyjeto 2 hydranty jednoczesnie czynne (2x2,5 I/s).

Instalacje projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych ze szwem w/g PN - 82/H - 74200
o potgczeniach gwintowanych. Hydrant umieszczony bedzie w specjalnej szafce syste-
mowej. Hydrant wyposazony bedzie w waz pétsztywny i pradownice.

2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ.

Woda zimna do budynku doprowadzona bedzie z istniejgcego wodociggu.

Centralny pomiar zuzycia wody odbywat sie bedzie na podstawie wskazan wodo-
mierza centralnego dla budynku zlokalizowanego w budynku. Za wodomierzem nalezy
zamontowac zawér antyskazeniowy typu EA. Przytgcze wod-kan wedtug osobnego opra-
cowania.

W miejscach przejs¢ przewoddw wodociggowych przez $Sciany i stropy osadzié tu-

leje ochronne.



Na odgatezieniach do piondéw i urzgdzen zamontowa¢ armature odcinajgcg w postaci
zaworow kulowych do wody zimne;.
Przewody rozprowadzajgce oraz piony i podejscia do przyboréw sanitarnych wy-
konac¢ z rur wielowarstwowych PE- RT/AL/PE- RT np.: firmy KAN lub Uponor . Rury fa-
czy¢ za pomocyg ksztattek systemowych. Przewody uktadaé i tgczy¢ zgodnie z zalece-

niami Producenta.

Do wykonania instalacji przystgpi¢ w momencie gdy okna i drzwi sg zabudowane a
Sciany wewnetrzne otynkowane tak, aby po zmontowaniu instalacji mozna byto przysta-

pi¢ do wykonania wylewki.

1. Nalezy zastosowaé zawory antyskazeniowe na instalacji doprowadzajgcej

wode do zawordw ze ztgczkg oraz hydrantow,

2. Przewody wodociggowe, armatura i przybory powinny posiada¢ stosowne
atesty,
3. Na odejsciu do kottowni zamontowa¢ urzadzenie do zmiekczania wody

zgodnie z DTR producenta kotta.

3. INSTALACJA WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI.

Woda ciepta do budynku doprowadzona bedzie z pomieszczenia kottowni zlokali-

zowanego w budynku.

Przygotowanie cieptej wody odbywac sie bedzie w pojemnosciowym podgrzewaczu wody
o pojemnosci 2501 zasilanym przez dwa kotty gazowe o mocy do 30 kW kazdy np. prod
De Dietrich na gaz ptynny.

Instalacje wykonac nalezy z rur wielowarstwowych PE- RT/AL/PE- RT np.:firmy
KAN lub Uponor. Rury tgczy¢ za pomocg ksztattek systemowych. Przewody uktadaé i ta-
czy¢ zgodnie z zaleceniami Producenta.

Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ razem z przewodami wody zimnej w bruz-
dach sciennych oraz pod stropem. Przewody prowadzone w bruzdach nalezy tgczy¢ przy
pomocy potaczen zaprasowywanych. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ pod tynkiem w

rurze ostonowej (peszlu). Jako zawory odcinajgce zamontowa¢ zawory kulowe do wody
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cieptej.

Na pionach cyrkulacyjnych nalezy zamontowaé termostatyczne zawory regulacyj-
ne TCV firmy Danfoss. Zawory te zastgpig tradycyjny sposéb regulacji przy pomocy kryz
dtawigcych. Zawory wyréwnajg przeptywy w poszczegdlnych obiegach cyrkulacyjnych w
zaleznos$ci od temperatury przeptywajgcej wody.

Po wykonaniu proby szczelnosci poziomy zaizolowac otuling z pianki poliuretano-

wej. Otuliny taczy¢ klejem zgodnie z instrukcjg Producenta.

Do wykonania instalacji przystapi¢ w momencie gdy okna i drzwi sg zabudowane a
sciany wewnetrzne otynkowane tak, aby po zmontowaniu instalacji mozna byto przysta-
pi¢ do wykonania wylewki.

Nalezy wykonywaé okresowg dezynfekcje termiczna przewodow przy tempe-

raturze nie nizszej niz 70°C.

3.1 Armatura
Armatura odcinajgca i czerpalna na cisnienie 10 bar (1 MPa). Na wszystkich odgatezie-
niach przewiduje sie kulowe zawory odcinajgce oraz kulowe zawory odcinajgce z kurkiem
spustowym. Przy zaworach ze ztgczkg do weza nalezy zamontowaé zawory antyskaze-
niowe HA216 DN3/4”. Na pionach cyrkulacyjnych przewidziano zawory regulacyjne typ

MTCV wersja B-Legio z czujnikiem temperatury firmy Danfoss.

3.2 lzolacja cieptochronna.

Gtéwne rurociggi rozprowadzajgce bedg izolowane termicznie warstwg ze sztywnej pian-

ki poliuretanowej np. otuling typu Thermaflex FRZ.

Woda zimna - grubos¢ 13 mm

Woda ciepta i cyrkulacyjna - dla $rednicy wewnetrznej do 22 mm — grubos$¢ 20 mm
- dla srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm — grubos¢ 30 mm
- dla srednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm — grubosc izolaciji

rowna Srednicy wewnetrznej rury
Nalezy zastosowac izolacje z ptaszczem ochronnym z folii PVC.

Montaz izolacji zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta.



3.3 Zabezpieczenie przed korozja.
Przewody stalowe ocynkowane oraz przewody z tworzyw sztucznych, ze wzgledu na ich

znaczng odpornosé na korozje nie wymagaja specjalnej ochrony.

3.4. Kompensacja wydtuzen termicznych przewodow.
Punkty state i kompensacje przewoddéw z tworzywa sztucznego (w tym réwniez piono-

wych odcinkéw) wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

3.5. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane.
Przejscia przez strefy ppoz. uszczelni¢ masg ogniochronng z atestem firmy HILTI typ
CP601S oraz zabezpieczy¢ pojedynczg tasmg ogniochronng typ CP648-S lub z zasto-
sowaniem ostony ogniochronnej typ CP644 produkcji HILTI. Dla $cian zabezpieczenie
wykonac z obu stron sciany a dla stropéw tylko od spodu.
Przy przejsciach przewoddw przez przegrody budowlane (z wytgczeniem przejs¢ przez
przegrody ppoz.) nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna
by¢ w sposdb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja winna by¢ rurg o sred-
nicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:
- CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna winna by¢ dtuzsza niz grubos$é przegrody pionowej o okoto 2 cm z kaz-
dej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i
okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. Dla rur przewodéw z tworzywa sztucznego zaleca
sie stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego. Przestrzen miedzy rurg prze-
wodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dzia-
tajacym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i utrudnia-
jacym powstanie w niej naprezen $cinajgcych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac
sie zadne potgczenie rury przewodu.
Brak tulei dopuszczalny jest tylko w dwoch przypadkach, a mianowicie gdy:
- rura na catej dtugosci muru ma szczelng izolacje,
- otwér przetazowy wykonany jest przez wiercenie otwornicg diamentowa, a przestrzen

pomiedzy otworem a rurg wypetniona zostata materiatem trwale elastycznym.

3.6 Proba cisnieniowa.



Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg na ci-
$nienie 0,6 MPa. Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej, instalacje nalezy przeptuka¢ w
celu usuniecia zanieczyszczen montazowych. Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy pet-
nym cisnieniu dyspozycyjnym, catkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych
oraz usunietych korkach zaslepiajgcych. Po ptukaniu instalacje nalezy napetni¢ wodg fil-

trowang tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza.

3.7 Dziatanie.
Wezet wodomierzowy wraz z zaworem antyskazeniowym ujety zostat w P.B. przytgczy
wod.-kan. i zlokalizowany bedzie w budynku.
W celu ochrony przed wtérnym skazeniem wody przy zaworach ze ztgczkg do weza na-

lezy zamontowaé zawory antyskazeniowe HA216 DN3/4”.

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE.J.
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Scieki z budynku odprowadzane bedg do istniejgcego kanatu sanitarnego.

Projekt przytaczy wod-kan wedtug osobnego opracowania. Przewody prowadzi¢
pod posadzkg parteru.

Piony, podejscia do przyboréw oraz poziomy kanalizacyjne w budynku wykonac z
rur i ksztattek z PVC o zigczach kielichowych tgczonych na uszczelke gumowa. Piony
kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zaopatrzy¢ w rury wywiewne. Piony, ktore nie
sg wyprowadzone nad dach zakonczy¢é zaworami napowietrzajgcymi. Zawor zamontowaé
co najmniej 30 cm powyzej odptywu przyboru. Do miejsca zabudowania zaworu nalezy
zapewni¢ doptyw powietrza.

Nad posadzkg przyziemia oraz nad kazdg zmiang kierunku zamontowaé czysz-
czaki.

Na kanale sanitarnym, przy przejsciu przez $ciany zamontowac rury ochronne o
Srednicy o dwie dymensje wieksze od rury przewodowej i uszczelni¢ Polkitem.

Rozstaw Uchwytéw dla przewoddw pionowych zgodnie z wytycznymi Producenta.

Scieki z kottowni odprowadzane bedg do wanny Zeliwnej umieszczonej w pomieszczeniu
Uwagi:
* nalezy zapewni¢ dostep powietrza do zaworéw napowietrzajgco-

odpowietrzajgcych.



» zlewy w pomieszczeniach porzgdkowych podtgczyé na wysokosci 50cm od po-
sadzki.

» piony kanalizacyjne obudowac.

» trasy przewodow instalacji sanitarnych nalezy sprawdzi¢ i skorygowaé na budowie

po wykonaniu konstrukcji.

lll. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Woda grzewcza na potrzeby centralnego ogrzewania przygotowywana bedzie za
pomocg dwéch kottéw gazowych o mocy do 30 kW kazdy.
Kotty zlokalizowano w pomieszczeniu kottowni na parterze projektowanego bu-

dynku.

Parametry instalacji c.o.:
» zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. dla budynku : Q = 49,6 kW
» zapotrzebowanie ciepta na wentylacje dla budynku : Q = 9,0 kW

« parametry pracy: 80/60°C

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania pompowg w systemie dwuru-

rowym z rozdziatem dolnym z priorytetem cieptej wody.

Aby unikng¢ nagtych zmian temperatury, instalacje w kottowni oraz do czesci ma-
gazynowej wykonaé z rur stalowych typ Inox lub Steel systemu KAN-therm. Rury taczy¢
przy pomocy typowych ztgczek i ksztattek systemu KAN-therm.

Przewody rozprowadzajgce do grzejnikdw uktada¢ w posadzce w warstwach po-
sadzkowych i zala¢ warstwg jastrychu cementowego o grubosci min. 4 cm nad wierzch
rury. Aby unikngé zbednych naprezen rur zaleca sie uktadanie ich w linii falistej, dzieki
temu rura ma mozliwos¢ ruchdéw termicznych wewnatrz ostony. Przy uktadaniu rur nalezy
unika¢ ostrych zataman rur.

Przejscia przez Sciany i stropy wykonac¢ w tulejach ochronnych. Podtgczenia do
grzejnikdw prowadzi¢ w posadzce. Przestrzen miedzy tulejg a rurg nalezy wypetni¢ mate-
riatem elastycznym odpornym na wysokg temperature. W najwyzszych punktach instala-
cji zamontowac¢ odpowietrzniki samoczynne. W najnizszych punktach instalacji zamonto-

wac zawory spustowe ze ztgczka do weza.



Sie¢ rozdzielczg nalezy izolowac otuling typu ,THERMAFLEX FRZ” bgdz inng

o podobnych parametrach technicznych. Grubos¢ izolaciji:

- dla $rednicy wewnetrznej do 22 mm — grubos¢ 20 mm

- dla $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm — grubos¢ 30 mm

- dla srednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm — grubos¢ izolacji rowna srednicy we-

wnetrznej rury

Ogrzewanie grzejnikowe

W sktad instalacji ogrzewania grzejnikowego wchodza:
» armatura odcinajgca — zawory kulowe,
* regulacje grzejnikéw — zawory termostatyczne
» przewody np. w technologii KAN lub Uponor
» odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN — 91/B — 02420 za posrednictwem miejsco-
wych, samoczynnych zaworow odpowietrzajgcych na pionach

Grzejniki podtgcza¢ do instalacji za pomocg garnituréw przytgczeniowych kato-
wych. Préba cisnieniowa musi by¢ wykonana przed wykonaniem posadzki. Zalecane jest
takze nagrzanie instalacji do maksymalnej temperatury eksploatacyjnej przed wykona-
niem posadzki.

Jako elementy grzejne nalezy zastosowac grzejniki ptytowe, np. Integra (podia-
czenie do instalacji c.o0. od dotu grzejnika) prod. Radson,

Przy grzejnikach zamontowa¢ zawory termostatyczne RTD-N katowe z ustawie-
niem wstepnym firmy Danfoss. Na zaworach zamontowac gtowice termostatyczne serii
RTS Everis 4260 z wbudowanym czujnikiem firmy Danfoss. Na gatgzkach powrotnych
przy grzejnikach zamontowac zawory odcinajgce typu RLV katowe.

Termostaty nalezy montowac¢ poziomo tak, aby powietrze mogto swobodnie prze-
ptywaé wokot czujnika. Gtowic termostatycznych nie nalezy przystaniac firankami ani ich
obudowywag.

Uwaga: Zastosowane gtowice winny spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. (z p6zniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw tech-
nicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§134 pkt5, pkt.6).

Do wykonania instalacji c.o. przystgpi¢ w momencie gdy okna i drzwi sg zabudo-
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wane a sciany wewnetrzne otynkowane tak, aby po zmontowaniu instalacji grzewczej
mozna byto przystgpi¢ do wykonania wylewki. Grzejniki podigczaé do instalacji za pomo-
ca ,garnituréw przytaczeniowych”. Préba cisnieniowa musi by¢ wykonana przed wykona-
niem posadzki. Zalecane jest takze nagrzanie instalacji do maksymalnej temperatury
eksploatacyjnej przed wykonaniem posadzki.

W pomieszczeniach magazynowych zamontowac aparaty grzewczo-wentylacyjne

Volcano Mini.

Instalacje nalezy napetniaé woda uzdatniona.

Po catkowitym montazu instalacji i jej przeptukaniu nalezy jg podda¢ probie na
zimno na cisnienie 0,6 MPa. Po wykonaniu préby i stwierdzeniu catkowitej szczelnosci
mozna przystgpi¢ do uktadania izolacji termicznej i zakrycia przebic¢. Po wtgczeniu insta-
lacji do zrodta ciepta nalezy jg wyprébowaé na gorgco przez 72 godziny bez przerwy i w
tym czasie usungé wszystkie usterki. Fakt dokonania obu prob nalezy odnotowac¢ w

dzienniku budowy w obecnosci nadzoru.
Po wykonaniu proby szczelnosci poziomy zaizolowac otuling z pianki poliuretano-

wej. Otuliny tgczy¢ klejem zgodnie z instrukcjg Producenta.

Instalacje doprowadzajgca ciepto do central wykonaé analogicznie jak instalacje c.o.

IV. TECHNOLOGIA KOTLOWNI GAZOWEJ

1. DOBOR KOTLA

Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby :

- centralnego ogrzewania: 49,6 kW
- wentylacja 9.0 kW
58,6 kW

Dobrano dwa kotty gazowe o mocy do 30 kW kazdy .
Woda ciepta w priorytecie.

2. ODPROWADZENIE SPALIN
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Spaliny z kottbw odprowadzane beda przewodami wykonanym ze stali kwasoodpornej, a
nastepnie kanatem spalinowym. Czopuch wyposazy¢ w otwér pomiarowy spalin srednicy
10 mm, oddalone od wylotu z kotta 0 0,5m. Kanat spalinowy wykonac z blachy kwasood-
pornej jako wktadke do komina. Pozostatg przestrzen miedzy kominem a sciankami
wktadki wypetni¢ wethg mineralna.

Kanat spalinowy wyposazy¢ w nastepujace elementy:

- odskraplacz,

- wyczystke,

- zakonczenie przewodu spalinowego.

3. WENTYLACJA KOTLOWNI.

Wentylacja nawiewna.

Potrzebny przekréj kanatu nawiewnego:

Fr=5*60kW =300 cm?

Nawiew powietrza do pomieszczenia kottowni odbywat sie bedzie poprzez kanat blasza-
ny ,zetowy” 0,20x0,25m.

Wentylacja wywiewna:

Wywiew poprzez kanat o Srednicy 200mm.

V.INSTALACJA GAZOWA

Instalacja zewnetrzna i zbiornik na gaz.

Gaz ptynny dostarczony bedzie do budynku ze zbiornika podziemnego o po;j.
2700I, zlokalizowanego na terenie dziatki rys nr 9

Zbiornik w ksztatcie walca o wymiarach szeroko$¢ 1,25m i diugosci 2,493m.

Na elewacji budynku, w szafce zaopatrzonej w drzwiczki z otworami wentylacyj-
nymi (sp6d szafki min. 0,5m. nad terenem), nalezy umiesci¢ kurek odcinajgcy rys nr 8.
Instalacje zewnetrzng poprowadzi¢ pod ziemig na gtebokosci 0,8m. Jako materiat nalezy
zastosowac rury PE 100 SDR 11 /oraz stal, montujgc przejscie PE-stal w odlegtosci 1m
od budynku. Rura stalowa powinna by¢ zabezpieczona tasmg PE. Koncéwki rur i ksztat-
tek przeznaczone do zgrzewu winny byé oczyszczone z piasku, btota i innych zanie-
czyszczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych o dwie dymensje

wieksze niz rura przewodowa. Konce rur ochronnych powinny wystawaé po 3 cm z kaz-
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dej strony. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypetni¢ szczeliwem elastycznym nie
powodujgcym korozji rur.

Po zakohczeniu zgrzewania sprawdzi¢ wielkos¢ wyptywki i pecherzy stopionego PE (kon-
trola optyczna). Ztgcze pozostawi¢ w uchwycie do czasu catkowitego ostygniecia tj. 10
min.

Uktadanie przewodu w wykopie moze odbywac sie jezeli zostang spetnione naste-
pujgce warunki:

* 100% zgrzewdw wykonano prawidtowo, wpisano w karte technologiczng i odebrano
przez przedstawiciela dostawcy gazu,

» dno wykopu zostato wyréwnane i oczyszczone, a w gruncie kamienistym wykonana
zostata podsypka piaskowa min. 20cm.

Dla oznakowania przebiegu instalacji w gruncie nalezy bezposrednio na rurze uto-
zy¢ przewod sygnalizacyjny Cu wielodrutowy w izolacji LY o przekroju 1,5mm. W odle-
gtosci 0,4m nad gazociggiem utozy¢ tasme znakujgcg o szerokosci 0,4m koloru zottego.
Wytyczenie trasy projektowanej instalacji winno by¢ wykonane przez geodete.

Wykonanie rob6t na catej dtugosci przewiduje sie metodg wykopu otwartego. Wy-
kopy winny byé wykonane zgodnie z normg BN-83/8836-02. Dno wykopow powinno byé
doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych. Wykopy zabezpie-
czy¢ przed ewentualnym naptywem woéd powierzchniowych poprzez odktad ziemi od
strony mozliwosci ich naptywu, uwzgledniajgc naturalny spadek terenu.

W czasie zasypywania wykopu co 20cm dokonywaé zageszczenia gruntu. Wykopy
po ich zasypaniu pokry¢ ziemig humusowg ztozong na odktadzie.

Odbi6r i proby obejmuja:
» kontrole zgodnosci usytuowania zewnetrznej instalacji,
» kontrole zgrzewanych spoin.
Szczelnos¢ potgczen gazociggu winna by¢ sprawdzona przed opuszczeniem do wykopu.
Kazde potgczenie winno by¢ sprawdzone za pomoca srodkow pianotwérczych.

W przypadku negatywnego wyniku préby wykryte nieszczelnosci, pekniecia, od-
ksztatcenia nalezy usung¢ a probe powtdrzyé. Szczegdtowe warunki préb rur przewodo-
wych okresla norma PN-M/34503:92. Z préby nalezy sporzgdzi¢ protokot.

Instalacja wewnetrzna
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Instalacje wewnetrzng wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-
74219 o potaczeniach spawanych. Potgczenia z przyborami i armaturg wykona¢ gwinto-
wane. Na podejsciu do kottéw zamontowac kurek odcinajgcy sferyczny.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych o dwie dy-
mensje wieksze niz rura przewodowa. Konce rur ochronnych powinny wystawac¢ po 3 cm
z kazdej strony. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypetni¢ szczeliwem elastycznym
nie powodujgcym korozji rur.

Po zmontowaniu, instalacje poddac probie szczelnosci w obecnosci przedstawicie-
la dostawcy gazu. Po wykonaniu prob szczelnosci nalezy wykonaé powtoki antykorozyj-
ne: farba podktadowa - jednokrotnie, nawierzchniowa - dwukrotnie.

Przewidziano doprowadzenie powietrza do kotta oraz odprowadzenie z niego spa-
lin. Czopuch prowadzi¢ ze spadkiem 5% w kierunku aparatu gazowego z tukami o wygie-
ciu po promieniu rownym co najmniej srednicy rury. Nad kottem zamontowac prosty odci-
nek rury o dtugosci min. 22cm. Kociot winien by¢ wyposazony w zabezpieczenie przed
wydostawaniem sie spalin do pomieszczenia.

Zawor MAG oraz zabezpieczenie kottowni przedstawiono w projekcie instalaciji
elektrycznych.

VI. WENTYLACJA MECHANICZNA.

Spody czerpni powietrza umiesci¢ minimum 2,00m nad poziomem terenu.

1.1 ZESPOL WENTYLACYJNY 1
Powietrze przed nawianiem do pomieszczen bedzie filtrowane oraz w zimie ogrzewane.
Dodatkowo w celu odzysku ciepta z powietrza wywiewanego, zastosowano w centrali
wymiennik krzyzowy dtr centrali w zatgczeniu .
Ciepta woda do centrali dostarczana bedzie z gazowych kottéw kondensacyjnych firmy
De Dietrich do 30 kW, zlokalizowanego na parterze budynku.

L. llos¢
Nazwa po- ilos¢ . . .
Nr. Pom. mieszczenia pow. |wys. |kub. wymian p?rv:;e- nawiew | wywiew | odzysk
0.13 toaleta damska | 5,20 2,70 | 14 4,3 60 50 60
0.12 toaleta meska 7,70 | 2,70 | 21 4,8 100 90 100
0.8 szatnia meska 2,80 2,70| 8 6,6 50 50 -
0.9 umywalnia 420 |2,70| 11 5,3 60 - 60
meska

0.6 Sza”gfjadam' 30,40 |2,70| 82 | 6,3 520 500 520 520
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0.7 umywainia 6,90 |2,70| 19 | 54 100 90 100
damska
1.7 toaleta damska | 12,60 | 2,70 | 34 | 4.4 150 140 150 -
1,8 stotéwka 33,30 |3,00|100| 6,0 600 580 600 600
3 1500 | 1590 1120

Instalacje wentylacyjng (nawiewng i wywiewng) wykonac¢ z przewodu o przekroju
okraggtym (spiro) oraz prostokgtnym. Kanaty i ksztattki wykonac¢ z przewoddw z blachy
stalowej ocynkowanej typu A/l.

Kanaty wentylacyjne muszg mie¢ gtadkie sciany, a wykonanie ksztattek i potgczen
powinno by¢ wykonane aerodynamicznie. Na kanatach przewidzie¢ otwory rewizyjne
umozliwiajgce okresowe czyszczenie i kontrole instalacji oraz nalezy je oznakowac.

Czyszczenie instalacji bedzie zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyj-
nych w przewodach lub demontaz elementu sktadowego instalaciji.

Podczas montazu kanatow powietrznych nalezy zwraca¢ uwage, aby nie zabrudzi-
ty sie ich wewnetrzne scianki.

Regulacja instalacji przepustnicami. Przewody wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢
termicznie, akustycznie oraz przeciwkondensacyjnie za pomocg izolacji z wetny mineral-
nej pokrytej zbrojong folig aluminiowa, np. Lamella Mat firmy Rockwool lub réwnorzedne,;.

Montaz izolacji, zgodnie z zaleceniami producenta.

Przy przejsciu przewodu przez strefy p.poz. na przewodach nalezy zamonto-
wa¢é przeciwpozarowe klapy odcinajagce o odpornosci ogniowej zgodnej z odporno-
scig ogniowa przegrody budowlanej.

1.2 ZESPOL WENTYLACYJNY 2 ( WC i pom. porzadkowe)

Nawiew powietrza do pomieszczen odbywat sie bedzie za pomoca kratek w drzwiach.
Wywiew powietrza realizowany bedzie za pomocag wentylatoréw kanatowych typ EBB100
zamontowanych bezposrednio na kanale wentylacyjnym.

Przewiduje sie prace ciggtg wentylatorow.

Na kazda miske ustepows przyjeto ilos¢ powietrza w wielkosci 50m?/h.
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VIl. UWAGI KONCOWE.

Catos¢ robot musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisa-
mi (w szczegdélnosci BHP) i wytycznymi Inwestora.

Przepusty instalacyjne w scianach i stropach oddzieleh przeciwpozarowych
wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej elementoéw przez ktore przechodzg (wymég ten
nie dotyczy pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,

wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczenh higienicznosanitarnych)

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w scianach i stropach o
klasie odpornosci ogniowej minimum EI 60 lub REI 60 powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej El tych elementéw (wymédg ten nie dotyczy pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i

stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych)

Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Art. 10 Ustawy Prawo budowlane).
Swiadectwa dopuszczenia materiatéw i wyrobdw nalezy zachowa¢ do kontroli do

koncowego odbioru robaot.

Elementy zamawiac¢ i wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rze-
czywistych wykonanych na obiekcie. Dla unikniecia niezgodnosci — wymiary wszystkich
elementow przed wbudowaniem nalezy obowigzkowo sprawdzi¢ w miejscu montazu.

Wszystkie rysunki branzowe rozpatrywac tgcznie z rzutami podstawowymi. Doku-
mentacja montazowa jest po stronie wykonawcy.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych Kierownik Budowy zobowigzany jest spo-
rzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Montaz urzadzen i materiatéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentow
urzgdzen i materiatdw. Koordynacja, wykonanie i uzgodnienia z konstruktorem otworéw o
Srednicy mniejszej niz 200 mm nalezy do Wykonawcy.

Wszystkie podwieszenia i podparcia Wykonawca jest zobowigzany do opracowa-
nia i uzgodnienia z konstruktorem we wtasnym zakresie. Wykonawca jest zobowigzany
do opracowania i przekazania Inwestorowi instrukcji obstugi, schematy oraz DTR wyko-

nanych instalacji i zamontowanych urzgdzen.
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Wykonawca zawiera umowe na wykonanie instalacji kompletnej z punktu widzenia
wymagan technicznych, formalnych i estetycznych, dlatego Wykonawca zobowigzany
jest do ujecia w swojej wycenie wszystkich materiatédw i rob6t niezbednych do prawidto-
wego wykonania i eksploatacji instalacji, nawet jezeli nie zostaty doktadnie opisane w ni-
niejszym projekcie oraz do sprawdzenia we wtasnym zakresie doboru urzgdzen i materia-
tow.

Zastosowane w obiekcie urzgdzenia muszg posiadac¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia.

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innych producentow o parametrach

niezgorszych, niz dobrane w niniejszej dokumentacji

W czasie robo6t przestrzegac rozporzadzenia w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych z 1997 .

Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z :

» Zgodnie ze sztukg budowlana,

*  Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych wydanymi
przez COBRTI INSTAL.

» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych wydanymi
przez COBRTI INSTAL

» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych wydanymi
przez COBRTI INSTAL

* Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wydanymi
przez COBRTI INSTAL

* Obowigzujgcymi przepisami

» Instrukcjg Producenta rur i zastosowanych urzgdzen.
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LEGENDA:
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3
4.
S.
6
7
8
9

Zbiornik o pojemnosci 2700l
Zestaw redukcyjny | stopnia
Zawdr kulowy 915 mm
Poziomowskaz

Manometr

Wskaznik max napefnienia
Zawdr poboru fazy ciektej
Zawdr napetniania

Zawdr bezpieczenstwa

10. Wraz 8600 typ lekki
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UWAGA:

1. W kottowni nalezy zamontowa¢ drzwi bez progu.

2. Wykop pod zbiornik nalezy wykona¢ szerszy od
ptyty fundamentowej o 1,0m z kazdej strony.

3. Zbiornik nalezy obsypa¢ piaskiem drobnoziarnistym.
Minimalna warstwa piasku wokdl zbiornika — 0,3m.

4. Wzdluz powierzchni styku ze zbiornikiem pas

zaciskowy powinien by¢ umieszczony w rekawie ochronnym.
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Ztqczka adaptacyjna PE/stal
Kurek odcinajqcy kulowy 815 mm
Zestaw redukcyjny Il stopnia
Szafka gazowa

Pas stalowy

Klamra zaciskowa

Ptyta zelbetowa gr.30cm
CmNONm_zmmao silikonem
Sruba M12
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