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| OPIS TECHNICZNY

Do  projektu  budowlano-wykonawczego ,PR®JE BUDOWLANO-
WYKONAWCZY BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA”™.

1. Podstaw g opracowania dokumentacji jest:

a) prawn g podstaw g opracowania dokumentacji jest:

Zlecenie: Gmina w B&owicach
27-552 Bkowice 84

b) techniczn g podstaw g opracowania dokumentacji jest:

a) podktady budowlane,

b) inwentaryzacja terenu,

C) uzgodnienia z inwestorem,

d) wytyczne projektantéw braowych,
e) obowgzujace normy i przepisy.

2. Zakres projektu
Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykazy instalacji
elektrycznych wewgtrznych w budynku produkcyjno-magazynowym.

3. Lokalizacja i charakter obiektu
Budynek zlokalizowany dalzie w miejscowéci Backowice, 27-552Backowice, dz.
nr ewid. 181/5. Bdzie to budynek dwukondygnacyjny (partegtpm), dach kryty blach
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Il OMOWIENIE OPRACOWANIA — STAN PROJEKTOWANY

1. Zasilanie w energi e elektryczn g

Projektowana tablica gtbwna budynku TG =zaml lgdzie ze zcza kablowo-
pomiarowego ZKP, ktére zabudotvaalezy w linii ogrodzenia dziatki przy istniggym
zjezdzie. Miejsce ostatecznie ustaie stitbami PGE Dystrybucja po podpisaniu umowy
przytaczeniowej. Obok ZKP w obudowie zabudawslery wytacznik gtéwny WPPQ@ z
cewky wybijakows. Przyciski wyzwalacza zabudowaprzy wefciach gtownych do
budynku. Miejscem przy€zenia lgda zaciski odejciowe w/w zhczu ZKP.
2. Tablice gtowne, lokalne wewn etrzne linie zasilaj gce

Ze zhcza ZKP wewantrzm linig zasilajca typu 5xYKY120mm2 (poprzez WPRO)
zasilona bdzie rozdzielnia gtébwna budynku — TG (z niej nai@sh zasilone &g tablice
T1i TK). Tablice bezpiecznikowe zaprojektowan@budowach izolacyjnych w 1l klasie
ochronndci.
Projektowane odcinki kabli uktadav rowie kablowym o gibokadsci nie mniejszej ri
80cm na warstwie piasku o gruloonie mniejszej i 10cm ling falisty z zapasem 4%
diugasci wykopu. Przy zjczu kablowym naley pozostawi zapas kabla w ksztalcie litery
Q o dlugaci 2m. Kable utaone w ziemi nalgy wyposay¢ w oznaczniki kablowe wedtug
normy PN-93/E-01001/01. Na skemywwaniach z podziemnym uzbrojeniem oraz pod
jezdniami kable chrotiirurami ochronnymi typu DVK110, SR110. Po idaiu kabel
nalery zasypa warstwy piasku o grubgci nie mniejszej i 10cm i warstw gruntu
rodzimego nie mniejszej hil5cm. Nasfpnie na cate] diugei trasy naley utozy¢ foli¢ z
tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Resziwu zasypé rodzimym gruntem.
Catas¢ robot wykoné zgodnie z obowizujgcymi przepisami i normami. Tablice
bezpiecznikowe zaprojektowano w obudowach izolaghinw Il klasie ochronniei.
Wyglad oraz schemat pgdzen tablic przedstawiono na rys. nr BE-6,7,8.

3. Instalacja gniazd 230V i o sSwietlenia

Na¢zenia dwietlenia wszystkich pomieszazezostato zaprojektowane w oparciu
o norne PN-EN 12464-1. Oprawy Swietleniowe zostaly rozmieszcze zgodnie
z wymogami aytkowymi i obliczeniami dla wybranych pomieszazel'ypy opraw dla
pomieszcze zostaty dobrane zgodnie z katalogiem. Dodatkowmeptuje s¢ oprawy
awaryjne LED (czas pracy w trybie awaryjnym 1h, @omocy 1 lub 3W). Przewidziano
takze lampy @éwietlenia awaryjnego-kierunkowego z piktogramamistélacje do opraw
wykona przewodami YDYo0 3/4x1,5. Oprawy rozméei¢ zgodnie z rysunkiem BE-1,2.

Gniazda wtyczkowe 2-bieg.16A/Z podwdjne ojektuje  s¢ w pokojach,
komunikacji; naley instalow# je nad listwami przypodtogowymi na wysaékodo 0,3 m
od podtogi. Natomiast gniazda wtyczkowe bryzgosiezdP44 2- bieg. 16 A/Z w
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tazienkach, pomieszczeniu socjalnym, magazynaetnisch instalowana wysokéci 1,4
m od podtogi. Odlegkxi minimalne instalowanych gniazd wtyczkowych wdadzen
instalacji wod.- kan. i centralnego ogrzewamisna wynost 0,6 m.

Instalacje do gniazd wtyczkowych przewod&DYzo 3x2,5mm2 pod tynk z
osprztem melaminowym podtynkowym, a w tazienkach spr&tem szczelnym.
Przewody pod glazaruktad& w rurkach karbowanych typu RK16/11 co ufatwi ich
ewentualg wymiare. W tazienkach i umywalni zabronione jest instalowapuszek
tagczeniowych; wszystkie pgtzenia urzgdzen zamontowanych w fazienkach nafe
wykonywa na zewagtrz (na korytarzach przylegtych). Oprawywoetlenia oraz gniazda
wtyczkowe g zasilane z tablic bezpiecznikowych TG, T1, TK.
4.0chrona od pora zen

Zastosowadn ochrory przeciwporaeniowy jest samoczynne wydzenie zasilania
w ukiadzie sieciowym TNC-S. Ochrona realizowar@ze przy pomocy wycznikow
instalacyjnych (dwietlenie), bezpiecznikow  (tablice) oraz  wgknikow
réznicowopgdowych o pgdzie ré&nicowym 30mA i znamionowym 16A, 25A , 40A, 63A.
Bolce ochronne gniazd wtyczkowych, zaciski ochronograw @wietleniowych i
aparatow, urgdzen podhczonych na staleg¢zye do zyt ochronnych instalacji. Aby
warunek samoczynnego vigizenia zwarcia byt spetniony, w przypadku obwodow z
wytgcznikami r@nicowopgdowymi rezystancja przewodu ochronnego ,PE” winna
WYNOSK:
Zs x la <=Uo
Zs — impedancjagbli zwarcia;
la— pgd powodujcy samoczynne zadziatanie wytzmcowopgdowego ( w czasie nie
dtuzszym ni 5 sekund) ;
Uo — napicie skuteczne wzgtlem ziemi;
Ro< Uqg/ Ian
Ro <25V /0,03A
Ro < 833Q

Przewdd ,PE” palczy¢ do rury wodocigowej i uziomu otokowego w budynku.

Po wykonaniu robét instalacyjnych naje dokon& pomiaru skuteczrici ochrony
wszystkich elementéw chronionych

5. Potgczenia wyrbwnawcze

Nalezy wykon& gtébwne podczenie wyréwnawcze, a¢ze ze sobp wszystkie
metalowe instalacje budynku z uziomem i punktem t®ffdic TK, TG, T1l. Oporn&
dodatkowego uziomu roboczego niezady wicksza od 1. Pohczenie wyréwnawcze
polaczy¢ z punktem PE tablicy bezpiecznikowej przewodem DY mnf uktadanym
w tynku.
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6. Instalacja odgromowa

Zwody poziome na dachu wykohdrutem Dfe/Zn®8 (mazna wykorzysta blacte
pokrycia dachowego, jednak jej griébaninimalna musi wynosi0,5mm w przeciwnym
wypadku zastosowadrut DFe/ZN ¢8). Uziom odgromowy stanowibedzie bednarka
Fe/Zn 30x4mm ukiadana w postaci otoku wokét budyniypusty do zicz kontrolnych
na wysoké¢ 1,2m nad poziom terenu wykanaalezy bednarl ocynkowan typu Fe/Zn
30x4mm. Palczenia z uziomem zespafva odpowiednio zakonserwowa Zigcza
kontrolne ze zwodem poziomym poky¢ przewodami odprowadzgjymi, wykonanymi
drutem Dfe®8mm w rurkach winidurowych RVS 37 ukladanych podkigm $cian
zewretrznych. Uradzenia elektryczne, panele PV oraz wkiady kominowentylacyjne
wykonane z blachy chrafiglicami (kat ochronny 65°).

7. Instalacja oddymiania

7.1. Informacje ogolne
7.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczytaiasji automatycznej
oddymiania i odprowadzania temperatury klatki sicveej.

7.1.2 Podstawa techniczna opracowania

- Dokumentacja techniczno - ruchowa (DTR) wydanmegp producentéw ugdzen
wchodzcych w sktad uktadéw oddymigjych,

- Kart gwarancyjnych producenta,

- Rzut budynku.

7.2. Koniecznd¢ stosowania uktadéw oddymiagcych.

Gtowne cele oddymiania:
- Umazliwienie ewakuacji ludzi z przestrzeni zagonej paarem,
- Oddymianie i wentylacja drég ewakuacyjnych — adpadzenie gacych gazéw
spalinowych, a co za tym idzie obanie temperatury na poziomych drogach
ewakuacyjnych,
- Zapobieganie rozprzestrzenianig sujacych produktéw spalania.

7.3. Opis rozwhzan technicznych
7.3.1 Dob6r systemu
W skiad systemu oddymiania klatki schodowych veyo
- Centrala oddymiania,
- Przyciski oddymiania z kasownikiem,
- Przycisk przewietrzania,
- Sitowniki w drzwiach

10
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Do _wykonania_systemu m@éna_zastosow& komponenty innych producentéw o
niezgorszych parametrach.

Przy zmianie komponentow naley zwrocié uwage na konieczndé dostosowania
okablowania.

System oddymiania powazaé¢ z systemem SAP budynku.

7.3.2 Zasilanie centrali oddymiania

Dla centrali oddymiania przewidziano dwa rodzagsilania:
- Podstawowe naggie zasilania 230 V AC — z wydzielonego i odpowiedapisanego
pola rozdzielnicy elektrycznej niskiego nepa Ilub 2z rozdzielni obwodow
gwarantowanych z przed wagiznika gtéwnego PPD
- Rezerwowe napcie zasilania 24 V DC - z baterii akumulatoréw “gszczelnych”,
ktore zapewniajwymagany czas pracy centrali w czasie dozorowiaalgrmu.

7.4 Charakterystyka pracy uktadow oddymiapcych. Warianty alarmowe.

W pracy uktadow oddymiagych wyr@niamy nasipujace warianty alarmowe
(uruchomienia):
Wariant 1 — automatyczne uruchomienie poprzez przgisk systemu oddymiania
Po wecknieciu przycisku oddymiania generowany jest sygnatceatrali oddymiania,
ktéra przekazuje sygnat do sitownikow elektryczmyatwierajcych okna dymowe na
ostatniej kondygnaciji klatki schodowej oraz szykoay.
Wariant 2 — uruchomienie oddymiania przez system SR
W przypadku wysipienia alarmu stopnia drugiego w systemie SAP gpten system jest
generowany impuls poprzez modut wykonawczy doraéirdiddymiania, ktora przekazuje
sygnat do sitownikdw elektrycznych otwiegaych okna dymowe  na ostatniej
kondygnacji klatki schodowej oraz w szybie windy.

7.5. Wymagania w zakresie montau, rozruchu, odbioru i eksploatacji
System oddymiania nalg wykona zgodnie z norm PN.

7.5.1 Zapewnienie dostatecznego doptywu powietrza

W celu zapewnienia petnego wykorzystania powierzchynnej klap dymowych
naleey zapewné odpowiedmi powierzchnie otworéw, przez ktore przedostaje si
powietrze uzupetniage. Geometryczna powierzchnia otworéw wlotowych jeoma w
dolnej czsci klatek schodowych, powinna &yco najmniej o 30% wksza nk
powierzchna klapy dymowych w odniesieniu do powmgéni przestrzeni poddachowe.
Mozliwe jest tu wliczenie okien w dolnej €xi pomieszczenia oraz drzwi, ktére w
przypadku poaru dadz sie otworzy z zewntrz.

11
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7.5.2 Sposob wykonania instalacji

Przewody linii dozorowych, linii wykonawczych wmny przechod@ (w
miare mozliwosci) przez sciany i stropy oddzielnymi przebiciami (zabezpietgmi
rurkami PVC lub gipsem)Przy skrzyowaniu z innymi instalacjami, przewdd instalaciji
ppaz. powinien §¢ jak najnizej (najblizej sciany).

Przewody musgz by¢ odpowiednio chronione, prowadzone i zamocowane ora
spetnigd wymagania stawiane przez samo pomieszczenie. Bazemusz by¢ ukladane
na state, przy pomocy odpowiedniego osprzinstalacyjnego tak, aby mowosé ich
uszkodzenia byta znikoma. Nie wolno mocéwarzewoddw do linek rimych opraw
oswietleniowych.

Nie zaleca si rownolegtego 4czeniazyt w celu zwekszenia ich przekroju.
Nalezy dazy¢ do tego, aby il& polaczen byta jak najmniejsza. Zabronione jestcslanie
zyt w celu ich podczenia. Palczenia powinny by wykonane niezawodna, mechaniczna
metoda (np. przy zastosowaniu gaen srubowych lub zaciskéw).

7.5.3 Sposob prowadzenia przewodow

Sposob prowadzenia instalacji:
- przewody linii dozorowych naky utozy¢ z uwzgbdnieniem charakteru chronionych
przestrzeni i pomieszcaebiektu:
- przekucia przez stropysciany zabezpieczygipsem lub rurkami elektroinstalacyjnymi
PVC,
- zefcia do przyciskéw oddymiania RPO natavykona w rurkach elektroinstalacyjnych
PVC pod tynkiem,
- przepcia kabli i przewodéw przezciany naley uszczelni systemowo do klasy
odporndci ogniowej nie mniejszej fi ta przegroda (np. masa ,PROMAT"),
- przyciski paarowe zamontowana wysokéci 1,4 - 1,6 m od podia,
- podhczenie przewodow do wdzen wykona zgodnie z dokumentacja techniczno —
ruchows,
-monta instalacji naley wykon& zgodnie z projektem wykonawczym oraz
obowigzujacymi normami.

Wszystkie odsjpstwa (uzgodnione z projektantem) rgl@anost na egzemplarz
roboczy, na podstawie ktorego nalevykona dokumentacje powykonawgz

Wewretrzng instalacje przewodoyv nalery utozy¢ wykorzystupc nasgpujace
materiaty:
- przewod kabelkowy YDY3x1,5 zasilanie centrali gadania,
- telekomunikacyjny kabel stacyjny typu YnTKSYekw240,8 mm (linie RPO),
- bezhalogenowy kabel ognioodporny HLGs 3x2,5 mpaaBi(anie sitownikow).
- przewody odporne ogniowo mocotMachwytami o zwgkszonej odporngei ogniowe;j.

12
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7.6. Uwagi dla wytkownika systemu oddymiania

1. Wykonawstwo i konserwacje zaprojektowanego syste naley zleci
wyspecjalizowanej firmie, ktéra posiada odpowiedmazeszkolonych pracownikow.
Wykonawca oraz konserwator powinien ¢byakceptowany przez producentow
zastosowanych ugdzen.

2. Po przekazaniu instalacji do eksploatacji maleleck w/w, stata konserwacje
zapewniajca prawidtowa¢ funkcjonowania systemu.

3. Uzytkownik systemu jest odpowiedzialny za prowadzeaieszytu kontrolnego
(dziennika operacyjnego), w ktorym najezamieszczawszystkie uwagi dotyere pracy
systemu:

* regularne kontrole instalacji i ujdzen,

» dokonywane naprawy, zmiany i uzupetnienia w ilasjg

4. Osoby, ktérym powierzy eistata obstug systemu oddymiania powinny zosta
przeszkolone w zakresie niezimych czynnéci, ktére naley wykona w przypadku
pojawienia s} jakiegokolwiek alarmu.

5. Podczas prowadzenia prac (instalacyjno — niomigch) instalacji oddymiania naig
zapewnd:

* nadzor inwestorski (wskazany powinien zéstepektor posiadagy wiedze w zakresie
ochrony ppa.).

6. Odbior instalacji powinien odby sie po wykonaniu catego systemu zgodnie z
opracowana dokumentacja techniczna i ewentualnynmrzami wpisanymi do dziennika
budowy.

7. Odbidr instalacji nalgy polaczy¢ z przekazaniem instalacji do eksploatacji — w odts
powinien bré& udziat konserwator systemu, ktory sprawowgdde nadzér nad instalacja.

7.6.1 Wytyczne konserwacji
Po przekazaniu systemu SAP do eksploatacjizggiezeprowadzakonserwacje
urzadzen i instalacji w nasipujacych ods¢pach czasu:
* sprawdzenie dziatania systemu - co 3 m@Esi
* usuwanie ewentualnych awarii - naaieo.
Wszystkie sprawdzenia i naprawy ngleodnotowywg w ksigzce zdarz#é, podajc dat,
godzirg, rodzaj wykonanych prac oraz nazw.
Catas¢ wykona zgodnie z PN .Oporsé uziomu nie mee przekraczawartasci 10 Q.

8. Instalacja oprzewodowania strukturalnego.
Sie¢ zaprojektowano w strukturze gwiazdy z jednym glgmin punktem
rozdzielczym (tablica teleinformatyczna SL)
. Zastosowana sidogiczna charakteryzujecsi
- - fatwaéciag modyfikacji,
- - niezalenaos¢ okablowania od stosowanych aplikaciji,
- - niezawodné& transmisji danych,

13
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- - topologia sieci bdzie logiczm magistrad, a fizyczry gwiazd,.

Okablowanie poziome wykofanaley od rozdzielni gtdwnych do gniazd
telekomunkacyjnych do nich pagizonych. Okablowanie to obejmuje kable poziome oraz
mechaniczne zakazenie tych kabli w rozdzielni na panelach modutalmekranowanych
kat. 6 a od strony abonenckiej w gniazdach telekokacyjnych RJ45 kat. 6 SL. Poziome
okablowania naley wykona przy wyciu kabla 4-parowego F/FTP kat. 6 ekranowany.
Gtoéwne cigi kablowe projektuje siprowadzt p.t. w rurkach. Zachoweanalery odlegtaé
co najmniej 200mm od instalacji elektrycznej. W jsdach przewiertow przegciany
uzywa rur ostonowych w celu ochrony kabli przed uszkodem podczas przegania.
Punkt przyhczeniowyscienny sktadat sibedzie z 2 gniazd RJ45, 2 gniazd elektrycznych
zas. komputerow, 2 gniazd elektrycznych ogolnyclrszygtkie gniazda umieszezav
puszkach p.t. Wszystkie gniazda rigleznaczy.

Nie naley przekracz& minimalnych dopuszczalnych promieni @ga kabli
podanych przez producenta. Nie rozpldtabli na dtugéci wigckszej ni to jest konieczne
do ich zakaéczenia na ziczach. Oznaczykable zgodnie z projektem na obunkach.

W szafie zamontowanalery wentylator do chtodzenia wdzer w niej zamontowanych.

Projekt nie obejmuje urgdzeir aktywnych i ich dogczenia do cgsci pasywne;.
Urzgdzenia aktywne naliy dobra* w zal€nosci od sposobu wykonania sieci (router,
switch, centrale telefoniczne).

9. Ochrona s$rodowiskowa

Nie wystpuje i nie jest wymagana.
10. Zagadnienia BHP

Zastosowane do realizacji wyroby budowlane, masayaszadzenia powinny by
dopuszczone do stosowania w budowie w trybie $émgm w Rozporzdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesie2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji, specyfikacji technicznych wykonywanizdbioru robé6t budowlanych oraz
programu funkcjonowaniazyitkowego (Dz.U. Nr 202/2004 par. 2072).

Rozporadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. vagfe bezpiecaestwa
i higieny pracy przy urmzeniach inst. elektrycznych.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié.@9.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przemystu i Budownictvdnia 19.12.1994r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dogmzxh wyrobow budowlanych
(Dziennik Ustaw Nr 10 z dnia 08.01.1995r.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003prvawie bezpieczistwa
i higieny pracy przy podczas wykonywania robét bui@mych.
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11. Uwagi ko ncowe.
Caly projekt zostat wykonany zgodnie z Pgl$dormg PN-IEC 60364, N SEP-E-
002.
Opracowat:
mgr inz. Marek Alf
upr.SWK/0096/PWOE/14
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lll. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenia nat ezenia o $Swietlenia.

Moc zrodet swiatta dla dwietlenia pomieszczesprawdzono w oparciu 0 program
komputerowy przyjmujc natzenie @wietlenia zgodnie z norgn PN-EN 12464-1.
Wyniki obliczea dla pomieszczeprzedstawiono jako zgdzniki na kaicu opracowania.

2. Zestawienie mocy w obiekcie, obliczenia dlugotrw  alej
obci gzalno sci kabli

Obliczenia obaizenia kabli dokonano wg PN-IEC-60364-5-523. Instakdektrycznych
w budynkach budowlanych. Dobor i moatayposaenia elektrycznego .

BILANS MOCY DLA ROZDZIELCICY: TG L1,L2,L3,N,PE
U= 400 |V
Lp. Grupa odbiornikow Pz Kz cos ¢ tg @ Ps Pb
[kW] [kW] | [kVATI]
1. |Oswietlenie 7,70 0,70 0,95 0,33 5,39 1,78
2. |Gniazda 230V 22,00 0,45 0,90 0,48 9,90 4,75
3. |Grzejnictwo drobne 1,20 0,60 1,00 0,00 0,72 0,00
4. |Wentylatory 2,10 0,70 0,80 0,75 1,47 1,10
5. |Przenosne urzgdzenia 94,50 0,30 0,50 1,73 28,35 | 49,05
6. |Spawarki 0,00 0,60 0,60 1,33 0,00 0,00
7. |Dzwigi, suwnice 18,40 0,50 0,50 1,73 9,20 15,92
8. |Pompy, sprezarki,silniki 7,30 0,75 0,85 0,62 5,48 3,39
RAZEM 153,20 | 0,58 0,62 1,26 60,51 | 75,99
Is= 140,37 A Is < In < ldd
In= 160 A 140,37 160 188
dd= 188 A 12 < 1,45* Idd
2< 2726 A
2= Kz * ldd
Kz= 16
2= 256 A
ldd *1,45 2 In * Kz
Warunek spetniony:| 272, 2  [256
Dobrano wiz typu: 5xYKY120 mm2
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BILANS MOCY DLA ROZDZIELCICY: TG(OBW.WEL1,L2,L3,N,PE
U=| 400 |V
Lp. Grupa odbiornikow Pz Kz cos ¢ tg @ Ps Pb
[kW] [kW] | [kVATI
1. |Oswietlenie 4,45 0,70 0,95 0,33 3,12 1,03
2. |Gniazda 230V 7,60 0,45 0,90 0,48 3,42 1,64
3. |Grzejnictwo drobne 0,50 0,60 1,00 0,00 0,30 0,00
4. |Wentylatory 0,10 0,70 0,80 0,75 0,07 0,05
5. |Przenos$ne urzgdzenia 33,00 0,50 0,50 1,73 16,50 | 28,55
6. |Spawarki 0,00 0,60 0,60 1,33 0,00 0,00
7. |Dzwigi, suwnice 18,40 0,20 0,50 1,73 3,68 6,37
8. |Pompy, sprezarki,silniki 0,00 0,75 0,85 0,62 0,00 0,00
RAZEM 64,05 0,56 0,58 1,39 27,09 | 37,63
Is= 67 A Is < In < ldd
In=f 80 A 67 80 99
dd= 99 A 12 < 1,45* ldd
2< 143,55 A
2= Kz * ldd
Kz= 1,6
2= 128 A
Idd *1,45 2 In * Kz
Warunek spetniony:| 14355 2=  [128
Dobrano wiz typu: 5xLgY35 mm2
BILANS MOCY DLA ROZDZIELCICY: T1 L1,L2,L3,N,PE
U=| 400 |V
Lp. Grupa odbiornikow Pz Kz cos ¢ tg @ Ps Pb
[kW] [kwW] | [kVAI]
1. |Oswietlenie 3,15 0,70 0,95 0,33 2,21 0,73
2. |Gniazda 230V 13,50 0,50 0,90 0,48 6,75 3,24
3. |Grzejnictwo drobne 0,50 0,60 1,00 0,00 0,30 0,00
4. |Wentylatory 2,00 0,70 0,80 0,75 1,40 1,05
5. |Przenosne urzgdzenia 58,50 0,30 0,50 1,73 17,55 | 30,36
6. |Spawarki 0,00 0,60 0,60 1,33 0,00 0,00
7. |Dzwigi, suwnice 0,00 0,20 0,50 1,73 0,00 0,00
8. |Pompy, sprezarki,silniki 6,50 0,75 0,85 0,62 4,88 3,02
RAZEM 84,15 0,54 0,65 1,16 33,08 | 38,40
Is= 73,24 A Is < In < ldd
In=" 8 A 73,24 80 99
dd=f 99 A 12 < 1,45* ldd
2< 143,55 A
2= Kz * ldd
Kz= 16
2= 128 A
Idd *1,45 2 In * Kz
Warunek spetniony:| 143,55 2 \128
Dobrano wiz typu: YKYZ05x35 mm2
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BILANS MOCY DLA ROZDZIELCICY: TK L1,L.2,L3,N,PE
U=| 400 |V
Lp. Grupa odbiornikow Pz Kz cos ¢ tg @ Ps Pb
[kW] [kW] | [kVATI]
1. |Oswietlenie 0,10 0,80 0,95 0,33 0,08 0,03
2. |Gniazda 230V 0,90 0,50 0,90 0,48 0,45 0,22
3. |Grzejnictwo drobne 0,20 0,60 1,00 0,00 0,12 0,00
4. |Wentylatory 0,00 0,70 0,80 0,75 0,00 0,00
5. |Przenos$ne urzgdzenia 3,00 0,20 0,50 1,73 0,60 1,04
6. |Spawarki 0,00 0,60 0,60 1,33 0,00 0,00
7. |Dzwigi, suwnice 0,00 0,20 0,50 1,73 0,00 0,00
8. |Pompy, sprezarki,silniki 0,80 0,75 0,85 0,62 0,60 0,37
RAZEM 5,00 0,54 0,75 0,89 1,85 1,65
Is= 3,58 A Is < In < ldd
In= 25 A 3,58 25 29
Idd= 29 A 12 < 1,45* Idd
2< 42,05 A
2= Kz * Idd
Kz= 1,6
2= 40 A
Idd *1,45 2 In * Kz
Warunek spetniony:| 42,05 = 40
Dobrano wiz typu: YDY5x6 mm2

Przekréj przewodu na podstawie wyznaczonej wert@ nalezy dobier& w oparciu
o zapisy w PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryeav obiektach budowlanych. Dobor
i monta wyposaenia elektrycznego. Olgialncs¢ pradowa.” W normie tej podaneg s
rowniez sposoby utgenia kabli i przewodow oraz wspotczynniki korekayjdla wartéci
podanych w tablicach dtugotrwatej obgalncici pradowej (czsto jeszcze oznaczanej jako
ldd).

Opracowat:
mgr inz. Marek Alf
upr. SWK/0096/PWOE/14
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