OKNA/DRZWI BALKONOWE

OKNA ZEWNETRZNE

WYtAZ DACHOWY

KLAPA ODDYMIAJACA

kolor grafit/antracyt dla catego zestawu U= 1,30W/m2K

mgr inz. arch. Monika Kasprowicz

SW 35/2007

OZNACZENIE OKIEN 01 072 073 075 074 WD KLAPA DYMOWA C130 KLAPA DYMOWA C112
MATERIAL OKNA PVC OKNA PVC OKNA PVC OKNA PVC OKNA ALUMINUM
SCHEMAT ++ 1500 + 4 1500 } 4500 + 1500 + + 4500 +
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WYMIAR W SWIETLE MURU 1500x3000 1500x2100 4500x2100 1500x1500 \ 4500x2100 \ 800x100 1300x1300 1115x1115
ILOSC SZTUK S7T.29 S7T14 SZT.4 S7T 4 \ 779 \ SZT.2 SZT.1 SZT.1
. . . SKRZYDEA ROZWIERALNE NA PARTERZE \ Lo Lo
UWAGI Balustrada di. 1,45m z profila  18x36mm w uktadzie poziomym . Wylaz dachowy Pow. czynna oddymiania Acz=1,28m2 Pow. czynna oddymiania Acz=1,01m2
stal ocynkowana ogniowo , malowana proszkowo w kolorze Q_\%:\oa_dov\w RAL 7016 -MNW%M%M@E%%%_M@WM Kw%m\w%_wﬁmﬂzo?wwqzomNmz; WYPOSAZENIA TECHNOL) w kolorze RAL7016 | (z owiewkami i kierownicq, podstawa 30cm) | (z owiewkami i kierownicq, podstawa 30cm)
Montaz balustrady bezposednio do ramy okiennej np. system Flyfix lub réwnowartosciowy OKNA WYPOSAZONE W ZAMEK JAK DRZWI Instalacja oddymiajgca uruchamiana Instalacja oddymiajqca uruchamiana
automatycznie za pomocq systemu do automatycznie za pomocq systemu do
Stolarka okienna PCV w kolorze grafit/antracyt RAL 7016 Balustrada  dt. 4,70m z profila  18x36mm w ukladzie poziomym 5._3,\335 %:.E i aoNam.Eu\omm_AoBm <<<._AQ<335 %:.E i EONam.EQQm_AoBm
Profile szerokosci ~ 80 mm , flosc komdr 7, tréjuszczelkowy mg_ﬁooéx_osﬂzoa ogniowo , Bﬁo_osozﬁ_u w_.\oﬁmN_sso saxo_oﬂm RAL 7016 X .No_:ma_goa\é przy wejsciu do budynku .No_:ma_goa\é przy wejsciu do budynku
Wymagania dla pakietu szybowego: Pakiet szybowy o zwigkszonych wiasciwosciach termoizolacyjnych 4/18/4/18/4 z cieptq ramkq o wspdiczynniku Ug=0,5W/m2K, mwwv%éswmm_%%% _\way%cﬁmoﬁ _oN_M&M_o_: ermicze) do- sadn murowanye i na nojwyzszej kondygnacj i na nojwyzszej kondygnacj
zespolenie szyb z zewnetrzng szybq bezpieczng, szyba zespolona stopsol super silver clear Slusarka alumniowa zewnetrzna w kolorze grafit RAL 7016. .
Wspotczynnik przenikania ciepta dia catego okna maksymalnie U=0,9 W/m2K . Wartos¢ wspbtczynnika przenikania ciepta dla catego zestawu szklenie+konstrukeja 1,0 W/m2K. KOLORYSTYKA ZBLIZONA DO KOLORU
Szklenie w oknach wys. 3,0m ze szkta bezpiecznego hartowanego w klasie P4 — szyba stopsol super silver clear konstrukcja wykonana z alumnium cieptego POKRYCIA DACHOWEGO
Wymagania dla pakietu szybowego: zestaw szybowy o zwigkszonych wtasciwosciach termoizol.,
DRZWI ZEWNETRZNE Bmm+16mm +6mm +16mm +6mm , szyba zespolona stopsol super silver clear
DRZW
OZNACZENIE OKIEN Dz1 Dz2 Dz3 Dz44 Br 1
MATERIAt DRZWI ZEWNETRZNE PVC BRAMA STALOWA
SCHEMAT 1 1
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90 90 900 500 90 | 90 \ DOKUMENTACJE, ROZPATRYWAC [ACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
I _\ 4 WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC ~ Z NATURY
s s \ s Nazwa zadania :
WYMIAR W SWIETLE MURU 2500x3000 1500x2250 2500x3000 | 1100x2250 2200x2200 BUDOWA BUDYNKU PRODUKCYINO-MAGAZYNOWEGO _ qu_
W SWIETLE 0SC. 900+900)x2200 900+500)x2200 900+900)x2200 1000x2200 WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
( ) ( I ( ) \ 2200x2200 W MIEJSCOWOSCI BACKOWICE PROJEKT
ILOSC SZTUK szt.1 SZT.2 szt.1 \ szt.] S2T1.2 dziatka nr 181/5 PROJEKT BUD.—WYKONAWCZY
- Adres inwestycji : ziatka nr .
skrzydta drzwiowe z naswietlem bocznym i gornym  |drzwi ie da¢ otworzyc | Balustrada d1.2,75m 7 profila | DRZWI' BEZKLAMKOWE, . : : i i
y ym 1 gorny rzwi 3cmNNoNM<m: %N otworzy 18x36mm(uklad poziomy) # OTWIERANE 0D WEWNATRZ Stal oQ:on:P _Ao_oq grafit/antracyt, przettoczenia poziome, ﬂm_mmm_wﬁ__mm oﬂ“m Backowice RYSUNEK ZAMIENNY
UWAGI ¢ ma__A ﬁ_voéxosoﬂ.ﬂ \oaﬁ_osw malowana proszkowo Wypetnienie pianka poliuretanowa, ptaszcz wykonany z paneli 40mm J SWIgtokrzys Sl pro o enede
- - : - - w kolorze grafit/antracy ) R - Zabezpieczenia przed przytrzasnigciem palcdw, przed opadnigciem bramy PBWA/1
Skrzydta drzwiowe przeszklone w profilu PCV z izolacjq termiczq Montaz balustrady przez warstwe izolacji term| Skrzydta drzwiowe petne O ) ! . — e
Szklenie bezpieczne hartowane w klasie P4 do_scian Bcﬂosov\e\w: _ U= 1,30W/m2K ,Dsw Uoémw%@m mﬂﬁoﬂ:or tozyskowane rolki, cynkowana konstrukcjo, e Mﬁwﬂwzwx_mzzi%goi el 12.2018
wartos¢ wspbiczynnika przenikania ciepta kolor grafit/antracyt - prm Projektowa: r uprownier: Fodnk: Skela 1:50
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