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Pasy miedzy-kondygnacyjne pomiedzy parterem a pigtrem

wraz z pofqczeniem ze stropem w klasie odpornosci ogniowej EI30
(lub REI30 qdy stanowig czgs¢ konstrukcji nosnej)
o wysokosci nie mniejszej niz 0,8 m.

Izolacja termiczna $cian na pasie m—kondygnacyjnym NRO.

W pasie m-kondygnacyjnym stosowa¢ izolacje z wefny mineralnej
lub systemowe ocieplenie ze styropianem posiadajgce dokumenty
potwierdzajgce ceche NRO.
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KRONOART K248 BS KYOTO
UKELADANE ZAWSZE W JEDNYM KIERUNKU

LUB

ROCKPANEL STANDARD TEAK 3000x1200x8mm

UWAGA :

1. PROBKI HPL DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA
2. UKLADANE ZAWSZE W JEDNYM KIERUNKU

FLEWACJA WSCHODNIA. - - 3. LACZENIA KATOWE NA UCIOS
“ * —BEZ PROFILA NAROZNEGO
ptyta HPL drewnopodobna
1| Tynk podstawowy silikatowo—silikonowy, faktura "Kamyczkowa”, ziarno 1,5mm, barwiony w masie, |
N\mgona: 20cm) kolor wg prébnika NCS S 0502-Y (Ecru);
2 | Tynk akcentujqcy , cofnigcie 2cm w Scianie sylikatowo—silikonowy, faktura "Kamyczkowa”, ziarno 1,5mm, barwiony w masie,
(styropian 18cm) kolor wg prébnika NCS S 5502-Y(ciemny szary);
S | Stolarka okienna i drzwiowa PCV w kolorze grafit/antracyt RAI 7016 i aluminiowa w kolorze grafit/antracyt RAL 7016
4 | Pokrycie dachowe z blachy plaskiej Blacha stalowa odprezona min. gr.0,55mm uktadana na rqbek stojqcy podwdjny w arkuszach szer. 50—60cm
+ akcesoria dachowe Powloka w kolorze grafit/antracyt, odporna na $cieranie i promieniowanie UV. Grubos¢ lakieru 50um,
5 | Obrobki blacharskie m.in. kominow, parapety Blacha stalowa ocynkowana powlekana gr.0,5-0,7mm kolor grafit/antracyt L 1 OBUDOWA PEYTAMI HPL WG SCHEMATU
zewn., okucie deski czotowej, pas rynnowe... 810, 50 uw3=10
6 | Rynny i rury spustowe + akcesoria Blacha stalowa ocynkowana powlekana kolor grafit/antracyt, RAL 7016 i —
7 | Barierki, balustrady zewn. Stal ocynkowana ogniowo malowana proszkowo na kolor grafit/antracyt nr wg RAL 7016 - mco0<<> BUDYNKU PRODUKCYINO=MAGAZYNOWEGO
8 | Oswietlenie dekoracyjne zewnetrzne IP67 Oprawy zewnetrzne dogruntowe szt.10 + kinkiety Swiecqce gora—dol szt.5 , w kolorze aluminium uﬁ« -z m WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA A v
9 | Elementy zelbetowe beton zatarty na gtadko efekt betonu architektonicznego, w kolorze surowego betonu > W MIEJSCOWOSCI BAGKOWICE PROJEKT
10 | Cokat silikatowo—silikonowy, faktura "Kamyczkowa”, ziarno 1,5mm, barwiony w masie, = S————
kolor wg. prébnika NCS S 5502-Y (Ciemny szary); g e e m.ammo%?ﬁ&w. Batkonice PROJEKT BUD.~WYKONAWCZY
11A | OKLADZINA HPL(wysunieta 8cm przed lico sciany) KRONOART K248 BS KYOTO 3050x1300x8mm lub ROCKPANEL STANDARD TEAK 3000x1200x8mm o ! ol woj. Swigtokrzyskie RYSUNEK ZAMIENNY
wefna min.20cm + pustka wentylacyjna 7cm + HPL 8mm) lub produkt réwnowartosciowy ¢ Trest - Symbal projektu /ar czgscl -
OBUDOWA WG SCHEMATU ELEWACJA onoz_o‘; _ Emoﬂoqoz; BWA/1
i Projektowat: nruprawnien: oapis: Data :
"™ | oot ot T85O0 KTRNGH SR A sk bl e S0 ik
A Skala
12 | Szklany daszek Daszek  szklany systemowy, bezramowy. Montaz uchwytami ze stali nierdzewnej od dotu, od gory naciagami. ELEWAGJA POLUDNIOWA 1:100
Flement montazowy max. co 120cm. hartowane szkto bezpieczne VSG gr. 10mm—13mm - szyba VSG \1 N rysunku - BWA—06




