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1  WYKAZ RYSUNKOW

Nr rysunku Tytut Skala
BWA -05 ELEWACJA POLNOCNA | ZACHODNIA 1:100

BWA -06 ELEWACJA POLUDNIOWA | WSCHODNIA 1:100

BWA -08 STOLARKA WEWNETRZNA 1:50
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2 CZESC OPISOWA
21 INFORMACJE OGOLNE

Obiekt: Budynek produkcyjno-magazynowy

Adres: 27-552 Backowice 1
Powiat opatowski, gmina Backowice
dziatka nr ewid.181/5

Inwestor: Gmina w Baékowicach
27-552 Backowice 84
Powiat opatowski, gmina Backowice

Stadium: Projekt budowlany

Jednostka projekt. : K&K Projekt
Architektura i konstrukcja
Grzegorz Kasprowicz

Ul. Jatowcowa 57, 25-209 Kielce
tel. 665551111, 665561111

22 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zamiennego elewacji dla budynku
produkeyjno-magazynowego na dziaice nr ewid. 181/5 w miejscowosci Backowice,
(gmina Backowice , powiat opatowski, woj. Swietokrzyskie).

23 PODSTAWA OPRACOWANI PROJEKTU
- Umowa z Inwestorem

3 OPIS OBIEKTU

31 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek wolnostojacy, na planie literki ,L" 0 wym. zewn 42,00m x 29,25 m .
Budynek niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny przykryty blachg ptaskg utozong na rabek stojacy,
0 kacie nachylenia potaci 25 stopni.
Dach wielospadowy, symetryczny, z kalenicg usytuowang rownolegle i prostopadle do drogi o nr
ewid. 180/1.

Zmiany elewacji dotyczg rezygnacji z dekoracyjnej azurowej konstrukcji stalowe;j,
zlokalizowanej przed budynkiem od strony zachodniej oraz pdtnocnej i zastapienie jej elementami HPL
montowanymi cze$ciowo na wolnostojacej konstrukcji zelbetowej a czesciowo bezposrednio na
elewacji.( Na fragmentach HPL nalezy zastosowac¢ zamiennie izolacje z wetny mineralnej i ruszt
systemowy z uwzglednieniem pustki wentylacyjnej, zgodnie z wybranym systemem wykonawcy.)
podziat Paneli HPL zgodnie z rysunkami szczegdtowymi.

Szczegodtowe rozwigzania elewacji wg rysunkoéw zamiennych elewagii.
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4 PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU. WYKAZ POWIERZCHNI | KUBATUR

PARAMETRY TEHNICZNE OBIEKTU PO ZMIANIE ELEWCJI - BEZ ZMIAN

Maksymalna dtugo$¢ budynku : 42,0m

Maksymalna szeroko$¢ budynku : 29,25m

Maks. wysokos¢ budynku mierzona od poz. gtownego wejscia : do kalenicy 11,85m

Maks. wysoko$¢ budynku mierzona od terenu przed gtéwnym wejéciem : do kalenicy 12,43m
Maks. wysokosS¢ elewacji budynku mierzona od poz. gtéwnego wejscia : do linii okapu 8,42m
Maks. wysoko$¢ budynku mierzona od terenu przed gtéwnym wejSciem : do okapu 9,0 m

Pow. uzytkowa facznie : 1383,0 m2
Pow. zabudowy : 785,0 m2
Kubatura : 8880,8 m?

5 DANE DOTYCZACE ZAMIENNYCH ROBOT WYKONCZENIOWYCH
51 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarka okienna i drzwiowa PCV

Wymiary zewnetrzne stolarki okiennej i drzwiowej bez zmian.

W zwigzku z wprowadzeniem oktadziny HPL na elewacji wprowadzono zmiany podziatow
przeszklen w poszczegdlnych oknach. wg rysunku zamiennego stolarki zewnetrznej .

Stolarka okienna PCV w kolorze grafit/antracyt RAL 7016

Profile szerokosci ~ 80 mm , ilos¢ komor 7, trdj uszczelkowy,

Pakiet szybowy o zwiekszonych wiadciwosciach termoizolacyjnych 4/18/4/18/4 z cieptg
ramka o wspotczynniku Ug=0,5W/m2K,

zespolenie szyb z zewnetrzng szyba bezpieczng,

szyba zespolona stopsol super silver clear,

Wspditczynnik przenikania ciepta dla catego okna maksymalnie U=0,9 W/m2K ,

Szklenie w oknach wys. 3,0m ze szkta bezpiecznego hartowanego w klasie P4 - szyba
stopsol super silver clear

Stolarka okienna i drzwiowa aluminium

Od potudnia wprowadzono zamiennie okna balkonowe jako aluminiowe zamiast PCV

Slusarka alumniowa zewnetrzna w kolorze grafit RAL 7016,.

Warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta dla catego zestawu szklenie + konstrukcja 1,0 W/m2K,
konstrukcja wykonana z aluminium cieptego,

Wymagania dla pakietu szybowego: zestaw szybowy o zwigkszonych wiasciwo$ciach
termoizolacyjnych,

6mm+16mm +6mm +16mm +6mm , szyba zespolona stopsol super silver clear

Stolarka drzwiowa zewnetrzna

PCV w kolorystyce grafit/antracyt

warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta dla drzwi U=1,3 W/m2K
Szklenie w drzwiach wejsciowych szkto bezpieczne

52 BALUSTRADY ZEWNETRZNE
Wprowadzono zamienne rysunki balustrad okiennych , wg rysunku zestawienia stolarki okiennej.




PROJEKT ZAMIENNY ELEWACJI Strona 5
BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Etap : Projekt Bud-Wyk

Cze$¢ balustrad ma pozosta¢ montowana bezposrednio do muru, natomiast na cze$ci okien
wprowadzono montaz balustrady bezpo$ednio do ramy okiennej np. system Flyfix lub
rownowartosciowy.

Balustrade wykonac z profila stalowego ocynkowanego ogniowo, malowanego na kolor RAL 7016
18x36mm w uktadzie poziomym

53 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Wprowadzono zamienny ukfad oSwietlenia dekoracyjnego.

taczna llos¢ opraw dekoracyjnych bez zmian.

Wprowadza si¢ 10szt dogruntowych opraw najazdowych RGB IP67

oraz 5 szt. kinkietow géra-dot np. Lillehammer 1580 LED 7,4W aluminium

Projektowat :

arch. Monika Kasprowicz




