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rojektowana bednarka Fe/Zn 30x4mm ukfadana w ziemi na gtebokos$ci min 0,6m i w odlegto$ci 1m od budynku

lub w tawach fundamentowych przed ich zalaniem

lica odgromowa montowana do konstrukgji dachu
Wysokos¢ iglic odgromowych dobrac zgodnie
z wysokoscig chronionych urzadzen, musza one tworzyc kat ochronny 65°

- wypust zasilajgcy dane urzagdzenie wedtug opisu

- obrotowa nasada kominowa hybrydowa @250 12W/24V
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- wentylator dachowy

nad urzadzeniami.

RZUT DACHU -

INSTALACJA ODGROMOWA

Sposéb wykonania instalacji odgromowe;:
1. Jako uziom instalacji odgromowej zastosowa¢ bednarke Fe/Zn30x4mm,
ktorg nalezy utozy¢ jako otok wokdét budynku lub w tawch fundamentowych przed ich
zalaniem. Wypusty od otoku do ZK nalezy wykona¢ bednarkg ocynkowana.
Potgczenia zespawac i odpowiednio zakonserwowac.
2. Zwody poziome instalacji odgromowej wykona¢ drutem DFe/ZN &8,
taczgc do niego kominy oraz wystajgce czgsci dachu (mozna wykorzysta¢ blache
pokrycia dachowego, jednak jej grubo$¢ minimalna musi wynosi¢ 0,5mm oraz
podioze na ktérym jest uktadana jest trudnozapalne, w przeciwnym wypadku

zastosowac drut DFe/ZN $8).
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3. Ztacza kontrolne znajdowac sie beda na wysokosci 1,2m nad poziomem terenu.
4. Przewody odprowadzajgce od zwodu poziomego do ztgcza kontrolnego wykonaé
drutem DFe/Zn @8mm uktadanym w rurach RVS37 pod tynkiem po zewnetrznych

Scianach budynku.

5. Opornos$¢ uzioméw fundamentowych nie moze przekracza¢ wartosci 10 Q.

Nazwa zadania :

BUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJINO-MAGAZYNOWEGO
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
W MIEJSCOWOSCI BACKOWICE
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