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WYKAZ STALI CZ.1 

 
W zestawieniach stali sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta 

metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006, chyba że podano inaczej. 

 

Poz. Nazwa 
Liczba Masa [kg] 

Uwagi 
[szt] 1 szt. razem 

Podnóżek słupa więźby dachowej 34 szt.   

4 Śruba M16x200-5.8 2 0,1290 0,2580   

5 Nakrętka M16-5.8 2 0,0337 0,0674   

6 Podkładka D17,5 4 0,0110 0,0440   

7 Kotwa FAZ II A4 M16x85 4   
Razem: 
136 szt. 

Razem masa 1 elementu [kg] 0,3694   

RAZEM MASA 34 ELEMENTU(ÓW) [kg] 12,5596   

  

Ścianka kolankowa BK01 1 szt.   

1 Pręt gwintowany M16x700-5.8 71 1,1060 78,5260 
 

2 Nakrętka M16-5.8 71 0,0326 2,3146 
PN 
82144 

3 Podkładka D17 71 0,0113 0,8023 
PN 
82005 

Razem masa 1 elementu [kg] 81,6429   

RAZEM MASA 1 ELEMENTU(ÓW) [kg] 81,6429   

  

Ścianka kolankowa BK02 1 szt.   

1 Pręt gwintowany M16x700-5.8 4 1,1060 4,4240 
 

2 Nakrętka M16-5.8 4 0,0326 0,1304 
PN 
82144 

3 Podkładka D17 4 0,0113 0,0452 
PN 
82005 

Razem masa 1 elementu [kg] 4,5996   

RAZEM MASA 1 ELEMENTU(ÓW) [kg] 4,5996   

  

Ścianka kolankowa BK03 1 szt.   

1 Pręt gwintowany M16x700-5.8 35 1,1060 38,7100 
 

2 Nakrętka M16-5.8 35 0,0326 1,1410 
PN 
82144 

3 Podkładka D17 35 0,0113 0,3955 
PN 
82005 

Razem masa 1 elementu [kg] 40,2465   

RAZEM MASA 1 ELEMENTU(ÓW) [kg] 40,2465   

  

RAZEM CAŁOŚĆ [kg] 139,0486   
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Poz. Profil 
Długość Liczba Masa [kg] 

Materiał Uwagi 
[mm] [szt] jedn. 1 szt. razem 

Podnóżek słupa więźby dachowej 34 szt.   

1 bl. 175x8 175 1 10,99 1,9 1,9 S235JR   

2 bl. 250x15 250 1 29,44 7,4 7,4 S235JR   

3 bl. 185x15 185 1 21,78 4,0 4,0 S235JR   

4 RO 159x5 70 1 19,00 1,3 1,3 S235JR   

Razem masa 1 elementu [kg] 14,6   

Dodatek na spoiny 2% [kg] 0,3   

RAZEM MASA 34 ELEMENTU(ÓW) [kg] 506,6   

  

RAZEM CAŁOŚĆ [kg] 506,6   

 

Nr pręta Średnica Stal 
Długość 

pręta 

Liczba Długość łączna 

prętów 
na 1 poz. 

pozycji 
prętów 
łącznie 

B500SP 

8 12 

[-] [mm] [-] [m] [szt] [m] 

Szyb windowy 

 1 8 B500SP 3,28 140 1 140 459,20   

 2 8 B500SP 1,08 250 1 250 270,00   

 3 8 B500SP 2,45 80 1 80 196,00   

 4 12 B500SP 4,22 78 1 78   329,16 

 5 12 B500SP 1,54 10 1 10   15,40 

 6 12 B500SP 5,10 68 1 68   346,80 

 7 12 B500SP 1,06 74 1 74   78,44 

 8 12 B500SP 2,10 12 1 12   25,20 

 9 12 B500SP 2,96 6 1 6   17,76 

 10 12 B500SP 0,72 24 1 24   17,28 

 11 8 B500SP 1,46 27 1 27 39,42   

 12 12 B500SP 1,31 10 1 10   13,10 

 13 12 B500SP 1,43 10 1 10   14,30 

 14 12 B500SP 1,34 20 1 20   26,80 

 15 12 B500SP 2,90 38 1 38   110,20 

 16 12 B500SP 3,73 30 1 30   111,90 

 17 12 B500SP 1,23 38 1 38   46,74 

 18 12 B500SP 1,21 30 1 30   36,30 

 19 12 B500SP 1,14 88 1 88   100,32 

 20 12 B500SP 1,10 6 1 6   6,60 

Razem długość prętów [mb] 964,62 1296,30 

Masa jednostkowa [kg/mb] 0,395 0,888 

Masa prętów dla danej średnicy [kg] 381,0 1151,1 

Masa łącznie [kg] 1532,1 
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Nr 
pręt

a 

Średnic
a 

Stal 
Długo

ść 
pręta 

Liczba Długość łączna 

prętó
w na 

1 poz. 

pozyc
ji 

prętó
w 

łącznie 

B500SP 

6 8 12 16 20 

[-] [mm] [-] [m] [szt] [m] 

Belka elewacji BE01 

 1 12 
B500S
P 

1,69 19 7 133     224,77     

 2 8 
B500S
P 

1,62 24 7 168   272,16       

 3 12 
B500S
P 

0,68 19 7 133     90,44     

Belka elewacji BE03 

 1 8 
B500S
P 

1,96 196 1 196   384,16       

 2 12 
B500S
P 

9,18 7 1 7     64,26     

 3 12 
B500S
P 

10,18 7 1 7     71,26     

 4 12 
B500S
P 

10,96 7 1 7     76,72     

 5 12 
B500S
P 

5,44 3 1 3     16,32     

 6 12 
B500S
P 

9,35 3 1 3     28,05     

 7 12 
B500S
P 

10,24 3 1 3     30,72     

 8 12 
B500S
P 

6,33 3 1 3     18,99     

Belka elewacji BE04 

 1 8 
B500S
P 

1,96 98 1 98   192,08       

 2 12 
B500S
P 

7,57 7 1 7     52,99     

 3 12 
B500S
P 

8,31 7 1 7     58,17     

 4 12 
B500S
P 

4,64 3 1 3     13,92     

 5 12 
B500S
P 

7,28 3 1 3     21,84     

 6 12 
B500S
P 

5,01 3 1 3     15,03     

Belka nadprożowa B10.1 i B20.1 

 1 8 
B500S
P 

1,46 17 2 34   49,64       

 2 12 
B500S
P 

3,23 6 2 12     38,76     

 3 12 
B500S
P 

3,73 4 2 8     29,84     

Belka nadprożowa B20.2 
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 1 8 
B500S
P 

1,46 35 2 70   102,20       

 2 12 
B500S
P 

7,34 10 2 20     146,80     

Belka obwodowa BO10.1 

 1 8 
B500S
P 

2,04 286 1 286   583,44       

 2 16 
B500S
P 

7,41 4 1 4       29,64   

 3 16 
B500S
P 

7,24 4 1 4       28,96   

 4 16 
B500S
P 

10,25 4 1 4       41,00   

 5 16 
B500S
P 

10,38 4 1 4       41,52   

 6 16 
B500S
P 

10,07 4 1 4       40,28   

 7 16 
B500S
P 

4,67 3 1 3       14,01   

 8 16 
B500S
P 

8,99 4 1 4       35,96   

 9 16 
B500S
P 

10,39 4 1 4       41,56   

 10 16 
B500S
P 

10,06 4 1 4       40,24   

 11 16 
B500S
P 

11,39 4 1 4       45,56   

 12 16 
B500S
P 

5,14 4 1 4       20,56   

 13 16 
B500S
P 

1,99 3 1 3       5,97   

 14 16 
B500S
P 

3,26 3 1 3       9,78   

 15 16 
B500S
P 

2,67 3 1 3       8,01   

 16 16 
B500S
P 

2,38 3 1 3       7,14   

 17 12 
B500S
P 

12,00 4 1 4     48,00     

 18 12 
B500S
P 

10,84 4 1 4     43,36     

 19 12 
B500S
P 

9,94 4 1 4     39,76     

 20 12 
B500S
P 

9,86 4 1 4     39,44     

Belka obwodowa BO10.2 

 1 8 
B500S
P 

2,04 22 1 22   44,88       

 2 16 
B500S
P 

3,32 4 1 4       13,28   



5 

 

 3 12 
B500S
P 

3,32 4 1 4     13,28     

 4 16 
B500S
P 

4,25 4 1 4       17,00   

Belka obwodowa BO10.3 

 1 8 
B500S
P 

2,04 91 1 91   185,64       

 2 16 
B500S
P 

6,80 4 1 4       27,20   

 3 16 
B500S
P 

7,06 4 1 4       28,24   

 4 16 
B500S
P 

3,72 4 1 4       14,88   

 5 16 
B500S
P 

11,08 4 1 4       44,32   

 6 12 
B500S
P 

6,58 4 1 4     26,32     

 7 12 
B500S
P 

6,84 4 1 4     27,36     

Belka obwodowa BO10.4 

 1 8 
B500S
P 

2,04 52 1 52   106,08       

 2 16 
B500S
P 

8,88 4 1 4       35,52   

 3 12 
B500S
P 

8,28 4 1 4     33,12     

 4 16 
B500S
P 

8,88 4 1 4       35,52   

 5 16 
B500S
P 

2,01 1 1 1       2,01   

Belka obwodowa BO10.5 

 1 8 
B500S
P 

2,04 285 1 285   581,40       

 2 16 
B500S
P 

10,69 4 1 4       42,76   

 3 16 
B500S
P 

10,25 4 1 4       41,00   

 4 16 
B500S
P 

10,38 4 1 4       41,52   

 5 16 
B500S
P 

10,07 4 1 4       40,28   

 6 16 
B500S
P 

4,68 3 1 3       14,04   

 7 12 
B500S
P 

9,86 4 1 4     39,44     

 8 12 
B500S
P 

9,94 4 1 4     39,76     

 9 12 
B500S
P 

10,84 4 1 4     43,36     

 10 12 B500S 9,44 4 1 4     37,76     
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P 

 11 16 
B500S
P 

6,72 4 1 4       26,88   

 12 16 
B500S
P 

9,49 4 1 4       37,96   

 13 16 
B500S
P 

10,06 4 1 4       40,24   

 14 16 
B500S
P 

11,39 4 1 4       45,56   

 15 16 
B500S
P 

5,14 4 1 4       20,56   

 16 16 
B500S
P 

2,04 3 1 3       6,12   

 17 16 
B500S
P 

3,15 3 1 3       9,45   

 18 16 
B500S
P 

2,85 3 1 3       8,55   

 19 16 
B500S
P 

2,09 3 1 3       6,27   

Belka obwodowa BO10.6 

 1 8 
B500S
P 

2,04 94 1 94   191,76       

 2 16 
B500S
P 

7,42 8 1 8       59,36   

 3 12 
B500S
P 

7,20 8 1 8     57,60     

 4 16 
B500S
P 

4,07 4 1 4       16,28   

 5 16 
B500S
P 

12,00 4 1 4       48,00   

Belka obwodowa BO20.1 

 1 8 
B500S
P 

2,04 182 1 182   371,28       

 2 16 
B500S
P 

7,41 4 1 4       29,64   

 3 16 
B500S
P 

7,24 4 1 4       28,96   

 4 16 
B500S
P 

10,25 4 1 4       41,00   

 5 16 
B500S
P 

10,38 4 1 4       41,52   

 6 16 
B500S
P 

10,07 4 1 4       40,28   

 7 12 
B500S
P 

9,86 4 1 4     39,44     

 8 12 
B500S
P 

9,94 4 1 4     39,76     

 9 12 
B500S
P 

10,84 4 1 4     43,36     

 10 12 B500S 12,00 4 1 4     48,00     
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P 

 11 16 
B500S
P 

8,99 4 1 4       35,96   

 12 16 
B500S
P 

10,39 4 1 4       41,56   

 13 16 
B500S
P 

10,06 4 1 4       40,24   

 14 16 
B500S
P 

11,39 4 1 4       45,56   

 15 16 
B500S
P 

5,14 4 1 4       20,56   

 16 16 
B500S
P 

2,60 1 1 1       2,60   

Belka obwodowa BO20.2 

 1 8 
B500S
P 

2,04 38 1 38   77,52       

 2 16 
B500S
P 

8,28 4 1 4       33,12   

 3 16 
B500S
P 

8,88 4 1 4       35,52   

 4 12 
B500S
P 

8,28 4 1 4     33,12     

Belka obwodowa BO20.3 

 1 8 
B500S
P 

2,04 200 1 200   408,00       

 2 16 
B500S
P 

10,69 4 1 4       42,76   

 3 16 
B500S
P 

10,25 4 1 4       41,00   

 4 16 
B500S
P 

10,38 4 1 4       41,52   

 5 16 
B500S
P 

10,07 4 1 4       40,28   

 6 16 
B500S
P 

4,59 3 1 3       13,77   

 7 12 
B500S
P 

9,86 4 1 4     39,44     

 8 12 
B500S
P 

9,94 4 1 4     39,76     

 9 12 
B500S
P 

10,84 4 1 4     43,36     

 10 12 
B500S
P 

9,44 4 1 4     37,76     

 11 16 
B500S
P 

6,72 4 1 4       26,88   

 12 16 
B500S
P 

9,49 4 1 4       37,96   

 13 16 
B500S
P 

10,06 4 1 4       40,24   

 14 16 B500S 11,39 4 1 4       45,56   
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P 

 15 16 
B500S
P 

5,14 4 1 4       20,56   

 16 16 
B500S
P 

2,74 3 1 3       8,22   

Belka obwodowa BO20.4 

 1 8 
B500S
P 

2,04 56 1 56   114,24       

 2 16 
B500S
P 

7,42 8 1 8       59,36   

 3 12 
B500S
P 

7,20 8 1 8     57,60     

 4 16 
B500S
P 

4,07 4 1 4       16,28   

 5 16 
B500S
P 

12,00 4 1 4       48,00   

Belka podwalinowa BP01 

 1 8 
B500S
P 

2,70 164 1 164   442,80       

 2 6 
B500S
P 

0,37 108 1 108 39,96         

 3 12 
B500S
P 

9,95 4 1 4     39,80     

 4 12 
B500S
P 

10,18 4 1 4     40,72     

 5 12 
B500S
P 

9,95 4 1 4     39,80     

 6 12 
B500S
P 

7,83 8 1 8     62,64     

 7 12 
B500S
P 

9,92 8 1 8     79,36     

 8 12 
B500S
P 

11,85 8 1 8     94,80     

 9 12 
B500S
P 

5,45 4 1 4     21,80     

 10 12 
B500S
P 

10,12 4 1 4     40,48     

 11 12 
B500S
P 

10,12 4 1 4     40,48     

 12 12 
B500S
P 

5,45 4 1 4     21,80     

 13 12 
B500S
P 

2,32 2 1 2     4,64     

 14 12 
B500S
P 

4,05 2 1 2     8,10     

 15 12 
B500S
P 

4,04 2 1 2     8,08     

 16 12 
B500S
P 

2,41 2 1 2     4,82     

Belka podwalinowa BP02 
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 1 8 
B500S
P 

2,70 16 1 16   43,20       

 2 6 
B500S
P 

0,37 12 1 12 4,44         

 3 12 
B500S
P 

3,40 12 1 12     40,80     

 4 12 
B500S
P 

3,84 4 1 4     15,36     

Belka podwalinowa BP03 

 1 8 
B500S
P 

2,70 73 1 73   197,10       

 2 6 
B500S
P 

0,37 48 1 48 17,76         

 3 12 
B500S
P 

6,68 12 1 12     80,16     

 4 12 
B500S
P 

6,94 12 1 12     83,28     

 5 12 
B500S
P 

3,81 4 1 4     15,24     

 6 12 
B500S
P 

6,91 4 1 4     27,64     

 7 12 
B500S
P 

3,94 4 1 4     15,76     

Belka podwalinowa BP04 

 1 8 
B500S
P 

2,70 27 1 27   72,90       

 2 6 
B500S
P 

0,37 18 1 18 6,66         

 3 12 
B500S
P 

5,98 12 1 12     71,76     

 4 12 
B500S
P 

6,20 4 1 4     24,80     

Belka podwalinowa BP05 

 1 8 
B500S
P 

2,70 221 1 221   596,70       

 2 6 
B500S
P 

0,37 144 1 144 53,28         

 3 12 
B500S
P 

11,19 4 1 4     44,76     

 4 12 
B500S
P 

10,05 4 1 4     40,20     

 5 12 
B500S
P 

10,18 4 1 4     40,72     

 6 12 
B500S
P 

9,95 4 1 4     39,80     

 7 12 
B500S
P 

9,66 8 1 8     77,28     

 8 12 
B500S
P 

9,12 8 1 8     72,96     

 9 12 B500S 9,93 8 1 8     79,44     
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P 

 10 12 
B500S
P 

11,93 8 1 8     95,44     

 11 12 
B500S
P 

7,97 4 1 4     31,88     

 12 12 
B500S
P 

8,54 4 1 4     34,16     

 13 12 
B500S
P 

10,12 4 1 4     40,48     

 14 12 
B500S
P 

10,12 4 1 4     40,48     

 15 12 
B500S
P 

5,45 4 1 4     21,80     

 16 12 
B500S
P 

2,44 2 1 2     4,88     

 17 12 
B500S
P 

4,04 2 1 2     8,08     

 18 12 
B500S
P 

4,04 2 1 2     8,08     

 19 12 
B500S
P 

3,40 2 1 2     6,80     

Belka podwalinowa BP06 

 1 8 
B500S
P 

2,70 80 1 80   216,00       

 2 6 
B500S
P 

0,37 52 1 52 19,24         

 3 12 
B500S
P 

7,30 12 1 12     87,60     

 4 12 
B500S
P 

7,30 12 1 12     87,60     

 5 12 
B500S
P 

4,12 4 1 4     16,48     

 6 12 
B500S
P 

7,40 4 1 4     29,60     

 7 12 
B500S
P 

4,12 4 1 4     16,48     

Klatka schodowa Sch4 

 1 12 
B500S
P 

3,23 44 1 44     142,12     

 2 12 
B500S
P 

1,35 104 1 104     140,40     

 3 12 
B500S
P 

1,59 4 1 4     6,36     

 4 8 
B500S
P 

1,30 9 1 9   11,70       

 5 8 
B500S
P 

1,06 34 1 34   36,04       

 6 8 
B500S
P 

1,14 17 1 17   19,38       

 7 8 B500S 1,12 17 1 17   19,04       



11 

 

P 

 8 12 
B500S
P 

0,96 20 1 20     19,20     

 9 12 
B500S
P 

4,18 10 1 10     41,80     

 10 12 
B500S
P 

3,36 10 1 10     33,60     

 11 12 
B500S
P 

4,47 10 1 10     44,70     

 12 12 
B500S
P 

5,29 10 1 10     52,90     

 13 12 
B500S
P 

1,57 10 1 10     15,70     

 14 12 
B500S
P 

5,63 20 1 20     112,60     

 15 12 
B500S
P 

6,04 10 1 10     60,40     

 16 12 
B500S
P 

6,03 10 1 10     60,30     

 17 12 
B500S
P 

1,42 20 1 20     28,40     

 18 12 
B500S
P 

2,24 20 1 20     44,80     

 19 12 
B500S
P 

1,79 20 1 20     35,80     

 20 12 
B500S
P 

2,82 44 1 44     124,08     

 21 12 
B500S
P 

3,23 32 1 32     103,36     

Klatka schodowa Sch5 

 1 12 
B500S
P 

2,00 20 1 20     40,00     

 2 12 
B500S
P 

1,35 50 1 50     67,50     

 3 12 
B500S
P 

3,23 24 1 24     77,52     

 4 12 
B500S
P 

0,94 20 1 20     18,80     

 5 12 
B500S
P 

2,04 10 1 10     20,40     

 6 12 
B500S
P 

1,81 10 1 10     18,10     

 7 12 
B500S
P 

4,21 10 1 10     42,10     

 8 12 
B500S
P 

3,40 10 1 10     34,00     

 9 12 
B500S
P 

6,05 10 1 10     60,50     

 10 12 
B500S
P 

5,42 10 1 10     54,20     



12 

 

 11 12 
B500S
P 

1,42 10 1 10     14,20     

 12 8 
B500S
P 

1,32 17 1 17   22,44       

 13 8 
B500S
P 

1,03 17 1 17   17,51       

 14 8 
B500S
P 

2,00 12 1 12   24,00       

 15 8 
B500S
P 

1,12 6 1 6   6,72       

 16 6 
B500S
P 

0,42 6 1 6 2,52         

 17 12 
B500S
P 

2,15 12 1 12     25,80     

 18 12 
B500S
P 

3,27 10 1 10     32,70     

 19 12 
B500S
P 

3,59 16 1 16     57,44     

 20 12 
B500S
P 

1,95 8 1 8     15,60     

 21 12 
B500S
P 

1,35 11 1 11     14,85     

 22 12 
B500S
P 

1,37 12 1 12     16,44     

Schody Sch1 i ława fund. Ł04 

 1 12 
B500S
P 

1,18 12 1 12     14,16     

 2 12 
B500S
P 

2,20 12 1 12     26,40     

 3 12 
B500S
P 

2,23 12 1 12     26,76     

 4 12 
B500S
P 

0,96 6 1 6     5,76     

 5 12 
B500S
P 

2,73 6 1 6     16,38     

 6 12 
B500S
P 

2,12 10 1 10     21,20     

 7 12 
B500S
P 

1,82 3 1 3     5,46     

 8 12 
B500S
P 

0,51 7 1 7     3,57     

 9 12 
B500S
P 

1,56 13 1 13     20,28     

 10 6 
B500S
P 

0,53 6 1 6 3,18         

Schody Sch2 i ława fund. Ł04 

 1 12 
B500S
P 

2,37 11 1 11     26,07     

 2 12 
B500S
P 

1,64 11 1 11     18,04     
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 3 12 
B500S
P 

1,45 22 1 22     31,90     

 4 12 
B500S
P 

1,63 12 1 12     19,56     

 5 12 
B500S
P 

3,05 22 1 22     67,10     

 6 12 
B500S
P 

0,90 24 1 24     21,60     

 7 12 
B500S
P 

0,87 24 1 24     20,88     

 8 12 
B500S
P 

0,96 6 1 6     5,76     

 9 12 
B500S
P 

2,73 6 1 6     16,38     

 10 12 
B500S
P 

2,01 10 1 10     20,10     

 11 6 
B500S
P 

0,53 6 1 6 3,18         

 12 12 
B500S
P 

1,72 3 1 3     5,16     

 13 12 
B500S
P 

0,51 7 1 7     3,57     

Schody Sch3 i ława fund. Ł04 

 1 12 
B500S
P 

1,18 12 1 12     14,16     

 2 12 
B500S
P 

2,20 12 1 12     26,40     

 3 12 
B500S
P 

2,23 12 1 12     26,76     

 4 12 
B500S
P 

0,96 6 1 6     5,76     

 5 12 
B500S
P 

2,73 6 1 6     16,38     

 6 12 
B500S
P 

2,12 10 1 10     21,20     

 7 12 
B500S
P 

2,25 3 1 3     6,75     

 8 12 
B500S
P 

0,51 9 1 9     4,59     

 9 12 
B500S
P 

1,56 13 1 13     20,28     

 10 6 
B500S
P 

0,53 6 1 6 3,18         

Stopa fund. St02 

 1 12 
B500S
P 

1,80 36 6 216     388,80     

Stopa fund. St03 

 1 12 
B500S
P 

1,50 16 2 32     48,00     

Stopa fund. St04 
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 1 16 
B500S
P 

2,37 21 1 21       49,77   

 2 16 
B500S
P 

2,68 24 1 24       64,32   

Stopa fund. St05 

 1 12 
B500S
P 

2,40 48 1 48     115,20     

Stopa fund. St06 

 1 16 
B500S
P 

1,80 13 3 39       70,20   

 2 16 
B500S
P 

2,25 18 3 54       121,50   

Stopa fund. St07 

 1 16 
B500S
P 

1,51 10 1 10       15,10   

 2 16 
B500S
P 

2,25 13 1 13       29,25   

Słup S01 i Stopa fund. St01 

 1 16 
B500S
P 

2,40 40 3 120       288,00   

 2 6 
B500S
P 

2,16 27 3 81 
174,9

6 
        

 3 6 
B500S
P 

1,79 19 3 57 
102,0

3 
        

 4 12 
B500S
P 

1,35 12 3 36     48,60     

 5 12 
B500S
P 

5,55 12 3 36     199,80     

 6 12 
B500S
P 

4,04 6 3 18     72,72     

Słup S02 

 1 8 
B500S
P 

1,90 46 6 276   524,40       

 2 8 
B500S
P 

1,61 46 6 276   444,36       

 3 12 
B500S
P 

1,42 16 6 96     136,32     

 4 12 
B500S
P 

5,55 16 6 96     532,80     

 5 12 
B500S
P 

4,03 16 6 96     386,88     

Słup S03 

 1 8 
B500S
P 

1,90 36 2 72   136,80       

 2 8 
B500S
P 

1,55 36 2 72   111,60       

 3 20 
B500S
P 

1,88 16 2 32         60,16 

 4 20 
B500S
P 

5,95 16 2 32         
190,4

0 
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 5 20 
B500S
P 

4,17 16 2 32         
133,4

4 

Słup S04 

 2 12 
B500S
P 

1,35 20 1 20     27,00     

 3 12 
B500S
P 

9,84 20 1 20     196,80     

 4 12 
B500S
P 

2,20 8 1 8     17,60     

Słup S05 

 1 8 
B500S
P 

1,75 336 2 672   1176,00       

 2 12 
B500S
P 

1,35 12 2 24     32,40     

 3 12 
B500S
P 

9,84 12 2 24     236,16     

 4 12 
B500S
P 

2,20 4 2 8     17,60     

Słup S06, Stopa fund. St08, Belka BE02 

 1 12 
B500S
P 

0,80 11 1 11     8,80     

 2 12 
B500S
P 

1,40 7 1 7     9,80     

 3 8 
B500S
P 

1,73 92 1 92   159,16       

 4 8 
B500S
P 

0,66 12 1 12   7,92       

 5 12 
B500S
P 

1,90 8 1 8     15,20     

 6 12 
B500S
P 

1,35 8 1 8     10,80     

 7 12 
B500S
P 

9,74 8 1 8     77,92     

Słup S07 

 1 8 
B500S
P 

1,90 16 2 32   60,80       

 2 8 
B500S
P 

1,55 16 2 32   49,60       

 3 16 
B500S
P 

1,73 20 2 40       69,20   

 4 16 
B500S
P 

4,11 20 2 40       164,40   

Słup S08 

 1 8 
B500S
P 

1,90 34 1 34   64,60       

 2 8 
B500S
P 

1,55 34 1 34   52,70       

 3 20 
B500S
P 

1,87 20 1 20         37,40 

 4 20 B500S 5,95 20 1 20         119,0
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P 0 

 5 20 
B500S
P 

4,17 20 1 20         83,40 

Słup S09 

 1 8 
B500S
P 

1,90 38 4 152   288,80       

 2 8 
B500S
P 

1,44 38 4 152   218,88       

 3 16 
B500S
P 

1,62 16 4 64       103,68   

 4 16 
B500S
P 

5,75 16 4 64       368,00   

 5 16 
B500S
P 

4,11 16 4 64       263,04   

Słup S10 

 1 8 
B500S
P 

1,90 45 1 45   85,50       

 2 8 
B500S
P 

1,61 45 1 45   72,45       

 3 12 
B500S
P 

1,42 8 1 8     11,36     

 4 12 
B500S
P 

5,55 8 1 8     44,40     

 5 12 
B500S
P 

4,03 8 1 8     32,24     

Trzpień T01 

 1 8 
B500S
P 

0,86 41 7 287   246,82       

 2 12 
B500S
P 

1,08 4 7 28     30,24     

 3 12 
B500S
P 

4,35 4 7 28     121,80     

 4 12 
B500S
P 

4,03 4 7 28     112,84     

Trzpień T02 

 1 8 
B500S
P 

0,86 41 2 82   70,52       

 2 12 
B500S
P 

1,08 4 2 8     8,64     

 3 12 
B500S
P 

4,35 4 2 8     34,80     

 4 12 
B500S
P 

4,03 4 2 8     32,24     

Trzpień T03 

 3 8 
B500S
P 

1,06 9 18 162   171,72       

 4 12 
B500S
P 

2,53 2 18 36     91,08     

 5 12 
B500S
P 

0,89 2 18 36     32,04     
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Wieniec W01 

 1 12 
B500S
P 

242,4
5 

4 1 4     969,80     

 2 8 
B500S
P 

1,00 674 1 674   674,00       

Wieniec WS02 

 1 12 
B500S
P 

39,10 4 1 4     156,40     

 2 8 
B500S
P 

1,02 109 1 109   111,18       

Ława fundamentowa Ł01 

 1 12 
B500S
P 

24,14 8 1 8     193,12     

 2 12 
B500S
P 

0,80 72 1 72     57,60     

 3 12 
B500S
P 

2,02 82 1 82     165,64     

 4 6 
B500S
P 

0,39 81 1 81 31,59         

Ława fundamentowa Ł02 

 1 12 
B500S
P 

82,01 6 1 6     492,06     

 2 12 
B500S
P 

0,60 342 1 342     205,20     

 3 8 
B500S
P 

1,21 228 1 228   275,88       

Ława fundamentowa Ł03 

 1 12 
B500S
P 

34,90 6 1 6     209,40     

 2 12 
B500S
P 

0,40 108 1 108     43,20     

 3 8 
B500S
P 

1,21 102 1 102   123,42       

Ława fundamentowa Ł05 

 1 12 
B500S
P 

55,16 4 1 4     220,64     

 2 12 
B500S
P 

0,50 230 1 230     115,00     

Ścianka kolankowa BK01 

 1 12 
B500S
P 

116,1
8 

6 1 6     697,08     

 2 8 
B500S
P 

2,86 323 1 323   923,78       

 3 6 
B500S
P 

0,38 388 1 388 
147,4

4 
        

Ścianka kolankowa BK02 

 1 12 
B500S
P 

4,55 8 1 8     36,40     

 2 8 B500S 2,62 12 1 12   31,44       
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P 

 3 6 
B500S
P 

0,38 21 1 21 7,98         

Ścianka kolankowa BK03 

 1 12 
B500S
P 

49,12 6 1 6     294,72     

 2 8 
B500S
P 

2,06 137 1 137   282,22       

 3 6 
B500S
P 

0,38 164 1 164 62,32         

Razem długość prętów [mb] 
679,7

2 
11754,5

6 
12918,3

4 
3658,3

6 
623,8

0 

Masa jednostkowa 
[kg/m
b] 

0,222 0,395 0,888 1,578 2,466 

Masa prętów dla danej średnicy [kg] 150,9 4643,1 11471,5 5772,9 
1538,

3 

Masa łącznie [kg] 23576,7 
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ZBROJENIE ŚCIAN ŻELBETOWYCH KLATKI SCHODOWEJ Sch5 
Nr 

pręta 
Średnica 

[mm] 
Ilość 
[szt.] 

Długość 
[mm] 

Długość 
całk.  [m] 

Widok Ciężar 
[kg] 

Ciężar 
całk. [kg] 

Uwagi: 

2 #12 62 6 025.0 373.6 5.3 331.5 pret prosty 

3 #12 130 4 350.0 565.5 3.9 501.8 pret prosty 

4 #12 78 4 275.0 333.5 3.8 295.9 pret prosty 

5 #12 130 3 825.0 497.3 3.4 441.2 pret prosty 

6 #12 2 3 750.0 7.5 3.3 6.7 pret prosty 

8 #12 2 3 000.0 6.0 2.7 5.3 pret prosty 

9 #12 4 2 900.0 11.6 2.6 10.3 pret prosty 

10 #12 140 2 800.0 392.0 2.5 347.8 pret prosty 

11 #12 8 2 655.0 21.2 2.4 18.8 

 

12 #12 7 2 625.0 18.4 2.3 16.3 

 

13 #12 22 2 075.0 45.7 1.8 40.5 pret prosty 

14 #12 152 2 000.0 304.0 1.8 269.8 pret prosty 

15 #12 284 1 820.0 516.9 1.6 458.7 

 

16 #12 7 1 795.0 12.6 1.6 11.1 

 

17 #12 8 1 500.0 12.0 1.3 10.6 pret prosty 

18 #12 4 1 505.0 6.0 1.3 5.3 

 

19 #12 10 1 475.0 14.8 1.3 13.1 pret prosty 

21 #12 89 1 375.0 122.4 1.2 108.6 

 

24 #12 4 1 150.0 4.6 1.0 4.1 pret prosty 

25 #8 25 1 060.0 26.5 0.4 10.5 

 

26 #8 29 850.0 24.7 0.3 9.7 

 

27 #12 12 725.0 8.7 0.6 7.7 pret prosty 
 

Suma Długość Ciężar 



3 
 

 

Suma 
fi6 

0.0m 0.0kg 

Suma 
fi8 

51.2m 20.2kg 

Suma 
fi10 

0.0m 0.0kg 

Suma 
fi12 

3274.0m 2907.3kg 

Suma 
fi16 

0.0m 0.0kg 

Suma 
fi20 

0.0m 0.0kg 

 

Suma całkowita 2927.52kg

 

P00.1 
Nr 

pręta 
Średnica 

[mm] 
Ilość 
[szt.] 

Długość 
[mm] 

Długość 
całk.  [m] 

Widok Ciężar 
[kg] 

Ciężar 
całk. [kg] 

Uwagi: 

1 #8 666 12 000.0 7 992.0 4.7 3 151.9 pret prosty 

2 #8 96 10 500.0 1 008.0 4.1 397.5 pret prosty 

3 #8 42 6 200.0 260.4 2.4 102.7 pret prosty 

4 #8 32 5 175.0 165.6 2.0 65.3 pret prosty 

5 #8 32 4 225.0 135.2 1.7 53.3 pret prosty 

6 #8 64 3 150.0 201.6 1.2 79.5 pret prosty 

7 #8 48 2 725.0 130.8 1.1 51.6 pret prosty 

8 #8 284 1 900.0 539.6 0.7 212.8 pret prosty 

9 #8 214 1 120.0 239.7 0.4 94.5 

 

10 #8 470 1 105.0 519.4 0.4 204.8 

 

11 #8 48 1 000.0 48.0 0.4 18.9 pret prosty 
 

Suma Długość Ciężar 
 

Suma 
fi6 

0.0m 0.0kg 

Suma 
fi8 

11240.2m 4439.9kg 

Suma 
fi10 

0.0m 0.0kg 

Suma 
fi12 

0.0m 0.0kg 

Suma 
fi16 

0.0m 0.0kg 

Suma 
fi20 

0.0m 0.0kg 

 

Suma całkowita 4439.89kg
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P00.2 
Nr 

pręta 
Średnica 

[mm] 
Ilość 
[szt.] 

Długość 
[mm] 

Długość 
całk.  [m] 

Widok Ciężar 
[kg] 

Ciężar 
całk. [kg] 

Uwagi: 

1 #8 216 12 000.0 2 592.0 
 

4.7 1 022.2 pret prosty 

2 #8 6 11 300.0 67.8 
 

4.5 26.7 pret prosty 

3 #8 34 8 825.0 300.1 
 

3.5 118.3 pret prosty 

4 #8 10 8 150.0 81.5 
 

3.2 32.1 pret prosty 

5 #8 26 6 850.0 178.1 
 

2.7 70.2 pret prosty 

6 #8 8 5 475.0 43.8 
 

2.2 17.3 pret prosty 

7 #8 8 4 650.0 37.2 
 

1.8 14.7 pret prosty 

8 #8 44 3 200.0 140.8 
 

1.3 55.5 pret prosty 

9 #8 92 3 050.0 280.6 
 

1.2 110.7 pret prosty 

10 #8 26 2 850.0 74.1 
 

1.1 29.2 pret prosty 

11 #8 16 2 625.0 42.0 
 

1.0 16.6 pret prosty 

12 #8 84 2 400.0 201.6 
 

0.9 79.5 pret prosty 

13 #8 34 1 800.0 61.2 
 

0.7 24.1 pret prosty 

14 #8 6 1 575.0 9.5 
 

0.6 3.7 pret prosty 

15 #8 32 1 400.0 44.8 
 

0.6 17.7 pret prosty 

16 #8 191 1 120.0 213.9 

 

0.4 84.4 

 

17 #8 201 1 105.0 222.1 

 

0.4 87.6 

 

 

Suma Długość Ciężar 
 

Suma 
fi6 

0.0m 0.0kg 

Suma 
fi8 

4591.0m 1813.5kg 

Suma 
fi10 

0.0m 0.0kg 

Suma 
fi12 

0.0m 0.0kg 

Suma 
fi16 

0.0m 0.0kg 

Suma 
fi20 

0.0m 0.0kg 

 

Suma całkowita 1813.45kg

 

P00.3 
Nr 

pręta 
Średnica 

[mm] 
Ilość 
[szt.] 

Długość 
[mm] 

Długość 
całk.  [m] 

Widok Ciężar 
[kg] 

Ciężar 
całk. [kg] 

Uwagi: 

1 #12 34 6 450.0 219.3 5.7 194.6 pret prosty 

7 #12 66 3 225.0 212.9 2.9 188.9 pret prosty 
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22 #12 66 1 340.0 88.4 1.2 78.5 

 

23 #12 34 1 315.0 44.7 1.2 39.7 

 

 

Suma Długość Ciężar 
 

Suma 
fi6 

0.0m 0.0kg 

Suma 
fi8 

0.0m 0.0kg 

Suma 
fi10 

0.0m 0.0kg 

Suma 
fi12 

565.3m 502.0kg 

Suma 
fi16 

0.0m 0.0kg 

Suma 
fi20 

0.0m 0.0kg 

 

Suma całkowita 501.99kg 

 

Zestawienie masy stali kątowników narożnych dla płyt P00.5 oraz P00.6 
              

 

 

             

P00.5 
Nr 

pręta 
Średnica 

[mm] 
Ilość 
[szt.] 

Długość 
[mm] 

Długość 
całk.  [m] 

Widok Ciężar 
[kg] 

Ciężar 
całk. [kg] 

Uwagi: 

1 #12 7 14 850.0 104.0 
 

13.2 92.2 pret prosty 

5 #12 14 3 475.0 48.7 
 

3.1 43.2 pret prosty 
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6 #12 14 3 300.0 46.2 
 

2.9 41.0 pret prosty 

9 #12 10 2 725.0 27.3 
 

2.4 24.2 pret prosty 

10 #12 108 2 450.0 264.6 
 

2.2 234.8 pret prosty 

12 #12 2 1 425.0 2.9 
 

1.3 2.5 pret prosty 

14 #12 58 1 120.0 65.0 

 

1.0 57.6 

 

15 #12 160 1 095.0 175.2 

 

1.0 155.5 

 

16 #6 20 330.0 6.6 

 

0.1 1.5 

 

17 #6 1 250.0 .3 

 

0.1 0.1 

 

18 #12 12 9 550.0 114.6 
 

8.5 101.7 pret prosty 

19 #12 12 3 600.0 43.2 
 

3.2 38.3 pret prosty 

20 #12 16 1 400.0 22.4 
 

1.2 19.9 pret prosty 

21 #12 7 9 775.0 68.4 
 

8.7 60.7 pret prosty 

22 #12 7 5 675.0 39.7 
 

5.0 35.3 pret prosty 
 

Suma Długość Ciężar 
 

Suma 
fi6 

6.9m 1.5kg 

Suma 
fi8 

0.0m 0.0kg 

Suma 
fi10 

0.0m 0.0kg 

Suma 
fi12 

1022.0m 907.5kg 

Suma 
fi16 

0.0m 0.0kg 

Suma 
fi20 

0.0m 0.0kg 

 

Suma całkowita 909.07kg 

 

P00.6 
Nr 

pręta 
Średnica 

[mm] 
Ilość 
[szt.] 

Długość 
[mm] 

Długość 
całk.  [m] 

Widok Ciężar 
[kg] 

Ciężar 
całk. [kg] 

Uwagi: 

2 #12 14 8 700.0 121.8 
 

7.7 108.1 pret prosty 

3 #12 18 7 650.0 137.7 
 

6.8 122.2 pret prosty 

4 #12 32 4 425.0 141.6 
 

3.9 125.7 pret prosty 

7 #12 40 3 100.0 124.0 
 

2.8 110.0 pret prosty 

8 #12 76 2 900.0 220.4 
 

2.6 195.6 pret prosty 

11 #12 4 2 000.0 8.0 
 

1.8 7.1 pret prosty 
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13 #12 12 1 300.0 15.6 
 

1.2 13.8 pret prosty 

14 #12 42 1 120.0 47.0 

 

1.0 41.7 

 

15 #12 135 1 095.0 147.8 

 

1.0 131.2 

 

16 #6 13 330.0 4.3 

 

0.1 1.0 

 

 

Suma Długość Ciężar 
 

Suma 
fi6 

4.3m 1.0kg 

Suma 
fi8 

0.0m 0.0kg 

Suma 
fi10 

0.0m 0.0kg 

Suma 
fi12 

964.0m 856.0kg 

Suma 
fi16 

0.0m 0.0kg 

Suma 
fi20 

0.0m 0.0kg 

 

Suma całkowita 856.95kg 

 

P10.1 
Nr 

pręta 
Średnica 

[mm] 
Ilość 
[szt.] 

Długość 
[mm] 

Długość 
całk.  [m] 

Widok Ciężar 
[kg] 

Ciężar 
całk. [kg] 

Uwagi: 

1 #12 27 12 000.0 324.0 10.6 287.5 pret prosty 

2 #12 129 10 725.0 1 383.5 9.5 1 227.7 pret prosty 

3 #12 27 10 300.0 278.1 9.1 246.8 pret prosty 

4 #12 94 10 175.0 956.5 9.0 848.7 pret prosty 

5 #12 21 10 100.0 212.1 9.0 188.2 pret prosty 

6 #12 94 10 050.0 944.7 8.9 838.3 pret prosty 

7 #12 48 9 975.0 478.8 8.9 424.9 pret prosty 

8 #12 27 9 925.0 268.0 8.8 237.8 pret prosty 

9 #16 45 9 850.0 443.3 15.5 699.2 

 

10 #12 48 8 550.0 410.4 7.6 364.2 pret prosty 

11 #12 22 7 800.0 171.6 6.9 152.3 pret prosty 

12 #12 19 7 700.0 146.3 6.8 129.8 pret prosty 

13 #12 200 7 325.0 1 465.0 6.5 1 300.0 pret prosty 

14 #12 2 7 200.0 14.4 6.4 12.8 pret prosty 

15 #12 21 6 875.0 144.4 6.1 128.1 pret prosty 



8 
 

16 #12 2 6 675.0 13.4 5.9 11.8 pret prosty 

17 #12 4 6 575.0 26.3 5.8 23.3 pret prosty 

18 #12 26 5 600.0 145.6 5.0 129.2 pret prosty 

19 #12 16 5 570.0 89.1 4.9 79.1 

 

20 #12 48 5 250.0 252.0 4.7 223.6 pret prosty 

21 #12 132 4 875.0 643.5 4.3 571.0 pret prosty 

22 #16 555 4 250.0 2 358.8 6.7 3 721.0 pret prosty 

23 #12 125 3 925.0 490.6 3.5 435.4 pret prosty 

24 #12 233 3 360.0 782.9 3.0 694.7 

 

25 #12 27 3 450.0 93.2 3.1 82.7 pret prosty 

26 #12 177 3 225.0 570.8 2.9 506.5 pret prosty 

27 #12 4 3 175.0 12.7 2.8 11.3 pret prosty 

28 #12 8 3 075.0 24.6 2.7 21.8 pret prosty 

29 #16 90 3 085.0 277.7 4.9 438.0 

 

30 #16 270 3 050.0 823.5 4.8 1 299.1 

 

31 #12 27 2 650.0 71.6 2.4 63.5 pret prosty 

32 #12 4 2 600.0 10.4 2.3 9.2 

 

33 #12 4 2 550.0 10.2 2.3 9.1 

 

34 #12 128 2 110.0 270.1 1.9 239.7 

 

35 #12 2 2 475.0 5.0 2.2 4.4 pret prosty 

36 #12 2 1 800.0 3.6 1.6 3.2 pret prosty 

37 #12 97 1 730.0 167.8 1.5 148.9 

 

38 #12 282 1 705.0 480.8 1.5 426.7 
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39 #12 8 1 630.0 13.0 1.4 11.6 

 

40 #12 7 1 605.0 11.2 1.4 10.0 

 

41 #12 8 1 300.0 10.4 1.2 9.2 pret prosty 

42 #12 8 1 305.0 10.4 1.2 9.3 

 

 

Suma Długość Ciężar 
 

Suma 
fi6 

0.0m 0.0kg 

Suma 
fi8 

0.0m 0.0kg 

Suma 
fi10 

0.0m 0.0kg 

Suma 
fi12 

11406.9m 10129.3kg 

Suma 
fi16 

3903.2m 6159.2kg 

Suma 
fi20 

0.0m 0.0kg 

 

Suma całkowita 16288.49kg

 

P10.2 
Nr 

pręta 
Średnica 

[mm] 
Ilość 
[szt.] 

Długość 
[mm] 

Długość 
całk.  [m] 

Widok Ciężar 
[kg] 

Ciężar 
całk. [kg] 

Uwagi: 

1 #12 79 12 000.0 948.0 10.6 841.2 pret prosty 

2 #12 28 11 650.0 326.2 10.3 289.5 pret prosty 

3 #12 1 11 475.0 11.5 10.2 10.2 pret prosty 

4 #12 4 11 325.0 45.3 10.0 40.2 pret prosty 

5 #12 6 8 950.0 53.7 7.9 47.7 pret prosty 

6 #12 24 8 850.0 212.4 7.9 188.5 pret prosty 

7 #12 6 8 175.0 49.1 7.3 43.5 pret prosty 

8 #12 2 7 275.0 14.6 6.5 12.9 pret prosty 

9 #12 16 6 900.0 110.4 6.1 98.0 pret prosty 

10 #12 4 6 675.0 26.7 5.9 23.7 pret prosty 

11 #12 20 6 550.0 131.0 5.8 116.2 pret prosty 

12 #12 2 6 300.0 12.6 5.6 11.2 pret prosty 

13 #12 6 5 075.0 30.5 4.5 27.0 pret prosty 

14 #12 4 4 075.0 16.3 3.6 14.5 pret prosty 

15 #16 5 4 040.0 20.2 6.4 31.9 
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16 #12 2 3 900.0 7.8 3.5 6.9 pret prosty 

17 #12 21 3 650.0 76.7 3.2 68.0 pret prosty 

18 #12 32 3 260.0 104.3 2.9 92.6 

 

19 #12 6 3 450.0 20.7 3.1 18.4 pret prosty 

20 #16 5 3 400.0 17.0 5.4 26.8 pret prosty 

21 #12 2 3 375.0 6.8 3.0 6.0 pret prosty 

22 #12 28 3 275.0 91.7 2.9 81.4 pret prosty 

23 #12 1 3 125.0 3.1 2.8 2.8 pret prosty 

25 #12 16 2 900.0 46.4 2.6 41.2 pret prosty 

26 #12 8 2 875.0 23.0 2.6 20.4 pret prosty 

27 #12 2 2 700.0 5.4 2.4 4.8 pret prosty 

28 #12 56 2 650.0 148.4 2.4 131.7 pret prosty 

30 #12 12 2 425.0 29.1 2.2 25.8 pret prosty 

32 #12 4 2 380.0 9.5 2.1 8.4 

 

33 #12 4 2 330.0 9.3 2.1 8.3 

 

34 #12 4 2 225.0 8.9 2.0 7.9 pret prosty 

35 #12 4 1 825.0 7.3 1.6 6.5 pret prosty 

36 #16 12 1 850.0 22.2 2.9 35.0 

 

37 #12 1 1 675.0 1.7 1.5 1.5 pret prosty 

38 #12 128 1 660.0 212.5 1.5 188.5 

 

39 #12 114 1 635.0 186.4 1.5 165.4 

 

40 #12 12 1 560.0 18.7 1.4 16.6 

 

41 #12 16 1 535.0 24.6 1.4 21.8 

 

42 #12 7 1 500.0 10.5 1.3 9.3 
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43 #12 36 1 300.0 46.8 1.2 41.5 pret prosty 

44 #12 8 1 305.0 10.4 1.2 9.3 

 

45 #12 4 1 000.0 4.0 0.9 3.5 

 

46 #12 15 4 450.0 66.8 3.9 59.2 pret prosty 

47 #12 69 3 950.0 272.6 3.5 241.9 pret prosty 

48 #12 26 3 000.0 78.0 2.7 69.2 pret prosty 

49 #12 49 2 950.0 144.6 2.6 128.3 pret prosty 

50 #12 4 2 450.0 9.8 2.2 8.7 pret prosty 

51 #16 84 4 150.0 348.6 6.5 549.9 pret prosty 
 

Suma Długość Ciężar 
 

Suma 
fi6 

0.0m 0.0kg 

Suma 
fi8 

0.0m 0.0kg 

Suma 
fi10 

0.0m 0.0kg 

Suma 
fi12 

3673.7m 3262.3kg 

Suma 
fi16 

408.0m 643.8kg 

Suma 
fi20 

0.0m 0.0kg 

 

Suma całkowita 3906.09kg

 

P20.1 
Nr 

pręta 
Średnica 

[mm] 
Ilość 
[szt.] 

Długość 
[mm] 

Długość 
całk.  [m] 

Widok Ciężar 
[kg] 

Ciężar 
całk. [kg] 

Uwagi: 

1 #12 27 12 000.0 324.0 10.6 287.5 pret prosty 

2 #12 125 10 725.0 1 340.6 9.5 1 189.6 pret prosty 

3 #12 26 10 300.0 267.8 9.1 237.6 pret prosty 

4 #12 92 10 175.0 936.1 9.0 830.7 pret prosty 

5 #12 1 10 125.0 10.1 9.0 9.0 pret prosty 

6 #12 21 10 100.0 212.1 9.0 188.2 pret prosty 

7 #12 91 10 050.0 914.6 8.9 811.5 pret prosty 

8 #12 47 9 975.0 468.8 8.9 416.0 pret prosty 

9 #12 26 9 925.0 258.1 8.8 229.0 pret prosty 

10 #16 45 9 830.0 442.4 15.5 697.8 

 

11 #12 48 8 550.0 410.4 7.6 364.2 pret prosty 

12 #12 1 8 125.0 8.1 7.2 7.2 pret prosty 

13 #12 4 7 950.0 31.8 7.1 28.2 pret prosty 
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14 #12 18 7 800.0 140.4 6.9 124.6 pret prosty 

15 #12 19 7 775.0 147.7 6.9 131.1 pret prosty 

16 #12 199 7 325.0 1 457.7 6.5 1 293.5 pret prosty 

17 #12 4 7 275.0 29.1 6.5 25.8 pret prosty 

18 #12 4 7 200.0 28.8 6.4 25.6 pret prosty 

19 #12 1 6 900.0 6.9 6.1 6.1 pret prosty 

20 #12 21 6 875.0 144.4 6.1 128.1 pret prosty 

21 #12 4 6 675.0 26.7 5.9 23.7 pret prosty 

22 #12 1 6 075.0 6.1 5.4 5.4 pret prosty 

23 #16 69 6 030.0 416.1 9.5 656.4 

 

24 #12 52 5 600.0 291.2 5.0 258.4 pret prosty 

25 #12 42 5 370.0 225.5 4.8 200.1 

 

26 #12 48 5 250.0 252.0 4.7 223.6 pret prosty 

27 #12 126 4 875.0 614.3 4.3 545.1 pret prosty 

28 #12 4 4 750.0 19.0 4.2 16.9 pret prosty 

29 #12 1 4 625.0 4.6 4.1 4.1 pret prosty 

30 #16 495 4 250.0 2 103.8 6.7 3 318.7 pret prosty 

31 #12 124 3 925.0 486.7 3.5 431.9 pret prosty 

32 #12 6 3 825.0 23.0 3.4 20.4 pret prosty 

33 #12 216 3 620.0 781.9 3.2 693.8 

 

34 #12 26 3 450.0 89.7 3.1 79.6 pret prosty 

35 #12 1 3 400.0 3.4 3.0 3.0 pret prosty 

36 #12 175 3 225.0 564.4 2.9 500.8 pret prosty 

37 #12 4 3 175.0 12.7 2.8 11.3 pret prosty 

38 #12 16 3 075.0 49.2 2.7 43.7 pret prosty 

39 #16 99 3 065.0 303.4 4.8 478.7 

 

40 #16 270 3 030.0 818.1 4.8 1 290.6 

 

41 #12 2 2 675.0 5.4 2.4 4.7 pret prosty 

42 #12 27 2 650.0 71.6 2.4 63.5 pret prosty 

43 #12 8 2 625.0 21.0 2.3 18.6 pret prosty 

44 #12 8 2 575.0 20.6 2.3 18.3 pret prosty 

45 #12 4 2 600.0 10.4 2.3 9.2 

 

46 #12 16 2 525.0 40.4 2.2 35.8 pret prosty 
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47 #12 4 2 550.0 10.2 2.3 9.1 

 

48 #12 2 2 500.0 5.0 2.2 4.4 pret prosty 

49 #12 4 2 475.0 9.9 2.2 8.8 pret prosty 

50 #12 4 2 375.0 9.5 2.1 8.4 pret prosty 

51 #12 2 2 380.0 4.8 2.1 4.2 

 

52 #12 137 2 370.0 324.7 2.1 288.1 

 

53 #12 2 2 330.0 4.7 2.1 4.1 

 

54 #12 2 2 200.0 4.4 2.0 3.9 pret prosty 

55 #12 4 2 175.0 8.7 1.9 7.7 pret prosty 

56 #12 4 1 800.0 7.2 1.6 6.4 pret prosty 

57 #12 97 1 710.0 165.9 1.5 147.2 

 

58 #12 282 1 685.0 475.2 1.5 421.6 

 

59 #12 30 1 610.0 48.3 1.4 42.9 

 

60 #12 33 1 585.0 52.3 1.4 46.4 

 

61 #12 1 1 425.0 1.4 1.3 1.3 pret prosty 

62 #12 48 1 300.0 62.4 1.2 55.4 pret prosty 

63 #12 12 1 305.0 15.7 1.2 13.9 

 

64 #12 4 1 300.0 5.2 1.2 4.6 

 

65 #12 5 1 225.0 6.1 1.1 5.4 pret prosty 
 

Suma Długość Ciężar 
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Suma 
fi6 

0.0m 0.0kg 

Suma 
fi8 

0.0m 0.0kg 

Suma 
fi10 

0.0m 0.0kg 

Suma 
fi12 

11978.6m 10637.0kg 

Suma 
fi16 

4083.7m 6444.1kg 

Suma 
fi20 

0.0m 0.0kg 

 

Suma całkowita 17081.06kg

 

P20.2 
Nr 

pręta 
Średnica 

[mm] 
Ilość 
[szt.] 

Długość 
[mm] 

Długość 
całk.  [m] 

Widok Ciężar 
[kg] 

Ciężar 
całk. [kg] 

Uwagi: 

5 #12 62 12 000.0 744.0 10.6 660.2 pret prosty 

6 #12 19 11 700.0 222.3 10.4 197.3 pret prosty 

7 #12 52 11 650.0 605.8 10.3 537.6 pret prosty 

8 #12 2 11 400.0 22.8 10.1 20.2 pret prosty 

9 #12 4 11 325.0 45.3 10.0 40.2 pret prosty 

10 #12 1 11 175.0 11.2 9.9 9.9 pret prosty 

12 #12 2 10 250.0 20.5 9.1 18.2 pret prosty 

13 #12 2 10 050.0 20.1 8.9 17.8 pret prosty 

14 #12 2 9 700.0 19.4 8.6 17.2 pret prosty 

15 #12 4 9 125.0 36.5 8.1 32.4 pret prosty 

16 #12 8 8 875.0 71.0 7.9 63.0 pret prosty 

17 #12 6 8 475.0 50.9 7.5 45.1 pret prosty 

18 #12 4 7 850.0 31.4 7.0 27.9 pret prosty 

19 #12 2 7 575.0 15.2 6.7 13.4 pret prosty 

20 #12 4 7 275.0 29.1 6.5 25.8 pret prosty 

21 #12 20 6 550.0 131.0 5.8 116.2 pret prosty 

23 #12 12 6 000.0 72.0 5.3 63.9 pret prosty 

25 #12 2 4 800.0 9.6 4.3 8.5 pret prosty 

26 #16 77 4 250.0 327.3 6.7 516.2 pret prosty 

27 #12 2 4 250.0 8.5 3.8 7.5 pret prosty 

28 #16 4 4 125.0 16.5 6.5 26.0 pret prosty 

29 #12 80 3 950.0 316.0 3.5 280.4 pret prosty 

30 #12 2 3 900.0 7.8 3.5 6.9 pret prosty 

31 #16 5 3 850.0 19.3 6.1 30.4 pret prosty 

32 #12 2 3 800.0 7.6 3.4 6.7 pret prosty 

33 #12 20 3 575.0 71.5 3.2 63.4 pret prosty 

34 #12 32 3 260.0 104.3 2.9 92.6 

 

35 #12 6 3 450.0 20.7 3.1 18.4 pret prosty 

36 #12 2 3 375.0 6.8 3.0 6.0 pret prosty 

37 #12 8 3 325.0 26.6 3.0 23.6 pret prosty 

38 #12 6 2 950.0 17.7 2.6 15.7 pret prosty 
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39 #12 4 2 875.0 11.5 2.6 10.2 pret prosty 

40 #12 8 2 775.0 22.2 2.5 19.7 pret prosty 

41 #12 2 2 700.0 5.4 2.4 4.8 pret prosty 

42 #12 80 2 650.0 212.0 2.4 188.1 pret prosty 

43 #12 8 2 625.0 21.0 2.3 18.6 pret prosty 

44 #12 4 2 590.0 10.4 2.3 9.2 

 

45 #12 2 2 525.0 5.1 2.2 4.5 pret prosty 

46 #12 12 2 500.0 30.0 2.2 26.6 pret prosty 

47 #12 15 2 450.0 36.8 2.2 32.6 pret prosty 

48 #12 16 2 425.0 38.8 2.2 34.4 pret prosty 

49 #12 12 2 375.0 28.5 2.1 25.3 pret prosty 

50 #12 4 2 380.0 9.5 2.1 8.4 

 

51 #16 4 2 350.0 9.4 3.7 14.8 pret prosty 

52 #12 6 2 350.0 14.1 2.1 12.5 pret prosty 

53 #12 8 2 325.0 18.6 2.1 16.5 pret prosty 

54 #12 4 2 330.0 9.3 2.1 8.3 

 

55 #12 1 2 025.0 2.0 1.8 1.8 pret prosty 

56 #12 2 1 900.0 3.8 1.7 3.4 pret prosty 

57 #12 4 1 725.0 6.9 1.5 6.1 pret prosty 

58 #12 104 1 660.0 172.6 1.5 153.2 

 

59 #12 98 1 635.0 160.2 1.5 142.2 

 

60 #12 38 1 560.0 59.3 1.4 52.6 

 

61 #12 47 1 535.0 72.1 1.4 64.0 

 

62 #12 2 1 450.0 2.9 1.3 2.6 pret prosty 

63 #16 3 1 425.0 4.3 2.2 6.7 pret prosty 

65 #12 70 1 300.0 91.0 1.2 80.8 pret prosty 

66 #12 8 1 305.0 10.4 1.2 9.3 
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68 #12 5 1 200.0 6.0 1.1 5.3 pret prosty 

69 #16 1 1 050.0 1.1 1.7 1.7 pret prosty 

70 #12 4 1 050.0 4.2 0.9 3.7 pret prosty 

71 #12 21 3 650.0 76.7 3.2 68.0 pret prosty 

72 #12 1 3 125.0 3.1 2.8 2.8 pret prosty 

73 #12 2 1 750.0 3.5 1.6 3.1 pret prosty 
 

Suma Długość Ciężar 
 

Suma 
fi6 

0.0m 0.0kg 

Suma 
fi8 

0.0m 0.0kg 

Suma 
fi10 

0.0m 0.0kg 

Suma 
fi12 

3893.4m 3457.3kg 

Suma 
fi16 

377.7m 596.1kg 

Suma 
fi20 

0.0m 0.0kg 

 

Suma całkowita 4053.37kg

 

Pręty dystansowe płyta P00.1 
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Pręty dystansowe płyta P00.2 
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Pręty dystansowe płyta P00.3 

 

Pręty dystansowe płyta P00.5 
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Pręty dystansowe płyta P00.6 

 

Pręty dystansowe płyta P10.1 
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Pręty dystansowe płyta P10.2 

 

 
Pręty dystansowe płyta P20.1 
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Pręty dystansowe płyta P20.2 

 

ELEWACJA STALOWA 
 

Pozycje 
Liczba 
[szt.] 

Nazwa Długość [mm] 
Masa 1elem. 

[kg] 
Masa 

Łącznie [kg] 
Materiał Uwagi 

  1.0 Element: A  
349.35 349.35 

 
 

5 1 RQ 100x4 3265 38.313 38.31 S235JR  

25 1 RQ 100x4 1599 18.757 18.76 S235JR  

42 1 RQ 100x4 1271 14.914 14.91 S235JR  

45 1 RQ 100x4 1235 14.493 14.49 S235JR  

51 1 RQ 100x4 1139 13.361 13.36 S235JR  

57 1 RQ 100x4 1072 12.584 12.58 S235JR  

64 1 RQ 100x4 995 11.673 11.67 S235JR  

69 1 RQ 100x4 972 11.408 11.41 S235JR  

77 1 RQ 100x4 919 10.789 10.79 S235JR  

84 1 RQ 100x4 827 9.708 9.71 S235JR  

102 1 RQ 100x4 685 8.041 8.04 S235JR  

108 1 RQ 100x4 601 7.055 7.06 S235JR  

110 1 RQ 100x4 548 6.435 6.44 S235JR  

124 1 RQ 100x4 278 3.266 3.27 S235JR  

201 1 PL 4x2459 7922 134.83 134.83 S235JR 
Masa 
netto 

222 20 PL 4x50 90 0.141 2.83 S235JR  

223 1 PL 4x84 90 0.238 0.24 S235JR  

223 42 PL 4x90 100 0.283 11.87 S235JR  

227 4 PL 12x190 200 3.58 14.32 S235JR  

228 2 PL 12x100 180 1.696 3.39 S235JR  



22 
 

231 2 PL 8x85 100 0.534 1.07 S235JR  

  1.0 Element: B  
347.425 347.425 

 
 

2 1 RQ 100x4 3860 45.291 45.29 S235JR  

9 1 RQ 100x4 2836 33.272 33.27 S235JR  

15 1 RQ 100x4 2108 24.739 24.74 S235JR  

46 1 RQ 100x4 1222 14.334 14.33 S235JR  

59 1 RQ 100x4 1056 12.392 12.39 S235JR  

60 1 RQ 100x4 1047 12.291 12.29 S235JR  

71 1 RQ 100x4 953 11.18 11.18 S235JR  

106 1 RQ 100x4 634 7.441 7.44 S235JR  

118 1 RQ 100x4 375 4.399 4.4 S235JR  

202 1 PL 4x2488 7922 147.315 147.315 S235JR 
Masa 
netto 

222 30 PL 4x50 90 0.141 4.24 S235JR  

223 36 PL 4x90 100 0.283 10.17 S235JR  

224 4 PL 4x90 350 0.989 3.96 S235JR  

227 2 PL 12x190 200 3.58 7.16 S235JR  

228 4 PL 12x100 180 1.696 6.78 S235JR  

231 2 PL 8x85 100 0.534 1.07 S235JR  

  
16 M 12x45 DIN933 45 0.088 1.4 5.8  

  1.0 Element: C  
370.974 370.974 

 
 

6 1 RQ 100x4 3253 38.176 38.18 S235JR  

16 1 RQ 100x4 2093 24.563 24.56 S235JR  

39 1 RQ 100x4 1300 15.252 15.25 S235JR  

56 1 RQ 100x4 1074 12.598 12.6 S235JR  

61 1 RQ 100x4 1040 12.208 12.21 S235JR  

62 1 RQ 100x4 1018 11.95 11.95 S235JR  

65 1 RQ 100x4 992 11.638 11.64 S235JR  

66 1 RQ 100x4 987 11.587 11.59 S235JR  

74 1 RQ 100x4 941 11.037 11.04 S235JR  

98 1 RQ 100x4 710 8.33 8.33 S235JR  

103 1 RQ 100x4 673 7.899 7.9 S235JR  

105 1 RQ 100x4 653 7.663 7.66 S235JR  

117 1 RQ 100x4 395 4.631 4.63 S235JR  

203 1 PL 4x2457 7922 159.904 159.904 S235JR 
Masa 
netto 

222 15 PL 4x50 90 0.141 2.12 S235JR  

223 46 PL 4x90 100 0.283 13 S235JR  

225 2 PL 4x90 260 0.735 1.47 S235JR  

226 2 PL 8x85 215 1.148 2.3 S235JR  

227 2 PL 12x190 200 3.58 7.16 S235JR  

228 4 PL 12x100 180 1.696 6.78 S235JR  
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8 M 12x45 DIN933 45 0.088 0.7 5.8  

  1.0 Element: C.1  
303.418 303.418 

 
 

6 1 RQ 100x4 3253 38.176 38.18 S235JR  

16 1 RQ 100x4 2093 24.563 24.56 S235JR  

39 1 RQ 100x4 1300 15.252 15.25 S235JR  

65 1 RQ 100x4 992 11.638 11.64 S235JR  

73 1 RQ 100x4 941 11.047 11.05 S235JR  

81 1 RQ 100x4 886 10.398 10.4 S235JR  

98 1 RQ 100x4 710 8.33 8.33 S235JR  

103 1 RQ 100x4 673 7.899 7.9 S235JR  

105 1 RQ 100x4 653 7.663 7.66 S235JR  

116 1 RQ 100x4 397 4.664 4.66 S235JR  

220 1 PL 4x1730 7922 128.438 128.438 S235JR 
Masa 
netto 

222 4 PL 4x50 90 0.141 0.57 S235JR  

223 42 PL 4x90 100 0.283 11.87 S235JR  

225 3 PL 4x90 260 0.735 2.2 S235JR  

226 2 PL 8x85 215 1.148 2.3 S235JR  

227 4 PL 12x190 200 3.58 14.32 S235JR  

228 2 PL 12x100 180 1.696 3.39 S235JR  

  
8 M 12x45 DIN933 45 0.088 0.7 5.8  

  2.0 Element: D  
117.769 235.538 

 
 

18 1 RQ 100x4 1931 22.658 22.66 S235JR  

58 1 RQ 100x4 1061 12.453 12.45 S235JR  

90 1 RQ 100x4 782 9.171 9.17 S235JR  

95 1 RQ 100x4 741 8.692 8.69 S235JR  

205 1 PL 4x1625 2909 49.499 49.499 S235JR 
Masa 
netto 

222 10 PL 4x50 90 0.141 1.41 S235JR  

223 9 PL 4x90 100 0.283 2.54 S235JR  

224 2 PL 4x90 350 0.989 1.98 S235JR  

227 1 PL 12x190 200 3.58 3.58 S235JR  

228 3 PL 12x100 180 1.696 5.09 S235JR  

  
8 M 12x45 DIN933 45 0.088 0.7 5.8  

  2.0 Element: E  
34.64 69.28 

 
 

31 1 RQ 100x4 1440 16.893 16.893 S235JR  

204 1 PL 4x1155 1381 13.157 13.157 S235JR 
Masa 
netto 

222 6 PL 4x50 90 0.141 0.846 S235JR  

228 2 PL 12x100 180 1.696 3.392 S235JR  

  
4 M 12x45 DIN933 45 0.088 0.352 5.8  
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  2.0 Element: F  
231.14 462.28 

 
 

13 1 RQ 100x4 2127 24.961 24.96 S235JR  

20 1 RQ 100x4 1898 22.269 22.27 S235JR  

32 1 RQ 100x4 1422 16.691 16.69 S235JR  

126 1 RQ 100x4 167 1.964 1.96 S235JR  

206 1 PL 4x2407 2432 73.638 147.28 S235JR 
Masa 
netto 

222 2 PL 4x50 90 0.141 0.28 S235JR  

223 14 PL 4x90 100 0.283 3.96 S235JR  

224 4 PL 4x90 350 0.989 3.96 S235JR  

226 2 PL 8x85 215 1.148 2.3 S235JR  

228 4 PL 12x100 180 1.696 6.78 S235JR  

  
8 M 12x45 DIN933 45 0.088 0.7 5.8  

  2.0 Element: G  
79.308 158.616 

 
 

11 1 RQ 100x4 2295 26.928 26.93 S235JR  

87 1 RQ 100x4 793 9.306 9.31 S235JR  

207 1 PL 4x1987 2071 32.048 32.048 S235JR 
Masa 
netto 

222 10 PL 4x50 90 0.141 1.41 S235JR  

223 2 PL 4x90 100 0.283 0.57 S235JR  

224 1 PL 4x90 350 0.989 0.99 S235JR  

225 1 PL 4x90 260 0.735 0.73 S235JR  

227 1 PL 12x190 200 3.58 3.58 S235JR  

228 2 PL 12x100 180 1.696 3.39 S235JR  

  
4 M 12x45 DIN933 45 0.088 0.35 5.8  

  2.0 Element: H  
94.322 188.644 

 
 

14 1 RQ 100x4 2119 24.861 24.86 S235JR  

34 1 RQ 100x4 1375 16.128 16.13 S235JR  

209 1 PL 4x1529 2281 39.912 39.912 S235JR 
Masa 
netto 

222 7 PL 4x50 90 0.141 0.99 S235JR  

223 7 PL 4x90 100 0.283 1.98 S235JR  

224 2 PL 4x90 350 0.989 1.98 S235JR  

225 1 PL 4x90 260 0.735 0.73 S235JR  

226 2 PL 8x85 215 1.148 2.3 S235JR  

228 3 PL 12x100 180 1.696 5.09 S235JR  

  
4 M 12x45 DIN933 45 0.088 0.35 5.8  

  2.0 Element: I  
39.029 78.058 

 
 

23 1 RQ 100x4 1710 20.069 20.07 S235JR  

208 1 PL 4x1237 1566 14.089 14.089 S235JR 
Masa 
netto 
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222 8 PL 4x50 90 0.141 1.13 S235JR  

228 2 PL 12x100 180 1.696 3.39 S235JR  

  
4 M 12x45 DIN933 45 0.088 0.35 5.8  

  2.0 Element: J  
307.517 615.034 

 
 

10 1 RQ 100x4 2449 28.738 28.74 S235JR  

27 1 RQ 100x4 1542 18.098 18.1 S235JR  

30 1 RQ 100x4 1450 17.014 17.01 S235JR  

48 1 RQ 100x4 1172 13.752 13.75 S235JR  

52 1 RQ 100x4 1115 13.085 13.09 S235JR  

78 1 RQ 100x4 919 10.786 10.79 S235JR  

83 1 RQ 100x4 831 9.754 9.75 S235JR  

86 1 RQ 100x4 795 9.326 9.33 S235JR  

89 1 RQ 100x4 787 9.238 9.24 S235JR  

101 1 RQ 100x4 690 8.097 8.1 S235JR  

109 1 RQ 100x4 578 6.777 6.78 S235JR  

119 1 RQ 100x4 349 4.094 4.09 S235JR  

210 1 PL 4x1927 7922 125.817 125.817 S235JR 
Masa 
netto 

222 12 PL 4x50 90 0.141 1.7 S235JR  

223 25 PL 4x90 100 0.283 7.07 S235JR  

224 3 PL 4x90 350 0.989 2.97 S235JR  

225 3 PL 4x90 260 0.735 2.2 S235JR  

226 2 PL 8x85 215 1.148 2.3 S235JR  

227 2 PL 12x190 200 3.58 7.16 S235JR  

228 5 PL 12x100 180 1.696 8.48 S235JR  

  
12 M 12x45 DIN933 45 0.088 1.05 5.8  

  2.0 Element: K  
345.393 690.786 

 
 

24 1 RQ 100x4 1664 19.53 19.53 S235JR  

29 1 RQ 100x4 1518 17.812 17.81 S235JR  

33 1 RQ 100x4 1404 16.48 16.48 S235JR  

41 1 RQ 100x4 1287 15.097 15.1 S235JR  

49 1 RQ 100x4 1155 13.547 13.55 S235JR  

53 1 RQ 100x4 1105 12.966 12.97 S235JR  

72 1 RQ 100x4 943 11.06 11.06 S235JR  

76 1 RQ 100x4 931 10.929 10.93 S235JR  

80 1 RQ 100x4 902 10.581 10.58 S235JR  

92 1 RQ 100x4 774 9.087 9.09 S235JR  

94 1 RQ 100x4 763 8.952 8.95 S235JR  

96 1 RQ 100x4 717 8.416 8.42 S235JR  

99 1 RQ 100x4 704 8.265 8.27 S235JR  

111 1 RQ 100x4 544 6.386 6.39 S235JR  
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112 1 RQ 100x4 509 5.971 5.97 S235JR  

211 1 PL 4x2465 7922 134.723 134.723 S235JR 
Masa 
netto 

222 21 PL 4x50 90 0.141 2.97 S235JR  

223 32 PL 4x90 100 0.283 9.04 S235JR  

224 2 PL 4x90 350 0.989 1.98 S235JR  

225 4 PL 4x90 260 0.735 2.94 S235JR  

226 2 PL 8x85 215 1.148 2.3 S235JR  

227 2 PL 12x190 200 3.58 7.16 S235JR  

228 5 PL 12x100 180 1.696 8.48 S235JR  

  
8 M 12x45 DIN933 45 0.088 0.7 5.8  

  2.0 Element: L  
331.035 662.07 

 
 

8 1 RQ 100x4 3092 36.282 36.28 S235JR  

21 1 RQ 100x4 1840 21.585 21.58 S235JR  

26 1 RQ 100x4 1561 18.322 18.32 S235JR  

28 1 RQ 100x4 1519 17.819 17.82 S235JR  

37 1 RQ 100x4 1329 15.596 15.6 S235JR  

40 1 RQ 100x4 1296 15.206 15.21 S235JR  

50 1 RQ 100x4 1144 13.424 13.42 S235JR  

75 1 RQ 100x4 933 10.949 10.95 S235JR  

100 1 RQ 100x4 693 8.134 8.13 S235JR  

121 1 RQ 100x4 325 3.811 3.81 S235JR  

212 1 PL 4x2457 7922 139.765 139.765 S235JR 
Masa 
netto 

222 19 PL 4x50 90 0.141 2.68 S235JR  

223 26 PL 4x90 100 0.283 7.35 S235JR  

225 6 PL 4x90 260 0.735 4.41 S235JR  

227 2 PL 12x190 200 3.58 7.16 S235JR  

228 4 PL 12x100 180 1.696 6.78 S235JR  

231 2 PL 8x85 100 0.534 1.07 S235JR  

  
8 M 12x45 DIN933 45 0.088 0.7 5.8  

  1.0 Element: M  
106.82 106.82 

 
 

43 1 RQ 100x4 1261 14.798 14.8 S235JR  

44 1 RQ 100x4 1241 14.557 14.56 S235JR  

68 1 RQ 100x4 974 11.43 11.43 S235JR  

107 1 RQ 100x4 614 7.209 7.21 S235JR  

213 1 PL 4x1335 3318 45.09 45.09 S235JR 
Masa 
netto 

222 7 PL 4x50 90 0.141 0.99 S235JR  

223 9 PL 4x90 100 0.283 2.54 S235JR  

224 1 PL 4x90 350 0.989 0.99 S235JR  

225 2 PL 4x90 260 0.735 1.47 S235JR  

226 2 PL 8x85 215 1.148 2.3 S235JR  
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228 3 PL 12x100 180 1.696 5.09 S235JR  

  
4 M 12x45 DIN933 45 0.088 0.35 5.8  

  1.0 Element: M.1  
90.713 90.713 

 
 

43 1 RQ 100x4 1261 14.798 14.8 S235JR  

44 1 RQ 100x4 1241 14.557 14.56 S235JR  

68 1 RQ 100x4 974 11.43 11.43 S235JR  

125 1 RQ 100x4 204 2.396 2.4 S235JR  

221 1 PL 4x913 3318 36.233 36.233 S235JR 
Masa 
netto 

222 7 PL 4x50 90 0.141 0.99 S235JR  

223 8 PL 4x90 100 0.283 2.26 S235JR  

227 1 PL 12x190 200 3.58 3.58 S235JR  

228 2 PL 12x100 180 1.696 3.39 S235JR  

231 2 PL 8x85 100 0.534 1.07 S235JR  

  1.0 Element: N  
257.137 257.137 

 
 

3 1 RQ 100x4 3402 39.923 39.92 S235JR  

35 1 RQ 100x4 1367 16.046 16.05 S235JR  

55 1 RQ 100x4 1078 12.655 12.65 S235JR  

63 1 RQ 100x4 1008 11.823 11.82 S235JR  

67 1 RQ 100x4 977 11.459 11.46 S235JR  

82 1 RQ 100x4 861 10.1 10.1 S235JR  

93 1 RQ 100x4 769 9.019 9.02 S235JR  

104 1 RQ 100x4 659 7.737 7.74 S235JR  

115 1 RQ 100x4 411 4.818 4.82 S235JR  

214 1 PL 4x2565 7922 107.787 107.787 S235JR 
Masa 
netto 

222 19 PL 4x50 90 0.141 2.68 S235JR  

223 1 PL 4x50 90 0.141 0.14 S235JR  

223 12 PL 4x90 100 0.283 3.39 S235JR  

225 9 PL 4x90 260 0.735 6.61 S235JR  

227 2 PL 12x190 200 3.58 7.16 S235JR  

228 3 PL 12x100 180 1.696 5.09 S235JR  

  
8 M 12x45 DIN933 45 0.088 0.7 5.8  

  1.0 Element: O  
128.997 128.997 

 
 

36 1 RQ 100x4 1351 15.848 15.85 S235JR  

47 1 RQ 100x4 1177 13.816 13.82 S235JR  

54 1 RQ 100x4 1102 12.925 12.93 S235JR  

70 1 RQ 100x4 960 11.26 11.26 S235JR  

114 1 RQ 100x4 490 5.749 5.75 S235JR  

215 1 PL 4x1900 3133 53.577 53.577 S235JR 
Masa 
netto 

222 10 PL 4x50 90 0.141 1.41 S235JR  
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223 10 PL 4x90 100 0.283 2.83 S235JR  

225 3 PL 4x90 260 0.735 2.2 S235JR  

227 1 PL 12x190 200 3.58 3.58 S235JR  

228 3 PL 12x100 180 1.696 5.09 S235JR  

  
8 M 12x45 DIN933 45 0.088 0.7 5.8  

  1.0 Element: P  
230.889 230.889 

 
 

4 1 RQ 100x4 3277 38.455 38.45 S235JR  

19 1 RQ 100x4 1921 22.538 22.54 S235JR  

79 1 RQ 100x4 906 10.633 10.63 S235JR  

85 1 RQ 100x4 797 9.354 9.35 S235JR  

97 1 RQ 100x4 717 8.409 8.41 S235JR  

122 1 RQ 100x4 294 3.448 3.45 S235JR  

216 1 PL 4x2249 4138 111.139 111.139 S235JR 
Masa 
netto 

222 4 PL 4x50 90 0.141 0.57 S235JR  

223 15 PL 4x90 100 0.283 4.24 S235JR  

224 1 PL 4x90 350 0.989 0.99 S235JR  

225 10 PL 4x90 260 0.735 7.35 S235JR  

226 4 PL 8x85 215 1.148 4.59 S235JR  

228 5 PL 12x100 180 1.696 8.48 S235JR  

  
8 M 12x45 DIN933 45 0.088 0.7 5.8  

  1.0 Element: R  
102.752 102.752 

 
 

7 1 RQ 100x4 3182 37.336 37.34 S235JR  

113 1 RQ 100x4 502 5.885 5.88 S235JR  

123 1 RQ 100x4 283 3.32 3.32 S235JR  

217 1 PL 4x2305 3036 42.332 42.332 S235JR 
Masa 
netto 

222 1 PL 4x50 90 0.141 0.14 S235JR  

223 1 PL 4x82 100 0.258 0.26 S235JR  

223 14 PL 4x90 100 0.283 3.96 S235JR  

225 3 PL 4x90 260 0.735 2.2 S235JR  

227 1 PL 12x190 200 3.58 3.58 S235JR  

228 2 PL 12x100 180 1.696 3.39 S235JR  

  
4 M 12x45 DIN933 45 0.088 0.35 5.8  

  1.0 Element: S  
103.174 103.174 

 
 

12 1 RQ 100x4 2269 26.628 26.63 S235JR  

22 1 RQ 100x4 1758 20.627 20.63 S235JR  

120 1 RQ 100x4 337 3.954 3.95 S235JR  

218 1 PL 4x2242 2972 40.524 40.524 S235JR 
Masa 
netto 

222 10 PL 4x50 90 0.141 1.41 S235JR  

223 7 PL 4x90 100 0.283 1.98 S235JR  
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225 1 PL 4x90 260 0.735 0.73 S235JR  

227 1 PL 12x190 200 3.58 3.58 S235JR  

228 2 PL 12x100 180 1.696 3.39 S235JR  

  
4 M 12x45 DIN933 45 0.088 0.35 5.8  

  1.0 Element: T  
245.729 245.729 

 
 

1 1 RQ 100x4 4612 54.119 54.12 S235JR  

17 1 RQ 100x4 1983 23.268 23.27 S235JR  

38 1 RQ 100x4 1318 15.465 15.46 S235JR  

88 1 RQ 100x4 789 9.257 9.26 S235JR  

91 1 RQ 100x4 775 9.098 9.1 S235JR  

219 1 PL 4x2388 7907 109.379 109.379 S235JR 
Masa 
netto 

222 17 PL 4x50 90 0.141 2.4 S235JR  

223 21 PL 4x90 100 0.283 5.93 S235JR  

224 4 PL 4x90 350 0.989 3.96 S235JR  

226 2 PL 8x85 215 1.148 2.3 S235JR  

227 2 PL 12x190 200 3.58 7.16 S235JR  

228 2 PL 12x100 180 1.696 3.39 S235JR  

  33.0 Element: Z.1  
6.14 202.62 

 
 

129 1 RQ 100x4 210 2.504 2.5 S235JR  

229 1 PL 8x170 170 1.815 1.81 S235JR  

230 1 PL 8x110 110 0.76 0.76 S235JR  

231 2 PL 8x85 100 0.534 1.07 S235JR  

  28.0 Element: Z.2  
8.72 244.16 

 
 

127 1 RQ 80x6 596 8.123 8.12 S235JR  

  
2 M 16x130 DIN933 130 0.299 0.6 5.8  

  5.0 Element: Z.3  
7.75 38.75 

 
 

128 1 RQ 80x6 524 7.146 7.15 S235JR  

  
2 M 16x130 DIN933 130 0.299 0.6 5.8  

 

Masa Elementów 
Dodatek na spoiny * 
1.8% 
 
Masa Srub 
SUMA :  
 

6248 kg 
112.46 kg    
  
 
36.11 kg 

6396.57 kg    

 

 

Kotwy sworzniowe FAZ II 12/20 szt. 348 









Suma: 46,90 m3

K1. 1 Krokiew 86 5,74 0,25 0,10 12,34
K1. 2 Krokiew 74 3,12 0,25 0,10 5,77
K1. 3 Krokiew 6 3,02 0,25 0,10 0,45
K1. 4 Krokiew 9 1,90 0,25 0,10 0,43
K1. 5 Krokiew 2 2,96 0,25 0,10 0,15
K1. 6 Krokiew 1 3,27 0,25 0,10 0,08
K2 Krokiew 10 5,86 0,25 0,10 1,47
K3 Krokiew 9 4,75 0,25 0,10 1,07
K4 Krokiew 10 3,63 0,25 0,10 0,91
K5 Krokiew 9 2,52 0,25 0,10 0,57
K6 Krokiew 10 1,40 0,25 0,10 0,35
K7 Krokiew 2 5,25 0,25 0,10 0,26
K8 Krokiew 2 4,13 0,25 0,10 0,21
K9 Krokiew 2 5,47 0,25 0,10 0,27
K10 Krokiew 2 4,36 0,25 0,10 0,22
K11 Krokiew 2 3,24 0,25 0,10 0,16
K12 Krokiew 2 2,13 0,25 0,10 0,11
K13 Krokiew 2 1,01 0,25 0,10 0,05
K14 Krokiew 1 4,48 0,25 0,10 0,11
K15 Krokiew 1 2,28 0,25 0,10 0,06
K16 Krokiew 1 2,00 0,25 0,10 0,05
K17 Krokiew 1 4,12 0,25 0,10 0,10

P1 Płatew pośrednia 1 33,03 0,275 0,20 1,82
P2 Płatew pośrednia 1 27,98 0,275 0,20 1,54
P3 Płatew pośrednia 2 10,38 0,275 0,20 1,14
P4 Płatew pośrednia 2 5,25 0,275 0,20 0,58
P5 Płatew pośrednia 1 9,75 0,275 0,20 0,54
P6 Płatew pośrednia 1 4,70 0,275 0,20 0,26

PK1. 1 Płatew koszowa 1 7,77 0,30 0,20 0,47
PK1. 2 Płatew koszowa 1 4,43 0,30 0,20 0,27

PN1. 1 Płatew narożna 5 8,14 0,30 0,20 2,44
PN1. 2 Płatew narożna 1 4,43 0,30 0,20 0,27
PN1. 3 Płatew narożna 4 4,54 0,30 0,20 1,09

KL1 Kleszcze 22 8,31 0,20 0,075 2,74

SW1 Słup 34 2,19 0,175 0,175 2,28

MC1 Miecz 58 1,71 0,12 0,12 1,43

M1 Murłata 1 41,88 0,175 0,175 1,28
M2 Murłata 1 27,95 0,175 0,175 0,86
M3 Murłata 1 14,00 0,175 0,175 0,43
M4 Murłata 1 14,81 0,175 0,175 0,45
M5 Murłata 2 13,76 0,175 0,175 0,84
M6 Murłata 1 11,43 0,175 0,175 0,35
M7 Murłata 1 3,63 0,175 0,175 0,11

W1 Wymian 2 1,15 0,20 0,075 0,03
W2 Wymian 1 1,11 0,20 0,075 0,02
W3 Wymian 1 1,13 0,20 0,075 0,02
W4 Wymian 1 2,03 0,20 0,075 0,03
W5 Wymian 1 1,31 0,20 0,075 0,02
W6 Wymian 1 2,36 0,20 0,075 0,04
W7 Wymian 2 0,91 0,20 0,075 0,03
W8 Wymian 2 1,02 0,20 0,075 0,03
W9 Wymian 1 0,47 0,20 0,075 0,01

W10 Wymian 2 0,91 0,20 0,075 0,03
W11 Wymian 2 0,62 0,20 0,075 0,02
W12 Wymian 2 0,53 0,20 0,075 0,02
W13 Wymian 4 1,03 0,20 0,075 0,06
W14 Wymian 1 0,68 0,20 0,075 0,01
W15 Wymian 2 0,78 0,20 0,075 0,02
W16 Wymian 1 0,57 0,20 0,075 0,01
W17 Wymian 1 0,67 0,20 0,075 0,01
W18 Wymian 2 1,92 0,20 0,075 0,06

PR1 Przewiązka 22 0,20 0,20 0,10 0,09

D1 Deska okapowa 1 42,66 0,22 0,04 0,38
D2 Deska okapowa 1 14,58 0,22 0,04 0,13
D3 Deska okapowa 2 15,22 0,22 0,04 0,27
D4 Deska okapowa 2 14,85 0,22 0,04 0,26
D5 Deska okapowa 1 27,75 0,22 0,04 0,24

WYKAZ ELEMENTÓW DREWNIANYCH   C24
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