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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét instalacji ogrzewania podtogowego

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i sta-
nowi jeden z dokumentdw kontraktowych zlecenia i realizacji robdt zwig-

zanych - nazwa i lokalizacja podana w tytule dokumentaciji.

1.3. Zakres robét obgtych Specyfikacp Techniczm
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujgq wymagania dotycza-

ce realizacji robét:

« Instalacja c.o. podtogowego

1.4. Wykonawca robét jest odpowiedzialny zajako$¢ ich wykonania oraz ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacja techniczng i polece-
niami Zamawiajgcego. Pozostate ogdlne warunki dotyczace robét podano

w czesci ogdlnej specyfikaciji.

2. MATERIALY
2.l1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skftadowa-

nia podano w czesci ogolnej specyfikacji technicznej.

2.2. OGRZEWANIE PODLOGOWE
2.2.1. Przewody i ksztattki zasilajgqce z rur PE-X a 20x2mm

2.2.2. Zawory odcinajace kulowe i zawory odcinajace kulowe z kurkiem
spustowym.
2.2.3. Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki

zlokalizowane na rozdzielaczach

2.2.4. Dodatkowa wylewka na poziomie pietra w ilosci 1,5cm



2.2.5. Rury ostonowe peszel

2.2.6. Tasma z pianki

2.2.7. Ptyty styropianowe

2.2.8. Tasma z pianki

2.2.9. Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego szt2 18-wyjsc

2.2.10. Szyny i uchwyty mocujace do rur

3. SPRAT

Do wykonania robét instalacji c.o. Wykonawca robdt powinien wykazad

sie mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:

- do robdét montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektro-
narzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych.

- do robdét montazowych i izolacyjnych system rusztowan przejezdno-

przesuwnych i podnosniki nozycowe.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci
ogdlnej specyfikacji technicznej.

Dobodr transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z

Zamawiajgcym.

5. WYKONANIE ROBOT
Instalacja c.o.

- Catosc robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych cz. II Instalacje sanitarne i
przemystowe oraz z obowigzujgcymi normami i przepisami.

- Poszczegodlne elementy instalacji montowac zgodnie z instrukcjami do-

starczanymi przez producenta.



Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy do-
kona¢ przegladu zamontowanych urzadzen co do zgodnosci z doku-
mentacjq,

Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu ogrzew-
czego oddzielnie,

Badanie szczelnosci na zimno. Badanie szczelnosSci nalezy przeprowa-
dzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed pomalowaniem elementéw
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowa-
dzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i
usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyni-
kéw badan zabezpieczenia instalacji. Prébe szczelnosci ztadu na goraco
nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w miare mozliwo-
§ci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego lecz
nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych. Podczas préby
szczelnosci na gorgco nalezy dokonad ogledzin wszystkich potaczen,
uszczelnien oraz skontrolowac¢ zdolnos¢ kompensacyjng wydtuzek.
Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢. Wy-
nik préby uznaje sie za pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje
przeciekOw ani roszenia, a przy ochfodzeniu stwierdzono brak uszko-
dzen i trwatych odksztatcen.

W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy wykonac regulacje i pomiary
urzadzen.

Po zakoniczeniu ruchu probnego nalezy wykonacé sprawozdanie z pomia-
row i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci urzadzen. Za-
mawiajacy dokonuje weryfikacji sprawozdania.

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sga mozliwe po uzy-
skaniu jednoznacznej akceptacji Zamawiajacego, jedynie w przypadku
zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej réwno-
rzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej

winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfi-



kacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy - niezbed-

na do oceny przez Biuro Projektow i Inwestora.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot.

6.3 Badania prowadzone przez Zamawiajgcego
6.4 Certyfikaty i deklaracje

6.5 Dokumenty budowy

Zgodnie ze specyfikacjg ogdlng i specyfikg robot.

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania obmiaru robdét podano w czesci ogdlnej spe-

cyfikacji technicznej.

1. Odbidr czesciowy:

a) odbiorowi czesciowemu nalezy poddac elementy urzadzen instalacji,
ktérych w wyniku postepu robot, sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego,

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesSciowego powinien by¢

sporzgdzony protokdét i dokonany zapis w dzienniku budowy

2. Odbidr koncowy:

a) przy odbiorze koncowym sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego
z dokumentacjq techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych
odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub
innych warunkow technicznych

b) przy odbiorze urzadzenia instalacji c.o0. nalezy przedtozy¢ protokot
odbiorow czesciowych i prob szczelnosci

c) w szczegodlnosci nalezy skontrolowad

- uzycie wiasciwych materiatow i elementdéw urzadzenia

- prawidtowosc¢ wykonania potaczen



- jakos$c¢ zastosowania materiatdw uszczelniajgcych

- wielkos¢ spadkdéw przewodu

- odlegtosci przewoddéw wzgledem siebie i przegréd budowlanych

- prawidtowosc¢ wykonania odpowietrznikow

- prawidtowosc¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci
miedzy podporami

- prawidtowosc¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji

- jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Ter-
minologia.

PN-BB02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplha przewo-
déw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodnosci.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogdlne wy-

magania i badania



