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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót instalacji ogrzewania podłogowego 

 

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i sta-

nowi jeden z dokumentów kontraktowych zlecenia i realizacji robót zwią-

zanych - nazwa i lokalizacja podana w tytule dokumentacji. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczą-

ce realizacji robót: 

• Instalacja c.o. podłogowego 

 

1.4. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich 

zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacja techniczną i polece-

niami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót podano 

w części ogólnej specyfikacji. 

 

2. MATERIAŁY 

2.l. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowa-

nia podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

2.2. OGRZEWANIE PODŁOGOWE 

2.2.1. Przewody i kształtki zasilające z rur PE-X a 20x2mm 

2.2.2. Zawory odcinające kulowe i zawory odcinające kulowe z kurkiem 

spustowym. 

2.2.3. Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki  

zlokalizowane na rozdzielaczach  

2.2.4. Dodatkowa wylewka na poziomie pietra w ilości 1,5cm 



  
 

2.2.5. Rury osłonowe peszel 

2.2.6. Taśma z pianki 

2.2.7. Płyty styropianowe 

2.2.8. Taśma z pianki 

2.2.9. Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego szt2 18-wyjsc 

2.2.10. Szyny i uchwyty mocujące  do rur 

 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót instalacji c.o.  Wykonawca robót powinien wykazać 

się możliwością korzystania co najmniej z poniższego sprzętu: 

- do robót montażowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektro-

narzędzi z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych. 

- do robót montażowych i izolacyjnych system rusztowań przejezdno-

przesuwnych i podnośniki nożycowe. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części 

ogólnej specyfikacji technicznej. 

Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z 

Zamawiającym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

    Instalacja c.o.  

- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlano-Montażowych  cz. II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe oraz z obowiązującymi normami i przepisami. 

- Poszczególne elementy instalacji montować zgodnie z instrukcjami do-

starczanymi przez producenta. 



  
 

- Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń należy do-

konać przeglądu zamontowanych urządzeń co do zgodności z doku-

mentacją, 

- Badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu ogrzew-

czego oddzielnie, 

- Badanie szczelności na zimno. Badanie szczelności należy przeprowa-

dzić przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów 

instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. 

- Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowa-

dzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i 

usunięciu  ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyni-

ków badań zabezpieczenia instalacji. Próbę szczelności zładu na gorąco 

należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwo-

ści przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego lecz 

nie przekraczających parametrów obliczeniowych. Podczas próby 

szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, 

uszczelnień oraz skontrolować zdolność kompensacyjną wydłużek. 

Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wy-

nik próby uznaje się za pozytywny jeśli cała instalacja nie wykazuje 

przecieków ani roszenia, a przy ochłodzeniu stwierdzono brak uszko-

dzeń i trwałych odkształceń. 

- W czasie próbnego ruchu urządzeń należy wykonać regulacje  i pomiary 

urządzeń. 

- Po zakończeniu ruchu próbnego należy wykonać sprawozdanie z pomia-

rów i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajności urządzeń. Za-

mawiający dokonuje weryfikacji sprawozdania. 

- Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzy-

skaniu jednoznacznej akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku 

zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale co najmniej równo-

rzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej 

winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfi-



  
 

kacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy – niezbęd-

na do oceny przez Biuro Projektów i Inwestora. 

 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości robót. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót. 

6.3 Badania prowadzone przez Zamawiającego 

6.4 Certyfikaty i deklaracje 

6.5 Dokumenty budowy 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania obmiaru robót podano w części ogólnej spe-

cyfikacji technicznej.  

1. Odbiór częściowy: 

a) odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, 

których w wyniku postępu robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub 

utrudnione w fazie odbioru końcowego, 

b) każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być 

sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy 

 

2. Odbiór końcowy: 

a) przy odbiorze końcowym sprawdzić zgodność stanu istniejącego 

z dokumentacją techniczną po uwzględnieniu udokumentowanych 

odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub 

innych warunków technicznych 

b) przy odbiorze urządzenia instalacji c.o. należy przedłożyć protokół 

odbiorów częściowych i prób szczelności 

c) w szczególności należy skontrolować 

- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia 

- prawidłowość wykonania połączeń 



  
 

- jakość zastosowania materiałów uszczelniających 

- wielkość spadków przewodu 

- odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych 

- prawidłowość wykonania odpowietrzników 

- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości 

między podporami 

- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji 

- jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej 

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną 

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-90/B-01430  Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Ter-

minologia. 

PN-BB02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewo-

dów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodności. 

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogólne wy-

magania i badania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


