Flowcrete

Peran STB Structure

Kolory przedstawione powyzej moga hieznacznie odbiega¢ od rzeczywistych.
W celu otrzymania probek w rzeczywistych kolorach lub zaméwienia
specjalnego koloru prosimy o skontaktowanie sie z Dziatem Obstugi Klienta.

Charakterystyka

System Peran STB Structure to bardzo
odporna, trwala posadzka na bazie
bezbarwnej zywicy epoksydowej i barwionego
piasku kwarcowego. Peran STB dostepny
jest w wersji matowej i btyszczacej. Mozliwe
jest uzyskanie roznych faktur powierzchni
dostosowanych do indywidualnych warunkéw
uzytkowania.

Zastosowanie

Peran STB stosowany jest w suchych
i mokrych  pomieszczeniach o  duzym
natezeniu ruchu, gdzie wymagana jest duza
odpornos¢ na  $Scieranie  iuszkodzenia
mechaniczne, np. w przemys$le spozywczym,
celulozowo — papierniczym, elektromechanicz-
nym, motoryzacyjnym itp.

Zalety:

» Wysoka odpornos¢ na zarysowanie

» Duza odpornos¢ na scieranie

*  Wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna
i odpornosé na uderzenia

* Woysoka odporno$¢ chemiczna

» Bezspoinowosc¢ - spetnianie wysokich
wymogow higienicznych

* tatwos¢ w czyszczeniu i konserwacii

» Szybkos¢ wykonania

» Dekoracyjnosé

Projekty referencyjne:

LG Electronics Mfawa, Polska; Lightbody
Celebration Cakes, Scotland; Border Biscuits,
Scotland; Tate and Lyle, London; Apollo Milk,
Malaysia; Nestle Rowntree, Northumberland.

Konstrukcja systemu

Warstwa zamykajgca Peran STB

Warstwa gruntujgca

Podtoze betonowe

www.flowcrete.com.pl



Charakterystyka systemu

Produkt: Peran STB Structure

Wykonczenie powierzchni: btyszczace lub matowe
Grubos$¢:  ok. 2—6 mm

Kolor: wedtug katalogu

Producent: Flowcrete Group Ltd, UK

Dostawca: Flowcrete Polska Sp. z o.0.

Telefon: Dziat Obstugi Klienta +48 22 879 89 07

Wykonanie systemu

Przygotowanie i wykonanie systemu powinno by¢
przeprowadzone przez Autoryzowanego Wykonawce
zgodnie z instrukcjg producenta oraz dokumentacjg
techniczna. Aby uzyska¢ szczego6lowe informacje
dotyczace sieci Autoryzowanych Wykonawcéw nalezy
skontaktowaé sie z Dzialem Obstugi Klienta lub wystaé
zapytanie przez nasza  strone internetowa;
www.flowcrete.com.pl

Produkty wchodz ace w skilad systemu
Warstwa gruntujgca:

Peran STC

Kolorowy piasek kwarcowy

Warstwa zasadnicza:

Peran STC

Myanit

Kolorowy piasek kwarcowy

Warstwa zamykajgca:

Peran STC

Matowe wykoriczenie powierzchni — opcjonalne:
Flowseal PU Matt

Szczegotowa instrukcja wykonania dostepna na zyczenie.

Wymagania dla podto za betonowego

Podktad betonowy powinien by¢ klasy C20/25,
pozbawiony mleczka cementowego, kurzu i innych
zanieczyszczen. Wilgotnosé wzgledna betonu powinna
by¢ zgodna z Wymaganiami dla podtoza betonowego
pod posadzki Flowcrete. Podioze betonowe nie moze
by¢ narazone na dziatanie naporu wody gruntowej.
Wilgotnos¢ wzgledna betonu nie moze przekracza¢ 75%
zgodnie z normg BS 8204. W przypadku wyzszych
wilgotnosci nalezy zastosowaé zywice Hydraseal DPM
jako warstwe gruntujaca.

Wptyw na srodowisko

Produkt koncowy uwazany jest za nieszkodliwy dla
zdrowia is$rodowiska. Bezspoinowosé, szczelnosé
i doskonata przyczepnos¢ do podioza powoduja,
ze system speilnia wymagania higieniczne i ochrony
srodowiska. Posadzka jesttatwa do utrzymania
w czystosci i wymaga tylko w minimalnym zakresie
stosowania chemicznych srodkéw czystosci.

Czyszczenie i konserwacja

Posadzke mozna zamiata¢, odkurzaé, zmywaé¢ na
mokro lub sprzataé przy uzyciu maszyny czyszczacej
wyposazonej wtarcze szczotkowe w potaczeniu
ze srednio alkalicznym detergentem.

Flowcrete Polska Sp. z 0.0.

Ul. Marywilska 34 |, 03-228 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 879 89 07, Fax: +48 22 879 89 18
Email: poland@flowcrete.com

Flowcrete Polska jest czescig firmy RPM

Dane techniczne

Ponizsze wyniki badan uzyskano w badaniach
laboratoryjnych przy temperaturze 20°C i 50%
wilgotnosci wzgledne;.

Klasyfikacja ognhiowa
Przeciwposlizgowosé

Bii-s1 (PN-EN 13501-1:2004)
BS6677:Part 1 1986
Pendulum Slip Test
Sucha > 40

1SO6272

odwaznik 1 kg > 1,8 m
odwaznik 2 kg >1,5m
Odpornos¢ na Scieranie  BS8204:Czes¢ 2:2002
Klasa AR2

Stata - do 50°C
Okresowa - do 70°C
Nasigkliwosé Zerowa — test Karsten.
Paroprzepuszczalnos¢  ASTM E96:90 1,369
Im*/mm/24h

>40 N/mm? (BS6319)

Odpornos¢ na
uderzenia

Odpornos¢ termiczna

Wytrzymatosé na

Sciskanie
Wytrzymatosé na 15 N/mm? (BS6319)
zginanie
Wytrzymatosé na 10 N/mm? (BS6319)
rozcigganie
Wytrzymatosé na Wyzsza niz powierzchniowa
odrywanie wytrzymatos¢ betonu klasy
C20/25 na rozcigganie
(>1,5 MPa)
Czas utwardzania
10°C 20°C 30°C
Ruch pieszy 36 h 24 h 16 h
Ruch pojazdéw 72 h 48 h 48 h
Petne utwardzenie 12 dni 7 dni 7 dni

Kompleksowa obstuga klienta

Flowcrete Group Ltd jest swiatowym liderem w branzy
posadzkowej specjalizujgcym sie w posadzkach
na bazie zywic syntetycznych. Dostepne systemy
obejmuja  miedzy innymi: samorozlewne masy
posadzkowe, systemy do ogrzewania podtogowego,
membrany przeciwwilgociowe, posadzki przemystowe
i dekoracyjne, nawierzchnie parkingowe, systemy
antykorozyjne. Naszym celem jest spetnienie Panstwa
wymagan w zakresie posadzek. Zaméwienia dotyczace
specjalnych  koloréw i wzoréw realizowane sg
na zyczenie klienta.

Informacje uzupetniaj ace

Produkty Flowcrete zapewniajg najwyzszy standard
jakosciowy. Zasady sprzedazy materiatbw oraz
gwarancji zawarte sgw Szczegélnych Warunkach
Dostaw i Sprzedazy (dokument dostepny na zyczenie).

W celu upewnienia sie czy wybrane przez Panstwa
rozwigzanie spetnia wszystkie wymagania projektowe
i uzytkowe prosimy o kontakt z Dziatem Obstugi Klienta.

www.flowcrete.com.pl



