[bookmark: _GoBack]Przewidzieć wykonanie posadzki na hali produkcyjnej w poniższej technologi lub równoważnej .

Peran STB Structure (ok. 2,5 mm) firmy Flowcrete

Charakterystyka
System Peran STB Structure to bardzo odporna, trwała posadzka na bazie bezbarwnej żywicy epoksydowej i barwionego piasku kwarcowego. Peran STB dostępny jest w wersji matowej i błyszczącej. Możliwe jest uzyskanie różnych faktur powierzchni dostosowanych do indywidualnych warunków użytkowania.

Zastosowanie
Peran STB stosowany jest w suchych i mokrych pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu, gdzie wymagana jest duża odporność na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne, np. w przemyśle spożywczym, celulozowo – papierniczym, elektromechanicznym, motoryzacyjnym itp.

Zalety:
· Wysoka odporność na zarysowanie
· Duża odporność na ścieranie
· Wysoka wytrzymałość mechaniczna i odporność na uderzenia 
· Wysoka odporność chemiczna
· Bezspoinowość-  spełnianie wysokich wymogów higienicznych
· Łatwość w czyszczeniu i konserwacji
· Szybkość wykonania
· Dekoracyjność

Zakres prac:
1. Śrutowanie 
2. Gruntowanie 
3. Primer 
4. Warstwa główna w kolorze szarym POS 41
5. Nałożenie pierwszego lakieru
6. Nałożenie drugiego lakieru
7. Wyciągnięcie dylatacji na górę i wypełnienie masą poliuretanową
8. Wypełnienie masą poliuretanową łączenia posadzki ze ścianą


Czas wykonania: ok. 7-10 dni

Okres gwarancji: 24 miesiące, zgodnie z umową

Czas utwardzania
Przy temp.:		10˚C	20˚C	30˚C
			↓	↓	↓
Ruch pieszy:		36 h	24 h	16 h
Ruch pojazdów: 	72 h	48 h	48 h
Pełne utwardzenie:	12 dni	7 dni	7 dni

