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2 CZESC OPISOWA
21 INFORMACJE OGOLNE

Obiekt: PROJEKT BUDOWY HALI MAGAZYNOWEJ PRZEZNACZONEJ POD
WYNAJEM W MIEJSCOWOSCI BACKOWICE

Adres: dz. nrewid. 181/5; 27-552 Backowice,
Powiat opatowski; Woj. Swietokrzyskie

Inwestor: Urzad Gminy w Backowicach
Backowice 84, 27-552 Backowice

Stadium: Projekt Budowlany

Jednostka projekt.: K&K Projekt
Architektura i konstrukcja
Grzegorz Kasprowicz

ul. Jatowcowa 57, 25-209 Kielce
tel. 665551111, 665561111

22 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego budynku hali magazynowej
na dziatce nr ewid. 181/5 w miejscowosci Backowice (gmina Backowice), woj.
Swietokrzyskie. Powierzchnia magazynowa budynku przeznaczona bedzie po wynajem.

Zakres projektu objetego opracowaniem oznaczono na planie zagospodarowania
literami ABCD-A.

23 PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie na prace projektowe,
— Uzgodnienia migdzybranzowe,
— Przepisy i normy przedmiotowe wg pkt. 5.8

3 OPIS OBIEKTU
3.1 LOKALIZACJA

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w Backowicach, na dziatce o nr ew. 181/5. Na dziafce
znajdujq sie obecnie budynki produkcyjno-ustugowe, ustugowo-magazynowe oraz ustugowe.

Od strony pdtnocnej projektowany budynek odsuniety jest od istniejacego obiektu produkcyjno-
ustugowego o 15,5m, za$ od strony potudniowej odsuniety jest od istniejacego budynku
ustugowo-magazynowego.

Projektowany budynek znajduje sie w odlegtosci 3m od wschodniej granicy dziatki oraz w
odlegtosci 22,9 od zachodniej granicy dziatki.

3.2 KATEGORIA OBIEKTU

Zgodnie z zatgcznikiem do Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — Kategoria XVIII.
Zgodnie z klasyfikacjg PKOB zaliczony jest do kategorii — Budynki przemystowe — Symbol PKOB
-1.12.126.1261




PROJEKT BUDOWY HALI MAGAZYNOWEJ W | Strona 5236
MIEJSCOWOSCI BACKOWICE Etap : Projekt Budowlany

3.3 PRZEZNACZENIE
Budynek halowy przeznaczony zostanie pod wynajem powierzchni magazynowe;.

3.4 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowany budynek ma ksztatt prostokata w planie, o wymiarach 14 x 29,9m o dachu
dwuspadowym z kalenicg znajdujaca sie na wysokosci 6,95m oraz okapem dachu na wysokosci
4,26m. Kat nachylenia potaci dachu 20°. Obudowa $cian oraz dachu w kolorze RAL9006.
Zaprojektowano 6 Swietlikdw ptaskich o wymiarach 5 x 2m, umiejscowionych prostopadle do
kalenicy dachu.

4 PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU. WYKAZ POWIERZCHNI | KUBATUR

Maksymalna dtugo$¢ budynku: 29,9 m
Maksymalna szerokos¢ budynku: 14,0 m

Wysokos$¢ gornej krawedzi elewaciji frontowe:
do linii okapu: 426m
do linii kalenicy: 6,95 m

Dach dwuspadowy, o kacie nachylenia potaci dachowych 20°.

Pow. uzytkowa : 402,93 m2
Pow. zabudowy : 418,6 m?
Kubatura : 2181,84 m3

5 CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI
51 POSADZKA NA GRUNCIE

Posadzke wykona¢ kostki brukowej LOGO o wysokosci 80mm, na podsypce z mieszanki
cementowo-piaskowej (50mm) i podbudowie z ttucznia (400mm).

52 STOPY FUNDAMENTOWE

Stopy fundamentowe posadowione na poziomie -1,55m.

Stopy projektuje sie o wymiarach 1700x1700 (ST01) oraz 1200x1200 (ST02) z betonu C30/37
(B37).

Przyjeto klase ekspozycji XC2.

Stopy zbroi¢ stalg BSO0OSP (Alll-N). Zatozono grubos¢ otuliny betonem pretéw zbrojeniowych
rowng 50mm. Fundament wykona¢ na warstwie chudego betonu (C8/10) o gr. minimum 10cm.

53 BELKI PODWALINOWE

Podwaliny posadowione na poziomie -1,15m.

Podwaliny projektuje sie o wymiarach w przekroju 180x1300 z betonu C30/37 (B37).

Przyjeto klase ekspozycji XC2.

Stopy zbroi¢ stalg BSO0OSP (Alll-N). Zatozono grubos¢ otuliny betonem pretdéw zbrojeniowych
rowng 50mm. Fundament wykona¢ na warstwie chudego betonu (C8/10) o gr. minimum 10cm.

54 LAWY FUNDAMENTOWE

tawy fundamentowe posadowione na poziomie -1,55m.

tawy projektuje sie o wymiarach 600x400 (ST01) oraz 1200x1200 (ST02) z betonu C30/37
(B37).

Przyjeto klase ekspozycji XC2.
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5.5

5.6

5.7

5.8
(1]
2]

Stopy zbroi¢ stalg B500SP (Alll-N). Zatozono grubo$¢ otuliny betonem pretéw zbrojeniowych
rowng 50mm. Fundament wykona¢ na warstwie chudego betonu (C8/10) o gr. minimum 10cm.

GLOWNA KONSTRUKCJA STALOWA HALI

Stal konstrukcyjng projektuje sie ze stali: profile gorgcowalcowane — S355JR, profile zimnogiete —
S450.

Potaczenia montazowe projektuje sie jako $rubowe klasy 8.8.. Posadowienie stupdw na zaprawie
niskoskurczowej (np. CX15). Stupy konstrukcji faczone ze stopami fundamentowymi za pomocg
kotew chemicznych.

Projektuje sie wzmocnienia rygli ram gtéwnych z blach o gr. 12mm.

Zaprojektowano stezenie ptatwi teznikami systemowymi (1 linia teznikdw na 1 przesto ptatwi, wg.
rozwigzania systemowego). Konstrukcje stalowg zabezpieczy¢ antykorozyjnie do klasy C2 wg
PN-EN ISO 12944-2.

Profile konstrukcji gtéwne;j:

o Stupy ramy gtéwnej HEA240
o Rygle ramy gtéwne; IPE240
o Stupy ramy szczytowe;j HEA140
o Rygle ramy szczytowej HEA140
o Stupki obudowy RK100x4
o Rygle obudowy RK100x4
o Tezniki podtuzne RK100x4
o Stezenia pretowe Pret @8
o Ptatwie dachowe 202.2.27 (skrajne) i 202.2.23 (Srodkowe)
o Belka okapowa 230.E.20
OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie badan geotechnicznych wykonanych pod budowe budynku znajdujacego sie na tej
samej dziatce stwierdza sig, ze projektowana inwestycja kwalifikuje sie do Il kategorii
geotechnicznej. Warunki gruntowe w rejonie badanego terenu zaliczono do warunkdw prostych.
Stopy fundamentowe zelbetowe, belki podwalinowe oraz tawy fundamentowe nalezy posadowi¢
na warstwie z chudego betonu C8/10 (B10) gr. min 10cm.

ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie powinny odpowiada¢ Polskim
Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z
dokumentacjg zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i
przepisami Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa z 19.12.1994 r. z pdzniejszymi
zmianami.

Wszystkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny
posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych
wymaganych instytucji, wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z
Projektantem.

Roboty budowlano - montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami,
przepisami BHP i p.poz. oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych” Warszawa 1989.

WYKAZ NORM, WYTYCZNYCH | PRZEPISOW PRAWA BUDOWLANEGO
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
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[3] PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne i
technologiczne.
[4] PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
[5] PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem.
[6] PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

[7]
(8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]

[14]

[15]
[16]

[17]

[18]

[19]
[20]

5.9

6
6.1

6.2

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogéine.
Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogéine.
Obcigzenie Sniegiem.
PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania wiatru.

PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty ogolne i
reguty dla budynkow.

PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i
reguty dla budynkdw.

PN-EN 1995-1-1 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Cze$¢ 1-1: Postanowienia

ogblne. Reguty ogoine i reguty dotyczace budynkéw.

PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdine.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Uwagi

- Wszelkiego rodzaju zmiany w projekcie konstrukcji budynku lub zmiany majace wptyw na
konstrukcje nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ z autorem projektu konstrukcii.

- Niniejszy projekt rozpatrywac tacznie z projektami innych branz.

- W razie napotkanych trudnosci interpretacyjnych lub niezgodno$ci nalezy skonsultowac z
projektantem konstrukcji — przed rozpoczeciem prac budowlanych

- Wykopy fundamentowe odebra¢ komisyjnie z udziatem geologa.

- Catos¢ robot wykonywac pod statym nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad
sztuki budowlanej i prawa budowlanego.

IZOLACJE
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

[0 izolacja pionowa faw, stop fundamentowych oraz podwalin : 2x Disperbit;

IZOLACJE TERMICZNE

[ termoizolacja $cian: ptyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej o max. U¢=0,23, np.
PWW-S180
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[0 termoizolacja dachu: ptyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej o max. U.=0,18, np.
PWW-D225
O termoizolacja podwalin: polistyren ekstrudowany XPS (styrodur) o min. A=0,036 W/mK

7 CHARAKTERYSTYKA ENERGERGETYCZNA
Wg projektdéw branzowych.
8 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

81 ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC | JAKOSC ODPROWADZENIA
SCIEKOW

Obiekt nie jest wyposazony w instalacje wodociggowo-kanalizacyjna.

8.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH Z PODANIEM RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU
ROZPRZESTRZENIANIA

Obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych

8.3 RODZAJIILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW.

Smieci usuwane beda do ogélnodostepnego $mietnika zlokalizowanego na tej samej dziatce
co budynek. Odbior przez firme wywozacq $mieci, dziatajacg na terenie Gminy Backowice.

84 EMISJA HALASU | WIBRACJI, PROMIENIOWANIA | INNYCH ZAKLOCEN Z PODANIEM
ODPOWIEDNICH PARAMETROW | ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE.

Obiekt nie emituje hatasu, wibracji oraz promieniowania.

8.5 WPLYW INWESTYCJI NAISTNIEJACY DRZEWOSTAN
Obiekt nie bedzie miat wptywu na istniejacy drzewostan.

8.6 WPLYW INWESTYCJI NA ISTNIEJACY, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE.

Obiekt nie bedzie miat wptywu na powierzchnie ziemi, glebe czy wody powierzchniowe
i podziemne. Wody opadowe bedg rozprowadzane powierzchniowo na terenie dziatki.

9 WARUNKIP.POZ.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U.

z 2015 . poz. 2117) projektowany budynek NIE WYMAGA UZGODNIENIA POD WZGLEDEM
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Budynek PM, jednokondygnacyjny, niski N,
0 maksymalnej gesto$ci obcigzenia ogniowego ponizej 500 Q[MJ/m2],
dla ktérego wymagana jest klasa odpornosci ogniowe;j E.
Dla klasy E nie stawia sie wymagan klasy odporno$ci ogniowej dla poszczegoinych
elementdéw  budynku.
Projektowat :

Arch. Monika Kasprowicz
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10 OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE
10.1 ZEBRANIE OBCIAZEN
10.1.1 OBCIAZENIA STALE

Obc. state — przkerycie dachu

Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Ptyta warstwowa PWW-D 225 [31,8kg/m2] 0.32
2. Instalacje [0.400kN/m2] 0.40
3.  Obrobki blacharskie, sruby, gwozdzie, tgczniki itp. [0.050kN/m2] 0,05
3 0,77
Obc. state — ciezar obudoéw sciennych
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1.  Plyta warstwowa PWW-S 180 [26,1kg/m2] 0.26
3 0.26
10.1.2 OBCIAZENIA ZMIENNE
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Roéwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe dachu (kat. H) [0.400kN/m2] 0.40




PROJEKT BUDOWY HALI MAGAZYNOWEJ W  Strona 102 36
MIEJSCOWOSCI BACKOWICE Etap : Projekt Budowlany

10.1.3 OBCIAZENIA WIATREM

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4
O Wiatr wiejacy na sciane boczna
o Obciazenie dachu

kienunek
wiatry

F {Fw.e [KN/m2] ¥

przypadek. [i] przypadek. [ii]

praypadek (i) praupadek [iv]
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- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 30,0 m, d = 14,0 m, kgt nachylenia potaci a = 20,0°
- Budynek o wysokosci h = 7,1 m
- Wymiar e = min(b,2-h) = 14,2 m
- Wiatr wiejgcy na $ciane boczng, 6 =0°
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A =315 m n.p.m. - v, = 22:[1+0,0006-(A-300)] = 22,20 m/s
- Wspotczynnik kierunkowy: cq = 1,0
- Wspétczynnik sezonowy: Ceeason = 1,00
- Bazowa predkos$é wiatru: Vi, = Cgir*Cseason' Vo,0 = 22,20 m/s
- Wysokos¢ odniesienia: zo=h=7,10m
- Kategoria terenu Il — wspétczynnik chropowatosci: ¢,(ze) = 1,0+(7,1/10)>"" = 0,94 (wg Zatgcznika
krajowego NA.6)
- Wspotczynnik rzezby terenu (orografii): c.(ze) = 1,00
- Srednia predko$¢ wiatru: Vm(ze) = Cr(Ze) Co(Ze)Vp = 20,94 m/s
- Intensywnos¢ turbulenciji: 1,(ze) = 0,202
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m®
- Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Up(Ze) = [1+7:1,(26)] (1/2)"p Vi (2e) = 661,3 Pa = 0,661 kPa
- Wspotczynnik konstrukeyjny: cscq = 1,000
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0,367
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrznag:
Fuw.e = CsCq*0p(Ze)*Cpe = 1,000-0,661-0,367 = 0,242 kN/m?
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o Obciazenie scian

-0.794

T T e e r e e S PP S P R
A B

30,0

0,486
R Y e R e PR RS R PR R R R T
.0,244

[T T LRI R TR IR AR R LR R LR R AR N R AR R R R R R AR N AR A N A A N A A N AR R N AR N R R Y
b

A B
MHHHHwkHH&{L@#HHHH$H%

-0,794

L e/5=28 de/5=11.2
i d=14.10

- Budynek o wymiarach: d =14,0m,b=30,0m,h=7,1m
- Wymiar e = min(b,2-h) = 14,2 m
- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A =315 m n.p.m. - v, = 22:[1+0,0006-(A-300)] = 22,20 m/s
- Wspotczynnik kierunkowy: cq = 1,0
- Wspétczynnik sezonowy: Ceeason = 1,00
- Bazowa predkos$é wiatru: vy, = Cgir*Cseason' Vo,0 = 22,20 m/s
- Wysokos¢ odniesienia: zo=h=7,10m
- Kategoria terenu Il — wspétczynnik chropowatosci: ¢,(ze) = 1,0+(7,1/10)>"" = 0,94 (wg Zatgcznika
krajowego NA.6)
- Wspétczynnik rzezby terenu (orografii): c,(z.) = 1,00
- Srednia predko$é wiatru: Vi(zZe) = C/(Ze)*Co(Ze)"Vp = 20,94 m/s
- Intensywnos¢ turbulenciji: 1,(ze) = 0,202
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m®
- Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Op(2Ze) = [1+7:1,(26)] (1/2)"p Vi (2e) = 661,3 Pa = 0,661 kPa
- Wspétczynnik konstrukeyjny: cscq = 1,000
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = +0,734
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fu.e = CsCq"0p(Ze)*Cpe = 1,000-0,661-0,734 = 0,486 kN/m?
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O Wiatr wiejacy na sciane szczytowa
o Obciazenie dachu

kiemnek
watru

-

- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 14,0 m, d = 30,0 m, kgt nachylenia potaci a = 20,0°
- Budynek o wysokosci h =7,1m
- Wymiar e = min(b,2-h) = 14,0 m
- Wiatr wiejgcy na $ciane szczytowg, 6 = 90°
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A =315 m n.p.m. - v,o = 22:[1+0,0006-(A-300)] = 22,20 m/s
- Wspotczynnik kierunkowy: cgq = 1,0
- Wspétczynnik sezonowy: Ceeason = 1,00
- Bazowa predkos$é wiatru: vy, = Cgir*Cseason’ Vo,0 = 22,20 m/s
- Wysokos¢ odniesienia: zo=h=7,10m
- Kategoria terenu Il — wspétczynnik chropowatosci: ¢,(ze) = 1,0+(7,1/10)>"" = 0,94 (wg Zatgcznika
krajowego NA.6)
- Wspotczynnik rzezby terenu (orografii): c.(ze) = 1,00
- Srednia predko$¢ wiatru: Vm(ze) = Cr(Ze) Co(Ze) Vi = 20,94 m/s
- Intensywnos¢ turbulenciji: 1,(ze) = 0,202
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m®
- Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Up(Ze) = [1+7:1,(26)] (1/2)"p Vi (2e) = 661,3 Pa = 0,661 kPa
- Wspétczynnik konstrukeyjny: cscq = 1,000
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- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe, 10 = -0,5
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fue = CsCaGp(Zo) Cpe = 1,000-0,661+(-0,5) = -0,331 kN/m°

o Obciazenie scian

0s29 g3
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- Budynek o wymiarach: d =30,0m,b=14,0m,h=7,1m
- Wymiar e = min(b,2-h) = 14,0 m
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A =315 m n.p.m. - v, = 22:[1+0,0006-(A-300)] = 22,20 m/s
- Wspotczynnik kierunkowy: cqy = 1,0
- Wspétczynnik sezonowy: Ceeason = 1,00
- Bazowa predkosc¢ wiatru: Vi, = Cgir'Cseason’ Voo = 22,20 m/s
- Wysokos¢ odniesienia: ze=h=7,10m
- Kategoria terenu Il — wspétczynnik chropowatosci: ¢(ze) = 1,0+(7,1/10)>"" = 0,94 (wg Zatgcznika
krajowego NA.6)
- Wspotczynnik rzezby terenu (orografii): c.(ze) = 1,00
- Srednia predko$¢ wiatru: Vm(ze) = Cr(Ze) Co(Ze) Vs = 20,94 m/s
- Intensywnos¢ turbulencji: I,(z¢) = 0,202
- Gesto$é powietrza: p = 1,25 kg/m®
- Wartos$¢ szczytowa cidnienia predko$ci:
Qp(2Ze) = [1+7:1,(26)] (1/2)" PV (ze) = 661,3 Pa = 0,661 kPa
- Wspotczynnik konstrukeyjny: cscq = 1,000
- Wspdtczynnik ci$nienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = +0,700
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuw.e = CsCq*0p(Ze)*Cpe = 1,000-0,661-0,700 = 0,463 kN/m?
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10.1.4 OBCIA2ENIA SNIEGIEM
Obciazenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3

o L L L L T Lo T L T L b LT b L LT b T b

- Dach dwupotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 3; A =315 m n.p.m. - s =0,006-A - 0,6 = 1,290 kN/m?®
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opaddéw i brak wyjgtkowych
zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspotczynnik ekspozyciji:
- teren normalny - C,=1,0
- Wspétczynnik termiczny - C;=1,0
- Wspotczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci a = 20,0°
M =0,8
Obcigzenie charakterystyczne:
s = W'Ce Cysy = 0,8:1,0-1,0-1,290 = 1,032 kN/m*
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102 KOMBINACJE OBCIAZEN
Kombinacje SGN i SGU wyznaczono na podstawie wzoréw normowych:

Z Y6, )Gk " Y e P+ Yo W01 Ok )"+ Z?’Q.a'ﬁ"n,r Ok (6.10a)
= ]
Y &v6 G Yo P Y 0u001 Y Yo W0, O (6.10b)
szl i1

E Gy "+ P 4"y 0 "+ Z VO (6.15b)

J2l i=

Decydujgcymi kombinacjami dla konstrukcji byty te uwzgledniajgce cigzar sniegu jako obcigzenie
gtéwne oraz ewentualne obcigzenie ssaniem/parciem wiatru jako obcigzenie drugorzedne.

10.3 KONSTRUKCJA STALOWA
10.3.1 KONSTRUKCJA WYKONANA Z KSZTALTOWNIKOW GORACOWALCOWANYCH
[0 MODEL PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI (RSA2010)

[~ STAN GRANICZNY NOSNOSCI
Weryfikacja grup pretéw

OBLICZENIA KONSTRUKCIJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 1 Rygiel ramy ]
PRET: 25 Rygiel ramy_25 PUNKT: WSPOLRZEDNA: x=0.00L=
0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 26 SGN/51=1*1.15 + 2*¥1.50 1*1.15+2*1.50

MATERIAL:
S355 (S355) fy=355.00 MPa
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EE PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 240

h=56.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00
b=12.0 cm Ay=26.16 cm2 Az=48.98 cm2 Ax=90.46 cm2
tw=0.9 cm Iy=32037.06 cm4 1z=461.24 cm4 1x=37.08 cm4
tf=1.0 cm Wply=1375.43 cm3 Wplz=89.62 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N,Ed = 88.89 kN My,Ed =-212.59 kN*m  Mz,Ed = 0.05 kN*m Vy,Ed =0.14 kN
Nc,Rd =3211.33 kN My,pl,Rd = 488.28 kN*m Mz,pl,LRd =31.82kN*m  Vy,T,Rd =529.65 kN
Nb,Rd =2246.39 kN My,c,Rd =488.28 kN*m Mz,c,Rd=31.82kN*m  Vz,Ed =82.82 kN
MN,y,Rd =487.90 kN*m MN,z,Rd =31.79 kN*m  Vz,T,Rd =994.56 kN
Mb,Rd = 225.62 kN*m Tt,Ed =-0.13 kN*m
KLASA PRZEKROJU =1
A lI
' PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 Mecr = 337.57 kN*m Krzywa,LT -d XLT =0.45
Ler,Jow=1.49 m Lam_LT=1.20 fi,LT =1.35 XLT,mod = 0.46
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
I — . || |= _
wzgledem osi y: i wzgledem osi z:
Ly=745m Lam_y =0.82 Lz=149m Lam_z=0.74
Ler,y=7.45m Xy =0.71 Ler,z=1.49m Xz =0.70
Lamy = 63.01 kzy = 1.00 Lamz = 56.58 kzz =0.93

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd =0.03 < 1.00 (6.2.4.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)* 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.00 = 0.19 < 1.00 (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,T,Rd=0.00<1.00 (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd=0.08 < 1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.03 < 1.00 (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.02 < 1.00 (6.2.6)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 63.01 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 56.58 < Lambda,max = 210.00 STABILNY
My,Ed/Mb,Rd = 0.94 < 1.00 (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.91 < 1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.98 < 1.00 (6.3.3.(4))

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 2 Stupy gtéwne

PRET: 136 Stup gtéwny_136 PUNKT: WSPOLRZEDNA: x=1.00L =
4.20 m
OBCIAZENIA:

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 26 SGN/51=1*%1.15 + 2*1.50 1*1.15+2*1.50

MATERIAL.:
S$355 (S355) fy=355.00 MPa
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SE PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 240

h=23.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=24.0 cm Ay=64.50 cm2 Az=25.14 cm2 Ax=76.80 cm2

tw=0.8 cm Iy=7760.00 cm4 1z=2770.00 cm4 Ix=41.70 cm4

tf=1.2 cm Wply=744.62 cm3 Wplz=351.69 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed =115.97 kN My,Ed =-212.31 kN*m  Mz,Ed = 0.13 kN*m Vy,Ed =-0.03 kN

Nc,Rd = 2726.40 kN My,Ed,max =-212.31 kN*m Mz,Ed,max = 0.13 kN*m
Vy,c,Rd =1321.99 kN

Nb,Rd =1195.93 kN My,c,Rd =264.34 kN*m Mz,c,Rd = 124.85 kN*m  Vz,Ed =-55.14 kN

MN,y,Rd =264.34 kN*m MN,z,Rd =124.85 kN*m Vz,c,Rd=51527 kN
Mb,Rd = 236.64 kN*m
KLASA PRZEKROJU =2

Ll |
! PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z=0.00 Mcr = 549.30 kN*m Krzywa,LT - b XLT =0.87

Ler,Jow=4.20 m Lam_LT =0.69 fi,L T =0.73 XLT,mod =0.90

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

— —

wzgledem osi y: wzgledem osi z:
Ly=420m Lam_y =1.20 Lz=420m Lam_z=1.19
Ler,y=9.24m Xy =0.48 Ler,z=5.46 m Xz =0.44
Lamy =91.92 kzy = 0.99 Lamz = 90.91 kzz =1.02

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd =0.04 < 1.00 (6.2.4.(1))

My, Ed/MN,y,Rd)* 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.00 = 0.65 < 1.00 (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,c,Rd =0.00 < 1.00 (6.2.6.(1))

Vz,Ed/Vz,c,Rd=0.11<1.00 (6.2.6.(1))

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 91.92 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 90.91 < Lambda,max = 210.00 STABILNY
My,Ed,max/Mb,Rd =0.90 < 1.00 (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.96 < 1.00
(6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.98 < 1.00
(6.3.3.(4))

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 3 Rama szczytowa- stupy

PRET: 139 Stup gtéwny_139 PUNKT: WSPOLRZEDNA: x=0.00L =
0.00 m
OBCIAZENIA:

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 29 SGN/54=1%1.15 + 4*0.90 + 3*1.50 1*¥1.15+4*0.90+3%1.50

MATERIAL.:
S$355 (S355) fy=355.00 MPa
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SE PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 140

h=13.3 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=14.0 cm Ay=26.34 cm2 Az=10.11 cm2 Ax=31.40 cm2
tw=0.5 cm Iy=1030.00 cm4 1z=389.00 cm4 Ix=8.16 cm4

tf=0.9 cm Wply=173.50 cm3 Wplz=84.85 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 10.62 kN My,Ed =23.65 kN*m Mz,Ed = -0.00 kN*m Vy,Ed =1.93 kN
Nc,Rd =1114.70 kN My,Ed,max = 23.65 kN*m Mz,Ed,max =-2.50 kN*m Vy,c,Rd =539.86 kN
Nb,Rd =211.90 kN My,c,Rd=61.59 kN*m  Mz,c,Rd =30.12 kN*m Vz,Ed =-6.28 kN

MN,y,Rd =61.59 kN*m  MN,z,Rd =30.12 kN*m  Vz,c,Rd =207.16 kN
Mb,Rd = 46.56 kKN*m
KLASA PRZEKROJU =1

Ll |

! PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=10.00 Mecr = 69.98 kN*m Krzywa,LT - b XLT =0.74
Ler,upp=4.20 m Lam_LT =0.94 fi,LT =0.92 XLT,mod =0.76
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

— e

wzgledem osi y: wzgledem osi z:

Ly=420m Lam_y=2.11 Lz=420m Lam_z =2.03
Ler,y=9.24m Xy =0.19 Ler,z=5.46m Xz =0.19
Lamy = 161.33 kzy = 0.99 Lamz = 155.13 kzz = 0.96

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd =0.01 <1.00 (6.2.4.(1))

My, Ed/MN,y,Rd)* 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.00 = 0.15 < 1.00 (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,c,Rd=0.00<1.00 (6.2.6.(1))

Vz,Ed/Vz,c,Rd=0.03 < 1.00 (6.2.6.(1))

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 161.33 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 155.13 < Lambda,max = 210.00 STABILNY
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.51 <1.00 (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.57 < 1.00
(6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.63 < 1.00
(6.3.3.(4))

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 4 Obudowa $cian szczytowych
PRET: 150 Stup obudowy szczytowej_150 PUNKT:
WSPOLRZEDNA: x=1.00L=420m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 28 SGN/53=1%1.15 +4%0.90 + 2*1.50 1*1.15+4*0.90+2*1.50

MATERIAL.:
S$355 (S355) fy=355.00 MPa
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4

it
E} PARAMETRY PRZEKROJU: RK 100x100x4

h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=10.0 cm Ay=7.60 cm2 Az=7.60 cm2 Ax=15.20 cm2

tw=0.4 cm [y=232.00 cm4 12=232.00 cm4 Ix=353.89 cm4

tf=0.4 cm Wply=53.30 cm3 Wplz=53.30 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed =24.57 kN My,Ed = 0.00 kKN*m Vy,Ed =0.10 kN

Nc,Rd = 539.60 kN My,Ed,max =9.13 kN*m Mz,Ed,max =0.42 kN*m Vy,c,Rd = 155.77 kN

Nb,Rd =223.67 kN My,c,Rd =18.92 kN*m  Mz,c,Rd=18.92kN*m  Vz,Ed=-6.38 kN
MN,y,Rd = 18.92 kN*m Vz,c,Rd = 155.77 kN

KLASA PRZEKROJU =1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

i wzgledem osi y: in | [ wzgledem osi z:
Ly=420m Lam_y = 1.41 Lz=420m Lam_z =141
Ler,y=4.20 m Xy =041 Ler,z=4.20m Xz =041
Lamy = 107.50 kyy =0.98 Lamz = 107.50 kzy = 0.59

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd =0.05<1.00 (6.2.4.(1))

My,Ed/My,c,Rd =0.00 < 1.00 (6.2.5.(1))

Vy,Ed/Vy,c,Rd=0.00<1.00 (6.2.6.(1))

Vz,Ed/Vz,c,Rd=0.04 <1.00 (6.2.6.(1))

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 107.50 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 107.50 < Lambda,max = 210.00 STABILNY
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.60 < 1.00
(6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.42 < 1.00
(6.3.3.(4))

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 5 Stupy obudowy

PRET: 140 Stup obudowy_140 PUNKT: WSPOLRZEDNA: x=1.00L =
4.20 m
OBCIAZENIA:

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 30 SGN/55=1*1.15 + 5%0.90 + 2*1.50 1*1.15+5*%0.90+2%1.50

MATERIAL.:
S$355 (S355) fy=355.00 MPa

4

it
E} PARAMETRY PRZEKROJU: RK 100x100x4
h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00
b=10.0 cm Ay=7.60 cm2 Az=7.60 cm2 Ax=15.20 cm2
tw=0.4 cm [y=232.00 cm4 12=232.00 cm4 Ix=353.89 cm4
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tf=0.4 cm Wply=53.30 cm3 Wplz=53.30 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N,Ed =6.41 kN Mz,Ed = -0.00 KN*m Vy,Ed =-2.94 kN
Nc,Rd =539.60 kN Mz,Ed,max =-3.09 kN*m Vy,T,Rd = 155.67 kN
Nb,Rd =223.67 kN Mz,c,Rd = 18.92 kN*m

MN,z,Rd = 18.92 kN*m
Tt,Ed =-0.01 kN*m
KLASA PRZEKROJU =1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi y: wzgledem osi z:
Ly=420m Lam_y=1.41 Lz=420m Lam_z =141
Ler,y=4.20m Xy =0.41 Ler,z=420m Xz =041
Lamy = 107.50 kyz=0.55 Lamz = 107.50 kzz =0.92

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd =0.01 <1.00 (6.2.4.(1))

Mz,Ed/Mz,c,Rd =0.00 < 1.00 (6.2.5.(1))

Mz,Ed/MN,z,Rd =0.00 < 1.00 (6.2.9.1.(2))

Vy,Ed/Vy,T,Rd =0.02 < 1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gMO0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 107.50 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 107.50 < Lambda,max = 210.00 STABILNY
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) =0.12 < 1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) =0.18 < 1.00 (6.3.3.(4))

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 6 Tezniki podtuzne )
PRET: 49 Stup obudowy_49 PUNKT: WSPOLRZEDNA: x=0.50L=
2.94 m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 27 SGN/52=1%1.15 + 3*1.50 1*1.15+3*1.50

MATERIAL.:
S$355 (S355)  fy=355.00 MPa

4

it
E} PARAMETRY PRZEKROJU: RK 100x100x4

h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=10.0 cm Ay=7.60 cm2 Az=7.60 cm2 Ax=15.20 cm2
tw=0.4 cm [y=232.00 cm4 12=232.00 cm4 Ix=353.89 cm4
tf=0.4 cm Wply=53.30 cm3 Wplz=53.30 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N,Ed = 1.03 kN My,Ed = 8.16 kN*m
Nc,Rd =539.60 kN My,Ed,max = 8.16 kN*m
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Nb,Rd = 123.70 kN My,c,Rd = 18.92 kN*m
MN.,y,Rd = 18.92 kN*m
Mb,Rd = 18.92 kN*m Tt,Ed = -0.42 kKN*m

KLASA PRZEKROJU =1

Al LI

: PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 Mecr = 222.38 kN*m Krzywa,LT -d XLT =1.00
Ler,upp=5.88 m Lam_LT =0.29 fi,LT = 0.49 XLT,mod = 1.00
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi y: wzgledem osi z:

Ly=5.88 m Lam_y = 1.97 Lz=5.88m Lam_z=1.97
Ler,y =5.88 m Xy=0.23 Ler,z=5.88m Xz =0.23
Lamy = 150.51 kyy =0.91 Lamz = 150.51 kzy = 0.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd =0.00 < 1.00 (6.2.4.(1))
My,Ed/My,c,Rd =0.43 < 1.00 (6.2.5.(1))
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gMO0)) = 0.03 < 1.00 (6.2.6)
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.03 < 1.00 (6.2.6)
Kontrola statecznosci globalnej preta:
Lambda,y = 150.51 < Lambda,max = 210.00
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.43 <1.00 (6.3.2.1.(1))
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) =0.40 < 1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.01 < 1.00 (6.3.3.(4))

Lambda,z = 150.51 < Lambda,max = 210.00 STABILNY

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 7 Stezenia

PRET: 160 Stezenie 160 PUNKT: WSPOLRZEDNA: x=0.00L =
0.00 m
OBCIAZENIA:

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 31 SGN/56=1%1.15 + 5*%0.90 + 3*1.50 1*¥1.15+5%0.90+3%1.50

MATERIAL:
S 355 (S355)

&

fy = 355.00 MPa

PARAMETRY PRZEKROJU: fi8

h=0.8 cm gM0=1.00 gM1=1.00
Ay=0.32 cm2 Az=0.32 cm2 Ax=0.50 cm2
tw=0.4 cm Iy=0.02 cm4 1z=0.02 cm4 1x=0.04 cm4

Wply=0.09 cm3

Wplz=0.09 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N.Ed = -14.28 kN
NtRd = 17.84 kN

KLASA PRZEKROJU =1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
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PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y: X wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymatosci przekroju:
N,Ed/Nt,Rd = 0.80 < 1.00 (6.2.3.(1))

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 8 Rama szczytowe - rygle
PRET: 27 Rygiel ramy szczytowej_27 PUNKT:
WSPOLRZEDNA: x=040L=2.98m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 27 SGN/52=1%1.15 + 3*1.50 1*1.15+3*1.50

MATERIAL.:
S$355 (S355) fy=355.00 MPa

Z

SE PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 140

h=13.3 cm eM0=1.00 eM1=1.00

b=14.0 cm Ay=26.34 cm2 Az=10.11 cm2 Ax=31.40 cm2

tw=0.5 cm Iy=1030.00 cm4 1z=389.00 cm4 Ix=8.16 cm4

tf=0.9 cm Wply=173.50 cm3 Wplz=84.85 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed =5.20 kN My,Ed =-8.83 kN*m Mz,Ed = 2.13 kN*m Vy,Ed = 1.80 kN

Nc,Rd =1114.70 kN My,Ed,max =-8.84 kN*m Mz,Ed,max =2.13 kN*m Vy,T,Rd =533.51 kN

Nb,Rd = 122.65 kN My,c,Rd=61.59 kN*m  Mz,c,Rd =30.12 kN*m Vz,Ed =9.73 kN
MN,y,Rd =61.59 kN*m  MN,z,Rd =30.12kN*m  Vz,T,Rd =205.59 kN
Mb,Rd = 59.35 kN*m Tt,Ed = 0.06 kN*m

KLASA PRZEKROJU =1

Al iI

: PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 Mecr = 209.04 kN*m Krzywa,LT - b XLT =0.94
Ler,Jow=1.49 m Lam_LT =0.54 fi,LT = 0.63 XLT,mod = 0.96
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

—_—

i wzgledem osi y: i wzgledem osi z:
Ly=745m Lam_y =1.70 Lz=745m Lam_z=2.77
Ler,y=7.45m Xy =0.28 Ler,z=7.45m Xz=0.11
Lamy = 130.08 kzy = 0.99 Lamz =211.66 kzz = 0.95

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:

N,Ed/N¢,Rd =0.00 < 1.00 (6.2.4.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)* 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.00 = 0.09 < 1.00 (6.2.9.1.(6))
Vy,Ed/Vy,T,Rd =0.00 < 1.00 (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd =0.05 < 1.00 (6.2.6-7)
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Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gMO0)) = 0.03 < 1.00 (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.02 < 1.00 (6.2.6)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 130.08 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z =211.66 > Lambda,max = 210.00
NIESTABILNY

My,Ed,max/Mb,Rd =0.15 < 1.00 (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.19 < 1.00
(6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.26 < 1.00
(6.3.3.(4))

Profil poprawny !!!
STAN GRANICZNY UZYTKOWALNOSCI

; . : : Przemieszczenie

Sprawdzane przemieszczenie maksymalne reprezentatywnego Przemieszczenie :
.. graniczne
wezta konstrukciji
[cm] [cm]

Ugiecie rygla ramy gtéwnej 4,63 5,27 (L/250)
Ugiecie rygla ramy szczytowe;j 1,5 5,27 (L/250)
Wychylenie konstrukcji w kierunku poprzecznym 1,91 2,46 (L/150)
Wychylenie konstrukcji w kierunku podtuznym 1,81 2,46 (L/150)

10.3.2 KONSTRUKCJA WYKONANA Z KSZTALTOWNIKOW ZIMNOGIETYCH

SELECTED PURLINS

End span Section  Pass Load Capacity Ratios

Inner span Section Pass

Unfactored | juimate Ultimate
load for gravity load | wind uplift
deflection

Section Weight in Restraint
Reference kg/m

End span 202.Z.27 7,19 1 Struts 0,681 0,672 0,866
Inner span 202.2.23 6,17 1 Struts 0,430 0,647 0,789
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10.3.3 POLACZENIA ELEMENTOW WYSYLKOWYCH KONSTRUKCJI
0 POLACZENIE SLUP-RYGIEL RAMY GLOWNEJ

K K
Podsumowanie
MNazwa Wartosc Status
Analiza 100,0% OK
Phyty 0,1 <5% OK
Sruby 71,4 < 100% OK
Spoiny 98,0 < 100% OK

O POLACZENIE KALENICOWEJ RYGIEL-RYGIEL RAMY GLOWNE

Podsumowanie

Nazwa Wartosé Status
Analiza 100,0% OK
Phyty 0.1<5% OK
Sruby 40,1 <100% OK

Spoiny 98,1 < 100% oK
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[0 POLACZENIE SLUP-FUNDAMENT RAMY GLOWNEJ
e ) Kotwa.

System
Zaprawa iniekcyjna
Element mocujgcy

Gigbokosé zakotwienia

fischer System Superbond

FIS SB 390 S

Pret nagwintowany RG M 27 x 1000 8.8, Stal ocynkowana
galwanicznie, Klasa wytrzymalosci 8.8

445 mm

1,2 1,2

Ay = fAyga = 1,00 < Faa Riwnanie (5 95)
By = Byaa = 0,10 < \g Dowéd zostal pomysinie przeprowadzony Réwnania (5 95)
Ay + Gy _ P + B ~ 099 < 1 = R anis (5 80)

0O POLACZENIE StUP-RYGIEL RAMY SZCZYTOWEJ

&

Nazwa Wartosé
Analiza 100,0%
Phyty 0,1<5%
Sruby 51,1<100%
Spoiny 0,0 < 100%

Status

OK
OK
OK
OK
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OO0 POLACZENIE RYGIEL-RYGIEL RAMY SZCZYTOWEJ

ke

Nazwa Wartoéé
Analiza 100,0%

Plyty 0,0 < 5%

Sruby 45,6 < 100%

Spainy 74,5 < 100%

Kotwa

00 POLACZENIE StUP-FUNDAMENT RAMY SZCZYTOWEJ

System
Zaprawa iniekcyjna
Element mocujacy

Giebokoéé zakotwienia
Gigboko&¢ zakotwienia

Status

OK
OK
0K
OK

fischer System Superbond

FISSB 390 S

tacznik zbrojeniowy FRA 16/1100 M16-60, Kombinacja
stali zbrojeniowej / stali nierdzewnej,

Klasa wytrzymatosci Ad-70

80 mm

180 mm

By = "lJ’.'\".p:l =04 <1 Riéwn anie {5 Ba)
By = B = 0,22 < 1 Dowod zostal pomysinie przeprowadzony Riéwin anie {5 8b)
."%),' + ']'l .l'?-\.' il T E‘il-’x-l Réwnanie {5 8c)
2 = gt g6 o (54
13 12 0,96 < 1

0 POLACZENIE SLUP-FUNDAMENT SLUPOW OBUDOWY

Kotwa

System

Zaprawa iniekcyjna
Element mocujgcy

GigbokosE zakotwienia

fischer System iniekcyjny FIS EM

FISEM390S
Pret nagwintowany FIS AM 12 x 120 8.8, Stal ocynkowana

galwanicznie, Klasa wytrzymatosci 8.8

70 mm

5] N o= _l"II\- ml = 0,706 < 1
,iﬁ-‘ = -'31.',.-,::;1 = 0,19 < 1
-

V= AR =078 < 1

a4 + 8,

Dowdd zostal pomysinie przeprowadzony

Riwnania {5 Ba)
[Redwm anie (5 50)
Réwnania (5.30)
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10.4 POSADOWIENIE BUDYNKU
10.4.1 BELKI PODWALINOWE

SGU:

Przesto A - B - wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 :

Zginanie: {przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msga = 42 24 kNm
Zbrojenie potrzebne {war. konstrukcyjny) A< = 3,36 cm?. Przyjeto 2416 0 A< = 4,02 cm?  (p = 0,18%)
Warunek nognosci na zginanie:  Mza = 4224 kMm < Mpa =204 45 kNm  (20,7%)

Scinanie:

Miarodajna wartes¢ obliczeniowa sity poprzecznej VWsa = (-)14,26 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 400 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnosci na Scinanie:  Vsa = (-J14,26 kN < Vra1 =131,89 kN  (10,8%)

Moment przestowy charakterystyczny dugotrwaly Mskr = 37,20 kNm
Szerokos€ rys prostopadtych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)
Maksymalne ugigcie od Mskr:  a(Mskr) = 0,49 mm < aim = 30,00 mm  {1,6%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vex = 21,33 kN
Szerokos€ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%6)
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10.4.2 STOPY FUNDAMENTOWE
10.4.3 STOPA FUNDAMENTOWA ST01

1.1 Dane podstawowe
1.1.1 Zatozenia

» Obliczenia geotechniczne wg normy : PN-EM 1997-1:2008/Ap2:2010

» Obliczenia Zelbetu wg normy - PH-EN 1982-1-1:2008
» Dobdr ksztattu - bez ograniczen
1.1.2 Geometria:
Ey @ EI H
: B ha
Ey
hy
BN hal
& ;
A =1,70 [m}) a =0,35 [m)
B =1,70 [m}) b =0,35 [m)
h1 =0,40 [m}) By = 0,00 [m})
h2 =1,30 (m) By = 0,00 (m)
h4 =0,10 {m})
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1.2.3 Stany graniczne

Obliczenia naprezen

Rodzaj podtoZa pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca SGN : SGN/55=1"1.15 + 5*0.90 + 21.50 N=132,51 Mx=10,00 Fx=0,01 Fy=49,37
Wspdtczynniki obcigzeniowe: 1.25 * cigZar fundamentu
1.25 * cieZar gruntu

Wyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu:  Gr= 114,54 (kM)
Obcigzenie wymiarujgce:

Nr=247,05 (ki) Mx = 83,94 (kN*m) My = 0,02 (kN*m)

Metoda obliczen naprezenia dopuszczalnego: Analityczna

Mimosrdd dziatania obcigZzenia:

|eB| = 0,34 (m) leL] = 0,00 {m)
Wymiary zastepcze fundamentu:

B'=B - 2leB| = 1,02 (m})

L'=L-2let| =1,70 {m)
GtebokosC¢ posadowienia: Omin = 1,40 (m)

Wspdtczynniki nosnosci:

Ny = 277
Ne = 13.10
Ng = 526
Wepdtczynniki wphynwu nachylenia obcigzenia:
ir = 0.67
ic = 0.74
ig = 0.7%
Wspdtczynniki ksztatu:
sy = (.82
se = 123
sq = 1.1%
Wspdtczynniki nachylenia podstawy fundamentu:
by = 1.00
bc = 1.00
bg = 1.00
Parametry geotechniczne:
c = 0.02 (MPa)
¢ = 0,31
v = 1983.90 (kG/m3)

qu = 0,35 (MPa)
Obliczeniowy opdr podtoza gruntowego:
glim = qu / +f = 0.25 (MPa)

+F=1,40

NapreZenie w gruncie: qref=0.19 (MPa)
Wspdtczynnik bezpieczerstwa: glim f/ gref =1.324 > 1

Odrywanie
Odnnwanie w SGM
Kombinacja wymiarujgca SGH : SGNI55=1*1.15 + 5°0.90 + 271.50 N=132,51 Mx=20,00 Fx=0,01 Fy=43,37
Wspdtczynniki obcigZeniows: 1.00 * cigzar fundamentu
1.00 * cigzar gruntu
Powierzchnia kontaktu: 5 =023

Sim  =0,33
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Przesunigcie

Kombinacja wymiarujgca SGN : SGN/55=1*1.15 + 5*0.90 + 2*1.50 N=132,51 Mx=20,00 Fx=0,01 Fy=49,37
Wspdtczynniki obcigZeniowe: 1.00 * cieZzar fundamentu
1.00 * cieZar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu:  Gr = 84,85 (kM)
Obcigzenie wymiarujgce:
Mr=217,36 (kN) Max = 83,94 (kN*m) My = 0,02 (kN*m}
Wymiary zastepcze fundamentu: A =170 (m)B_=1,70 {m})

Powierzchnia poslizgu: 2,37 (m2)
Wspdtczynnik tarcia fundament - grunt: tan(sd) = 0,22
Kohezja: cu=0.02 (MPa)
Uwzglednione parcie gruntu:
Hx = 0,01 {kN) Hy = -49,37 (kN)
Ppx =-14,83 (kN}) Ppy = 14,89 (kN)
Pax = 4,15 (kN) Pay =-4,15 (kN)
Wartos€ sity poslizgu Hd = 38,63 (kN)

Wartos€ sity zapobiegajgcej podlizgowi fundamentu:
- na poziomie posadowienia:  Rd = 44,14 {kN)
Statecznos€ na przesuniecie: 1.143 = 1

Osiadanie srednie

Rodzaj podioza pod fundamentem: jednoredne
Kombinacja wymiarujgca SGU: SGU:FREM=1"1.00 + 270.20 N=12,97 Mx=20,00 Fx=0,1 Fy=-20,45
Wspdtczynniki obcigZzeniowe: 1.00 * cieZar fundamentu
1.00 * cieZar gruntu
CigZar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 84,85 (kN)
Srednie naprezenie od obcigzenia wymiarujgcego:q = 0,05 (MPa)
Migzszoi€ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego:  z = 1,70 (m)
MNapreZenie na pozicmie z:

- dodatkowe: ozd = 0,01 (MPa)

- wywolane cieZzarem gruntu: ozy = 0,06 (MPa)
Osiadanie:

- pierwotne s'=0,1 [cm)

- wtérne 5" = 0,0 (cm)

- CAEKOWITE 5=0,1{cm) < Sadm =50 (cm)
Wspdtczynnik bezpieczeristwa: 5648 > 1
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1.3 Wymiarowanie zelbetowe

1.3.2 Analiza przebicia i scinania

Przebicie

Kombinacja wymiarujgca SGN : SGH/55=1"1.15 + 5°0.80 + 2*1.50 N=132,51 Mx=20,00 Fx=0,01 Fy=4937
Wspdtczynniki obcigZzeniowe: 1.35 * cigzar fundamentu
1.35 * ciezar gruntu
ObcigZenie wymiarujgce:
Wr= 247,05 (kN)Mx = 83,34 (kN*m) My = 0,02 (kN*m)

Dlugoi€ obwodu knytycznego: 3,06 {m)

Sita przebijajgca: 103,87 [kN)

Wysokoi€ uzyteczna przekroju heff = 0,33 (m)

Stopien zbrojenia: p=013%

MNapreZenie Scinajgce: 0,26 {MPa}

Dopuszczalne naprazenie Scinajgce: 1,02 {MPa)

Wspdtczynnik bezpieczefstwa: 3964 = 12
133 Zbrojenie teoretyczne

Stopa:

dolne:

SGN @ SGN/20=1*1.15 + 671560 + 2*0.75 N=14572 Mx==0,00 Fx=0,02 Fy=44,12

My = 23,03 (kN*m) A, = 4,29 ([cm2/m)
SGN : SGN/AE=171.16 + 670,90 + 271,60 N=132 51 Mx=20,00 F»=0,01 Fy=483,37
Mx = 54,41 (kN*m) A., = 4,29 [cm2/m)
A in =429 (cm2/m)
gdrne:
My = 0,00 {(kN*m) A= 4,29 ([cm2/m)
SGM : SGN/E5=1"1.15 + 5*0.90 + 2*1.50 N=132,51 Mx=-0,00 Fx=0,01 Fy=43,37
Mz = -11,37 (kN*m) A= 4.29 [cm2/m})
AL min = 4,29 (cm2fm)
Trzon stupa:
Zbrojenie podiuzne A =77 (cm2) A5 =245 (cm2)
A =2 " [Asx + Asy)

Asx  =010(cm2) Asy =376 (cm2)
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10.4.4 STOPA FUNDAMENTOWA ST02

1.1 Dane podstawowe
1.1.1 Jatozenia

+ Obliczenia gectechniczne wg normy
+ Obliczenia zelbetu wg normy
» Dobédr ksztattu

: PN-EN 1387-1:2008/Ap2:2010
: PN-EN 1382-1-1:2008
- bez ograniczen

1.1.2 Geometria:
] @ EI H
L 5 ha
Ex.
by
] ' ha
n,
A =1,20 (m) a =0,25 {m)
B =120 {m) b = 0,25 {m)
h1 = 0,40 (m) By =0,00 {m)
h2 =1,30 (m) 8y = 0,00 {m)
h4 = 0,10 {m)

‘il
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123 Stany graniczne

QObliczenia naprezen

Rodzaj podioza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca SGN : SGN/53=1"1.15 + 4°0.50 + 2*1.50 N=24,58 My=20,00 Fx=6,28 Fy=0,10
Wspdtczynniki obcigZzeniowe: 1.35 * cigzar fundamentu
1.35 ™ cigZar gruntu

Whyniki obliczeri: na poziomie posadowienia fundamentu
Cigzar fundamentu i nadlegtego gruntu:  Gr = 57,10 (kN})
ObcigZenie wymiarujgce:

Mr= 81,68 (kN) M = -0,17 (kN*m) My = 10,85 (kMN*m)

Metoda obliczen naprezenia dopuszczalnego: Analityczna

Mimosrad dziatania obcigZenia:

leB] = 0,13 (m}) [eL] = 0,00 {m)
Wymiary zastepcze fundamentu:

B =B - 2[eB| = 0,93 {m)

L'=L-2leL] =1,20 {m)
GtebokosE posadowienia: DOmin = 1,40 (m)

Wspdtczynniki nognosci:

MWy = 277
Me = 13.10
Mg = 5.2B
Wspdtczynniki wphywu nachylenia obcigzenia:
ir = 0.83
ic = 092
ig = 0.93
Wspdtczynniki ksztattu:
sy = 077
se = 1.30
sq = 1.24
Wspdtczynniki nachylenia podstawy fundamentu:
by = 1.00
be = 1.00
bg = 1.00
Parametry geotechniczne:
c = 0.02{MPa)
¢ = 0,31
v = 1983.90 (kG/m3)

qu = 0,45 (MPa)
Obliczeniowy opdr podtoZa gruntowego:
glim = qu /4f= 032 (MPa)

+F=1.,40

Naprezenie w gruncie: gref = 0.0% (MPa}
Wspdtczynnik bezpieczenstwa: glim f gref = 3.372 = 1

Odrywanie

Odrywanie w SGH
Kombinacja wymiarujaca SGN : SGHNM3=1*1.00 + 4°0.90 N=8,T9 My=2>0,00 Fx=6,22 Fy=0,10
Wspdtczynniki obcigzeniowe: 1.00 * cigzar fundamentu
1.00 * cigzar gruntu
Powierzchnia kontaktu: 5 =017
sim = 0,33
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Przesunigcie

Kombinacja wymiarujaca
Wspdtczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu

1.00 * cigZar gruntu
CieZar fundamentu | nadlegtego gruntu:  Gr=42,29 (kN)
CbcigZzenie wymiarujgce:

Nr=51,09 (kN) Msx=-0,17 (kNm) My = 10,58 (kN*m)

Vymiary zastgpcze fundamentu:  A_ =120 (m)B_= 1,20 (m)

Powierzchnia poslizgu: 1,41 (m2)
VWspdtczynnik tarcia fundament - grunt: tan(sd) = 0,22
Kohezja: cu=0.02 (MPa)
Uwzglednione parcie gruntu:

Hx = 6,22 (kM) Hy = 0,10 (kM)

Ppx =-10,51 (kN) Ppy =-10,51 (kN)

Pax = 2,93 (kN) Pay = 2,33 (kN)
Warto5¢ sity poslizgu Hd = 0,00 (kM)
VWartos€ sity zapobiegajgce) poslizgowl fundamentu:

- na poziomie posadowienia:  Rd = 10,38 (kN)
Statecznos¢ na przesuniecie: o

Osiadanie srednie

Rodzaj podicZa pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca
Wspdtczynniki obcigzeniowe: 1.00 * cieZar fundamentu

1.00 * cigzar gruntu
Cigzar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 42,29 (kN)
Srednie naprezenie od obcigzenia wymiarujgcego:q = 0,04 (MPa)

Migzszos¢ podioZza gruntowego aktbywnie osiadajgcego:  z = 0,60 {m)

MapreZzenie na poziomie z:

- dodatkowe: ozd = 0,01 (MPa)

- wywolane cieZarem gruntu: ozy = 0,04 (MPa)
Csiadanie:

- pienwotne s = 0,0 (cm)

- wtdrne s"=0,0 {cm)

- CALKOWITE 5=0,0(cm) < Sadm = 5,0 {cm)
Wspdtczynnik bezpieczenstwa: 3073 = 1

SGH : SGNM2=1"1.00 + 470.90 N=8,79 My=20,00 Fx=6,22 Fy=0,10

SGU : SGU:FREM=1"1.00 + 20.20 N=12,68 Fx=0,10 Fy=0,00
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1.3 Wymiarowanie zelbetowe

1.3.2

1.3.3

Analiza przebicia i scinania

Przebicie

Kombinacja wymiarujgca SGH : 5GN/53=1"1.15 + 470.90 + 271.50 N=24,58 My=10,00 Fx=56,38 Fy=0,10
Wspdtczynniki obcigZzeniowe: 1.35 * cigzar fundamentu
1.35 * ciezar gruntu
Obcigzenie wymiarujgce:
Mr=181,68 (kM) Mx=-017 (kN"m} My = 10,85 (kN*m)

Dtugosc obwodu knytycznego: 1,83 (m)

Sita przebijajgca: 20,34 (kM)
Wysokos€ uZyteczna przekroju heff = 0,33 [m)
Stopien zbrojenia: p=013%
Naprezenie Scinajgce: 0,09 (MPa)
Dopuszczalne naprezenie scinajgce: 2,03 (MPa)
Wspdtczynnik bezpieczerstwa: 2206 =12

Zbrojenie tecretyczne
Stopa:
dolne:

SGM @ SGMN/BE3=1*1.15 + 4*0.90 + 2*1.50 N=24,58 My=-0,00 Fx=6,38 Fy=0,10

Wy = 7,06 (kN*m) A, =4.29 [cm2/m)

SGM : SGMN/E1=1"1.15 + 2*1.50 N=26,60 Fx=0,24 Fy=0,00
Mx = 3,04 (kN*m) Acy = 4,29 [cm2im)

As min =429 (cm2/m)

gdrne:

SGM @ SGNA3=1*1.00 + 4*0.90 N=8,73 My=0,00 Fx=5,22 Fy=0,10

My =-3,05 (kN*m) Al =4,29 [cm2/m)

Mx = 0,00 (kN*m) A= 4,29 [cmZ/m)

A min =429 (cm2/m)

Trzon stupa:

Zbrojenie podiuzne A =140 {cm2) A =125 [cm2)
A =2 * {Asx + Asy)

Asx =082[cm2) Asy =008 [cm2)

Projektant :

Grzegorz Kasprowicz




P1 | POSADZKA NA GRUNCIE
LP | Warstwa Grubos¢ [cm]
1 | Kostka brukowa LOGO o wysokosci 80mm 8
2 | Podsypka: mieszanka cementowo-piaskowa 1:8 (wagowo) 5
3 | Podbudowa: ttuczen 31,5-63mm + kliniec 16-31,5mm 40
Razem: 53
S1 | SCIANA FUNDAMENTOWA
LP | Warstwa Grubos¢ [cm]
1 | Folia kubetkowa 0,1
2 | Zaprawa klejowa z siatka z wtdkna szklanego 1,5
3 | Polistyren ekstrudowany XPS (styrodur) o min. A=0,036 W/mK 10
4 | Belka podwalinowa zelbetowa 25
Razem: 36,6
S2 | SCIANA ZEWNETRZNA
LP | Warstwa Grubos¢ [em]
1 | Ptyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej o max. U.=0,23, np. 18
PWW-S180
2 | Konstrukcja stalowa -
Razem: 18
D1 | DACH
LP | Warstwa Grubos¢ [em]
1 | Ptyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej o max. U.=0,18, np. 295
PWW-D225 ’
2 | Konstrukcja stalowa -
Razem: 22,5
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Z DRZWIAMI SERWISOWYMI 2100x900mm

BRAMA WJAZDOWA 3000x4000mm ‘
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5880 / 5880

-0,15 WEJSCIE GEOWNE -0,26

RZUT
UWAGI:

1. Brama wjazdowa segmentowa, z prowadzeniem wzdluz konsfrukcji dachu oraz drzwiami serwisowymi

2 Brame wjazdowg mocowat do konstrukcji stalowe] - wymianu Scienneqo oraz wymianu z profili zimnogietych umieszczonego w plaszczyznie platwi,
3 Plyty warstwowe Scian ustawiac na profilu wsporczym (katowniku) mocowanym do belki podwalinowe

L. Wszelkie otwory w plytach warstwowych uszczelnic oraz zabezpieczyc przed powstawaniem mostkow termicznych

+0,000 = +319,00m n.p.m.
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RURA SPUSTOWA ¢100mm
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RZUT DACHU

UWAGQGI:

1. éwieTHkiUHHEJS(owiE na konstrukcjach wsporczych z profili zimnogietych

2. Wszelkie otwory w plytach warstwowych uszczelnic oraz zabezpieczyc przed powstawaniem mostkow fermicznych

3 Platwie stezyc feznikami poprzecznymi mocowanymi do konstrukeji glownych za pomocy odciggow liniowych na krancach stezenia poprzeczneqo [przyjac jeden
feznik na jedno przesto platwi,

k. Platwie montowac do rygli ram za pomocy systemowych stotkow montazowych

5 Odwadnienie dachu stanowia rynny oparte na obrabce blacharaskie] oraz po & rury spustowe na polac

S
L

&b

(A

13640
\

@

RURA SPUSTOWA ¢100mm

Obiekt:

Adres:

PROJEKT BUDOWY HALI MAGAZYNOWE)J
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GM. BACKOWICE; POW. OPATOWSKI, WO SWIETOKRZYSKIE

DZ O NR EWID. 181/5

Jednostka projektowa:

|l

PROJEKT

ul. Jatowcowa 57, 25-209 Kielce
tel. 665551111, 665561111

Trest

RZUT DACHU

“ PROJEKT BUDOWLANY

Asystent

Symbol projektu/nr czeSti PB/AK/1
Projektowal: Nr uprawnien Podpis: Data
mgr inz. arch. Monika KASPROWICZ SW 35/2007 02.2019
Skala 1100
Projektowal: Nr uprawnien: Podpis: Nr rysunku
mar inz. Grzegorz KASPROWICZ SWK/0060/PO0K/08
Sprawdzit: Nr uprawnie Podpis:
mgr inz. Grzegorz ZASADNI SWK/0010/POOK/09 K - O 3
Nr uprawnie Podpis:

inz. Tomasz TOMASIK




1. Platew stalowa Z

2. Dachowa plyta warstwowa 225mm

3. Welna mineralna luzem

b Blacharska abrabka kalenicowa

5 Blacharska obrobka podkalenicowa

0. Masa uszczelniajaca trwale elastyczna

PRZEKROJ 1-1

,

i

oy

-

A A B RREAR

+0,000= 319,0m n.p.m.

5939

6954

Sk
gy Usngy

1. Scienna plyfa warsfwowa 180mm

2. Welna mineralna luzem

3. Blacharska obrobka podrynnowa

L Rynna sfalowa

5. Blacharska obrobka zamykajaca

0. Okapnik dachowy

T Nit szczelny

8. Masa uszczelniajaca frwale elastyczna
9. Dachowa plyfa warstwowa 225mm

3397

- 1,550

Chudy beton gr. 10cm 13400

1700 o

1700

10 Belka okapowa Z230£ 20 z nachyleniem potki gornej 20°
11 Teznik belki okapowe]

1. Styrodur 100mm + zaprawa kle jowa
2. Blacha ostonowa

3 Rygiel cokolowy (L100x100x6]

k. Cokolowa obrobka blacharska

5. kacznik do rygla goracowalcowanego

6. Scienna plyta warstwowa 180mm

T.Nit stalowy co 300mm

8. Masa uszczelniajaca trwale elastyczna
9. Cokolowa obrobka blacharska

10 Rygiel cokolowy (L120x120x10)

11 Podwalina zelbetowa

UWAGI:

1 Wykonat opaske o nachyleniu 5% i szerokoSci 300mm wokol budynku [np. 7 kostki brukowe])

2. Podjazd do bramy wykonac 7 kostki brukowe] o grubosci 80mm na podbudowie jak w budynku halowym.

3. Progbramy (fawa t01) obsypac podsypka piaskowa, na kfore] zostanie ustawiona kostha brukows, o ar. 80mm, zlicowana z posadzka hali
L Zero budynku dopasowac do rzednej terenu, po rozpoczeciu prac budowlanych i sprawdzeniu z natury

5. Termaizolacje Scian fundamentowych {podwalinl znajdujaca sie ponad powierzchnig terenu zabezpieczyc siathq 7 kle jem i ostonic blacha.
6. Rygle cokolowe mocowac za pomoca srub M12 kL. 5.6 w rozstawie co 500mm

+0,000 = +319,00m n.p.m.
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ELEWACJA ZACHODNIA - FRONTOWA

UWAGI:

1 Zastosowac plyty warstwowe w kolorze RAL006.
2. Wszelkie ramy, profile I wypelnienia stolarki oraz abrobki blacharskie wykonac w kolorze RAL9006.

-0,28=318,12m n.p.m

ELEWACJA POtUDNIOWA

ELEWACIA POLNOCNA
ACJA POLNOCNA

N

VINAQOHOVZ [V[IOVMIT3
ELEWACIA WSCHODNIA

I
ELEWACIA POLUDNIOWA

+0,000 = 319,00m n.p.m.
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