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Remont drogi gminnej nr 305011T w miejscowosci Zerniki od km 5+240 do km 6+200

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminnej nr 305011T od km 5+240 do
km 6+200 w miejscowosci Zerniki. Odcinek dtugosci 960m, szeroko$é jezdni 3,00m.
Inwestycja bedzie obejmowata wykonanie nawierzchni bitumicznej ztozonej z warstwy
profilujgco-wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W, sredniej grubosci ok. 4cm
(100kg/m?2) oraz warstwy scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S, grubosci 4cm.
Po obu stronach przebudowywanej drogi, zaprojektowano pobocza szerokosci 50cm,

utwardzone kruszywem tamanym frakcji 0/31,5mm gr. warstwy 8cm.

Z uwagi na wystepowanie licznych spekan istniejgcej nawierzchni bitumicznej,
zaprojektowano na odcinku od km 5+930 do km 6+170 (240m) dodatkowe wzmocnienie
ztozone w warstwy wyroéwnawczej $r. gr. 3cm (75kg/m2) z mieszanki mineralno-asfaltowe;j

AC11W oraz geosiatki szklanej 100/100 kN/m.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z remontem nawierzchni teren pasa drogowego zostanie

uporzadkowany.

Podstawowe parametry projektowanej drogi dojazdowej:

- dtugos¢ projektowanego odcinka: 960m,

- szerokosc jezdni: 3,00m,

- szerokos¢ poboczy utwardzonych kruszywem: 0,50m,

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

- umowa z Inwestorem

- mapa ewidencyjna w skali 1:5000 wydana przez Starostwo Powiatowe w Opatowie

- pomiary sytuacyjno-wysokosciowe w terenie

- wizja lokalna oraz inwentaryzacja stanu istniejgcego

- uzgodnienia z Inwestorem
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 30.12.1994r. (DZ. U. Nr 140
poz. 906 z 1998r. z pdz. zm),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2.03.1999r, (Dz. U. Nr 43
poz. 430 z 1999r.).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie z

dnia 30.05.2000r. (Dz. U. Nr 63 z dnia 3.08.2000r.)

3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej nr 305011T w miejscowosci Zerniki od
km 5+240 do km 6+200, odcinek o dtugosci 960m. Droga bedzie przeznaczona dla
pojazdéw osobowych, rolniczych oraz innych - umozliwiajgc dojazd do gospodarstw
i gruntéw rolnych w miejscowosci Zerniki. Nowa nawierzchnia poprawi bezpieczenstwo

oraz zwiekszy komfort mieszkarncow i uzytkownikow.

4. Opis stanu istniejgcego

Teren objety opracowaniem potozony jest w miejscowosci Zerniki, gmina Ba¢kowice.
Istniejgca droga o szerokosci okoto 3,0m - 3,2m posiada nawierzchnie bitumiczng
i przebiega przez teren dziatki o numerze ewidencyjnym 405 i 854. Droga gminna nr

305011T stanowi bezposredni dojazd do przylegtych dziatek i gospodarstw rolnych.

5. Opis stanu projektowanego

5.1 Opis rozwigzan drogowych
Projektowany odcinek drogi przebiega po terenie objetym granicami opracowania
oznaczonym na rys nr 2, w catosSci na dziatkach o numerze ewidencyjnym 405 oraz
854. Niweleta i oS trasy dostosowane zostaly do istniejgcego uksztattowania
sytuacyjno-wysokos$ciowego terenu.
Na catym odcinku tj. od km 5+240 do km 6+200 zaprojektowano jezdnie szerokosci
3,00m ze spadkiem poprzecznym jednostronnym i=2% (wedtug rysunku 3.1 i 3.2)

zgodnym ze spadkiem na istniejacej nawierzchni.




Remont drogi gminnej nr 305011T w miejscowosci Zerniki od km 5+240 do km 6+200

Odwodnienie projektowanego odcinka bedzie odbywato sie powierzchniowo
poprzez nadanie jednostronnego spadku poprzecznego jezdni i=2% oraz poboczy
i=6%.

Zaprojektowano wykonanie nawierzchni bitumicznej ztozonej z warstwy profilujgco-
wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W, S$redniej grubosci ok. 4cm
(100kg/m2) oraz warstwy S$cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S,
grubosci 4cm.

Po obu stronach przebudowywanej drogi, zaprojektowano pobocza szerokosci

50cm, utwardzone kruszywem tamanym frakcji 0/31,5mm (warstwa grubosci 8cm).

Z uwagi na wystepowanie licznych spekan istniejgcej nawierzchni bitumicznej,
zaprojektowano na odcinku od km 5+930 do km 6+170 (240m) dodatkowe
wzmochienie ztozone w warstwy wyrownaweczej sr. gr. 3cm (75kg/m2) z mieszanki

mineralno-asfaltowej AC11W oraz geosiatki szklanej 100/100 kN/m.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z remontem nawierzchni teren pasa drogowego

zostanie uporzadkowany.

5.2 Zestawienie powierzchni

W ramach remontu drogi gminnej nr 305011T w miejscowosci Zerniki przewidziano
wykonanie:
- bitumicznej nawierzchni jezdni — powierzchnia 2970m2

- utwardzonych poboczy — powierzchnia 960m2

6. Opis rozwigzan techniczno-budowlanych

6.1 Parametry techniczne projektowanej drogi

Zaprojektowano droge klasy technicznej D (dojazdowa) o predkosci projektowej Vp=30km/h. Ze

wzgledu na wystepujacy niewielki ruch gtéwnie pojazdéw rolniczych przyjeto kategorie ruchu KR1.
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a)
Zestawienie parametréw drogi:
- dtugosc¢ projektowanego odcinka 960m,
- klasa techniczna D,
- predkosc¢ projektowa 30 km/h
- szerokos¢ jezdni 3,00m
- szerokos¢ poboczy 0,50m

- spadki podiuzne projektowanej niwelety drogi zostaty dostosowane do

istniejgcego uksztattowania terenu,
- zaprojektowano przekréj jednostronny, ze spadkiem poprzecznym jezdni 2%
- spadki poprzeczne poboczy wynoszg 6%,

- szerokosc¢ pasa drogowego rowna jest szerokosci dziatki

6.2 Konstrukcje nawierzchni

Projektowana konstrukcja nawierzchni A-1 od km 5+240 do km 5+930 oraz od km 6+170

do km 6+200

Il - warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR1-2 gr. 4cm
| - warstwa profilujgco-wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W KR1-2 (Srednio
100kg/m2) gr. $r. 4cm

I — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR1-2 gr. 4cm — beton asfaltowy

Srednioziarnisty o strukturze zamknietej wykonana z masy mineralno-asfaltowej grysowo-

zwirowej 0-12,8mm zgodnie z WT-1 i WT-2 oraz SST D-05.03.05A.

Il — Warstwa wigzgco-profilujgca AC 11W S$r. gr. 4cm (100kg/m2) — beton asfaltowy
$rednioziarnisty o strukturze zamknietej wykonany z masy mineralno-asfaltowej grysowo-

zwirowej 0-12,8mm zgodnie z WT-1 i WT-2 oraz SST D-05.03.05B.
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Projektowana konstrukcja nawierzchni A-2 od km 5+930 do km 6+170

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR1-2 gr. 4cm

- warstwa profilujgco-wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W KR1-2 ($rednio 100kg/m?2) gr. $r.
4cm + wzmocnienie geosiatka szklang 100/100 kN/m

- Warstwa profilujgca z betonu asfaltowego AC11W ($r. 75kg/m2), gr. $r. 3cm

/E - Istniejgca konstrukcja nawierzchni

I — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR1-2 gr. 4cm — beton asfaltowy

Srednioziarnisty o strukturze zamknietej wykonana z masy mineralno-asfaltowej grysowo-

zwirowej 0-12,8mm zgodnie z WT-1 i WT-2 oraz SST D-05.03.05A.

Il — Warstwa wigzgco-profilujgca AC 11W S$r. gr. 4cm (100kg/m2) — beton asfaltowy
Srednioziarnisty o strukturze zamknietej wykonany z masy mineralno-asfaltowej grysowo-

zwirowej 0-12,8mm zgodnie z WT-1 i WT-2 oraz SST D-05.03.05B.

Il — Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grubosci 20cm po

zageszczeniu —zgodnie z PN-84 S/96023 oraz SST D-04.04.02.

IV - Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=2,5MPa, grubosci

20cm po zageszczeniu —zgodnie SST D-04.05.01.

Projektowana konstrukcja nawierzchni poboczy

- pobocze utwardzone kruszywem tamanym frakcji 0/31,5mm, gr. w-wy 8cm — zgodnie

z SST D-04.04.02
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7. Przedmiar roboét

PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi gminnej nr 305011T w miejscowosci Zerniki od km 5+240 do km 6+200

L.p. Nr
kod CPV Opis i wyliczenia Jednostka llosé
miary
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV | 45233140-2 |Roboty drogowe: Przygotowanie terenu pod budowe
D-01.01.01 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie réwninnym xm | 0.96
kalkulacja wiasna| 0,96 km )
D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny
2 D-01.02.02 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy sr. 15cm m2 | 960.00
Mechaniczne Scinanie pobocza: 960m x 0,5m x 2 = 960m2 '
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
CPV 45233140-2 Roboty drogowe: Roboty w zakresie nawierzchni drég
D-05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego.
3 D-05.03.05B Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -
warstwa profilujgca asfaltowa AC 11W KR1-2 - grubosc po zageszcz. gr.ér. 3ecm (75kg/m2) m? 756.00
* wyrdwnanie istn. nawierzchni na odcinku od km 5+930 - 6+170 '
240m x 3,15m = 756,00m2
4 D-05.03.26 Wzmocnienie nawierzchni geosiatkg szklang 100x100 kN/m
* wzmocnienie istn. nawierzchni na odeinku od km 5+930 - 6+170 m? 720,00
240m x 3,00m = 720,00m2 - podana ilosc nie obejmuje zaktadow technologicznych
5 D-05.03.05B Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -
warstwa profilujgco-wiazaca asfaltowa - AC11W KR 1-2 gruboscé po zageszcz. §r. 4 cm
($r. 100kg/m2): 3,1m x 960m = 2976,00m2 m? 3 066,00
Luki na skrzyzowaniu w km 5+240: (2 x 5,0m2) = 10m2
Powierzchnia skrzyzowania w km 6+200: 80m2
6 D-05.03.05A Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -
warstwa Scieralna asfaltowa - AC11S KR 1-2 gruboé¢ po zageszcz. 4 cm
3,0m x 960m = 2880,00m2 m? 2 970,00
tuki na skrzyzowaniu w km 5+240: (2 x 5,0m2) = 10m2
Powierzchnia skrzyzowania w km 6+200: 80m2
D-04.04.02 Pobocza z kruszywa tamanego
7 D-04.04.02 Pobocza z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 8 cm m? 960.00
2 x 0,5m x 960m = 960m2 '
8 D-02.03.01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
D-06.03.01 gr.kat.lll z transp.urobku samochéd.samowytadowczymi na odlegitosé do m? 96,00
10 km
Uzupeinienie poboczy ziemnych 2 x 0,5m x 960m x 0,10m = 96m3
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8. Wykaz szczegotowych specyfikacji technicznych

L.p. SST Tytut opracownia
1 D-M-00.00.00 |Wymagania ogélne
2 D-01.01.01 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
3 D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu iflub darniny
4 D.02.03.01 Roboty ziemne - Wykonanie nasypow
] D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
6 D-05.03.05A |Warstwa scieralna
T D-05.03.05B |Warstwa wiazaca i wyrownawcza
8 D-05.03.26 Wzmocnienie nawierzchni geosiatka szklang 100x100 kN/m
9 D-06.03.01 Scinanie i uzpetianie poboczy i skarp
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13. Informacja do planu BIOZ

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

dla inwestycji ,,Remont drogi gminnej nr 305011T w miejscowosci
Zerniki od km 5+240 do km 6+200”

1. Zakres robét

Zakres planowanych robét okresla dokumentacja techniczna.

2. Wskazanie elementdw istniejgcego zagospodarowania dziatki mogacych stwarzaé
zagrozenie

Elementami zagospodarowania dziatki moggcymi stwarzac¢ zagrozenie s3: jezdnia drogi z uwagi na

odbywajacy sie niej ruch pojazdéw.

3. Zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych lub oznakowania terenu (miejsc
niebezpiecznych) za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnienia statego
nadzoru,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno sanitarnych, socjalnych i adm.-biurowych, ktére powinny
spetnia¢ normatywy podane w przepisach ogdlnych bhp - (Dz. U.nr169 z 2003 r. poz. 1650),

- urzadzenia punktu pomocy przedmedycznej,

punkty ochrony ppoz. wyposazone w podreczny sprzet gasniczy,

- zapewnienia fgcznosci telefonicznej,

- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow, ktére powinny by¢ wtasciwie usytuowane w
stosunku do innych elementéw zagospodarowania placu budowy oraz elementéw pasa
drogowego.

Rozmieszczenie sktadowanych materiatéw, wysokosc sktadowania i sposdb pobierania materiatéw
powinien by¢ zgodny z odpowiednimi przepisami,

- wyznaczenia miejsc postojowych dla maszyn i pojazdéw budowlanych,

- urzadzenia stanowiska do oczyszczenia pojazdéw opuszczajgcych teren budowy.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych

Podczas wykonywania robdt budowlanych mogg wystgpic nastepujgce zagrozenia:

- ruch drogowy - kolizja lub wypadek drogowy,
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- praca oraz przemieszczanie maszyn i urzadzen na terenie budowy,

- przeglady i naprawa urzgdzen mechanicznych i elektrycznych,

- upadek materiatéw z wysokosci podczas roztadunku i zatadunku,

- zagrozenie pozarem maszyn i urzadzen,

- zbyt duzy ciezar elementdw przenoszonych recznie,

- elementy ostre i wystajace,

- zapylenie oraz zatrucie materiatami chemicznymi (farby, materiaty izolacyjne).

Poza czynnikami zewnetrznymi, zagrozenia moga powstac¢ z winy czynnika ludzkiego tj.:

- lekcewazenie zagrozenia,

- niezastosowanie sie do polecen kierownika budowy lub mistrza budowy,

- zmeczenie, zdenerwowanie, stres,

- nagte zachorowanie, niedyspozycja fizyczna,

- niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynnosci,

- zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura,

- zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem,

- nieprzestrzeganie obowigzujgcych instrukcji i zasad bhp.

Na stanowiskach pracy mogg wystgpi¢ rowniez inne zagrozenia, ktére powyzej nie zostaty
opisane.

Pozostate, nieprzewidziane wyzej, zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji robét
budowlanych wynikajace z doboru technologii i narzedzi przez wykonawce nalezy uwzgledni¢ w
»Planie BIOZ".

Wykaz stanowisk pracy, na ktérych wystepuja szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz

zagrozenia wypadkowe, okresla kazdy pracodawca.

5. Szkolenia bhp

Pracownicy wykonujgcy zadania w ramach realizacji inwestycji powinni przejs¢ odpowiedni cykl
szkolen z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obejmujace:

- szkolenia wstepne,

- szkolenia okresowe.

Szkolenia powinny zawiera¢ nastepujgce czesci sktadowe:

- instruktaz ogdlny,

- instruktaz stanowiskowy,

- szkolenie podstawowe.

Szkoleniu wstepnemu pracownicy powinni by¢ poddani przed przystgpieniem do wykonywania

prac szczegolnie niebezpiecznych. Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja
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szczegoblnie duze zagrozenia dla zdrowia pracownikéw oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie
podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach.
Szkolenie pracownikdw w zakresie instruktazu ogdlnego i stanowiskowego przeprowadzi¢ moga
zarowno kierownik budowy jak i mistrz budowy pod warunkiem ze posiadajg aktualne szkolenie
podstawowe lub okresowe w zakresie bhp dla oséb kierujgcych pracownikami.

Instruktaz stanowiskowy na stanowisku pracy winien by¢ zakoriczony egzaminem, przed komisja
ztozong z kierownika budowy i mistrza budowy. Instruktaz nalezy przeprowadzac przy zmianie
stanowiska i/lub technologii prowadzonych robét.

Przeszkolenie w zakresie szkolenia podstawowego pracownicy zatrudnieni na robotniczych

stanowiskach pracy powinni odby¢ w specjalistycznych osrodkach szkoleniowych.

6. Srodki zapobiegajace zagrozeniom

Zaleca sie podjecie nastepujacych srodkdw zapobiegajacych zagrozeniom - technicznych i
organizacyjnych:

- kierownik budowy zobowigzany jest do wykonania przed przystgpieniem do robét Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, opracowac instrukcje bezpiecznego wykonywania robét i
zaznajomic z nig pracownikéw,

- dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowac ocene ryzyka zawodowego i o
ryzyku tym poinformowad pracownikow,

- nalezy zapewnic dojazd do obiektu dla jednostek ratowniczych,

- bezwzglednie stosowac zgodnie z PN oznaczenia miejsc niebezpiecznych,

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

- do pracy mozna dopuscic¢ tylko pracownikdw posiadajgcych aktualne szkolenia bhp w tym
stanowiskowe oraz aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazan do wykonywania danej pracy,
- zapewnic¢ i egzekwowac uzywanie przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej i
zbiorowej,

- naterenie budowy nalezy rozmiesci¢ znaki ewakuacyjne oraz sprzet pozarowy,

- w ogdlnie dostepnym, bezpiecznym miejscu na terenie budowy powinna znajdowac sie
kompletnie wyposazona apteczka pierwszej pomocy przedlekarskiej,

- nalezy wskazaé¢ osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
- pracownicy winni informowac osoby kierownictwa i dozoru o bezposrednim zagrozeni zycia i

zdrowia.

Opracowat: mgr inz. Grzegorz Giermasinski



