Przekrdj normalno—konstrukcyy skala 1:50

Remont drogi gminnej nr 305011T w miejscowoéci Zerniki

projekt konstrukgji nawierzchni
od km 5+930 do km 6+170
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+0,04

Projektowana konstrukcjo B
8cm | Pobocze utwardzone kruszywem famanym

A-2| | Projektonana konstrukcjo A-2 frakeji 0/31,5mm
dem Warstwa scieralna z betonu asfaltoweqo AC 115
§r. 4em Warstwa_profilujgco-wigiqea 7 betonu asfaltowego AC 11W (4. 100kg/m?2)
Wzmocnienie nawierzchni geosiatkq szklang 100/100 kN/m
§r. Jem Warstwa profilujgea 7 betonu asfaltowego ACIW (§r. 75kq/m2)
ok. Sfem Istniejgca konstrukcja nawierzehni
L d2em
Inwestor: Gmina Backowice

Backowice 84, 27-552 Backowice

Kat. ruchu KR-1 (ruch lekki)
Vp - 30 km/h

droga k. D

Grupa nosnosei G-2
Obcigzenie 8 Mg/o8
Standard naw. Il
Mrozoodpodrnosé 0,4hz

.. Stadium projektu:
Branza: DROGOWA Zatacznik do zgtoszenia

Remont drogi gminnej nr 305011T w miejscowosci Zerniki
od km 5+240 do km 6+200
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