KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi gminnej nr 305011T w miejscowosci Zerniki od km 5+240 do km 6+200

Lp. Nr Jednostka Cena
kod CPV Opis i wyliczenia h llosé . Wartos¢ netto
miary jednostkowa
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45233140-2 |Roboty drogowe: Przygotowanie terenu pod budowe
D-01.01.01 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km | 0.96 |
kalkulacja wtasna| 0,96 km :
D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny
2 D-01.02.02 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy $r. 15cm m2 | 960.00 |
Mechaniczne $cinanie pobocza: 960m x 0,5m x 2 = 960m2 ’
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
CPV 45233140-2 Roboty drogowe: Roboty w zakresie nawierzchni drég
D-05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego.
3 D-05.03.05B Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -
warstwa profilujigca asfaltowa AC 11W KR1-2 - grubo$¢ po zageszcz. gr.ér. 3cm (75kg/m2) m? 756.00
* wyréwnanie istn. nawierzchni na odcinku od km 5+930 - 6+170 ’
240m x 3,15m = 756,00m2
4 D-05.03.26 Wzmocnienie nawierzchni geosiatkg szklang 100x100 kN/m
* wzmochienie istn. nawierzchni na odcinku od km 5+930 - 6+170 m? 720,00
240m x 3,00m = 720,00m2 - podana ilo$¢ nie obejmuje zaktadéw technologicznych
5 D-05.03.05B Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -
warstwa profilujgco-wiazaca asfaltowa - AC11W KR 1-2 grubo$¢ po zageszcz. $r. 4 cm
($r. 100kg/m2): 3,1m x 960m = 2976,00m2 m? 3 066,00
tuki na skrzyzowaniu w km 5+240: (2 x 5,0m2) = 10m2
Powierzchnia skrzyzowania w km 6+200: 80m2
6 D-05.03.05A Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -
warstwa $cieralna asfaltowa - AC11S KR 1-2 grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
3,0m x 960m = 2880,00m2 m? 2 970,00
tuki na skrzyzowaniu w km 5+240: (2 x 5,0m2) = 10m2
Powierzchnia skrzyzowania w km 6+200: 80m2
D-04.04.02 Pobocza z kruszywa tamanego
7 D-04.04.02 Pobocza z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 8 cm m? 960.00
2 x 0,5m x 960m = 960m2 ’
8 D-02.03.01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
D-06.03.01 gr.kat.lll z transp.urobku samochéd.samowytadowczymi na odlegto$¢ do m3 96,00
10 km
Uzupetnienie poboczy ziemnych 2 x 0,5m x 960m x 0,10m = 96m3
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