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1. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem.
2. Wszelkie niejasności należy konsultować z projektantem.
3. Wszelkie zmiany uzgodnić z projektantem.
4. Wszelkie instalacje oraz rozwiązania konstrukcyjne należy
    wykonać zgodnie z projektami branżowymi.

Z uwagi na to, że w trakcie wykonywania prac budowlanych,
istnieje możliwość wystąpienia zmian technologicznych
i konstrukcyjnych, wynikających z zaistnienia problematyki
powstałej z w/w prac, wówczas należy się niezwłocznie
skonsultować z projektantem.

5. Konstrukcje budynku należy wykonać zgodnie z projektem
    wykonawczym konstrukcyjnym.
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1.14
+24 °CΦwym: 1620 W

Pralnia Suszarnia1.0
+20 °CΦwym: 883 W

Komunikacja

1.6
+24 °CΦwym: 1152 W

Gabinet Lekarski

1.2
+20 °CΦwym: 288 W

Pom. Porządkowe

1.10
+20 °CΦwym: 2245 W

Rozdzielnia/Kuchnia

1.11
+20 °CΦwym: 1967 W

Świetlica/Jadalnia

1.3
+16 °CΦwym: 5384 W

Sala Ćwiczeń

1.9
+16 °CΦwym: 689 W

Klatka schodowa

1.8
+20 °CΦwym: 1426 W

Pokój odpoczynku

1.5
+20 °CΦwym: 1779 W

Komunikacja
1.4
+24 °CΦwym: 612 W

WC Mężczyzn

1.15
+20 °CΦwym: 889 W

Szatnia

1.7
+20 °CΦwym: 735 W

WC Kobiet

1.13
+20 °CΦwym: 115 W

WC Personelu

1.1
+20 °CΦwym: 1475 W

Pom. Socjalne

ZAŁUŻ MI TU OK. 3,0kW

ZAŁUŻ MI TU OK. 3,0kW

Grzejnik elektryczny
typ YALI C C 05 095 21 230 15 1

firmy PURMO

Grzejnik elektryczny łazienkowy
typ FIONA

firmy POLSKIE GRZEJNIKI

Grzejnik elektryczny łazienkowy
typ FIONA

firmy POLSKIE GRZEJNIKI

Inwestor:

Adres budowy:

Branża:

Nazwa rys.

Temat:

Projektant:

"M&G"  USŁUGI PROJEKTOWE
M&G

Opracował:

(Inst. sanit.)

Sprawdzający:
(Inst. sanit.)


