9950

AT g
777777777777777 o e
540 7777777777777777777777777777777i477507777777777777777777777777777777@0 120 4300 340
Lo
& =
, 840 I L ]
Lo
~ ~
. 750 PROVEKTU VIVKONAWC/EG0
I - HE N (=7 R e ) T
= o H=p,20 §§
7
; g =
- e = e i <
e He2m .
< PROJ. PONOSTY PROJ. PONOSTY N
- KOMUNIKACYINE @ KOMUNIKACYINE %
e \ ) :
- NG NG NG C NG NG CUND NG NG EING E NG E NG E NP NP 3 1300
L s s S s R R S S RS 8s
500, 4600 58800 4000 | I 2450 | L 600
77777777771:27,20F7777777757 777777777777 - C h=2oom | P — 16 >
X = X X
W~ 200 250 3990 3
| waw | g%/@mmwm fffff ey== I R N (
S :
. § * § H=2,20m §
= 5200 L 900 4600 L 760 7910
LO
S . _f=tsw B
[@N] (@)
=
[@N]
40— — — — — — — — — | | T T T T T T T T T T T e -0 — — — — — — — 0 — 340
i 7:;%;7;7;7;1 -]
, 20050 ,
= =
POMOSTY  KOMUNIKACYJNE
belka drew. ol B Skr tOQQ%SE
“T00x300mm N I
proj. ocieplenie %gj SI = _ UWAGA:
W/ e strop/%/ /f/ 5 LEGENDA: 1. Rysunek rozpatrywac tgcznie z opisem.
. /767070 R _ _ _ _ 2. Wszelkie niejasnosci nalezy konsultowac z projektantem.
v - — Projektowane ocieplenie scian na 3. Wszelkie zmiany uzgodnié z projektantem.

poddaszu — wefna mineralna gr. 20cm

— Projektowane pomosty komunikacyjne z

plyt 0SB gr.22mm na poddaszu

4. Wszelkie instalacje oraz rozwigzania konstrukcyjne nalezy
wykonac¢ zgodnie z projektami branzowymi.

5. Konstrukcje budynku nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
wykonawczym konstrukcyjnym.

Z uwagi na to, ze w trakcie wykonywania prac budowlanych,
istnieje mozliwos$¢ wystgpienia zmian technologicznych

i konstrukcyjnych, wynikajgcych z zaistnienia problematyki
powstatej z w/w prac, wéwczas nalezy sie niezwtocznie
skonsultowa¢ z projektantem.
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RZUT PODDASZA

(PROJEKT BUDOWLANY)
skala 1:50

@ KLATKA SCHODOWA 2,40m?
: SCHODY DREWNIANE/GRES
@ STRYCH 13,30m?
: GRES
2
STRYCH 44,80
2.2 al

WELNA MINERALNA /PLYTA OSB

RAZEM POWIERZCHNIA STRYCHU

NIEUZYTKOWA

UWAGA:

60,50m?

1. Rysunek rozpatrywac tgcznie z opisem.
2. Wszelkie niejasnosci nalezy konsultowac z projektantem.
3. Wszelkie zmiany uzgodni¢ z projektantem.
4. Wszelkie instalacje oraz rozwigzania konstrukcyjne nalezy

wykonac¢ zgodnie z projektami branzowymi.
5. Konstrukcje budynku nalezy wykonaé zgodnie z projektem

wykonawczym konstrukcyjnym.

Z uwagi na to, ze w trakcie wykonywania prac budowlanych,

istnieje mozliwos$¢ wystgpienia zmian technologicznych

i konstrukcyjnych, wynikajgcych z zaistnienia problematyki

powstatej z w/w prac, wéwczas nalezy sie niezwtocznie

skonsultowa¢ z projektantem.
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