Ustugi Projektowe mgr inz. tukasz Gardian

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ROZBUDOWY ORAZ PRZEBUDOWY
ISTNIEJACEGO BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA
DZIENNY DOM DLA SENIOROW-INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

LOKALIZACJA OBIEKTU

ADRES BUDOWY Olszownica, gmina Backowice

NR EW. DZIALKI
(na ktorej obiekty beda usytuowane) 273

JEDNOSTKA EWIDENCYJINA 260601_2.0008 Olszownica

DANE INWESTORA

INWESTOR Gmina Backowice

ADRES INWESTORA

Backowice 84, 27-552 Baékowice

AUTORZY OPRACOWANIA (projektujacy, sprawdzajacy)

L.p.
P OSWIADCZENIE : Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Branza Nazwisko i imig Nr uprawnien Podpis
mgr inz..
1. Elektryczna (opracowat) Wojciech Fronczyk
. drinz..

2. Elektryczna (projektant) | = gebastian Rézowicz SWK/0117/PWOE/13

Elektryczna dr ing..
3 (sprawdraacy) Dominik Radomski | SWK/0139/PWBE/18
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Ustugi Projektowe mgr inz. tukasz Gardian

2. Spis rysunkow

Lp. Nazwa rysunku: Skala: Numer lub
oznaczenie:
1 Instalacja gniazd 230/400V rzut parteru 1:50 E-1
2 Instalacja o§wietlenia podstawowego 1 1:50 E-2

awaryjnego $wietlenia ewakuacyjnego
rzut parteru

3 Instalacja o$wietlenia podstawowego i 1:50 E-3
awaryjnego $wietlenia ewakuacyjnego
rzut pietra
4 Instalacja odgromowa i uziemiajgca 1:50 E-4
5 Legenda - E-5
6 Schemat tablic elektrycznych - E-6
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3. Kopia uprawnien projektanta i oswiadczenie

SWIETOKRZYSKA Kielce dnia  lipca2013 .
OKREGOWA

I 7 BEBPA

{ INZYNIEROW

2> .| BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0026(5)/12/13

N7/

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r.
Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1, art. 14 ust. 1
pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623
z pézn. zm.) oraz § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z péin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan

Sebastian Pawel Rézowicz

doktor inzynier elektrotechniki

urodzony dnia 3 listopada 1978 roku w Kielcach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0117/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnoS$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

172
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Szczegoélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3-4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow.

II. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
w sprawie samodzielnych funkecji techmicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i
tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy/Sktadu Or/ekajqcego

A
dr inZ. Stefan Szatkowski

Otrzymuja:

1. Pan Sebastian Pawet R6zowicz

ul. Bazaltowa 16 Bilcza
26-026 Morawicg
2. Okregowa Rada SOIIB

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

2/2
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® POLSKA
| Z B A

WV

INZYNIEROW

%%
A BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-CLA-XVC-5FS *

Pan Sebastian Pawet R6zowicz o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0110/13

adres zamieszkania ul. Bazaltowa 16, Bilcza, 26-026 Morawica

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-28 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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£

| SWIETOKRZYSKA
|OKREGOWA
1 z B A
IN2ZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0039(2)/18

Kielce, dnia 28 czerwca 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) oraz § 10
i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Dominik Andrzej Radomski

magister inzynier elektrotechnik
ur. dnia 2 wrzesnia 1987 roku w Kielcach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0139/PWBE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r. poz. 1257 t.j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/

Otrzymuja: mgr inz. Andrzej Pienigz
1. Pan Dominik Andrzej Radomski Przewodniczacy skiadu orzekajacego

ul. Lesna 46 Bieleckie Miyny /

26-026 Morawica
2. Okregowa Rada SOIIB df inz. Stefan Szatkowski
Cztonek skiadu orzekajacego

Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego i
ST mgr inz. Elzbieta éociaj

4. a/a
il Cztonek sktadu orzekajacego

@
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Uprawnienia budowlane nadane
Panu Dominikowi Andrzejowi Radomskiemu

magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 2 wrzesnia 1987 roku w Kielcach
nr ewidencyjny SWK/0139/PWBE/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 - Prawo budowlane do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi:

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw:

wykonywania nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

. Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiecktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowe]j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

[&wzfz _
mgr 1nz Andrzej Pie

Przewodniczacy sktadu orzekajacego

%
7. Stefan Szatkowski

Cztonek skiadu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta Chociaj

Cztonek sktadu orzekajacego
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
N1z B A
TINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 5 wrzesien 2018

Zaswiadczenie

A;&;( z:) ka%mski bént}nik A;ulrze} N
miejsce zamieszkania :
ul.ul. Lesna 46 Bieleckie Mlyny
26-026 Morawica
jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/0165/18
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-09-2018 do 31-08-2019

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, Sroda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo Budowlane, niniejszy projekt budowlany: ,PROJEKT ROZBUDOWY ORAZ
PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA NA DZIENNY DOM DLA SENIOROW-INSTALACJE ELEKTRYCZNE”
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Inst. elektryczne: dr inz. Sebastian R6zowicz SWK/0117/PWOE/13

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo Budowlane, niniejszy projekt budowlany: ,PROJEKT ROZBUDOWY ORAZ
PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA NA DZIENNY DOM DLA SENIOROW-INSTALACJE ELEKTRYCZNE”
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Inst. elektryczne: dr inz. Dominik Radomski SWK/0139/PWBE/18
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4. Spis zawartosci opracowania i podstawa opracowania

Opracowanie zawiera opis techniczny, obliczenia w programie Dialux
(zatacznik), a takze rysunki szczegotowe z rozmieszczeniem opraw o$wietleniowych
1 gniazd wtyczkowych a takze schemat tablicy rozdzielczej na pi¢trze budynku.

Opracowanie wykonano na podstawie:

- wytycznych Inwestora

- projektow budowlanych branzowych

- obowigzujacych norm 1 przepiséw branzy elektryczne;j
- podktady branzowe

- uzgodnienia migdzy branzowe

5. Opis techniczny

5.1 Przewody

Instalacje elektryczng oSwietleniowa nalezy zasili¢ z 3,5 zylowych przewodow
miedzianych z zaprojektowanych rozdzielnicy elektrycznej TG zlokalizowanej na
pietrze budynku. Nowe przewody nalezy uktada¢ podtynkowo a wykute kanaly nalezy
uzupehic¢ tynkiem maszynowym. W miejscach trudno dostepnych przewody nalezy
uktada¢ w rurkach elektroinstalacyjnych typu RL 22 lub wigkszych po uzgodnieniu z
inspektorem.

5.2 Rozdzielnice

Zaprojektowano 2 tablice rozdzielcze TG oraz TP.POZ. TP.POZ nalezy zasili¢
przewodami YDY(zo) 5x16mm?2 z istniejagcego przylacza budynku, natomiast TG
nalezy zasili¢ YDY(20) 5x16mm2 z tablicy TP.POZ. Wszystkie projektowane
obwody nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia rdéznicowo-prgdowe oraz nadmiarowo-
pradowe zgodnie ze schematem. Lokalizacje projektowanych rozdzielnic
przedstawiono na rysunku E-1. Z rozdzielnicy TG nalezy zasili¢ projektowane
obwody gniazdowe, oswietlenie podstawowe oraz awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

"M&G" Biuro Projektowe ul. 1-go Maja 20, 27-500 Opatéw
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Ustugi Projektowe mgr inz. tukasz Gardian

wedle schematu. Do tablicy TG nalezy doprowadzi¢ przewod PE LgY 1x10mm?2
z projektowanego uziomu otokowego budynku.

5.3.1 Instalacja o$wietleniowa

Zaprojektowano nowe nastropowe oprawy sufitowe. Wyjatkiem sa tazienki,
gdzie dobrano oprawy wpuszczane w sufit podwieszany. Projektowane obwody
oswietleniowe nalezy zabezpieczy¢ wylacznikami ro6znicowo-pradowymi oraz
nadmiarowo-pradowymi. Do zasilania wszystkich opraw nalezy uzy¢ przewodu
YDYp(z0)3(4)x1,5mm2 na napiecie izolacji 450/750 V. We wszystkich
pomieszczeniach zaprojektowano nowe taczniki o§wietleniowe, zalgczanie oswietlenia
odbywac¢ si¢ bedzie indywidualnie. Projektowana instalacja zapewnia spetnienie
wymogow odno$nie natezenia 1 rownomiernosci oswietlenia zgodnie z normg PN-EN
12464-1:2012.

5.3.2. Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

Dla potrzeb zasilania instalacji o§wietlenia ewakuacyjnego, z tablicy TG
nalezy wyprowadzi¢ dodatkowe obwody elektryczne. W projektowanej tablicy TG
przewidziano rezerwy bezpiecznikowe typu S301 B10A wraz z zabezpieczeniem
roznicowo-pradowym, RCD  przeznaczone pod oS$wietlenie ewakuacyjne.
Projektowane obwody opraw ewakuacyjnych nalezy wpia¢ pod wyzej wymienione
zabezpieczenia. Oprawy nalezy zasili¢ przewodami YDYp(zo) 3x1,5mm? utozonymi
podtynkowo. Wymagany czas podtrzymania o$wietlenia ewakuacyjnego wynosi 2
godziny. Wymagane nat¢zenie o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych min. 11x.
W projekcie przyjmuje si¢ zastosowanie opraw oswietleniowych ledowych o mocach
od 2 do 5W w obudowach natynkowych. Oprawy dobrano jako korytarzowe z optyka
otwartg. Oprawy oswietleniowe nalezy montowa¢ natynkowo oraz nad drzwiami na
wysokosci okoto 2,1-2,2m od poziomu posadzki zgodnie z rozmieszczeniem na
rysunkach.

5.4 Instalacja gniazd wtykowych 230\400V

Zaprojektowano nowe obwody gniazdowe w catym budynku. Obwody
zasilajace nalezy wykona¢ przewodami typu YDYp(zo) 3x2,5 mm2 oraz YDY(20)
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5x4mm?2, na napigcie izolacji 750 V. Obwody beda wyprowadzone bezposrednio z
tablicy TG. Przewody nalezy uktada¢ podtynkowo, a nastepnie uzupelic¢ bruzdy
tynkiem maszynowym. Gniazda wtyczkowe trojfazowe oraz jednofazowe
zaprojektowano jako podtynkowe o stopniu szczelnosci P20 oraz 1P44.

5.5 Instalacja odgromowa i uziemiajgca

Zgodnie z PN-86/E - 05002 budynek podlega ochronie odgromowej.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem E-1. Instalacja wykonana
z wykorzystaniem elementéw naturalnych i1 sztucznych. W istniejacym budynku
nalezy wymieni¢ starg instalacj¢ odgromowg. W tym celu trzeba zdemontowaé
istniejagce zwody poziome 1 przewody odprowadzajace. Nowe przewody
odprowadzajace wykona¢ przewodem FeZn fi 8mm. Nalezy rowniez wykona¢ otok
budynku bednarkg FeZn 25x4mm 1 potaczy¢ ze zwodami pionowymi. Zwody poziome
wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZn fi8 na uchwytach dystansowych.
Odlegtos¢ miedzy wspornikami - okoto 1 m. W celu uniknig¢cia niebezpiecznych
naprezen, jakie moga powsta¢ na skutek zmian temperatury, zaleca si¢ na dtuzszych
odcinkach stosowanie elastycznych elementow laczacych przewody miedzy soba.
Blaszang pota¢ dachu nalezy rowniez potaczy¢ z instalacja odgromowa. Zwody
1 przewody odprowadzajace powinny mie¢ pewne potaczenia, aby elektrodynamiczne
lub przypadkowe sity mechaniczne nie powodowaly obluzowania lub przerwania
przewodow. Liczba potaczen wzdhuz przewoddéw powinna by¢ zminimalizowana.
Potaczenia powinny by¢ wykonane pewnie w sposob taki, jaki daje twarde lutowanie,
spawanie, karbowanie, skrecanie lub zaciskanie. Wszystkie metalowe czgsci budynku,
znajdujace si¢ na powierzchni dachu, powinny by¢ potagczone z najblizszym zwodem
lub przewodem odprowadzajagcym w taki sposob, zeby spetniony byl warunek
ciagltosci potaczen. Miarodajnym sposobem oceny skutecznos$ci uziemienia jest
wykonanie pomiarOw rezystancji uziemienia instalacji odgromowej. Rezystancja
systemu uziemien nie powinna by¢ wigksza niz 10Q2. Jezeli warto$¢ ta bedzie wigksza
nalezy dodatkowo zastosowac uziom pionowy w wykonaniu preta stalowego typu
GALMAR pograzanego w poblizy zlagcza kontrolnego lub bezposrednio w otok
budynku.

Na etapie wykonywania urzadzenia piorunochronnego powinny by¢
sprawdzone wszystkie zasadnicze jego czgsci, ktore po zakonczeniu budowy nie begda
dostegpne do ogledzin. W trakcie budowy nalezy kontrolowaé prawidlowos¢
wykonywania elementow instalacji bedacych w zakresie prac Wykonawcy czesci
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budowlanej. Na etapie odbioru powinny by¢ przeprowadzone pomiary instalacji
1 sporzadzona dokumentacja préb koncowych.

5.6 Glowny wylacznik pradu

Role gtéwnego wylacznika pradu pelnic bedzie wytacznik mocy firmy Hager
HHAO80H wraz z wyzwalaczem wzrostowym 230V AC. Do niego nalezy rowniez
podiaczy¢ przycisk p.poz zlokalizowany przy wyjsciu ewakuacyjnym budynku.

Z za wylacznika nalezy zasili¢ tablice gldéwnag TG.
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6. Specyfikacja techniczna opraw oswietleniowych

oznakowanie nazwa Specyfikacja techniczna

Oprawa do montazu nastropowego lub na zwieszakach.
Wymiary - 596x596x11mm. Korpus - profil aluminiowy, o
grubosci 1,5mm, malowany farba proszkowa standard, UV
odporng. Uklad optyczny - MICRO-PRM. Przestona -
PMMA o grubosci 1,5mm o wspolczynniku zalamania wg
1ISO489 - 1,491 i calkowitej transmisji S$wiatla wg
1SO13468-1 - 88%.Typ zrddta - LED. Plytka obwodow
drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium.
Moc zrodha - 18,48W. Strumien $wietlny zrodta - 2935Im.
Zasilanie zrodta - 1050 mA. Wspotczynnik oddawania barw
[CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwato$¢
60 ty$.godzin przy wspotczynniku L70/B50. Ilos¢ zrodet - 2.
Moc zrodet w oprawie - 36,96W. Skuteczno$¢ zrodia -
158,82Im/W. MacAdam (SDMC) = 5. Moc oprawy - 40W.
Sprawno$¢ oprawy - 84,7%. Skuteczno$¢ $wietlna oprawy -
124,3Im/W. 1P44. IK04. Zasilacz elektroniczny. Zakres
temperatury pracy oprawy : 5 + 30°C. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

Al LED 5800lm MPRM

Oprawa do montazu nastropowego lub na zwieszakach.
Wymiary - 600x600x45mm. Korpus - profil aluminiowy o
grubosci 1,5mm malowany farba proszkowa UV odporna.
Uktad optyczny - MICRO-PRM. UGR<19. Przestona -
PMMA o grubosci 1,5mm o wspoélczynniku zalamania wg
1SO489 - 1,491 i calkowitej transmisji S$wiatla wg
1SO13468-1 - 88%. Typ zroédia - LED. Plytka obwodow
drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium.
Moc zrodia - 12,9W. Strumien $wietlny zrodta - 1900Im.
Zasilanie zrodha - 1050 mA. Wspotezynnik oddawania barw
[CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. Trwato$¢ 60
ty$. godzin przy wspotczynniku L70/B50. Ilo$¢ zrddet - 2.
Moc zrédet w oprawie - 25,8W. Skuteczno$¢ zrodia -
147,28lm/W. MacAdam (SDMC) = 5. Moc oprawy - 28W.
Sprawnos¢ oprawy - 84,7%. Skuteczno$¢ $wietlna oprawy -
115Im/W. 1P44. IKO04. Zasilacz elektroniczny E. Zakres
temperatury pracy oprawy : 5 + 30°C. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

A2 LED 3800Im MPRM

Oprawa do montazu nastropowego na konstrukcji
sufitu/$cianie. Wymiary - ©@356x76mm. Korpus -
poliweglan. Ukfad optyczny - PC. Przestona - PC o
wspolczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,589 i catkowitej
transmisji §wiatta wg 1SO13468-1 - 29%. Typ zrodta - LED.
Ptytka obwodoéw drukowanych do montazu LED wykonana
NEW LED 4000lm CMW z aluminium. Moc zrédta - 28W. Strumien $wietlny zrédia -

IP65 3185lm. Zasilanie zrodta - 700 mA. Wspolezynnik
oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa -
4000K. Trwatos¢ 60 tys. godzin przy wspotczynniku
L70/B50. Tlo$¢ zrodet - 1. Moc zrédet w oprawie - 28W.
Skuteczno$¢ zrodta - 169,46lm/W. Sprawno$¢ oprawy —
72,3%. Skuteczno$¢ $wietlna oprawy — 113,57Im/W. 1P65.
IK10. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH.

p2

Czas pracy akumulatorowej: 3h, rodzaj akumulatora:
S M2 302 M AT COLD 3h LiFePO4/C 64V 4.5Ah Zrodio éwiat%a: 2W, thY pracy:
EW1 W N/NM, Strumien: 218lm, testowanie: AT, zasilanie: 210-
250V AC, 186-254V DC, stopien IP: IP65, klasa izolacji: II,
zakres temp. pracy: -15+40 stopni
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Czas pracy akumulatorowej: 3h, akumulator: Ni-Cd HT
3.6V 1.5 Ah zrodlo $wiatta: 1W, tryby pracy: N/NM,
EW2 SM1301 MAT Strumien: 1281m, testowanie: AT, zasilanie: 210-250V AC,
186-254V DC, stopien IP: IP65, klasa izolacji: II, zakres
temp. pracy: 10+40 stopni

Czas pracy akumulatorowej: 3h, akumulator: Ni-Cd Zrodto
Swiatta: 3W, tryby pracy: N/NM, Strumien: 410lm,
6 EW3 EXIT Lli\'/FVRCZ?éh SAPT testowanie: AT, zasilanie: 210-240V AC, 176-275V DC,
- stopien IP: IP65, klasa izolacji: II, zakres temp. pracy: -

25+40 stopni z HTR-25

Czas pracy akumulatorowej: 3h, zrodlo $wiatla: SW, tryby

pracy: N/NM, Strumien: 410lm, testowanie: AT, zasilanie:
7 EWK SC2305 AT SW 210-250V AC, 186-254V DC, stopien IP: IP65, klasa
izolacji: 11, zakres temp. pracy: 10+40 stopni

7. Zakres robot

Zakres robot obejmuje prace:

- montaz o$wietlenia podstawowego LED

- montaz gniazd wtyczkowych 230V

- montaz tablic rozdzielczych

- uktadanie przewodow pod tynkiem

- montaz instalacji odgromowej i uziemiajacej

Przed przystgpieniem do prac kierujacy zespotem powinien zaznajomi¢ wszystkich
zatrudnionych ze sposobem przygotowania miejsca pracy, wystepujacymi zagrozeniami
W miejscu pracy i bezposrednim sgsiedztwie oraz warunkami i metodami wykonywania pracy.
Roboty budowlane prowadzi¢ powinna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczen
jak réwniez posiada¢ aktualng wilasciwa grupe BHP. Wskazanie sposobu przeprowadzenia
instruktazu. Przed rozpoczgciem prowadzenia robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz. Procedury
okreslajace zasady bezpieczenstwa zawarte sg w przepisach eksploatacji 1 bezpiecznej pracy
przy urzadzeniach elektrycznych ich stosowanie jest wymagane przez pracownikow
posiadajacych zaswiadczenia kwalifikacyjne SEP. Kazde przedsigbiorstwo wykonawcze ma
obowigzek posiada¢ 1 stosowaé instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa. Wskazanie $rodkow technicznych zapobiegajacych zagrozeniom. Podstawag
bezpiecznego wykonywania robdt budowlano-montazowych na urzadzeniach energetycznych
jest prawidtowa organizacja. Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Instrukcjg organizacji
bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.
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8. Plan BIOZ

1) Zakres robot

Etap | :

- Kablowanie

Etap Il :

- Montaz projektowanych tablic rozdzielczych

Etap I :

- Wyprowadzenie nowych obwodow zasilajacych urzadzenia elektryczne
Etap IV :

- Préby rozruchowe i pomiary

2) wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Prace odbywac si¢ beda pod dachem budynku istniejagcego budynku §wietlicy
wiejskiej w Olszownicy, nr ewid. dziatki 273 gmina Backowice.

3) wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Praca na obiekcie uzytkowanym nie
wyltaczanym z pracy drogi dojazdowe do budynku, nalezy zachowa¢ nalezyta
staranno$¢ 1 warunki bezpieczenstwa przy eksploatacji urzadzen elektrycznych

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
wykonywania prac elektrycznych.

Zagrozenie porazenia pradem elektrycznym, eksploatacja narzedzi elektrycznych
w trakcie wykonywania prac zagrozenie upadkiem podczas montazu opraw
o$wietleniowych i gniazd wtykowych.
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5) Informacje o wydzieleniu 1 oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia

Dla kazdego etapu robot montazowych nalezy wydzieli¢, taSmami ostrzegawczymi,
obszary prac z odpowiednim oznakowaniem tablicami  ostrzegawczymi
I informacyjnymi o prowadzonych robotach. Wydzielanie i oznakowanie stref
roboczych przy roztadunku materiatow. Wydzielone obszary i strefy oznakowane
zostang odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi o prowadzonych
robotach 1 wystepujacych zagrozeniach. Przy pracy na wysoko$ci nalezy wygrodzi¢
strefe niebezpieczng dwubarwng tasmg ostrzegawcza BHP w odleglosci nie mniej niz
2 m od krawedzi stanowiska pracy na wysoko$ci oraz wywiesi¢ tablice informacyjne
| ostrzegawcze.

6) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postegpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

W przypadku wystgpienia zagrozenia (upadku z wysokosci, porazenia pragdem lub
innych urazéw fizycznych) nalezy niezwlocznie powiadomi¢ pogotowie ratunkowe.
O ile stan poszkodowanego na to pozwala nalezy niezwtocznie przewie$¢ dang osobe
do szpitala lub na pogotowie.

W przypadku drobnych urazow nalezy niezwlocznie opatrzy¢ poszkodowanego
w wyznaczonym do tego miejscu wyposazonym w przeno$ng apteczke. Miejsce
lokalizacji apteczki musi by¢ wskazane odpowiednim oznakowaniem. W przypadku
wystgpienia pozaru nalezy postepowac zgodnie z instrukcjg przeciwpozarowa.

b) okreslenie zasad stosowania przez pracownikow srodkoéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

Wszyscy pracownicy zobowigzani sg pracowa¢ w wydane] odziezy roboczej oraz
uzywaé masek przy pracach pylacych oraz okularéw lub masek ochronnych przy
wykonywaniu prac spawalniczych, Slusarskich np. cigcie metalu, uzywac¢ nausznikow
przy pracy elektronarzgdziami wytwarzajacymi hatas.
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c¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

Bezposredni nadzor nad robotami szczeg6lnie niebezpiecznymi sprawuje kierownik
budowy, udzielajagc pracownikom informacji o przewidywanych zagrozeniach,
ustalajac imiennie podzial pracy, kolejnos¢ wykonania zadan przy poszczegodlnych
czynno$ciach. Przed przystagpieniem do prac szczegélnie niebezpiecznych
przeprowadzi¢ szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wczes$niejszego
przeprowadzenia na podobnym stanowisku. To samo dotyczy zapoznania
pracownikow z ryzykiem.

7) okreslenie sposobu przechowywania 1 przemieszczania materialdw, wyrobow,
substancji oraz preparatoéw niebezpiecznych na terenie budowy

Nalezy zachowac nalezytg staranno$¢ 1 rozwage przy kazdorazowym przemieszczaniu
1 sktadowaniu wyzej wymienionych elementow.

8) wskazanie S$rodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen

Przed rozpoczgciem robot teren objety wykonawstwem oznakowaé tasma
ostrzegawcza. Robotnikéw wyposazy¢ w srodki ochrony indywidualnej. Wyznaczy¢
1 oznakowa¢ miejsce do sktadowania materiatow 1 sprzgtu. Wywiesi¢ w widocznym
miejscu numery; pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, oraz policji. Drogi
komunikacyjne utrzymywac¢ w stanie wolnym od przeszkod oraz nalezytym porzadku.
W poblizu prowadzonych robdt przygotowac punkt pierwszej pomocy zaopatrzony
w przenosng apteczke.
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9) Telefony alarmowe:
Policja— 997 ; Straz pozarna — 998; Pogotowie ratunkowe — 999;

Telefon ratowniczy — 112

10) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych, zapewniajace bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajace szybka ewakuacj¢ pozaru, awarii 1 innych zagrozen

» wlasciwa 1 prawidtowa organizacja prac,
* prowadzenie robot budowlanych pod nadzorem osoby uprawnionej,

* stosowanie sprzetu, narzedzi 1 materialdw budowlanych posiadajacych wymagane
atesty, Swiadectwa 1 aprobaty techniczne,

* przeszkolenie pracownikow w zakresie przepisow BHP obowigzujacych w trakcie
wykonywania rob6t budowlanych 1 ochrony przeciwpozarowej,

* umieszczenie apteczki pierwszej pomocy na placu budowy,
* zapoznanie si¢ z rozmieszczeniem urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie,

W przypadku wystapienia zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia nalezy niezwlocznie
opusci¢ stanowisko pracy i1 podja¢ dziatania minimalizujace skutki zagrozenia.

W przypadku wystapienia zagrozenia bezpieczenstwa mienia nalezy niezwtocznie
ustali¢ przyczyng i podja¢ dzialania minimalizujace skutki zagrozenia.
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9. Uwagi koncowe

Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-
montazowych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby dla
ktorych, zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ przepisow
1 dokumentoéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskimi normami lub aprobatg
techniczng ( w przypadku wyrobow dla ktorych nie ustalono norm ), jezeli nie sa
objete certyfikacja na znak bezpieczenstwa. Do odbioru koncowego nalezy
przedtozy¢:

- protokét pomiarow rezystancji izolacji przewodow zastosowanych w obiekcie,
- protokét z pomiar6w natezenia o$wietlenia,

- protokét z pomiaro6w badania ochrony przed porazeniem przez samoczynne
wylaczenie zasilania.

Opracowal:
mgr inz. Wojciech Fronczyk

Projektant:

dr inz. Sebastian Rozowicz
SWK/0117/PWOE/13

Sprawdzajacy:
dr inz. Dominik Radomski
SWK/0139/PWBE/18
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