Ustugi Projektowe mgr inz. tukasz Gardian

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIEJ WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA
DZIENNY DOM DLA SENIOROW

zlokalizowany w miejscowosci Olszownica,
na czesci dziatki o nr ew. 273, gmina Backowice.

KATEGORIA OBIEKTU: IX

LOKALIZACJA OBIEKTU

ADRES BUDOWY Olszownica, gm. Backowice
NR EW. DZIALKI

(NA KTOREJ OBIEKT JEST USYTUOWANY) Dz. nr ew. 273

OBREB 260601 2.0008 Olszownica
JEDN. EWIDENCYJNA 260601_2 Bacékowice

Dane Inwestora

DANE INWESTORA Gmina Ba¢kowice

ADRES INWESTORA Bacékowice 84; 27-552 Backowice

AUTORZY OPRACOWANIA (projektujacy)

OSWIADCZENIE : Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane o$wiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Branza Nazwisko i imie Nr uprawnien Podpis
Architektura mgr inz. arch.
L | (projektant) Pawet Czarnecki 171/SWOOKK/2013
Konstrukcja mgr inz. ]
2 (projektant) Witold Korus KL-164/89
3 Architektura mgr inz.
" | Konstrukcja tukasz Gardian
Architektura mgr inz.arch.
4 (sprawdzajacy) Jarostaw Kawinski SW 1/2003
5. | Konstrukcja v : SWK/0019/POOK/08
" | (sprawdzajacy) Krzysztof Oles
Projekt zawiera ...... ponumerowanych stron. KWIECIEN 2019 Egz.1
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Ustugi Projektowe mgr inz. tukasz Gardian

OSWIADCZENTIE
(projektujacy, sprawdzajacy )

My nizej podpisani oswiadczamy, ze:

PROJEKT PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIEJ WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA
DZIENNY DOM DLA SENIOROW

zlokalizowanego w miejscowosci Olszownica, na czesci dziatki o nr ew. 273, gmina
Backowice, zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Architektura : mgr inz arch. Pawet Czarneckiupr. bud. nr 171/SWOOKK/2013
(projektant)
Konstrukcja : mgr inz. Witold Korus upr. bud. nr KL-164/89
(projektant)
Architektura : mgr inz arch. Jarostaw Kawinski upr. bud. nr SW 1/2003
(sprawdzajacy)
Konstrukcja : inz. Krzysztof Oles upr. bud. nr SWK0019/POOK/08
(sprawdzajacy)
"M&G" Biuro Projektowe ul. 1-go Maja 20, 27-500 Opatow
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Ustugi Projektowe

mgr inz. tukasz Gardian

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

TOM | — architektura i konstrukcja
Czes¢ opisowa.

Strona tytutowa.

Spis zawartosci projektu.

Dokumenty formalno-prawne.

Opis do projektu zagospodarowania dziafki.
Opis do inwentaryzaciji technicznej

Opis techniczny do projektu.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Czes¢ graficzna.

Inwentaryzacja.

I-01 — rzut przyziemia
[-02 — rzut poddasza
[-03 — rzut dachu

[-04 — przekroj A-A
I-05 — przekréj B-B
I-06 — elewacje

Architektura.
Z-01 — projekt zagospodarowania terenu

A-01 — rzut przyziemia
A-02 — rzut poddasza
A-03 — rzut dachu
A-04 — przekroj A-A
A-05 — przekréj B-B
A-06 — elewacje

Konstrukcja.

K-01 — rzut fundamentéw

K-02 — elementy konstrukcyjne parteru
K-03 — wyburzenia zamurowania parteru

TOM Il = INSTALACJE SANITARNE

TOM Il = INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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Ustugi Projektowe mgr inz. tukasz Gardian

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

PROJEKT PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIEJ WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA
DZIENNY DOM DLA SENIOROW

zlokalizowany w miejscowosci Olszownica,
na czesci dziatki o nr ew. 273, gmina Backowice.

KATEGORIA OBIEKTU: IX

LOKALIZACJA OBIEKTU

ADRES BUDOWY Olszownica, gm. Backowice
NR EW. DZIALKI

(NA KTOREJ OBIEKT JEST USYTUOWANY) Dz. nr ew. 273

OBREB 260601 _2.0008 Olszownica
JEDN. EWIDENCYJNA 260601_2 Backowice

Dane Inwestora

DANE INWESTORA Gmina Ba¢kowice

ADRES INWESTORA Backowice 84; 27-552 Backowice

AUTORZY OPRACOWANIA (projektujacy)

OSWIADCZENIE : Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane o$wiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza Nazwisko i imig Nr uprawnien Podpis
Architektura mgr inz. arch.
L | (orojektant) Pawet Czarnecki 171/SWOOKK/2013

2 Architektura mgr inz. )
" | (opracowat) tukasz Gardian
Architektura mgr inz.arch.
3 (sprawdzajacy) Jarostaw Kawinski SW 1/2003
KWIECIEN 2019
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Ustugi Projektowe mgr inz. tukasz Gardian

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA.
1. Charakterystyka terenu opracowania.

Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane zwigzane z przebudowsg istniejgcego budynku
Swietlicy wiejskiej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na dzienny dom dla seniorow,
potozonego w miejscowosci Olszownica, na czesci dziatki o nr ew. 273, gmina Backowice.
Gtownym celem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania obiektu, poprawa waloréow
uzytkowych budynku, wzrost atrakcyjnosci obiektu oraz zapewnienie dostepnosci dla osob
niepetnosprawnych.

2.Istniejacy stan zagospodarowania.

Przedmiotem opracowania jest budynek Swietlicy wiejskiej, potozony na czesci dziatki nr ew.
273 potozonej w miejscowosci Olszownica, gmina Backowice. Teren dziatki objety
opracowaniem jest nieogrodzony.

3.Charakterystyka elementéw projektowanego zagospodarowania.

Budynek Swietlicy wiejskiej, objety opracowaniem o wymiarach gtéwnej bryty:
9,35m x 20,05m usytuowany jest w odlegtosci:

- 6,00m, od granicy z dziatkg nr ew. 274,

- 11,30m od granicy z dziatkg nr ew. 905,

-11,90m i 10,80m od granicy z dziatkg nr ew. 120/droga publiczna/.

Doktadny plan zagospodarowania terenu przedstawia zatacznik graficzny Z-O1.

4. Zestawienie powierzchni elementéw zagospodarowania dziatki.

Powierzchnia czesci dziatki 1 880,00 m? | 100,00%
nrew. 273 (objeta opracowaniem)
Powierzchnia zabudowy 187,50 m* | 9,97%

istniejgcego budynku objetego
opracowaniem

Powierzchnia zabudowy 17,90 m® | 0,95%
projektowanych schodow
(objeta opracowaniem)

Powierzchnia istniejacego 172,60 m® | 9,18%
utwardzenia terenu (zwir/kamien
pozostajgca bez zmian)

Powierzchnia istniejacego 43,90 m* | 2,34%
utwardzenia terenu kostka brukowa
(pozostajaca bez zmian)

Tereny zielone (objete opracowaniem) | 1 458,10 m? | 77,56%

5. Spetnienie wymogoéw projektowanej inwestycji z MPZP GB
- budynek objety opracowaniem:

"M&G" Biuro Projektowe ul. 1-go Maja 20, 27-500 Opatow
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Ustugi Proje

ktowe

mgr inz. tukasz Gardian

Parametr MPZP GB

Obiekt

opracowaniem

objety

Funkcja podstawowa

UP — Funkcjg podstawowg terenu sg

Zachowany

frontowe]

terenu ustugi publiczne nieucigzliwe

Maksymalna ilos¢ 2 Pozostaje bez zmian
kondygnacji

Linia zabudowy W obowigzujgcej linii zabudowy Pozostaje bez zmian
Wskaznik gestosci Nie wiecej niz 25,00% Pozostaje bez zmian
zabudowy

Wskaznik udziatu Nie mniej niz 50% Pozostaje bez zmian
powierzchni biologicznie

czynnej

Maksymalna wysokos¢ 4,50m Pozostaje bez zmian
elewacji

Maksymalna wysokos¢ 10,00 Pozostaje bez zmian
zabudowy

Szerokos¢ elewaciji 6 -18,00m Pozostaje bez zmian

Geometria dachu

Dwuspadowy, wielospadowy,

Pozostaje bez zmian

Kat nachylenia potaci 35° - 45° Pozostaje bez zmian
dachowych
Poziom posadzki parteru Do 0,6 m. n. p.t. Pozostaje bez zmian

6. Informacja o obszarze oddziatywan
Analiza oddziatywania obiektu.

ia obiektu

Obszar oddziatywania obiektu
Grupa oddziatywania Szczegoty Podstawa prawna Whioski
grupy
oddziatywania
Elementy Granice (Dz. U. z 2015 ., poz. 1422, ze zm.) Warunek
zagospodarowania dziatek §12 odlegtosci spetniony
terenu
Smietniki (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, ze zm.) Warunek
§23 miejsca gromadzenia odpaddw spetniony
statych
P.poz Budynek ZL Il | (Dz. U. z 2015 ., poz. 1422, ze zm.) Warunek
§271-273 odlegtosci p.poz spetniony
Promieniowanie stoneczne (Dz. U. z 2015r., poz. 1422, ze zm.) § 60 | Warunek
nastonecznienie spetniony
Promieniowanie dzienne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, ze zm.) Warunek
§13 przestanianie spetniony
Emisje Hatas Dz.U.2014.112 Rozp. M.S Warunek
z dnia 14.06.2007 r. w sprawie spetniony
dopuszczalnego poziomu hatasu
Promieniowanie Dz.u.2003.192.1883 Rozp. M.S Warunek
elektromagnetyczne z dnia 30.10.2003 r. w sprawie spetniony
dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w $rodowisku oraz
sposobdéw sprawdzenia dotrzymania tych
poziomow. Zatgcznik 1.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu na dziatki sgsiednie.
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Ustugi Projektowe mgr inz. tukasz Gardian

Obiekt nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia. W obiekcie nie bedzie wystepowac
promieniowanie jonizujgce. Obiekt nie bedzie wptywat negatywnie na istniejgcy drzewostan.
Dodatkowo na terenie objetym opracowaniem proponuje sie nowe nasadzenia roslinnosci
niskiej i wysokiej. Obiekt nie bedzie negatywnie wptywat na stan powietrza atmosferycznego
I nie nalezy do kategorii inwestycji moggcych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko.

Obiekt nie powoduje ucigzliwosci w korzystaniu z dziatek sgsiednich. Przykrycie dachu oraz
wszystkie elementy budynku - NRO (nie rozprzestrzeniajgce ognia).Wysokos¢ budynku oraz
jego usytuowanie w stosunku do granic z dziatkami sgsiednimi nie ogranicza dostepu swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku i budynkach
sgsiednich oraz nie ogranicza pod tym katem dziatek sgsiednich. Inwestycja nie powoduje
ograniczen w dostepie do drogi publicznej, w korzystaniu z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej, Srodkow tgcznosci. Planowana inwestycja nie sprawia ucigzliwosci
powodowanych przez hatas, wibracje, zakidcenia elektryczne, promieniowanie, a takze
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby zaréwno na etapie realizacji jak

i eksploatacji. Budynek, ze wzgledu na swoje przeznaczenie, projektowane materiaty

i usytuowanie spetnia warunki bezpieczenstwa pozarowego zarowno pod kgtem usytuowania
w stosunku do granic z sgsiadujgcymi dziatkami a takze wystepujgcymi zabudowaniami.

Wobec powyzszego, w zwigzku z istniejgcg lokalizacjg obiektu stwierdza sie, ze obszar
oddzialywania budynku obejmuje dziatke wskazang jako teren inwestycji.

7. Kategoria geotechniczna

Na rozpatrywanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe, a woda gruntowa nie jest
agresywna w stosunku do betonéw. Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Ze wzgledu na wystarczajgca nosnosc¢ istniejgcych gruntéw stwierdza sie, ze nie wystepujg
przeszkody uniemozliwiajgce realizacje planowanej inwestycji na tym terenie.

8. Warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony srodowiska

Inwestycja dla przyjetego programu uzytkowego spetnia wymagania

bezpieczenstwa i higieny pracy, ergonomii oraz higieniczno-zdrowotne.

o Obiekt i jego projektowane przeznaczenie nie stanowi zagrozenia dla srodowiska
w zakresie ochrony wéd, ziemi ani powietrza jak rowniez higieny i zdrowia
uzytkownikow i sgsiadow.

o Obiekt nie jest wymieniony w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dn. 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko
(Dz.U. z 2016 r., poz. 71).

e Obiekt i teren znajduje sie poza obszarem Natura 2000.
Nie wytwarza: gazow, pytow i ptyndw niebezpiecznych dla Srodowiska,

¢ Nie emituje promieniowania ani ucigzliwych dla otoczenia hatasow, nie powoduje
zaktocen elektromagnetycznych.

¢ Nie powoduje zanieczyszczen o charakterze odorowym.
Planowana inwestycja nie przekracza dopuszczalnego poziomu hatasu dla zabudowy
jednorodzinnej tj. 45db/A w porze dziennej i 49db/A w porze nocne;j.

¢ Nie powoduje pozbawienia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z dostepu do wody, kanalizacji, energii elektryczne;j i cieplnej oraz Srodkow tgcznosci,
dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi.

"M&G" Biuro Projektowe ul. 1-go Maja 20, 27-500 Opatow
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Ustugi Projektowe mgr inz. tukasz Gardian

9.Uktad komunikacyjny.
Obstuga komunikacyjna inwestycji poprzez istniejgcy wjazd.

10.Sieci i uzbrojenie terenu.

Dziatka wyposazona jest w podstawowe sieci infrastruktury technicznej, niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania istniejgcej i projektowanej zabudowy:

-istniejgce przytgcze sieci wodociggowej,

-mozliwos¢ wpiecia w siec kanalizacyjna miejska,

-istniejgce przytgcze sieci elektroenergetycznej.

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane sg bezposrednio na tereny zielone dziafki.

11.Uksztaltowanie terenu i zieleni.
Uksztattowanie terenu pozostaje bez zmian. Projektuje sie dojscie do budynku z kostki
brukowej na podbudowie z kruszywa — projektowane wg odrebnego opracowania.

12.Informacje z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkoéw oraz débr
kultury wspoétczesnej.

Dziatka nie jest potozona na terenach znajdujgcych sie w obszarze natura 2000. Dziatka nie
jest zlokalizowana na terenach podlegajgcych uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytkow.

13.Dane okreslajagce wpltyw eksploatacji gérniczej na dziatce lub terenie zamierzenia
budowlanego.

Dziatka nie znajduje sie na terenie szkdd gérniczych, wobec tego nie wystepujg ograniczenia
odnoszace sie do przedmiotowej inwestycji.

14.Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw.
Inwestycja nie powoduje zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow.

15. Przystosowanie budynkéw dla oséb niepetnosprawnych

Budynek bedzie dostepny dla osdb niepetnosprawnych przez schodotaz ktory bedzie na
stanie budynku (jako podstawowe wyposazenie), przystosowany do pokonywania stopni
przez osoby niepetnosprawne, poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich. Urzgdzenie bedzie
posiadato stosowne zaswiadczenia i certyfikaty dopuszczajgce do uzytku w budynkach
uzytecznosci publicznej. Dostawca urzadzenia zapewni szkolenie z zakresu obstugi i
konserwacji schodotazu.

Projektant: Opracowat:

mgr inz. arch. Pawet Czarnecki mgr inz. tukasz Gardian
nr upr. bud. 171/SWOOKK/2013

Sprawdzit:

mgr inz. arch. Jarostaw Kawinski
nr upr. bud. SW 1/2003
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Ustugi Projektowe mgr inz. tukasz Gardian

INWENTARYZACJA TECHNICZNA

INWENTARYZACJA TECHNICZNA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

zlokalizowanego w miejscowosci Olszownica,
na czesci dziatki o nr ew. 273 gmina Backowice

LOKALIZACJA OBIEKTU

ADRES BUDOWY Olszownica, gm. Ba¢kowice

NR EW. DZIALKI

(na ktdrej obiekty bedg usytuowane) Dz. nr ew. 273

Jednostka ewid. 260601_2 Backowice

OBREB 260601 2.0008 Olszownica
DANE INWESTORA

INWESTOR Gmina Ba¢kowice

ADRES INWESTORA Bacékowice 84

ADRES DO KORESPONDENCJI | 27-552 Baékowice

AUTORZY OPRACOWANIA

l.p.
OSWIADCZENIE : Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Branza Nazwisko i imie Nr uprawnien Podpis
Architektura/ -

1. | Konstrukcja v KL-237/94

: UKCJ Witold Korus KL-164/89
2 Architektura mgr inz. .

" | Konstrukcja tukasz Gardian

Kwiecien 2019
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Ustugi Projektowe mgr inz. tukasz Gardian

OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W OLSZOWNICY —
OCENA.

Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budynek Swietlicy wiejskiej potozony w Olszownicy,
gm. Backowice. Gtownym celem opracowania jest jego wykorzystanie na potrzeby
przygotowania dokumentacji dotyczacych wykonania projektu budowlanego przebudowy
istniejgcego budynku swietlicy wiejskiej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na dzienny
dom dla senioréw w Olszownicy na dziatce o nr ew. 273.

Swoim zakresem opracowanie obejmuje ocene mozliwosci wykonania  zamierzonej
inwestycji. W oparciu o analize zgromadzonych dokumentéw, wizje lokalng w terenie
opracowano whnioski i zalecenia dotyczgce mozliwosci przeprowadzenia w/w inwestycji.
Budynek objety inwestycjg petnit niegdys funkcje swietlicy wiejskiej, a bedzie petnit nowg
funkcje dziennego domu dla senioréw.

Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora.

- Wizja lokalna.

- Inwentaryzacja architektoniczno-konstrukcyjna.
- Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

Metodyka dziatan zwigzanych z opracowaniem dokumentu.
- Wizja lokalna budynku.
- Inwentaryzacja techniczna budynku.
- Kontrola stanu technicznego budynku.
- Okreslenie niezbednych robot do wykonania w celu uzyskania narzuconych,
typem obiektu, funkcji wynikajacych z przeznaczenia obiektu.
Wizja lokalna istniejagcego obiektu budowlanego.
Istniejacy stan zagospodarowania dziatki:
Przedmiotem opracowania jest budynek $wietlicy wiejskiej, ktory zlokalizowany jest na
terenie dziatki o nr ew. 273 potozonej w miejscowosci Olszownica, gm. Backowice. Teren
dziatki to teren ogrodzony. Na terenie dziatki zlokalizowany jest przedmiotowy budynek
Swietlicy wiejskie;.
Uktad komunikacyjny.
Obstuga komunikacyjna poprzez istniejgce wejscia oraz wjazd z drogi gminnej.

Sieci i uzbrojenie terenu:

Dziatka wyposazona jest w podstawowe sieci infrastruktury technicznej, niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania istniejgcej i projektowanej zabudowy:

-istniejgce przytgcze sieci wodociggowej,
-istniejgce przytacze sieci elektroenergetycznej,
-istniejgce przytacze telekomunikacyjne;j.
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Program uzytkowy dane techniczne budynku.

Program uzytkowy

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
pom.

1. 2. 3.

Parter

1.0 | Komunikacja 6,69 |m°
1.1 | Pomieszczenie Gospodarcze 13,52 |m®
1.2 Pomieszczenie Gospodarcze 21,96 |m°
1.3 | Wiatrotap 8,63 |m’
1.4 Pomieszczenie Gospodarcze 18,49 | m?
1.5 | Gtéwna Sala Swietlicy 60,42 | m°
1.6 Magazyn 11,08 |m?
Razem powierzchnia 140,80 | m?
Poddasze

2.0 | Klatka Schodowa 2,80 |m?
2.1 | Strych 13,30 | m?
2.2 | Strych 47,60 | m?
Razem pow. 63,70 | m?

Dane techniczne budynku.

Powierzchnia zabudowy budynku
Powierzchnia schodéw/taraséw/stopni
Powierzchnia zabudowy catego budynku
Powierzchnia uzytkowa budynku
Powierzchnia catego budynku

Kat nachylenia gtéwnej potaci dachowej
Szeroko$¢ elewaciji frontowej

Wysokos$¢ do okapu

Wysokos$¢ do kalenicy

Kubatura

Opis konstrukcji stanu istniejgcego budynku.

- 187,50 m?
- 15,60 m?

- 203,10 m?
- 140,80 m?
- 204,50 m?
- 35,00
-20,05m
-4,08m
-7,80m
-1172,20 m®

Budynek Swietlicy wiejskiej o konstrukcji tradycyjnej murowanej. Budynek niepodpiwniczony
z jedng kondygnacjg nadziemng i strychem nieuzytkowym.

Fundamenty.

tawy fundamentowe

tawy fundamentowe murowane z kamienia czesciowo betonowe.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe z kamienia famanego na zaprawie cementowo-wapienne;.

Sciany kondygnacji nadziemne;.

Sciany kondygnacji nadziemnej parteru z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-

wapiennej.

Sciany dziatowe z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-wapienne;.

Sciany otynkowane z zewnatrz tynkiem cementowo wapiennym.

Stan techniczny scian - dobry. Nie stwierdzono peknie¢, lub innych ubytkéw znaczgco
wptywajgcych na bezpieczenstwo konstrukcji budynku objetego opracowaniem.

"M&G" Biuro Projektowe
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Stropy

Strop nad parterem zelbetowy. Stan techniczny stropu dobry, bez widocznych ugieg,
zarysowan i rozwarstwien (klawiszowanie). Na $cianach i suficie stwierdzone liczne zacieki i
zagrzybienia.

Dach.

Dach o konstrukcji drewnianej. Wiezba dachowa o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej.
Pokrycie blachodachowkg. Konstrukcja dachu w stanie dobrym, bez widocznych ugiec€ i
deformaciji. Elementy wiezby dachowej bez spekan i wypaczenh.

Rozwigzania materialowo-wykonczeniowe.

Stwierdzono:

Tynki cementowo-wapienne,

Sciany malowane farbami emulsyjnymi i w cze$ci budynku olejnymi (w nizszej czesci),
Posadzki —podtoga drewniana, posadzka betonowa, polepa

Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna z PVC oraz drewniane.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna drewniana oraz z cieptego aluminium,

Stolarka drzwiowa wewnetrzna drzwi ptytowe z materiatdw drewnopochodnych,
Obrébki blacharskie — blacha stalowa ocynkowana pomalowana

Rynny i rury spustowe.
- tworzywo sztuce PVC,

Instalacje w budynku.
Stwierdzono nastepujgce instalacje w budynku:

a)instalacje sanitarne;
- woda zimna,

b)instalacje elektryczne oswietlenia;

c) wentylacyjna;
- grawitacyjna,

d)instalacje grzewcze;
- piece kaflowe na paliwo state w pomieszczeniach.
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Whnioski.

Ocena stanu technicznego rozpatrywanego budynku sSwietlicy wiejskiej pozwala stwierdzic,
ze projektowany zakres robot jest mozliwy do wykonania i obejmuje:

- przebudowe oraz zmiane sposobu uzytkowania polegajgca na; przebudowie schodéw
zewnetrznych, wykonaniu $cianek nosnych oraz dziatowych (wewnetrznych) w celu
wydzielenia dodatkowych pomieszczen celem uzyskania nowej funkcji budynku , rozbiorek,
wykuc¢ i zamurowah oraz szereg prac remontowych zgodny z dalsza czescig opracowania.

W projektowanych pracach nalezy uwzgledni¢ rozbiorke starych elementéow w istniejgcym
budynku $wietlicy wiejskiej, majgcych wplyw na zatozenia projektowe przewidziane w dalszej
czesci opracowania, oraz zabezpieczenia istniejgcych przytgczy do budynku np. przytacze
elektryczne czy wodne .

Dokfadny zakres prac znajduje sie w dalszej czesci opracowania. Istniejgcy budynek spetnia
stanem technicznym warunki do projektowanej przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania
oraz prawidtowej funkcji uzytkowej zgodny z projektowanymi pracami przedstawionymi w
dalszej czesci dokumentaciji technicznej .

Opracowat: Projektant;

mgr inz. tukasz Gardian mgr inz. Witold Korus
nr upr. bud. KL-164/89, KL-237/94
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIEJ WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA

DZIENNY DOM DLA SENIOROW

zlokalizowany w miejscowosci Olszownica,
na czesci dziatki o nr ew. 273, gmina Backowice.

KATEGORIA OBIEKTU: IX

LOKALIZACJA OBIEKTU

ADRES BUDOWY

Olszownica, gm. Backowice

NR EW. DZIALKI

(NA KTOREJ OBIEKT JEST USYTUOWANY)

Dz. nr ew. 273

OBREB

260601_2.0008 Olszownica

JEDN. EWIDENCYJNA

260601_2 Backowice

Dane Inwestora

DANE INWESTORA

Gmina Ba¢kowice

ADRES INWESTORA

Backowice 84; 27-552 Backowice

AUTORZY OPRACOWANIA (projektujacy)

OSWIADCZENIE : Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane o$wiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Branza Nazwisko i imie Nr uprawnien Podpis
Architektura mgr inz. arch.
L | projektant) Pawet Czarnecki 171/SWOOKK/2013
Konstrukcja mgr inz.
2. (projektant) Witold Korus KL-164/89
3 Architektura mgr inz.
" | Konstrukcja tukasz Gardian
Architektura mgr inz.arch.
4 (sprawdzajacy) Jarostaw Kawinski SW 1/2003
5. |Konstrukcja < g SWK/0019/POOK/08
" | (sprawdzajacy) Krzysztof Oles

Kwiecien 2019
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA DZIENNY
DOM DLA SENIOROW

1. Dane ogélne.

Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz.
1422, ze zm.),

- Polskie normy, $wiadectwa i instrukcje ITB,

- Obowigzujace przepisy Prawa budowlanego oraz wymagania w zakresie p. poz.

- mapa w skali 1:500,

- koncepcja rozwigzan funkcjonalnych i brytowych zatwierdzona przez inwestora,

- ustalenia z inwestorem,

- inwentaryzacja techniczna stanu istniejgcego budynku.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na dzienny dom dla seniorow istniejgcego budynku sSwietlicy wiejskiej, na
dzialce o nr ew. 273 potozonej w miejscowosci Olszownica, gmina Backowice.

Opracowanie obejmuje: przebudowe polegajgcg przebudowie schoddéw zewnetrznych,
wykonaniu nowych Scianek nosnych oraz dziatowych w celu wydzielenia dodatkowych
pomieszczen, wykonanie rozbiérek, wyku¢ i zamurowan oraz szereg prac remontowych
zgodnie z dokumentacja do wyzej wymienionej inwestycji .

W ramach przebudowy wykonana zostanie:

—przebudowa schodoéw zewnetrznych,

—wykonanie nowych otwordw i nadprozy nad otworami,

—wznoszenie nowych scian nosnych i dziatowych murowanych,

—wykonanie sufitbw podwieszanych w wybranych pomieszczeniach,

—montaz nowych drzwi wewnetrznych i zewnetrznych,

—potozenie nowych ptytek gresowych na podtogach wraz z cokolikiem,

—wyréwnanie istniejgcych scian i sufitow

—tynkowanie i malowanie w srodku budynku,

—montaz ptytek sciennych w pomieszczeniach mokrych,

—biaty montaz,

—przebudowa istniejgcych instalacji wewnetrznych: wod.-kan., elektrycznej,
Wentylacji, oraz c.o. oraz kanalizacji wewnetrznej i zewnetrznej

Inwestycja obejmuje zmiane sposobu uzytkowania obiektu budowlanego poprzez

podjecie dziatalnosci zmieniajgcej warunki: bezpieczenstwa pozarowego, pracy oraz
higieniczno-sanitarne. Budynek objety inwestycjg petnit niegdys$ funkcje swietlicy wiejskiej, a
bedzie petnit nowg funkcje dziennego domu dla senioréw.

3. Kroétka charakterystyka budynku

Obiekt o wymiarach gtéwnej bryty: 9,35m x 20,05m, wybudowany w latach 70 — tych
ubiegtego stulecia na podstawie obowigzujgcych w tamtym okresie decyzji i pozwoleh. Do
budynku doprowadzona jest energia elektryczna i wodociag. Budynek o konstrukcji
tradycyjnej murowanej, jednokondygnacyjny ze strychem nie uzytkowym, bez
podpiwniczenia.
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4. Cel opracowania.
Celem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na dzienny dom dla senioréw istniejgcego budynku Swietlicy wiejskiej. Celem
projektu jest zwiekszenie dostepnosci wysokiej jakosci ustug opiekunczych swiadczonych
w spotecznosci lokalnej dla os6b niesamodzielnych z Gminy Backowice poprzez utworzenie
nowych miejsc na dzienny pobyt dla senioréw w budynku objetym opracowaniem.
Nastgpi aktywizacja oséb tam przebywajgcych i ich zaangazowanie w zycie spofeczne.
Dzienny Dom dla Seniorow da mozliwosé korzystania seniorom z oferty prozdrowotnej w
zakresie aktywno$ci ruchowej, edukacyjnej, kulturowej, rekreacyjnej i opiekunczej. Otrzymajag
wsparcie i pomoc adekwatne do potrzeb i mozliwosci wynikajgcych z wieku i stanu zdrowia

5. Funkcjai przeznaczenie obiektu.

Przeznaczenie budynku - budynek bedzie petnit nowg funkcje, obejmujgca dzienng opieke
nad osobami starszymi.

6. Forma architektoniczna.
Przewidziane prace nie wprowadzg zmian zewnetrznej formy architektonicznej.
7. Bezpieczenstwo konstrukcji.

Budynek zaprojektowano w oparciu o obowigzujgce przepisy i zalecenia w zakresie nosnosci
i uzytkowania obiektu.

8. Bezpieczenstwo uzytkowania.

Przyjete do obliczen statycznych obcigzenia uzytkowe i wspotczynniki bezpieczenstwa sg
zgodne z Polskimi Normami i zapewniajg bezpieczne uzytkowanie obiektu budowlanego.

9. Ochrona przed hatasem i drganiami.

Dla przyjetego programu uzytkowego nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg emisja hatasu
i drgan.

10. Oszczednos¢ energii i izolacyjnos¢ cieplna przegrod.

Zastosowane rozwigzania konstrukcyjno-materialowe przegréd zewnetrznych spetniajg
obowigzujgce normy zapewniajgc oszczednos¢ energii i odpowiednig izolacyjnos¢ cieplna.

11. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu na dziatki sgsiednie.
Oddziatywanie budynku nie wychodzi poza granice objete opracowaniem.

12. Warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony srodowiska.
Obiekt budowlany dla przyjetego programu uzytkowego spetnia wymagania bezpieczenstwa

i higieny pracy, ergonomii oraz higieniczno zdrowotne. Eksploatacja obiektu zgodna
z przeznaczeniem nie powoduje zagrozen dla $rodowiska.

Podstawowe wyposazenie pomieszczeh i wymagania ogoélne: Wysoko$¢ pomieszczen
wynosi¢ bedzie min. 2,50 w Swietle w pomieszczeniach do 4 os6b oraz min.3,00 m w Swietle
w pomieszczeniach powyzej 4 osob. Pomieszczenia na pobyt ludzi wentylowane bedag
grawitacyjnie i doswietlone $wiattem dziennym. Podtogi wykonane bedg z materiatéw
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antyposlizgowych, umozliwiajgcych mycie i dezynfekcje. Szerokos¢ drzwi do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi bedzie wynosita min.90cm w $wietle oscieznicy zgodnie z ich
przeznaczeniem.

12 a. Przystosowanie obiektu dla oséb niepelnosprawnych

Wejscie do budynku objetego opracowaniem dostosowany bedzie dla osob
niepetnosprawnych poprzez schodotaz, ktéry bedzie na stanie budynku (jako podstawowe
wyposazenie), przystosowany do pokonywania stopni przez osoby niepetnosprawne,
poruszajgce sie na wbdzkach inwalidzkich. Urzgdzenie bedzie posiadato stosowne
zaswiadczenia i certyfikaty dopuszczajgce do uzytku w budynkach uzytecznosci publiczne;.
Dostawca urzgdzenia zapewni szkolenie z zakresu obstugi i konserwacji schodotazu.

Wszystkie drzwi do pomieszczen ogolnodostepnych posiadajg wymagang szeroko$¢ min.
90cm w Swietle oscieznicy i sg bezprogowe. Posadzki na kondygnacji dostosowanej dla
0s0b starszych zaprojektowano bez réznicy w wysokosci.

13. Podstawowe dane techniczne budynku.

Program uzytkowy

Nr . . . .
Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
pom.
1. 2. 3.
PARTER
1.0. | Komunikacja 6,70 | m2
1.1. | Pom. socjalne 9,10 | m2
1.2. | Pom. porzadkowe 1,80 | m2
1.3. | Sala ¢wiczen 23,60 | m2
1.4. | WC mezczyzn 5,10 | m2
1.5. | Komunikacja 15,70 | m2
1.6. | Gabinet lekarski 8,50 | m2
1.7 | WC kobiet 5,10 | m2
1.8 | Pokdj odpoczynku 18,50 | m2
1.9 | Komunikacja/kl. schodowa 8,80 | m2
1.10 | Rozdzielna/kuchnia 8,10 | m2
1.11 | Swietlica/jadalnia 13,60 | m2
1.12 | Komunikacja 2,10 | m2
1.13 | WC personelu 2,80 | m2
1.14 | Pralnia/suszarnia 3,60 | m2
1.15 | Szatnia 4,20 | m2
razem parter: | 137,30 | m2
PODDASZE
2.0. | Klatka schodowa 2,40 | m2
2.1.| Pom. strychowe 13,30 | m2
2.2.| Strych 44,80 | m2
razem poddasze : 60,50 | m2
"M&G" Biuro Projektowe ul. 1-go Maja 20, 27-500 Opatow
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14.Dane techniczne budynku.

Powierzchnia zabudowy budynku - 187,50 m?
Powierzchnia schoddw -17,90 m?
Powierzchnia zabudowy catego budynku - 205,4 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku - 137,30 m?
Powierzchnia catego budynku -197,8 m?
Kat nachylenia gtéwnej potaci dachowej - 35,00
Szerokosc¢ elewacji frontowej -20,05m
Wysokos¢ do okapu -4,08 m
Wysoko$¢ do kalenicy -7,80m
Kubatura -1174,60 m®

15.Dane konstrukcyjno-materiatowe.
Rozwigzania materialowo-wykonczeniowe.

Tynki
Tynki cementowo-wapienne kat. |l wykonczone gtadzig gipsowa.

Malowanie scian i sufitow.

Przed przystgpieniem do malowania nalezy usung¢ wszystkie warstwy starego tynku do
warstwy stabilnej sciany czy stropu (stary tynk, zanieczyszczenia , odpryskujgce warstwy
farby, zaprawy resztki kleju ). W przypadku stwierdzenia wystepowania zagrzybienia, nalezy
wykonac¢ odgrzybianie za pomocg preparatéw posiadajgcych odpowiednie atesty.

Po wykonaniu tych czynnosci nalezy potozy¢ nowy tynk wg. metody wybranej przez
wykonawce zgodnej z zaleceniami inwestora.

Po doktadnym odpyleniu Scian i ich zagruntowaniu, przystgpi¢ do malowania.
Nalezy natozy¢ min. 2 warstwy farby.

a) malowanie sufitow podwieszanych:

- farby akrylowe zmywalne. Kolor biaty lub w uzgodnieniu z Inwestorem

b) malowanie $cian

- Sciany w pomieszczeniach z oktadzing scienng — ptytki ceramiczne — powyzej i ewentualnie
ponizej ptytek ceramicznych (np. powierzchnie miedzy szafkami w czesci kuchennej lub
socjalnej ) : farby akrylowe zmywalne,

- w pomieszczeniu bez oktadziny $ciennej Sciany na catej wysokosci — farby akrylowe.
Kolorystyke dostosowac do potrzeb i w uzgodnieniu z inwestorem.

Do prac wykonczeniowych nalezy uzywa¢ materiatdw o najwyzszych parametrach
technicznych i najlepszej jakoéci, odpowiadajgcych potrzebom standardu wykonczenia
pomieszczen w obiektach uzytecznosci publicznej. Wszystkie materiaty uzywane do
wykonczenia obiektu muszg posiadaé atesty dopuszczajgce ich stosowanie w obiektach
uzytecznosci publicznej.

Posadzki i oktadziny scienne.
W pomieszczeniach tazienek $ciany z ptytek, narozniki wkleste i wypukte zakonczy¢ listwami
plastikowymi.

Posadzki — gres, wykfadzina PVC np. typu tarket dodatkowo schody wejsciowe oraz stopnie
z kostki brukowej z obrzezem .
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Po zdemontowaniu starych posadzek wraz z podbudowa i wykonaniu nowo projektowanych
warstw przewidzianych niniejszym opracowaniem nalezy; oczysci¢ z zanieczyszczen nowo
powstata wylewke pod warstwy wykonczeniowe zgodne z przeznaczeniem pomieszczen.
Poziom wylewki betonowej nalezy wyréwnaé¢ dostosowujgc do projektowanego

poziomu posadzek zgodny z poziomem wszystkich pomieszczen objetych opracowaniem.
Jesli w trakcie demontazu warstw podtogi stwierdzono wystgpienie grzyba nalezy naniesc
Srodek grzybobdjczy. Po ewentualnym odgrzybieniu i uzupetnieniu wylewki potozy¢ posadzki
zgodnie z opisem oraz przeznaczeniem pomieszczen .

a) wyktadzina z linoleum (min 2,5mm), odporna na uderzenia, zarysowania, plamy, tatwa do
czyszczenia, typu tarkett przystosowana do sal gimnastycznych zgodna z obowigzujgcymi
normami i dopuszczona do stosowania na salach gimnastycznych

b) ptytki gresowe minimalne parametry ptytek:
- odpornosc¢ na Scieranie — min. klasa lll
- klasa antyposlizgowosci — min. R10

c) ptytki ceramiczne - okfadziny scienne Ptytki ceramiczne w pomieszczeniach WC i mokrych
min na wys. 2,0m i pas pomigedzy dolnymi a gérnymi szafkami w pomieszczeniu socjalnym
oraz kuchennym,

Powierzchnia, na ktérej bedg uktadane posadzki, musi by¢ stabilna, sucha, twarda i réwna.
Elementy takie jak kurz, nieczystosci, wapno, ttuszcz, lakier, farby olejne, emulsje itp.
zmniejszajgce przyczepnos¢ muszg zostaé usuniete. Wieksze nieréwnosci zeszlifowac.
Powierzchnie wyjgtkowo dobrze wchtaniajgcej wilgo¢ nalezy pokry¢ odpowiednim gruntem.
Wyktadzine nalezy uktadac i przykleja¢ zgodnie z zalecaniami producenta. Po utozeniu
nalezy frezowaé¢ krawedzie wyktadziny a nastepnie przystgpi¢ do spawania na gorgco. Spaw
nalezy scig¢ przy pomocy noza z ptytkg, a po ostygnieciu sznura $cig¢ drugi raz pozostatego
nadmiaru masy otwartym ostrzem bezposrednio na wyktadzinie.

Zastosowac listwy przypodiogowe PVC (o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej przy
posadzkach z wyktadziny typu tarkett. Odpowiednio przyciete odcinki listew nalezy klei¢ do
wyktadziny i do Sciany przy pomocy kleju kontaktowego nanoszac klej na obie klejone
powierzchnie. Wykfadziny nalezy pielegnowac oraz chroni¢ zgodnie z zaleceniami
producenta. Na potgczeniu posadzek z réznych materiatow stosowac listwy maskujgce.
Ewentualne wykonywane wylewki zdylatowaé przez wykonanie nacie¢ pitg i wypetnienie
szczelin masg dylatacyjng. W szczelinach dylatacyjnych stosowac listwy dylatacyjne
systemowe. Rodzaje posadzek wg rysunkdéw, w pomieszczeniach mokrych posadzka
niesliska, zmywalna i nienasigkliwa. Warstwy posadzkowe wg rysunkow.

Stolarka okienna i drzwiowa.

Okna — PVC- istniejgce , do istniejgcych okien ktére pozostajg bez zmian nalezy
zamontowac¢ nawietrzaki higrosterowalne o wydajnosci min. 30m3/h. Zas na strychu
przewiduje sie wymiane jednego starego okna na nowe z PCV o wspotczynniku
min. U=0,90W/(m?*K) zaleca sig kolor biaty lub inny w uzgodnieniu z inwestorem.

Drzwi wejsciowe zewnetrzne (gtdwne oraz boczne)— projektuje sie nowe z cieptego
aluminium o wspotczynniku min U=1,30W/(m?*K) zaleca sie kolor szary lub inny w
uzgodnieniu z inwestorem.

Drzwi wewnetrzne — drewnopochodne ptycinowe.

Drzwi wewnetrzne do ubikacji, natryskow, ptycinowe w dolnej czesci zaopatrzone w otwory
nawiewne o powierzchni minimalnej 0,022m?,

Oscieznice wg. stolarki.

Wymiane stolarki drzwiowej i cze$ciowo okiennej nalezy wykonac¢ czesciowo w istniejgcych
otworach oraz w otworach poszerzonych w oparciu o zatgczone rysunki (patrz czesé
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rysunkowa). Wymiary podane na rysunkach sprawdzi¢ w naturze. Demontaz elementéw
stolarki drzwiowej prowadzi¢ z zachowaniem zasad bezpieczenhstwa, przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu i narzedzi.

Czynnosci montazowe:

- Przygotowanie otworu,

- Uzupetnienie ubytkow w Scianie,

- Ustawienie i umocowanie stolarki w istniejgcym otworze,

- Uszczelnienie szczeliny pomiedzy oscieznicg a osciezem,

- Przeprowadzenie regulaciji,

- Uzupetnienie tynkow i wykohczen dolegajgcych scian zgodnie ze stanem istniejgcym i
projektowanym,

- Zamontowanie opasek (w przypadku oscieznic obejmujgcych sciane),

Stolarke drzwiowg nalezy zamontowac do lica sciany w taki sposéb aby nie zanizata
wysokosci otworu w $wietle ponizej 2,0m zgodnie z wymiarami na rysunkach .

UWAGA! DRZWI MONTOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI | KARTAMI TECHNICZNYMI
PRODUCENTA STOLARKI! WYMIARY STOLARKI SPRAWDZIC PRZED DOKONANIEM
ZAMOWIENIA!

Izolacje.

Przeciwwilgociowe.

Pozioma posadzek — 3 x folia gr. 0,2mm

Izolacja stropu poddasza — 1x folia gr. 0,2mm

Termiczne: Poddasze (na stropie nad parterem oraz czesciowo nad strychem) — wetna
mineralna gr. 300mm lambda: 0,035 W/Mk utozona na przemian np. 2 po 150mm.
Poddasze (sciany na poddaszu) — wetna mineralna gr. 200mm lambda: 0,035 W/mK
na stelazu zakonnczona wyprawg tynkarska.

Rynny i rury spustowe — PVC istniejace.
16.Instalacje budynku.

Instalacje elektryczne.
Projektuje sie instalacje elektryczne, instalacje o$wietleniowg oraz oswietleniowg awaryjna.
Dokfadny opis oraz dane zgodnie z projektami branzowymi.

Instalacja c.o.
Projektuje sie ogrzewanie budynku. Dokfadny opis oraz dane zgodnie z projektem
branzowym.

Instalacja wod.-kan.

Projektuje sie wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarne;.

Dokfadny opis oraz dane zgodnie z projektem branzowym.

Do projektowanej instalacji wodnej nie jest potrzebne zapewnienie o dostawie wody, gdyz
planowana inwestycja nie zwiekszy poboru wody, a budynek pozostanie podpiety do
istniejgcego przytgcza wodociggowego zasilajgcego istniejgcy budynek na dotychczasowych
warunkach dostawy wody. Kanalizacja sanitarna bedzie odprowadzana do istniejgcej
potozonej niedaleko budynku studzienki kanalizacyjnej potgczonej z miejska kanalizacja.

Wentylacja.
Projektuje sie wykonanie wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie oraz
mechanicznej. Doktadny opis oraz dane zgodnie z projektem branzowym.
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17.Bezpieczenstwo pozarowe.

Obiekt budowlany i materiaty zastosowane do jego wykonania spetniajg warunki ochrony
przeciwpozarowej.

Powierzchnia zabudowy budynku - 187,50 m?
Powierzchnia schoddw -17,90 m?
Powierzchnia zabudowy catego budynku - 205,4 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku - 137,30 m?
Powierzchnia catego budynku -197,8 m?
Kat nachylenia gtéwnej potaci dachowej - 35,00
Szerokosc¢ elewacji frontowe;j -20,05m
Wysokos$¢ do okapu -4,08m
Wysoko$¢ do kalenicy -7,80m
Kubatura -1174,60 m®

Maksymalna wysokos¢ budynku — 7,80m ponizej 12m — budynek niski (N)

Parametry pozarowe wystepujgcych materiatéw.

W budynku dominujg materiaty state palne zwigzane z podstawowg jego funkcjg

i wyposazeniem wnetrz

—elementy drewnopochodne umeblowania, papier, ubrania, itp.

W pomieszczeniach gospodarczych znajdujg sie takze state materiaty palne powodujace
wystepowanie gestosci obcigzenia ogniowego w przedziale ponizej 500 MJ/mo.

Nie przewiduje sie wystepowania jakichkolwiek materiatdw niebezpiecznych pozarowo.

Zagrozenie wybuchem
W budynku nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem

Kategoria zagrozenia ludzi.

Budynek zaliczony jest do kategorii ZL 1l zagrozenia ludzi. Nie posiada pomieszczen dla
jednoczesnego pobytu dla wiecej niz 15 oséb. Na poszczegolnych poziomach zaktada
sie mozliwo$¢ przebywania nastepujgcych ilosci oséb:

eparter: do 15 oséb,
estrych: do 2 oséb czasowo,

Przewiduje sie maksymalnie tgczny pobyt do 15 oséb.

Strefa pozarowa.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynoszgca dla czesci ZLII budynku
niskiego 5.000 m2—nie zostata przekroczona.

Klasa odpornosci pozarowe;.

Budynek spetnia wymagania dla klasy ,B” odpornosci pozarowej i wykonany jest

z elementdéw nierozprzestrzeniajgcych ognia. Odpornos¢ ogniowa poszczegolnych
elementéw budowlanych wynosi odpowiednio:

egtdwne elementy konstrukcyjne R 120,

estrop REI 60,

esciany zewnetrzne E| 60,

eSciany dziatowe EI 30,

ekonstrukcja dachu R 30,

eprzekrycie dachu RE 30.
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Konstrukcja nosna gtéwna budynku posiada klase R 120.
Strop posiada klase REI 60 odpornosci ogniowe.

W zakresie wystroju wnetrz uzyto wytgcznie:

emateriatéw, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie
dymigce,

ewyktadzin podtogowych i oktadzin sciennych jak rowniez statych wbudowanych
elementéw wyposazenia co najmniej trudno zapalnych,

eoktadzin sufitowych i sufitbw podwieszonych, co najmniej niezapalnych, nie kapigcych i
nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Warunki ewakuacji.
Zapewniono mozliwos¢ przeprowadzenia sprawnej ewakuacji wszystkich
przebywajacych oséb z poszczegdlnych kondygnacji.

- odlegtosc¢ od obiektow sgsiadujgcych:

odlegtos¢ od najblizszego budynku —powyzej 8,00m

- parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych:

wyposazenie state obiektu (meble, wyposazenie)

- przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego:

gestosc obcigzenia pozarowego Q<500MJ/m2

- Wszystkie elementy budynku muszg by¢ w klasie NRO

(nierozprzestrzeniajgcej ognia).

- w obiekcie ze wzgledu na wymagania ochrony p. poz. nalezy takze przewidzie¢:

- instalacje elektryczne os$wietleniowe oraz awaryjne :

- instalacje odgromowa;

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu, poblizu
gtbwnego przytgcza sieciowego.

- dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajgcych

Z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a szczegolnosci:

statych urzgdzen gasniczych, instalacji wodociggowej, przeciwpozarowej,

- Woda do wewnetrznego gaszenia dostarczona bedzie z hydrantu zewnetrznego

H zlokalizowanego wg zatgcznika graficznego.

- Wyposazenie w hydranty wewnetrzne nie jest wymagane dla wydzielonej strefy

pozarowej (czes¢ budynku objeta opracowaniem) — strefa pozarowa ZLII o powierzchni

ponizej 200m2.

- wyposazenie w gasnice:

Obiekt zostanie wyposazony w gasnice (zgodnie z przepisami ,jedna jednostka srodka
gasniczego” powinna przypadac (z wyjatkiem przypadkow okreslonych w przepisach
szczegolnych) na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej niechronionej statym
urzgdzeniem gasniczym w budynku (lub jego czesci)zakwalifikowanym do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il, ZL i ZL V,

- zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru,

Woda do zewnetrznego gaszenia dostarczona bedzie z hydrantu zewnetrznego
H zlokalizowanego > 10,00m od istniejgcego obiektu, przy drodze publicznej

- drogi pozarowe.

W bezposrednim sgsiedztwie obiektu droga publiczna o szerokosci 5,00m stuzgca jako
droga pozarowa zapewniajgca dojazd wozow strazackich w razie koniecznosci gaszenia
pozaru.

Projektowana inwestycja spetnia wymagania dziatu VI, rozdziatu 7 usytuowanie budynkéw
z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe (§ 271, 272 i 273) rozporzadzenia Ministra
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Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Drogi i wyjscia ewakuacyjne, lokalizacja hydrantu
zewnetrznego, podrecznego sprzetu gasniczego, przeciwpozarowego wytgcznika pradu itp.
powinny by¢ oznaczane znakami zgodnie z PN-92/N-01256. Wszystkie urzgdzenia zwigzane
z ochrong przeciwpozarowg muszg posiada¢ wazne atesty (aprobaty techniczne)
upowaznionych instytucji.

Zarzadca budynku zobowigzany jest do opracowania instrukciji bezpieczehstwa pozarowego.
17.Uwagi koncowe:

llekro¢ w dokumentacji okreslono nazwe produktu lub technologii, nalezy to
rozumie¢ jako przykiad i ze réwnoczesnie dopuszcza sie rozwigzania
réwnowazne lub lepsze.

Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed ztozeniem oferty.
Zamienne rozwigzania techniczne zaproponowane przez wykonawce robét powinny byc¢
uzgodnione z Inwestorem i jednostkg projektowg. Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne
wykona¢ pod $cistym nadzorem technicznym specjalistow poszczegdlnych branz, zgodnie
z PN Budowlanymi i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztuka
budowlang. Wszystkie zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ odpowiednie
atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i ogolnym.
Producent zastosowanego systemu musi posiadaé atest PZH oraz certyfikaty na swoje
produkty. Przed rozpoczeciem roboét budowlanych — dokona¢ obowigzkowo pomiarow
Z natury.

Ewentualne wprowadzenie zmian moze by¢ dokonane po uzgodnieniu i w porozumieniu
z inwestorem i przy wiedzy projektanta. Wszystkie branze projektu nalezy rozpatrywaé
tgcznie.

Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. Uz 2016 r., poz. 666.). Wszystkie
informacje zawarte w_projekcie (pokazane i opisane) stanowig wtasnos¢ Jednostki
Projektowej i nie wolno ich uzyé ponownie, kopiowacé i reprodukowaé bez pisemnej
zgody autoréw opracowania.

Projektant: Opracowat:
mgr inz. arch.Pawet Czarnecki mgr inz. tukasz Gardian
nr upr. bud. 171/SWOOKK/2013

Sprawdzit:
mgr inz. arch.Jarostaw Kawinski
nr upr. bud. SW 1/2003
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KONSTRUKCJA BUDYNKU.
OPINIA GEOTECHNICZNA
1.0biekt, miejsce, inwestor:

Przebudowa istniejgcego budynku Swietlicy wiejskiej wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na dzienny dom dla senioréw, budynek zlokalizowany na
dz. nr ew. 273 w miejscowosci Olszownica, gm. Ba¢kowice.

2.Podstawy opracowania:

- rozporzadzenie w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych — poz. 463 z dnia 25.04.2012r.

- normy gruntowe

- mapa do celow projektowych w skali 1:500

- uzgodnienia z inwestorem

- wizja lokalna na dziatce

3.Kategoria geotechniczna obiektu :
Budynek nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej poniewaz :

- jest to niewielki obiekt budowlany,

- ma statycznie wyznaczalne proste schematy obliczeniowe,
- posadowienie budynkow jest ptytkie,

- brak negatywnego oddziatywania na srodowisko,

- posiada proste rozwigzania techniczne,

4. Warunki gruntowe w rejonie posadowienia:

- wystepujgce grunty sg nosne,

- warstwy gruntu zalegajg poziomo,

- lokalizacja ma miejsce na gruncie rodzimym, nie wystepujg nasypy w rejonie
posadowienia,

- zwierciadto wody gruntowej jest ponizej poziomu posadowienia a teren jest suchy,

- brak niekorzystnych zjawisk geologicznych na terenie,

5. Analiza zabudowy na dziatkach sasiednich z uwagi na fundamentowanie i nosnos¢
gruntu ( wykorzystanie lokalnych zaleznosci korelacyjnych)

Na dziatkach sgsiednich i w okolicy sg budynki mieszkalne i gospodarcze o podobnych
wymiarach, wysokosciach, rozpietosciach konstrukcyjnych, ilosci kondygnac;ji i rodzajach
materiatéw budowlanych. Budynki nie wykazujg oznak spekan i nie osiadajg znaczaco.

Na potrzeby projektu przyjeto warunki gruntowe proste, Grut o nosnosci 200 kPa.
Po wykonaniu wykopéw nalezy dokona¢ odbioru podtoza gruntowego i zweryfikowania jego
przydatnosci do celéw budowlanych.

W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia gruntéw o stabszych parametrach
niz wyzej opisane nalezy wykonac¢ przez uprawnionego projektanta adaptacje
fundamentéw do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych.
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Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej.
Roboty ziemne.

Wykopy prowadzone w gruntach spoistych nalezy wykonac tak, aby nie dopusci¢ do
gromadzenia sie wody w wykopach, gdyz spowoduje to uplastycznienie tych gruntéw i
znacznie obnizy ich parametry wytrzymatosciowe.

W trakcie robot fundamentowych nalezy uwazaé, aby nie naruszy¢ struktury gruntow
zalegajacych bezposrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentéw. Wykopu
fundamentowego nie mozna pozostawi¢ niezabezpieczonego na okres zimowy, ze wzgledu
na przemarzanie gruntéw. Wykop nalezy wykonac¢ recznie lub koparka z odwiezieniem
urobku. Pogtebienie fundamentéw nalezy wykonaé recznie z odrzuceniem urobku na odktad.
Zasypke na sciany fundamentowe wykonac recznie.

Fundamenty.

Zaprojektowano fundament w postaci tawy zelbetowej £-1 0 wymiarach jak na rysunkach.
Szerokos$¢ taw fundamentowych wynosi 400 pod projektowang sciang. Wysokos$¢ tawy
wynosi 400mm.tawe fundamentowg zbroi¢ pretami 4¢12 i strzemionami ¢6 w rozstawie
150mm. Beton C25/30, stal konstrukcyjna Alll (34GS), strzemiona stal St0S.Fundamenty
wykonac¢ na warstwie betonu C8/10 gr.100mm. Poziom posadowienia projektowanych
fundamentéw dostosowac do wysokosci po zdjeciu podtogi w/w budynku objetym
opracowaniem zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia gruntéw o stabszych parametrach
niz wyzej opisane nalezy wykonac¢ przez uprawnionego projektanta adaptacje
fundamentoéw do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych.

Sciany.

Sciany fundamentowe — z bloczkéw betonowych gr. 240 mm o wytrzymatosci 20 MPa

na zaprawie klasy M15.

Sciana wewnetrzna parteru — murowana z bloczka komérkowego o gr. odpowiednio 240mm
na zaprawie klasy M10 .

Sciany dziatowe wewnetrzne parteru murowane z bloczka komérkowego o gr. odpowiednio
120mm, na zaprawie klasy M10 .

Wyburzenia scianek dziatowych i powiekszanie otworéw

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajgcg uprawnienia do

prowadzenia tego typu prac. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiorce powinni mie¢

odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, sztukg

budowlang z zachowaniem niezbednych srodkow ostroznosci, pod nadzorem os6b

uprawnionych. Do prowadzenia prac nie stosowa¢ maszyn powodujgcych powstawanie

nadmiernych wibracji i wstrzgséw. Do prowadzenia robét zabrania sie stosowania ciezkiego

sprzetu (np.: mtotdw pneumatycznych). Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ sposobem

recznym, z uzyciem lekkich narzedzi przy zachowaniu zasad BHP.

Wyszczegdlnienie prac rozbidrkowych:

- Wydzielenie strefy bezpieczenstwa szerokosci 2,0 m na przylegtym terenie.

- Zabezpieczenie otworow okiennych w najblizszym sagsiedztwie przeprowadzanych
prac rozbiérkowych.

- Odtgczenie i zabezpieczenie instalacji przytgcza elektrycznego.

- Demontaz stolarki drzwiowej przegrod.

- Wyburzenia w celu powigkszenia otworéw drzwiowych.

- Wykonywac sukcesywnie wywozke gruzu i materiatdw pochodzgcych z rozbiorki.

- Zagospodarowanie materiatdw pochodzgcych z rozbiérki — Inwestor zadecyduje o
przeznaczeniu materiatdw pochodzgcych z rozbiorki; a takze wskaze miejsce wywozki
materiatdw porozbidrkowych.
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Nadproza.
Nadproza - typowe, prefabrykowane typu L19. Gtebokos¢ oparcia min. 150mm na zaprawie
cementowej M10.

Nadproza stalowe

Nadproza w Scianach istniejgcych wewnetrznych (otwory w murze nowe i poszerzane)
wykonac jako stalowe z belek dwuteowych IPE140. Belki osadzone na murze na
poduszkach betonowych gr. 5cm. Gtebokos¢ oparcia belek w murze — min. 15cm.

Nadproza w Scianach istniejgcych zewnetrznych (otwory w murze poszerzane) wykonaé jako
stalowe z belek dwuteowych IPE160. Belki osadzone na murze na poduszkach betonowych
gr. 5cm. Gtebokos¢ oparcia belek w murze — min. 15¢cm.

Technologia wykonania nadproza na belkach stalowych w $cianie istniejace;j:

— na $cianie wyznaczy¢ (wytrasowaé) obrys otworu;

— podstemplowac strop w pomieszczeniu (jezeli istnieje taka koniecznosé);

— z jednej strony $ciany wykuc¢ bruzde na gtebokos$¢ 7-10 cm i dlugosci wymaganego
nadproza dodajgc po min. 15cm cm (na oparcie profilu) z kazdej strony od
krawedzi wyznaczonej wneki;

— w bruzdzie tej wykona¢ poduszke z betonu B 15 lub zaprawy cementowej M 10 o grubo$ci
min. 10 cm na dtugosci po 25 cm na boki od krawedzi projektowanego otworu.
Powierzchnia poduszki musi by¢ idealnie pozioma. Wierzch bruzdy musi byé o 1,5 cm
wyzej od wierzchu otworu, ktérego wysokosé chcemy uzyskaé (1,5 cm nalezy
przewidzieé na tynk).

— na tak wykonanych poduszkach ukfadac¢ belki stalowe tak, aby na podporach
(na poduszkach betonowych) byty oparte po min.15-20 cm;

— przestrzen miedzy belkami wypetni¢ gruzem i zaprawg cementowa (dokfadnie, aby
nie zostaty przestrzenie niewypetnione),

— od zewnatrz belki $rodnik wyszpatdowa¢ kawatkami cegiet, przestrzen nad belkami
zamurowac takze kawatkami cegiet;

— kolejnos¢ czynnosci powyzej powtdrzy¢ wykonujgc nadproze z drugiej strony sciany;

— po 5 dniach od zamurowania belek stalowych zdjgé podstemplowanie
i rozebra¢ wyznaczony wczesniej fragment $ciany, uzyskujgc zgdany otwor;

— na stopki belek widoczne od dotu zatozy¢ siatke Rabitza, zawijajgc jg na stopki
belek zewnetrznych;

— otynkowa¢ oscieza uzyskanego otworu

Zamurowania

Zamurowania i projektowane $cianki dziatowe nalezy wykonaé z bloczkéw z betonu
komérkowego min. 12x24x59cm dostosowac¢ do grubosci scian istniejgcych oraz miejsca ich
wmurowania wg. czesci graficznej opracowania.

Schody wewnetrzne

Schody wewnetrzne drewniane z parteru na strych wg. uznania inwestora wysokosci
dopasowac na budowie po wykonaniu warstw wykonczeniowych posadzek w czesci
strychowej i na komunikacji przy klatce schodowej .

Schody zewnetrzne na gruncie

Przy gtéwnym wejsciu do budynku projektuje sie stopnie wejsciowe na gruncie (przebudowa
istniejgcych ). Stopnie wykonane jako brukowane z kostki betonowej. Przy wejsciu gtdwnym
obrzeza stopni wykonane jako palisady z prefabrykowanych elementéw betonowych o

grubosci 90mm, diugosci 120mm i wysokoéci 400mm, posadowione na tawach betonowych
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z betonu klasy B15. Stopnie oraz powierzchnia spocznikéw schodéw wytozone kostka
brukowa gr. 6cm.

Uktad projektowanych warstw:

- kostka brukowa betonowa gr. 60mm,

- podsypka - kruszywo (2+4mm) gr.3cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 4/25mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 10cm,

- warstwa mrozochronna - grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 10cm

- istniejgcy grunt zageszczony do wskaznika okoto Is=1,0

Zatozenia i gtébwne wyniki obliczen.

Zatozenia do obliczeh :

o |okalizacja w | strefie wiatrowej oraz w Il strefie $niegowej

e | kategoria geotechniczna

e Obcigzenia uzytkowe w oparciu o norme PN-82/B-02003 — Obcigzenia zmienne i
technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe. Dla pomieszczen
mieszkalnych charakterystyczne obcigzenie uzytkowe o wartosci 1,50 kN/m?, obcigzenia
poddasza jak dla poddasza bez dostepu z klatki schodowej 0,5 kN/m?

e poziom wody ponizej poziomu posadowienia

e obliczeniowy opér podtoza gruntowego 150 kPa

¢ Umowna gtebokos¢ przemarzania h, =min.1,0 m

Polskie Normy.

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o Polskie Normy :

o PN-80/B-02010 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem.

e PN-77/B-02011 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

e PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

e PN-82/B-02003 — Obcigzenia zmienne i technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

o PN-81/B-03150.02 — Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Konstrukcje.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Gléwne wyniki obliczen.

tawy t-1 szerokos¢ odpowiednio 400, zbrojenie 4¢12 i strzemionami ¢6, beton C25/30,stal
Alll (34GS), strzemiona stal St0S.

Nadproze typowe prefabrykowane typu L19

Nadproze w Scianach istniejgcych wewnetrznych stalowe z belek dwuteowych IPE140.
Nadproze w Scianach istniejgcych zewnetrznych stalowe z belek dwuteowych IPE160.
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UWAGA !!!
Konstrukcje budynku nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem wykonawczym.

Przed wyceng i ztozeniem oferty Zamawiajacy oczekuje od Oferenta zapoznania sie z
obiektem, w ktéorym maja by¢ prowadzone prace budowlane. Oferent powinien
dokonaé pomiaru wycenianych elementéw z ,,natury” w miejscu wbudowania.

llekro¢ w kosztorysie ofertowym lub STWIOR okreslono nazwe
produktu lub technologii, nalezy rozumie¢, ze dopuszcza sie réowniez, rozwigzania
réwnowazne.

Dotaczony przedmiary robét do dokumentacji objetej opracowaniem nalezy traktowac,
jako materiat pomocniczy i informacyjny do sporzadzenia wyceny. W przypadku
wystgpienia rozbieznosci w ilosciach robé6t pomiedzy dokumentacja techniczng, a
przedmiarami robot, wigzace sg ilosci wynikajace z faktycznego rozmiaru prac do
wykonania zgodnie z dokumentacja techniczng. Wykonawcy przed ztozeniem oferty
winni dokona¢ weryfikacji zgodnosci przedmiaréw z dokumentacja techniczng i
stanem faktycznym poprzez analize ww. dokumentow i wizje w terenie.

Wszystkie zastosowane materialy budowlane powinny posiadaé¢ odpowiednie atesty i
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i ogéinym.
Prace prowadzi¢ zgodnie z Polska Norma, przepisami branzowymi, sztukg budowlang i
przepisami BHP pod nadzorem oséb uprawnionych.

W trakcie prowadzenia robé6t budowlanych nalezy kontrolowaé¢ stan techniczny
elementéw konstrukcji i w przypadku stwierdzenia réznic powiadomié Projektanta w
celu wprowadzenia niezbednych korekt w projekcie.

Przed pocieciem i wygieciem pretow zbrojeniowych sprawdzi¢ ich wymiary w naturze
(rzeczywista rozpietos¢ stropow, podciggow, wysokos¢ stupow, trzpieni itp.).

Ewentualne wprowadzenie zmian moze by¢ dokonane po uzgodnieniu i w
porozumieniu z organem, ktory zatwierdzit projekt i za wiedza i zgodg Projektanta.

Opracowat: Projektant:

mgr inz. tukasz Gardian mgr inz. Witold Korus
nr upr. bud. KL-164/89

Sprawdzit;

inz. Krzysztof Oles
nr upr. bud. SWK/0019/POOK/08
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ZALACZNIK
do

PROJEKTU PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIEJ WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA
DZIENNY DOM DLA SENIOROW

budynek zlokalizowany na czesci dziatki o nr ew. 273 potozonej
w miejscowosci Olszownica, gm. Bac¢kowice

INWESTOR:

Gmina Baékowice
Backowice 84; 27-552 Backowice

BRANZA:

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

STADIUM:

Projekt budowlany.

Opatéw, kwiecien 2019
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1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,

- projekt budowlany,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia(Dz. U. z 2003 r., Nr 120
poz. 1126).

2. Zakres robot oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegoéinych robot.

W projektowanych pracach nalezy uwzglednic:

- przebudowe polegajgca ha przebudowie schodéw zewnetrznych, wykonaniu scianek
nos$nych (z fundamentami) i dziatowych w celu wydzielenia dodatkowych pomieszczen,
rozbiorek, wyku¢ i zamurowan oraz szereg prac remontowych zgodnie z dokumentacja
techniczna.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dzialce znajdujg sieg;
- budynek objetym opracowaniem,

4. Elementy zagrozenia dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg zagrozenia dziatki lub terenu.

5. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych, skala i rodzaj
zagrozenia, miejsce i czas ich wystepowania.

- ruch ciezarowek i innych srodkéw transportu w sgsiedztwie i na terenie dziatki,

- transport gruzu i materiatow budowlanych,

- praca podnos$nikow i przeno$nikow tadmowych (typ, liczba — zalezne od przyjetej
przez wykonawce technologii transportu i montazu),

- wykonanie wykopéw pod tawy fundamentowe oraz Sciany,

- prace budowlane przy uzyciu rusztowania,

6. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych.

- pracownicy powinni odbywac¢ na placu budowy obowigzkowe szkolenie BHP,
- pracownicy powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia przez nich

prac, swiadczace o ich przeszkoleniu,
- pracownicy powinni by¢ zapoznani przez kierownika budowy ze specyfikacjg prac,
- pracownicy powinni dziata¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr. 47, poz. 401).

W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy:

- natychmiast powiadomi¢ osobe odpowiedzialng za prowadzenie budowy - kierownika
budowy lub osobe go zastepujaca,
- zapewni¢ pomoc ewentualnym poszkodowanym,
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- podjg¢ czynnosci majgce na celu unikniecie zagrozenia ludzi,
- podjg¢ czynnosci pod nadzorem kierownika budowy majgce na celu usuniecie zagrozenia.

Stosowanie przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen:

- wszyscy pracownicy powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i charakterem prac,

- pracownicy prowadzgcy okreslone rodzaje prac posiadac¢ beda niezbedne uprawnienia.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby:

- prace szczegolnie niebezpieczne winny by¢ prowadzone pod odpowiednim nadzorem,
- pracownik wykonujgcy prace szczegolnie niebezpieczne winien by¢ caly czas asekurowany
przez innego pracownika.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia,
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na czas robo6t transportu materiatdw, gruzu i ziemi nalezy wydzieli¢ droge
transportowa, nie kolidujgcg z dojsciami dla uzytkownikéw dziatek sgsiednich. Teren robét
nalezy wydzieli¢ i oznakowad.

Wykopy zabezpieczy¢ barierami i oznakowaniem. Podczas robot na rusztowaniach
stosowacé bariery zapobiegajgce upadkowi oraz odpowiednie oznakowanie terenu.

W przypadku przechowywania substanc;ji i preparatéw niebezpiecznych nalezy informacje
o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych umieszczonych w widocznych miejscach.
Towary na terenie budowy przechowuije sie i uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta.
Wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne winny by¢é przechowywane
w miejscach odpowiednio zamknietych umozliwiajacych przedostawanie sie tam osob
nieupowaznionych. Miejsca te winny by¢ zamkniete, a klucz do nich winien posiadac¢
kierownik budowy i kazdorazowo odnotowywac przekazanie kluczy innemu pracownikowi.

Aby ograniczy¢ ryzyko pozaru plac budowy wyposazy¢ w gasnice, przystosowane do
gaszenia odpowiednich grup pozarow, zapewni¢ odpowiednie warunki magazynowania
materiatow tatwopalnych oraz przestrzeganie zakazu uzytkowania otwartego ognia,
palenia w miejscach magazynowania produktow tatwopalnych i prac z tymi produktami.
Przy pracach z materiatami wydzielajgcymi szkodliwe lub wybuchowe pary (kleje,
rozpuszczalniki) nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje pomieszczen.

Instalacja elektryczna zasilajgca plac budowy winna posiada¢ zabezpieczenia przed
porazeniem prgdem elektrycznym.

Budowe nalezy oznakowa¢ w niezbedne S$rodki techniczne zapobiegajgce
niebezpieczenstwom, tj.: oznakowania , ogrodzenia, zabezpieczenia itp.

Komunikacja na budowie powinna umozliwia¢ szybkie opuszczenie terenu prowadzenia
prac budowlanych, w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa.

Projektant: Opracowat:

mgr inz. arch. Pawet Czarnecki mgr inz. tukasz Gardian
nr upr. bud. 171/SWOOKK/2013
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