Schodotaz gasienicowy PARAMETRY PRZYKLADOWE

Charakteryzuje si¢ najwyzsza jakoScig materiatdéw zastosowanych do jego produkcji Wszystkie
poruszajace si¢ elementy ukryte sa pod estetyczna obudows, co sprawia ze jego obstuga jest
bezpieczna. Zasilanie wysokowydajnymi ogniwami o napigciu 24V umozliwia osiggniecie zasiegu az
do 45 pieter. Duzym atutem schodotazu jest takze mozliwos¢ ergonomicznego fadowania
akumulatorow. Wbudowana tadowarka pozwala na podtaczenie zasilania bezposrednio do urzadzenia.
Automatyczny samowyréwnujacy si¢ system 4-kotowy.

Charakterystyka techniczna PRZYKLADOWEGO SCHODOLAZU :

najwyzsza jakos$¢ zastosowanych materiatow

eleganckie wloskie wzornictwo

znaczne zwigkszenie bezpieczenstwa obstugi - ukryciu wszystkich poruszajacych sie elementow
pod estetyczng obudowa

mozliwos¢ transportu w sytuacjach awaryjnych

ergonomiczne tadowanie akumulatoréw - wbudowana ladowarka pozwala na podiaczenie
zasilania bezposrednio do schodotazu

mozliwos$¢ prezentacji schodotazu

przycisk zwolnienia i kontrola bezpieczenstwa umieszczone na uchwycie drazka

wysoki komfort jazdy dzigki delikatnemu zatrzymywaniu i uruchamianiu

guzik awaryjnego zatrzymania

pas bezpieczenstwa

mozliwy do regulacji lub usunigcia zagldwek

system manualnego poruszania awaryjnego

samoczynne rownowazace si¢ kotka do manewréw na ptaskiej powierzchni

Parametry techniczne PRZYKLADOWEGO SCHODOLAZU

Waga podstawy: 42 kg

Waga uchwytu: 9 kg

Laczna waga urzadzenia: 51 kg

Pobor mocy 75W

Maksymalny udzwig: 130 kg

Maksymalny zasieg: 45 pigter

Zasigg na rezerwie: 5 pigter

Zasieg na rezerwie akumulatora: 5 pieter

Maksymalna wysokos$¢ stopnia : 23 cm

Minimalna szeroko$¢ stopnia: 80 cm

Minimalna przestrzen manewrowania : 97 x 97 cm
Minimalna wielko$¢ spocznika w ksztatcie L: 100 x 100 cm
Minimalna wielkos$¢ spocznika w ksztatcie litery U: 100 x 180 cm
Temperatura dziatania oraz przechowywania: -10C, +50C
Maksymalna predkosc¢: 5,5 m/ min

Schodotaz powinien zawiera¢;

- panel kontrolny z przyciskiem bezpieczenstwa wskazujacy stan naladowania baterii i
komunikuje sygnalem dzwiekowym wynik autodiagnozy dla jeszcze wigkszego bezpieczenstwa.



