Projekt budowlany — Projekt przebudowy istniejgcego budynku swietlicy wiejskiej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
dzienny dom dla seniora — przylacza wody i kanalizacji sanitarnej

0 N o o B~ W N PP

Olszownica gm. Backowice dz. nr ewid. 273 obr. 0008

(= 1[N0 To To ] [ = R 2
Opis wykonania przebudowy przytgcza WOdOCIGQOWEGO ........ccceeeeeeeeeeeeeeeeee e 2
Opis wykonania przylgcza kanalizacji Sanitarne]............ccovvvvvviuiiiiiieeeiieeeiies e eeeeeaiinns 5
11 0] = To3 = =1 [ A 7
Czes$¢ budowlano-KONSIIUKCYJNA..........vuueiiiiiec e e 8
Wytyczne realiZac]i INWESTYC .......cuiieiiiiieiiieiiiiiiieieeeee ettt e e eeeeeeees 9
W = L4 01| (T 10

£ 011 10



Projekt budowlany — Projekt przebudowy istniejgcego budynku swietlicy wiejskiej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
dzienny dom dla seniora — przylacza wody i kanalizacji sanitarnej

Olszownica gm. Backowice dz. nr ewid. 273 obr. 0008

1 Dane ogolne
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przylgcza
kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy istniejgcego przytgcza wodociggowego do
projektowanego budynku domu seniora w miejscowosci Olszownica gm. Backowice
dz. nr ewid. 273 obr. 0008.

1.2 Zakres opracowania
Opracowanie swoim zakresem obejmuije:

— projekt budowlany przebudowy przytgcza wodociggowego,
— projekt budowlany przytgcza kanalizacji sanitarnej,

1.3 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi:

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych,
— uzgodnienia miedzybranzowe,
— obowigzujgce normy, przepisy i rozporzgdzenia,

2 Opis wykonania przebudowy przyt gcza wodoci ggowego

2.1 Stanistniej gcy

W obecnej chwili budynek posiada przytgcze wodociggowe z rur srednicy DN32.
Ze wzgledu na zbyt malg przepustowos$c¢ istniejgcego przytgcza konieczne jest jego
wymiana na nowe z rur PE100 SDR11 PN16 @50x4,6.

2.2 Opis demonta zu istniej gcego przyt gcza

W celu usuniecia istniejgcego przytgcza nalezy w pierwszej kolejnosci odcigé
doptyw wody do niego za pomocg istniejgcej zasuwy. Nastepnie rurocigg nalezy
odkopac i zdemontowac.

2.3 Opis ogolny wykonania przyt gcza wodoci ggowego

Projektowane przytgcze wodociggowe bedzie zasilane 1z istniejgcego
wodociggu @90. Nowe przylgcze nalezy wigczy¢é w tym samym miejscu z ktdrego jest
zasilane istniejgce przytgcze. Wigczenie nalezy wykonaé za pomocg opaski do
nawiercania pod cisnieniem, kotnierzowg @90/DN50. Za opaskg nalezy zamontowac
zasuwe odcinajgcg kotnierzowg, z miekkouszczelniajacym klinem DN50, zeliwna.
Zasuwe nalezy wyposazy¢ w obudowe teleskopowg oraz skrzynke uliczng typu
ciezkiego. Za zasuwg nalezy zamontowac zigcze kotnierzowe PE100 SDR11 PN16
@63x5,8. Nastepnie nalezy zamontowac¢ redukcje z rur PE100 SDR11 PN16 @63/50.

Projektowane przytgcze nalezy wykonac z rur PE100 SDR11 PN16 @50x4,6.
Za wejsciem przylacza do budynku nalezy zamontowa¢ zestaw wodomierzowy
sktadajgcy sie z:

— zawor odcinajgcy, grzybkowy, gwintowany DN32,
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filtr siatkowego, gwintowanego DN32,

wodomierza skrzydetkowego, jednostrumieniowego klasy C o zigczu
gwintowanym DN25 Qmax=12,5m?h,

zawor zwrotny antyskazeniowy klasy EA DN32,

zawor odcinajacy, ze spustem wody, DN32

Nalezy pamieta¢ o zastosowaniu odcinkéw prostych przed i za wodomierzem, w celu
zapewniania prawidtiowego pomiaru. Przed wodomierzem odcinek prosty o dtugosci
min réwnej pieciu $rednicom wodomierza, a za trzem $rednicom. Wodomierze
nalezy montowa¢ w poziomie.

1.1 Bilansilo sciwody

Lp. Urzadzenia: flos¢ i i B
[szt.] | [dm®/s] | [dm®/s] | [dm®/s]
1 Ptuczka ustepowa 3 0,13 0,13 0,39
2 Umywalka 0,07 0,14 0,7
3 Zlew/Zlewozmywak 4 0,07 0,14 0,56
4 Pisuar 1 0,3 0,3 0,3
5 Natrysk 2 0,15 0,3 0,6
6 Zawor ze zfaczka 3 0,3 0,3 0,9
7 Pralka 1 0,25 0,25 0,25
8 Zmywarka 1 0,15 0,15 0,15
9 SUMA: 3,85

1.2 Dobér wodomierza

biurowego o Zgn. < 20 dm?/s, wykonano wg normy PN92/B-01706.

Obliczenie przeptywu wody dla ustalenia wielko

Obliczenie przeptywu obliczeniowego, dla projektowanego budynku ustugowo-

3q, = 3,85[4M° /(]
Gsoc = 0,692 - (ZQn)O'45 —-0,14 [dm3/s]
Qsoc = 0,692 - (3,85)0'45 —-0,14 =1,13 [dm3/s]

3
Qsoc = 4,07 [m /h]

sci wodomierza:
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Qwod.max. = 2 * Qsoc [dmg/s]

Quodmax = 2 - 1,13 = 2,26 [4m°/s| = 8,16 M°/,]

Dobrano jako wodomierz jednostrumieniowy klasy C, wersja gwintowana DN25
w zabudowie poziomej, o przeplywie cigglym gs = 10m® /h i maksymalnym Qmax =
12,5 m®/h.

2.4 Usytuowanie poziome i pionowe przyt gcze

Projektowane przylgcza wodociggowe nalezy wykonac¢ z rur PE100 SDR11
PN16 @50x4,6. Projektowane przytgcze wody bedzie zasilane z istniejgcej lokalnej
sieci wodociggowej @90. Projektowane przytgcza wodociggowe bedg przebiegac
przez trawnik i chodnik. Trase przebiegu projektowanego przytgcza wodociggowego
powinien wyznaczy¢é uprawniony geodeta w nawigzaniu do domiaru. Trasa
projektowanego przytgcza jest przedstawiona na planie sytuacyjno wysokosciowym
rys. nr 1 skala 1:500.

Usytuowanie pionowe przytgcza pokazano na profilu w skali 1:100/500

2.5 Uktadanie i monta z przewodu

Spos6b montazu przewodOw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku
i spadkdéw zgodnie z dokumentacjg techniczng. W wypadku wystgpienia wod
gruntowych zastosowaé¢ odpompowanie wod gruntowych z wykopu za pomocg
pompy. Opuszczanie i ukfadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac
dopiero po przygotowaniu podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy
sprawdzi¢ ich stan techniczny. Rury nie mogg mie¢ uszkodzen, oraz nalezy
zaopatrzy¢ wtymczasowe zamkniecia w postaci korkow lub zaslepek. W miare
mozliwosci nalezy montowac przewod na powierzchni terenu i nastepnie opusci¢ do
wykopu.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem przytgcza wodociggowego nalezy
wykona¢ mechanicznie przy uzyciu koparki podsiebiernej oraz recznie w miejscach
skrzyzowan z innymi przewodami. Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ $ciankami
szczelnymi typu OW-Wronki. Rurocigg nalezy posadowi¢ w wykopie na podsypce z
piasku 0,20m. Zasypke oraz obsypke do wysokosci 0,5m powyzej wierzchu rury
wykona¢ z gruntu kat. I. Obsypke oraz zasypke wykona¢ recznie warstwami 0,20m
oraz zagesci¢ mechanicznie z kontrolg wskaznika zageszczenia Ip = 0,98.

2.6 Oznakowanie przyt gcza

Trase przytgcza nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng niebieskiego o szerokosci
20 cm. Tasme nalezy uktada¢ minimum 30 cm nad wierchem rury. Nad przewodami
z rur PE nalezy uktadac tasme z zatopiong wktadkg metalowa, z wyprowadzeniem
koncowek tasmy do skrzynek zasuw, taczenie tasmy zapewniajgce trwalg
przewodnos¢ elektryczng. Dodatkowo trase wodociggu nalezy oznaczyé¢ tablicami
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informacyjnymi zgodnie z normg PN-86/B-09700 umocowa¢ na pobliskich
budynkach, ogrodzeniu trwatym, ewentualnie na stupach zelbetowych o wymiarach
0,10x0,10x2,0m. Oznakowaniu podlegajg zatamania trasy wodociggu w planie i
zasuwy.

2.7 Proéba szczelno sci

Przed wigczeniem przylgcza wodociggowego do sieci miejskiej nalezy
przytacze poddacC probie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725/1997 na cisnienie
prébne 1,0 MPa w czasie min 30min. Po wykonaniu proby oraz uzyskaniu
pozytywnego wyniku nalezy wykonane przytgcze poddac ptukaniu oraz dezynfekcji.
Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ chlorowym roztworem wodnym o stezeniu 20-
30mg wolnego chloru na 1dm® wody, czas kontaktu powinien wynosi¢ 48h. Po
wykonaniu dezynfekcji nalezy przytgcze ponownie przeptukac z predkoscig >2,5 m/s
oraz wykona¢ badania bakteriologiczne i fizykochemiczne wody. Wykonanie
wigczenia realizowanego przytgcza wody do istniejgcego wodociggu bedzie mozliwe
po przedstawieniu do ,Wodociggow Kieleckich” pozytywnych wynikow badan (fizyko-
chemicznych i bakteriologicznych) wody z sieci wodociggowej, wykonanych przez
PPIS.

3 Opis wykonania przyt gcza kanalizacji sanitarnej

3.1 Stanistniej gcy

W obecnej chwili na terenie podlegajgcemu inwestycji znajduje sie przykanalik,
zakonczony studnig. Bedzie ona odbiornikiem $ciekbw pochodzacych z
projektowanego budynku.

3.2 Opis ogodlny wykonania przyt gcza kanalizacji sanitarnej

Projektowane przylacze kanalizacyjne ma na celu odprowadzeni $ciekow
socjalnych  pochodzacych z  projektowanego budynku domu  senioréw.
Projektowanym przytgczem bedg odprowadzane sScieki socjalne. Z projektowanego
budynku wyprowadzone bedzie przytacze z rur PVC-U @160 kielichowych. Wyjscie
przewodu z budynku nalezy wykona¢ pod tawg fundamentowg, w rurze ostonowej,
stalowej DN250. Dodatkowo nalezy zastosowaC pierécienie dystansujgco-
uszczelniajgce oraz manszety uszczelniajgcych.

Projektowane przylagcze bedzie odprowadzaé sScieki do istniejgcego
przykanalika, zakonczonego studnig. A nastepnie do istniejgcej lokalnej sieci
kanalizacyjnej.

Przewody kanalizacyjne utozone plycej niz strefa przemarzania gruntu,
wiasciwa dla tego regionu, nalezy zabezpieczy¢ termicznie za pomocg np.: workow z
keramzytem lub styropianem. Mozna zastosowac¢ systemowe tupki styropianowe.
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3.3 Rodzaj odprowadzanych $ciekéw

Scieki zbierane z projektowanego budynku bedg pochodzenia bytowo-
socjalnego spetniajgce dopuszczalne wartosci stezen zanieczyszczen okreslone w
Rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcow $ciekOw przemystowych oraz warunkow
wprowadzania sciekow do urzgdzen kanalizacyjnych.

3.4 Studnie kanalizacyjne
Projektowane przytgcze kanalizacyjne bedzie odprowadzaé scieki do istniejgcej
studni kanalizacyjnej znajdujgcej sie na dziatce podlegajgcej inwestycji.

3.5 Materiat projektowanego przyt gcza
Projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej, odprowadzajgce sScieki bytowo-
socjalne, projektowanego budynku, nalezy wykona¢ z rur PVC klasy S @160 SN8.

3.6 Usytuowanie poziome i pionowe przyt gcza

Projektowane przytgcze kanalizacyjne majg na celu odprowadzenie sciekow z
projektowanego budynku. Z budynku bedg odprowadzane scieki bytowe.
Projektowane przylgcze bedzie przebiega¢ przez trawnik i chodnik. Jego trase
powinien wyznaczy¢ uprawniony geodeta w nawigzaniu do domiaru. Trasa
projektowanego przytgcza jest przedstawiona na planie sytuacyjno wysokosciowym
rys. nr 1 skala 1:500.

Usytuowanie pionowe przytgcza pokazano na profilu w skali 1:100.

3.7 Uktadanie przewodow oraz ich monta z

Sposéb montazu kanatéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw
zgodnie z dokumentacjg techniczng. W przypadku wystgpienia wod gruntowych
nalezy zastosowac¢ odpompowanie wody z wykopu za pomocg pompy. Opuszczanie i
uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu
podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic¢ ich stan techniczny.
Rury nie mogg mie¢ uszkodzen, oraz nalezy zaopatrzy¢ w tymczasowe zamkniecia w
postaci korkow lub zaslepek. W miare mozliwosci nalezy montowaé przewod na
powierzchni terenu i nastepnie opuszczac¢ do wykopu.

taczenie rur nalezy wykona¢ w nastepujgcy sposob:

— sprawdzi¢ i oczyscic kielich, uszczelke i bosy koniec rury,
— posmarowac srodkiem poslizgowym uszczelke,
— wecisngc¢ bosy koniec rury do kielicha

3.8 Prodba szczelno sci
Wykonane przylgcze kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ prébie szczelnosci na
cisnienie prébne 10 atm zgodnie z PN-B-10725/1997.
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4 Informacja BIOZ

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. u. Nr 120
poz. 1126 - §2.1).

4.1

4.2

4.3

4.4

Kolejno §¢ wykonywania robot

Zagospodarowanie placu budowy — roboty przygotowawcze.
Roboty ziemne.

Roboty budowlano-montazowe.

Odtworzenie nawierzchni.

Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (moze mie¢ miejsce gdy
brak jest wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),
potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robo6t na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

zasypanie pracownika w wykopie wgsko przestrzennym (brak zabezpieczenia
Scian wykopu przed obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu
gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

zasypanie pracownika w wykopie

woda gruntowa powodujgca podtapianie wykopow

potrgcenie pracownika przez samochod przy robotach prowadzonych w
ciggach jezdnych

przebywanie w poblizu i praca sprzetem zmechanizowanym typu spychacz,
koparka, wibrator, mtoty pneumatyczne

porazenie prgdem w przypadku uzywania niesprawnych maszyn i urzadzen
zasilanych pragdem elektrycznym

Przed rozpocz eciem robét nale zy przeprowadzi ¢ szkolenia

szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z wykonywania robot

Nalezy zawiadomi¢ uzytkownikdéw istniejgcego uzbrojenia podziemnego
i naziemnego o terminie przystgpieniem do robot w poblizu tego uzbrojenia.

W miejscach skrzyzowan z tym uzbrojeniem roboty prowadzi¢ recznie.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.
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— Wykopy zabezpieczy¢ barierkami lub tasma z PE.

— Na przejsciach dla pieszych zamontowac ktadki z barierkami.

— Rozmiesci¢ tablice i Swiatla ostrzegawcze.

- Uzywac narzedzi i urzgdzen z atestami i w dobrym stanie technicznym.

— Przy porazeniu prgdem postepowaé zgodnie z wytycznymi w sprawie zasad
postepowania przy ratowaniu osob porazonych pradem elektrycznym, w
kazdym przypadku wezwac lekarza.

- Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy.

— Na budowie powinna sie znajdowac przenosna apteczka.

— Na budowie powinien by¢é wywieszony wykaz zawierajgcy adresy i numery
telefonow: najblizszego punktu lekarskiego, Strazy Pozarnej, posterunku
Policiji.

— Budowe wyposazy¢ w telefon komorkowy, umieszczony w pomieszczeniu
socjalnym.

— Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym.

— Przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy powinien sporzgdzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu o niniejszg ,Informacje” i
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r — Dz. Ustaw
Nr 120, poz. 112.

5 Czesé budowlano-konstrukcyjna

5.1 Sposoby wykonywania robét ziemnych

Przyjeto, iz wykop pod przytgcze kanalizacyjne bedzie wykonane jako wasko
przestrzenne o $cianach pionowych, umocnionych deskowaniem poziomym
systemem typu OW-Wronki lub za pomocg wyprasek stalowych. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Bezwzglednie recznie muszg by¢é wykonane odcinki kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem. Catosc¢ sieci wykona¢ po makroniwelacji terenu.

5.2 Posadowienie przewodow

Rurociggi posadowi¢ na 25 cm warstwie gruntu piaszczystego kat. |-l z max
wykorzystaniem gruntu pochodzacego z wykopu. Celem zabezpieczenia rur i ich
izolacji przed uszkodzeniem nalezy zasypac¢ je do wysokosci 30 cm ponad wierzch
niezageszczonym gruntem piaszczystym, bez grud, bryt i kamieni. Przy wykonaniu
zasypki winna obowigzywa¢ zasada maksymalnego wykorzystania urobku
pochodzgcego z wykopu. Zasypke zagesci¢ ubijakiem po obu stronach rurociggu (ze
szczegoOlnym zwrdOceniem uwagi na ,pachy” rur). Obsypke oraz zasypke wykonac
recznie warstwami 0,30m oraz zagesci¢c mechanicznie z kontrolg wskaznika
zageszczenia ID = 0,95 Do wysokosci 50 cm ponad wierzch rur zasypka winna by¢
wykonana sposobem recznym.
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5.3 Odwodnienie wykopow

W przypadku naptywu wod gruntowych do wykopu nalezy zastosowaé, jako
obudowe wykopu, $cianki szczelne. Odwodnienie wykopu nalezy wykonaé¢ za
pomocy igtofiltrow zlokalizowanych po jednej stronie wykopu w rozstawie co 2,0m.

Alternatywnie mozliwe jest odwodnienie wykopu poprzez zastosowanie drenazu
w dnie wykopu oraz studni zbiorczej drenazowej. Pompowanie wody ze studni
wykona¢ za pomocg pompy spalinowej przenosnej. Na odprowadzanie wody z
wykopu uzyskaé¢ zgode administratora odbiornika np. kanatu lub cieku oraz w razie
potrzeby Pozwolenie Wodnoprawne.

6 Wytyczne realizacji inwestycji

6.1 Informacje ogolne

Projektowane przylgcze kanalizacji sanitarnej] ma na celu odprowadzenie
Sciekéw sanitarnych z projektowanego budynku zlokalizowanego w Olszownicy gm.
Backowice dz. nr ewid. 273 obr. 0008.

6.1.1 Ogolne dyspozycje metod realizacyjnych

Wytyczenie trasy przytaczy, a po zrealizowaniu (przed zasypaniem)
wykonanie jej inwentaryzacji geodezyjnej zleci¢ nalezy uprawnionej jednostce
geodezyjnej.

6.1.2 Rodzaj wykopdw i ich zabezpieczenie

Wykonanie wykopow przyjeto w 70% sposobem mechanicznym, w 30%
sposobem recznym, w wykopie wasko przestrzennym o $cianach pionowych.
Umocnienie scian wykopow nalezy wykonac¢ wypraskami stalowymi lub Ssciankami
OW-Wronki.

6.1.3 Uktadanie rur w wykopie
Projektowane przewody nalezy uktada¢ w wykopie sposobem recznym.

6.1.4 Zasypywanie wykopow

Do wysokosci 50 cm ponad wierzch rury zasypka musi byé wykonana
sposobem recznym. Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiezé samochodami
samowytadowczymi 5t na odlegto$¢ do 5 km, w miejsce wskazane przez Inwestora.

6.2 Roboty monta zowe

6.2.1 Sposdb wykonania

Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
Polskimi  Normami i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych, wydanymi przez COBRTI Instal.
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6.2.2 Wymagania materiatowe

Do wykonania przylgcza kanalizacyjnego nalezy zastosowaé elementy
producentéw posiadajgcych posiadajgce aprobate techniczng, i ktore sg
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Dopuszcza _si e zastosowanie _alternatywnych producentéw _ pod

warunkiem zachowania parametrow wytrzymalo  sciowych, hydraulicznych i
technicznych powy 2zszych elementow.

7 Zataczniki

8 Rysunki

IS-01 — Plan sytuacyjno-wysokosciowy
IS-02 — Profil sieci kanalizacyjnej

IS-03 — Profil przytgcza wodociggowego
IS-04 — Schemat wigczenia do wodociggu
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