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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY ZIEMNE - PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ

1
d.1

KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km

0,101 km 0,101

RAZEM

2
d.1

KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

214,20 m3 214,200

RAZEM

3
d.1

KNNR 1 0307-04 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach
pionowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

53,55 m3 53,550

RAZEM

4
d.1

KNNR 1 0313-01 Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0
m; grunt kat. I-IV

m2

357 m2 357,000

RAZEM

5
d.1

KNNR 1 0315-04 Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m
pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2

34 m2 34,000

RAZEM

6
d.1

KNNR 4 1411-02 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

15,07 m3 15,070

RAZEM

7
d.1

KNNR 4 1411-04
- analogia

Obsypka na  kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm m3

30,15 m3 30,150

RAZEM

8
d.1

KNNR 1 0214-01 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II

m3

48 m3 48,000

RAZEM

9
d.1

KNNR 1 0214-02 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

180,20 m3 180,200

RAZEM

10
d.1

KNNR 1 0504-03 Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m
wykopu; grunt kat.IV

m3

31,50 m3 31,500

RAZEM

2 ROBOTY MONTAŻOWE - PRZYŁACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

11
d.2

KNNR 4 1308-03 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 200x4,9 mm m

91,50 m 91,500

RAZEM

12
d.2

KNNR 4 1308-02 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160x4,0 mm m

9 m 9,000

RAZEM

13
d.2

KNNR 4 1413-01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

5 stud. 5,000

RAZEM

14
d.2

KNNR 4 1610-02 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -
1

prób.

1 odc. -
1

prób.

1,000

RAZEM

15
d.2

KNNR 4 1610-01 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -
1

prób.
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 odc. -

1
prób.

1,000

RAZEM

16
d.2

KNNR 4 1612-02
- analogia

Jednokrotne płukanie przyłącza kanalizacji sanitarnej o śr. nominalnej 200 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1,000

RAZEM

17
d.2

KNNR 4 1612-01-
analogia

Jednokrotne płukanie przyłącza kanalizacji sanitarnej o śr. nominalnej do 150
mm

odc.20
0m

1 odc.20
0m

1,000

RAZEM

3 ROBOTY ZIEMNE - PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

18
d.3

KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km

0,202 km 0,202

RAZEM

19
d.3

KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

383,6 m3 383,600

RAZEM

20
d.3

KNNR 1 0307-04 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach
pionowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

90,9 m3 90,900

RAZEM

21
d.3

KNNR 1 0313-01 Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0
m; grunt kat. I-IV

m2

362 m2 362,000

RAZEM

22
d.3

KNNR 1 0315-04 Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m
pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2

61 m2 61,000

RAZEM

23
d.3

KNNR 4 1411-02 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

30,3 m3 30,300

RAZEM

24
d.3

KNNR 4 1411-04
- analogia

Obsypka na  kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm m3

50,5 m3 50,500

RAZEM

25
d.3

KNNR 1 0214-01 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II

m3

60,6 m3 60,600

RAZEM

26
d.3

KNNR 1 0214-02 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

363,4 m3 363,400

RAZEM

27
d.3

KNNR 1 0504-03 Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m
wykopu; grunt kat.IV

m3

41 m3 41,000

RAZEM

4 ROBOTY MONTAŻOWE - PRZYŁACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

28
d.4

KNNR 4 1308-04 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250x6,2 mm m

131,5 m 131,500

RAZEM

29
d.4

KNNR 4 1308-02 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160x4,0 mm m

40,5 m 40,500

RAZEM
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30
d.4

KNNR 4 1413-01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

9 stud. 9,000

RAZEM

31
d.4

KNNR 4 1424-02
- analogia

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.400 mm z osadnikiem bez syfonu szt.

14 szt. 14,000

RAZEM

32
d.4

KNNR 4 1610-03 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm odc. -
1

prób.

1 odc. -
1

prób.

1,000

RAZEM

33
d.4

KNNR 4 1610-01 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -
1

prób.

9 odc. -
1

prób.

9,000

RAZEM

34
d.4

KNNR 4 1612-03-
analogia

Jednokrotne płukanie przyłącza kanalizacji deszczowej o śr. nominalnej 250
mm

odc.20
0m

1 odc.20
0m

1,000

RAZEM

35
d.4

KNNR 4 1612-01-
analogia

Jednokrotne płukanie przyłącza kanalizacji deszczowej o śr. nominalnej do 150
mm

odc.20
0m

14 odc.20
0m

14,000

RAZEM
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość
Cena

(Wart. / Il.)
Wartość Udział %

1 ROBOTY ZIEMNE - PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ

1
d.1

KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,101

2
d.1

KNNR 1 0210-
03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.
III-IV

m3 214,200

3
d.1

KNNR 1 0307-
04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o
ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3 53,550

4
d.1

KNNR 1 0313-
01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2 357,000

5
d.1

KNNR 1 0315-
04

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na
gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach
zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2 34,000

6
d.1

KNNR 4 1411-
02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3 15,070

7
d.1

KNNR 4 1411-
04 - analogia

Obsypka na  kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm m3 30,150

8
d.1

KNNR 1 0214-
01

Zasypanie wykopów
.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II

m3 48,000

9
d.1

KNNR 1 0214-
02

Zasypanie wykopów
.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV

m3 180,200

10
d.1

KNNR 1 0504-
03

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3
ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.IV

m3 31,500

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE - PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ

2 ROBOTY MONTAŻOWE - PRZYŁACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

11
d.2

KNNR 4 1308-
03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 200x4,9 mm m 91,500

12
d.2

KNNR 4 1308-
02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160x4,0 mm m 9,000

13
d.2

KNNR 4 1413-
01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie o głębok. 3m

stud. 5,000

14
d.2

KNNR 4 1610-
02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200
mm

odc. -
1

prób.

1,000

15
d.2

KNNR 4 1610-
01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do
150 mm

odc. -
1

prób.

1,000

16
d.2

KNNR 4 1612-
02 - analogia

Jednokrotne płukanie przyłącza kanalizacji sanitarnej o śr.
nominalnej 200 mm

odc.2
00m

1,000

17
d.2

KNNR 4 1612-
01-analogia

Jednokrotne płukanie przyłącza kanalizacji sanitarnej o śr.
nominalnej do 150 mm

odc.2
00m

1,000

Razem dział: ROBOTY MONTAŻOWE - PRZYŁACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

3 ROBOTY ZIEMNE - PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

18
d.3

KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,202

19
d.3

KNNR 1 0210-
03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.
III-IV

m3 383,600

20
d.3

KNNR 1 0307-
04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o
ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3 90,900

21
d.3

KNNR 1 0313-
01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2 362,000

22
d.3

KNNR 1 0315-
04

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na
gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach
zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2 61,000

23
d.3

KNNR 4 1411-
02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3 30,300

24
d.3

KNNR 4 1411-
04 - analogia

Obsypka na  kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm m3 50,500

25
d.3

KNNR 1 0214-
01

Zasypanie wykopów
.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II

m3 60,600

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.200.10  Nr seryjny: 2487  Użytkownik: spin-b
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość
Cena

(Wart. / Il.)
Wartość Udział %

26
d.3

KNNR 1 0214-
02

Zasypanie wykopów
.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV

m3 363,400

27
d.3

KNNR 1 0504-
03

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3
ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.IV

m3 41,000

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE - PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

4 ROBOTY MONTAŻOWE - PRZYŁACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

28
d.4

KNNR 4 1308-
04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250x6,2 mm m 131,500

29
d.4

KNNR 4 1308-
02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160x4,0 mm m 40,500

30
d.4

KNNR 4 1413-
01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie o głębok. 3m

stud. 9,000

31
d.4

KNNR 4 1424-
02 - analogia

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.400 mm z
osadnikiem bez syfonu

szt. 14,000

32
d.4

KNNR 4 1610-
03

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250
mm

odc. -
1

prób.

1,000

33
d.4

KNNR 4 1610-
01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do
150 mm

odc. -
1

prób.

9,000

34
d.4

KNNR 4 1612-
03-analogia

Jednokrotne płukanie przyłącza kanalizacji deszczowej o śr.
nominalnej 250 mm

odc.2
00m

1,000

35
d.4

KNNR 4 1612-
01-analogia

Jednokrotne płukanie przyłącza kanalizacji deszczowej o śr.
nominalnej do 150 mm

odc.2
00m

14,000

Razem dział: ROBOTY MONTAŻOWE - PRZYŁACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.200.10  Nr seryjny: 2487  Użytkownik: spin-b
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Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt KzMat Kp Z Razem Udział %
1 ROBOTY ZIEMNE -

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI
SANITARNEJ

2 ROBOTY MONTAŻOWE -
PRZYŁACZE KANALIZACJI
SANITARNEJ

3 ROBOTY ZIEMNE -
PRZYŁĄCZE KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

4 ROBOTY MONTAŻOWE -
PRZYŁACZE KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Słownie:

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.200.10  Nr seryjny: 2487  Użytkownik: spin-b
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Norma Nakłady Cena R M S
KOSZTORYS:

1 ROBOTY ZIEMNE - PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ

1
d.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

obmiar = 0,101 km

R:robocizna r-g 56 5,6560

M:słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów m3 0,11 0,0111

S:samochód dostawczy m-g 1,5 0,1515

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

2
d.1

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

obmiar = 214,200 m3

R:robocizna r-g 0,287 61,4754

S:koparka 0.25 m3 m-g 0,0503 10,7743

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

3
d.1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV

obmiar = 53,550 m3

R:robocizna r-g 3 160,6500

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

4
d.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1
m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

obmiar = 357,000 m2

R:robocizna r-g 0,675 240,9750

M:pale szalunkowe stalowe kg 0,68 242,7600

M:bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.III m3 0,00105 0,3749

M:drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple m3 0,0009 0,3213

M:klamry ciesielskie kg 0,12 42,8400

M:materiały pomocnicze % 1

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

5
d.1

KNNR 1
0315-04

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w
gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką

obmiar = 34,000 m2

R:robocizna r-g 0,92 31,2800

M:drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple m3 0,00714 0,2428

M:pale szalunkowe stalowe kg 0,66 22,4400

M:klamry ciesielskie kg 0,186 6,3240

M:materiały pomocnicze % 1

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

6
d.1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm

obmiar = 15,070 m3

R:robocizna r-g 1,93 29,0851

M:piasek m3 1,22 18,3854

M:materiały pomocnicze % 2,5

S:zagęszczarka wibracyjna m-g 0,71 10,6997

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.200.10  Nr seryjny: 2487  Użytkownik: spin-b
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Norma Nakłady Cena R M S
7

d.1
KNNR 4

1411-04 -
analogia

Obsypka na  kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm

obmiar = 30,150 m3

R:robocizna r-g 1,82 54,8730

M:piasek m3 1,22 36,7830

M:materiały pomocnicze % 2,5

S:zagęszczarka wibracyjna m-g 0,67 20,2005

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

8
d.1

KNNR 1
0214-01

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II

obmiar = 48,000 m3

R:robocizna r-g 0,061 2,9280

S:spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0284 1,3632

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

9
d.1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV

obmiar = 180,200 m3

R:robocizna r-g 0,085 15,3170

S:spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0341 6,1448

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

10
d.1

KNNR 1
0504-03

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.IV

obmiar = 31,500 m3

R:robocizna r-g 0,42 13,2300

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE - PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:

2 ROBOTY MONTAŻOWE - PRZYŁACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

11
d.2

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 200x4,9 mm

obmiar = 91,500 m

R:robocizna r-g 0,5 45,7500

M:rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy
N lub S o śr. zewn. 200 mm

m 1,02 93,3300

M:materiały pomocnicze % 2,5

S:samochód skrzyniowy m-g 0,0104 0,9516

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

12
d.2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160x4,0 mm

obmiar = 9,000 m

R:robocizna r-g 0,345 3,1050

M:rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy
N lub S o śr. zewn. 160 mm

m 1,02 9,1800

M:materiały pomocnicze % 2,5

S:samochód skrzyniowy m-g 0,0083 0,0747

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.200.10  Nr seryjny: 2487  Użytkownik: spin-b
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Norma Nakłady Cena R M S
13
d.2

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m

obmiar = 5,000 stud.

R:robocizna r-g 21,3 106,5000

M:kręgi betonowe wys.500 mm szt 3 15,0000

M:mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7,5 m3 0,23 1,1500

M:mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-10 m3 0,47 2,3500

M:zaprawa cementowa M 7 m3 0,05 0,2500

M:roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 3,73 18,6500

M:roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 6,84 34,2000

M:stopnie włazowe żeliwne szt 8 40,0000

M:właz kanałowy typu ciężkiego szt 1 5,0000

M:pokrywy nastudzienne żeliwna szt 1 5,0000

M:pierścienie odciążające żelbetowe szt 1 5,0000

M:materiały pomocnicze % 2,5

S:samochód skrzyniowy m-g 2,35 11,7500

S:żuraw samochodowy m-g 3,04 15,2000

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

14
d.2

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm

obmiar = 1,000 odc. -1 prób.

R:robocizna r-g 3,1 3,1000

M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,03 0,0300

M:drewno na stemple budowlane śr.12-14cm m3 0,06 0,0600

M:uszczelki gumowe płaskie szt 1 1,0000

M:woda z rurociągu m3 1,73 1,7300

M:rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm m 1,5 1,5000

M:materiały pomocnicze % 3

S:samochód skrzyniowy m-g 3,16 3,1600

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

15
d.2

KNNR 4
1610-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm

obmiar = 1,000 odc. -1 prób.

R:robocizna r-g 1,26 1,2600

M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,03 0,0300

M:drewno na stemple budowlane śr.12-14cm m3 0,06 0,0600

M:uszczelki gumowe płaskie szt 1 1,0000

M:woda z rurociągu m3 0,43 0,4300

M:rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm m 1,5 1,5000

M:materiały pomocnicze % 3

S:samochód skrzyniowy m-g 3,16 3,1600

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

16
d.2

KNNR 4
1612-02 -
analogia

Jednokrotne płukanie przyłącza kanalizacji sanitarnej o śr. nominalnej 200 mm

obmiar = 1,000 odc.200m

R:robocizna r-g 1,18 1,1800

M:woda z rurociągu m3 7,54 7,5400

M:materiały pomocnicze % 3

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

17
d.2

KNNR 4
1612-01-
analogia

Jednokrotne płukanie przyłącza kanalizacji sanitarnej o śr. nominalnej do 150 mm

obmiar = 1,000 odc.200m

R:robocizna r-g 0,66 0,6600

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.200.10  Nr seryjny: 2487  Użytkownik: spin-b
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Norma Nakłady Cena R M S
M:woda z rurociągu m3 4,24 4,2400

M:materiały pomocnicze % 3

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

Razem dział: ROBOTY MONTAŻOWE - PRZYŁACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:

3 ROBOTY ZIEMNE - PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

18
d.3

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

obmiar = 0,202 km

R:robocizna r-g 56 11,3120

M:słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów m3 0,11 0,0222

S:samochód dostawczy m-g 1,5 0,3030

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

19
d.3

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

obmiar = 383,600 m3

R:robocizna r-g 0,287 110,0932

S:koparka 0.25 m3 m-g 0,0503 19,2951

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

20
d.3

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV

obmiar = 90,900 m3

R:robocizna r-g 3 272,7000

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

21
d.3

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1
m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

obmiar = 362,000 m2

R:robocizna r-g 0,675 244,3500

M:pale szalunkowe stalowe kg 0,68 246,1600

M:bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.III m3 0,00105 0,3801

M:drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple m3 0,0009 0,3258

M:klamry ciesielskie kg 0,12 43,4400

M:materiały pomocnicze % 1

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

22
d.3

KNNR 1
0315-04

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w
gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką

obmiar = 61,000 m2

R:robocizna r-g 0,92 56,1200

M:drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple m3 0,00714 0,4355

M:pale szalunkowe stalowe kg 0,66 40,2600

M:klamry ciesielskie kg 0,186 11,3460

M:materiały pomocnicze % 1

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

23
d.3

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm

obmiar = 30,300 m3

R:robocizna r-g 1,93 58,4790

M:piasek m3 1,22 36,9660

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.200.10  Nr seryjny: 2487  Użytkownik: spin-b
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Norma Nakłady Cena R M S
M:materiały pomocnicze % 2,5

S:zagęszczarka wibracyjna m-g 0,71 21,5130

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

24
d.3

KNNR 4
1411-04 -
analogia

Obsypka na  kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm

obmiar = 50,500 m3

R:robocizna r-g 1,82 91,9100

M:piasek m3 1,22 61,6100

M:materiały pomocnicze % 2,5

S:zagęszczarka wibracyjna m-g 0,67 33,8350

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

25
d.3

KNNR 1
0214-01

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II

obmiar = 60,600 m3

R:robocizna r-g 0,061 3,6966

S:spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0284 1,7210

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

26
d.3

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV

obmiar = 363,400 m3

R:robocizna r-g 0,085 30,8890

S:spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0341 12,3919

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

27
d.3

KNNR 1
0504-03

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.IV

obmiar = 41,000 m3

R:robocizna r-g 0,42 17,2200

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE - PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:

4 ROBOTY MONTAŻOWE - PRZYŁACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

28
d.4

KNNR 4
1308-04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250x6,2 mm

obmiar = 131,500 m

R:robocizna r-g 0,577 75,8755

M:rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy
N lub S o śr. zewn. 250 mm

m 1,02 134,1300

M:materiały pomocnicze % 2,5

S:samochód skrzyniowy m-g 0,0228 2,9982

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

29
d.4

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160x4,0 mm

obmiar = 40,500 m

R:robocizna r-g 0,345 13,9725

M:rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy
N lub S o śr. zewn. 160 mm

m 1,02 41,3100

M:materiały pomocnicze % 2,5

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.200.10  Nr seryjny: 2487  Użytkownik: spin-b
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Norma Nakłady Cena R M S
S:samochód skrzyniowy m-g 0,0083 0,3362

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

30
d.4

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m

obmiar = 9,000 stud.

R:robocizna r-g 21,3 191,7000

M:kręgi betonowe wys.500 mm szt 3 27,0000

M:mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7,5 m3 0,23 2,0700

M:mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-10 m3 0,47 4,2300

M:zaprawa cementowa M 7 m3 0,05 0,4500

M:roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 3,73 33,5700

M:roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 6,84 61,5600

M:stopnie włazowe żeliwne szt 6 54,0000

M:właz kanałowy typu ciężkiego szt 1 9,0000

M:pokrywy nastudzienne żeliwna szt 1 9,0000

M:pierścienie odciążające żelbetowe szt 1 9,0000

M:materiały pomocnicze % 2,5

S:samochód skrzyniowy m-g 2,35 21,1500

S:żuraw samochodowy m-g 3,04 27,3600

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

31
d.4

KNNR 4
1424-02 -
analogia

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.400 mm z osadnikiem bez syfonu

obmiar = 14,000 szt.

R:robocizna r-g 9,27 129,7800

M:osadniki betonowe śr. 400 mm kpl 1 14,0000

M:nadstawka betonowa ściekowa o śr. 400mm l=1,0m szt 1 14,0000

M:pierścienie odciążające żelbetowe szt 1 14,0000

M:pierścienie podtrzymujące wpust szt 1 14,0000

M:wpusty uliczne żeliwne ściekowe typ ciężki 650x450 mm szt 1 14,0000

M:cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,007 0,0980

M:piasek do betonów zwykły m3 0,02 0,2800

M:materiały pomocnicze % 2,5

S:samochód skrzyniowy m-g 1,04 14,5600

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

32
d.4

KNNR 4
1610-03

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm

obmiar = 1,000 odc. -1 prób.

R:robocizna r-g 4,11 4,1100

M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,03 0,0300

M:drewno na stemple budowlane śr.12-14cm m3 0,06 0,0600

M:uszczelki gumowe płaskie szt 1 1,0000

M:woda z rurociągu m3 2,7 2,7000

M:rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm m 1,5 1,5000

M:materiały pomocnicze % 3

S:samochód skrzyniowy m-g 3,16 3,1600

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

33
d.4

KNNR 4
1610-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm

obmiar = 9,000 odc. -1 prób.

R:robocizna r-g 1,26 11,3400

M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,03 0,2700

M:drewno na stemple budowlane śr.12-14cm m3 0,06 0,5400

M:uszczelki gumowe płaskie szt 1 9,0000

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.200.10  Nr seryjny: 2487  Użytkownik: spin-b
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Norma Nakłady Cena R M S
M:woda z rurociągu m3 0,43 3,8700

M:rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm m 1,5 13,5000

M:materiały pomocnicze % 3

S:samochód skrzyniowy m-g 3,16 28,4400

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

34
d.4

KNNR 4
1612-03-
analogia

Jednokrotne płukanie przyłącza kanalizacji deszczowej o śr. nominalnej 250 mm

obmiar = 1,000 odc.200m

R:robocizna r-g 1,83 1,8300

M:woda z rurociągu m3 11,8 11,8000

M:materiały pomocnicze % 3

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

35
d.4

KNNR 4
1612-01-
analogia

Jednokrotne płukanie przyłącza kanalizacji deszczowej o śr. nominalnej do 150 mm

obmiar = 14,000 odc.200m

R:robocizna r-g 0,66 9,2400

M:woda z rurociągu m3 4,24 59,3600

M:materiały pomocnicze % 3

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

Razem dział: ROBOTY MONTAŻOWE - PRZYŁACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:

Kosztorys netto

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.200.10  Nr seryjny: 2487  Użytkownik: spin-b
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	Pozycja: Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
	53,55

	Pozycja: Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
	357

	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką
	34

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
	15,07

	Pozycja: Obsypka na  kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm
	30,15

	Pozycja: Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II
	48

	Pozycja: Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV
	180,20

	Pozycja: Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.IV
	31,50


	Dział:ROBOTY MONTAŻOWE - PRZYŁACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 200x4,9 mm
	91,50

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160x4,0 mm
	9

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
	5

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
	1

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm
	1

	Pozycja: Jednokrotne płukanie przyłącza kanalizacji sanitarnej o śr. nominalnej 200 mm
	1

	Pozycja: Jednokrotne płukanie przyłącza kanalizacji sanitarnej o śr. nominalnej do 150 mm
	1


	Dział:ROBOTY ZIEMNE - PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
	0,202

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
	383,6

	Pozycja: Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
	90,9

	Pozycja: Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
	362

	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką
	61

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
	30,3

	Pozycja: Obsypka na  kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm
	50,5

	Pozycja: Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II
	60,6

	Pozycja: Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV
	363,4

	Pozycja: Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.IV
	41


	Dział:ROBOTY MONTAŻOWE - PRZYŁACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250x6,2 mm
	131,5

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160x4,0 mm
	40,5

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
	9

	Pozycja: Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.400 mm z osadnikiem bez syfonu
	14

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm
	1

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm
	9

	Pozycja: Jednokrotne płukanie przyłącza kanalizacji deszczowej o śr. nominalnej 250 mm
	1

	Pozycja: Jednokrotne płukanie przyłącza kanalizacji deszczowej o śr. nominalnej do 150 mm
	14



	Kosztorys ofertowy
	ROBOTY ZIEMNE - PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
	Pozycja: Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
	Pozycja: Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką
	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
	Pozycja: Obsypka na  kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm
	Pozycja: Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II
	Pozycja: Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV
	Pozycja: Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.IV
	Działy razem: Razem dział: ROBOTY ZIEMNE - PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ

	ROBOTY MONTAŻOWE - PRZYŁACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 200x4,9 mm
	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160x4,0 mm
	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm
	Pozycja: Jednokrotne płukanie przyłącza kanalizacji sanitarnej o śr. nominalnej 200 mm
	Pozycja: Jednokrotne płukanie przyłącza kanalizacji sanitarnej o śr. nominalnej do 150 mm
	Działy razem: Razem dział: ROBOTY MONTAŻOWE - PRZYŁACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

	ROBOTY ZIEMNE - PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
	Pozycja: Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
	Pozycja: Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką
	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
	Pozycja: Obsypka na  kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm
	Pozycja: Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II
	Pozycja: Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV
	Pozycja: Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.IV
	Działy razem: Razem dział: ROBOTY ZIEMNE - PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

	ROBOTY MONTAŻOWE - PRZYŁACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250x6,2 mm
	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160x4,0 mm
	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
	Pozycja: Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.400 mm z osadnikiem bez syfonu
	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm
	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm
	Pozycja: Jednokrotne płukanie przyłącza kanalizacji deszczowej o śr. nominalnej 250 mm
	Pozycja: Jednokrotne płukanie przyłącza kanalizacji deszczowej o śr. nominalnej do 150 mm
	Działy razem: Razem dział: ROBOTY MONTAŻOWE - PRZYŁACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

	Podsumowanie kosztorysu

	Tabela elementów scalonych
	Kosztorys
	Dział:ROBOTY ZIEMNE - PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ
	Pozycja:Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
	Obmiar:obmiar =  = 0,101 km
	RMSO:R:robocizna
	RMSO:M:słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów
	RMSO:S:samochód dostawczy

	Pozycja:Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
	Obmiar:obmiar =  = 214,200 m3
	RMSO:R:robocizna
	RMSO:S:koparka 0.25 m3

	Pozycja:Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
	Obmiar:obmiar =  = 53,550 m3
	RMSO:R:robocizna

	Pozycja:Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
	Obmiar:obmiar =  = 357,000 m2
	RMSO:R:robocizna
	RMSO:M:pale szalunkowe stalowe
	RMSO:M:bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.III
	RMSO:M:drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
	RMSO:M:klamry ciesielskie
	RMSO:M:materiały pomocnicze

	Pozycja:Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką
	Obmiar:obmiar =  = 34,000 m2
	RMSO:R:robocizna
	RMSO:M:drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
	RMSO:M:pale szalunkowe stalowe
	RMSO:M:klamry ciesielskie
	RMSO:M:materiały pomocnicze

	Pozycja:Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
	Obmiar:obmiar =  = 15,070 m3
	RMSO:R:robocizna
	RMSO:M:piasek
	RMSO:M:materiały pomocnicze
	RMSO:S:zagęszczarka wibracyjna

	Pozycja:Obsypka na  kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm
	Obmiar:obmiar =  = 30,150 m3
	RMSO:R:robocizna
	RMSO:M:piasek
	RMSO:M:materiały pomocnicze
	RMSO:S:zagęszczarka wibracyjna

	Pozycja:Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II
	Obmiar:obmiar =  = 48,000 m3
	RMSO:R:robocizna
	RMSO:S:spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

	Pozycja:Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV
	Obmiar:obmiar =  = 180,200 m3
	RMSO:R:robocizna
	RMSO:S:spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

	Pozycja:Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.IV
	Obmiar:obmiar =  = 31,500 m3
	RMSO:R:robocizna

	Podsumowanie działu

	Dział:ROBOTY MONTAŻOWE - PRZYŁACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
	Pozycja:Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 200x4,9 mm
	Obmiar:obmiar =  = 91,500 m
	RMSO:R:robocizna
	RMSO:M:rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 200 mm
	RMSO:M:materiały pomocnicze
	RMSO:S:samochód skrzyniowy

	Pozycja:Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160x4,0 mm
	Obmiar:obmiar =  = 9,000 m
	RMSO:R:robocizna
	RMSO:M:rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm
	RMSO:M:materiały pomocnicze
	RMSO:S:samochód skrzyniowy

	Pozycja:Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
	Obmiar:obmiar =  = 5,000 stud.
	RMSO:R:robocizna
	RMSO:M:kręgi betonowe wys.500 mm
	RMSO:M:mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7,5
	RMSO:M:mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-10
	RMSO:M:zaprawa cementowa M 7
	RMSO:M:roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R
	RMSO:M:roztwór asfaltowy 'Abizol P'
	RMSO:M:stopnie włazowe żeliwne
	RMSO:M:właz kanałowy typu ciężkiego
	RMSO:M:pokrywy nastudzienne żeliwna
	RMSO:M:pierścienie odciążające żelbetowe
	RMSO:M:materiały pomocnicze
	RMSO:S:samochód skrzyniowy
	RMSO:S:żuraw samochodowy

	Pozycja:Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 odc. -1 prób.
	RMSO:R:robocizna
	RMSO:M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
	RMSO:M:drewno na stemple budowlane śr.12-14cm
	RMSO:M:uszczelki gumowe płaskie
	RMSO:M:woda z rurociągu
	RMSO:M:rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm
	RMSO:M:materiały pomocnicze
	RMSO:S:samochód skrzyniowy

	Pozycja:Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 odc. -1 prób.
	RMSO:R:robocizna
	RMSO:M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
	RMSO:M:drewno na stemple budowlane śr.12-14cm
	RMSO:M:uszczelki gumowe płaskie
	RMSO:M:woda z rurociągu
	RMSO:M:rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm
	RMSO:M:materiały pomocnicze
	RMSO:S:samochód skrzyniowy

	Pozycja:Jednokrotne płukanie przyłącza kanalizacji sanitarnej o śr. nominalnej 200 mm
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 odc.200m
	RMSO:R:robocizna
	RMSO:M:woda z rurociągu
	RMSO:M:materiały pomocnicze

	Pozycja:Jednokrotne płukanie przyłącza kanalizacji sanitarnej o śr. nominalnej do 150 mm
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 odc.200m
	RMSO:R:robocizna
	RMSO:M:woda z rurociągu
	RMSO:M:materiały pomocnicze

	Podsumowanie działu

	Dział:ROBOTY ZIEMNE - PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
	Pozycja:Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
	Obmiar:obmiar =  = 0,202 km
	RMSO:R:robocizna
	RMSO:M:słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów
	RMSO:S:samochód dostawczy

	Pozycja:Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
	Obmiar:obmiar =  = 383,600 m3
	RMSO:R:robocizna
	RMSO:S:koparka 0.25 m3

	Pozycja:Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
	Obmiar:obmiar =  = 90,900 m3
	RMSO:R:robocizna

	Pozycja:Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
	Obmiar:obmiar =  = 362,000 m2
	RMSO:R:robocizna
	RMSO:M:pale szalunkowe stalowe
	RMSO:M:bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.III
	RMSO:M:drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
	RMSO:M:klamry ciesielskie
	RMSO:M:materiały pomocnicze

	Pozycja:Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką
	Obmiar:obmiar =  = 61,000 m2
	RMSO:R:robocizna
	RMSO:M:drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
	RMSO:M:pale szalunkowe stalowe
	RMSO:M:klamry ciesielskie
	RMSO:M:materiały pomocnicze

	Pozycja:Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
	Obmiar:obmiar =  = 30,300 m3
	RMSO:R:robocizna
	RMSO:M:piasek
	RMSO:M:materiały pomocnicze
	RMSO:S:zagęszczarka wibracyjna

	Pozycja:Obsypka na  kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm
	Obmiar:obmiar =  = 50,500 m3
	RMSO:R:robocizna
	RMSO:M:piasek
	RMSO:M:materiały pomocnicze
	RMSO:S:zagęszczarka wibracyjna

	Pozycja:Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II
	Obmiar:obmiar =  = 60,600 m3
	RMSO:R:robocizna
	RMSO:S:spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

	Pozycja:Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV
	Obmiar:obmiar =  = 363,400 m3
	RMSO:R:robocizna
	RMSO:S:spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

	Pozycja:Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.IV
	Obmiar:obmiar =  = 41,000 m3
	RMSO:R:robocizna

	Podsumowanie działu

	Dział:ROBOTY MONTAŻOWE - PRZYŁACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
	Pozycja:Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250x6,2 mm
	Obmiar:obmiar =  = 131,500 m
	RMSO:R:robocizna
	RMSO:M:rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 250 mm
	RMSO:M:materiały pomocnicze
	RMSO:S:samochód skrzyniowy

	Pozycja:Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160x4,0 mm
	Obmiar:obmiar =  = 40,500 m
	RMSO:R:robocizna
	RMSO:M:rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm
	RMSO:M:materiały pomocnicze
	RMSO:S:samochód skrzyniowy

	Pozycja:Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
	Obmiar:obmiar =  = 9,000 stud.
	RMSO:R:robocizna
	RMSO:M:kręgi betonowe wys.500 mm
	RMSO:M:mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7,5
	RMSO:M:mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-10
	RMSO:M:zaprawa cementowa M 7
	RMSO:M:roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R
	RMSO:M:roztwór asfaltowy 'Abizol P'
	RMSO:M:stopnie włazowe żeliwne
	RMSO:M:właz kanałowy typu ciężkiego
	RMSO:M:pokrywy nastudzienne żeliwna
	RMSO:M:pierścienie odciążające żelbetowe
	RMSO:M:materiały pomocnicze
	RMSO:S:samochód skrzyniowy
	RMSO:S:żuraw samochodowy

	Pozycja:Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.400 mm z osadnikiem bez syfonu
	Obmiar:obmiar =  = 14,000 szt.
	RMSO:R:robocizna
	RMSO:M:osadniki betonowe śr. 400 mm
	RMSO:M:nadstawka betonowa ściekowa o śr. 400mm l=1,0m
	RMSO:M:pierścienie odciążające żelbetowe
	RMSO:M:pierścienie podtrzymujące wpust
	RMSO:M:wpusty uliczne żeliwne ściekowe typ ciężki 650x450 mm
	RMSO:M:cement portlandzki "25" z dodatkami
	RMSO:M:piasek do betonów zwykły
	RMSO:M:materiały pomocnicze
	RMSO:S:samochód skrzyniowy

	Pozycja:Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 odc. -1 prób.
	RMSO:R:robocizna
	RMSO:M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
	RMSO:M:drewno na stemple budowlane śr.12-14cm
	RMSO:M:uszczelki gumowe płaskie
	RMSO:M:woda z rurociągu
	RMSO:M:rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm
	RMSO:M:materiały pomocnicze
	RMSO:S:samochód skrzyniowy

	Pozycja:Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm
	Obmiar:obmiar =  = 9,000 odc. -1 prób.
	RMSO:R:robocizna
	RMSO:M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
	RMSO:M:drewno na stemple budowlane śr.12-14cm
	RMSO:M:uszczelki gumowe płaskie
	RMSO:M:woda z rurociągu
	RMSO:M:rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm
	RMSO:M:materiały pomocnicze
	RMSO:S:samochód skrzyniowy

	Pozycja:Jednokrotne płukanie przyłącza kanalizacji deszczowej o śr. nominalnej 250 mm
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 odc.200m
	RMSO:R:robocizna
	RMSO:M:woda z rurociągu
	RMSO:M:materiały pomocnicze

	Pozycja:Jednokrotne płukanie przyłącza kanalizacji deszczowej o śr. nominalnej do 150 mm
	Obmiar:obmiar =  = 14,000 odc.200m
	RMSO:R:robocizna
	RMSO:M:woda z rurociągu
	RMSO:M:materiały pomocnicze

	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu



