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| ZALOZENIA

1.1 Podstawa opracowania dokumentacji jest:

a) prawna podstawa opracowania dokumentacji jest:

Zlecenie:

Urzad Gminy w Backowicach
Backowice 84, 27-552 Backowice

b) techniczng podstawa opracowania dokumentacji jest:

- podktady budowlane,
- uzgodnienia z inwestorem,
- wytyczne projektantw branzowych,

- obowigzujace normy i przepisy.

1.2. Zakresprojektu

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji eektrycznych wewnetrznych

budynku hali magazynowej.

1.3. Zasilanieinstalacji wewnetrznegj w energie elektryczna

Zasilanie budynku wykonane bedzie zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez

PGE Dystrybucja. Migjscem dostarczenia energii elektrycznej s3 zaciski pradowe na wyjsciu

przewoddw od zabezpieczenia w ztagczu pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy. Zigcze

kablowo-pomiarowe ZKP zabudowac nalezy w granicy dziakki/ linii ogrodzenia. W ztaczu

zainstalowa¢ naezy licznik bezposredni 3- fazowy energii czynneg oraz zabezpieczenie

przedlicznikowe (wytacznik nadmiarowo-pradowy trojfazowy C40A). Ztgcze przystosowad do

plombowania. Szczeg6ty wykonania projektowanego przytacza zawarte bedg w odrebnym

opracowaniu przylacza energetycznego.



I OPISTECHNICZNY

2.1 Wewnetrznelinie zasilaj ace

Z projektowanego ztagcza kablowo-pomiarowego ZKP wewnetrzng linig zasilajaca typu
YKY5x16mm?2 zasilona begdzie tablica bezpiecznikowa budynku hali TB. Przed wejsciem wiz
do budynku projektuje sie wytaczniki WPPOZ (100A).

Projektowane odcinki kabli uktada¢ w rowie kablowym o giebokosci nie mnigjszg niz
80cm na warstwie piasku 0 grubosci nie mnigjszel niz 10cm linig falista z zapasem 4%
diugosci wykopu. Przy wejsciu do ztgcza oraz przy podejsciu do stacji nalezy pozostawi¢ zapas
kabla w ksztatcie litery Q o dtugosci 2m. Kable utozone w ziemi nalezy wyposazyé w
oznaczniki kablowe wedtug normy PN-93/E-01001/01. Na skrzyzowaniach z podziemnym
uzbrojeniem oraz pod jezdniami kable chroni¢ rurami ochronnymi typu DVK oraz SRS. Po
utozeniu kabel nalezy zasypa¢c warstwa piasku 0 grubosci nie mnigjszej niz 10cm i warstwa
gruntu rodzimego nie mnigjszej niz 15cm. Nastgpnie na catej dtugosci trasy nalezy utozy¢ folie
z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Reszte rowu zasypa¢ rodzimym gruntem.
Wewnatrz budynku kabel uktada¢ na korycie kablowym.

Prace wykona¢ zgodnie z norma:
PN-IEC 60364-5-53:2000,
PN-IEC 60364-5-537:1999,
PN-IEC 60364-5-52:2002.

2.2 Rozdzielnia elektryczna

W hali projektuje si¢ zabudowaé rozdzielnice TB zgodnie z zataczonymi rysunkami.
Tablice zaprojektowano w obudowie izolacyjnej n.t. 4x18 |P65.

2.3 Instalacje odbior cze

W budynku bedg nastepujace instal acje elektryczne odbiorcze:
- oswietlenia podstawowego,
- oswietlenia zewnetrznego,
- gniazd 400V, 230V ogdlnego przeznaczenia,
- instalacja sitowa urzadzen grzewczych i wentylacyjnych,
- instalacjauziemien i potgczen wyréwnawczych,
- Instalacja ochrony przeciwporazeniowsy,

- Instalacja odgromowa.



2.3.1 Instalacja oswietlenia podstawowego

Natezenia oswietlenia hali zostato zaprojektowane w oparciu o aktualne normy PN-EN
12464-1. Oprawy oswietleniowe zostaty rozmieszczone zgodnie z wymogami uzytkowymi i
obliczeniami. Oswietlenie podstawowe hali zaprojektowano oprawami z ledowymi zrodtami
oswietleniowymi w wykonaniu szczelnym IP65. Obwody wyprowadzone beda z rozdzielni

TB. Zapaanie oswietlenia wytacznikami szczelnymi min |P44 mocowanymi nascianach.

2.3.2 Oswietlenie zewnetr zne

Na zewnatrz hali projektuje si¢ oprawy projektorowe LED 20W, zalaczane one beda

wytacznikami 1-biegunowymi w wykonaniu szczelnym.

2.3.3 Instalacja gniazd 230V, 400V

Na hali projektuje sie¢ zestawy gniazdowe  3f(400V/16A)+(400V/32A)+
2x1f(230V/16A), stopien ochrony 1P54. Projektuje si¢ go zasili¢ przewodem YDY5x6mmz2 z
rozdzielni TB.

2.3.4. Ochrona przeciwpr zepieciowa

Do ochrony urzadzen elektronicznych w budynkach przed skutkami wytadowan
atmosferycznych oraz przepig¢ stosowaé strefowa ochrong — przeciwprzepigciows.

W rozdzielni zainstalowac zintegrowane odgromniki kl. T11 T2.

2.4. Ochrona od porazen

Ochrona od porazen — samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C-S.
W budynku catos¢ instalacji wykona¢ w uktadzie TN-S w oparciu 0 norme PN-IEC 30364
arkusz 41. (L1, L2, L3, N, PE).

Ochrona zredlizowana bedzie przy pomocy wytacznikow, wytgcznikdw roznicowo-
pradowych i bezpiecznikow.

Wszystkie gniazda wtykowe winny mie¢ bolce ochronne.
Warunkom technicznym wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych Dziat V —
Instal acje elektryczne.
PN-IEC 60364-4-473 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-5-54 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz

wyposazenia elektrycznego. Uziemieniai przewody ochronne.



PN-92/E-05009/41-413- idt IEC 364-4-41 - Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

2.5. Ochrona przeciwpozar owa

Ochrona przeciwpozarowa zrealizowana bedzie w postaci:
- gtéwnego wytacznik pradu zlokalizowanego na elewacji zewnetrznej budynku ;
- wykonaniainstalacji odgromowsj;

2.6. Polaczenia wyr Gwnawcze hali

Wykona¢ ekwipoencjaizacj¢ konstrukcji metalowe obiektu, metalowych instalagji,
obuddéw rozdzielnic, drabinek kablowych, korytek, cz¢sci przewodzacych oraz przewody PE
instalacji elektrycznych i ekrany instalacji teletechnicznych. Polaczenie konstrukcji budynku z
uziomem instalacji odgromowej wykonat ukladajac pod posadzka hali sSiatke potaczen
wyrownawczych gtownych bednarka Dfe/Zn 30x4, taczace wszystkie metalowe stupy.
Spawanie bednarki do stupéw wykona¢ nad posadzka. Wszystkie inne metalowe elementy
konstrukcyjne potagczone beda poprzez naturalne potaczenia wyréwnawcze tj. stupy, belki
podsuwnicowe, stezenia stupow itp. Od tak wykonanego potaczenia wyrownawczego
gtéwnego potaczyé linka miedziang LY 16mm? , drabinki i korytka co najmniej przy kazdym
stupie estakade. Przykrecone do konstrukcji stupa metalowe obwody rozdzielni objcte beda
potaczeniami  wyrOwnawczymi. Przewody PE tych rozdzielnic potaczy¢ migjscowymi
przewodami wyréwnawczymi linka 6mm? Cu z obudowa. Uziemi¢ nalezy réwniez do stupéw

poprzez metalowe objemki przewody gazdw technicznych. Beda to potaczenia miejscowe.

2.7. Instalacja odgromowa

Hala produkcyjna z punktu widzenia ochrony odgromowsj jest obiektem ,zwartym”.
Zgodnie z normg PN-EN 62305-1 ,, Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — zasady
ogblne” dla projektowanego budynku nalezy zastosowaé Ill klasg ochrony. Jako zwody
pionowe wykorzysta¢ stalowe stupy dachu. Wokét budynkéw nalezy wykona¢ uziom otokowy
z bednarki DFe/Zn30x4mm uktadany przy tawach fundamentowych. Nalezy go potaczy¢ przez
spawaniem z zbrojeniem fundamentéw i stupami. Wartos¢ wypadkowa rezystancji uziemienia

nie moze przekroczy¢ 10Q. Przewody uziemiajace wykonat bednarka DFe/Zn 30x4.

2.8. Ochrona §rodowiskowa

Nie wystepujei nie jest wymagana.

10



2.9. Zagadnienia BHP

Zastosowane do realizacji wyroby budowlane, maszyny i urzadzenia powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budowie w trybie okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesien 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonowania uzytkowego (Dz.U. Nr 202/2004 par. 2072).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach inst. elektrycznych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalng z dnia 26.09.1997r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieczenstwai higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przemystu i Budownictwa z dnia 19.12.1994r w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dziennik
Ustaw Nr 10 z dnia 08.01.1995r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeastwa i
higieny pracy przy podczas wykonywania robét budowlanych.

2.10. Uwagi koncowe.

Caly projekt zostat wykonany zgodnie z Polskg Normg PN-1EC 60364, N SEP-E-002.
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[Il. OBLICZENIA TECHNICZNE
1. Obliczenia ochrony przeciwpor azeniowe)

Obliczenia dotyczace ochrony przeciwporazeniowej zostaty opisane w punkcie 11/4.
2. Obliczenia natezenia oswietlenia

Moc zrédet swiatta dla oswietlenia pomieszczen sprawdzono w oparciu O program
komputerowy przyjmujac natezenie oswietlenia zgodnie z normag PN-EN 12464-1. Wyniki
obliczen natgzenia dla pomieszczen dotagczono na koncu opracowania.
3. Zestawienie mocy w obiekcie oraz dobér kabli zasilajacych

Obliczenia obciazenia kabli dokonano wg PN-IEC-60364-5-523. Instalacji elektrycznych

w budynkach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego .

BILANS MOCY DLA ROZDZIELCICY: B L1,L2,L3,N,PE
U=| 400 |V
Lp. Grupa odbiornik 6w Pz Kz cosj tgj Ps Pb
[kW] kW] | [kVAI]
1. |Oswietlenie 1,90 1,00 0,95 0,33 1,90 0,63
2. |Gniazda 230V 3,00 0,50 0,90 0,48 1,50 0,72
3. |Grzejnictwo drobne 0,00 0,90 1,00 0,00 0,00 0,00
4. |Wentylatory 0,00 0,70 0,80 0,75 0,00 0,00
5. |Przenosne urzadzenia 9,00 0,50 0,50 1,73 4,50 7,79
6. |Spawarki 0,00 0,60 0,60 1,33 0,00 0,00
7. |Dzwigi, suwnice 0,00 0,20 0,50 1,73 0,00 0,00
8. |Pompy, sprezarki,silniki 3,60 0,80 0,85 0,62 2,88 1,79
RAZEM 17,50 0,65 0,70 1,01 10,78 | 10,92
Is= 22,17 A Is < In < Idd
In= 32 A 22,17 32 67
Idd= 67 A 12 < 1,45* Idd
2< 97,15 A
12= Kz * Idd
Kz= 1,6
2= 512 A
ldd *1,45 2 In * Kz
Warunek spefiony:|  97,15) 2 [51,2
Dobrano wz typu: YKYz05x16 mm2

Przekréj przewodu na podstawie wyznaczonej wartosci |z nalezy dobierac w oparciu

0 zapisy w PN-IEC 60364-5-523 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor

i montaz wyposazenia el ektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa.” W normie tejf podane s3 rowniez

sposoby utozenia kabli i przewoddéw oraz wspotczynniki korekcyjne dla wartosci podanych w
tablicach dtugotrwate] obcigzalnosci pradowej (czesto jeszcze oznaczang jako Idd).

Opracowat:

mgr inz. Marek Alf

upr. SWK/0096/PWOE/14
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RZUT PARTERU

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

T

OZNACZENIA:

RZUT

- wypust oswietleniowy, zastosowaé oprawe nastropowg LED |P65 7200lm 57W

np. NEPTUN LED V1 7200lm PC 57W IP65 lub inng o réwnowaznych parametrach

._A - wypust oswietleniowy zastosowac oprawe zewnetrzng LED

np. FARGO LED 20W 2500Im
¢ -tacznik 1-biegunowy p.t. IP44

N\ -tacznik swiecznikowy p.t. IP44

[Z57] - zestaw gniazdowy 3f(400V/16A)+(400V/32A)+

2x1f(230V/16A)

M - wypust zasilajgcy dane urzadzenie wedtug opisu
WPPOZ E - wylgcznik gtéwny budynku WPPOZ w ziaczu stojgcym na fundamecie

B - brama garazowa 1,2kW/400V

NG

=== - koryto kablowe ocynkowane 100x50
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wiet PROJEKT BUDOWY HALI MAGAZYNOWE)
PRZEZNACZONEJ POD WYNAJEM
W MIEJSCOWOSCI BACKOWICE

27-552 BACKOWICE
GM. BACKOWICE; POW. OPATOWSKI; WOJ. SWIETOKRZYSKIE
DZ. O NR EWID. 181/5

Adres:

Jednostka projektowa:

|l

PROJEKT

ul. Jafowcowa 57, 25-209 Kielce
tel. 665 551 111, 665 561 111

Trest:

RZUT PARTERU - INSTALACJA ELEKTYCZNA

Etap:

PROJEKT BUDOWLANY

Symbol projektu /nr czesci: PB/E/2

Projektowat: Nr uprawnief: Podpis:

mgr inz. Marek Alf SWK /0096 /PWOE /14

Jole 02.2019
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Asystent: Nr uprawnieni: Podpis:
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Nr rysunku: m N




RZUT DACHU

INSTALACJA ODGROMOWA
—— —— —— —— —— —— —y 7 SKALA 1:100

| L4 T g T Lo .
' _ Polgczenie do instalacji
_ odgromowej na dachu za
pomocq ztqcza kontrolnego w
_ _ rurce odgromowej
_ IS £ € _
= = = . ==========3"
(==} [} [}
S S S
') ') ')
| = s s |
) S S S Marka przyspawania do
_ = o = = _ Polgczenie FeZn 4x25mm z shupa praysp
— o~ — — . 3
< < < pomocq spawania
N %] D
| . e |
_ : Stup stalowy
_ _ "N zachowujgcy cigqlosé
. o _
_ o~
. S £ £
£ £ £ _
(=] (=] (=]
_ = = S .
< < < . Polqczenie FeZn 4x30mm za
_ S S S _ pomocq spawania
. = =< x
= = = _
_ = = =
D) \p] \UD .
3 = : £ £ =
ZK ZK ZK
Projektowana bednarka Fe/Zn 30x4mm uktadana w ziemi na gtebokosci min 0,6m i w odlegtosci 1m od budynku
lub w fawach fundamentowych przed ich zalaniem
b - ztacze kontrolne - potgczenie zwodu odprowadzajacego w stupie ze zwodami poziomymi na dachu — -
ZK ov'ekt PROJEKT BUDOWY HALI MAGAZYNOWE) Jednostka projeklowa:
) o ) . PRZEZNACZONEJ POD WYNAJEM
Sposo6b wykonania instalacji odgromowej: . . A v
1. Jako uziom instalacji odgromowej zastosowac bednarke Fe/Zn30x4mm, W MIEJSCOWOSCI BACKOWICE
ktérg nalezy utozy¢ jako otok woko6t budynku lub w tawch fundamentowych przed ich Adrest o0 5 BACKOWCE PROJEKT
zalaniem. Wypusty od otoku do ZK nalezy wykona¢ bednarka ocynkowana. GM. BACKOWICE; POW. OPATOWSKI; WOJ. SWETOKRZYSKIE ul. Jofowcowa 57, 25-209 Kielce
Potaczenia zespawac i odpowiednio zakonserwowac. DZ O NR EWD. 181/5 tel 665 551 111. 665 561 111
2. Zwody poziome instalacji odgromowej wykona¢ drutem DFe/ZN &8, Tresc: Etap:
taczac do niego kominy oraz wystajgce czesci dachu. RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA PROJEKT BUDOWLANY
3. Ztacza kontrolne znajdowac sie bedg na wysokosci 0,6m nad poziomem terenu. Symbol projektu/nr czesci: PB/E/2
4. Przewody odprowadzajgce od zwodu poziomego do ztgcza kontrolnego wykonac e N prawER Fodi S
drutem DFe/Zn @8mm lub wykorzysta¢ zbrojenie stupow konstrukcyjnych . gs@j s Marek Alf SWK /0096 /PWOE /14 , o 02.2019
5. Opornos¢ uzioméw fundamentowych nie moze przekracza¢ wartosci 10 Q. Sprowdalt N uprawnien: Podpls S
mgqr inz. Jarosfaw Kolera KI-214/93 1:100
Asystent: Nruprawnien: Podpis: Nr rysunku:
mar inz. Iwona Sito mlw




SCHEMAT TABLICY TB

Projektowana tablica bezpiecznikowa TB

3x 400/230V AC L1 L2 L3 L1 L2 L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1,L2.L3 _Huﬁo.mmx._”OEQSQ |_|w

N

Rozdzielnica nascienna— 4x18 IP65

P312 p312 X p312 , X P312 P304, X X R303 X R303 XR303

LLL2Ll3 L1213  LLL2L3
$303 s303g  S303 %k

3

\\\\\ NN TNy TNy Y N Yy Yy T YNy
i o Osw. Osw. Osw. Osw. Rezerwa Zagsilanie Zasilanie Zasilanie | Zasilanie Zasilanie Zasilanie
Odbiorniki: Glgwny Sygnalizacja Ochrona zewngtrzne BRAMA1 | BRAMA2 | BRAMA3 | zestaw zestaw zestaw
wytgcznik obecnoéci faz przepigciowa 2G-nr1 2G-nr2 ZG-nr3
Obwéd nr TBY... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1"
Proj. wiz , ; . , , ,
ﬂﬁnm&hm“a Ao YDY 3x1,5 4LgYI0 | YDY(20)325 | YDY(o}l3x25 | YDY(20}3x25 | YDY{20)3:2.5 YDY(z0)525 | YDY{0)5x25 | YDY(20)5x25 | YDY(20)56 | YDY{zo)x6 | YDY(zo)5u6
jeczenia | FR303/100A|  3xS301/6A Ki PI2530AC
Typ zabezpieczenia Ochronniki T1+T2 P312/B16/30AC | P312B16/30AC | P312/B16/30AC | P312/B16/30AC | P312/B10/30AC RAAZ5A | RAOHZGA | RAO35A
S303/C16A | S303/C16A | S303/C16A
UWAGA:
Stycznik (przekaznik) Lampki SVN127
1. Uklad sieci: TNC-S
Moc 0,6kW 0,6kwW 0,6kW 0,1kW 1,2kW 1,2kW 1,2kwW 4KW 4kW 4KW 2. Ochrona od porazen:|SZYBKIE WYLACZENIE
ZASILANIA ODBIORNIKOW
3. Obudowa tablicy n.t. 4x18
z listwami przytaczeniowymi N+PE
4. Tablice wyposazy¢ w roztgcznik izolacyjny
typu FR303 oraz inng aparature
zgodnie ze schematem.
Projektowane NE%Nm ZK-1/1P wg odrebnego opracowania
(zabudowa€ przy granicy dziatki)
TL1FI3F
63A UWAGA!
5 e Ostateczny dobér zabezpieczer i przewodéw zasilajgcych nalezy
g \Mrlj zweryfikowac¢ po wyborze konkretnych modeléw urzadzen (zgodnie z ich dfr).
Skrzynka WPPOZ
‘o o sclante zewn: budynk %5 PROJEKT BUDOWY HALI MAGAZYNOWE) Jecosto prjetons
3
PRZEZNACZONEJ POD WYNAJEM
il W MIEJSCOWOSCI BACKOWICE n b
- A 97559 BACKOWCE PROJEKT
WG — 100A M. BACKOWICE; POW. OPATOWSKI; WOJ. SWIETOKRZYSKIE ul. Jatowcowa 57, 25-209 Kielce
4 Y DZ. 0 NR EWD. 181/5 tel. 665 551 111, 665 561 111
Tresc: Etap:
Proj. YAKXs 4x35mm YKY5x16mm2 YKY5x16mm2 SCHEMAT ZASILANIA BUDYNKU PROJEKT BUDOWLANY
wediug odrebnego U Symbol projektu/nr czgsci: ﬂvm\m\w
Kierunek sacfa ransformatorowa opracowania Projektowat: Nr uprawnien: Podpis: Data: 02.2019
mar inz. Marek Alf SWK/0096 /PWOE /14 .
Ist. shup linii NN Sprawdzif: Nruprawnief: Podpis: Skala:
mgr inz. Jarostaw Kolera KI-214/93 T
Asystent: Nruprawnien: Podpis: Nr rysunku:
mar inz. lwona Sito MIN_.




SCHEMAT ZASILANIA ZESTAWU GNIAZDOWEGO

Elewacja zestawu gniazdowego ZG
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27-552 BACKOWICE

M. BACKOWICE; POW. OPATOWSKI; WOJ. SWIETOKRZYSKIE
DZ O NR EWID. 181/5

it pROJEKT BUDOWY HALI MAGAZYNOWEJ Jednostho projetoe:
PRZEZNACZONEJ POD WYNAJEM
W MIEJSCOWOSCI BAEKOWICE C J
Adres:

PROJEKT

ul. Jafowcowa 57, 25-209 Kielce
tel. 665 551 111, 665 561 111

Tresc:

SCHEMAT ZASILANIA ZESTAWU GNIAZDOWEGO

Etap:
pPROJEKT BUDOWLANY

Symbol projektu/nr czesci:

PB/E/2
Projektowat: Nr uprawnien: Podpis: Data:
mar inz. Marek Alf SWK /0096 /PWOE /14 02.2019
Sprawdzit: Nr uprawnien: Podpis: Skala:
mgr inz. Jarostaw Kolera KI-214/93 T
Asystent: Nr uprawnien: Podpis: Nr rysunku:
mqr inz. Iwona Sito E—S
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