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I ZAŁOŻENIA 

1.1 Podstawą opracowania dokumentacji jest:   

a) prawną podstawą opracowania dokumentacji jest: 
 
Zlecenie:  
 
Urząd Gminy w Baćkowicach 

Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice 

b) techniczną podstawą opracowania dokumentacji jest: 
 
- podkłady budowlane, 

- uzgodnienia z inwestorem, 
-  wytyczne projektantów branżowych, 

- obowiązujące normy i przepisy. 

1.2. Zakres projektu 

  Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnętrznych 

budynku hali magazynowej.  

1.3. Zasilanie instalacji wewnętrznej w energię elektryczną 

 Zasilanie budynku wykonane będzie zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez 

PGE Dystrybucja. Miejscem dostarczenia energii elektrycznej są zaciski prądowe na wyjściu 

przewodów od zabezpieczenia w złączu pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.  Złącze 

kablowo-pomiarowe ZKP zabudować należy w granicy działki/ linii ogrodzenia. W złączu 

zainstalować należy licznik bezpośredni 3- fazowy energii czynnej oraz zabezpieczenie 

przedlicznikowe (wyłącznik nadmiarowo-prądowy trójfazowy C40A). Złącze przystosować do 

plombowania. Szczegóły wykonania projektowanego przyłącza zawarte będą w odrębnym 

opracowaniu przyłącza energetycznego. 
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II OPIS TECHNICZNY  

2.1 Wewnętrzne linie zasilające 

 Z projektowanego złącza kablowo-pomiarowego ZKP wewnętrzną linią zasilającą typu 

YKY5x16mm2 zasilona będzie tablica bezpiecznikowa budynku hali TB. Przed wejściem wlz 

do budynku projektuje się wyłączniki WPPOŻ (100A). 

 Projektowane odcinki kabli układać w rowie kablowym o głębokości nie mniejszej niż 

80cm na warstwie piasku o grubości nie mniejszej niż 10cm linią falistą z zapasem 4% 

długości wykopu. Przy wejściu do złącza oraz przy podejściu do stacji należy pozostawić zapas 

kabla w kształcie litery Ω o długości 2m. Kable ułożone w ziemi należy wyposażyć w 

oznaczniki kablowe według normy PN-93/E-01001/01. Na skrzyżowaniach z podziemnym 

uzbrojeniem oraz pod jezdniami kable chronić rurami ochronnymi typu DVK oraz SRS. Po 

ułożeniu kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości nie mniejszej niż 10cm i warstwą 

gruntu rodzimego nie mniejszej niż 15cm. Następnie na całej długości trasy należy ułożyć folię 

z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Resztę rowu zasypać rodzimym gruntem. 

Wewnątrz budynku kabel układać na korycie kablowym. 

Prace wykonać zgodnie z normą: 

PN-IEC 60364-5-53:2000, 

PN-IEC 60364-5-537:1999, 

PN-IEC 60364-5-52:2002. 

2.2  Rozdzielnia elektryczna 

 W  hali projektuje się zabudować rozdzielnicę TB zgodnie z załączonymi rysunkami. 

Tablice zaprojektowano w obudowie izolacyjnej n.t. 4x18 IP65. 

2.3 Instalacje odbiorcze 

 W budynku będą następujące instalacje elektryczne odbiorcze: 

- oświetlenia podstawowego, 

-     oświetlenia zewnętrznego, 

- gniazd 400V, 230V ogólnego przeznaczenia, 

- instalacja siłowa urządzeń grzewczych i wentylacyjnych, 

- instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych, 

- instalacja ochrony przeciwporażeniowej, 

- instalacja odgromowa. 
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2.3.1 Instalacja oświetlenia podstawowego 

  Natężenia oświetlenia hali zostało zaprojektowane w oparciu o aktualne normy PN-EN 

12464-1. Oprawy oświetleniowe zostały rozmieszczone zgodnie z wymogami użytkowymi i 

obliczeniami. Oświetlenie podstawowe hali zaprojektowano oprawami z ledowymi źródłami 

oświetleniowymi w wykonaniu szczelnym IP65. Obwody  wyprowadzone będą z rozdzielni 

TB. Zapalanie oświetlenia wyłącznikami szczelnymi min IP44 mocowanymi na ścianach. 

2.3.2 Oświetlenie zewnętrzne 

 Na zewnątrz hali projektuje się oprawy projektorowe LED 20W, załączane one będą 

wyłącznikami 1-biegunowymi w wykonaniu szczelnym.  

2.3.3 Instalacja gniazd 230V, 400V 

  Na hali projektuje się zestawy gniazdowe 3f(400V/16A)+(400V/32A)+        

2x1f(230V/16A), stopień ochrony IP54. Projektuje się go zasilić przewodem YDY5x6mm2 z 

rozdzielni TB. 

2.3.4. Ochrona przeciwprzepięciowa 

  Do ochrony urządzeń elektronicznych w budynkach przed skutkami wyładowań 

atmosferycznych oraz przepięć stosować strefową ochronę przeciwprzepięciową.                              

W rozdzielni zainstalować zintegrowane odgromniki kl. T1 i T2. 

2.4. Ochrona od porażeń 

  Ochrona od porażeń – samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-C-S. 

W budynku całość instalacji wykonać w układzie TN-S w oparciu o normę PN-IEC 30364 

arkusz 41. (L1, L2, L3, N, PE). 

  Ochrona zrealizowana będzie przy pomocy wyłączników, wyłączników różnicowo-

prądowych i bezpieczników.  

  Wszystkie gniazda wtykowe winny mieć bolce ochronne. 

Warunkom technicznym wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych Dział V – 

Instalacje elektryczne. 

PN-IEC 60364-4-473 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-5-54 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  
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• PN-92/E-05009/41-413- idt IEC 364-4-41 – Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  

2.5. Ochrona przeciwpożarowa 

  Ochrona przeciwpożarowa zrealizowana będzie w postaci: 

- głównego wyłącznik prądu zlokalizowanego na elewacji zewnętrznej budynku ; 

- wykonania instalacji odgromowej; 

2.6. Połączenia wyrównawcze hali 

  Wykonać ekwipoencjalizację konstrukcji metalowej obiektu, metalowych instalacji, 

obudów rozdzielnic, drabinek kablowych, korytek, części przewodzących oraz przewody PE 

instalacji elektrycznych i ekrany instalacji teletechnicznych. Połączenie konstrukcji budynku z 

uziomem instalacji odgromowej wykonać układając pod posadzką hali siatkę połączeń 

wyrównawczych głównych bednarką Dfe/Zn 30x4, łączące wszystkie metalowe słupy. 

Spawanie bednarki do słupów wykonać nad posadzką. Wszystkie inne metalowe elementy 

konstrukcyjne połączone będą poprzez naturalne połączenia wyrównawcze tj. słupy, belki 

podsuwnicowe, stężenia słupów itp. Od tak wykonanego połączenia wyrównawczego 

głównego połączyć linką miedzianą LY16mm2 , drabinki i korytka co najmniej przy każdym 

słupie estakadę. Przykręcone do konstrukcji słupa metalowe obwody rozdzielni objęte będą 

połączeniami wyrównawczymi. Przewody PE tych rozdzielnic połączyć miejscowymi 

przewodami wyrównawczymi linką 6mm2 Cu z obudową. Uziemić należy również do słupów 

poprzez metalowe objemki przewody gazów technicznych. Będą to połączenia miejscowe.  

2.7. Instalacja odgromowa 

 Hala produkcyjna z punktu widzenia ochrony odgromowej jest obiektem „zwartym”. 

Zgodnie z normą PN-EN 62305-1 „Ochrona odgromowa  obiektów budowlanych – zasady 

ogólne” dla projektowanego budynku należy zastosować III klasę ochrony. Jako zwody 

pionowe wykorzystać stalowe słupy dachu. Wokół budynków należy wykonać uziom otokowy 

z bednarki DFe/Zn30x4mm układany przy ławach fundamentowych. Należy go połączyć przez 

spawaniem z zbrojeniem fundamentów i słupami. Wartość wypadkowa rezystancji uziemienia 

nie może przekroczyć 10Ω. Przewody uziemiające wykonać bednarką DFe/Zn 30x4.  

2.8. Ochrona środowiskowa 

 Nie występuje i nie jest wymagana. 
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2.9. Zagadnienia BHP 

 Zastosowane do realizacji wyroby budowlane, maszyny i urządzenia powinny być 

dopuszczone do stosowania w budowie w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 02 wrzesień 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu  i formy 

dokumentacji, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonowania użytkowego (Dz.U. Nr 202/2004 par. 2072).   

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach inst. elektrycznych. 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przemysłu i Budownictwa z dnia 19.12.1994r w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dziennik 

Ustaw Nr 10 z dnia 08.01.1995r.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy podczas wykonywania robót budowlanych.  

2.10. Uwagi końcowe. 

 Cały projekt został wykonany zgodnie z Polską Normą   PN-IEC 60364, N SEP-E-002.  
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III. OBLICZENIA TECHNICZNE 
1. Obliczenia ochrony przeciwporażeniowej 
 Obliczenia dotyczące ochrony przeciwporażeniowej zostały opisane w punkcie II/4. 

2. Obliczenia natężenia oświetlenia 

 Moc źródeł światła dla oświetlenia pomieszczeń sprawdzono w oparciu o program 

komputerowy  przyjmując natężenie oświetlenia zgodnie z normą  PN-EN 12464-1. Wyniki 

obliczeń natężenia dla pomieszczeń dołączono na końcu opracowania. 

3. Zestawienie mocy w obiekcie oraz dobór kabli zasilających 

 Obliczenia obciążenia kabli dokonano wg PN-IEC-60364-5-523. Instalacji elektrycznych  

w budynkach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego . 
 

BILANS MOCY DLA ROZDZIELCICY: TB L1,L2,L3,N,PE
U= 400 V

Grupa odbiorników Ps Pb
[kW] [kW]

1. Oświetlenie 1,90 1,00 0,95 0,33 1,90 0,63
2. Gniazda 230V 3,00 0,50 0,90 0,48 1,50 0,72
3. Grzejnictwo drobne 0,00 0,90 1,00 0,00 0,00 0,00
4. Wentylatory 0,00 0,70 0,80 0,75 0,00 0,00
5. Przenośne urządzenia 9,00 0,50 0,50 1,73 4,50 7,79
6. Spawarki 0,00 0,60 0,60 1,33 0,00 0,00
7. Dźwigi, suwnice 0,00 0,20 0,50 1,73 0,00 0,00
8. Pompy, sprężarki,silniki 3,60 0,80 0,85 0,62 2,88 1,79

RAZEM 17,50 0,65 0,70 1,01 10,78 10,92
Is= 22,17 A
In= 32 A 22,17 32 67

67 A
97,15 A

I2=
1,6

I2= 51,2 A

Warunek spełniony: 97,15 ≥ 51,2
YKYżo5x16 mm2

Lp. Pz Kz cosϕ tgϕ
[kVAr]

Is     <     In     <    Idd

Idd= I2 ≤ 1,45* Idd
I2 ≤

Kz * Idd
Kz=

Idd  * 1,45  ≥   In  *  Kz  

Dobrano wlz typu:  
 
Przekrój przewodu na podstawie wyznaczonej wartości Iz należy dobierać w oparciu                 

o zapisy w PN-IEC 60364-5-523 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór                          

i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa.” W normie tej podane są również 

sposoby ułożenia kabli i przewodów oraz współczynniki korekcyjne dla wartości podanych w 

tablicach długotrwałej obciążalności prądowej (często jeszcze oznaczanej jako Idd). 

Opracował: 

mgr inż. Marek Alf 

upr. SWK/0096/PWOE/14 
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