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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

- Instalacje kanalizacyjne

Nazwa inwestycji:

PROEJKT PRZEBUDOWY ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIEJ WRAZ ZE ZMIAN A SPOSOBU UZYTKOWANIA NA
DZIENNY DOM DL SENIOROW

Inwestycja zlokalizowana w miejscowo  $ci Olszownica,

na czesci dziatki o nr ew. 273 gmina Backowice

Nazwa inwestora:
GMINA BA CKOWICE
BACKOWICE 84; 27-552 BA CKOWICE

KODY CPV:

1. 45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizac  yjne i sanitarne.
2. 45332000-3 — Roboty instalacyjne wodne i kanaliz  acyjne.
3. 45332300-6 — Roboty instalacyjne kanalizacyjne.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji
kanalizacji w projektowanego budynku domu dla seniora zlokalizowanego w
miejscowosci Olszownica gm. Backowice dz. nr ewid. 273 obr. 0008.

1.2 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujgca wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji kanalizacji w budynku.

W zakres robdt wchodza:

1.2.1 Kanalizacja sanitarna
Instalacja kanalizacji:
« ufozenie poziomdw kanalizacji sanitarnych

« ufozenie piondw kanalizacyjnych z zamontowaniem rur wywiewnych na
dachu

« montaz przyboréw sanitarnych
e« montaz klapy zwrotnej
« podtaczenie przyborow do kanalizacji

« sprawdzenie szczelnosci pofgczen i prawidlowosci dziatania kanalizacji
sanitarnej

1.3 Okreslenia podstawowe

- instalacja kanalizacyjna - zespot powigzanych ze sobg elementow
stuzacych do odprowadzania $ciekéw z obiektu budowlanego i jego
otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.

« przybér sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania
zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-
sanitarnych i gospodarczych.

« podejscie - przewdd faczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z
przewodem spustowym lub przewodem odptywowym.
+ przewdd spustowy (pion) - przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekow

z podejs¢ kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu
odptywowego.

« przewdd odplywowy (poziom) - przewdd stuzacy do odprowadzenia
$ciekow z piondw do podtaczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.



. podtaczenie kanalizacyjne (przykanalik) - przewdd odprowadzajacy
Scieki z nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego
odbiornika.

« przewdéd wentylacyjny kanalizacji - przewdd faczacy instalacje
kanalizacyjng $ciekédw bytowogospodarczych z atmosferg, stuzacy do
wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji zewnetrznej) oraz
wyréwnywania cisnienia.

« zamkniecie wodne - urzadzenie zabezpieczajace przed wydostaniem sie
gazéw z instalacji kanalizacyjnej.

e czyszczak - element instalacji umozliwiajgcy dostep do wnetrza przewodu
kanalizacyjnego w celu jego czyszczenia.

2 MATERIALY

2.1 Materiaty dotyczace instalacji kanalizacji

* Rury kanalizacyjna z PCV-U typ S-20 z wydtuzonym kielichem o]
$r. 110mm, 160mm i ksztattki do rur j.w. (poziomy)

+ Rury kanalizacyjna z PCV kI. N o $r. 110mm, 75mm, 50mm (piony,
podejscia do przybordw sanitarnych) ksztattki do rur j.w.

+ Rury wywiewne z PCV $r. 160/110mm

« Czyszczaki kanalizacyjne z PCV $r. 110mm i 75mm

« Wpusty Sciekowe z tworzywa szt. o $r. 50mm =z rusztem ze stali
nierdzewnej

« Rury ochronne stalowe o $r. DZ 219x6,0 mm

+ Tuleje PCV o0 $r. 110mm, 160mm

e Masa uszczelniajgca ogniochronna peczniejgca masa zastosowanie do
przepustéw rurowych

e Tuleje ogniochronne systemowe

« Umywalki pojedyncze porcelanowe "U" z syfonem gruszkowym

e Umywalki porcelanowe "UN" dla niepetnosprawnych z syfonem
gruszkowym

« Ustepy z ptuczky ustepowg typu "kompakt" lub zabudowane

+ Miska wiszgca dla niepetnosprawnych z sedesem

» Pisuary pojedyncze /ze schowanym syfonem/ i zaworem sptukujgacym

» Ptozy i manszety uszczelniajgce do rur ostonowych.

» Przejscia p.poz.

2.2 Odbior materiatow na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami
jakosci i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materialy na miejscu budowy
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi
wytwoércy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow (pekniecia, ubytki,
zgniecenia).



2.3 Skiadowanie materiatow

Podtoze, na ktéorym skitaduje sie rury, musi by¢ rowne, rura musi byc¢
podparta na catej dtugosci. Wysokos$¢ stosu nie moze przekracza¢ 1,0 m.
Armature i urzgdzenia nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach zgodnie z
zaleceniami producenta.

3 SPRZET

3.1 Sprzet do wykonania instalacji kanalizacji

» roboty ziemne nalezy wykonywac recznie
e pitki elektryczne tarczowe

« ubijaki mechaniczne

e narzedzia monterskie

» lekkie rusztowania

« pomosty drewniane

4 TRANSPORT

Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od Producenta na plac
budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy. Materiaty mogg by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu, muszg by¢ zabezpieczone przed
spadaniem lub przesuwaniem zanieczyszczeniem.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram robdét uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wodociggowej
w budynku. Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 9 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych”.

5.1 Roboty przygotowawcze instalacji kanalizacji

+ wytyczenie trasy przewoddéw pod posadzka, na Scianach budynku

« ustalenie miejsc wykonania podejs¢ odptywowych od poszczegdélnych
urzadzen,

« ustalenie miejsc pionéw kanalizacyjnych,

« sprawdzenie pionowego pofozenia przewodow kanalizacyjnych w stosunku
do przewodow wentylacji mechanicznej

* wyznaczenie miejsca montazu separatora i przepompowni

5.2 Roboty demontazowe

Istniejagca instalacja kanalizacji wewnatrz budynku jest wykonana z rur
zeliwnych. Ze wzgledu na zty stan techniczny instalacji konieczna jest jej



wymiana. W miare mozliwosci, istniejace rury instalacyjne nalezy zdemontowac i
trwale usunac.

Dodatkowo nalezy rowniez wymienié¢ czes¢ przewodow przykanalika, na zewnatrz
budynku, z godnie z czescig graficzng projektu.

5.3 Roboty montazowe instalacji kanalizacji

Przewody kanalizacyjne PVC kielichowe nalezy taczy¢ przy uzyciu pierscienia
gumowego o $rednicy dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury. Odgatezienia
przewodow odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomocg
tréjnikdw o kacie nie wiekszym niz 45. Przewody nalezy mocowac do elementow
konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw Iub wspornikdw. Podejscia do
urzadzen z PCV tgczy¢ metodg wciskowg. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy
stosowac podkiadki elastyczne. Obejmy powinny mocowac rure pod kielichem.
Przewody kanalizacyjne w ziemi i pod posadzka nalezy ukfadaé¢ na podsypce z
piasku grubosci 10 cm.

Piony z PCV nalezy wyposazy¢ w czyszczaki posiadajgce szczelne zamkniecia.
Piony nalezy wyprowadzi¢ pod stropodach i zakoniczy¢ je 1,0 m. ponad dachem
rurg wentylacyjna.

Przybory i urzadzenia tgczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazyc¢
w indywidualne zamkniecia wodne (syfony).

Po zamontowaniu przewodow kanalizacyjnych w wykopach, obsypac¢ je piaskiem
do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Po wykonaniu odbioru i pozytywnej
probie szczelnosci nalezy wykopy zasypac¢ gruntem bez kamieni i odpadkéw z
materiatdw budowlanych.

Zasypke przeprowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm z zageszczeniem recznym
ubijakiem.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Instalacja kanalizacji

« sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatow

« sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem

e sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

« sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych

« sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody

+ sprawdzenie szczelnosci pozioméw kanalizacyjnych

+ sprawdzenie spadkéw przewodow

« sprawdzenie prawidtowosci wykonania odpowietrzen

+ sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych



6.2 Proby szczelnosci instalacji kanalizacji
Proba szczelnosci instalacji kanalizacji powinna odpowiadaé¢ warunkom:

- pionowe przewody wewnetrzne poddaé prdobie szczelnosci przez zalanie ich
wodg na catej wysokosci

- podejscia i przewody spustowe kanalizacji - sprawdzi¢ szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody

- przewody poziome kanalizacji sprawdza sie na szczelno$é po napetnieniu wodq
powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

7 ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru po zakonczeniu robét lub ich czesci
przeznaczonych do odbioru.

Odbioru dokonuje sie w oparciu o projekt budowlany-wykonawczy opracowany
przez Projektanta ktéry Inwestor przekazuje go Wykonawcy. Dodatkowo odbioru
dokonuje sie w oparciu o protokoty pomiarowe, specyfikacje techniczne,
polecenia Inspektora nadzoru podjete w trakcie wykonywania robdt, przy
uwzglednieniu procedury kontroli jakosci wykonywanych robot.

Przyjecie robdt moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiardw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacja projektowa, obowigzujacymi normami oraz stosownymi
przepisami.

8 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w STWIiORB kod CPV 45000000-7 "WYMAGANIA
OGOLNE" .

- zasady rozliczenia i pfatnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie,
- kwota ryczattowa za wykonanie robot uwzglednia:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

« wykonanie robot przygotowawczych,

« usuniecie materiatdw pochodzacych z prac wyburzeniowych ze
stanowiska roboczego,

« wywoéz i utylizacja materiatdbw przeznaczonych do trwatego
usuniecia,

« dostawe niezbednych materiatéw do wykonania zadania,

« wykonanie prac montazowych,

« wykonanie prac izolacyjnych,

« wykonanie wszystkich préb i odbiorow,

« przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

» likwidacja stanowiska roboczego.



9 PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy

PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych
BN-69/8864-24 Przewody kanalizacyjne

PN-92/B-10707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu.

PN-81/C-89205 Rury z PCV

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.
PN-81/C-89203 Ksztattki z PVC.

PN-74/C-89200 Rury z PVC

9.2 Katalogi

Katalog wyrobdw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych. Katalog
osprzetu instalacyjno - sanitarnego.

Katalog rur, ksztattek i sprzet kanalizacyjny

9.3 Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 9 "Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.



