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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

- Instalacje wodociqgowe

Nazwa inwestycji:

PROEJKT PRZEBUDOWY ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIEJ WRAZ ZE ZMIAN A SPOSOBU UZYTKOWANIA NA
DZIENNY DOM DL SENIOROW

Inwestycja zlokalizowana w miejscowo  $ci Olszownica,

na czesci dziatki o nr ew. 273 gmina Backowice

Nazwa inwestora:
GMINA BA CKOWICE
BACKOWICE 84; 27-552 BA CKOWICE

KODY CPV:

1. 45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizac  yjne i sanitarne.
2. 45332000-3 — Roboty instalacyjne wodne i kanaliz  acyjne.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wody
do projektowanego budynku domu dla seniora zlokalizowanego w miejscowosci
Olszownica gm. Backowice dz. nr ewid. 273 obr. 0008.
1.2 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie wewnetrznej instalacji wody zimnej i
cieptej.
1.2.1. Instalacja wody zimnej i cieptej oraz p.poz.

« utozenie przewodow z rur systemu PE-X/AL/RC,

 montaz armatury,

« podfaczenie przyboréw,

« préby szczelnosci instalacji wodociggowej,

« ptukanie i dezynfekcja przewoddéw wodociggowych,

« zaizolowanie przewodow otuling z pianki.

1.3 Okreslenia podstawowe

- instalacja wodociagowa - zespdt powigzanych ze sobg elementéw
stuzacych do zaopatrywania w wode obiektu budowlanego i jego otoczenia,
stanowigcych catos$¢ techniczno-uzytkowa.

- instalacja cieptej wody - czes¢ instalacji wodociggowej stuzaca do
przygotowania i doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o
podwyzszonej temperaturze, uznanej za uzytkowa.

« instalacja wody p.poz. - czes¢ instalacji wodociggowej stuzacej do
zasilania wewnetrznych hydrantéw p.poz.

« podtaczenie wodociggowe - odcinek przewodu taczacy zrédto wody z
instalacjg wodociggowa.

 punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i
jego otoczenia.

2 MATERIALY
« Rura z polietylenu z wktadka aluminiowg PE-X/AL/RC 1,0 MPa ér.
o Ksztattki, tgczniki i uchwyty do rur jw.

« Zawory kulowe odcinajace gwintowane wodociggowe S$r.



2.1

zgni

2.2

zale

3

Zawory kulowe odcinajgce do baterii sr. 15mm/15mm
Zawory sptukujgce do pisuaréw $r. 15mm
Baterie umywalkowe stojace jednouchwytowe
Zawory do ptuczki ustepowej

Kurki spustowe

Wodomierze skrzydetkowe klasy C

Zawory kulowe odcinajace

Zawory wyptywowe mosiezne ze ztaczka do weza
Filtr siatkowy do wody uzytkowej

Zawory zwrotne

Zawory odcinajqce ze spustem

Zawory ze ztqczka do weza z zaworem HA 216

Przeptywowe podgrzewacze elektryczne

Odbior materialow na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami
jakosci i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsce budowy
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi
wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatdw (pekniecia,

ecenia).

Skladowanie materiatow

Armature i rury nalezy skfadowac¢ w zamykanych magazynach w sposéb

cany przez producenta.

SPRZET

Sprzet do wykonania instalacji wodociggowej:

narzedzia monterskie,
wiertarki,

zaciskarki,

gwintownice,

pompa do préb hydraulicznych,
rusztowanie lekkie przesuwane,
pomosty drewniane,
samochody skrzyniowe,

samochody dostawcze.



4 TRANSPORT

Przewiduje sie przewdz materiatdw i urzadzen dla wszystkich instalacji od
producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy.
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, muszg byc¢
zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem i zanieczyszczeniem.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram robdét uwzgledniajagcy wszystkie warunki w
jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wodociggowej
w budynku. Roboty instalacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z WYMAGANIAMI
TECHNICZNYMI COBRITI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” zeszyt nr 7.

5.1 Roboty przygotowawcze instalacji wodociagowej:

Wytyczenie trasy przewoddéw na Scianach budynku, oraz ich miejsca
podwieszen, sprawdzenie ich pionowego potozenia w stosunku do przewoddéw
pozostatych instalacji.

5.2 Roboty montazowe instalacji wodociagowej

Przewody nalezy uktadac¢ zgodnie ze wskazaniem projektu wykonawczego.
Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢c w tulejach
ochronnych. Przejscia przewoddw przez granice stref pozarowych muszg
posiada¢ odpornos$¢ ogniowg przegrody przez ktdrg przechodzg - przejscia
wypeti¢ piankg termorozkurczliwg posiadajacq atest CNBOP. Zmiany kierunku
prowadzenia przewodow wykonywaé wytacznie przy uzyciu tacznikdw. Przewody
poziome oraz piony nalezy zaizolowac piankg polietylenowg grubosci: 13mm dla
przewodow wody zimnej, 20, 25mm dla wody cieptej.

Odlegtosci pomiedzy punktami mocowania rur zgodnie z zaleceniem producenta.
Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiada¢ warunkom pracy, ciSnienie
max. 0,6 MPa, temperatura do +55 st. C. W najnizszych punktach instalacji
nalezy zainstalowac zawory przelotowe z kurkiem spustowym.

5.3 Zabezpieczenie przed korozja

Przewody wodociggowe ocynkowane oraz polichlorowe nie wymagajq
zabezpieczenia antykorozyjnego.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Instalacja wodociqgowa
« sprawdzenie jakosci urzadzen

« sprawdzenie szczelnosci instalacji



« sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem
e sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

« sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych

6.2 Proby szczelnosci instalacji wodociagowej

Instalacje wodociggowg nalezy poddac¢ badaniom na szczelnosé na cisnienie
1,0 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie
wykazuje spadku ci$nienia. Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych catg siec¢
nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ czystaq woda az do stwierdzenia wyptywu nie
zanieczyszczonego. Oddanie do uzytku moze nastgpi¢ po dezynfekcji oraz
przeprowadzeniu bakteriologicznego badania wody. Z przeprowadzonych préb
szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy
spetnienie wymaganych warunkdw.

7 ODBIOR ROBOT

Odbioru robdét dokonuje Inspektor nadzoru po zakonczeniu robdét lub ich
czesci przeznaczonych do odbioru.

Odbioru dokonuje sie w oparciu o projekt budowlany-wykonawczy opracowany
przez Projektanta ktéry Inwestor przekazuje go Wykonawcy. Dodatkowo odbioru
dokonuje sie w oparciu o protokoty pomiarowe, specyfikacje techniczne,
polecenia Inspektora nadzoru podjete w trakcie wykonywania robdt, przy
uwzglednieniu procedury kontroli jakosci wykonywanych robot.

Przyjecie robét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiardw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacja projektowa, obowigzujacymi normami oraz stosownymi
przepisami.

8 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w STWIORB kod CPV 45000000-7 "WYMAGANIA
OGOLNE" .

- zasady rozliczenia i pfatnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie,
- kwota ryczattowa za wykonanie robot uwzglednia:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

« wykonanie robét przygotowawczych,

« usuniecie materiatdw pochodzgcych z prac wyburzeniowych ze
stanowiska roboczego,

« wywoOz i utylizacja materiatdw przeznaczonych do trwatego
usuniecia,

« dostawe niezbednych materiatow do wykonania zadania,



* wykonanie prac montazowych,

« wykonanie prac izolacyjnych,

« wykonanie wszystkich prob i odbioréw,

e przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

« likwidacja stanowiska roboczego.

9 PRZEPISY ZAWIAZANE

9.1 Normy:

PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociggdw pionowych i poziomych
PN-82/M.-82054.03 Wiasnosci mechaniczne zawordéw kulowych
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-74/H-74200 Rury stalowe cynkowane

PN-77/H-05519 Proba szczelnosci

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w

projektowaniu

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

9.2 Katalogi:
Katalogi armatury przemystowej
Katalog armatury zaporowej kulowej

Katalogi wyrobdow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych Katalog sprzetu
instalacyjno - sanitarnego.

9.3 WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI COBRITI INSTAL ,, Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych”
zeszyt nr 7.



