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1 Dane ogdlne
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowalny wewnetrznych instalacji
sanitarnych w projektowanym budynku domu seniora w miejscowosci Olszownica gm.
Backowice dz. nr ewid. 273 obr. 0008.

1.2 Zakres opracowania
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

— wewnetrzna instalacja wodociggowa do celéw bytowo-gospodarczych,

wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,

instalacja wentylacji mechanicznej,

instalacja klimatyzacji,
1.3 Podstawa opracowania
Podstawa niniejszego projektu budowlanego instalacji sanitarnych sa:
— umowa z pracownig architektoniczna,
— uzgodnienia miedzybranzowe,
— podktady budowlane,
— wytyczne technologiczne,

— obowigzujgce normy i przepisy.

2 Opis techniczny wewnetrznej instalacji wody
2.1 Opis techniczny wykonania wewnetrznej instalacji wody

Zasilenie instalacji wodociggowej na cele socjalne, przewiduje sie z modernizowanego
przytgcza wody z rur PE100 SDR11 PN16 @50x4,6.

Instalacje wodociggowa na cele socjalne nalezy wykona¢ z rur PE-X/AL/RC. Piony oraz
rury rozprowadzajgce wode zimng prowadzone pod stropem wykona¢ z rur PE-X/AL/RC w
sztangach, natomiast przewody prowadzone w bruzdach Sciennych Iub warstwach
posadzkowych mogg by¢ wykonane z rur w zwoju. Do faczenia nalezy stosowac ksztattki
systemowe, zaciskowe. Piony nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub obudowach g-k,
natomiast gtéwne przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ pod stropem. Podejscia do
poszczegdlnych przyborow nalezy wykona¢ w warstwach posadzkowych oraz bruzdach
Sciennych. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane powinny by¢ prowadzone w
tulejach ostonowych stalowych. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona
materiatami plastycznymi nie oddziatujagcymi na przewody. Punkty state na pionach i
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poziomach nalezy stosowaé max. co 6,0m, natomiast punkty przesuwne w zaleznosci od

$rednic rur wg wytycznych producenta.

Przygotowanie cieptej wody odbywaé sie bedzie za pomocg pojemnosciowych,

elektrycznych podgrzewaczy c.w.u. poj. 80 i 5dm>.

2.2 Bilans ilosci wody

: llosé On Qnz+0nc | ZGnor
Lp. Urzadzenia: B 5 5
[szt.] | [dm?/s] | [dm?/s] | [dm?/s]
1 Ptuczka ustepowa 3 0,13 0,13 0,39
2 Umywalka 5 0,07 0,14 0,7
3 Zlew/Zlewozmywak 4 0,07 0,14 0,56
4 Pisuar 1 0,3 0,3 0,3
5 Natrysk 2 0,15 0,3 0,6
6 Zawor ze zfaczka 3 0,3 0,3 0,9
7 Pralka 1 0,25 0,25 0,25
8 Zmywarka 1 0,15 0,15 0,15
9 SUMA: 3,85

2.3 Dobor wodomierza

Obliczenie przeptywu obliczeniowego, dla projektowanego budynku ustugowo-
biurowego o 2q, < 20 dm3/s, wykonano wg normy PN92/B-01706.

3q, = 3,85[4M%/ ]
Gsoc = 0,692 - (ECIn)OAS —-0,14 [dm3/s]
Qsoc = 0,692 - (3,85)0'45 —-0,14 =1,13 [dm3/s]

3
Qsoc = 4,07 [m /h]

Obliczenie przeptywu wody dla ustalenia wielkosci wodomierza:
3
Qwodmax. =2 * Qsoc [dm /S]
Quodmar = 2 * 113 = 2,26 |4m*/s| = 8,16 M/, ]

Dobrano jako wodomierz jednostrumieniowy klasy C, wersja gwintowana DN25 w
zabudowie poziomej, o przeptywie ciggtym qs = 10m’/hi maksymalnym Qmax = 12,5 m’ /h.
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2.4 Armatura

Opomiarowanie zuzycie wody bedzie sie odbywaé¢ za pomocg zestawu
wodomierzowego zlokalizowanego zaraz za wejsciem przytgcza do budynku. W skald
zestawu wodomierzowego bedzie wchodzic¢:

— zawor odcinajacy, grzybkowy, gwintowany DN32,
— filtr siatkowego, gwintowanego DN32,

— wodomierza skrzydetkowego, jednostrumieniowego klasy C o ztgczu gwintowanym
DN25 Qmax=12,5m’/h,

— zawor zwrotny antyskazeniowy klasy EA DN32,

— zawor odcinajacy, ze spustem wody, DN32
Na zaworach ze ztgczkami do weza nalezy stosowac¢ zawory antyskazeniowe typ HA.
2.5 lzolacja termiczna

Przewody instalacji wody cieptej i cyrkulacji nalezy izolowa¢ o grubos$¢ izolacji o
wspotczynniku A=0,035 W/m*K o grubos¢ izolacji:

— 2cm dla rurociggdéw o Srednicy wewnetrznej do 22mm,
— 3cm dla rurociggdw o srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm,

— réwnej Srednicy wewnetrznej rury dla rurociggéw o srednicy wewnetrznej od 35 do
100mm.

Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych pomiedzy pomieszczeniami
ogrzewanymi nalezy izolowa¢ otuling grubosci 6mm.

Rurociagi wody zimnej nalezy izolowac otuling o wspétczynniku A=0,035 W/m*K o grubos¢
izolacji 13mm.

2.6 Proba cisnienia

Przed uruchomieniem instalacji nalezy jg poddac prébie szczelnosci na cisSnienie probne
1,0 MPa. Po wykonaniu proby oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku nalezy instalacje
wodociggowaq poddaé ptukaniu.

2.7 Dziatanie

W celu przygotowania cieptej wody uzytkowej zastosowano pojemnosciowe elektryczne
podumywalkowe podgrzewaczy wody poj. 5,01 o zapotrzebowaniu na energie elektryczng
1,0kW. Dodatkowo w tazience dla personelu zastosowany zostat pojemnosciowy
podgrzewacz c.w.u. pol. 80,0l o zapotrzebowaniu na energie elektryczng 2,0kW.

Co siedem dni, w godzinach nocnych, nalezy dokonac przegrzewu instalacji c.w.u. w celu
zabezpieczenia uktadu przed bakterig Legionella. W tym celu nalezy zagrza¢ wode w
podgrzewaczu c.w.u. do temperatury min. 70°C.
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3 Opis techniczny wewnetrznej instalacji kanalizacji
3.1 Opis techniczny wewnetrznej instalacji kanalizacji

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej sktada sie z przybordéw sanitarnych
przyjmujacych scieki, przewoddéw kanalizacyjnych oraz urzadzeh pomocniczych. Przewody
kanalizacyjne, zarowno odgatezienia jak tez przewody spustowe i poziomy kanalizacyjne,
wykonaé z rur PVC kielichowych — ($rednice patrz rysunki). Srednice sg znormalizowane.
Wysoko$é montowania przyboréw sanitarnych réwniez jest znormalizowana. Scieki sanitarne
z przyboréw beda przejmowane przez wewnetrzng instalacje kanalizacyjng i odprowadzane
przykanalikiem @160 mm PVC do przytacza kanalizacyjnego odprowadzajgcego Scieki do
kanatu sanitarnego @200.

Piony kanalizacyjne bedg zakonczone wywiewkami na dachu (wg czesci graficznej
opracowania).

Wszystkie projektowane przewody instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢
w bruzdach oraz obudowach g-k. Sciennych bruzd pionowych nie nalezy zamurowywaé na
state, lecz tak, aby mozna byto tatwo sie dosta¢ do przewoddédw w razie awarii. Przewody
pionowe nalezy przymocowac do Sciany pod kazdym kielichem. Przed zamurowaniem bruzd
sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen zalewajac instalacje woda. Srednice przewoddéw s3
znormalizowane i opisane na rysunkach technicznych.
Przewody spustowe - piony, prowadzi¢ pionowo jak najblizej przyboréw sanitarnych. Piony
uzbrojone beda na dole w czyszczaki.
Czyszczaki montujemy rowniez na podejsciach do przyboréw sanitarnych, jesli ich diugosc
przekracza 2,5 m. Montaz pionu zaczynamy od dotu zostawiajgc na odpowiednich
wysokosciach odgatezienia do podejsc.

3.2 Proba szczelnosci

Wykonang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy poddaé prébie szczelnosci na
eksfiltracje zgodnie z PN-EN 1610/2002.

4 Wytyczne branzowe
4.1 Branza budowlana

— zaprojektowaé¢ i wykonac¢ konstrukcje z wibroizolacja pod ukfad agregatow
skraplajacych,

— zaprojektowad i wykonac konstrukcje z wibroizolacja pod uktad pomp ciepfta,

— przewody instalacji freonowej oraz instalacji odprowadzenia skroplin skry¢ pod
obudowsg z ptyt kartonowo-gipsowych lub w przestrzeni stropu podwieszonego,

— zaprojektowac i wykonaé¢ otwory w dachu, stropie i scianach konstrukcyjnych w
wyznaczonych miejscach na kanaty wentylacyjne ,
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zaprojektowac i wykona¢ obudowe kanatéw i urzadzen wentylacyjnych lub strop
podwieszony,
zaprojektowac i wykonac konstrukcje z wibroizolacjg pod centrale wentylacyjne,

zaprojektowac¢ i wykonac przejscia przez stropy, oraz sSciany konstrukcyjne dla
instalacji sanitarnych,

zaprojektowa¢ i wykona¢ przewidzie¢ konstrukcje wsporczg dla przewoddw
rozdzielczych i urzadzen technologicznych,

zaprojektowac i wykona¢ zabudowy termicznie przewoddéw instalacji sanitarnych
prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane

4.2 Branza elektryczna

zaprojektowac i wykonac instalacje przeciwporazeniows,
zaprojektowac i wykonac instalacje elektryczng zasilania urzadzen wentylacyjnych,

zaprojektowac¢ i wykonac instalacje elektryczng zasilania , monitorowania i
sterowania klap p.poz.,

zaprojektowac i wykonac instalacje sterowania i zasilania urzadzen Zrddta ciepta,

zaprojektowac i wykonac¢ podtaczenie elektrycznych kurtyn powietrznych.

5 Uwagi koncowe

Ww. instalacje nalezy wykona¢ z materiatdw dopuszczonych i atestowanych przez
wtasciwe instytucje do tego upowaznione

Instalacje sanitarne powinny wykonywa¢ osoby posiadajagce odpowiednie
uprawnienia wykonawcze

Ww. instalacje nalezy wykona¢ z materiatéw dopuszczonych i atestowanych przez
wiasciwe instytucje do tego upowaznione

Podczas wykonywania robét nalezy stosowac sie do ,,Wymagan technicznych COBRTI
INSTAL” zeszytynr2,5,6,7,12,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow
wykonawczych i terenéw. (Dz. U. z 2003 NR 121 poz. 1138 wraz z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecien 2002r w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz.
U. z 2002 Nr 75 poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami).
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— Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innych niz zaprojektowane, pod warunkiem, ze
beda one posiadaty parametry rowne lub lepsze od urzadzen dobranych w projekcie.

— Przed przekazaniem do eksploatacji instalacje nalezy dokfadnie wyregulowac.

— Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego, nalezy wykona¢ w klasie
odpornosci p.poz. min. Przegrody budowlanej.

PROJEKT POWSTAL W CELU UZYSKANIA POZWOLENIA NA
BUDOWE PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH
NALEZY WYKONAC DOKUMENTACJE WYKONAWCZA

6 Zataczniki

7 Rysunki
— IS-01 - Plan sytuacyjno-wysokosciowy
— 1S-02 — Rzut parteru —instalacja wody

— IS-03 — Rzut parteru —instalacja kanalizacji

Opracowat: Projektant:

mgr inz. tukasz Marchut mgr inz. Marcin Kochel



