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katownikiem metalowym

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1|KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.
0354-07
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2  |szt.
0354-09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 |m2
0354-10 m2
11 m2 11,000
RAZEM 11,000
4/KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe klepkowe zewnetrzne peine do zapleczy budynkdw m?2
1015-04 dwukrotnie malowane na budowie
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
5 Bramy z o$cieznica petne segmentowe, rolowane - analogia szt.
kalk. wtas-
na
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6|KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. 1.0-1.5 m2 m2
02 1018-03
3"1,2*0,9 m2 3,240
RAZEM 3,240
7|KNR AT-05 |Rusztowania stojakowe przyscienne "ROTAX" o szer. 1,09 i rozstawie pod-|m?2
1655-01 tuznym stojakéw 1,57 m o wys. do 10 m
245 m2 245,000
RAZEM 245,000
8/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z PCV nadajacej sie do uzytku - analogia m
0535-05
16 m 16,000
RAZEM 16,000
9/KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
0832-04
39 m2 39,000
RAZEM 39,000
10|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokra - m2
2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
243,79 m2 243,790
RAZEM 243,790
11|KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow zewnetrznych cem.-wap. kat. |l na écia- |m2
0722-01 nach
243,79 m2 243,790
RAZEM 243,790
12/KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - impregnacja |m2
2608-02 grzybobojcza jednokrotnie (CT 99)
243,79 m2 243,790
RAZEM 243,790
13|KNR 0-17 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie |m?2
2608-03 preparatem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
243,79 m2 243,790
RAZEM 243,790
14/KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg  |m2
2609-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych
do $ciangr. 12 cm
243,79 m2 243,790
RAZEM 243,790
15|KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkéw pltytami styropianowymi metoda lekka-mokrg |m2
2609-02 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie plyt styropianowych
do oSciezy gr. 5 cm
12,63 m2 12,630
RAZEM 12,630
16{KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg,  |szt.
2609-05 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie plyt styropiano-
wych za pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
1220 szt. 1220,000
RAZEM 1220,000
17|KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg  |m
2609-08 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikow wypuktych
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43 m 43,000
RAZEM 43,000
18|/KNR 0-17 | Ocieplenie écian budynkaw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, |m2
2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
na $cianach
243,79 m2 243,790
RAZEM 243,790
19[KNR 0-17 | Ocieplenie cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokra, m2
2609-07 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
na osciezach
12,66 m2 12,660
RAZEM 12,660
20(KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego m2
0932-02
243,79 m2 243,790
RAZEM 243,790
21|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego - oscieza o m2
0932-04 szer. do 30 cm
12,66 m2 12,660
RAZEM 12,660
22[NNRNKB  |(z.VIII) Rury spustowe okragte - ponowny montaz m
202 0550-03
analogia
10*3,0 m 30,000
RAZEM 30,000
23|Kalkulacja |Parapety zewnetrzne z plytek ceramicznych i prog m
wiasna
13,6 m 13,600
RAZEM 13,600
24|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
0354-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25/KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o pow. ponad |m2
1017-02 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
2*1*2+2*0,9*2 m2 7,600
RAZEM 7,600
26|KNR 4-01 |Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglanym lub betonowym stop.
0431-01
11 stop. 11,000
RAZEM 11,000
27|KNR 4-01 |Rozebranie podtdg slepych m2
0428-01
68,74+24.8 m2 93,540
RAZEM 93,540
28/KNR 4-01 |Rozebranie legaréw m
0428-04
102 m 102,000
RAZEM 102,000
29 Rozebranie podestu szt.
kalk. wtas-
na
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30/KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- m3
1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
93,54*0,038+102*0,14*0,14 m3 5,554
RAZEM 5,554
31[KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- m3
1101-05 niu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 10
5,554 m3 5,554
RAZEM 5,554
32|KNR-W 2- | Sciany budynkdw jednokondygnacyjnych o wys.do 4.5m z cegiet petnych  |m2
02 0103-04 |lub dziurawek na zaprawie cementowej gr.1 ceg.
12,32 m2 12,320
RAZEM 12,320
33[KNR-W 2- | Tynki wewn. zwykte kat.| wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
02 0803-01
12,32*2 m2 24,640
RAZEM 24,640
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34/ KNR 4-04 |Rozebranie podloza z betonu zwirowego o grub. do 15 cm m3
0301-03
41,17*0,15 m3 6,176
RAZEM 6,176
35/KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wyladowa- |m?3
1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
41,17*0,15 m3 6,176
RAZEM 6,176
36|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
1101-05 niu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 10
41,17*0,15 m3 6,176
RAZEM 6,176
37|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome |m2
0607-01 podposadzkowe
147,00 m2 147,000
RAZEM 147,000
38|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome - styr- |m2
0609-05 dur gr. 6cm
17.00 m2 17,000
RAZEM 17,000
39|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome |m2
0607-01 podposadzkowe
6*21,03+62,67+9,64+32,3*2+24,79"6 m2 411,830
RAZEM 411,830
40|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za- |m2
1102-02 tarte na gtadko
147,00 m2 147,000
RAZEM 147,000
41|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub |m2
1102-03 potrac.za zmiane grub.o 10mm
Krotno$¢ = 10
147 m2 147,000
RAZEM 147,000
42|KNNR 2 Posadzka z paneli podtogowych prospanel m2
1205-09
89,82 m2 89,820
RAZEM 89,820
43|KNR-W 2- |Posadzki - listwy przyScienne z tworzyw sztucznych - profile m
02 1124-06
2%(8,06+13,40) m 42,920
RAZEM 42,920
44|KNR 0-12 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metodg kombino- [m2
1118-04 wang
3,12+12,89 m2 16,010
RAZEM 16,010
45/KNR 2-02 |Licowanie cian plytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodg zwykla, m2
0829-04
17,7+15,16+1,92 m2 34,780
RAZEM 34,780
46/|KNR 0-14 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwéjnym, |m2
2012-03 podwieszanym, metalowym z ksztattownikow CD i UD
3,12 m2 3,120
RAZEM 3,120
47|KNR-W 4- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
01 0324-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
48/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
202 1134-02| GRUNT" - powierzchnie pionowe
842,43 m2 842,430
RAZEM 842,430
49/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
1505-01 tynkow gladkich bez gruntowania
842,43 m2 842,430
RAZEM 842,430
50|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
202 1134-01|GRUNT" - powierzchnie poziome
68,74+24,80+13,19 m2 106,730
RAZEM 106,730
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51/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania
106,93 m2 106,930
RAZEM 106,930
52/KNR 2-02 |Paroizolacja m2
0607-01
212 m2 212,000
RAZEM 212,000
53]KNR 2-02 |Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt m2
0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 24cm
212 m2 212,000
RAZEM 212,000
54|KNR 0-14 |Okfadziny stropéw plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwojnym, m2
2012-03 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - podprzybitka wigz-
analogia by dachowej
212 m2 212,000
RAZEM 212,000
55 KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej sie do uzytku m2
0506-01
6,00 m2 6,000
RAZEM 6,000
56/KNR 2-02 | Spalinowe i dymowe kanaly z pustakow Schidel RONDO PLUS 25+W m
0122-06
kalk. wias-
na
7.0 m 7,000
RAZEM 7,000
57INNRNKB  |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- m2
202 0535-03 |cha powlekana dachéwkowa na tatach
57 m2 5,700
RAZEM 5,700
58|NNRNKB | (z.VI) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad m2
202 0541-02(25 cm
2,20 m2 2,200
RAZEM 2,200
59|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne o ér. 800 mm z kregdw betonowych, wewnatrz budyn-  |kpl.
15 0226-02 |kow wykonywane metoda studniarska w gruncie kat. IlI-IV, o gt. do 1.5 m -
studnia schtadzajgca
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
60/KNR 4-01 | Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
0333-11 towo-wapiennej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
51/KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potagcze-  |m
15 0403-04 |niach spawanych na scianach w budynkach
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
62|KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o sr. nominalnej 25 mm o pofacze- |m
15 0403-03 |niach spawanych na $cianach w budynkach
15 m 1,500
RAZEM 1,500
63|/KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o ér. nominalnej 20 mm o potacze- |m
15 0403-02 |niach spawanych na $cianach w budynkach
14,0 m 14,000
RAZEM 14,000
64|KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potacze- |m
15 0403-01 |niach spawanych na $cianach w budynkach
46 m 46,000
RAZEM 46,000
65 KNR INS- |Rury przylaczne o $r.zew. 15 mm do grzejnika c.o. ptytowego, konwektoro- |kol.
TAL 0305- |wego lub czlonowego na scianach
01
6 kol. 6,000
RAZEM 6,000
66| KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 900 mm i diug. do 2200 mm szt.
15 0418-07
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
67 KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 600 mm i diug. do 1600 mm szt.
15 0418-07
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
68| KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 600 mm i dtug. do 400 mm szt.
15 0418-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
B69|KNR-W 2- |Zawory grzejnikowe o ér. nominalnej 15 mm szt.
15 0412-02
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
70/KNR INS- |Zawér termostatyczny do regulacji ¢.0.0 $r.nom. 15 mm szt.
TAL 0309-
07
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
71/KNR INS- |Odpowietrznik automatyczny do instalacji ¢.0.0 $r. 15 mm szt.
TAL 0309-
09
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
72/KNR INS- |Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o sr.nom. 15 mm w instalacji  |szt.
TAL 0308- |c.0.
02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
73|KNR 0-35 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.0.; ér. nom. 20 mm |szt.
0217-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
74|KNR 0-35 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; ér. nom. 25 mm |szt.
0217-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
75/KNR 0-35 |Zawory pomiarowe hydrocontrol ; $r. nom. 15 mm szt.
0217-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
76|KNR 0-35 |Zawory pomiarowe hydrocontrol ; ér. nom. 20 mm szt.
0217-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
77|KNR-W 2- |Proby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur stalowych i miedzianych w budyn- m
15 0406-02 |kach niemieszkalnych
1 m 1,000
RAZEM 1,000
78/ KNR 0-35 |Kotly grzewcze na paliwo state (ekologiczne) stojace o mocy do 27,0 kW z |kpl.
0225-04 zasobnikiem i zestawem montazowym
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
79/KNR 0-35 |Naczynia wzbiorcze o poj. catkowitej do 33 dm3 szt.
0221-06
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80 Poma przepompowujgca wode ze studni schtadzajacej do kanalizacji wraz |kpl.
kalk. wtas- |z zasilaniem
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
81|KNR-W 2- |Zasobnik cieplej wody uzytkowej 1501 kpl.
15 0507-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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