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I OPIS TECHNICZNY
      Do projektu budowlano-wykonawczego „PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU ŚWIETLICY

WIEJSKIEJ PRZY PARAFII ”.

1.  Podstawą opracowania dokumentacji jest:
      Zlecenie: Urząd Gminy w Baćkowicach
                     Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice

2.  Dane wejściowe do projektu:
a) podkłady budowlane,
b) inwentaryzacja terenu,
c) uzgodnienia z inwestorem,
e) wytyczne projektantów branżowych,
f) obowiązujące normy i przepisy.

3. Zakres projektu
Tematem  opracowania  jest  projekt  budowlano-wykonawczy  instalacji  elektrycznych

wewnętrznych projektowanego budynku świetlicy wiejskiej.
 

4. Lokalizacja i charakter obiektu
         Budynek zlokalizowany będzie w miejscowości Baćkowice na dz. nr ewid. 152 obręb 0001
Baćkowice. Będzie to budynek murowany parterowy z dachem pokrytym blachodachówką.
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II OMÓWIENIE OPRACOWANIA – STAN PROJEKTOWANY

1.Zasilanie w energię elektryczną
Zasilanie  budynku  odbywać  się  będzie  zgodnie  z  warunkami  technicznymi  zasilania

wydanymi  przez  PGE  Dystrybucja.  Miejscem  dostarczenia  energii  elektrycznej  będą  zaciski
prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy. Złącze
kablowo –pomiarowe ZKP w typowej obudowie zabudować należy w granicy działki z dostępem
od  ulicy.   Znajdować  się  w  nim  będzie  licznik  energii  elektrycznej   oraz  zabezpieczenie
przedlicznikowe  typu  S303/25A.  Schemat  układu  zasilania  przedstawiono  na  rys.  nr  E05.
Przyłączenie obiektu do sieci zawarte będzie wg. odrębnego opracowania. Projektowane odcinki
kabli  układać  w  rowie  kablowym  o  głębokości  nie  mniejszej  niż  80cm na  warstwie  piasku  o
grubości  nie  mniejszej  niż  10cm  linią  falistą  z  zapasem  4%  długości  wykopu.  Przy  złączu
kablowym należy pozostawić  zapas kabla w kształcie litery Ω  o długości 2m. Kable ułożone w
ziemi  należy  wyposażyć  w  oznaczniki  kablowe  według  normy  PN-93/E-01001/01.  Na
skrzyżowaniach z podziemnym uzbrojeniem oraz pod jezdniami kable chronić rurami ochronnymi
typu DVK50, SRS50. Po ułożeniu kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości nie mniejszej
niż 10cm i warstwą gruntu rodzimego nie mniejszej niż 15cm. Następnie na całej długości trasy
należy ułożyć folię z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Resztę rowu zasypać rodzimym
gruntem. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

2.Tablica bezpiecznikowa.
Tablicę bezpiecznikową projektuje się zasilić wlz-em typu YKY5x10mm2 układanym w ziemi

oraz  w  rurkach  ochronnych  p.t.  wewnątrz  budynku.  Przed  wejściem  głównym  do  budynku
zainstalować  należy  wyłącznik  główny  przeciwpożarowy  typu  np.  FR303/63A  w  kolorze
czerwonym w typowej obudowie z szybką. Tablicę bezpiecznikową budynku należy wykonać  w
obudowie podtynkowej  4x18  modułów.  W  rozdzielnicy  tej  należy  zabudować  aparaturę
zabezpieczającą obwody odbiorcze   zgodnie ze schematem zamieszczonym na rys. nr E05.

3.Instalacja gniazd 230V i oświetlenia.
Oświetlenie  wszystkich  pomieszczeń  zostało  zaprojektowane  w  oparciu  o  normy PN-EN

12464-1.  Oprawy  oświetleniowe  zostały  rozmieszczone  zgodnie  z  wymogami  użytkowymi
i obliczeniami dla wybranych pomieszczeń. Typy opraw dla pomieszczeń zostały dobrane zgodnie
z katalogiem i uzgodnione z architektem wnętrz oraz inwestorem. Projektuje się  również  lampy
awaryjne  min  1h.  Dodatkowo  przewidziano  lampy  oświetlenia  awaryjnego-kierunkowego  z
piktogramami.
       Gniazda wtyczkowe 2-bieg.  16A/Z podwójne  projektuje  się w  pomieszczeniu świetlicy,
pomieszczeniach socjalnych i korytarzach; należy instalować je nad  listwami przypodłogowymi na
wysokości do 0.3 m od podłogi,  a  w  pom. socjalnych i  technicznych na wysokości 1,2  m od
podłogi.  Natomiast  gniazda  wtyczkowe  bryzgoszczelne  IP44  2-  bieg.  16  A/Z  w  łazienkach,
pomieszczeniach  mokrych  instalować  na  wysokości  1,4  m  od  podłogi.   Dokładna  wysokość
montażu  gniazd  wg.  projektu  technologicznego  lokalu.   Odległości  minimalne   instalowanych
gniazd  wtyczkowych  od urządzeń   instalacji   wod.-  kan.  i   centralnego  ogrzewania   winna
wynosić  0,6 m. Instalacje oświetleniowe projektuje   się  wykonać  przewodem  N2XHżo 3/4x1,5
mm2, a do gniazd wtyczkowych przewodem N2XHżo 3x2,5 mm2. Typy oraz przekroje przewodów
zasilających urządzenia podane zostały na schemacie zasilania rys. nr E05. Przewody układać pod
tynkiem, a  na ścianach gdzie układane będą płytki ceramiczne dodatkowo w rurkach ochronnych
umożliwiających  wymianę  przewodów  bez  naruszania  struktury  ścian.  Puszki  łączeniowe  w
pomieszczeniach  mokrych  wykonać  jako  bryzgoszczelne.  Instalację  należy  prowadzić  trasami
przedstawionymi  na  rys.  nr  E2-3.   Wypusty do  urządzeń  chronić  giętkimi  rurami  ochronnymi.
Wszystkie urządzenia oraz oprawy oświetleniowe zasilane będą z tablicy bezpiecznikowej TB.
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4.Ochrona od porażeń
Zastosowaną  ochroną  przeciwporażeniową  jest  samoczynne  wyłączenie  zasilania

w  układzie  sieciowym  TN-S.  Ochrona  realizowana  będzie  przy  pomocy  wyłączników
instalacyjnych  (oświetlenie),  bezpieczników  (tablice)  oraz  wyłączników  różnicowo-prądowych
o prądzie różnicowym 30mA i znamionowym 10, 16, 25A. Bolce ochronne gniazd wtyczkowych,
zaciski ochronne opraw oświetleniowych i aparatów, urządzeń podłączonych na stałe łączyć do żył
ochronnych instalacji. Aby warunek samoczynnego wyłączenia zwarcia był spełniony, w przypadku
obwodów z wyłącznikami różnicowo-prądowymi rezystancja przewodu ochronnego „PE” winna
wynosić:

Zs x Ia <=Uo

Zs – impedancja pętli zwarcia;
Ia – prąd powodujący samoczynne zadziałanie wył. różnicowo-prądowego ( w czasie nie dłuższym

niż 5 sekund) ;
Uo – napięcie skuteczne względem ziemi;

R0 ≤ Ud / IAN
R0 ≤ 25V / 0,03A
R0 ≤ 833 Ω

Przewód „PE” połączyć do rury wodociągowej i uziomu otokowego w budynku.  
Po  wykonaniu  robót  instalacyjnych  należy  dokonać  pomiaru  skuteczności  ochrony  wszystkich
elementów chronionych.

5. Połączenia wyrównawcze
Należy  wykonać  główne  połączenie  wyrównawcze,  łącze  ze  sobą  wszystkie  urządzenia,

instalacje  metalowe   lokalu  z  uziomem  i  punktem  PE  tablicy  TB.   Do  szyn  połączeń
wyrównawczych podłączyć  należy wszystkie  urządzenia  z  obudowami metalowymi  przewodem
giętkim min 6mm2.  Oporność  dodatkowego uziomu roboczego nie może być  większa od 10  Ω.
Połączenie wyrównawcze połączyć z punktem PE tablicy bezpiecznikowej przewodem DY 10 mm2

układanym  w  tynku.  Główne  połączenia  wyrównawcze  nawiązać  należy  do  otoku  instalacji
odgromowej.

6. Instalacja odgromowa
Jako  zwód poziomy instalacji odgromowej zastosować drut  Dfe/Zn fi8. Uziom odgromowy

stanowić będzie bednarka ocynkowana Fe/Zn30x4mm ułożona wokół budynku. Wypusty do złącz
kontrolnych na wysokość  1,2m nad poziom terenu wykonać  należy bednarką  ocynkowaną  typu
Fe/Zn 30x4mm. Połączenia z uziomem zespawać i odpowiednio zakonserwować. Złącza kontrolne
ze zwodem poziomym połączyć przewodami odprowadzającymi, wykonanymi drutem Dfe fi 8mm
w rurach odgromowych np. GROM ϕ28 pod tynkiem po zewnętrznych ścianach budynku. Całość
wykonać zgodnie z PN EN 62305-3. Oporność uziomu nie może przekraczać wartości 10 Ω.

7. Instalacja teletechniczna
Budynek wyposażony będzie w instalację  teletechniczną  tj.  instalację  telewizji satelitarnej,

Instalacja  Internetu  oraz  telefonu  radiowego  (bezprzewodowego).  Schemat  konfiguracji
poszczególnych instalacji przedstawiono na rysunku nr E08.

8. Zagadnienia BHP
Zastosowane  do  realizacji  wyroby  budowlane,  maszyny  i  urządzenia  powinny  być

dopuszczone  do  stosowania  w  budowie  w  trybie  określonym  w  Rozporządzeniu  Ministra
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Infrastruktury z dnia 02 wrzesień 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu  i formy dokumentacji,
specyfikacji  technicznych  wykonywania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonowania użytkowego (Dz.U. Nr 202/2004 par. 2072).  

Rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  z  dnia  17.09.1999r.  w  sprawie  bezpieczeństwa
i higieny pracy przy urządzeniach inst. elektrycznych.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przemysłu  i  Budownictwa  z  dnia  19.12.1994r.
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dziennik Ustaw
Nr 10 z dnia 08.01.1995r.).

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003  w  sprawie  bezpieczeństwa
i higieny pracy przy podczas wykonywania robót budowlanych.

9. Uwagi końcowe.
Cały projekt został wykonany zgodnie z Polską Normą   PN-IEC 60364, N SEP-E-002.

Op racował:
m g r  i n ż .  M a r e k  A l f

u p r. S W K / 0 0 9 6 / P W O E / 1 4
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III. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenia ochrony przeciwporażeniowej.

Obliczenia dotyczące ochrony przeciwporażeniowej zostały opisane w punkcie II/4.

2. Obliczenia natężenia oświetlenia.

Moc  źródeł  światła  dla  oświetlenia  pomieszczeń  sprawdzono  w  oparciu  o  program
komputerowy  f  przyjmując  natężenie  oświetlenia  zgodnie  z  normą   PN-EN  12464-1.  Wyniki
obliczeń natężenia dla pomieszczeń dołączono na końcu opracowania.

3. Zestawienie mocy w obiekcie

BILANS MOCY DLA BUDYNKU 
TB TB1 ŁĄCZNIE

Grupa odbiorników Ps Pb
[kW] [kW] [kW] [kW]

1. Oświetlenie 1,05 0,00 1,05 0,80 0,95 0,33 0,84 0,28
2. Gniazda 230V 4,00 0,00 4,00 0,50 0,90 0,48 2,00 0,96
3. Grzejnictwo drobne 12,00 0,00 12,00 0,60 1,00 0,00 7,20 0,00
4. Wentylatory 0,20 0,00 0,20 0,70 0,80 0,75 0,14 0,11
5. Przenośne urządzenia 3,00 0,00 3,00 0,50 0,50 1,73 1,50 2,60
6. Spawarki 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 1,33 0,00 0,00
7. Dźwigi, suwnice 0,00 0,00 0,00 0,20 0,50 1,73 0,00 0,00
8. Pompy, sprężarki,silniki 1,20 0,00 1,20 0,80 0,85 0,62 0,96 0,60

RAZEM 21,45 0,00 21,45 0,59 0,94 0,36 12,64 4,53

TB – tablica bezpiecznikowa budynku 
TB1 – tablica bezpiecznikowa dodatkowa (brak)
Moc wg. Warunków / Zapewnienia 14 [kW]

Ps= 12,64 [kW]
Wniosek:

Lp. Pz Pz Pz Kz cosϕ tgϕ
[kVAr]

Pw=

Moc obl czynna:

Moc jest wystarczająca dla zas. budynku(ów) Pw  >  Ps

4. Obliczenia długotrwałej obciążalności kabli

Obliczenia  obciążenia  kabli  dokonano  wg  PN-IEC-60364-5-523.  Instalacji  elektrycznych
w budynkach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego .

Wlz od ZKP do TB

Ps = 14,0kW

IB = P / √3 * cosφ * Un = 14000 / √3 * 0,95 * 400 = 14000 / 658 = 21,3A

Warunek spełniony.

In  ≥ IB

In = 25A  - S303/C25A
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5. Dobór przewodów i kabli zasilających.

Wlz od ZKP do TB

In  = 25A
IB ≤ In ≤ Iz
21,3A ≤ 25A ≤ 52A
I2 ≤ 1,45 * Iz
I2 ≤ 1,45 * 52A
I2 ≤ 75,4A
I2 =  k2 * In
k2 = 1,45
I2 = 1,45 * 25A = 36,25A
Idd *1,45 ≥ In * 1,45 → 75,4A ≥ 36,25A – warunek spełniony

Dobrano YKY5x10mm2

Przekrój  przewodu  na  podstawie  wyznaczonej  wartości  IZ należy  dobierać  w  oparciu
o  zapisy  w  PN-IEC  60364-5-523  „Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór
i  montaż  wyposażenia elektrycznego. Obciążalność  prądowa.” W normie tej podane są  również
sposoby ułożenia  kabli  i  przewodów oraz  współczynniki  korekcyjne  dla  wartości  podanych w
tablicach długotrwałej obciążalności prądowej (często jeszcze oznaczanej jako Idd).

O p  r a c o w a ł :
m g r  i n ż .  M a r e k  A l f

u p r. S W K / 0 0 9 6 / P W O E / 1 4
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IV. OBLICZENIA NATĘŻENIA OŚWIETLENIA
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Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
SWK/IE/0156/14 
 

OŚWIADCZENIE  
Oświadczam, że projekt budowlany: 

 
BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ PRZY PARAFII 

WRAZ Z NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI 
m. Baćkowice dz. nr 152 woj. świętokrzyskie 

 
BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE  

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 

PROJEKTOWAŁ:  
mgr inż. Marek Alf 

 
 

Podstawa prawna: art.20 ust.4 – Prawo Budowlane 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
mgr inż. Jarosław Kolera                                          
Nr upr. Kl-214/93 
Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
SWK/IE/0175/03 
 

OŚWIADCZENIE  
Oświadczam, że projekt budowlany: 

 
BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ PRZY PARAFII 

WRAZ Z NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI 
m. Baćkowice dz. nr 152 woj. świętokrzyskie 

 
BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE  

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 

SPRAWDZIŁ:  
 mgr inż. Jarosław Kolera 

 
 
 

Podstawa prawna: art.20 ust.4 – Prawo Budowlane 











W
YJŚC

IE
E

W
A

KU
AC

YJN
E

LN



TBzO
K

TE TV3 x1

x1

x1

x1

x1
x1



Projektow
ana bednarka Fe/Zn 30x4m

m
 układana w

 ziem
i na głębokości m

in 0,6m
 i w

 odległości 1m
 od budynku

lub w
 ław

ach fundam
entow

ych przed ich zalaniem



R
 < 30 Ω

PEN         

Projektow
ane złącze kablow

o - pom
iarow

e ZKP
w

 granicy działki 

S303/C25A

Q

FR
303/63A

W
PPO

Ż - przy w
ejściu do budynku

3x 400/230V A
C

   

N

X0 Q
100A

S301 L1
L2

L3

S301
S301

N

S
VN

127

P312
P312

L2
L3

L2

P304

S301
S301 L3

S301 L1

S301

L1,L2,L3

S301

L3

L2

P312

S303

L1,L2,L3

P304
P302

S301
S301

S301

L3
L3

L3

L1

P
312

A
C

D
C

230/24V

S301 L2

P312
P312

L1
L2

P312

L1

L2

S303
S301 L1

S301

L3

S301 L3

S301 L1

S301 L2

P304







Telefon z
linia VoIP

Telefon z
linia VoIP

R
outher w

ifi
z VoIP

Access
Point

Antena odbioru
internetu radiow

ego

Kom
puter 

z kartą w
ifi

Kom
puter 

z kartą w
ifi Kom

puter 
z kartą w

ifi

TV

O
dbiornik TV z tunerem

lub

Tuner D
VB-T (STB)

W
ew

nątrz
N

a zew
nątrz

Pętla ułatw
iająca spływ

w
ody (zalecane)

Antenow
y kabel

koncentryczny


	str tyt IE
	PROJEKT BUDOWLANY
	oświadczenie
	Marek Alf 2018-2019.pdf
	2018 KOMPLET JAREK.pdf
	2018_11_09_PB_Z-01 Model (1)
	ELEKTRYKA 1 Model (1)
	ELEKTRYKA 1 Model (1)
	ELEKTRYKA 1 Model (1)
	ELEKTRYKA 1 Model (1)
	ELEKTRYKA 1 Model (1)
	ELEKTRYKA 1 Model (1)
	ELEKTRYKA 1 Model (1)

