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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
- Budowa $wietlicy wiejskiej wraz z niezbedna infrastruktura w miejscowosci Backowice

Zadanie inwestycyjne:

Budowa swietlicy wiejskiej przy parafii wraz z niezbednga infrastruktura

w miejscowosci Backowice

Branza:

Architektura, Konstrukcja,

Klasyfikacja robot wg CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;j i
wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

WYKAZ SPECYFIKACJI:

Specyvfikacja Ogélna ST-O

Specvfikacja Szczegolowa ST

ST-1:
1.1. Roboty ziemne

ST-2:

2.1. Roboty murowe

2.2. Konstrukcje drewniane

2.3. Roboty izolacyjne

2.4. Roboty dekarskie i blacharskie
2.5. Zbrojenie betonu

2.6. Konstrukcje zelbetowe i betonowe

2.7. Rusztowania
2.8. Nawierzchnie z

ST-3:
3.1. Izolacja cieplna

ST-4:

kostki betonowe;j

$cian zewngetrznych

4.1. Tynki i oktadziny wewngtrzne
4.2. Oktadziny elewacyjne
4.3. Roboty malarskie

4.4. Posadzki
4.5. Montaz stolarki

1 Slusarki
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
- Budowa $wietlicy wiejskiej wraz z niezbedna infrastruktura w miejscowosci Backowice

1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawiajacego
,.Budowa $wietlicy wiejskiej wraz z niezb¢dng infrastruktura w miejscowosci Backowice”.

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizacja inwestycji ,,Budowa $wietlicy wiejskiej wraz z niezb¢dng infrastrukturg w miejscowosci
Backowice”.

Zakres robot podstawowych:
- roboty przygotowawcze,

- roboty konstrukcyjne,

- roboty instalacyjne,

- roboty wykonczeniowe.

1.3. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i robdt tymczasowych
Pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi poprzedzajacymi roboty podstawowe s3:
- roboty rozbidrkowe,
- oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,
- montaz i demontaz rusztowan.

1.4. Informacje o terenie budowy

Budynek bedacy przedmiotem zamowienia znajduje si¢ w miejscowosci Backowice na dzialce o nr. ew. 152.

Teren objety specyfikacja pod wzgledem administracyjnym zlokalizowany jest w gminie Backowice, w wojewodztwie
swigtokrzyskim.

Budynek na planie prostokata o wym. 12m x 9,75m i wysokos$ci do poziomu gléwnego wejscia 6,13m.

Budynek niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny przykryty blachg ptaska odprezona utozong na rabek stojacy, o
kacie nachylenia potaci 35 stopni. Dach dwuspadowy, symetryczny.

1.5. Organizacja robdt, przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okre$§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST; wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia
podziemne i naziemne oraz ew. repery geodezyjne, a takze dostgp do wody, energii elektryczne;.
Zamawiajacy musi okresli¢ zasady wejScia pracownikéw i wjazdu pojazdow i sprzgtu Wykonawcey na teren budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows i $ciste przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z projektem, wymaganiami
specyfikacji technicznych, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robot, zostang poprawione
przez Wykonawce na whasny koszt.

1.6. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisdw oraz powinien zapewnic¢ ochrong
wlasnoS$ci publicznej i prywatnej. Istniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable rurociagi, sieci itp. lub
znaki geodezyjne powinny by¢ szczegétowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego, przy przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i wtasciciela instalacji i urzadzen,
jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody
w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu,
spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony §rodowiska
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢
do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy. Bedzie unikal szkodliwych
dziatan, uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub wlasnosci spotecznej, wynikajacych z przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na: $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

—  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
—  zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, nadmiernym hatasem.
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1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na terenie robdt oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie 1 sg uwzglednione w cenie umowne;.
Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydana przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg¢ na uzycie tych materialow od
wlasciwych organow administracji panstwowe;.

Nalezy sprecyzowa¢ ogolne warunki, ktorych powinien przestrzega¢ Wykonawca w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
1 pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.9 Warunki dotyczgce organizaciji ruchu
Nie dotyczy.

1.10. Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do:

— przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacemu projektu zagospodarowania placu
budowy lub szkicow plandw organizacji i ochrony placu budowy, ktéry musi zosta¢ zaakceptowany,

— ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

— wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materialow i elementow budowlanych,

— utrzymywania w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy, szczeg6lnie w okresie wywozu ziemi
Z wWykopow.

1.11. Nazwy i kody: grup robot.
Przedmiotem zamowienia obj¢te sg roboty sklasyfikowane wg Wspolnego Stonika Zamowien jako:

Grupa 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

Grupa 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Grupa 45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Grupa 45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1.12. Okre$lenia podstawowe

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do wyst¢gpowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbegdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektows i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie
pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke
1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukeyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
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polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej
elementu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy ze wyrdb

1 proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczna

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego
wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrob jest zgodny zharmonizowana specyfikacja techniczna.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci

1 wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze
powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot statych Wykonawca przedtozy
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegétowsa informacj¢ o zrodle produkeji, zakupu lub pozyskania materiatow i
urzadzen przewidzianych do realizacji robot — wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywac
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Akceptacja Inspektora udzielona jakiej$ partii materialow z danego zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie
materiaty pochodzace z tego zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
atestow i/lub wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrdédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnic,
ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

2.2. Wymagania ogolne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, skltadowaniem i kontrola
jakos$ci materiatow 1 wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robdt i bylty dostgpne do kontroli
przez Inspektora. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Materialy dluzej sktadowane, przed wbudowaniem musza mie¢ akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty wymaganiom okre§lonym w ustawie
Prawo budowlane oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatéw i elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce niezwtocznie usunigte z terenu budowy.
W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajacym
moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie tych materiatow.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko i ponosi peina
odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie materiatow
i elementow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz
Zamawiajacym, podejmuje odpowiednia decyzje.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONY WANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu

na jako$¢ wykonywanych robodt. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okre§lonymi w szczegotowych

specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajow robot.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
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Nadzoru. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z
Inspektorem Nadzoru wybor sprzgtu.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace realizacji umowy lub kontraktu moga by¢
zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i nie dopuszczone do realizacji robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore beda okreslone w projekcie
organizacji robot oraz jakie nie wptyna niekorzystnie na stan i jako$¢ przewozonych materialow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robodt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementoéw robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu popelnionego przez Wykonawce w
wytyczeniu obiektu i wyznaczaniu robot zostana poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnose.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji wyboru materiatéw, elementow budowlanych, elementow robét,
wybory sprzetu i innych ustalen beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystegpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, dos§wiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcg, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyl pomoca inspektorowi nadzoru przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

5.2. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokol budowy.
Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole roboét i jakosci materiatow i elementow. Zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatow oraz robot.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu
1 planu zapewnienia jakos$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscia gwarantujaca, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokument. projekt. i ST. Wymagania co do zakresu badan ich
czgstotliwosei sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaly one okreslone, zostang one ustalone przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan.
Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
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terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi wyniki badan Inspektorowi Nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania
materiatdow u zrédla ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc w tych czynno$ciach.

6.5. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
a) pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym,
b) dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu — takze dziennik montazu,
¢) protokoly odbioréw czesciowych i koncowych,
d) operaty geodezyjne,
e) ksiazke obmiardw robot,
f) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobaty techniczne, protokoty
koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organdw.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru roboét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Przedmiar robot powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych:
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegolowy opis oraz wskazanie wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Spis dziatow przedmiaru robot
powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robot budowlanych w danym obiekcie wedlug Wspolnego Stownika
Zamoéwien (CPV). Dalszy podziat przedmiaru robdt nalezy opracowaé wedhug systematyki ustalonej indywidualnie lub
na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadoéw rzeczowych.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robot, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jest ona niezbedna do udokumentowania wykonanych robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robot rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub
przebudowa obiektow budowlanych. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych
btedoéw lub pominigcia pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez
inspektora nadzoru, po porozumieniu z zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonanie robdt nie stanowi inaczej.
Obmiaru wykonanych robot dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci rob6t i materiatéw

Dhugosci i odlegltosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bgdg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j i
podawane w [m]. Jezeli ST nie wymagaja dla danych roboét inaczej, objetosci beda wyliczone w [m3], powierzchnie w
[m?], a sprzet i urzadzenia w [szt].
Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caty okres
trwania robot.
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot wymagaja akceptacji inspektora nadzoru.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary nalezy przeprowadzac¢ przed czg¢§ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze
w przypadku wystepujacej dluzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotagczonymi do
ksigzki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbiorow
Wystepuja nastgpujace rodzaje odbiorow:
o odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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odbidr czgsciowy,
odbidr etapowy,
odbior koncowy,
odbior po okresie rekojmi,
odbior ostateczny (pogwarancyjny).
Ponadto wystepuja odbiory: przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych.
Zasady odbiorow robot moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

O O O O O

8.2. Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Wykonawca ma obowiazek zgtosi¢ Inspektorowi do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i1 jako$ci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot. Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Odbioru wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.3 Odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
Nalezy okresli¢ zasady i tryb dokonywania prob, badan i odbioru przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen
technicznych przed dokonaniem koncowego odbioru obiektu budowlanego.
Proéby i odbiory powinny obejmowac w szczegolnosci
o instalacje zewngtrzne na dziatce budowlanej: kanalizacyjne, wodociggowe itp.,
o urzadzenia techniczne,
o urzadzenia technologiczne.

Przy dokonywaniu badan, prob i odbioréw nalezy uwzglednia¢ zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich
Normach oraz w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t” lub innych publikacjach technicznych.

8.4. Odbidr czegsciowy i etapowy
Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory czgsciowe i etapowe.
o Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot (np. stan zerowy, stan surowy
zamknigty itp.).
o  Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot stanowigcych z reguty catosé techniczng.
Roboty do odbioru czgéciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru, ktéry dokonuje odbioru.

8.5. Odbidr koncowy

Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego — w obecnosci Inspektora Nadzoru
1 Wykonawcy — sporzadzajac Protokot odbioru robot budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usuniecia przez
Wykonawce.
W czasie odbioru koncowego Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych, a
takze z wynikami odbiorow przewodoéw kominowych, instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetiajacych w warstwie Scieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne i trwalos¢, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.6. Odbidr po okresie rekojmi
Pod koniec okresu r¢kojmi Zamawiajacy lub wihasciciel obiektu organizuje ,,odbior po okresie regkojmi”. Odbior
taki wymaga przygotowania nast¢pujacych dokumentow:
a) umowy o wykonaniu robot budowlanych,
b) protokotu odbioru koncowego obiektu,
¢) dokumentoéw potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu (jezeli byty
zgloszone wady),
d) dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,
e) innych dokumentoéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.7. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny
Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych
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w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacii i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowe;j
umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawa Prawo
budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe, wchodza
m.in.:
1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar roboét, pozwolenie
ma uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
2) wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwigzane z realizacja obiektu,
3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaly wlaczone w trakcie realizacji budowy,
4) dziennik montazu — jezeli byt prowadzony,
5) protokotly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
6) protokotly odbioréw czesciowych i koncowych,
7) wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych oraz
przewodow kominowych,
8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
9) kopia mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i
rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen,
12) o$wiadczenie kierownika budowy o:
a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg oraz
przepisami,
b) doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy, sasiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,
¢) o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” dla materialow
1 urzadzen,
14) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen,
15) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,
16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,
17) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz
oraz innych opinii lub dokumentow, to powinny by¢ one wlaczone do dokumentacji powykonawcze;j.
1. Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robot, po szes¢ egzemplarzy instrukcji obstugi, eksploatacji
i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
Wymoég ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie na dostawe¢ urzadzen lub wykonanie robot.
Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:
Strong tytulowa zawierajaca: tytut instrukcji, dat¢ wykonania urzadzenia;
Spis tresci;
Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy;
Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy;
Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu;
Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediow i ich zabezpieczenia;
Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytaczania z eksploatacji;
Instrukcja postgpowania awaryjnego;
Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami czgsci
zamiennych, nazwami smardw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji
i trwalosci urzadzen;
o Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

O 0O O OO OO OO0 Oo

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:
- o§wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
- dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania roboét, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru, oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,
- szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
- recepty 1 ustalenia technologiczne,

10
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- dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiarow,

- wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

- protokoty odbioréw czgsciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegolowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych inwestycji,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

9. ROZLICZANIE ROBOT

Nalezy, w uzgodnieniu z zamawiajacym, okresli¢ czy rozliczanie robot podstawowych bedzie dokonane w systemie
przedmiarowym czy ryczattowym oraz zasady platnosci za wykonane roboty.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bgda na podstawie swiadectw ptatnosci wystawianych przez

wykonawce i1 akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przejsciowe $wiadectwa platno$ci sa wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru na
podstawie ,,Wykazu robdt wykonanych czgsciowo™.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedacym
zalgcznikiem do umowy.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty moga by¢ takze okre§lone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa zostata sporzadzona przez: K&K Projekt, architektura wnetrz ,
adres korespondencyjny: 25-209 Kielce, ul. Jalowcowa 57.

Specyfikacj¢ techniczng opracowata: Monika Kasprowicz

10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty 1 ustalenia techniczne:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz 414) wraz z p6zniejszymi zmianami
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
pdzniejszymi zmianami

- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko z
dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz 1157)

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz 163) wraz

z pozniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdéw oraz nowych metod wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz 48)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U.

z 2004 r. Nr 130, poz 1389)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie okre$lenia szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

- Nowelizacja prawa budowlanego z dnia 26 wrzesnia 2005 r. (Dz.U. nr 163, poz. 1364).

Dokumenty Powigzane:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2013 poz. 627 z pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu §ciekéw do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz. U. 2006 Nr 137 poz. 984 z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. 2013 poz. 1399 z pdzn. zm).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2013 r. poz. 898),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. z 2006 r. nr 245, poz. 1782),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2013 r. poz. 898),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2013 r. poz. 46),
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- PN-ISO-7737;1994P Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych dokladnosci wymiarow.

- PN-ISO-3443-7:1994P. Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady ustalania kryteriéw odbioru, kontrola zgodnosci
wymiaré6w z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna.

- PN-ISO 3443-8:1994P. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.

- PN-ISO 3443-5:1994P. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do
wyznaczania tolerancji.

- PN-ISO- 7976-2:1994P Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i elementéw budowlanych.
Usytuowanie punktow pomiarowych.

- PN-ISO 7976-1:1994P. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkdéw i elementéw budowlanych. Metody i
przyrzady.

- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2013 r. poz. 898).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 963 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2012 r, poz. 1429 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2011 r. nr 288, poz. 1688 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 1028 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2013 r. poz. 898),

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2001 r. Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. z 201 r. poz. 1238 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodge i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. z
2006 r. Nr 123, poz. 858 z pozn. zm.).

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.
(Dz.U. Nr 25, poz. 133).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkc;ji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2011 r., poz. 573).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow. (Dz. U. Nr 96 poz. 438).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. Nr 96 poz.
437).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118,
poz. 1263).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia procesu
termicznego przeksztatcania odpadéw (Dz. U. z 2010 1, Nr 61, poz. 380 z pozn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoroéw: wniosku o pozwolenie na
budowg, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o
pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 1013 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2004 r. Nr 198, poz. 2042 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiorek obiektow budowlanych
wykonywanych metoda wybuchowa (Dz. U. Nr 120, poz. 1135).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu postgpowania w
sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 198, poz. 2043).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2011 r. Nr 173, poz. 1034).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania DT (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 20 czerwea 2007r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. z 2010r. Nr 85 poz. 553 ).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1584).
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektoéw budowlanych i terendéw (Dz. U., poz. 719 ).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 119, poz. 998).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego, (Dz. U. z 2013 r., poz. 762).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posada wiania obiektow budowlanych. (Dz. U. poz. 463).

- Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. (Dz. U. Nr 76, poz. 489).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardow emisyjnych z instalacji (Dz. U.
Nr 95, poz. 558 ).

- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. Nr.137, poz.984).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
srodowisku ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1109).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 181).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 528).
- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10
lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych (Dz. U. Nr
7, poz. 30).

- Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych st¢zen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy

wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. Nr 19, poz. 231).

- PN-N-01256-01:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-N-01256-03:1993 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

- PN-N-01256-03/Az1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

- PN-N-01256-03:1993/Az2:2001:Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

- Obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej szczegolne przepisy BHP i ochrony srodowiska (w tym ustawa o odpadach i
wynikajace z niej przepisy szczegoétowe).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

- PN-HD 60364-7-704:2010P Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie
budowy i rozbiorki

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

- PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesé6w produkcji betonu.

- PN-EN 197-X:2012P Cement — norma wieloarkuszowa.

- PN-EN 196-X:2011P Metody badania cementu - norma wieloarkuszowa.

- PN-EN 206-1:2003P Beton Czg¢$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$é

- PN-B-06265:2004P Krajowe uzupetnienia

- PN-EN 206-1:2003P Beton. Czg¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc.

- PN-B-10702:1999P Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

- PN-H-84023-X:1989P Stal okreslonego zastosowania - norma wieloarkuszowa.

- PN-EN 10080:2007P Stal do zbrojenia betonu - Spajalna stal zbrojeniowa - Postanowienia ogolne.

- PN-EN 1504-1:2006P Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Cze$¢ 1: Definicje

- PN-EN 1504-2:2006P Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania,
sterowanie jako$cig i ocena zgodnosci. Czes¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu

- PN-EN 1504-3:2006P Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci -- Czgs¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne

- PN-EN 1504-4:2006P Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czes¢ 4: Laczenie konstrukcyjne

- PN-EN 1504-5:2013-09E Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czes¢ 5: Iniekcja betonu

- PN-EN 1504-6:2007P Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czes$¢ 6: Kotwienie stalowych pretow zbrojeniowych

- PN-EN 1504-7:2007P Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czes$¢ 7: Ochrona zbrojenia przed korozja

- PN-EN 1504-8:2006P Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Cze$¢ 8: Sterowanie jako$cig i ocena zgodnosci

13



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
- Budowa $wietlicy wiejskiej wraz z niezbedna infrastruktura w miejscowosci Backowice

- PN-EN 1504-9:2010P Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czes¢ 9: Ogodlne zasady dotyczace stosowania wyrobow i systemow

- PN-EN 1504-10:2005P Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje. Wymagania.
Sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czgs¢ 10: Stosowanie wyrobow i systemow na placu budowy oraz sterowanie
jakoscig prac wraz z poprawka PN-EN 1504-10:2005/AC:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jako$cig i ocena zgodno$ci. Czgs¢ 10: Stosowanie wyrobow

1 systemow na placu budowy oraz sterowanie jakoscig prac

- PN-EN 480-X:2008P/2011P Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody Badan - norma wieloarkuszowa.

- PN-EN 12810-1:2010P Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych. Cze$¢ 1: Specyfikacje techniczne
wyrobow.

- ZUAT-15/V1.02/2004 Wyroby do napraw uszkodzonych konstrukcji z betonu

- ZUAT-15/V1.05-1/2009 Wyroby do zabezpieczania powierzchni betonowych przed korozja. Cz. 1: Wyroby do
wykonywania ciggtych izolacji chemoodpornych. Ciekte zywice syntetyczne i kompozycje z zywic syntetycznych
- ZUAT-15/V1.05-5/2010 Wyroby do zabezpieczania powierzchni betonowych przed korozja. Cz. 5 : Mineralne
wyprawy ochronne

- ZUAT-15/VI.11-2/2001 Preparaty do powierzchniowej hydrofobizacji wyrobow budowlanych. Cz. 2 : Wyroby
ceramiczne

- ZUAT-15/1V.19/2005 Wyroby polimerowe. Emulsje przeznaczone do wykonywania powtok hydroizolacyjnych

- ZUAT-15/V1.02/2004 Wyroby do napraw uszkodzonych konstrukcji z betonu

- PN-EN 197:2012P Cement.

- PN-B-01807:1988P Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe — Zasady
diagnostyki konstrukc;ji.

- PN-EN ISO 14713-X:2010E Powtoki cynkowe. Wytyczne i zalecenia dotyczace ochrony przed korozja konstrukcji ze
stopow zelaza — norma wieloarkuszowa.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

- Zalecenia Udzielania Aprobat wydanych przez ITB:

- ZUAT-15/V1.02/2004 Wyroby do napraw uszkodzonych konstrukcji z betonu

- ZUAT-15/V1.05-1/2009 Wyroby do zabezpieczania powierzchni betonowych przed korozja. Cz. 1: Wyroby do
wykonywania cigglych izolacji chemoodpornych. Ciekte zywice syntetyczne i kompozycje z zywic

syntetycznych

- ZUAT-15/V1.05-5/2010 Wyroby do zabezpieczania powierzchni betonowych przed korozja. Cz. 5 : Mineralne
wyprawy ochronne

- ZUAT-15/VI1.11-2/2001 Preparaty do powierzchniowej hydrofobizacji wyrobéw budowlanych. Cz. 2 : Wyroby
ceramiczne

- ZUAT-15/1V.19/2005 Wyroby polimerowe. Emulsje przeznaczone do wykonywania powtok hydroizolacyjnych

- ZUAT-15/V1.02/2004 Wyroby do napraw uszkodzonych konstrukcji z betonu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA ST-1

CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

‘Wykaz specvfikaciji ST-1

1.1. Roboty ziemne
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ST-1.1. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
L.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt ziemnych oraz odwodnienia wykopow.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wchodza:
- wykopy,
- zasypki.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji
projektowe;.

Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

— Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016, z p6zniejszymi
zmianami),

— Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360, z p6zniejszymi
zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2 Materialy do wykopow

Do wykonania rob6t ziemnych materiaty nie wystgpuja.

2.3. Zasypywanie wykopu.

Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ gruntu ztozonego na odktadzie przy wykopie, pod warunkiem uzyskania
akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Zasypywany grunt zaggszcza¢ warstwami gr. 30cm.

3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane re¢cznie lub mechanicznie.
Do wykonania robot ziemnych moze by¢ wykorzystany sprzgt podany ponizej lub inny zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru:
o  spycharki,
o koparki,
o samochody ci¢zarowe,
o ciagnik kolowy,
O  sprzet reczny.

4. TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umie$ci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkow transportu, ktore nie wptywaja negatywnie na jakos¢
wykonywanych robét i stwarzaja techniczne mozliwosci do przewozu specjalistycznego sprzgtu niezbednego do
realizacji prac odwodnieniowych.

Zwicgkszenie odlegltosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy
5.1.1 Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rz¢dnych
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terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.
5.1.2. Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow kontrolnych w celu
zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot. Urzadzenia usytuowane w najblizszym
sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposodb zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.
Przed rozpoczgciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:
— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkoéw kierunkowych,
— ustawieniem taw wysoko$ciowych i reper6w pomocniczych,
— wyznaczeniem krawedzi 1 zataman wykopow,
— niwelacja kontrolng rob6t ziemnych i dna wykopu,
— pomiarem nachylenia skarp wykopu.
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy z powierzchni terenu usuna¢ warstwe humusu.
5.1.3. Zasady wykonywania wykopow
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrong srodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych
(ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami). Wykopy
powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
Sciany wykopow nalezy tak ksztaltowaé lub obudowaé, aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze zwyczajowa praktyka
inzynierska w catym okresie trwania robot ziemnych. Przyjety sposob odwodnienia wykopu nie mozne powodowac
powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:
— wytworzenie glgbokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja,
— ,rozpompowanie” warstwy wodonosnej,
— zmiana kierunkéw przeptywu wod gruntowych,
— zwigkszenie wspotczynnika filtracji gruntow.
Wykonywanie wykopow powinno postgpowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby umozliwi¢ odptyw waod
z wykopu. Wod¢ z wykopu nalezy odprowadzac poza teren robot. Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w
wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.
W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumiec si¢ z Inspektorem celem podjecia odpowiednich
decyzji.
Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot.
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:
— w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatlow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odpltyw wod opadowych,
— naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢ usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachylen,
— stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.
— skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez ulozenie na nich geowtokniny lub czarnej folii budowlane;j.

Ziemi¢ z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy sktadowac
wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od stanu zainwestowania terenu.

Zleca si¢ wykonywanie robot przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:
+ 15 cm — dla wymiaréw wykopow w planie,
+2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,
+ 10% — dla nachylenia skarp wykopow.
5.1.5 Postgpowanie w wypadku przegltebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.
5.2. Warstwy podktadowe
5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i podktadéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopoéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru co

powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu i przewidzianych w nim robot.
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Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych i
$mieci.

Uktadanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

e 0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,

e 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami.

e 0,40 m - przy zaggszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

- Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej

Proctora.

- Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujacy

uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakosciowe i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi
w pkt. 10.
Ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
o sprawdzenie zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja,
kontrol¢ prawidtowo$ci wytyczenie robot w terenie,
sprawdzenie przygotowania terenu,
kontrolg rodzaju i stanu gruntu w podtozu,
sprawdzenie wymiarow wykopow,
o sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.
6.2. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem;
- materialy do zasypki;
- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki;
- sposob i jakos$¢ zageszczenia.

O O O O

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

— wykopy - [m’];

— podktady - [m’];

— zasypki - [m’];

— transport gruntu - [m’] z uwzglednieniem odlegtoéci transportu.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykopy - placi si¢ za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- Wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odklad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we wtasnym
zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.
Wykonanie podktadéw - ptaci si¢ za m® podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu,

- uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

Zasypki — placi sie za m’® zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- zasypanie, zaggszczenie 1 wyrownanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.
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PN-B 10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodziec walcowany na goraco ze stali niestopowych. Tech. warunki

PN-EN 10248-2:1999 Grodziec walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattéw i wymiarow,

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwo$ci wymagane w odniesieniu

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza

przez obcigzenie plyta do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.
Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z pdézniejszymi
zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z p6zniejszymi
zmianami),
Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z p6zniejszymi zm.),
Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, z p6zniejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA ST-2

CPV 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB
ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII
LADOWEJ 1 WODNEJ

Wykaz specyfikacji ST-2:

2.1. Roboty murowe

2.2. Konstrukcje drewniane

2.3. Roboty izolacyjne

2.4. Roboty dekarskie i blacharskie
2.5. Zbrojenie betonu

2.6. Konstrukcje zelbetowe i betonowe
2.7. Rusztowania

2.8. Nawierzchnie z kostki betonowej
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ST-2.1 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
- §cian zewnegtrznych 1 wewnetrznych budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ wod¢ z wodociagu.
2.2. Bloczki silikatowe gr. 24 cm, 12 cm oraz 8 cm ,
Bloczki betonowe.
2.2. Zaprawa budowlana cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
— Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
— Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25 135 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura. Otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Transport. Wyroby budowlane do robdt murowych moga by¢ przewozone réoznymi srodkami transportu. Przewozi
si¢ je luzem, ale bezpieczniej jest na paletach. Wyroby na paletach faduje si¢ i roztaduje mechanicznie. Palety nalezy
ustawiac $cisle jedna obok drugiej, rownomiernie na calej powierzchni, migdzy burtami pojazdu transportowego a
paletami trzeba zachowa¢ odpowiedni dystans. Zatadunek i wytadunek wyrobow luzem odbywa si¢ recznie. Wyroby
nalezy uktada¢ Scisle jeden obok drugiego, dhuzszym bokiem w kierunku jazdy. Wysoko$¢ tadunku nie moze
przekracza¢ wysokosci burt pojazdu.

Sktadowanie wyrobow. Elementy licowe mogg by¢ przechowywane na zewnatrz, ale powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem. Materialy powinny by¢ zafoliowane na paletach ustawionych na rownym podtozu. Od gory
palety powinny by¢ nakryte przenosnymi daszkami.

Cement i wapno zaleca si¢ przechowywa¢ w workach zamknigtych i w zabezpieczonych przed wilgocia magazynach.
Kruszywa moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wytacznie na terenie suchym i odwodnionym.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne:

a) W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazebione koncowe.

b) Elementy $cienne uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

¢) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje¢ gestoplastyczna w granicach zaglebienia stozka
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pomiarowego 6-8 cm.
d) Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12 mm, a spoin pionowych -10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych - 5 mm.
5.2. Mur z pustakéw i bloczkow.

Przy wznoszeniu muréw nalezy stosowac ogolne zasady wigzania elementow $ciennych. Minimalne przesunigcie
spoin pionowych wynosi 60 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Elementy $cienne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na elementach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
techniczne;j,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
-  wymiarow i ksztattu,
—  liczby szczerb i pegknige,
— odpornosci na uderzenia.
W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci elementoéw przez probeg dorazng nalezy je podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.1. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencj¢ w sposob

podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6,2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdéw przyjmowacé wg ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
mury spoinowane  mury niespoinowane
1 2 3 4
L. Zwichrowania i skrzywienia: 3 6
- na |l metrze dlugosci 10 20
- na calej powierzchni
2. Odchylenia od pionu 3 6
- na wysokosci I m 6 10
- na wys. kondygnacji 20 30
- na calej wysokoSci
3. Odchylenia kazdej warstwy od poziomu 1 2
-na | m dtugosci 15 30
- na catej dhugosci
4.  Odchylenia gornej warstwy od poziomu 1 2
-na | m dtugosci 10 20

- na catej dhugosci

5. Odchylenia wymiaréw otworow w +6,-3
Swietle +15,-!
0 wymiarach; +10,-5
do 100 cm szeroko$¢ +15,-!
wysoko$¢
ponad 100 cm szeroko$é¢
wysoko$¢
+6,-3
+15

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m* wykonanego muru.

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,
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¢) zaswiadczenia o jakos$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegolnych etapoéw robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materialow i wyrobow,

) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynkéw

8.2. Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i1 sprzgtu na stanowisko pracy
- wykonanie muru,
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoS$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton
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ST-2.2 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Drewno

Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste klasy C24 zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparat musi by¢ przeznaczony do impregnacji drewna budowlanego przeznaczonego do wnetrza budynkéw, w tym
wigzby dachowej. Na zewnatrz moze by¢ stosowany bez kontaktu z gruntem, w warunkach ochrony
zaimpregnowanych powierzchni przed oddziatywaniem wody i opadow atmosferycznych powodujacych jego
wymywanie.
Dla robot wymienionych w punkcie 1.3 nalezy zastosowa¢ drewno klasy C24,
wedlug nastgpujacych norm panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymalosciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Krzywizna podtuzna
a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowato$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falistos¢ dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu.

Nierownos¢ plaszczyzn — plaszezyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadie, odchylenia w granicach
odchyltek.
Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.
2.1.1. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
> dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
> dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
2.1.2. Tolerancje wymiarowe tarcicy
- odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
— w dhugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci:  do +3 mm lub do —1mm
— w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm
- odchytki wymiarowe bali jak dla desek
- odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
. dla tat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- wszerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
o dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szerokosci:  +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci
- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokos$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2 mm.
- odchytki wymiar. belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2 mm.
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2.2. Laczniki
2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wylacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 .
— Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
— Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem
—  Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
2.3. Sktadowanie materialéw i konstrukcji
2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym
od elementow warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéow od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
2.3.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych.
2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacj¢ Inzyniera.
Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbioér materiatdow z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzgtu.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktére zapewnia osiagnigcie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukceji.
5.2. Wigzba dachowa
5.2.1. Przekroje, ksztalt i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z projektem budowlanym
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementdéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ 1 mm.
5.2.3. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchyiki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
- do 2 cm w osiach rozstawu belek
- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dlugosci elementu do 20 mm
- w wysokosci do 10 mm
5.2.4. Elementy wi¢zby dachowej stykajacej si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane
warstwa papy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg jednostki przyjete w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daly wyniki pozytywne.
Odbidr robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektem budowlano-wykonawczym i specyfikacjami
technicznymi odbieranych elementow.
Zgodno$¢ wykonania robot stwierdza si¢ na podstawie zgodnosci wynikéw badan kontrolnych wymienionych
w specyfikacji technicznej z wymaganiami okre§lonymi w specyfikacjach

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspolne dla
drewna okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego. Czes$¢ 1: Gwozdzie ogdlnego przeznaczenia.

PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010  Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czgs¢ 1-1.
Zasady ogolne i zasady dla budynkéw
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ST-2.3 ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i cieplnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie:
- izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej scian fundamentowych

- izolacji posadzki na gruncie

- izolacji stropu poddasza

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposoéb wskazany w normach
panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych
- izolacja pozioma : 2xpapa termozgrzewalna;
- izolacja pionowa $cian fundamentowych : 2x Dysperbit;
- izolacja dachu : wiatroizolacja - zbrojona folia paroprzepuszczalna trjwarstwowa
0 podniesionych parametrach na rozerwanie
- izolacja plyty stropu : folia paroizolacyjna trojwarstwowa z pokryciem gornym z aluminium

2.3. Materiaty do izolacji termicznych

- Izolacja pionowa $cian zewngtrznych: styropian EPS 70, - 20cm
(Lambda =0,036 W/mK,);
- izolacja pozioma podtogi : styropian twardy EPS 100, - 10cm

(Lambda =0,036 W/mK, gestos¢ 15kg/m3);

- izolacja pionowa taw fundamentowych od strony wewn.: styropian twardy EPS 100 - 5cm
(Lambda =0,036 W/mK,);

- izolacja pionowa $cian fundamentowych od strony zewn.:

polistyren ekstrudowany XPS 30 (Lambda =0,036 W/mK) - 20cm
- izolacja plyty nad parterem : welna mineralna (Lambda =0,032 W/mK) - 20cm
3. SPRZET

Roboty mozna wykonac r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu lub wg wymagan producenta.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Przeznaczone do uszczelniania podtoze musi by¢é mocne, stabilne, nosne, wolne od substancji mogacych pogorszy¢
przyczepnos¢ (luzne i niezwigzane czastki, srodki antyadhezyjne, zabrudzenia itp.).

Obecnos$¢ luznych i niezwigzanych czastek mozna stwierdzi¢ przez potarcie podtoza r¢ka. Osadzanie si¢ na dloni pytu i
zanieczyszczen wskazuje na niedostateczne oczyszczenie podtoza.

Stabilnos$¢ podtoza, czy obecno$¢ ewentualnych stabo zwigzanych warstw wierzchnich mozna sprawdzi¢, wykonujac
probe zarysowania ostrym przedmiotem, np. gwozdziem. Odspajanie si¢ fragmentow podloza swiadczy o niestabilnosci
wierzchnich warstw, natomiast zaglebianie si¢ koncowki gwozdzia w podtoze §wiadczy o jego zbyt matej
wytrzymatosci. Konieczne jest wtedy dodatkowe wzmocnienie podtoza lub usunigcie niestabilnych fragmentéw do
uzyskania stabilnego rdzenia.
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Niedopuszczalna jest aplikacja mas polimerowo-bitumicznych na zamarznigte podtoza. Temperature aplikacji (dotyczy
to temperatury podtoza i powietrza) okresla karta techniczna stosowanego wyrobu.
Szczegodlnie nalezy zwraca¢ uwage na wilgotnos¢ podtoza.

Podloze musi by¢ bez ostrych krawedzi i nier6wnosci, wystajacych wtracen itp. Wystajace wypuklosci nalezy skuc.
Naroza nalezy wyobli¢ tukiem o promieniu przynajmniej 3 cm lub sfazowac¢ pod katem 45° w odlegtosci przynajmniej
4-5 cm od krawedzi.

W wewnetrznych narozach mozna wykona¢ wyoblanie (fasetg). Zaleca si¢ zastosowanie specjalnych, systemowych
zapraw cementowych (szybkowiazace i/lub polimerocementowe). Nie zaleca si¢ wykonywania faset z samej zaprawy
cementowej, nalezy ja zmodyfikowa¢ emulsja polimerowa. W przypadku obcigzenia zalegajaca woda opadowa lub
woda pod cisnieniem zalecane jest wykonanie fasety z systemowej zaprawy cechujacej si¢ wodo nieprzepuszczalnoscia
lub dodatkowe wykonanie na zwigzanej fasecie powtoki uszczelniajacej z cienkowarstwowej zaprawy uszczelniajacej
(szlamu). Promien fasety powinien wynosi¢ 4-6 cm.

Jezeli zezwala na to producent systemu, faseta moze by¢ wykonana z masy bitumicznej. W takim przypadku jej
promien powinien wynosi¢ maks. 2 cm.

5.2. Izolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie. Ptyty styropianu nalezy uktadac na styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkow i wyszczerbien. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty
nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem. Materiaty
izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢
dopuszczone do stosowania.

Odbiodr materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajag wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioré6w materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m*> powierzchni zaizolowane;.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiér robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robot powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
e dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,
protokoéty odbioru materiatéw i wyrobow,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m* izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
—  dostarczenie materialow,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
—  wykonanie izolacji wraz z ochrona,
—  uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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ST-2.4 ROBOTY DEKARSKIE I BLACHARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokrycia
dachowego wraz z obrobkami blacharskimi i orynnowaniem,

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
- pokrycia z blachy stalowej odpr¢zone;j,

- montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy powlekanej,

- montaz obrdobek blacharskich z blachy stalowej powlekanej,

- montaz parapetow z blachy stalowej powlekane;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Blacha stalowa, powlekana, ocynkowana ptaska gr. 0,6 mm — pokrycie dachu, obrobki blacharskie, parapety
zewnetrzne. Powloka w kolorze grafit/antracyt, odporna na $cieranie i promieniowanie UV, o grubosci lakieru S0um.
Blacha powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.

2.2. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej, powlekane;.

Rynny §r. 15 cm, rury spustowe $r. 10 cm.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narze¢dzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot
oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwos$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Jezeli dtugosé¢ elementdéw z blachy
dachowkowej jest wicksza niz dtugos$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepis6w obowiagzujacych w
transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne dla podkiadéw.

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania ogolne:

- pochylenie plaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- réwno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby prze§wit pomigdzy powierzchnig deskowania a tata
kontrolng o dlugos$ci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm
w kierunku rownoleglym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- réwno$¢ plaszczyzny potaci z tat lub platwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3
krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ pokrycia. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i
obwodowe powinny by¢ wypelnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione
krawedzie zewngtrzne.
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5.2. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobow i
wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

5.2.1.1. Wymagania ogole dotyczace pokry¢ z blach ptaskich

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac si¢ do nast¢pujacych zalecen:

— podktad pod pokrycie powinien spelnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1,

—roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robot nie wolno
wykonywac na oblodzonych podtozach,

— blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z
gladzi cementowej oraz na podtozu zawierajacym zwiazki siarki. Podloza te nalezy najpierw zagruntowac roztworem
asfaltowym i potozy¢ na nich pap¢ asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrobek
blacharskich,

— wszystkie wygigcia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastapito pgknigcie blachy lub
odprysniecie powtoki zabezpieczajacej blachg.

5.2.1.2. Pokrycie z blachy ptaskiej stalowej odprezonej ocynkowanej ogniowo

Krycie potaci dachowej blachg ptaska stalowg odpr¢zong ocynkowang ogniowo nalezy rozpocza¢ od zamocowania pasa
usztywniajgcego i pasa okapowego. Pas usztywniajacy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej
do krycia potaci (od 0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami
ocynkowanymi w dwoch rzgdach

mijankowo. Pas okapowy nalezy wykonac¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, taczonej w zaleznosci
od spadku na rabki lezace pojedyncze lub podwojne i mocujac go do deskowania zabkami oraz gwozdziami
ocynkowanymi.

Potaczenia na rabki dotycza potaczen réwnolegtych i prostopadtych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krotszymi bokami réwnolegle do okapu. Jezeli

gorny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ $cigty rowno z gérnym brzegiem deski i
ponownie zagigty.

Sasiadujace ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 10 cm.
Arkusze blach powinny by¢ taczone:

a) w ztaczach prostopadtych do okapu — na rabki stojace podwojne o wysokosci od 25 mm do 45 mm,

b) w ztaczach rownoleglych do okapu — na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci powyzej 20°, lub na

rabki lezace podwadjne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,

¢) w kalenicy i w narozach — na podwdjne rabki stojace o wysokosci od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podkladu za pomoca tapek i zabek. Rozstaw tapek w rabkach stojacych
nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza. W rabkach lezacych rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie
wigcej niz 45 cm.

Rabki lezace sgsiednich paséw powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Rabki stojace obu
potaci powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron kalenicy rabki stojace powinny by¢ zagicte
i potozone na dtugosci okoto 10 cm, a blachy obu potaci potaczone wzdtuz kalenicy na rabek stojacy.

Zlewnie odwadniajace nalezy wykonywac z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz zlewni. Arkusze
blachy nalezy taczy¢ z pasem zlewni na podwojny rabek lezacy.

5.3. Obrobki blacharskie

o obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

o roboty blacharskie z blachy stalowej, ocynkowanej powlekanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz

w temperaturze nie nizszej od —15°C,

o robot nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.
Pasy nadrynnowe swymi krawedziami musza wchodzi¢ w rynny na 1/3 jej szerokosci. Montuje si¢ je po zainstalowaniu
orynnowania. Po montazu paséw nadrynnowych mozna przystapi¢ do montazu pokrycia.
Wszelkie elementy o przekroju kotowym wystajace z dachu (rury wywiewne, wywietrzniki itp.) nalezy uszczelni¢
kolierzami uszczelniajacymi.
Parapety zewnetrzne nalezy zamontowac po montazu stolarki okienne;.

5.4 Rynny i rury spustowe

Montaz rynny rozpoczynamy od wyliczenia ilosci hakéw rynnowych. Maksymalna odlegto$¢ migdzy nimi wynosi
1 m. W przypadku budynkow dtuzszych niz 10m, spadek rynny musi by¢ dwukierunkowy.
1. Haki rynnowe sa mocowane przy okapie 2 cm ponizej linii przedtuzenia arkuszy blachy. Aby utatwi¢ sobie
ustawienie pierwszego haka mozna uzy¢ laty.
2. Haki rynnowe mogg by¢ takze ustawiane za pomocg zytki. Aby ja zamocowaé wystarczy poluzowaé srodkowy wkret
mocujacy hak.
Z drugiej strony okapu hak rynnowy musi by¢ zainstalowany nizej. Nachylenie rynny powinno wynosi¢ 3-4 mm/m,
czyli np. na dtugosci 10 m réznica wysokosci bedzie wynosita 3-4 cm. Pozycj¢ haka mozna wymierzy¢ tasma.
Wezesniej nalezy oczywiscie sprawdzi¢, czy okap jest poziomy.
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Rury spustowe powinny znajdowac si¢ w odlegtosciach od 12 do 20 metréw od siebie, a przede wszystkim
w narozach budynkéw i pod koszami dachowymi. Gdy dtugos¢ okapu nie przekracza 10 m wystarczajace jest
zastosowanie jednej rury spustowej, gdy jest on dtuzszy, lecz krétszy od 24 m stosuje si¢ dwie rury spustowe na
koncach rynny, albo jedna rur¢ spustowa umieszczona po srodku okapu
Rury spustowe powinny by¢ mocowane do §cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 2 m.

5.5 Uwagi dodatkowe

1. Do cigcia blach stalowych ocynkowanych i stalowych ocynkowanych pokrytych powtokami organicznymi nalezy
stosowac nozyce reczne lub mechaniczne wibracyjne lub skakankowe. Zabrania si¢ uzywania narz¢dzi powodujacych
przy cigciu uszkodzenie powierzchni ocynkowanej i powlekanej na skutek wydzielania si¢ ciepta, t.j. szlifierki katowe.
2. Drobne uszkodzenia powtoki podczas montazu mozna zamalowaé farba zaprawkowa. Powierzchnia musi by¢
oczyszczona z brudu i thuszczu.

3. Stalowe widry pozostajace po wierceniu tacznikéw musza by¢ usunigte za pomoca migkkiej zmiotki, gdyz
rdzewiejac powoduja uszkodzenia powierzchni blach. Brud, ktory powstaje w czasie pracy powinien by¢ usunigty za
pomocg zwyczajnych srodkow myjacych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne

- Wymagana jakos$¢ materiatow pokrywczych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rz¢dnym dokumentem.

- Materiaty dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga byé
dopuszczone do stosowania.

- Odbioér materialow powinien obejmowac zgodno$¢ z dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.

- Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest:
- m” pokrytej powierzchni,
- m” wykonanych obrobek blacharskich z blachy,
- 1 mb wykonanych rynien lub rur spustowych,
[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
W naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru cze¢§ciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem
do krycia potaci dachowych,

8.2. Odbidr robot pokrywezych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czg¢sciowych. Badania w czasie odbioru czg¢$ciowego
nalezy przeprowadzac¢ dla tych robot, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- podtoza,
- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
- doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania koncowe
pokrycia nalezy przeprowadzac¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru robot pokrywezych stanowig nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czg¢$ciowy podloza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw
pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
protokoty odbioru materiatow i wyrobow.
Odbidr koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich
i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.
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8.2.1. Odbidr pokrycia z blachy

Wyglad zewnetrznego pokrycia ocenia si¢ przez oglgdziny pokrycia i stwierdzenie niewystepowania takich wad
jak dziury i pgknigcia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadtosci szwow do okapu, odchylenia rabkow lub zwojow od
linii prostej i od linii prostopadtej do okapu.
Laczenia i umocowania arkuszy sprawdza si¢: w szwach prostopadtych i rownolegtych do okapu, na kalenicy, na
narozach, korytach i koszach dachowych. Polega ono na stwierdzeniu czy aczenia i u mocowania arkuszy sg zgodne
projektem.
Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia w miejscach wybranych przez inspektora nadzoru, szczegolnie narazonych na
zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, najlepiej na ulewnym deszczu.

8.2.2. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

. sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,
. sprawdzenie mocowania elementoéw do deskowania lub $cian,
. sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien,

. sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewoddw kanalizacyjnych.
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych si¢ do usunigcia, ale nie wplywajacych na szczelnos¢ pokrycia,
roboty blacharskie moga by¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem warto$ci robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* wykonanego pokrycia i zadaszenia.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m” obrobki z blachy powlekanej wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien i rur spustowych wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajace
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ST-2.5 ZBROJENIE BETONU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu
w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodza:

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pre¢tami okraglymi ze stali BS500.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji techniczne;j.
(2) Wlasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
- Wlasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 10025-1:2007,
- W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknigc, naderwan
i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:
- Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
- Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostalosci jamy wsadowej, rozwarstwienia i pgknigcia
widoczne gotym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:
— jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchyltek dla walcowki i pretow gladkich,
— jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o §rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla
pretow o wigkszych $rednicach.
(4) Odbior stali na budowie.
- Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag
lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,
—  $rednic¢ nominalna,
—  gatunek stali,
— numer wyrobu lub partii,
—  znak obrdbki cieplne;j.
- Cechowanie wigzek i kregdéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki czy
kregu.
- Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:
o na powierzchni pr¢tdow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,
o odchylki wymiarow przekroju poprzecznego pr¢tdow i ozebrowania powinny si¢  miescié
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
o prety dostarczone w wiagzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz S mmna 1 m
dhugosci preta.
- Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiarow i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
g) Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakos$ci (atestu),
- nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych,
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- stal peka przy gieciu.

Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2. Drut montazowy

Do montazu pr¢tdw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego, o $rednicy nie
mniejszej niz 1,0 mm.

Przy $rednicach pretow zbrojeniowych wigkszych niz 12 mm stosowaé drut wigzatkowy o §rednicy 1,5 mm.

2.3. Materiaty spawalnicze

Nalezy stosowac elektrody odpowiednie do gatunku stali faczonych pretéw zbrojeniowych.

2.4. Podktadki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg, by¢ mocowane do pretow.

Nie dopuszcza si¢ stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretow stalowych.

3. SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby uniknaé trwatych odksztatcen,
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonywanie zbrojenia
a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

o Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i blota,

o Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opalac¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

o Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we

wlasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.

o Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

o Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011.

o Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-1-
1:2008/AC:2011

o Skrzyzowania pretow nalezy wigzac drutem migkkim, spawac lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia.

o  Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

o Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych

i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wtasciwe] otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

O O O O

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.
Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dtugos¢ pretow
poszczegolnych $rednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wiagzatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo$ci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawcg pretow o srednicach
wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT
Konstrukcje betonowe i Zelbetowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejszg SST
1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego.
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Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do
dziennika budowy.

Odbiodr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej

1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w poszczegolnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakow zlacz i dtugos$ci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow
betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong¢. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie
1 wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, laczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu,
zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robot z odpadéw zbrojenia i usunigcie ich
poza teren robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu - Spawalna stal zbrojeniowa - Postanowienia ogolne

PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguly
dla budynkéw

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych - Czgs¢ 1: Ogolne warunki
dostawy
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ST-2.6 KONSTRUKCJE ZELBETOWE I BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
konstrukcji betonowych i zelbetowych objetych kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST 1 dokumentacji
projektowe;.
Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spelniajace warunki okre§lone w:
— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z pdézniejszymi
zmianami),
— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z poézniejszymi
zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy
lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 oraz warunkach technicznych D2.
2.2. Wymagania szczegdtowe
2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;j
2.2.1.1. Cement
a) Rodzaje cementu
— cement portlandzki b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2012E, PN-S-10040:1999, PN-B-
19707:2003/Az1:2006P oraz warunkow technicznych D2.
¢) Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy
naste¢pujace dane:
d) oznaczenie,
€) nazwa wytworni i miejscowosci,
f) masa worka z cementem,
g) data wysytki,
h) termin trwalosci cementu.
d) Swiadectwo jako$ci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac¢ akceptacj¢ Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002P, a wyniki ocenione
wg normy PN-EN 197-1:2012E.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni, mozna
ograniczy¢ i wykona¢ tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,
— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,
— sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen cementu niedajacych si¢ rozgnie$s¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢
w wodzie).
W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
g) Warunki magazynowania i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:

36



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
- Budowa $wietlicy wiejskiej wraz z niezbedna infrastruktura w miejscowosci Backowice

i) dla cementu pakowanego (workowanego):

— sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokoéw przed opadami),

— magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),

j) dla cementu luzem:

— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania
i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego
si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry
na zewngetrznych $cianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

1) 10 dni — w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

2) po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce — w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne §wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana w sposoéb umozliwiajacy
jej tatwe rozrdznienie.

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Obowigzuje ogolna zasada doboru max $rednicy ziarn kruszywa zaleznie od grubosci elementu budowlanego

i odleglosci migedzy pretami zbrojeniowymi. Max wielko$¢ ziarn kruszywa nie powinna przekraczaé¢ 1/5 grubosci
wykonywanego elementu i dodatkowo musi by¢ mniejsza od odlegtosci migdzy zbrojeniem i miedzy zbrojeniem

a szalunkiem.

Ze wzgledu na mrozoodporno$¢ kruszywo uzyte do betonu ma mie¢ porowatos¢ nie wigksza niz 4% w konstrukcjach
zagtebionych w ziemi i 2% w konstrukcjach nadziemnych i cz¢sciowo zagltebionych.

Reaktywnos¢ alkaliczna kruszywa oznaczana wg PN-B-06714-46:1992 powinna spelnia¢ wymagania odpowiadajace
stopniowi "0" reaktywnosci alkalicznej (dla konstrukcji na wolnym powietrzu, nie zadaszonej, dla zbiornikéw i komor
nie bedacych zbiornikami) i "1" dla konstrukcji ostonigtych od czynnikow atmosferycznych (konstrukcje pod
przykryciem) nie bedacych zbiornikami. Do zbiornikéw i komér zabronione jest uzywanie kruszywa wapiennego.
2.2.1.2.1. Kruszywo grube

Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa grubego spetniajacego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-79/B-06711 oraz
PN-S-10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego pelnych badan
wg PN-86/B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inzyniera.

Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepetne obejmujace:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

— oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

— oznaczenie zawartosci pytdéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$ci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712 uzycie
takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla korygowania
recepty roboczej betonu.

2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.

Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa drobnego spetniajagcego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-86/B-06712
1 PN-S-10040:1999.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

— oznaczenie zawarto$ci pytdéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— oznaczenie sktadu ziarnowego — wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny — wg PN-88/B-06714/48.

Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy C30/37 i wyzsze wykonywaé nalezy z kruszywa o uziarnieniu
ustalonym do$wiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowe;.

Do betonéw klasy C25/30 1 C20/25 nalezy stosowaé kruszywo o lgcznym uziarnieniu mieszczacym si¢ w granicach
podanych w normie PN-S-10040:1999.

Zobowiazuje si¢ dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikéw badan pelnych wg PN-86/B-06712
oraz okresowo wynikdéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaicznej.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg¢ wilgotnosci
kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkceji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca si¢ stosowanie wody
wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobiera¢ ja ze zbiornika posredniego.
W przypadku poboru wody z innego zrédia nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrol¢ zgodnie z wyzej wymieniong norma.
2.2.1.4. Domieszki do betonéw

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek spelniajacych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga si¢ stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod
warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkow ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwigkszenie
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nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wplyw domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje si¢ domieszki o dziataniu uplynniajagcym, napowietrzajacym,
przyspieszajacym wigzanie lub op6zniajagcym wigzanie.
Domieszki do betonéw mostowych musza posiada¢ Aprobat¢ Techniczng wydang przez IBDiM do ich stosowania
w budownictwie obiektow mostowych (inzynieryjnych). Domieszki posiadajace tylko Aprobat¢ ITB moga by¢
stosowane jedynie za zgoda Inzyniera.
2.2.2. Mieszanka betonowa
Wymagania ogdlne

Beton ma by¢ zaprojektowany w laboratorium. Ma wykazywac si¢ parametrami zgodnymi z klasami ekspozycji
oraz mozliwos$cia tatwego wbudowania.
Wytyezne co do wykonania betonu spelniajacego wymogi sa okreslone w normie PN-EN 206-1.
Klasyfikacja i okres§lenie $rodowisk agresywnosci na oczyszczalni nalezy uwzgledni¢ w projektowanym betonie
zgodnie z PN-EN 1992-1-1 — klasa ekspozycji j.w.

Beton ma by¢ uktadany w szalunkach inwentaryzowanych. Niedopuszczalne sg raki i wszelkiego rodzaju
porowatosci. Powierzchnia betonu ma by¢ gladka bez odpryskow, zaglebien, rakow.

Do szalowania elementéw konstrukcyjnych obiektu stosowaé inwentaryzowane deskowanie stalowe, aby uzyskac
gltadka powierzchni¢ zewnetrzna betonu. Do taczenia deskowan stosowac patentowe laczniki zapewniajace szczelnose
elementu po stwardnieniu betonu.

Rodzaj klasy betonu do wykonania poszczegolnych elementow konstrukcyjnych wedtug dokumentacji projektowej.

2.2.3 Materialy do wykonania podbetonu - Beton kl. C12/15.

Materiat do elementéw konstrukcyjnych — Beton kl. C25/30.

2.2.4. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042 oraz warunkow
technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO
6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.

Zbrojenie nalezy wykonywa¢ z duza staranno$cia zapewniajac zachowanie wiasciwych - podanych na rysunkach -
otulin pretow zbrojeniowych (stosowaé podktadki z tworzywa sztucznego).

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego przez wytworeg stali.
Tresé¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Cechowanie wigzek i kr¢géw powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podziatem
wg wymiaréw i gatunkéw. Nalezy dazy¢, by stal byla magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Do montazu pr¢tdw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego, o $rednicy nie
mniejszej niz 1,0 mm.

Przy $rednicach pretow wigkszych niz 12 mm stosowaé drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.

2.2.5. Materiaty spawalnicze

Do spawania nalezy uzywac¢ elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktorej wykonane jest zbrojenie oraz
odpowiadajagce wymaganiom normy PN-91/M-69430.

2.2.6. Podktadki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z tworzyw sztucznych.

Podktadki dystansowe musza by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza si¢ stosowania podktadek dystansowych
z drewna, cegly lub pretow stalowych.

2.2.7. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materialy zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a ponadto:

— drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000, PN-72/D-
96002, PN-63/B-06251,

— sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001,

— gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

— deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

— do smarowania elementow deskowan stykajacych si¢ z betonem nalezy stosowac¢ $rodki antyadhezyjne parafinowe,
przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materialy stosowane na deskowania nie moga deformowa¢ si¢ pod wpltywem warunkow atmosferycznych, ani na
skutek zetknigcia si¢ z mieszanka betonowa.

2.2.8. Rusztowania

Do wykonania rusztowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowan.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane rgcznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprze¢tu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Wykonawca powinien dysponowa¢ m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowej:

— betoniarkami o wymuszonym dzialaniu,

— dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym $§wiadectwem legalizacji,

— odpowiednio przeszkolona obstuga.
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2) do wykonania deskowan:

— sprzgtem ciesielskim,

— samochodem skrzyniowym,

— zurawiem o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru elementoéw deskowan.
3) do przygotowania zbrojenia:

— gietarkami,

—nozycami,

— prostowarkami i innym sprzg¢tem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.
4) do uktadania mieszanki betonowe;j:

— pojemnikami do betonu,

— pompami do betonu,

— wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej $rednicy,

— wibratorami przyczepnymi,

— fatami wibracyjnymi,

— zacieraczkami do betonu.

5) do obrébki i pielegnacji betonu:

— szlifierkami do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce¢ powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w specyfikacji ogolne;.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spelniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

4.1. Transport sktadnikéw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych robdt. Kruszywo przewozone na samochodach ci¢zarowych nalezy umiescic
réownomiernie na catej powierzchni fadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilos¢ samochodow nalezy dobra¢ tak,
aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglgdnieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastapic¢: segregacja,
zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ diuzszy od wartosci podanych w normie
PN-S-10040:1999.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ogolnej specyfikacji techniczne;.

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 06250 lub PN-ENV
206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji ,,Projekt organizacji robot” uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych, uwzgledniajac
planowany termin rozebrania deskowania i rusztowan, jak rowniez plan przeprowadzania badan.

5.2. Zakres wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowana przez
Wykonawce i zaakceptowana przez Inzyniera ,,Dokumentacja technologiczng”.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania elementow licowych powinny by¢ wykonywane z elementow deskowan uniwersalnych umozliwiajacych
uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny spelnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.
Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na deskowania nie
moga deformowac si¢ pod wptywem warunkow atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia si¢ z masa betonowa.
Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowa¢ przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonaé z desek
drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie wigkszej niz 18 cm,
powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pioro i wpust. W przypadku stosowania desek
bez wpustu i piora nalezy szczeliny migdzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych
albo masami uszczelniajacymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian
z dnem deskowania.

Szczegdlng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwréci¢ na elementy tworzace fakture $cian licowych
1 zapewniajace niezmienno$¢ przekroju poprzecznego elementow konstrukceji.

Zaleca si¢ stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwoch
prostokatnych do siebie $cian, szczegolnie w stykach wklgstych. Mozna takie fazowania wykonywa¢ rowniez wtedy,
gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢, w razie potrzeby, korekte
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rozmieszczenia zbrojenia. Zmiang rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inzynier.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po zmontowaniu deskowania
powierzchnie styku z betonem pokrywaé trzeba $rodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie moga powodowaé
plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usunaé z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wiory,
wodg, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiarow nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac zgodnie
z odpowiednimi normami.

5.2.2. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykonywac zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowan.

5.2.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu
i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi, az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujacymi zmian we wiasciwosciach technicznych
stali ani pdzniejszej korozji.

Stal pokryta rdzg oczyszcza si¢ szczotkami r¢cznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocona mozna zmywac strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢
strumieniem cieplej wody. Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wigkszych
odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina si¢ z doktadnoscig do 1 cm. Cigcie przeprowadza si¢ przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢
réwniez cigecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg dokumentacji projektowej, z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042.

Gigcie pretow nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa i norma PN-91/S-10042.

Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgigé na ich stron¢ zewngtrzng. Niedopuszczalne sg tam peknigcia
powstate podczas wyginania.

5.2.4. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych
i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia
bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia
fundamentow wykona¢ na podbetonie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podkladkami z tworzyw
sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegoélnie
podktadek z pretéw stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokosci $cian licowych wykonuje si¢ konieczne otulenie za
pomoca podktadek plastykowych pierscieniowych.

Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty na
przecigciach pretow powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwojny krzyz wyzarzonym
drutem wigzatkowym:

— przy $rednicy pretow do 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

— przy $rednicy pretow powyzej 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po ulozeniu zbrojenia
w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia, srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i norma PN-91/S-10442.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
nie dopuszczalne.

Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretow moga byé
dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pr¢tow nalezy wigza¢ migkkim drutem
lub spawac w ilosci min 30% skrzyzowan. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim
potozy¢ spoing wynosi 10 d.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowe;j

5.2.5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie
z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem,
czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny.

5.2.5.2. Zaggszczenie betonu:

Roboty zwigzane z zaggszczaniem betonu powinny by¢é wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999.

5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej lub
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w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtoéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardnialego ze §wiezym przez:

— usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

— obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢
odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa
pracy.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera,
potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocze$nie nalezy zapewni¢ mieszank¢ betonowa o temperaturze
+20°C w chwili ukfadania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub
uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadoéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na wypadek wystapienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni $§wiezego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach
jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjac¢ dzialania
organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukc;ji.

5.2.7. Pielgegnacja betonu

Roboty zwiazane z pielggnacja betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymalosci rozformowania dla konstrukeji
monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatos$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow 52.

5.3 Montaz tamy do przerw roboczych

Miejsca montazu tasmy wedlug dokumentacji projektowej. Montaz wedtug instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogolne

Kontrola jako$ci wykonania konstrukceji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,,Planu kontroli”, obejmujacego migdzy innymi podzial obiektu na
czgséei podlegajace osobnej ocenie oraz szczegodtowe okreslenie zakresu, celu kontroli, czgstotliwosci badan, sposobu
1 ilo$¢ pobierania probek.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek sporzadzenia ,,Planu kontroli”, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.
Ocena poszczeg6lnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i potwierdzona wpisem
do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz
niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

— sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
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— sprawdzeniu statecznosci deskowania,

— sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

— sprawdzeniu czystosci deskowania,

— sprawdzeniu powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

— sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

— sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu geodezyjnym potozenia goérnego poziomu betonowania.

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.2.2. Rusztowania

Rusztowania nalezy kontrolowa¢ zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowan.

6.2.3. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i potwierdzona wpisem
do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takze niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podaja powyzej przytoczone normy.

6.2.4. Sktadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszag SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi
wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu
laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inzynierowi.

Nalezy opracowa¢ ,Plan kontroli” jakosci betonu uwzgledniajacy badanie sktadnikow mieszanki betonowej,
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych materiatdw, a wymagane przez Inzyniera.

W celu wykonania badan sktadnikéw mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. Ilos¢ pobranych probek powinna
by¢ okreslona w ,,Planie kontroli” jakos$ci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

6.2.5. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi
wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu
laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inzynierowi.

Nalezy opracowac ,,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie kontroli”
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane
przez Inzyniera.

W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. I1os¢ pobranych probek powinna by¢ okreslona
w ,,Planie kontroli” jakosci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wlasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej
SST.

6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowe;j

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.7. Pielegnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.8. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszag SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi
wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu
laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inzynierowi.

Nalezy opracowac ,,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie kontroli”
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszag SST, oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane
przez Inzyniera.

W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ probki. Ilos¢ pobranych probek powinna by¢ okreslona w ,,Planie
kontroli” jakosci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Beton powinien mie¢ wlasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

6.2.9. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, postanowieniami normy
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
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Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.
6.2.10. Kontrola sprzetu
Sprze¢t powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
— kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkc;ji,
— sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,
— sprawdzeniu betoniarki,
— sprawdzeniu samochodow do przewozu mieszanki betonowe;j,
— sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,
— sprawdzeniu urzadzen do zaggszczania mieszanki betonowej,
— sprawdzeniu urzadzen do pielggnacji i obrobki betonu.
Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapow robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest m’ (metr szescienny) oraz m* wykonanych konstrukcji betonowych i zelbetowych zgodnie
z dokumentacja projektowa i przedmiarem robot.

Montaz tasm do przerw roboczych obmierza si¢ w mb.

8. ODBIOR ROBOT

Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejszg SST

1 wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe platnosci stanowi cena wykonania 1 m® lub m? konstrukcji betonowej lub zelbetowej, zgodnie

z dokumentacja projektowa, obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania robot na podstawie wynikéw pomiarow
i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuje:

a) dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikéw produke;i,

b) prace pomiarowe i przygotowawcze,

¢) wykonanie ,,Projektu technologii betonowania”,

d) wykonanie ,,Planu kontroli” materiatow i robot,

¢) wykonanie ,,Projektu deskowania i rusztowania”,

p) oczyszczenie podtoza,

q) wykonanie deskowania z rusztowaniem,

r) pokrycie deskowan $rodkiem antyadhezyjnym,

s) oczyszczenie 1 wyprostowanie zbrojenia,

t) przycigcie, wygiecie i faczenie zbrojenia,

u) montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacja i zapewnieniem odpowiednich otulin,

v) oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,

W) przygotowanie mieszanki betonowej,

x) ulozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otwordow, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zageszczeniem 1 wyrdwnaniem powierzchni,

y) pielggnacje betonu,

z) rozbiorke deskowania i rusztowan,

aa) usunigcie niedoskonatosci powierzchni,

bb) oczyszczenie terenu robot z odpadow i usuniecie ich poza teren robdt,

cc) wykonanie i dokumentacj¢ niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych Specyfikacja lub
zleconych przez Inzyniera.

Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy:

1. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

2. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czg¢$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czgé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.

4. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czgé¢ 2: Ocena zgodnosci.

5. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.

6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

7. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

8. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych.

9.  PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaiczne;.
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10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.

21.
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PN-78/B-06714/15
PN-EN 933-1:2000

PN-78/B-06714/16
PN-EN 933-4:2001

PN-78/B-06714/12
PN-88/B-06714/48

PN-78/B-06714/13
PN-77/B-06714/18
PN-EN 1925:2001

PN-88/B-32250
PN-EN 934-2:2002

PN-EN 934-6:2002

10.2. Inne dokumenty:

1.

2.
3.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw.

Cze$¢ 1: Oznaczenie skladu ziarnowego. Metoda przesiewu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw.

Cze$¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen w
postaci gliny.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspolczynnika nasigkliwosci
kapilarnej.

Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cz¢s¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci 1 ocena zgodnosci.

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016; z

pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z

pdzniejszymi zmianami).
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ST-2.7 RUSZTOWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania, odbioru robot zwiazanych
z montazem i1 demontazem rusztowan.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu i demontazu rusztowan.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Rusztowanie - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbedna w celu zapewnienia bezpieczenstwa podczas pracy przy
wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbiorce budynkow i innych budowli, zapewniajaca tatwy dostep do tych
obiektow. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) rusztowania powinny by¢
wykonywane, montowane, eksploatowane i demontowane zgodnie z dokumentacjg i instrukcja producenta dla
rusztowan systemowych albo projektem indywidualnym - dla rusztowan innych niz systemowe. Montazysci rusztowan
metalowych powinni mie¢ wymagane uprawnienia.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z obowigzujacymi przepisami,

z dokumentacja projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania ogolne dotyczace robot podano w ST-O.
Rusztowania typowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami norm, a nietypowe powinny by¢ zaopatrzone
w atest wytworni, a ich montaz dokonany zgodnie z instrukcja producenta.

2. MATERIALY

Materialy, wymiary i wykonanie elementow rusztowan powinny by¢ zgodne z wymaganiami panstwowych norm.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania robot.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Roboty mozna wykonac r¢cznie lub przy uzyciu innych specjalnych narzedzi. Sprzgt wykorzystywany przez
Wykonawceg powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Rusztowania powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany przez producenta wyrobu.
Transport elementéw rusztowania moze odbywac si¢ dowolnymi srodkami, pod warunkiem unieruchomienia tych
elementdéw w sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie i zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Srodki transportu powinny by¢ sprawne technicznie i spelnia¢ wymagania w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu

drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania roboét

a) Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie danego
rodzaju rusztowania.

b) Wykonywanie, ustawienie i rozbieranie rusztowan jest zabronione:

- o0 zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobra widocznosé,

- w czasie gestej mgly, opadow deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

- podczas burzy i wiatru o szybko$ci przekraczajacej 10m/s.

¢) Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkéw itp. przedmiotow jako rusztowan lub podpor do pomostow roboczych jest
zabronione.

d) Rusztowania powinny by¢ zmontowane w taki sposob, aby posiadaly odpowiednia konstrukcj¢, a w szczegolnosci
pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej do pomieszczenia zatrudnionych na nim ludzi, oraz sktadowania
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potrzebnych narzedzi i niezbgdnych materiatow, oraz wykonywania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez
zatrudnionych robotnikéw dla danego rodzaju robot. Konstrukcje nalezy dostosowaé do przemieszczania dziatajacych
obcigzen. Rusztowanie powinno zapewnia¢ bezpieczna komunikacj¢ pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy.

e) Uzytkowanie rusztowan powinno by¢ dopuszczone dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez nadzor techniczny oraz
potwierdzeniu jego przydatnosci do wykonywania okreslonych rob6t zapisem w dzienniku budowy, dokonanym przez
kierownika budowy.

f) Rusztowania nalezy obowigzkowo sprawdza¢ okresowo, ale nie rzadziej niz 1 raz na miesiac, a ponadto po silnym
wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

g) Kazdy monter rusztowan powinien posiadac:

* buty ochronne (ze wzmocnieniami),

* rgkawice ochronne,

* ubranie robocze,

* pas monterski - ulatwia korzystanie z narzedzi (mlotek, klucz) i zapobiega ich wypadnigciu,

* kask ochronny.

Montaz rusztowania w fazie, w ktorej brak jeszcze zabezpieczen przed upadkiem z wysokosci (balustrad) powinien si¢
odbywac z wykorzystaniem $rodkéw ochrony indywidualne;.

5.2. Montaz rusztowan
Montaz rusztowania nalezy wykonywaé¢ wedlug zasad zawartych w instrukcji montazu rusztowania

Montaz rusztowania nalezy rozpocza¢ od okreslenia:

* daty przegladu,

* parametrow geometrycznych rusztowania (dtugos¢, szerokos¢, wysokose),

* w przypadku prowadzenia przegladu podczas montazu - sktadu ekipy montazowe;.

Po wstegpnych ogledzinach budowy przechodzimy do sprawdzenia:

* systemu rusztowania,

* wyposazenia dodatkowego,

* niezbgdnego obcigzenia uzytkowego.

Kontrol¢ wstepna przeprowadza si¢ w celu ustalenia, czy konieczne jest wykonanie projektu technicznego. Projekt
techniczny wymagany jest w przypadku, gdy:

* rusztowanie montowane jest z elementow, ktore nie posiadaja certyfikatu (instrukcji montazu),

* instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania nie przewiduje wykonania rusztowania o okreslonych parametrach.
Dalsza kontrol¢ rusztowania prowadzi si¢ wg dokumentacji technicznej (dla rusztowan nie objetych certyfikatem) lub
wg instrukcji montazu i eksploatacji rusztowania - jesli konfiguracja rusztowania jej odpowiada.

Po ustaleniu danych ogolnych rusztowania, nalezy skontrolowac plac budowy, monteréw rusztowan i sprzgt uzywany
do montazu (jesli kontrola odbywa si¢ podczas montazu rusztowania).

Po wejsciu na teren budowy sprawdzamy wygrodzenie strefy niebezpiecznej (wymiary i sposoéb wygrodzenia tej strefy
ma by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6.lutego 2003 r.). Konieczne jest rowniez zwrocenie uwagi
na zachowanie porzadku na budowie (niesktadowanie materiatu i sprzetu montazowego w ciggach komunikacyjnych
lub innych miejscach do tego nie przeznaczonych).

Kontrola rusztowania.

Najpierw nalezy sprawdzi¢ stan rusztowan. Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw uszkodzonych mechanicznie,
z ubytkami korozyjnymi, z widocznymi pgknigciami.

Rusztowanie musi by¢ zmontowane w sposob zapewniajacy statecznos$¢ ogolna konstrukeji. Musza by¢ spetnione
cztery podstawowe warunki, tj.:

1. prawidtowe podtoze i posadowienie konstrukceji rusztowania,

2. prawidlowe st¢zenia pionowe i poziome konstrukcji (modutowa siatka konstrukcyjna systemu rusztowaniowego
zapewniajaca prawidtowe wezty i roztozenie naprezen, czyli wlasciwa ilo$¢ elementow stezeniowych oraz sposob i
kierunek ich zamontowania),

3. prawidlowe zakotwienia rusztowan (uwzgledniajace rowniez nosnos¢ podtoza, Scian oraz sposob wykonania),

4. prawidlowy rodzaj zatozonych obciazen uzytkowych (wymagajacych wtasciwego opodestowania, dodatkowego
kotwienia ze wzgledu na zawieszenie siatek i plandek zabezpieczajacych oraz uzytkowanie wciagarek mechanicznych,
ZSypow itp.).

Sprawdzenie konstrukcji rusztowania rozpoczynamy od posadowienia. Teren pod budowg konstrukcji powinien by¢
zniwelowany i zaggszczony. Stopki powinny si¢ opierac cata powierzchnig na podktadach drewnianych. Nalezy takze
sprawdzi¢, czy dtugos$¢ wykrecenia trzpienia jest odpowiednia i nie przekracza wartosci maksymalnych.

Podloze powinno odpowiada¢ normie PN-81/B-03020. Szczegolnego sprawdzenia wymaga podloze z ptyt
chodnikowych oraz betonu, pod ktorym moga wystapi¢ miejsca puste lub wypekione cienka warstwa betonu.
Obcigzenie od konstrukeji rusztowania nie moze przekracza¢ wielkosci obcigzen dopuszczalnych dla danej konstrukcji.
Zwigkszenie no$nosci tych podlozy mozna uzyskac przez wiasciwe roztozenie obcigzen i odpowiednie podparcie.
Nastepnie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ siatki konstrukcyjnej z instrukcja montazu dla danego systemu rusztowan lub
z dokumentacja techniczng. Kontroluje si¢ odchylenie od pionu oraz poziomu elementéw konstrukcyjnych, ktore nie
powinno przekracza¢ warto$ci dopuszczalnych, oraz rozmieszczenie elementow konstrukcyjnych (stojaki, rygle,
stezenia, podesty).
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Rusztowania rurowe stojakowe

Rusztowanie sktada si¢ z dwoch rzedow stojakow, potaczonych potaczonych w kierunku rownolegtym do przesta
poziomymi podtuznicami, a w kierunku prostopadtym do rzgdu poziomymi poprzecznicami, ktore rownoczesnie
stanowig podparcie dla pomostéw. Stojaki rozstawia¢ w kierunku podtuznym co 1,8-2,00 m. Odleglos¢ rzedu
zewnetrznego wynosi 1,35 m, odlegtos¢ osi rzedu wewnetrznego od lica $ciany — 0,2 m. Wysokos¢ kondygnacji
rusztowan wynosi 2,00 m. Podloze na ktérym ustawiane ma by¢ rusztowanie musi mie¢ wytrzymato$¢ nie mniejsza niz
10 Mpa. Podstawki pod stojaki powinny by¢ uktadane na podktadach drewnianych, umieszczonych prostopadle do
$ciany budowli, w sposob zapewniajacy docisk do podioza cala dolng ptaszczyzng podktadu, przy czym czoto podktadu
powinno by¢ odsunigte o 5 cm od cokotu budynku. Przy uktadaniu podktadow na terenie o spadku wickszym niz 6°,
nalezy wykona¢ poziome tarasy, ktorych szeroko$¢ powinna wynosi¢ co najmniej 0,8 m.

Rusztowanie rurowe przyscienne nalezy zakotwi¢. Liczbg zakotwien oraz warto$¢ sit przenoszonych przez ciggna
kotwiace nalezy ustala¢ dla kazdej konstrukeji rusztowania, z zachowaniem warunku by poszczegolne sity nie
przekraczaty 2,5 kN, a odlegto$¢ migdzy zakotwieniami nie moze przekracza¢ 5,0 m w poziomie i 6,0 m w pionie.
Wszelkie fragmenty rusztowan wystajace poza narozniki obiektu budowlanego, ktére narazone sg na dziatanie wiatru,
nalezy kotwic dodatkowo.

Rusztowania przyscienne o wysokosci ponad 20 m nalezy oraz rusztowan wolno stojacych nalezy stezaé na calej
dlugosci rusztowania. Rozstaw st¢zen w pionie nie moze przekracza¢ 10m. Pierwsze st¢zenie poziome nalezy zaktadaé
pod pierwsza kondygnacja nad podlozem. Stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, przy czym
liczba st¢zen nie moze by¢ mniejsza niz 2 na kazdej kondygnacji rusztowania. Odlegto$¢ pomigdzy polami st¢zen nie
moze przekracza¢ 10 m. Stgzenia pionowe podtuzne nalezy mocowac ztaczami krzyzowymi do poprzednio
zamocowanych do stojakow, a st¢zenia pionowe poprzeczne do podtuznic rowniez przymocowanych do stojakow.
Odleglo$¢ pomigdzy pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m, odleglos¢ najbardziej oddalonego
stanowiska roboczego nie moze by¢ wigksza niz 20 m.

Pomosty robocze znajdujgce si¢ na poziomie wigkszym niz 2,0 m powinny by¢ zaopatrzone w porgcze wykonane z rur
i umieszczone na wysokosci: porgcze gtowne 1,10 m, porecze posrednie 0,6 m (liczac od powierzchni pomostu do
gornej powierzchni porgczy).

Rusztowanie nalezy wyposazy¢ w urzadzenia odgromowe. W przypadku gdy rusztowanie jest ustawione przy $cianie
budowli majacej instalacje piorunochronowa, nalezy rusztowanie potaczy¢ ze zwodem pionowym tej instalacji.

W innych przypadkach zwodami pionowymi s3 odcinki rur o dlugosci co najmniej 4,0 m, ktore nalezy taczyc¢

z wierzchotkami stojakow zewnetrznego rz¢du za pomoca ztaczy wzdtuznych.

5.3. Demontaz rusztowan

Demontaz rusztowan danego typu nalezy wykonywac zgodnie z instrukcja szczegdtowa zaakceptowana przez
kierownika budowy, po zakonczeniu robot, usunigeiu pozostalych materiatow i narze¢dzi z pomostow roboczych.
Dopuszcza si¢ czgsciowy demontaz rusztowania od gory w miar¢ postgpu prac oczyszczajacych na pomoscie najwyzej
potozonym.

Przy demontazu rusztowania zabrania si¢ zrzucania jego elementéw z wysokosci. Elementy powinny by¢ opuszczane
w bezpieczny sposob.

Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich elementéw rusztowania
i sporzadzi¢ protokot pokontrolny.

6. KONTROLA JAKOSCI

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu odbioru przez nadzér techniczny (dokonaniu proby jego
pracy zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa opracowang przez producenta), potwierdzonego zapisem

w dzienniku budowy.

Badanie rusztowan powinno obejmowac badanie czgsci sktadowych rusztowania jak réwniez wszystkich
zamontowanych rusztowan.

Badanie zamontowanych rusztowan powinno by¢ przeprowadzone na podstawie kompletu dokumentacji, niezbednych
przyrzadéw pomiarowych oraz wynikow badan gruntu.

Przed przystapieniem do badan elementy rusztowan powinny by¢ podzielone na partie zawierajace elementy tego
samego rodzaju i o tych samych parametrach technicznych.

Badania zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadza¢ w catosci lub jego czgsci niezbednej do
wykonania robot. Badania nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot montazowych.

Stwierdzenie zgodnosci elementow rusztowan z wymaganiami powinno obejmowac nastepujace badania:
- sprawdzenie jako$ci materiatlow uzytych do wykonania elementow rusztowan,
- ogledziny zewngtrzne elementdéw oraz sprawdzenie ich wymiarow,
- sprawdzenie ztgczy,
- inne podane w normie panstwowe;.

Podczas eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujacym przegladom:

- codziennie — przez brygadzist¢ uzytkujacego rusztowanie,

- co 10 dni — przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno-technicznego wyznaczonego przez
kierownika budowy,
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- doraznie (np. przy silnych wiatrach, burzach, dlugotrwatych opadach atmosferycznych itp. Przed dopuszczeniem do
ponownego wykonania robot na rusztowaniu) — przez komisj¢ z udziatem inspektora nadzoru, majstra budowlanego
1 brygadzisty uzytkujacego rusztowanie.

Zakres czynnosci obejmujacych poszczegolne przeglady powinien by¢ ujety w instrukcje, a wynik przegladu
wpisywany do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest 1 m?, co jest zgodne z jednostka obmiarowa wg przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr rusztowan nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t montazowych i powinien obejmowac sprawdzenie
wymagan ogolnych, stanu podtoza posadowienia rusztowania, wykonania zlaczy i stezen, pomostow roboczych

1 zabezpieczajacych, urzadzen komunikacyjnych i transportowych, urzadzen piorunochronnych, linii energetycznych
oraz zabezpieczen.

Rusztowanie nalezy uwazac¢ za prawidlowo zamontowane, jezeli wszystkie badania daty dodatni wynik. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci usterki nalezy usuna¢ i dokona¢ ponownego badania rusztowania.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokoét, w ktéorym powinna by¢ zawarta decyzja o dopuszczeniu lub
niedopuszczeniu rusztowania do uzytku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena wykonania jednej jednostki montazu i demontazu rusztowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN- EN 74:2002 (U) Zlacza, trzpienie centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i nosnych
wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badan

PN- EN 12810 - 1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementdéw prefabrykowanych. Czesé 1: Specyfikacje
techniczne wyrobow

PN- EN 12810 —2:2004 (U)  Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych. Czes¢ 2: Szczegdlne metody
projektowania konstrukcji

PN- EN 12811 - 1:2004 (U)  Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Cz¢$¢ 1: Rusztowania. Warunki
wykonania i ogélne zasady projektowania

PN-M - 47900 — 1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtbwne parametry
PN- M - 47900 —2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

PN- M - 47900 —3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe
PN-M-47900-4 Rusztowania stojace metalowe robocze — Ztacza

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA ST-3

CPV 45300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

Wykaz specyfikacji ST-3:

3.1 - Izolacja cieplna $cian zewnetrznych

ST-3.1 IZOLACJA CIEPLNA SCIAN ZEWNETRZNYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
cieplnej metodg BSO z wykorzystaniem styropianu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji cieplnej w obiekcie objetym przetargiem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
2.1.1. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych i §wiadectwach ITB, tylko w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowanie musi posiadaé
odpowiednie oznaczenie. Plyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w paczkach w sposob zabezpieczajacy przed
ewentualnymi uszkodzeniami i oddziatywaniem warunkow atmosferycznych.
Musza posiada¢ deklaracje zgodnosci z Polska Norma oraz Atest Higieniczny.

Dostarczanie i sktadowanie styropianu, jak réwniez pozostalych materiatow stosowanych do termoizolacji,
powinno odbywac si¢ zgodnie z trescig zapisOw w tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta.
Kazde opakowanie musi posiada¢ odpowiednie oznakowanie ,,CE” lub ,,B” oraz okre§lony w rozporzadzeniach opis.

2.2. Styropian
Styropian nie moze rozprzestrzenia¢ ognia, tzn. musi by¢ samogasnacy (FS) oraz posiada¢ deklarowang przez

producenta stabilno$¢ wymiaréw (po odpowiednio dtugim okresie sezonowania). Dopuszczalne jest stosowanie ptyt nie
wigkszych niz 120 x 60 cm.

2.2.1. Styropian odmiany min. EPS 70-040 faczony na pidéro i wpust gr. 10+10 cm (10+10+3 cm) o wspodtczynniku
przewodzenia ciepta A<=0,04 W/mK.

Oscieza okienne i drzwiowe ociepli¢ styropianem j.w. gr. 2cm.

Gesto$¢ pozorna dla ptyt musi wynosié¢ od 13,5 do 15 kg/m”’.

2.3. Zaprawa klejaca do przyklejania ptyt styropianowych — zaprawa elastyczna, zawierajaca dodatek wysokiej jakosci
polimerdow.

2.4. Laczniki mechaniczne do mocowania plyt termoizolacyjnych.
Wymagania techniczne dotyczace tacznikéw mechanicznych do mocowania izolacji termicznej ze styropianu:

Lp. Cecha Wartos¢

1 Materiat tacznika Zachowujacy wlasciwosci mechaniczne w
niskich temperaturach

2 Trzpien tacznika Z tworz. sztuczn. wzmocniony, badz stal.
Ocynkowany z glowka z tworzywa
eliminujaca powstawanie mostkow cieplnych

Sposob montazu Whicie lub wkrecenie trzpienia

4 Talerzyk Srednica min. 60mm. Powierzchnia
chropowata z otworami, zapewniajaca
przyczepno$¢ zaprawy klejace;.

5 Mostki cieplne Budowa facznika minimalizujgca
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Lp. Cecha Wartos¢

powstawanie mostkow cieplnych

6 Glebokos¢ zakotwienia Zalezna od podtoza i zgodna z dopuszczeniem
dla danego typu tacznika
7 Liczba tacznikow Musi wynika¢ z obliczen statycznych, nie

moze byé mniejsza niz 4 szt./lm’

8 Rozmieszczenie facznikow Zgodnie z projektem, wedlug wytycznych
dostawcy systemu

Zastosowanie dodatkowego wzmocnienia tgcznikami mechanicznymi powinien okresli¢ projektant. Projekt powinien
zawiera¢ liczbe tacznikow, ich rozmieszczenie z uwzglednieniem wysokosci budynku, stref krawedziowych, ich rodzaj,
dhugosé, a takze numer dokumentu dopuszczajacego do zastosowania. Zaleca si¢ stosowanie minimum 5 tacznikéw na
1 m?. Dhugo$¢ tacznikéw powinna wynikac¢ z rodzaju podtoza, grubosci materiatu izolacyjnego, przy czym glebokos¢
zakotwienia powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm.

2.5. Siatka zbrojaca z wldkna szklanego

Wymagania jakimi powinny odpowiadac siatki z wtokna szklanego przedstawia ponizsza tabela

Cecha Wymagana warto$¢é
uniemozliwiajacy
przesuwanie si¢ oczek siatki

polimerowa, zapewniajaca odpornos¢ na dziatanie srodowiska
alkalicznego

Rodzaj splotu
Impregnacja powierzchni
Wymiary dostawcze szerokos$¢ - nie mniej niz 100 cm

dtugos¢ - nie mniej niz 50 m

Wymiary oczek nie mniej niz 3 mm
Masa powierzchniowa nie mniej niz 145 g/m?
Straty prazenia w temperaturze 625°C 10 - 25% masy
Sita zrywajaca (wzdtuz osnowy 1 watku) dla
probek:
a) przechowywanych w warunkach . S
laboratoryjnych nie mniej niz 1500 N

nie mniej niz 1200 N
nie mniej niz 600 N
nie mniej niz 600 N

b) przetrzymywanych w wodzie destylowanej
¢) przetrzymywanych w roztworze wodnym
NaOH
d) przetrzymywanych w wodnym roztworze
cementowym
Wydluzenie wzgledne (wzdhuz osnowy i watku)
dla probek:

a) przechowywanych w warunkach

laboratoryjnych nie wigcej niz 3,5% (przy sile 1500 N)
b) przetrzymywanych w wodzie destylowanej nie wigcej niz 3,5% (przy sile 1200 N)
¢) przetrzymywanych w roztworze wodnym nie wigcej niz 3,5% (przy sile 600 N)
NaOH nie wigcej niz 3,5% (przy sile 600 N)
d) przetrzymywanych w wodnym roztworze
cementowym

2.6. Srodek gruntujacy — wehodzacy w sktad calego systemu ocieplenia.
2.7. Wyprawa elewacyjna — tynk cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy.
2.8. Materiaty uzupehiajace - uzupetnieniem systemu sa listwy cokolowe, profile naroznikowe.

3. SPRZET
1. Wiadra plastikowe, wiertarka, mieszadto do zapraw do przygotowania zaprawy klejace;j.
2. Poziomice, taty aluminiowe, listwy i faty drewniane do sprawdzania poziomow uktadanych ptyt styropianowych.
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3. Pace stalowe, pace styropianowe, paca z tworzywa sztucznego, kielnia, pita drobnozabkowa do przyklejenia ptyt
styropianowych, wykonania warstwy zbrojne;j.
4. Materiaty pomocnicze: miarka, katownik metalowy, pedzel tawkowiec.

4. TRANSPORT
Wg punktu 4 ST-O.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

- nalezy stosowac wytacznie system jednego producenta,

- wszelkie materiaty wchodzace w sklad systemu ociepleniowego musza by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem
1 instrukcjami technicznymi produktow,

- w czasie wykonywania robot i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢ nizsza niz +5°C,
w przypadku materialow krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8°C,

- podczas wykonywania robot i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczy¢,

- rusztowania ustawia¢ z wystarczajaco duzym odstgpem od powierzchni $cian dla zapewnienia odpowiednie;j
przestrzeni roboczej.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podloze na ktérym bedzie wykonywana izolacja powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementow
zmniejszajacych przyczepnos¢ materialow mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyl, oleje szalunkowe
itp.). Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczna z dowolnym
sktadnikiem zestawu wyrobow do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznos¢ catego
zestawu.

Nalezy dokona¢ oceny podtoza pod zastosowanie bezspoinowego systemu ocieplenia $cian zewngtrznych,
nast¢pujacymi metodami:

- proba odpornosci na $cieranie — otwarta dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopien zakurzenia,
piaszczenia lub pozostatosci wykwitow na podtozu,

- préba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie — stosujac metodg siatki naciec ub postugujac si¢ twardym i ostrym
rylcem oceni¢ zwarto$¢ i no$no$¢ podtoza oraz stopien przyczepnosci ,

- proba zwilzania — szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chtonnosci podtoza,

- test rownosci podtoza — tatg, pionem i poziomica okresli¢ odchylki Sciany od plaszezyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie
od pionu, a nastgpnie porownac otrzymane wyniki z wymaganiami norm dotyczacych konstrukcji murowych czy
zelbetowych.

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu.

Jezeli podtoze nie spelnia odpowiednich wymagan nalezy je przygotowa¢ w nastgpujacy sposob:

Stan podloza Przygotowanie podloza

kurz i pyt oczysci¢ za pomoca migkkiej szczotki, sprezonego powietrza, ewentualnie zmy¢
woda pod cisnieniem i pozostawi¢ do wyschni¢cia

luzne resztki lub wylewki | sku¢ i oczyscié
zaprawy ze spoin

nierownosci, defekty i sku¢ lub ewentualnie wyréwnac zaprawa tynkarskg lub wyréwnawcza z ewentualnie

ubytki wymaganymi dla zapraw materiatami podktadowymi

wilgoé¢ pozostawi¢ do wyschnigcia

wykwity oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym
roztworem

luzne i nieno$ne elementy | wykué¢, wymieni¢, ewentualnie uzupetni¢ materiatem murarskim z zachowaniem
elewacji wymaganych okreséw karencji

Brud, sadza, thiszcz zmy¢ woda pod ci$nieniem z ewentualnym dodatkiem detergentéw, splukaé czysta
wodg i pozostawi¢ do wyschnigcia

Przy nieréwnosciach podtoza do 10 mm — nalezy zastosowaé szpachléwke do tynkdéw lub zaprawe cementowsa

z dodatkiem emulsji kontaktowej. Przy nieréwnos$ciach podtoza od 10 do 20 mm - mozna zastosowac zaprawe
cementowy z dodatkiem emulsji kontaktowe;j. Jesli nierownosc¢ przekroczy 20 mm, nalezy przeprowadzi¢ naprawe
naklejajac materiat teromoizolacyjny o odpowiedniej grubosci (z uwzglednieniem dodatkowego mocowania warstwy
zasadniczej za pomoca facznikoéw mechanicznych).
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5.3. Przyklejenie plyt termoizolacyjnych

Przed przystapieniem do klejenia izolacji nalezy zamontowac listwe cokolows (startowa). Trzeba wyznaczy¢ wysoko$é
cokotu i zaznaczy¢ ja na catej dtugosci przy pomocy barwionego sznurka. Montazowy tacznik mechaniczny nalezy
umiesci¢ w otworze wzdtuznym z jednej strony profilu, dokltadnie wypoziomowac i zakotwi¢ w Scianie. Nalezy
montowac po trzy tgczniki na metr biezacy listwy, zwracajac uwage na zamocowanie jej w skrajnych otworach po obu
stronach profilu. Nieréwnosci $cian wyréwnuje si¢ przy pomocy podktadek dystansowych z tworzywa.

Ptyty styropianowe nalezy mocowa¢ do podtoza poziomo — z zachowaniem ,,mijankowego” uktadu spoin pionowych
przy uzyciu zaprawy do klejenia styropianu. Na calej powierzchni ocieplanej $ciany, ptyty powinny do siebie przylegac.
Niedopuszczalne jest wystgpowanie masy klejacej w spoinach. Zaprawe nalezy naktada¢ kielniag po obwodzie plyty
pasem szerokosci 3 do 4 cm i kilkoma plackami $rednicy okoto 8 cm umieszczonymi na Srodkowej powierzchni plyty.
Laczna powierzchnia natozonej masy klejacej powinna obejmowaé co najmniej 40% powierzchni ptyty. W przypadku
rownych gtadkich podlozy, zaprawe mozna naktada¢ na ptyty za pomoca pacy zg¢batej o rozmiarach 10 do 12 mm. Ilos¢
masy klejacej i grubos$¢ jej warstwy zaleza od stanu podioza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze $ciana,
co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po natozeniu masy klejacej na ptyte nalezy ja bezzwlocznie
przytozy¢ do $ciany i doktadnie przycisna¢. Po docis$nigeiu, ptyty nie wolno poruszaé. Styropian przykleja si¢ pasami
od dotu do gory. Powierzchnia przyklejanych plyt powinna by¢ réowna, a szpary mi¢dzy nimi wigksze niz 2 mm,
wypelione paskami styropianu. Nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do
uzyskania jednolitej ptaszczyzny.

Do mocowania mechanicznego mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia ptyt. Laczniki po
uprzednim nawierceniu otworu w $cianie nalezy osadzi¢ w $cianie, trzpien mocujacy wkreci¢, za pomoca wiertarki

z wkretakiem lub wbié. Niedopuszczalne jest zerwanie przez taczniki struktury izolacji. Gtowka tacznika musi by¢
zlicowana z powierzchnig ptyt termoizolacyjnych (w wyjatkowych przypadkach moze wystawa¢ max. 1 mm ponad

ptaszczyzng plyt).

5.4 Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Przed wykonaniem warstwy zbrojnej nalezy wykonaé obrobki blacharskie oraz wzmocni¢ wszystkie krawedzie
elewacji oraz o$ciezy katownikami z blachy aluminiowej, wklejonymi zaprawa (montaz obrobek blacharskich wg
odrgbnej specyfikacji). Katowniki nalezy okleic siatkg z wtokna szklanego z zaktadami minimum 20 cm lub zastosowac
katownik fabrycznie oklejony siatka.

Nalezy rowniez wykona¢ szczeliny dylatacyjne $cienne i narozne, poprzez wklejenie profili dylatacyjnych zaprawa.
Warstwe zbrojona nalezy wykona¢ na odpylonych po uprzednim przeszlifowaniu papierem S$ciernym plytach
styropianowych nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt, ale nie pdzniej niz po 3 miesigcach, jezeli
przyklejenie nastapito w okresie wiosenno-letnim. W takim przypadku konieczne jest dokonanie bardzo starannego
przegladu stanu styropianu. Warstwe zbrojong nalezy wykona¢ w jednej operacji przy pomocy zaprawy, rozpoczynajac
od gory $ciany. Po natozeniu masy klejacej gr. ok. 2 mm trzeba natychmiast naktada¢ siatk¢ zbrojaca, a nastgpnie
nanie$¢ druga warstwe zaprawy, gr. ok. 1 mm. Siatka musi by¢ calkowicie niewidoczna i nie moze w zadnym
przypadku leze¢ bezposrednio na ptytach izolacyjnych. Pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejone na zaktad
szerokosci ok. 10 cm. Zaktady siatki nie moga si¢ pokrywac ze spoinami mig¢dzy ptytami styropianowymi.

O ile nie stosowane sg katowniki narozne, to na naroznikach zewngtrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na
odleglos¢ co najmniej 10 cm. Na naroznikach otworow w elewacji nalezy umiesci¢ ukosnie dodatkowe kawatki siatki
o wymiarach 20 x 30 cm W czgéci parterowej, a takze na ocieplanych cokotach trzeba zastosowac dwie warstwy siatki
zbrojacej lub tzw. siatke pancerna.

5.5. Wykonanie wyprawy elewacyjnej za pomoca tynku silikatowo-silikonowego

Wyprawe tynkarska nalezy wykona¢ nie wezesniej niz po 3 dniach od natozenia warstwy zbrojonej i nie p6zniej niz po
3 miesigcach. Warstwe zbrojona siatkg trzeba zagruntowac¢ farba gruntujaca, za pomoca pgdzla. Na wyschnigta warstwe
gruntujaca nalezy rownomiernie, na grubo$¢ ziarna naktadac tynk silikatowo-silikonowy za pomoca trzymanej pod
katem stalowej pacy. Gdy materiat przestaje si¢ juz klei¢ do narzgdzia, ptasko trzymana packa plastikowa nalezy nadac
mu jednorodng faktur¢. W celu uniknigcia widocznych plaszczyzn styku migdzy wyschnigtym a $wiezo nakladanym
tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajaca liczbe robotnikow, co pozwoli na pltynne wykonanie wyprawy. Proces
schnigcia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu i hydratacji
spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schnigcie
jest dluzsze.

Nalezy zatem pamicta¢ o zachowaniu rezimu temperaturowo-wilgotno$ciowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich,
a takze o ostonieciu rusztowan po natozeniu tynkow w celu ich ostony przed wplywem ztych warunkow
atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne.

- Wymagana jakos$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie

o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentoéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
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sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnos$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Kontrola podtoza powierzchni $cian zewnetrznych

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:
- wyglad powierzchni podtoza, z ktéorego mozna wywnioskowaé o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, stabilnosci,
réwnosci powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci. W przypadkach watpliwych konieczne jest wykonanie testu nosnosci
podtoza przeprowadzanego wg zalecen dostawcy BSO;
- odchytki geometryczne podioza.
Kontrola przygotowanego podtoza ma polega¢ na sprawdzeniu czy podloze zostato oczyszczone, zmyte, wyréwnane,
wzmocnione, czy dokonano uzupehienia ubytkow — w zakresie koniecznym.

6.4. Warstwa izolacyjna

Kontrola wykonanej warstwy termoizolacyjnej musi obejmowac:

- sprawdzenie rownosci i cigglosci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin,

- sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tacznikéw mechanicznych. W przypadku podiozy o watpliwej no$nosci,
w szczego6lnosci zbudowanych z materialow szczelinowych nalezy wykona¢ probg wyrywania tacznikow.

6.5. Warstwa zbrojona

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega¢ ma na:

- sprawdzeniu prawidtowos$ci zatopienia siatki zbrojacej w masie klejace;,

- sprawdzeniu wielko$ci zaktadow siatki zbrojacej,

- sprawdzeniu grubos$ci warstwy zbrojonej,

- sprawdzeniu rownosci (tak jak przy warstwie tynkarskie;j),

- przestrzegania czasu i warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed przystapieniem do dalszych prac,

- nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ obrobienia miejsc newralgicznych elewacji — narozy zewngtrznych, osciezy i narozy
otwordw, dylatacji, podokiennikow, kapinosow itp.

6.6. Wyprawa tynkarska

Kontrola wyprawy elewacyjnej ma obejmowac:

- sprawdzenie ciggto$ci wykonania warstwy gruntowej i jej skutecznosc,

- sprawdzenie ciggtosci, rownosci 1 nadania wlasciwej, zgodnej z projektem struktury.

6.7. Dopuszczalne odchyiki co do réwnosci wyprawy tynkarskiej oraz krawedzi:

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej
dtugosci taty kontrolnej (tata dtug. 2,0 m),

- odchylenie krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigcej niz 30 mm na
catej wysokosci budynku,

- dopuszczalne odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych na catej wysokosci kondygnacji — 10 mm,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm na calej wysoko$ci budynku,

- odchylenie promieni krzywizn powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinno by¢ wigksze
niz 7 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa dla wykonania izolacji cieplnej, warstwy zbrojonej oraz wyprawy elewacyjnej jest m>
powierzchni izolowane;.

[lo$¢ tacznikdw do mocowania plyt styropianowych obmierza si¢ w sztukach.

Jednostka obmiarowa dla zamocowania katownikéw naroznych oraz listew cokotowych jest m biezacy
zabezpieczanych naroznikow.

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
1 sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Dokona¢ odbioru wg zasad podanych w ST-O.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i1 sprzgtu na stanowisko pracy,

- roboty przygotowawcze,
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- wykonanie warstwy termoizolacyjnej i zbrojeniowej, zabezpieczenie narozy profilami aluminiowymi, wyprawy
elewacyjnej,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekspandowanego (EPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Ocena zgodnoS$ci

PN-B-02025: 2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych
i zamieszkania zbiorowego.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. Z 2003 r., Nr 207, poz. 2016) oraz zmiana

ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 93, poz. 888).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
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TECHNICZNA ST-4

CPV 45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Wykaz specyfikacji ST-4:

4.1. Tynki i oktadziny wewngtrzne
4.2. Oktadziny elewacyjne

4.3. Roboty malarskie

4.4. Posadzki

4.5. Montaz stolarki i $lusarki
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ST-4.1 TYNKIT OKYADZINY WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
tynkarskich i oktadzinowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:

- tynkow wewnetrznych zwyktych,

- oktadzin $ciennych wewnetrznych z glazury.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ wodg¢ z wodociagu.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.
2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

—  Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

—  Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

— Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez
grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4 Materialy do oktadzin ceramicznych
2.4.1. Ptytki ceramiczne $cienne - glazura
Plytki musza spetnia¢ wymagania PN-EN 14411:2009. Ponadto musza by¢ oznaczone znakiem budowlanym i mie¢
jeden z dopuszczajacych do stosowania w budownictwie dokumentdw: certyfikat na znak bezpieczenstwa B, certyfikat
lub deklaracje zgodnosci z PN-EN albo aprobatg techniczng Instytutu Techniki Budowlane;.
Wymagania:
- barwa wg wzorca producenta,
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%,
- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 Mpa,
- odpornos¢ szkliwa na pgknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C,
Ptytki ceramiczne powinny by¢ zapakowane w kartonach.
2.4.2. Zaprawa klejaca.
Wymagania:
- wodoszczelnosé,
- odpornos¢ na dziatanie chemikaliow,
- bardzo wysoka wytrzymatos¢,
- niezawierajacy rozpuszczalnikow.
Gestos¢ swiezego kleju — 1,6 kg/dm3. Zuzycie — w zaleznosci od wymiardow z¢gbow pacy, wg karty technicznej
produktu.
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Materiat nalezy sktadowac i przechowywaé w suchych warunkach i oryginalnych, nie uszkodzonych opakowaniach.
2.4.3. Zaprawa do spoinowania.

Whasciwosci:

- wodoszczelna,

- mrozoodporna,

- niezawierajaca rozpuszczalnikow,

- gestos¢ Swiezej zaprawy — 1,9 kg/dm3,

- duza odpornos¢ na $cieranie,

- spelniajaca wymagania normy PN-EN 13888:2004,

- zuzycie — w zaleznos$ci od wielkosci spoin, wg karty technicznej produktu..

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow i oktadzin

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Tynki i oktadziny nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie

nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilZzane woda.

5.2. Wykonywania tynkow trojwarstwowych zwyklych wewnetrznych cement.-wap. kat. 111
5.2.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gltadzi. Narzut tynkoéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych. Przed przystapieniem do uktadania tynku nalezy wyznaczy¢ jego
powierzchnig.
5.2.2. Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy rzadkiej, marki M1-M7. Grubo$¢ obrzutki wynosi 3-4 mm na $cianach i 4 mm
na suficie.
5.2.3. Narzut stanowi druga warstwe tynku, wykonuje si¢ go po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda.
Grubo$¢ tej warstwy powinna wynosi¢ 8-15 mm. Po naniesieniu narzutu nalezy wyréwnac go za pomoca laty,
w narozach za pomoca pac w ksztatcie katownika.
5.2.4. Gladz o grubosci 1-3 mm nalezy nanosi¢ r¢cznie i rozprowadzaé paca, po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed
jej stwardnieniem. Po st¢zeniu zaciera si¢ ja paca drewniang obtozong filcem. Podczas zacierania nalezy zwilzy¢ tynk,
skrapiajac go woda za pomocg pedzla. Warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, —
w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2.
5.3. Ogdélne zasady wykonywania okladzin z ptytek ceramicznych
a) Plytki powinny by¢ klejone na czystym, rownym i mocnym podtozu. Na $cianach murowanych nalezy wykonaé
mocny podktad dwuwarstwowy — obrzutka z zaprawy marki M7-M15 i narzut z zaprawy M4-M7.
b) Na stwardniatym podktadzie lub rownych podtozach betonowych nalezy rozprowadzi¢ za pomocg pacy zabkowanej
o wysokosci zabkoéw 6-8 mm (zaleznie od wielkosci elementu ceramicznego) zaprawe klejaca chemoodporna,
a nastegpnie przytozy¢ i docisngé mocowany element. Przygotowujac zaprawe klejaca nalezy bezwzglednie przestrzegaé
instrukcji podanej przez producenta zaprawy.
¢) Uktadanie ptytek zaczyna si¢ od dolnego rz¢du. Po osadzeniu pierwszych ptytek z lewej i prawej strony nalezy
rozpia¢ gume i ustawi¢ wedtug niej rzad plytek.
d) Szeroko$¢ spoiny powinna by¢ okreslona w projekcie technicznym. Dla jej uzyskania nalezy stosowaé np. krzyzyki
z tworzyw sztucznych, ktdre usuwa si¢ po stwardnieniu zaprawy.
e) Po zwigzaniu zaprawy klejacej (ok. trzech dniach) nalezy oczysci¢ i zwilzy¢ szczeliny miedzy ptytkami (spoiny),
a nastgpnie wypetic zaprawa do spoinowania chemoodporng tzw. fugg. Po stwardnieniu masy w spoinach nalezy
oczysci¢ powierzchni¢ dobrze nasaczona w wodzie gabka. Po wyschnigciu i stwardnieniu masy spoinowej zetrze¢
szmatka cienka warstwe zaprawy do spoin z powierzchni phytek.
) Szerokosé¢, ksztatt i kolor spoin nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym.

Szczegdtowe rozmieszczenie wykonania plytek na $cianach wedlug projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zaprawy
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W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencj¢ w sposob
podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materialow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.2. Tynki zwykle
Kontrola wykonywania tynkéw zwyktych powinna by¢ przeprowadzona w zakresie:
- przyczepnosci tynku do podtoza,
- mrozoodpornosci,
- grubosci,
- wygladu powierzchni,
- wad i uszkodzen powierzchni (nier6wnosci wypryski i specznienia, pgknigcia wykwity, zacieki itp.),
- wykonczenia na styku i przy szczelinach dylatacyjnych,
- wykonczenia narozy i obrzezy,
- prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi.
6.3. Oktadziny ceramiczne
Przy odbiorze materiatow ceramicznych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamowieniem,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
* wymiarow i ksztattu plytek
* liczby szczerb i peknigé,
* odpornosci na uderzenia.
Kontrola wykonania oktadzin ceramicznych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg techniczna, podtozy,
materiatow, prawidlowosci wykonania oktadziny — proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- przyczepnosci oktadziny,
- odchylenia i krawedzi od kierunku poziomego i pionowego,
- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny
- prawidlowosci wypelnienia i przebiegu spoin.
Szczegdtowe wymagania i metody badan przedstawia ponizsza tabela.

Sprawdzana cecha 'Wymaganie Metoda badania
Przyczepnos¢ brak ghuchego odgtosu przylekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie
opukiwaniu wybranych miejscach

Odchylenie krawedzi od kierunku< 2 mm/m pomiar przeswitu migdzy tata o dlugosci 2 m

poziomego i pionowego przytozong do krawedzi oktadziny a oktadzing

Odchylenie powierzchni 0od< 2 mm pomiar przeswitu mi¢dzy powierzchnig oktadziny a

plaszczyzny tata o dlug. 2 m przytozona w dowolnym miejscu

Prawidlowos¢ wypetnienia i< 2 mm wizualnie i przez pomiar odchylen przebiegu spoin w|
rzebiegu spion stosunku do naciggnigtego sznura

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m>.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych i oktadzinowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbioér podloza odbywa si¢ po
dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow zwyktych

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigeia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacja techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszeczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci taty kontr. 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawegdzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdélem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni mi¢dzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordow soli przenikajacych z podtoza,
pilsni itp.,

- trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Tynki wewnetrzne
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Placi si¢ za ustalong ilos¢ m* powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan,
- umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.
9.2. Oktadziny $cian
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m* powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatéw i sprzgtu,
- ustawienie i rozbiorka rusztowan,
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane Czg$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoS$ci

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

ST-4.2 OKYADZINY ELEWACYJNE

1. WSTEP
Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejsze S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot tynkarskich przy realizacji zadania.
S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze robot .
Zakres robot objetych S.T.:
- sprawdzenie wykonania robot instalacyjnych, zamocowan przewodow, zakucia bruzd, osadzenia wytacznikow i.t.p.
- sprawdzenie osadzenia o$cieznic okiennych i drzwiowych
- sprawdzenie osadzenia kratek wentylacji grawitacyjnej
- sprawdzenie prawidlowosci zamocowania styropianu,
- oczysci¢ podtoze z kurzu szczotkami, usung¢ wszelkie plamy (mycie
roztworem 10% mydta szarego)
- sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania spoin — powinny by¢ niepelne, cofnigte o ok 10-15mm
- zbyt suchg powierzchnie muru zwilzy¢ woda bezposrednio przed natozeniem tynku
- tynk wykona¢ z zaprawy cementowo-wapiennej (9-11), obrzutka z zaprawy cementowej (1-1) gr 3-4mm
- na fragmentach $cian, tynk wykonczy¢ gtadzia gipsowa lub potozy¢ tynk strukturalny czy mozaikowy
- wykona¢ tynk kat. III
- na zewnatrz tynk silikatowo-silikonowy poza szktem i oktadzinami

2. MATERIALY
Spoiwo, kruszywo, woda wg PN, gotowy tynk silikatowo-silikonowy, srodki gruntujace.
Cement
Do stosowania dopuszczone si¢ tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych materialow zamiennych.
Cement portlandzki, marki 25 i 35.

Wapno
Do stosowania dopuszcza si¢ wapno gaszone lub hydratyzowane, ktérego parametry zawarte w atescie powinny by

zgodne z parametrami technicznymi(stopien zmielenia, ggsto pozorna, wytrzymalo$¢ zapraw normowych) zawartymi w
normie BN-65/6733-02.

Woda

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwiazkéw organicznych i innych substancji pogarszajacych
wlasciwosci zaprawy. Nie powinna mie¢ zadnego zapachu i powinna si¢ odznacza¢ dostateczng przezroczystosci .
Jezeli woda budzi jakiekolwiek zastrzezenia, wowczas porownuje si¢ wytrzymalos¢ probek zaprawy wykonanej przy
uzyciu tej wody z wytrzymatoscig probek przy uzyciu wody wodociggowej. Wytrzymato probek zarobionych badang
wodg powinna po 28 dniach twardnienia wynosi nie mnie ni 90 % wytrzymatosci probek zarobionych woda
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wodociggowg i przechowywanych w tych samych warunkach.

Kruszywo
Zalozenia ogdlne: drobne kruszywo naturalne lub tamane (piasek, kruszyny, miat), wolne od zanieczyszczen .

Kruszywo nie powinno wchodzi w reakcje chemiczne.

Zawartos¢ siarczanow powinna by mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 5 mm, frakcja powyzej 2
mm nie powinna przekracza 20 % wagowo.

Mrozoodpornos$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza 5%.

Dodatki do zaprawy cementowo- wapiennej.

W miarg¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, srodkéw i dodatkow do
zaprawy: uplastyczniajacych lub przyspieszajacych jej wigzanie. Wszystkie domieszki nalezy stosowa zgodnie z
zaleceniami producenta. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki
powinny by¢ zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
domieszki jest przedstawienie zarowno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie
wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez zaprawy, w ktorych zastosowano domieszke.

Cienkowarstwowy tynk mineralny.

Do wykonania tynkow zewnetrznych nalezy zastosowa¢ gotowy tynk mineralny. Po przywiezieniu tynku na budowe
powinien on by¢ sktadowany na drewnianych podktadach lub paletach w pomieszczeniach zamknigtych, w ktorych nie
ma wilgoci. Worki mozna uktada warstwami, jednak nie wyzej niz 5. Przechowywanie workow z gotowym tynkiem na
wolnym powietrzu lub w zawilgoconych pomieszczeniach spowoduje jego zbrylenie, co uniemozliwi jego zastosowanie
do w/w robot. Sprawdzi réwniez nalezy maksymalny termin jego uzycia i $cisle si¢ do niego stosowac . Tynk powinien
posiada odpowiednie atesty i certyfikaty producentow zgodne z normami.

Materialy uzupetniajgce
Uzupehieniem zastosowanych materiatow sa : metalowe listwy cokotowe, klej do styropianu/wetny, siatka
wzmacniajgca, dyble plastikowe, podktadowa masa tynkarska, metalowe narozniki ochronne. Wszystkie wymienione
w/w materialy musza by przechowywane w pomieszczeniach zamknigtych, w ktorych nie ma wilgoci. Powinny
réwniez posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty producentéw zgodne z normami.

3. SPRZET
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, drabinki, wzorniki, faty, mieszadto do zapraw, pojemniki na mas¢
tynkarska, betoniarka elektryczna, sita do kruszywa

4. TRANSPORT
Samochéd o udzwigu do 12ton (dowoz materiatu) reczny na placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Proces technologiczny :
- wyznaczenie lica powierzchni tynku na $cianie
- wykonanie obrzutki $cian
- wykonanie narzutu na powierzchni¢ $cian
- wykonanie gladzi wraz z zatarciem
- wykonanie o$cieznic, uskokdw, wnek
Przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowo- wapiennej.
Produkcja zaprawy i ustalanie jej sktadu.
Zaprawe przygotowuje si¢ na miejscu budowy. Wymagany sktad zaprawy (dane ogdlne): Przed rozpoczgciem
jakichkolwiek prac tynkarskich, wykonawca powinien przedstawi sktad zaprawy. Nie wolno przystapi¢ do tynkowania
przed zatwierdzeniem jej przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien dostarczy¢ atest
stwierdzajacy, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty: cement, wapno, domieszki, kruszywa i woda
spelniaj wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt zaprawy, wykorzystujacy te
sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwalosci. Taki atest
musi by przedstawiony do wiadomosci inspektora nadzoru inwestorskiego.
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowod, ze dotyczy
biezacej produkcji zaprawy. Projektowana zaprawa cementowo- wapienna markil5 powinna by wykonana w
proporcjach: 1 : 1,5 : 8 (cement : wapno : piasek) o konsystencji 10 cm stozka pomiarowego. Zaprawg nalezy
przygotowa¢ mieszajac najpierw ze sobg sktadniki sypkie (cement, wapno i kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej
barwy, a nastgpnie dodaje si¢ wode w ilosci odpowiedniej do zadanej konsystencji. Jezeli zastosowano ciasto wapienne,
to nalezy rozrobi¢ je z woda , miesza¢ osobno piasek z cementem i wsypa¢ do rozcienczonego wapna. Cato$¢ mieszac
az do uzyskania jednorodnej mieszanki.

Uktadanie zaprawy cementowo- wapiennej (wykonanie tynkéw wewngtrznych).

Przed przystapieniem do tynkowania nalezy usuna¢ z podtoza kurz, sadzg, substancje tluste, a spoiny migedzy pustakami
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powinny by wyskrobane do gtgbokosci ok. 10 mm od lica muru. Wszelkie wystepujace w murze elementy drewniane i
stalowe nalezy obtozy¢ stalows siatka tynkarska . Podtoze nalezy zwilzy¢. Zaprawa powinna by uzyta w ciggu 2 godzin
od czasu jej przygotowania, a w ciaggu 30 minut, jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub zastosowano
cement szybko twardniejacy. Zaprawa pozostajaca w pojemniku powinna co kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby
nie dopusci¢ do jej segregacji lub utraty sktadnikow. Tynki kat. III nalezy wykona¢ jako trzywarstwowe sktadajace si¢ z
obrzutki, narzutu i gladzi jednolicie gtadko zatarte;.

Ocieplanie i wykonanie tynkdéw na $cianach zewnetrznych.

Do wykonania docieplenia $cian zewngtrznych nalezy zastosowac technologi¢ ocieplania zespolonym systemem
izolacji cieplnej pokrytej cienkowarstwowa, strukturalng wyprawg tynkarska wykonang metoda bezspoinowg (ETICS).
Podstawg metody jest uzycie odpowiednio dobranych zestawow wyroboéw opracowanych przez producenta systemu
ocieplenia, w sktad ktorego wchodza :

- zaprawa klejowa do mocowania plyt styropianowych,

- ptyty materiatu termoizolacyjnego, ptyty styropianowe o wymaganiach :

- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,036W/mK

- wytrzymato$¢ na rozciaganie prostopadte do powierzchni czotowych TR >100 kPa

- napre¢zenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu CS (10) > 70 kPa
(zalecane plyty styropianowe Fs 15 EPS 70)

- laczniki mechaniczne,

- masa klejowa do zatapiania siatki (szara),

- siatka zbrojaca z wtokna szklanego,

- srodek gruntujacy pod wyprawe zewnetrznag,

- cienkowarstwowy tynk strukturalny silikatowo-silikonowy,

- materialy uzupehiajace (listwy cokotowe, profile naroznikowe i
dylatacyjne, listwy kapinosowe).

Schemat uktadu warstw systemu
1. §ciana zewngtrzna budynku
2. mocowanie izolacji termicznej (ptyt styropianowych)
zaprawa klejowa i taczniki mechaniczne
3. izolacja termiczna
plyty styropianowe EPS 70
2=0,036W/mK, TR100, CS(10)70
4. warstwa zbrojaca
masa klejowa-szpachlowa (szara)
z zatopiong siatka z wtokna szklanego
5. wyprawa tynkarska (warstwa dekoracyjno-ochronna)
- podktad tynkarski
- cienkowarstwowy tynk silikatowo-silikonowy
struktura ,,baranek” ziarno 1,5mm

ST-4.3 ROBOTY MALARSKIE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich wchodzacych w sktad zadania bgdacego przedmiotem niniejszego opracowania.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
naste¢pujacych robot malarskich:

- malowanie tynkow wewngtrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Materiaty stosowane do wykonywania powtok malarskich powinny posiadac:
- atest Panstwowego Zaktadu Higieny,
- aprobate techniczng ITB oraz Certyfikat Zgodnosci ITB,
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, a europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre§lonym przez
Komisj¢ Europejska, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktoérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany”,
- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
2.2. Farby do malowania tynkéw
2.2.1 Farba emulsyjna zmywalna do wn¢trz.
Farba o odpornosci na szorowanie min. Klasy 2 wedlug normy PN-EN 13300, w kolorze biatym.
Wrhasciwosci:
— wyglad powloki - matowa,
— lepko$¢ Brookfield RVT, 20+2°C, [mPas] - 3000-7000,
— gestose, 20+0,5°C, [g/cm3] — najwyzej 1,5,
— zawarto$¢ czg$ci statych, [Y%wag] — conajmniej 50,0,
— wysoka wydajnosc.
Wydajnos¢ przy jednej warstwie dla powierzchni wewnetrznych — ok 12 m* z jednego litra wyrobu, dla jednej warstwy.
Produkt wodorozcienczalny, nieodporny na mroz. Przechowywaé w temp. powyzej 0°C.
2.2.2 Preparat gruntujacy.
Koncentrat przeznaczony jest do gruntowania podtozy wykonanych z zapraw cementowych, cementowo-wapiennych,
gipsowych, betonu i innych podlozy mineralnych w celu ich wzmocnienia i wyréwnania chtonnosci.
Wymagania:
- poprawia wydajnos$¢ farb nawierzchniowych,
- wyrownuje chtonno$¢ podtoza,
- gestosé 1,0-1,05 g/cm3.
Farbe nanosi si¢ w dwoch warstwach. Czas schnigcia powtoki, 23°£2°C — 2 godziny. Nanoszenie drugiej warstwy
po minimum dwdch godzinach.
Sposob nanoszenia pedzel, watek lub natrysk.
Wydajno$é przy jednej warstwie — do 10 m* z jednego litra wyrobu. Rozcieficza si¢ ja woda.
2.3. Materiaty dodatkowe — folia PCV do zabezpieczenia okien, drzwi i innych powierzchni niemalowanych.

3. SPRZET
Farb¢ emulsyjna mozna nanosi¢ pgdzlem, watkiem lub natryskiem. Do wnetrz polecany jest walek Microfibre.
Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych moga by¢ wykonane rgcznie
lub mechanicznie przy uzyciu sprzgtu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.
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Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych zestawow malarskich.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne

w zakresie BHP.

Metody nanoszenia materiatdéw malarskich wg kart technicznych produktow.

4. TRANSPORT
Farby nalezy transportowac zgodnie z przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym oraz
zaleceniami producenta. Farby emulsyjne powinny by¢ transportowane i przechowywane w temperaturze +0°C.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spelniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.
Materialy malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob, aby zabezpieczy¢
opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed przystapieniem do robot malarskich dekoracyjnych nalezy usuna¢ z pomieszczen resztki materiatow, sprzet

itp. Elementy juz wykonane, jak podtogi, armatura itp. powinny by¢ zabezpieczone przed zachlapaniem.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5°C i wyzsza od +30°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonaé po:
- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
- catkowitym ulozeniu posadzek,
- usunigciu usterek na stropach i tynkach.
Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych, szczegdlnie wyrobami rozpuszczalnikowymi.
Podltoza pod malowanie powinny byc¢:
- gladkie i rdwne, tzn. bez nadrostéw betonowych, zaciekow zaprawy lub mleczka cementowego, kawern; dopuszcza
si¢ pojedyncze wglebienia o $rednicy do 5 mm i glgbokosci do 4 mm — dla podtozy betonowych,
- mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajace si¢, bez spekan i rozwarstwien,
- czyste, bez plam zaoliwien, plesni i zanieczyszczen,
- dojrzate pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z zywic syntetycznych,
- suche.
Przed przystapieniem do malowania nalezy zabezpieczy¢ folig powierzchnie niemalowane, np. okna i drzwi.
5.1. Przygotowanie podtozy pod malowanie tynkéw wewnetrznych
5.1.1. Tynki wewngtrzne
* Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, sucha, odpylona, bez spekan, dobrze zwigzana
z podtozem.
« Sciany wewnetrzne:
- podtoze nalezy zagruntowac.
5.2. Wykonywania powlok malarskich na tynkach wewnetrznych
Przed uzyciem farbe doktadnie wymieszac. Zalecana ilo$¢ warstw - 2. W razie potrzeby rozcienczy¢ woda w ilosé
max. 5 % obj. Druga warstwe naktada¢ po wyschnieciu pierwsze;.
Malowa¢ w temperaturze od +5°do 30°C.

Przy nakladaniu poszczegolnych warstw nalezy przestrzegac zalecanych przez Producenta zakresow temperatur
otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.
Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora.
Przystapienie do kolejnych etapéw robot moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora do
Dziennika Budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

a)sprawdzenie wygladu powierzchni,

b) sprawdzenie wsigkliwos$ci,

c¢) sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

d) sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewngetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wezesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach.
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6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej
od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdyby jakiekolwiek
z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.
Kontrola rob6t obejmuje:
— stwierdzenie wlasciwej jako$ci materialu na podstawie atestu Producenta,
— sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,
— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
— kontrolg¢ prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni),
— kontrol¢ prawidtowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z ocena
jednorodnosci wykonania powlok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszezen itp.),
— oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z warto$cia
podana w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ t¢ okresla si¢
jako $rednig arytmetyczna z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubo$é
okresla si¢ metodami nieniszczacymi; sprawdzenie grubosci powtoki malarskiej wg normy PN-
EN ISO 12944-7:2001.
— oznaczenie przyczepnosci powtoki malarskie;j.
Ocena poszczeg6lnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
1 sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
8.1. Odbidr podtoza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypehienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych
lub odpowiednia szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior
podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.
8.2. Odbidr robot malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego rozlozenia
farby, jednolitego natg¢zenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk Iub
grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powtoki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchni¢ malowana do powtok o dobrej jakosci
wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
mickka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podtoza.
8.2.5. Sprawdzenie odpornos$ci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materialow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. I[lo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C-81914:1998 Farby dyspersyjne do malowania wngtrz budynkow

PN-EN 1062-1:2001 Wyroby lakierowe i systemy powlokowe do stosowania na zewnatrz na mury i beton.
Klasyfikacja

PN ISO 4228-1999 Farby i lakiery. Ocena zanieczyszczen powlok lakierniczych. Okreslenie intensywnosci,
ilo$ci i rozmiaru podstawowych rodzajow uszkodzen. Ogolne zasady i schematy
klasyfikacji

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
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PN-EN ISO 12944 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych.
systemow malarskich
PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

ST-4.4 POSADZKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek
w obiekcie bedacym przedmiotem opracowania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym:

- posadzki z plytek gresowych na kleju,

- posadzek z wyktadzin PCV tarkett.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ptytki gresowe

Wiasciwosci ptytek GRES:

- barwa: wg wzorca producenta- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

- Scieralno$¢ nie wigeej niz 1,5 mm

- mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

- tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

- twardo$¢ wg skali Mahsa 8

- Scieralno$¢ - V klasa $cieralnosci,

- krytyczny kat poslizgu nie mniejszy niz R10.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dhugosc¢ i szerokos¢:  +1,5 mm

- grubos¢: + 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

2.1.1. Materiaty pomocnicze
e  Zaprawa klejaca chemoodporna

Do klejenia ptytek ceramicznych nalezy zastosowac klej chemoodporny, np. dwusktadnikowy epoksydowy klej do

mocowania plytek ceramicznych, narazonych na agresj¢ chemiczng. Wymagania:

- wodoszczelnosé,

- odporno$¢ na dziatanie chemikaliow,

- bardzo wysoka wytrzymatos¢,

- niezawierajacy rozpuszczalnikow.

Gestos¢ swiezego kleju — 1,6 kg/dm3. Zuzycie — w zalezno$ci od wymiarow zgbdw pacy, wg karty technicznej

produktu.

Materiat nalezy sktadowac i przechowywaé w suchych warunkach i oryginalnych, nie uszkodzonych opakowaniach.
e  Zaprawy do spoinowania chemoodporna

Spoina wodoszczelna, chemoodporna, np. dwusktadnikowa, cementowo-epoksydowa zaprawa do wypelniania spoin.

Whasciwosci:

- mrozoodporna,

- niezawierajgca rozpuszczalnikow,

- gestos¢ Swiezej zaprawy — 1,9 kg/dm3,

- duza odpornos¢ na $cieranie,

- spelniajaca wymagania normy PN-EN 13888:2010,

- zuzycie — w zaleznos$ci od wielkosci spoin, wg karty technicznej produktu.

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Opakowania uktadac $cisle obok siebie. Na §rodkach

transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukacych.
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Ptytki nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania do
1,8 m.

2.2. Wykladzina homogeniczna PCV Tarkett drewnopodobna:
Specyfikacja techniczna:

- grubos$¢ catkowita : 2mm

- waga catkowita : 2800g/m’

- grupa $cieralnosci wg EN-660-2 : Grupa P

- odpornos¢ na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna

- oddziatywanie krzesta na rolkach wg EN 425 : odporna

- klasa ogniotrwatosci wg EN 13501-1: Bgsl

- wlasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 : R9

- wlasciwosci antystatyczne wg EN 1815 : >2kV

- odpornos¢ barwy na $§wiatto wg EN ISO 105-B02 : >6

- odpornos$¢ chemiczna wg EN 423 : dobra odpornosé¢

- odpornos¢ na rozwoj bakterii i grzybow wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie pozwala na rozwoj

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. TRANSPORT
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Posadzka z gresu

Podloze pod wykonywane posadzki musi by¢ nosne, suche, wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnosc.
Istniejace zabrudzenie, powtoki i §rodki antyadhezyjne nalezy doktadnie usunacé.

Uktadanie plytek nalezy rozpocza¢ od utozenia poziomych reperéw (pojedynczych ptytek przyklejane tymczasowo),
ktore postuza do wyznaczenia i kontroli ptaszczyzny posadzki. Powierzchnia posadzki powinna by¢ pozioma lub
tworzy¢ spadek podtogi okreslony w projekcie budowlanym. Plaszczyzne¢ podtogi nalezy wyznaczy¢ za pomoca taty
drewnianej dtugosci 2m i poziomicy.

Po ustaleniu potozenia ptaszczyzny posadzki uklada si¢ o kilka lub kilkanascie ptytek pasy kierunkowe prostopadie do
pierwszego rzedu.

Ptytki utozone na warstwie kleju wyrownuje si¢ przez lekkie postukiwanie mtotkiem przez tate potozona na kilku
ptytkach. Posadzka z ptytek musi by¢ na calej powierzchni $cisle potaczona z podktadem.

Po czasie okreslonym przez producenta kleju mozna przystapi¢ do wypehienia spoin. Zabrudzenia posadzki powstate
w trakcie wykonywania prac nalezy niezwtocznie usung¢ wilgotng gabka.

5.2. Posadzka z wykladziny tarkett

Podloze pod wyktadzing powinno by¢ gladkie, o odpowiedniej wytrzymatosci, réwne, suche, oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. Wilgotno$¢ podtoza (CM-%) nie powinna by¢
wyzsza niz 2,0%. Dobre beda zatem wszystkie te rodzaje posadzek ktore sa rowne, posiadaja mocng strukture, sg
pozbawione rys oraz peknie¢. Podtoza te powinny by¢ odpowiednio suche. Posadzka musi by¢ szczelna i nie
nasigkliwa. Montaz wyktadzin zgodnie z fachowymi regutami powinien odbywac¢ si¢ w temperaturze otoczenia o
warto$ci okoto +18°C jak rowniez w warunkach wilgotno$ci wzglednej — max. 65% (idealna wilgotnos¢ to 40-60%).
Natomiast temperatura samej podtogi nie powinna by¢ nizsza niz 15°C. Do montazu wyktadzin PCV tarkett powinien
by¢ stosowany klej dyspersyjny. Nalezy uzywac¢ kleju zgodnego z zaleceniami producenta. Arkusze wyktadziny nalezy
taczy¢ przy pomocy sznura spawalniczego tarkett.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ materialdow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot (cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét jest m* wykonanej posadzki.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych ponize;j.
8.1. Odbidr materiatow i robot powinien obejmowa¢ zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
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zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatdéw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykonaé
za pomoca naciggnig¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia Imm, a szerokosci spoin — za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m* powierzchni utozonej posadzki, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie
podioza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15.06.2002 r., nr 75, poz. 690), z pozn. zm.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN ISO 10545-11:1998 Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na peknigcia wloskowate ptytek

szkliwionych
PN-EN ISO 10545-9:1998 Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na szok termiczny
PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie
PN-EN 12004:2008 Kleje do plytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie
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ST-4.5 MONTAZ STOLARKI I SLUSARKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
okienngj i drzwiowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wymiane stolarki
okiennej i drzwiowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi. Okreslenia podstawowe w ST-O. Wymagania ogodlne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami, ociepleniem i powtokami malarskimi.

2.2. Okucia budowlane
Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace
i uchwytowo — ostonowe.
¢ Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.
¢ Okucia stalowe powinny by¢ fabrycznie zabezpieczone trwalymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowa
przeciwrdzewna.

2.3. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktadac
w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

2.4. Stolarka okienna

Stosowac wg instrukcji producenta. Wymagania dla okien PCV:

— certyfikat zgodnosci ITB i1 ISO,

— odpowiednie aprobaty i atesty PZH,

—  wspotezynnik przenikalnoéci cieplnej U<0,8 W/m**K),

Asortyment szczegdtowo wykazany w dokumentacji projektowej (rys. BWAK-07).

2.5. Drzwi

Drzwi drewniane oraz PCV. Wymiary i wymagania wg projektu technicznego.
Wspotczynnik przenikalnosci cieplnej U<1,3 (W/m>**K).

Asortyment szczegdtowo wykazany w dokumentacji projektowej (rys. BWAK-07).

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
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4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych
opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢c w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢gciem lub utratg statecznosci.
Sktadowanie wg pkt. 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT

Uwaga: Przed zamdéwieniem okien i drzwi nalezy zweryfikowac rzeczywiste wymiary otworow w Scianach.

5.1. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktdrego ma przylegac oScieznica.

W przypadku wystgpowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenie jego powierzchni, o§cieze nalezy naprawic

i oczyscic.

Stolarke okienng PCV nalezy zamocowac zgodnie z wymaganiami instrukcji producenta.

Skrzydta drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usunicte wszystkie drobne wady powierzchniowe.

5.2. Osadzenie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzenie stolarki okienngj

o W sprawdzone i przygotowane oscieze wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace osadzi¢
w oSciezach.

o Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie.

e Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokoS$ci okna, nie wigcej niz 3 mm.

e Roznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wicksze od:

-2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
-3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
-4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

—  Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny migdzy oSciezem
a oScieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania si¢
uzywania do tego celu materialow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

—  Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

—  Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okna.

5.2.2. Osadzenie stolarki drzwiowej

- Doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg SST. Roboty murowe.

- Of$cieznice montowac za pomoca kotew lub hakéow osadzonych w o$ciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczna od strony muru.

- Szczeling migdzy oScieznica a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem
ITB.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowe;.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowa¢

sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukeyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidlowosci zamontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

O O O O O O

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowi dla okien i drzwi jest m* powierzchni. Parapety wewnetrzne prefabrykowane obmierza si¢ w
sztukach, z podaniem ich dtugosci.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbiodr obejmuje wszystkie materiaty oraz czynnosci przy robotach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

o dostarczenie gotowej stolarki,

o osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
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o dopasowanie i wyregulowanie,
o zainstalowanie dodatkowego wyposazenia,
o ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podzial.
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