Ptyta 0SB 1,8cm

Folia wiatroizolacyjna 3 warstwowa

Jetka 7,5x25cm

Wetna mineralna lambda< 0,032 W/(m*k) 20cm

Folia paroizolacyjna 3 warstwowa
z pokryciem gérnym z aluminium

Profile montazowe do ptyt gk 68,5cm
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Blacha ptaska odprezona

gr. min. 0,5mm uktadana na rgbek stojqcy

taty szer. 10—12cm x4,5cm (w rozstawie co 30cm)

Kontrtaty 2,5x2,5¢m

Folia wiatroizolacyjna— 3 warstwowa

Krowie 7,5x20cm

Folia kubetkowa do wysokosci gruntu,

powyzej tynk

silikatowo—silikonowy cienkowarstwowy 0.05¢m

Styropian XPS 30 lambda< 0,036 W/(m*k) 20cm

2x_Disperbit

Bloczek betonowy 25¢m

Styropian EPS 80-036 5cm Gres —2cm
Wylewka betonowa zbrojona Scm
Styropian twardy EPS 100  lambda< 0,036 W/(m*k) 10cm
2 x papa termozgrzewalna 0,5cm
Plyta bet. B20 zbr. siatk. $4.5 col5cm 15cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 8-31,5 25¢m
Piasek o is=0,99 25¢m

Grunt rodzimy

T

Ptyta GKBI o EI30 1,25cm
Blacha ptaska odprezona gr. min. 0,5mm ukladana na rgbek stojqcy K1
Laty szer. 10-12cm x4,5cm (w rozstawie co 30cm) L .
Kontrlaty 2,5x2,5cm przewigzki 25x25cm ~ Kotwi¢
Folia wiatroizolacyjna— 3 warstwowa S 7 co 150 cm
Deskowanie petne 2,5x10cm + 2540 < + u
Krovie 7.5x20em S R R s
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1. Elementy drweniane zabezpieczy¢ mykologicznie oraz
uodporni¢ do granicy niezapalnosci NRO poprzez malowanie
preparatem FobosM4 lub Uniepal lub Anty—Pal.

2. Styropian zewnetrzny uklada¢ w dwuch warstwach 10+10cm.

Nazwa zadania :

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ PRZY PARAFII
WRAZ Z NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
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