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2 CZESC OPISOWA
21 INFORMACJE OGOLNE

Obiekt:

Adres:

Inwestor:

Stadium:

Jednostka projekt. :

Swietlica wiejska przy Parafii pw. Swietego Mikotaja

Bacékowice
dziatka nr ewid. 152
obreb 0001_Backowice

Gmina Bac¢kowice
Badkowice 84, 27-552 Backowice

Projekt budowlano-wykonawczy

K&K Projekt
Architektura wnetrz
Monika Kasprowicz

adres korespondencyjny : ul. Jatowcowa 57, 25-209 Kielce
tel. 665551111, 665561111

22 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego budynku $wietlicy wraz z
infrastrukturg techniczng na dzialce nr ewid. 152 w miejscowosci Backowice woj.

Swietokrzyskie.

Zakres projektu objetego opracowaniem oznaczono na planie zagospodarowania literami

ABCD-A.

2.3 PODSTAWA OPRACOWANI PROJEKTU

- Umowa z Inwestorem

- Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do celdéw projektowych z dnia 19.09.2018r.
- Wypis i Wyrys z MPZP dla gminy Backowice z dn. 05.10.2018r.

- Projekt koncepcyjny uzgodniony z Inwestorem

- Uzgodnienia z Inwestorem dokonywane na biezaco w trakcie projektowania.
- Projekty branzowe sporzadzone dla potrzeb wiw projektu

- Aktualne Polskie Normy i przepisy prawne w tym techniczno — budowlane.

3 OPIS OBIEKTU

31 PRZEDMIOT INWESTYCJI

- budowa budynku Swietlicy wiejskiej przy Parafii pw. Swietego Mikotaja
wraz z infrastrukturg techniczng
- zagospodarowanie terenu wokot projektowanego budynku

3.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren inwestycji potozony jest w miejscowosci Backowice, woj. Swietokrzyskie

na dz.o nrewid 152.

Dziatka objeta opracowaniem jest nie zagospodarowana, z pojedynczymi drzewami
oraz roslinno$cig trawiastq .
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Dziatka posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd. Odptyw wod opadowych

odbywa sie powierzchniowo na istniejgce tereny zielone. Nieznaczne pochylenie terenu uksztattowane
jest w kierunku pétnocno-wschodnim.

3.3
3.31

3.3.2

333

334

Istniejaca dziatka jest uzbrojona w sie¢ wod.-kan. i sie¢ elekiryczna . Na dziatce znajduje
sie hydrant przeciwpozarowy .

Od pétnocy i zachodu dziatka graniczy z drogami gminnymi. Od potudnia sasiaduje

z kosciotem parafialnym a od wschodu z terenem le$nym Ls.

Za drogg publiczng , sasiadujaca z dziatkq o nr ewid. 152 znajduje sie cmentarz parafialny.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Budynek swietlicy wiejskiej

Projektowany budynek usytuowano w centralnej czesci dziatki o nr ewid. 152, blizej granicy
wschodnie;j.
Zaprojektowano budynek jednokondygnacyjny, na planie prostokata, w konstrukcji tradycyjnej,
dach dwuspadowy, symetryczny stromy o kacie nachylenia potaci dachowej 35 stopni, przykryty
blacha ptaska odprezong , uktadana na rabek stojacy.

Maksymalna dtugo$¢ budynku : 12,0m

Maksymalna szerokos¢ budynku : 9,75m

Wysoko$¢ budynku mierzona od poz. gtéwnego wejscia : - do kalenicy 6,13m
-do okapu 2,74m

zgodnie z MPZP dla m. Backowice

Pow. zabudowy : 96,0m?
Kubatura : 485,0m?3

Wijazd i parking

Wjazd na posesje z istniejacego wjazdu z drogi gminnej o nr ewid. 566.

W poblizu budynku $wietlicy zaprojektowano parking na 20 miejsc parkingowych dla
samochodow osobowych o wym. 2,5x5m , w tym dwa stanowiska o wym. 3,6x6m dla o0sob
niepetnosprawnych.

Szczegdtowy opis rozwigzan dotyczacych wjazdu i parkingu wg projektu branzowego.

Uzbrojenie techniczne

Zaprojektowano przytacza energetyczne i wodno-kanalizacyjne (wg odebnego opracowania),
Zlokalizowany w poblizu wjazdu na dziatke.

Wiata $mietnikowa

Wiata $mietnikowa typowa, na planie prostokatna, przykryta dachem ptaskim (1 modut) ,

na 1 standardowy pojemnik na $mieci o pojemnosci do 1100 litrow.

Wiata w konstrukciji stalowej, cynkowana ogniowo, malowana na kolor antracyt/grafit.
Wypetnienie wiaty deskowanie w kolorze braz (kolorystyka zblizona do drewnianych wstawek w
elewacji gtownego budynku $wietlicy)

Wymiary wiaty:
dtugos¢ wiaty : 170cm

szerokos¢ wiaty : 140cm
wysoko$¢ wiaty : 183cm
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3.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Powierzchnia dziatki w granicach opracowania: 2045,5m? 100%
(teren ozn. na rys. ABCD-A):

Pow. utwardzona tacznie : 741,0 m2 (36,2%)
l.p. Wyszczegdlnienie proj. nawierzchni [m?2]
utwardzonych
1. Projektowane chodniki, schody i pochylnia Kostka betonowa

typu Behaton, gr. 6¢cm

2. Projektowany dojazd Kostka betonowa
typu Behaton, gr.8cm

3. Projektowane miejsca parkingowe Azurowe ptyty bet. gr. 8cm
lub kostka betonowa gr. 8cm
Uktad warstw konstrukcyjnych wg Projektu Drogowego

Pow. zabudowy tacznie 96,0 m2 (4,7%)
zgodnie z MPZP dla m. Backowice - max. 20%

Powierzchnia zieleni biologicznie czynnej 1209,8 m2 (59,1%)
zgodnie z MPZP dla m. Backowice - min. 50%

Powierzchnia zabudowy dziatki zgodna z Wypisem z MPZP dla gminy Backowic o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4 DANE Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKOW | OCHRONY KRAJOBRAZU

Teren inwestycji nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej i w zwigzku z tym nie podlega
ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i Ochrony zabytkow z zakresu ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami /Dz.U. z 2014r., poz.1446 z
pozn. zm./ projekt tym samym nie wymaga uzgodnienia w tym zakresie .

5 DANE Z ZAKRESU OCHRONY PRZED WPLYWEM EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Przedmiotowa dziatka nie jest potozona w zasiegu terendw gdrniczych w zwigzku z czym
projektowany obiekt nie podlega wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r.,
Prawo Geologiczne i Gornicze /Dz. U.z 2016r. Nr 1131/.

6 USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY |
KRAJOBRAZU

Przedmiot inwestycji nie jest ujety jako przedsiewziecie mogace znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), gdyz
nie kwalifikuje sie do ustalen §3 ust. 1 pkt. 55b w/w Rozporzadzenia.

Nie znajduje sie takze w obszarze Natura 2000 .
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Projektowany obiekt nie emituje hatasu, wibracji oraz promieniowania. Projektowany obiekt z
racji swojej funkcji nie bedzie ucigzliwy dla Srodowiska w zakresie emisji hatasu zaréwno porze
dziennej jak i nocnej. Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na istniejgcy drzewostan,
powierzchnig ziemi, glebe czy wody powierzchniowe i podziemne. Gospodarka wodno-
Sciekowa na terenie projektowanej zabudowy nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska.

Przedmiot inwestycji znajduje sie w obszarze gruntu V i VI klasy bonitacyjnej, dla ktdrej nie jest
wymagana zgoda na przeznaczenie na cele nierolnicze.

7 ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO GRUNTOWO-WODNE

Planowane uksztattowanie terenu wokot proj. budynku, dojazdu i miejsc parkingowych nie
zakfdci stosunkdw wodnych (wody podziemne i powierzchniowe) oraz nie wptynie negatywnie
na glebe.

W okresie budowy i eksploataciji nie wystapi negatywne oddziatywanie inwestycji na glebe oraz
wody podziemne i powierzchniowe.

Wody opadowe i roztopowe z projektowanego parkingu, drogi dojazdowej oraz chodnika dla
pieszych zostang w catosci zagospodarowane na terenie Inwestora. Cato$¢ odwodnienia
przedmiotowego placu zostanie za pomocg odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych
nawierzchni odprowadzona do istniejacego zielenca zgodnie z dotychczasowym stanem
istniejacym.

Gospodarka wodno-§ciekowa na terenie projektowanej zabudowy nie bedzie stanowita
zagrozenia dla Srodowiska.

8 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar odziatywanie obiektu nie wykracza poza dziatke budowlang o nr ewid. 152

Obszar oddziatywania obiektu o ktorym mowa w art.28 ust.2 Ustawy Prawo Budowlane
obejmuje dziatke wskazang jako teren inwestycji. W/w inwestycja nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan srodowiska i naruszyC interesy wiascicieli dziatek
sgsiednich.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu wyznaczono w oparciu o przepisy zawarte w
rozporzadzeniu w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690).

Proj. budynek zlokalizowany w odlegto$ci 12m granicy trenéw le$nych ozn. na planie Ls
| okoto 55m od granicy cmentarza, nie narusza interesow dziatek sasiednich.

Proj. inwestycja nie powoduje emisji spalin, wibracji, promieniowania czy tez fetoru

i nie zaciemni dziatki sasiedniej.

9 BILANS MAS ZIEMNYCH
Wg projektu drogowego.

10 WARUNKI OCHRONY P.POZ.

Budynek niski (N) , jednokondygnacyjny, ZLIII, kategoria IX

Klasa odporno$ci pozarowej budynku ,C”, dopuszcza sie obnizenie klasy odpornosci do ,D”
Klasa odporno$ci ogniowej elementow budynku dla klasy odpornosci pozarowej "D” :
Gtéwna konstrukcja nosna - R30

Strop : REI 30

Sc. Zewn. : EI30

Sc. Wewn. : (-)

Przekrycie dachu : (-)
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Zabezpieczenie pozarowe dziatki:

W celu ochrony pozarowej wskazuje sig istniejacy hydrant zewnetrzny zlokalizowany na dziatce
tej samej dziatce o nr ewid. 152 w odlegto$ci 33m od projektowanego budynku.

Hydrant zewnetrzny powinien spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen,
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN).

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym
na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zalezno$ci od jego Srednicy nominalne;
(DN), nie moze by¢ mniejsza niz: dla hydrantu nadziemnego DN 80 - 10 dm3/s.

Dojazd dla jednostek strazy pozarnej: obstuga dla wozdw strazackich realizowana jest z drogi
gminnej o nr ewid. 566 .

Budynek zlokalizowany w odl. 12m od granicy z terenem Ls.

Powierzchnia zabudowy: 96,1 m2

Kubatura : 485,0m2

Rdznica poziomow miedzy terenem, a poziomem podtogi: od 0,17m do 0,47cm

W budynku moze przebywa¢ maksymalnie 40 os6b.

Materiaty niebezpieczne pozarowo:

W budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatdw niebezpiecznych, tatwopalnych i
innych mogacych powodowac zagrozenie pozarowe.

Budynek nie posiada instalacji gazowe;.

Budynek posiada wentylacje grawitacyjna.

Budynek ogrzewany elektrycznie.

Ewakuacja: W budynku zaprojektowano  wejScie  spetniajace warunki wejséiwyjs¢
ewakuacyjnych o szer. skrzydta gtéwnego 90cm: - wejscie gtéwne .

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa: Nie wymaga sie hydrantu ppoz. wewnetrznego.
Gasnice: W obiekcie zaprojektowano state wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy: -
Gasnica ( 2kg ) 1 sztuka . Gasnice umieszczono w miejscu tatwo dostepnym, wyraznie
oznaczonych.

Wszystkie elementy drewniane wystepujace we wnetrzu pokryte zostang $rodkami NRO.

11 UWAGI OGOLNE

Roboty inwestycyjne wykona¢ zgodnie z wytycznymi wykonawstwa i odbioru robét
budowlanych, z obowigzujacymi normami i przepisami, z 0goInymi zasadami sztuki budowlane;.
Wszelkie zmiany rozwigzan technicznych i materiatowych wymagajg uzgodnien w trybie
nadzoru autorskiego.

Projektowat :
arch. Monika Kasprowicz




