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2 CZESC OPISOWA
21 INFORMACJE OGOLNE

Obiekt: Swietlica wiejska

Adres: Backowice, 27-552 Backowice
dziatka nr ewid.152

Inwestor: Gmina w Bacékowicach
Backowice 84, 27-552 Backowice

Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy

Jednostka projekt.: K&K Projekt
Architektura Wnetrz
Monika Kasprowicz
ul. ZakoSciele 5, 26-021 Daleszyce

adres korespondencyjny : ul. Jatowcowa 57, 25-209 Kielce
tel. 665551111, 665561111

22 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opracowanie projektu budowlanego budynku Swietlicy na
dziatce nr ewid. 152 w miejscowosci Backowice (gmina Backowice), woj. Swietokrzyskie.

Zakres projektu objetego opracowaniem oznaczono na planie zagospodarowania literami
ABCD-A.

23 PODSTAWA OPRACOWANI PROJEKTU

- Umowa z Inwestorem

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych z dnia 19.09.2018r.
- Wypis i Wyrys z MPZP dla gminy Backowice z dn. 05.10.2018r.

- Projekt koncepcyjny uzgodniony z Inwestorem

- Uzgodnienia z Inwestorem dokonywane na biezaco w trakcie projektowania.
- Projekty branzowe sporzadzone dla potrzeb wiw projektu

- Aktualne Polskie Normy i przepisy prawne w tym techniczno — budowlane.

3 OPIS OBIEKTU
31 LOKALIZACJA

Teren inwestycji potozony jest w miejscowosci Backowice, woj. Swigtokrzyskie

na dz.o nr ewid 152. Dojazd z drogi gminnej o nr ewid. 566 poprzez projektowany zjazd.
Teren ptaski.

Projektowany budynek usytuowano w centralnej czesci dziatki o nr ewid. 152, blizej granicy
wschodnie;.

Istniejgca dziatka jest uzbrojona w sie¢ wod.-kan. i sieC elektryczna . Na dziatce znajduje
sie hydrant przeciwpozarowy .

Od potnocy i zachodu dziatka graniczy z drogami gminnymi. Od potudnia sgsiaduje

z koSciotem parafialnym a od wschodu z terenem lesnym Ls.
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3.2

3.3

34

4

KATEGORIA BUDYNKU

Zgodnie z zatgcznikiem do Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — Kategoria IX.
Zgodnie z klasyfikacjg PKOB zaliczony jest do kategorii — Ogolnodostepne obiekty kulturalne —
Symbol PKOB - 1.12.126.1261

PRZEZNACZENIE

Swietlica wiejska jako centrum kultury przy kosciele parafiallnym ma byé miejscem
organizacji czasu wolnego, rozwijania zainteresowan i integracji dla dzieci i modziezy.
Z powodzeniem moze by¢ rowniez miejscem spotkan i zebran starszych mieszkancow wsi.

FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek na planie prostokata o wym. 12,0 x 8,0m i wysoko$ci do poziomu gtdwnego
wejscia 6,13m.

Budynek  niepodpiwniczony,  jednokondygnacyjny  przykryty  blachodachdowka,
0 kacie nachylenia potaci 35 stopni.

Gtowne wejscie od zachodu.

PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU. WYKAZ POWIERZCHNI | KUBATUR

Maksymalna dtugo$¢ budynku : 12,0m

Maksymalna szeroko$¢ budynku : 9,75m

Wysoko$¢ budynku mierzona od poz. gtdwnego wejscia : - do kalenicy 6,13 m
- do okapu 2,74m

Pow. zabudowy : 96,0m?

Kubatura : 481,00m3

5 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI

6

7

PARTER

Nr Pom. Nazwa pomieszczenia POW|[errr122§hnla Posadzka
0.1 WIATROLAP 3,8 Gres dekoracyjny
0.2 KOMUNIKACJA 4,8 Gres dekoracyjny
0.3 SWIETLICA 47,3 Gres dekoracyjny
0.4 POM_SOCJALNE 5,0 Gres dekoracyjny
0.5 |WC_MESKI 5,9 Gres
0.6 | WC_DAMSKI/NIEPELNOSPRAWNYCH 4,6 Gres
0.7 |POM_GOSPODARCZE 2,6 Gres

PARTER tACZNIE: 74,0 m2

DOSTEP DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt przystosowany jest do korzystania przez osoby niepetnosprawne.
— na wejsciu do budynku projektowana pochylnia 0 15% spadku
— jedno z miejsc parkingowych przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne
— wewnatrz budynku toaleta przystosowana do korzystania przez osoby niepetnosprawne

CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI
Budynek w konstrukcji tradycyjnej, wiezba drewniana jetkowa.
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741

7.2

7.3

74

Zastosowane schematy konstrukcyjne oraz zatozenia do obliczen i wyniki tych obliczen
zatgczono na koncu opracowania.

OPINIA GEOTECHNICZNA

Przedmiotowa inwestycje zaliczono do Il kategorii geotechnicznej -
obejmujgcej obiekty budowlane w prostych i ztozonych warunkach gruntowych,
wymagajgce ilosciowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy.

Podczas wykonywania prac fundamentowych w przypadku stwierdzenia zmiany
warunkéw gruntowych po wykonaniu wykopu - wymagany jest bezwzgledny
kontakt z projektantem.

FUNDAMENT

tawy fundamentowe Zelbetowe, o szerokosci 60cm, wysokos¢ 35cm, wylewane na mokro z
betonu B20 .

Stopa fundamentowa 285x60x35cm, wylewane na mokro z betonu B20

Zbrojenie stanowig prety ze stali @6 A-I(St3SX-b) i@ 12mm A-IlIN(B500SP),

wg rysunkow konstrukcyjnych

POSADZKINA GRUNCIE (Uc=0,290 W/ m?K)
Warstwy konstrukcyjne w posadzki :

- gres -1,5¢cm;

- wylewka betonowa zbrojona -5cm;

- styropian twardy EPS 100 — 036 —10cm;
- 2 x papa termozgrzewalna;

- ptyta betonowa B20- zbrojona siatkg @4.5 co 15cm - 15cm
- tuczen o frakcji 8 — 31,5, zageszczony mechanicznie -20cm
- piasek 0 is=0,99 - 25¢cm;

- grunt rodzimy.

SCIANY PARTERU (Uc=0,180 W/ m%K)

Sciany zewnetrzne :

- tynk silikatowo-silikonowy cienkowarstwowy - Smm;
- styropian EPS 70-036 - 20cm;
- cegfa silikatowa drazona - 25cm;
- tynk cementowo-wapienny -1,5¢cm.

Sciany wewnetrzne :

- tynk cementowo-wapienny - 1,5¢cm;
- cegla - 12cm;

- tynk cementowo-wapienny - 1,5¢cm.

Sciany dziatowe w pomieszczeniu WC_Meski:
- ptyta GKBI ma profilu montazowym 5cm

Sciany fundamentowe :

- folia kubetkowa do wysokosci gruntu, powyzej tynk silikatowo-silikonowy
cienkowarstwowy — 5mm

- styropian XPS 30 — 20cm;

- 2x Disperbit
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- bloczek betonowy- 25¢cm;
- styropian EPS 80 -5cm.

7.5 TRZPIENIE

Trzpienie zelbetowe wykona¢ z betonu B25, (zbrojenie stalg klasy A-IlIN (BS0OSP) i A-I
(St3SX-b). Trzpienie wykonac w strzepiach scian.

76  WIENCE I NADPROZA

Zastosowano nadproze prefabrykowane ,L19” typu ,N". Wierice Zelbetowe, z betonu B25 o
przekroju wg zestawienia na rysunkach technicznych. Zbrojenie podtuzne 4 ¢ 12 A-
[IIN(B500SP), strzemiona @ 6 A-(St3SX-b). co 20 cm, wg rysunkow konstrukcyjnych.

7.7 WIEZBA DACHOWA

Wiezbe dachowg zaprojektowano z drewna litego iglastego o przekrojach odpowiednich dla
poszczegolnych elementow :

- krokwie o przekroju 20x7,5cm z drewna litego iglastego
wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- murfata 15x20cm z drewna litego iglastego
wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- jetki 7,5x20cm z drewna litego iglastego
wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- pozostate elementy wiezby wg rysunkow konstrukcyjnych

Elementy drewniane zabezpieczy¢ mykologicznie oraz uodporni¢ do granicy niezapalnosci
NRO poprzez malowanie preparatem fobosM4 lub Uniepal lub Anty-Pal.

8 IZOLACJE
8.1 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

- izolacja pozioma : 2xpapa termozgrzewalna;

- izolacja pionowa $cian fundamentowych : 2x Disperbit;

- izolacja dachu : wiatroizolacja - 3 warstwowa folia

- izolacja stropu : folia paroizolacyjna 3 warstwowa z pokryciem gérnym z aluminium.

8.2 IZOLACJE TERMICZNE

- lzolacja pionowa $cian zewnetrznych: styropian EPS 70, A <0,036 W/(m*k) 20cm;
- izolacja pozioma podtogi : styropian twardy EPS 100, A < 0,036 W/(m*k) 10cm;
- izolacja stropu nad parterem : wetna mineralna A < 0,032 W/(m*k) 20cm

9 PRZEKRYCIE DACHU

Przekrycie dachu z blachy ptaskiej odprezonej gr. 0,55mm ukfadanej na rabek stojacy
w kolorze grafit

10 DANE DOTYCZACE ROBOT WYKONCZENIOWYCH
101 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarka okienna PCV okleinowana w kolorystyce grafit dwustronnie
warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta dla profili: U=0,8 W/m2K
warto$¢ wspétczynnika przenikania ciepta dla pakietu szybowego: U=0,5 W/m2K
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Wymagania dla pakietu szybowego:
2-komorowe zespolenie szyb z zewnetrzng szybg bezpieczna.

10.2 POSADZKI

- Gres dekoracyjny w formacie 60x60 — w pomieszczeniu Swietlicy
- Gres — w pozostatych pomieszczeniach. W pomieszczeniu socjalnym, gospodarczym jak i
w WC na styku $ciany z posadzka stosowac ceramiczne listwy wyoblajace.

10.3 SCIANY

Sciany wewnetrzne tynk cementowo-wapienny — 1,5¢cm;

Na Scianach murowanych tynk cementowo-wapienny kategorii IV, malowanie farbami
trudnoscieralnymi, akrylowymi.

W tazienkach sciany wytozy¢ ptytkami ceramicznymi do wys. min. 2m

10.4 SUFIT PODWIESZNY

Sufity podwieszane z ptyt GKBI o EI30 na wieszakach systemowych;

W suficie gk nalezy przewidzie¢ rewizje systemowe do zabudowy GK 60x60cm
w kazdym pomieszczeniu po 1szt.

Rozmieszczenie do ustalenia na etapie wykonawstwa.

105 SCHODY ZEWNETRZNE | POCHYLNIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH:
Kostka brukowa w kolorze grafit .

10.6 RYNNY I RURY SPUSTOWE
Stalowe z blachy powlekanej w kolorze obrébek blacharskich — kolor grafit

10.7 PARAPETY WEWNETRZNE
- Parapety wewnetrzne konglomerat lub granit w kolorze bezowym np. Marfil Beige granit.

10.8 PARAPETY ZEWNETRZNE
- Parapety zewnetrzne stalowe z blachy powlekanej o grubosci min. 0,6 mm - kolor grafit.

10.9 POCHWYTY ZEWNETRZNE

Pochwyt zewnetrzny, systemowy ze stali nierdzewna z drewnem w kolorystyce ,Ztoty dab”.
Pochwyt przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne, zgodne z warunkami
technicznymi

10.10 WYPOSAZENIE POMIESZCZEN SANITARNYCH

Przyjete w projekcie wyposazenie pom. sanitarnych stanowi oferte f. Koto, Geberit, Merida i
Lehnen i Sapho

Ceramika sanitarna w kolorze biatym,

akcesoria fazienkowe kolor chrom

- ubikacja scienna z dolnoptukiem, odejscie poziome

- ubikacja scienna przystosowana dla 0sob niepetnosprawnych

- pisuar

- stelaz montazowy Geberit
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- sptuczka podtynkowa 6-9 litrow,
- deska klozetowa z pokrywa, odporna na zniszczenie
przy ubikacji dla niepetnosprawnych obustronne uchwytami ze stali nierdzewne;

(Jeden z uchwytow podnoszony do gory, )

- umywalka

- umywalka przystosowana dla 0séb niepetnosprawnych

np. firmy Sapho., wymiary: 59x45,5 cm

- element montazowy do umywalki

- lustro wklejane miedzy ptytki o wymiarach 60x90cm

- bateria do umywalki,

- pojemniki na mydto ,

- pojemniki na reczniki papierowe ,

- komplet szczotek klozetowych, zawieszany na $cianie,

- pojemnik na papier toaletowy ,

- kosz na odpadki sanitarne

10.11 WYPOSAZENIE POMIESZCZENIA SOCJALNEGO.

- umywalka

- Zlewozmywak

- lodéwka pod blatowa do zabudowy

- ptyta grzewcza czteropalnikowa do zabudowy + okap
- blat roboczy w dwdch odcinkach dt. 1,2mm +2,8mb

- szafki dolne z uwzglednieniem zabudowy sprzetu AGD
- szafki wiszace dt. 2,1m.b

10.12 WYPOSAZENIE POMIESZCZENIA PORZADKOWEGO

W pomieszczeniu porzadkowym zaprojektowano:
- zlew porzadkowy ze Sciang tylng z blachy stalowej + kratka Sciekowa+ ztaczka
- szafka porzadkowa

11 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Wg projektow branzowych

12 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

121 ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC | JAKOSC ODPROWADZENIA
SCIEKOW

Wg projektu instalacji sanitarnej

122 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH Z PODANIEM RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU
ROZPRZESTRZENIANIA

Obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych

123 RODZAJ I 1LOSC WYTWARZANYCH ODPADOW.

Smieci usuwane beda do ogélnodostepnego $mietnika zlokalizowanego na tej samej dziatce
co budynek. Odbidr przez firme wywozaca Smieci, dziatajaca na terenie Gminy Pierzchnica.
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124 EMISJA HALASU | WIBRACJI, PROMIENIOWANIA | INNYCH ZAKLOCEN Z PODANIEM
ODPOWIEDNICH PARAMETROW | ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE.

Obiekt nie emituje hatasu, wibracji oraz promieniowania.

125 WPLYW INWESTYCJI NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN
Obiekt nie bedzie miat wptywu na istniejacy drzewostan.

12.6 WPLYW INWESTYCJI NA ISTNIEJACY, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE.

Obiekt nie bedzie miat wptywu na powierzchnie ziemi, glebe czy wody powierzchniowe
| podziemne.

13 WARUNKI P.POZ.

1. Budynki niski (N) , jednokondygnacyjny

Pow. zabudowy : 96,1 m2
Kubatura : 481m3
2. ZL Il - uzyteczno$ci publicznej, niezakwalifikowane do ZL I ZL I,

Klasa odporno$ci pozarowej budynku ,C”, obnizona do ,,D”
4. Wymogi klasy odporno$ci pozarowej elementow budynku dla klasy ,D” :
Gtowna konstrukcja nosna  R30

g

Konstrukcja dachu ()

Strop REI 30
Sciana zewn. EI30 (o< >i)
Sciana wewn. (-)
Przekrycie dachu (-)

5. Kategoria budynku
Kategoria IX — budynki kultury, nauki i oswiaty, jak domy kultury, ...

6. Zabezpieczenie pozarowe dziatki:

W celu ochrony pozarowej wskazuije sie istn. hydrant zewn. zlokalizowany na dziatce sgsiednie;

o nrewid. 258 w odl. do 54m od proj. budynku.

Hydrant zewn. powinien spetnia¢ wymagania PN dotyczacych urzadzen, bedacych
odpowiednikiem norm europejskich (EN)

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewn. , przy cisnieniu nominalnym 02MPa mierzonym na zaworze
hydrantowym podczas poboru wody, w zaleznosci od jego Srednicy nominalnej (DN), nie moze
by¢ mniejsza niz : dla hydrantu nadziemnego DN 80-10dm3/s.

Dojazd dla jednostek strazy pozarnej realizowany jest z drogi powiatowej dr 255.

7. llos¢ osob.
W budynku moze przebywac do 40 oséb.

8. Instalacje
Proj. budynek posiada instalacje elektryczna, wod.-kan. i wentylacje grawitacyjna,

9. W budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatow niebezpiecznych, tatwopalnych i
innych mogacych powodowac zagrozenie pozarowe.

10. Ewakuacja : w budynku zaprojektowano wejscie spetniajace warunki wejs¢/wyjs¢
ewakuacyjnych o szer. skrzydta gtownego 90cm.

11. W obiekcie zaprojektowano state wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy:
Gasnica (2kg ) 1 sztuka .
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Gasnice umieszczono w miejscu tatwo dostepnym, wyraznie oznaczonym.
12. Wszystkie elementy drewniane wystepujace we wnetrzu pokryte zostang srodkami NRO.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U.
72015 r. poz. 2117) projektowany budynek NIE WYMAGA UZGODNIENIA POD WZGLEDEM
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

14 OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

Zestawienie 1. Pokrycie dachowe

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Yt Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Blacha stalowa, cynkowa lub miedziana o grubosci 0,55 mm 0,35 1,30 0,45
[0,350kN/m2]
2. taty/Kontrtaty [0,200kN/m2] 0,20 1,30 0,26
3. Lepik, papa grub. 0,2 cm [11,0kN/m3-0,002m] 0,02 1,30 0,03
P} 0,57 1,30 0,74

Zestawienie 2. Jetka

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Yt Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Wetna mineralna w ptytach twardych grub. 20 cm 0,40 1,30 0,52
[2,0kN/m3-0,20m]
2. Lepik, papa grub. 0,2 cm [11,0kN/m3-0,002m] 0,02 1,30 0,03
3. Warstwa gipsowa bez piasku grub. 3 cm [12,0kN/m3-0,03m] 0,36 1,30 0,47
X 0,78 1,30 1,01
DANE:

Szkic wigzara

446,6
7 3789 L
} +

1263, 126,3 L 126,3~_

F T+ T+ &

16

300,2

90

+
25

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej a. = 35,0°

Rozpieto$¢ wigzara | =9,60 m

Rozstaw murtat w Swietle I;=7,34 m

Poziom jetki h=0,20 m

Poziom grzgdy hy=0,90 m

Rozstaw wigzaréw a = 0,85 m

Odlegtos¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,50 m
Odlegtos¢ miedzy usztywnieniami bocznymi jetki = 0,50 m
Usztywnienia boczne grzedy - brak

Rozstaw podparé¢ poziomych murtaty |, = 1,50 m
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Wysieg wspornika murtaty Iy = 0,85 m

Dane materiatowe:

- krokiew 7,5/20 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 2:2,5 =5 cm, grzeda - 2:2,5 =5 cm) z drewna
C24

- jetka 2x 7,5/25 cm z drewna C24 z przewigzkami co 244 cm,

- grzeda 2x 7,5/16 cm z drewna C24 z przewigzkami co 116 cm,

- murtata 20/20 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu : gk = 0,57 kN/m?, go = 0,68 kN/m?
- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pofa¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=300 m
n.p.m., nachylenie pofaci 30,0 st.):
-na po+aC| lewe;j i = 1,44 kN/m?, Sol = 2,16 kN/m?
- na pofaci prawej Skp = 0,96 kN/m?, Sop = 1,44 kKN/m?
- obcigzenie sniegiem traktuje sie jako obciazenle Sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1: 2009/21 -3: strefa |, teren A, wys. budynku z =6,0 m):

- na pofaci nawietrznej Pw1 =-0,19 kN/m Poi1 = -0,29 kN/m2
- na pofaci nawietrznej Pan = 0,11 kKN/m?, Pori = 0,16 kN/m?
- na potaci zawietrznej Pxp = -0,17 kN/m2 Pop = -0,26 kN/m
- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krOKW| g = 0,00 kN/m Jok = 0,00 kN/m?
- obcigzenie state jetki : gy = 0,78 kN/m?, Qjo = 0,94 kN/m?
- obcigzenie zmienne jetki : pik = 0,20 kN/m?, P = 0,28 kN/m?
- obcigzenie state grzedy : dg = 0,00 kN/m?, dgo = 0,00 kN/m?
- obcigzenie zmienne grzedy : pg = 0,00 kN/m?, Pgo = 0,00 kN/m?

- obcigzenie montazowe jetkii grzedy F(=1,0 kN, Fo=1,2kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2

WYNIKI:
Obwiednia momentow [kNm]:

1.09

277

111

* 0,52 Oﬂ.gﬁ

1.09

277

111

0,52 Oﬂ.g'ﬁ

A B
32,90
1,001,00 1,001,086

0,90 9',1}'1 1.91 " 1.88 ¥ 1.88 ¥ 191 q',uj 0.89 v

Ekstremalne reakcje podporowe:

[ wezel [ V [kN] [ H[kN] | kombinacja SGN
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Wykonawczy
(podpora)
2 (A) 16,59 13,57 K13: state-max+$nieg+0,90-zmienne na jetce+0,80-wiatr z lewej-wariant
15,92 14,36 Il
K15: state-max+$nieg+0,90-zmienne na jetce+0,80-wiatr z prawej-wariant
Il
8 (B) 16,59 -13,57 K29: state-max+$nieg-wariant [1+0,90-zmienne na jetce+0,80-wiatr z
14,12 -14,36 prawej-wariant Il
K13: state-max+$nieg+0,90-zmienne na jetce+0,80-wiatr z lewej-wariant
Il

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fm,k =24 MPa, ft,O,k =14 MPa, fC,O,k =21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, EO,mean =11 GPa, Pk = 350 kg/m3

Krokiew 7,5/20 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 2:2,5 =5 cm, grzeda - 2:2,5 =5 cm)

Smukitosc

Ay =62,5 < 150

Az =23,1 < 150

Maksymalne sity i haprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K24 state-max+snieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-wariant 11+0,80-zmienne na

jetce

M =-1,73 kNm, N = 12,57 kN
fmya = 14,77 MPa, fs04 = 12,92 MPa
Om,y,d = 3,47 MPa, Gc,0d = 0,84 MPa
key = 0,680

GC,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,330 <1

(choqd/fcqoqd)z + Gm,y,d/fm,y,d = 0,169 <1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie

decyduje kombinacja: K6 state-max+snieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 11+0,80-zmienne na jetce
M =-1,10 kNm, N = 18,75 kN

fmya = 14,77 MPa, fs04 = 12,92 MPa

Omyd = 3,04 MPa, Gc,0,d = 1,47 MPa

(choqd/fcqoqd)z + Gm,y,d/fm,y,d = 0,219 <1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - jetce

decyduje kombinacja: K5 state-max+snieg+0,90-wiatr z lewej-wariant Il

M = -0,47 kNm, N = 17,86 kN
fmy.d = 14,77 MPa, fs04 = 12,92 MPa
Omy,d = 2,79 MPa, Cc0d = 3,57 MPa

(choqd/fcqoqd)z + Gm,y,d/fm,y,d = 0,265 <1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - grzedzie

decyduje kombinacja: K6 state-max+snieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 11+0,80-zmienne na jetce
M =-1,73 kNm, N = 12,57 kN

fmya = 14,77 MPa, fs04 = 12,92 MPa

Omy,d = 10,40 MPa, Gec04 = 3,68 MPa

(choqd/fcqoqd)z + Gm,y,d/fm,y,d = 0,786 <1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a kalenicg)

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Uin = 1,93 MM < Upetsin = 1/ 200 = 4509/ 200 = 22,55 mm  (8,6%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Usin = 1,06 MM < Upetsn = 2:1/200 = 2:-1033/ 200 = 10,33 mm  (10,3%)

Jetka 2x 7,5/25 cm z przewigzkami co 244 cm z drewna C24
Smuktosé

Ay =105,5 < 150

A, =60,7 < 175

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K85 state-max+montazowe jetki
M=9,11 kNm, N =217 kN

fmy,a = 11,08 MPa, fe04 = 9,69 MPa

Omy,d = 9,83 MPa, Gc,04 = 0,06 MPa

Key = 0,281, Kk.,=0,705
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GC,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,548 <1

66,0,d/(Kez fe0.d) + Omy,alfmyd = 0,535 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K85 state-max+montazowe jetki

Usn = 32,84 mm < Upesin =1/ 200 = 7587/ 200 = 37,93 mm  (86,6%)

Grzeda 2x 7,5/16 cm z przewigzkami co 116 cm
Smukitosc

Ay =82,0 < 150

A, =1358 < 175

Maksymalne sity i nhaprezenia

decyduje kombinacja: K86 state-max+montazowe grzedy
M=1,30 kNm N =4,41kN

fmy,a = 12,92 MPa, fe0q4 = 11,31 MPa

Om,y,d = 2,04 MPa, Gc,0d = 0,18 MPa

key = 0,281, k.,=0,705

GC,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,215 <1

GC,O,d/(kc,z'fC,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,181 <1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K86 state-max+montazowe grzedy
Usn = 3,32 MM < Upetsin =1 /200 = 3759/ 200 = 18,80 mm  (17,7%)

Murtata 20/20 cm

Czes¢ murtaty lezaca na $cianie

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Ozmax = 19,52 KN/m, 0y max = 16,89 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K77 state-max+zmienne na jetce+0,90-wiatr z lewej-wariant 11+0,80-$nieg
M, = 3,67 kNm

fmza = 11,08 MPa

Omzd = 2,756 MPa

Gm,z,d/fm,z,d = 0,249 <1

Czes¢ wspornikowa murtaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Ozmax = 19,52 KN/m, 0y max = 16,89 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K77 state-max+zmienne na jetce+0,90-wiatr z lewej-wariant 11+0,80-$nieg

M, = 6,40 kNm, M, = 5,51 kNm
fmy,a = 11,08 MPa, fmza = 11,08 MPa
Omy,d = 4,80 MPa, Om,zd = 4,13 MPa
km=10,7

Gm,y,d/fm,y,d + km'cm,z,d/fm,z,d = 0,694 <1

km'cm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d = 0,676 <1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Uin = 1,24 mm < Upetsin = 2:1/200 = 2-:850/ 200 = 8,50 mm  (14,6%)

Projektowat :
mgr inz. arch. Monika Kasprowicz

Projektowat :
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