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| OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlano-wykonawczego , PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIEJ PRZY PARAFII .

1. Podstawg opracowania dokumentacji jest:

Zlecenie: Urzad Gminy w Backowicach
Backowice 84, 27-552 Backowice

2. Dane wejsciowe do projektu:
a) podktady budowlane,

b) inwentaryzacjaterenu,

C) uzgodnienia z inwestorem,

€) wytyczne projektantéw branzowych,

f) obowigzujace normy i przepisy.

3. Zakres projektu

Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych
wewnetrznych projektowanego budynku swietlicy wiejskigy.

4. Lokalizacja i charakter obiektu

Budynek zlokalizowany bedzie w migjscowosci Backowice na dz. nr ewid. 152 obreb 0001
Backowice. Bedzie to budynek murowany parterowy z dachem pokrytym blachodachdwka.



Il OMOWIENIE OPRACOWANIA — STAN PROJEKTOWANY

1.Zasilanie w energie elektryczng

Zasilanie budynku odbywa¢ si¢ bedzie zgodnie z warunkami technicznymi zasilania
wydanymi przez PGE Dystrybucja. Migscem dostarczenia energii elektrycznegl bedg zaciski
pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia w ztagczu w kierunku instalacji odbiorcy. Ztacze
kablowo —pomiarowe ZKP w typowej obudowie zabudowat nalezy w granicy dziatki z dostgpem
od ulicy. Znadowaé sie w nim bedzie licznik energii elektryczng oraz zabezpieczenie
przedlicznikowe typu S303/25A. Schemat uktadu zasilania przedstawiono na rys. nr EO5.
Przytaczenie obiektu do sieci zawarte bedzie wg. odrgbnego opracowania. Projektowane odcinki
kabli uktada¢ w rowie kablowym o gicbokosci nie mnigszg niz 80cm na warstwie piasku o
grubosci nie mnigszg niz 10cm linig falista z zapasem 4% dtugosci wykopu. Przy ziaczu
kablowym nalezy pozostawi¢ zapas kabla w ksztalcie litery Q o dtugosci 2m. Kable utozone w
ziemi naezy wyposazy¢ w oznaczniki kablowe wedtug normy PN-93/E-01001/01. Na
skrzyzowaniach z podziemnym uzbrojeniem oraz pod jezdniami kable chroni¢ rurami ochronnymi
typu DVK50, SRS50. Po utozeniu kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku 0 grubosci nie mniegjszej
niz 10cm i warstwa gruntu rodzimego nie mnigjszel niz 15cm. Nastepnie na cate dtugosci trasy
nalezy utozy¢ folie z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Reszte rowu zasypac rodzimym
gruntem. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

2.Tablica bezpiecznikowa.

Tablice bezpiecznikows projektuje si¢ zasili¢ wlz-em typu Y K'Y 5x10mm? uktadanym w ziemi
oraz w rurkach ochronnych p.t. wewnatrz budynku. Przed wejsciem gtéwnym do budynku
zainstalowa¢ nalezy wytacznik gtowny przeciwpozarowy typu np. FR303/63A w Kkolorze
czerwonym w typowej obudowie z szybka. Tablicg bezpiecznikowa budynku nalezy wykona¢ w
obudowie podtynkowej 4x18 modutow. W rozdzielnicy tef nalezy zabudowaé aparature
zabezpieczajacag obwody odbiorcze zgodnie ze schematem zamieszczonym narys. nr EO5.

3.Instalacja gniazd 230V i oSwietlenia.

Oswietlenie wszystkich pomieszczen zostato zaprojektowane w oparciu 0 normy PN-EN
12464-1. Oprawy oswietleniowe zostaly rozmieszczone zgodnie z wymogami uzytkowymi
I obliczeniami dla wybranych pomieszczen. Typy opraw dla pomieszczen zostaty dobrane zgodnie
Z katalogiem i uzgodnione z architektem wnetrz oraz inwestorem. Projektuje sie rowniez lampy
awaryjne min 1lh. Dodatkowo przewidziano lampy oswietlenia awaryjnego-kierunkowego z
piktogramami.

Gniazda wtyczkowe 2-bieg. 16A/Z podwojne projektuje si¢ w pomieszczeniu swietlicy,
pomieszczeniach socjalnych i korytarzach; nalezy instalowa¢ je nad listwami przypodtogowymi na
wysokosci do 0.3 m od podtogi, a w pom. socjanych i technicznych na wysokosci 1,2 m od
podtogi. Natomiast gniazda wtyczkowe bryzgoszczelne 1P44 2- bieg. 16 A/Z w tazienkach,
pomieszczeniach mokrych instalowac na wysokosci 1,4 m od podtogi. Doktadna wysokosé
montazu gniazd wg. projektu technologicznego lokalu. Odlegtosci minimalne instalowanych
gniazd wtyczkowych od urzadzen instalacji wod.- kan. i centralnego ogrzewania winna
wynosi¢ 0,6 m. Instalacje oswietleniowe projektuje sie wykona¢ przewodem N2XHzo 3/4x1,5
mm?, a do gniazd wtyczkowych przewodem N2XHzo 3x2,5 mm?2. Typy oraz przekroje przewoddw
zasilajacych urzadzenia podane zostalty na schemacie zasilania rys. nr EO5. Przewody uktada¢ pod
tynkiem, a na scianach gdzie uktadane bgda ptytki ceramiczne dodatkowo w rurkach ochronnych
umozliwigjacych wymiang przewodoéw bez naruszania struktury scian. Puszki taczeniowe w
pomieszczeniach mokrych wykona¢ jako bryzgoszczelne. Instalacje nalezy prowadzi¢ trasami
przedstawionymi na rys. nr E2-3. Wypusty do urzadzen chroni¢ gietkimi rurami ochronnymi.
Wszystkie urzadzenia oraz oprawy oswietleniowe zasilane beda z tablicy bezpiecznikowej TB.



4.0chrona od porazen

Zastosowang ochrong przeciwporazeniowg jest samoczynne wylaczenie zaslania
w ukladzie sieciowym TN-S. Ochrona realizowana bedzie przy pomocy wytacznikow
instalacyjnych (oswietlenie), bezpiecznikow (tablice) oraz wytacznikdw roznicowo-pradowych
0 pradzie réznicowym 30mA i znamionowym 10, 16, 25A. Bolce ochronne gniazd wtyczkowych,
zaciski ochronne opraw oswietleniowych i aparatéw, urzadzen podtaczonych na state taczy¢ do zyt
ochronnych instalacji. Aby warunek samoczynnego wytaczenia zwarcia byt spetniony, w przypadku
obwoddw z wytgcznikami réznicowo-pragdowymi rezystancja przewodu ochronnego ,, PE” winna
wynosi¢:

Zsx la<=Uo

Zs— impedancja petli zwarcia;

la— prad powodujacy samoczynne zadziatanie wyt. réznicowo-pragdowego ( w czasie nie diuzszym
niz 5 sekund) ;

Uo — napi¢cie skuteczne wzglgdem ziemi;

Ro<Ud/ lan
Ro <25V /0,03A
Ro<833Q

Przewdd ,, PE” potaczy¢ do rury wodociggowse) i uziomu otokowego w budynku.
Po wykonaniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ pomiaru skutecznosci ochrony wszystkich
elementow chronionych.

5. Pofgczenia wyrownawcze

Nalezy wykonat gtowne potaczenie wyréwnawcze, tacze ze sobg wszystkie urzadzenia,
instalacje metalowe lokalu z uziomem i punktem PE tablicy TB. Do szyn potaczen
wyrownawczych podtaczy¢ nalezy wszystkie urzadzenia z obudowami metalowymi przewodem
gietkim min 6mm?2. Opornos¢ dodatkowego uziomu roboczego nie moze by¢ wigksza od 10 W.
Potaczenie wyréwnawcze potaczy¢ z punktem PE tablicy bezpiecznikowej przewodem DY 10 mmy?
uktadanym w tynku. Gtéwne potgczenia wyréwnawcze nawigzac nalezy do otoku instalacji
odgromowsy.

6. Instalacja odgromowa

Jako zwod poziomy instalacji odgromowsej zastosowat drut Dfe/Zn fi8. Uziom odgromowy
stanowi¢ bedzie bednarka ocynkowana Fe/Zn30x4mm utozona wokot budynku. Wypusty do ztgcz
kontrolnych na wysokos¢ 1,2m nad poziom terenu wykona¢ nalezy bednarka ocynkowana typu
Fe/Zn 30x4mm. Potaczenia z uziomem zespawac i odpowiednio zakonserwowac. Ztgcza kontrolne
ze zwodem poziomym potaczy¢ przewodami odprowadzajacymi, wykonanymi drutem Dfe fi 8mm
w rurach odgromowych np. GROM ¢28 pod tynkiem po zewngtrznych scianach budynku. Catos¢
wykona¢ zgodnie z PN EN 62305-3. Opornos¢ uziomu nie moze przekraczac wartosci 10 Q.

7. Instalacja teletechniczna

Budynek wyposazony bedzie w instalacje teletechniczng tj. instalacje telewizji satelitarng,
Instalacja Internetu oraz telefonu radiowego (bezprzewodowego). Schemat konfiguragji
poszczegolnych instalacji przedstawiono narysunku nr EO8.

8. Zagadnienia BHP

Zastosowane do redlizacji wyroby budowlane, maszyny i urzadzenia powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budowie w trybie okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra
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Infrastruktury z dnia 02 wrzesien 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaci,
specyfikacji  technicznych wykonywania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonowania uzytkowego (Dz.U. Nr 202/2004 par. 2072).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy przy urzadzeniach inst. elektrycznych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalngj z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdélnych
przepisow bezpieczenstwai higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przemystu i Budownictwa z dnia 19.12.1994r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dziennik Ustaw
Nr 10 z dnia 08.01.1995r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeastwa
i higieny pracy przy podczas wykonywania robét budowlanych.

9. Uwagi koncowe.
Caty projekt zostat wykonany zgodnie z Polskg Normg PN-1EC 60364, N SEP-E-002.

Op racowat:
mgr inz. Marek Alf
upr.SWK/0096/PWOE/14



lIl. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenia ochrony przeciwporazeniowej.

Obliczenia dotyczace ochrony przeciwporazeniowej zostaty opisane w punkcie 11/4.

2. Obliczenia natezenia oswietlenia.

Moc zrédet swiatta dla oswietlenia pomieszczen sprawdzono w oparciu O program
komputerowy f przyjmujac natezenie oswietlenia zgodnie z normag PN-EN 12464-1. Wyniki
obliczen nat¢zenia dla pomieszczen dotagczono na koncu opracowania.

3. Zestawienie mocy w obiekcie

BILANS MOCY DLA BUDYNKU

B TB1 |LACZNE
Lp. Grupa odbiornikéw Pz Pz Pz Kz cosj tgj Ps Pb
[kW] [kW] [kwW] [kW] | [kVATI]
1. |Oswietlenie 1,05 0,00 1,05 0,80 0,95 0,33 0,84 0,28
2. |Gniazda 230V 4,00 0,00 4,00 0,50 0,90 0,48 2,00 0,96
3. |Grzejnictwo drobne 12,00 0,00 12,00 0,60 1,00 0,00 7,20 0,00
4. |Wentylatory 0,20 0,00 0,20 0,70 0,80 0,75 0,14 0,11
5. |Przenosne urzadzenia 3,00 0,00 3,00 0,50 0,50 1,73 1,50 2,60
6. |Spawarki 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 1,33 0,00 0,00
7. |Dzwigi, suwnice 0,00 0,00 0,00 0,20 0,50 1,73 0,00 0,00
8. |Pompy, sprezarki,silniki 1,20 0,00 1,20 0,80 0,85 0,62 0,96 0,60
RAZEM 21,45 0,00 21,45 0,59 0,94 0,36 12,64 4,53
TB — tablica bezpiecznikowa budynku
TB1 — tablica bezpiecznikowa dodatkowa (brak)
Moc wg. Warunkow / Zapewnienia Pw= 14 [kwW]
Moc obl czynna: Ps= 12,64 [kW]
Whiosek:
Moc jest wystarczajgca dla zas. budynku(ow) Pw > Ps

4. Obliczenia dfugotrwafej obcigzalnosci kabli

Obliczenia obcigzenia kabli dokonano wg PN-I1EC-60364-5-523.
w budynkach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego .

WIlzod ZKPdo TB

Ps = 14,0kW

ls =P/ ~3* cosp * Un = 14000/ V3 * 0,95 * 400 = 14000/ 658 = 21,3A

Warunek spetniony.
|n > |B

In=25A - S303/C25A

Instalacji elektrycznych



5. Dobor przewodow i kabli zasilajgcych.

WIlzod ZKPdo TB

In = 25A

|BS |n§ |z

21,3A < 25A <52A

2<145* |,

[2<1,45* 52A

12 <75,4A

lo= ko* In

ko =1,45

l2=1,45* 25A = 36,25A

laa *1,45> In* 1,45 — 75,4A > 36,25A —war unek spetniony

Dobrano YK Y 5x10mm?

Przekréj przewodu na podstawie wyznaczonej wartosci |z nalezy dobierac w oparciu
o zapisy w PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa.” W normie tegj podane s3 réwniez
sposoby utozenia kabli i przewoddéw oraz wspotczynniki korekcyjne dla wartosci podanych w
tablicach dtugotrwate] obcigzalnosci pragdowej (czgsto jeszcze oznaczangj jako lqd).

Op racowat:
mgr inz. Marek Alf
upr.SWK/0096/PWOE/14



IV. OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA



Kielce, 11.2018r.

mgr inz. Marek Alf

Nr upr. SWK/0096/PWOE/14

Swigtokrzyska Okregowa |zba Inzynieréw Budownictwa
SWKI/IE/0156/14

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze projekt budowlany:

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJPRZY PARAFII
WRAZ Z NIEZBEDNY MI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
m. Ba¢kowice dz. nr 152 woj. swigtokrzyskie

BRANZA: INSTALACJE ELEKTRY CZNE
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgCymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczngj.

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Marek Alf

Podstawa prawna: art.20 ust.4 — Prawo Budowlane

mgr inz. Jarostaw Kolera

Nr upr. KI1-214/93

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
SWK/IE/0175/03

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze projekt budowlany:

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJPRZY PARAFII
WRAZ Z NIEZBEDNY M| URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
m. Backowice dz. nr 152 woj. swigtokrzyskie

BRANZA: INSTALACJE ELEKTRY CZNE
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczngj.

SPRAWDZIL.:
mgr inz. Jarostaw Kolera

Podstawa prawna: art.20 ust.4 — Prawo Budowlane
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LEGENDA
ABCD-A

GRANICE TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM
— 2045,5 m2 (100%)

OBSZAR ODDZIALYWANIA BUDYNKU

—A A NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
——— — ———  PROJEKTOWANA LINIA ZABUDOWY

STAN PROJEKTOWANY

PROJEKTOWANY BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ PRZY PARAFII
| KONDYGNACYJUNY, MUROWANY

PROJ. PARKING NA 20 STANOWISK POSTOJOWYCH
W TYM 2 MIEJSCE DLA OS. NIEPEENOSPRAWNYCH
WG _PROJEKTU DROGOWEGO

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
Z KOSTKI BETONOWE
WG_PROJEKTU DROGOWEGO

PROJEKTOWANE MIEJSCE NA ODPADY KOMUNALNE

078,
10,00=308,02m n.pms.

160PCV J
-0,N=307.85m n.p\m. e s

Rura\ochronga K 0 37-307

1 ? ~ p

SIECI ZEWNETRZNE WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
PROJ. KANALIZACUA

|||||||| PROJ. WLZ ELEKTRYCZNA

— PROJ. PRZYLACZE WODY

it

med -
(<)
4 2% —~047=30A55men 7 55

A / — STAN ISTNIEJACY

: \L . ISTN. BUDYNEK KULTU RELIGIINEGO
Ty —0,02=308.0mua.m. 4 s
L 307.90 2 3062 5

AL\ S s * . o ISTN. BUDYNEK MIESZKLANY—PLEBANIA
N %0 l\\mw N\ / 304 () 1 KONDYONAGYINY - MUROWANY

W KONSTRUKCJI MUROWANEJ

,_ . 1

.,,_mv z" —v%%%% o =

\ -7 Z o o 3 pr L ISTN. BUDYNEK INWENTARSKI PRZY KOSCIELE
\ L p, :.a_. ..J 301 ;ozo<oz>oéz<_zcmos>z<

566 - - \|mbm8§m PR N \
: \ 2 G -
3080 Hﬂu - % Vo \
b A : a Q
q\?%a rebnegh Ml VT V" \ f ISTN. WJAZD
..\\4 ovaooém:vm . ISTN. HYDRANT PRZECIWPOZAROWY, NAZIEMNY
i

ISTN. CMENTARZ

L
11
4

6,5 pm,nw 2 ,,._. .M

S LS

! 0) ’ BILANS TERENU
# 27 il GRANICE TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM 2045,5 m2 (100%)

.‘Q"w .1%-..11.. Q ! ./ i .f PROJEKTOWANA POW. UTWARDZONA 741,0 m2 (36,2%)

. | K ) BV A} \ PROJEKTOWANA POW. ZABUDOWY 96,0 m2 (4,7%)
s * i LY zgodnie z MPZP dla m. Ba¢kowice max. 20%

!rx PROJEKTOWANA POW. ZIELENI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ  1209,8 m2 (59,1%)
Py b e zgodnie z MPZP dia m. Ba¢kowice min. 50%

BUDOWA SWIETLICY PRZY PARAFII _qu_
WRAZ Z NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

-HMU PROJEKT

; ; .\W p .M/ -~ Nazwa zadania :
(i \ .f

ZAGOSPODAROWANIE TERENU 11.2018

th ...._ Tresé : Data :

Projektowat: nr uprawniefi: Podpis: Skala :
mgr inz. Marek Al SHK/0096/PHOE /14 1:500

@ e | Y s vty - m. BACKOWICE, 0z, nr 162 o
: N PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
\ x.« \ ﬂ 03.. mmoxOE_om . Symbol projektu/nr czescl :
-_— ! .1 woj.$wietokrzyskie BWE/5

Sprawdzit: nr uprawniefs: Podpls: Nr rysunku :
mqr inz. Jarostaw Kolera KI-214/93 w <<_M - O\_




-0,37/=507.65m n.p.m.

RZUT PARTERU - INSTALACJA OSWIETLENIOWA
skala 1:50

7 fouﬁuuow.@@ﬁ; n.p.m.

Kanat nawiewny

100 &O

0.3 SWIETLICA

TB/3c

TB/3b

46,5M2 | GRES

0. 1| WIATROlh

TB/3b

0.4|POM_SOCJALNE

prowadzony pod podl

“©“

10,00=508,0Z2m n.p.m.

OZNACZENIA:

5,0M21 G

RES

><<A@ - oprawa o$w. awaryjnego LED 1W IP65 nastropowa przeznaczona

C

Ew@Q
TBA

Bl3c

TB/3d

C

00=308,02m n.p.m.

0.2 | KOMUNIKACJA

s

:Oﬂzzz\zz

do stosowania w przestrzeni otwartej np. AXNO 1W IP65
><<N@ - oprawa o$w. awaryjnego LED 1W IP20 nastropowa przeznaczona
do stosowania w przestrzeni otwartej np. LVNO 1W [P20

><<w@ - oprawa o$w. awaryjnego LED 3W IP20 nastropowa przeznaczona
do stosowania w przestrzeni otwartej np. LVNO 3W [P20

>@ - wypust oswietleniowy, zastosowa¢ oprawe nastropowg LED 1P65 3000im 18W
np. AMETYST LED 3000im 18W IP65
@)

INN
/E

- wypust os$wietleniowy, zastosowaé oprawe nastropowg LED IP65 4000Im 28W
np. AMETYST LED 4000im 28W IP65

TBA

I

45M2 | GRES

ey TBGbcTBAde Dz

foiih

- wypust oswietleniowy, zastosowa¢ oprawe nastropowg LED [P20 3800im 28W

PLX (600x600) + ramka adaptacyjna do montazu nastropowego
np. EUROPANEL LED 3800Im PLX 28W

EW1

E- wypust oswietleniowy, zastosowaé oprawe ewakuacyjng |P44
EW1 _jednozadaniowa np. INFINITY B 1,2W 1h CNBOP montaz bezposrednio

4 6M2 | GRES

7

f
-0,17=307.85m 3‘2.3.

Schemat zasilania wentylatora

N |1 ]2

o—

[ —

4

[EW1
Ce] Y
=V, 10

—

E na $cianie lub podtynkowo
nw, - tacznik 1-biegunowy p.t. IP20
" - tacznik $wiecznikowy p.t. IP20
¢" - tacznik 1-biegunowy p.t. IP44

- wypust oswietleniowy, zastosowaé oprawe nadumywalkowg IP44 np.
2 X-Wall K9 LED 16W 2200Im

._X - wypust oswietleniowy - zastosowaé oprawe kinkietowg bryzgoszczelng

% | zewnetrzng wg gustu Inwestora
TB2a TBA m 1597 Q - czujka ruchu 360°-zatgczanie Il biegu wentylatora
| - 0./]POM_GOSROD. —ODz - przycisk dzwonkowy
! ,OM2 | GRES
002 W HU_UN - dzwonek
4 m & - wypust oswietleniowy, zastosowaé oprawe o$wietlenia awaryjnego IP65
L np. EXIT S 1h 3W + termostat montowana dostropowo lub na $cianie
H_ O @ /20‘@}2@?7 Nazwa Nn&a:ix,,
O INIEPEENOSPRAWNYCH BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ PRZY PARAFII
4 4M2 | GRES WRAZ 7 NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI A v
- 01 PROJEKT
res inwestycji : A i Etap :
pores mestef - m.. Backowice dz e 192 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONANCZY
% Eo_.w%@ﬁof@v\wra Symbol projektu/nr czesci :
- wentylator 0,03kW/230V __ : _— BUE/S
é (wentylator pracuje na najnizszym biegu caly czas, RZUT PARTERU=INSTALACJA OSWIETLENIOWA 11.2018
bieg wyzszy zatgczany przez czujnik ruchu Projektowot: r upraunier; Fodprs: Skalo : .
9 Wyzszy zaig yp I ) mgr inz. Marek Alf SWK /0096 /PWOE /14 1:90
Sprawdzit: nr uprawnien: Podpis: Nr rysunku :
%@j inz. Jarosfaw Kolera KI-214/93 @<<W\©M




-0,5/=307.65m

n.p.m.

RZUT PARTERU - INSTALACJA SILY

((6E1 ) |
€/ ~047=307.85m npm.

HCTBIMO
—C TB/10
LTV

Kanat nawiewny 100

prowadzony pod podfogq

0.4|POM_SOCJALNE

\ 5,0M2 | GRES N\
0.3 SWIETLICA Tas\
46,5M2 | GRES X N ! 7 ,
N = i
Gn. na suficie do . ~ON | | |
zainstalowania rzutnika N MMMZ e vESK) | 1K
: TBHo[C] N - . |
1l AN 255 o
[ [ RN
o % 0.2 |KOMUNIKACJA i % N
HCx 4,5M2 | GRES oo | |
TB/20 | m
-
7 |
T TBATH
ATROFAP
S
TB/M1
“““ Y
(ESSBBB | WL §

f
-0,17=307.85m 3‘2.3.

®

WRPOZ-FR30363 ),

w obudowie P65 z szybka  /

Proj. wiz YKY5x10mm2 w rurze DVKS0 |

do ZKP w granicy dzialki !
|

———-O

OZNACZENIA:

- trasa prowadzenia przewodéw

- wewnetrzne linie zasilajgce WLZ

skala 1:50

10,00=508,0Z2m n.p.m.

B - tablica bezpiecznikowa mieszkaniowa
W - wypust zasilajgcy dane urzadzenie wedtug opisu
- gniazdo wtyczkowe jednofazowe hermet. pojedyncze p.t.
- zas. zmywarki
—+C - gniazdo wtyczkowe jednofazowe p.t. podwéjne
= & - gniazdo wtyczkowe jednofazowe p.t. pojedyncze
—c - gniazdo wtyczkowe jednofazowe p.t. hermetyczne podwdjne
—cx - gniazdo wtyczkowe jednofazowe p.t. hermetyczne pojedyncze
—(ox - gniazdo wtyczkowe jednofazowe p.t. zas. okapu
nad kuchnig montowaé na wysoko$ci 2,2m
— TV - gniazdo telewizyjne
— TE - gniazdo telefoniczne
WPPOZ [@] - przycisk wyzwalacza giéwnego wylgcznika pradu

g

- gniazdo 400V 16A z wylgcznikiem

% - pionowy wymiennik c.w.u. z wezownicg spiralng o poj 2001,
2,0kw/230V)

\
[ on)
oy

- obrotowa nasada kominowa @150,
[24V/0,003kW/0,3A]

|
-0,17=307.85m n.p.m. (B

NEI%

wyposazony w grzatke elekiryczng (

- grzejnik elektryczny 0,5kW/230V

B - grzejnik elektryczny 1,0kW/230V

o/

GOSROD.

WC_DAMSK]
0.6 NIEPEY NOSPRAWNYCH
4,4M2 | GRES

Nazwa zadania :

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIES PRZY PARAFII
WRAZ Z NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

ol

PROJEKT

Adres inwestycji

m. Backowice dz. nr 152
woj.swigtokrzyskie

Etap

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Symbol projektu/nr czesci :

BWE /5
Trese : Data :
RZUT PARTERU—INSTALACJA SILY 11.2018
Projektowat: nr uprawnien: Podpis: Skala :
mgr inz. Marek Alf SWK /0096 /PWOE /14 1:50
Sprawdzit: nr uprawnien: Podpis: Nr rysunku :
mqr inz. Jarosfaw Kolera KI-214/93 mw<<m\©u




—

L

ZKR<10Q KR <100
RS ¢ Rynna_¢100 RS $100 _
== 15} — — o W
o 12,74 o |
" "
" "
T o O -
r .
ettt Ittt ettt 2! @
R s R AT
L PLOTEK i B _
e SNIEGOWY i o
Crh o e
I I N I I
I I
i ik it |
i " ik it |
I I R I I
I ! I I I I ! I
L STOPNIE_ KOMINIARSKIE [ 1| wior o
o 3 i _
I I | I I
” ” ” LAWA KOMINIARSKA ﬂ = ” ” ” ”
crh = | e |
C N R | N
b I e
I I I I I
bl +6.13 , o |
, , , , ,
I ' I I I ' I
o +6,63 ' BLACHA OCYNK W oo
. | |7 KOLORZE DACHU .
L H e |
L MO.T i¥ o |
I I K I I
C o o
I I R I I
I ! I I I I ! I
L o e |
poh N [
o i ik _
I I mn I I
Co PLOTEK v PLOTEK o
A SNEGOWY e SNIEGOWY o _
b A N aleoooo oo /oo S 5
B e EEEEREEEE eSS . @
g § P R L.,
8] a
N N
5 2,74 +4,20 4274 N |
" + "
* v .
—F 3o, — PLOTEK 3 30 PLOTEK - it
RS 9100 @ Rynna 9100 SNIEGOWY | 9V U | [/SNEGOW] | [Rynna_p100 RS $100 @ _
ZKR<10Q ﬁ 2,74 +2,74 A KR <100
- = (= — — Ii~4 hvdl | - — - - -
A [
P Iq —J
B

Projektowana bednarka Fe/Zn 30x4mm uktadana w ziemi na gtebokosci min 0,6m i w odlegtosci 1m od budynku

lub w tawach fundamentowych przed ich zalaniem

RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA
skala 1:100

Sposdb wykonania instalacji odgromowe;:

1. Jako uziom instalacji odgromowej zastosowaé bednarke
Fe/Zn30x4mm, ktérg nalezy utozy¢ jako otok wokét budynku lub w
tawch fundamentowych przed ich zalaniem. Wypusty od otoku do
ZK nalezy wykona¢ bednarka ocynkowang. Polgczenia zespawag i
odpowiednio zakonserwowag.

2. Zwody poziome instalacji odgromowej wykona¢ drutem DFe/ZN
@8, faczac do niego kominy oraz wystajace czesci dachu (mozna
wykorzystaé blache pokrycia dachowego, jednak jej grubosé
minimalna musi wynosi¢ 0,5mm oraz podtoze na ktérym jest
ukfadana jest trudnozapalne, w przeciwnym wypadku zastosowa¢
drut DFe/ZN ¢8).

3. Zigcza kontrolne znajdowaé sie bedg na wysokosci 1,2m nad
poziomem terenu.

4. Przewody odprowadzajgce od zwodu poziomego do ztgcza
kontrolnego wykona¢ drutem DFe/Zn @8mm ukiadanym w rurach
odgromowych np. GROM ¢28 pod tynkiem po zewnetrznych
$cianach budynku.

5. Opornos¢ uziomow fundamentowych nie moze przekraczaé
wartosci 10 Q.
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Projektowana tablica bezpiecznikowa TB

SCHEMAT ZASILANIA BUDYNKU

3x 400/230V AC L1 L2 L3 L1 L2 L1 L1 L2
|
T 1
7 L1 7 7 ﬁ
s304 7 P312, P312, P312, P312 P312, P304, P304, P304 P312 P312
7 b 7 $301
N ﬂ
| @ D ) D D D D
7 SVN127 AC
L2 L3 L1 L1123 L2 L3 L1 L1L2L3 L2 L3 L1 L2 L3 m ‘
0 ‘m\ 7 7 a S301 s3019¢ s3019¢” s303y¢ S3013%¢ S301 S301 $303 S301y¢ S301 s3o1 g s3019¢ s301%k 3 @
100A 40A
7 7 }C DC
o[ ]
F““L‘ﬂ\‘/‘\/‘\f‘\/‘\/‘\)‘ — N N Y Y N — N N N — N N  — — N N —
o O$wietlenie Osw. Oéw. Osw. Rezerwa Gn. 230V Gn. 230V G230V | Zasianie Gn. 230V Gn. 230V Zas. Gn. 400V Rezerwa Gn. 230V Zas. Gn. 230V Gn. 230V Gn. 230V Gn. 230V Gn.230V | Rezewa Zasilanie Zasilanie
Qdbiorniki: m§§< wré__m__ww.am Ochrona | swakuacyjno- | zewngtizne obw. 3 obw. 3 wC grzejnik grzejnk | wentylatory obw. 10 obw. 11 wymiennik | pom.gospod. zas.zmywarki | kuchenki ~|pom. socjalne |  grzejnik grzejniki grzejnik jnil nasada centrali CA
yley faz Klerunkowe We we $wietica Swietica e, elekirycznej pom. socjaine|  éwietlica | $wietiica
i awaryjne iatrolap,p.gos. Wwiatrotap
Obwod nr TBY.. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
@nﬁwﬂ_m___“_c z%ﬂwﬂ_vwzan YDY 3x1,5 N2XH(zoMx1,5 | N2XH{zo)ax1,5 | N2XH(20}ax1,5 | N2XH(Zo)ax1 5 N2XH(z0}3x2,5 | N2XH(z0)3x2,5 N2XH{70)3x2,5 | N2XH(20)ax1,5 | N2XH(20)3x2,5 | N2XH{2o)3x2,5 (N2XH(20)3x2,5 | N2XH(i0}5x2,5 N2XH{to)3x2,5| N2XH{zo}5x2,5| N2XH(20)3x2,5 | N2XH{zo)3x2,5 N2XH(20)3x2,5 | NZXH(20}3x2,5 | N2XH(z0)x2,5 N2XH(zo)32,5 | NOXHEz0}325
Ochronniki T14T2|  $301/B10A
Typ zabezpleczenia | FR303/100A |  3xS301/B6A Fra0aga |P12B10130AC |PI1ZB1OROAC | P312IBIOIOAC P312B1O30AC PALEIZSEOAC P312B10/30AC PAOAZSIS0AC PAMZSR0AC PAMRSSOAC P312/B10/30AC | P312/B16/30AC
S301/B16A | S301/B16A $§301/B16A §301/B16A §301/B16A $§301/B16A 5303B16A | S301/B16A §301/B16A | S303/C16A §301/B16A | S301/B16A | S301/B16A | S301/B16A $301/B16A | S301/B16A
. . . Easilacz napiecia
Stycanik (przekaznik) Lampki SVN127 1230/24V, ACIDC
Moc 0,05kW 0,4kW 0,3kwW 0,3kW 0.6kW 0,5kW 0,5kW 0,1kW 1,0kW 1,0kW 2,0kW 3,0kW 1,2kW 5,0kW 1,2kW 1,0kW 1,5kW 1,0kW 1,0kW 0,015kW 0,2kW
. Elektroniczny rozdzielacz zasilania
Proj. wiz 4V
N2XH5x10mm2 Nasada o mocy W EE
Elekironiczny regulator obrotéw

Projektowane zigcze kablowo - pomiarowe ZKP

w granicy dziatki

WPPO?Z - przy wejsciu do budynku

KWh
3f

S303/C25A

R

FR303/63A

LZ5x35

PEN

kierunek stacja transformatorowa

J—
e}

R<30Q

Proj. wiz
YRY5xT0mm2

652

Projektowana TB

Rozdzielnica podtynkowa IP40

4x18

426

(montaZ w puszce nasady)

Dopuszcza sig zastosowanie systemowych rozwigzarn innych producentéw muszg
one jednak posiada¢ to samo przeznaczenie i parametry techniczne nie gorsze
od proponowanych.
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- modut klawiatury (zazbrojenia/rozbrojenia alarméw)

- centrala alarmowa
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CA AWO256
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YVVVYY VY

SA 0/8
SA 0/9

ALY ANy AN Y AN YN YANY

sab obudowa

SCHEMAT INSTALACJI SWIN

YDY3x1.5 230V

z1 /72 /73 /74 /75 /76 /77 /78 /Z9 /Z10/Z11/Z12/Z13/214/Z15/716

Centrala alarmowa

OuUT1 OUT2 OUT3 +KPD DTM

CKM COM

Aku 12V/17Ah

+EXT CLK DATA COM

Rozdzielnia elektryczna

/_U_U_U
ooo

ooo

Wiatrotap

YTDY6x0,5 MAGISTRALA MANIPULATOROW
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Schemat podtgczenia instalacii telewizji satelitarne;

SCHEMAT INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

Schemat podtgczenia instalacji internetowej oraz telefonu VolP

Wewnatrz | Na zewnatrz

TV

Odbiornik TV z tunerem
lub f

—ee| ) § f—

Tuner DVB-T(STB)  antenowy kabel f

koncentryczny f

Petla utatwiajgca sptyw
wody (zalecane)

Komputer
z kartg wifi

)

Komputer
z kartg wifi

_Ao:,_vcﬁmqj/

z kartg wifi

Routher wifi Access Antena odbioru
z VolP Point internetu radiowego
Telefon z
linia VolP
Telefon z
linia VolP
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