PRZEDMIAR ROBOT

BRANZA DROGOWA

»PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ PRZY PARAFII REALIZOWANY
W RAMACH PROJEKTU: ,,INFRASTRUKTURA DROGOWA - BUDOWA PARKINGU WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM W OBSZARZE KOSCIOL-CMENTARZ ZLOKALIZOWANYCH

L.p.

Nr

kod CPV Opis i wyliczenia Jedn.ostka llosé
miary
PARKING
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1 D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym m2 1 750,00
1750m2
D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny
2 D-01.02.02 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy $r. 25cm
m2 800,00
800m2
D-01.02.04 Rozbidorka elementow drog
3 D-01.02.04 Rozbidrka nawierzchni z kostki wraz z podbudowa, wraz z uporzgdkowaniem terenu
. . . L ) m2 20,00
kalkulacja wtasnal| - ist chodnik na wjezdzie na parking: 20m2
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE. Wymagania ogélne
D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach I-VI kat. wraz z wykonaniem nasypéw
4 D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
D-02.03.01 gr.kat.lll z transp.urobku samochoéd.samowytadowczymi na odlegto$é 10 km m? 1 750,00
Wykonanie wykopow w gruntach I-VI kat. i nasypdw z gruntu G1 z dowozu
D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
5 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV m? 800,00
800m2
D-04.05.01 Ulepszone podioze
6 D-04.05.01 Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 25cm 2
m 800,00
800m2
Warstwa mrozoochronna
7 D-04.05.01 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym, gr. 22cm 2
800m2 m 800,00
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
8 D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3, gr. 20cm 2
m 754,00
754m2
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.03.05 Nawierzchnie z kostki betonowej
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, na podsypce cementowo-
9 D-05.03.23 . .
piaskowej, kostka szara 2 297 00
* jezdnia: 277m2 m ’
* odtworzenie nawierzchni rozebranego chodnika: 20mz2
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, na podsypce cementowo-
10 D-05.03.23 . .
piaskowej, kostka kolorowa 2 184.00
* chodniki: 132m2 m ’
* utwardzenie dla roweréw: 52m?2
Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych, grubosé 10-cm, na podsypce cementowo-
11 D-05.03.23 piaskowej, otwory wypetione kruszywem 0/31,5, miejsca postojowe wydzielone kostkg 2 283.00
betonowa. m '
* miejsca postojowe: 283m2
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01 Budowa kraweznika
Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej
12 D-08.01.01 . .
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
* wyniesiony +12cm - 82m m 231,00
* odtworzenie kraweznika na wjezdzie na parking: 10m
* wyniesiony +4cm - 139m
Obrzeza betonowe, 8x30-cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
13 D-08.03.01 . ;
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
* przy chodnikach: 155m m 190,00
* odtworzenie obraza na wjezdzie na parking: 10m
* przy uwardzeniu dla roweréw 25m
D-09.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-09.01.01 Zielen
14 D-09.01.01 Plantowanie i humusowanie z obsianiem terenu, przy grubosci warstwy humusu 15-cm. m? 950 00

950m2




