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OPIS TECHNICZNY.
|. DANE OGOLNE.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie Inwestora.
* Podktady architektoniczno - budowlane.
» Uzgodnienia miedzybranzowe.

» Obowigzujgce normy i literatura techniczna.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie niniejsze obejmuje wewnetrzne instalacje sanitarne: wody zimnej,
cieptej , kanalizacji sanitarnej, , centralnego ogrzewania i wentylacji dla projektu budow-
lano - wykonawczego budynku $wietlicy wiejskiej w m. Baékowice, dz. nr 152 woj. swie-
tokrzyskie.

Il. INSTALACJA WOD. - KAN.

1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ.

Woda do projektowanego budynku zostanie doprowadzona z projektowanego
przytagcza wody, wedtug oddzielnego opracowania.

Instalacje wykonac z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT tgczonych za pomo-
cq ksztattek systemowych. Przewody uktadaé i tgczy¢ zgodnie z zaleceniami Producenta.

Przewody prowadzi¢ w bruzdach sciennych i w posadzce w rurze ostonowej z
PEHD (peszlu). Podejscia do przyborow uktadaé w bruzdach sciennych.

Instalacje wody zimnej zaizolowac¢ np. otulinami z pianki poliuretanowej. Grubosc¢
izolacji zgodnie z zaleceniami Producenta. W miejscach przejs¢ przewoddéw wodociggo-

wych przez $ciany osadzi¢ tuleje ochronne.

Pomiar zuzycia wody odbywat sie bedzie za pomocg wodomierza JS 1,5 zamonto-
wanego wraz z zaworem antyskazeniowym w budynku. Dobér wodomierza zgodnie z

projektem przytgcza wody.



Projektowany wodomierz zamontowac, zgodnie z normg PN-B-10720. Przed wo-
domierzem nalezy zastosowac odcinek prosty o dtugosci L=5 Dr (Dr — Srednica przewo-
du) oraz L=3Dr za wodomierzem. Wodomierz zamontowaé¢ na wysokosci 1,0m od po-
sadzki.

Przy wodomierzu oraz podgrzewaczu wody zamontowac armature odcinajgcg w
postaci zaworow grzybkowych do wody zimnej.

Do wykonania instalacji przystgpi¢ w momencie gdy okna i drzwi sg zabudowane a
Sciany wewnetrzne otynkowane tak, aby po zmontowaniu instalacji mozna byto przysta-

pi¢ do wykonania wylewki.
2. INSTALACJA WODY CIEPLE] .

Do przygotowywania cieptej wody uzytkowej przewidziano pojemnosciowy, piono-
wy podgrzewacz wody o poj. 200l, wyposazony w grzatke elektryczng o mocy 2,0 kW.

Instalacje wody cieptej wykonac¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT. Rury
taczy¢ za pomoca ksztattek systemowych.

Przewody prowadzi¢ razem z przewodami wody zimnej. Podejscia do przyboréow
ukfadac w bruzdach sciennych oraz w posadzce.

Jako zawory odcinajgce zamontowac zawory kulowe do wody cieptej. Rury prowa-
dzi¢ pod tynkiem i w posadzce w rurze ochronnej PE-HD (peszlu).

Po wykonaniu préby szczelnosci poziomy i piony instalacji wody cieptej zaizolowac¢
np. otulinami z pianki poliuretanowej. Grubo$¢ izolacji zgodnie z zaleceniami Producenta.
Otuliny taczy¢ klejem zgodnie z instrukcjg Producenta. Przewody mocowaé do $cian i
stropéw za pomocg uchwytow.

Do wykonania instalacji przystapi¢ w momencie gdy okna i drzwi sg zabudowane a
Sciany wewnetrzne otynkowane tak, aby po zmontowaniu instalacji mozna byto przysta-
pi¢ do wykonania wylewki.

Nalezy wykonywa¢ okresowg dezynfekcje termiczng przewodow przy temperatu-

rze nie nizszej niz 70°C.
3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Scieki bytowe odprowadzane bedg do projektowanego przytagcza kanalizacji sani-
tarnej, wedtug oddzielnego opracowania.

Piony, podejscia do przyboréw oraz poziomy kanalizacyjne wykonac z rur i ksztat-
tek z PVC o ztgczach kielichowych taczonych na uszczelke gumowag. Piony kanalizacyjne
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wyprowadzi¢ ponad dach i zaopatrzy¢ w rury wywiewne. Piony, kitére nie sg wyprowa-
dzone nad dach zakonczy¢ zaworami napowietrzajgcymi. Zawor zamontowa¢ co naj-
mniej 30 cm powyzej odptywu przyboru. Do miejsca zabudowania zaworu nalezy zapew-
ni¢ doptyw powietrza. Nad posadzkg parteru oraz nad kazdg zmiang kierunku zamonto-
wac czyszczaki.

Poziomy kanalizacyjne w budynku prowadzi¢ pod posadzkg parteru. Na kanale
sanitarnym, przy przejsciu przez sciany zamontowac rury ochronne o srednicy o dwie
dymensje wigksze od rury przewodowej i uszczelnic.

Rozstaw Uchwytéw dla przewoddw pionowych zgodnie z wytycznymi Producenta.

UWAGI:
* nalezy zapewni¢ dostep powietrza do zaworéw napowietrzajgco-
odpowietrzajgcych.
» trasy przewodow instalacji sanitarnych nalezy sprawdzi¢ i skorygowaé na budowie

po wykonaniu konstrukcji.

lll. WENTYLACJA

1. WC MESKI 0.5, WC DAMSKI 0.6, POMIESZCZNEIE GOSPODARCZE 0.7

Nazwa po- ilos¢ wy- | llos¢ po-
Nr. Pom. | mieszczenia pow. | wysoko$¢ | kubatura mian wietrza | nawiew | wywiew

1. 2. 3. 4 5 8 9 10 11

- - m’ m m° w/h m°/h m°/h m°/h
005 WC Meski 6,30 3,0 19 3,9 75 - 75
006 WC Damski 4,40 3,0 13 10,0 50 - 50
007 Porg' Gospo- | 590 | 3,0 9 9,0 80 - 80

arcze

Nawiew powietrza do pomieszczen odbywat sie bedzie za pomoca otwordéw
umieszczonych w dolnej czesci drzwi. Wywiew za pomocag wentylatoréw (po jednym dla
kazdego z pomieszczen) z opOznieniem czasowym zamontowanych bezposrednio na
kanatach wentylacyjnych. Przewiduje sie prace ciggtg wentylatoréw na | biegu, Il bieg

uruchamiany za pomocg czujnika ruchu.

Parametry wentylatora:

- pobér mocy: 30 W,

- napiecie: 230V,

- predkos¢ obrotowa: 2250 obr/min,
- max wydajnosc: 110 m3/h.



- poziom dzwieku: 45,5 dB.

IV. INSTALACJA C.O.

Parametry instalacji c.o.:

zapotrzebowanie ciepta na cele c.o.. Q=4170 W

Zaprojektowano grzejniki elektryczne. Zasilanie wg. proj. Instalacji Elektrycznych

V. UWAGI KONCOWE.

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowaé¢ materiaty i wyroby dopuszczone

do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Art. 10 Ustawy Prawo budowlane).

Zastosowane w obiekcie urzadzenia muszg posiada¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia

W czasie robo6t przestrzegac rozporzadzenia w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych z 1997.

Catosc¢ robo6t wykonaé zgodnie z :

Zgodnie ze sztukg budowlana,

Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych wydanymi
przez COBRTI INSTAL.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych wydanymi
przez COBRTI INSTAL.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych wydanymi
przez COBRTI INSTAL

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wydanymi
przez COBRTI INSTAL

Instrukcjg Producenta rur i zastosowanych urzgdzen

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414) z pdzniej-
szymi zmianami.

Obowigzujgcymi przepisami.



