
L.p. Nr

 kod CPV

D-01.00.00

D-01.01.01

A.1 D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

1850m2

D-01.02.02

A.2 D-01.02.02 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy śr. 25cm

880m2

D-01.02.04

A.3 D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni z kruszywa, gruzu wraz z uporządkowaniem terenu

kalkulacja własna 760m2

D-02.00.00

D-02.01.01

A.4 D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w

D-02.03.01 gr.kat.lll z transp.urobku samochód.samowyładowczymi na odległość 10 km
Wykonanie wykopów w gruntach I-VI kat. i nasypów z gruntu G1 z dowozu

D-04.00.00

D-04.01.01

A.5 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1350m2

D-04.05.01

A.6 D-04.05.01 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 25cm

1350m2

A.7 D-04.05.01 Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym, gr. 22cm

1350m2

D-04.04.02

A.8 D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3, gr. 20cm

1240m2

D-05.00.00

D-05.03.05

A.9 D-05.03.23
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-

piaskowej, kostka kolorowa

* miejsca postojowe: 675m2

* jezdnia: 500m2

A.10 D-05.03.23
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-

piaskowej, kostka kolorowa

* chodniki: 65m2

D-08.00.00

D-08.01.01

A.11 D-08.01.01
Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej 

na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15

* wyniesiony +12cm - 320m

* wyniesiony +4cm - 180m

D-09.00.00

D-09.01.01

A.12 D-09.01.01 Plantowanie i humusowanie z obsianiem terenu, przy grubości warstwy humusu 15·cm.

600m2

D-01.00.00

D-01.01.01

B.1 D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

750m2

D-01.02.02

B.2 D-01.02.02 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy śr. 25cm

200m2

D-01.02.04

B.3 D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni z kruszywa, gruzu wraz z uporządkowaniem terenu

kalkulacja własna 550m2

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

m
2 600,00

m 500,00

ELEMENTY ULIC

Budowa krawężnika

NAWIERZCHNIE

Nawierzchnie z kostki betonowej

m
2 1 175,00

Rozbiórka elementów dróg

m2 1 000,00

Ulepszone podłoże

m
2 1 350,00

PRZEDMIAR ROBÓT

„Infrastruktura Drogowa – Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem w obszarze handlowo-usługowym”

Opis i wyliczenia
Jednostka 

miary
Ilość

BRANŻA DROGOWA

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny

m2 850,00

Roboty pomiarowe i przygotowawcze

m2 1 850,00

m
2 1 240,00

ROBOTY ZIEMNE. Wymagania ogólne

Wykonanie wykopów w gruntach I-VI kat. wraz z wykonaniem nasypów

m
3 1 800,00

PODBUDOWY

PARKING "A"

PARKING "B"

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe i przygotowawcze

m2 750,00

Warstwa mrozoochronna

m
2 1 350,00

m
2 65,00

Zieleń

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża

m
2 1 350,00

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny

m2 200,00

m2 550,00

Rozbiórka elementów dróg



D-02.00.00

D-02.01.01

B.4 D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w

D-02.03.01 gr.kat.lll z transp.urobku samochód.samowyładowczymi na odległość 10 km
Wykonanie wykopów w gruntach I-VI kat. i nasypów z gruntu G1 z dowozu

D-04.00.00

D-04.01.01

B.5 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni w gruncie kat. I-IV
400m2

D-04.05.01

B.6 D-04.05.01 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 25cm

400m2

B.7 D-04.05.01 Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym, gr. 22cm

400m2

D-04.04.02

B.8 D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3, gr. 20cm

260m2

D-05.00.00

D-05.03.05

B.9 D-05.03.23
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-

piaskowej, kostka kolorowa

* miejsca postojowe: 160m2

* jezdnia: 100m2

D-08.00.00

D-08.01.01

B.10 D-08.01.01
Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej 

na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15

* wyniesiony +12cm - 100m

* wyniesiony +4cm - 40m

D-07.00.00

D-07.06.01

B.11
D-07.06.01

Wykonanie ogrodzenia kompozytowego pełnego o wysokości 180cm na fundamencie 

z betonu C16/20

kalkulacja własna 23,4m

D-09.00.00

D-09.01.01

B.12 D-09.01.01 Plantowanie i humusowanie z obsianiem terenu, przy grubości warstwy humusu 15·cm.

500m2

ROBOTY ZIEMNE. Wymagania ogólne

Wykonanie wykopów w gruntach I-VI kat. wraz z wykonaniem nasypów

m
3 750,00

PODBUDOWY

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża

m
2 400,00

Ulepszone podłoże

m
2 400,00

Warstwa mrozoochronna

m
2 400,00

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

m
2 260,00

m
2 500,00

NAWIERZCHNIE

Nawierzchnie z kostki betonowej

m
2 260,00

ELEMENTY ULIC

Budowa krawężnika

m 23,40

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Zieleń

m 140,00

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Ogrodzenie


