Zamierzenie budowlane:

»Infrastruktura Drogowa — Budowa parkingu wraz z
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Adres obiektu:
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Sprawdzajgcy | mgr inz. Przemystaw Dybat drogowa MAP/0006/POOD/11
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OSWIADCZENIE

Projekt budowlany w zakresie branzy drogowej dla inwestycji:

»Infrastruktura Drogowa — Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem w obszarze handlowo-
ustugowym*
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (zgodnie

z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202)).

Funkcja Tytul, Imie i Nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Data Podpis

mgr inz. Grzegorz

Projektant Giermasinski

drogowa LUB/0005/PBD/16 11.2018

mgr inz. Przemystaw

Sprawdzajacy Dybat

drogowa MAP/0006/POOD/11 | 11.2018
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l. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w ramach zadania:
»Infrastruktura Drogowa — Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem w obszarze

handlowo-ustugowym?”.

2.  INWESTOR

Inwestorem dla niniejszego zadania jest:
Gmina Bac¢kowice
Backowice 84
27-552 Baékowice

3. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Niniejszy projekt zostat opracowany w oparciu o:
e Warunki techniczne dla drég,
e Mape sytuacyjno — wysokosciowg w skali 1:500,
e Zagospodarowanie planowane na dziatce Inwestora,

e Opinie geotechniczna.

4. PODSTAWOWE PRZEPISY | NORMATYWY

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.).

¢ Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14.09.1998r w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126
poz.839 z dnia 24 wrzesnia 1998r.).

e PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

e PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

e Polskie Normy, normy branzowe, bezposrednie uzgodnienia branzowe.

o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDKIA 2014.

Niniejszy projekt wykonany jest z obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg Inzynierska.



5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W stanie istniejgcym teren na dziatkach nr 181/7 oraz 181/5 zlokalizowanych przy DK74 jest
czesciowo utwardzony kruszywem. W sgsiedztwie dziatek znajdujg sie Urzad Gminny Backowice,
budynki gospodarcze, ustugowe oraz sklepy. Dziatka 181/5 posiada dostep do drogi publicznej poprzez

istniejacy zjazd. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo na istniejgce tereny zielone.

6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Projekt przewiduje budowe parkingu dla obstugi terenu inwestora na 50 miejsc postojowych, w tym
4 miejsc postojowych dla osdb niepetnosprawnych, zlokalizowanego na dziatce nr 181/5 przy DK74.
Ponadto, projektuje sie parking na 12 miejsc postojowych, w tym 1 miejsce dla os6b niepetnosprawnych,
zlokalizowany roéwniez na dzialce 181/5, oddzielony od budynkéw gospodarczych ogrodzeniem
kompozytowym o dtugosci 23,40m. Aby umozliwi¢ dojazd do tego parkingu przewiduje sie budowe drogi

dojazdowej o dtugosci okoto 15,0 m.
6.1. Rozwigzanie sytuacyjne

Projekt przewiduje budowe parkingu ,A”, parkingu ,B” oraz drogi umozliwiajgcej dojazd do
parkingu ,B” zlokalizowanego przy budynku ustugowym. Parking ,A” zlokalizowany przy DK74 bedzie
posiadat 50 miejsc postojowych:

¢ 3 miejsca postojowe rownolegte o wymiarach 2,5 x 6,0 m,

* 43 miejsca postojowe prostopadte o wymiarach 2,5 x 5,0 m,

¢ 4 miejsca postojowe prostopadle dla osdb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5,0 m.
Parking ,B” bedzie posiadat 11 miejsc postojowych prostopadlych o wymiarach 2,5 x 50 m oraz
1 miejsce postojowe dla 0sOb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5,0 m. Nawierzchnie miejsc
postojowych zostang wykonane z kostki betonowej typu Behaton o grubosci 8 cm. Jezdnie manewrowe
bedg mie¢ szerokos$¢ 5,0 m, a nawierzchnie bedg wykonane z kostki betonowej typu Behaton o grubosci
8 cm, ograniczone kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm. Chodnik bedzie posiadat szerokos¢ 1,0-1,4 m,
natomiast jego nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej typu Behaton o grubosci 6 cm i
zostanie ograniczona kraweznikiem betonowym 15 x 30cm. Budynek gospodarczy zostanie oddzielony
od parkingu ,B” poprzez ogrodzenie kompozytowe o dtugosci 23,40 m.

6.2. Rozwiagzanie wysokosciowe

Krawezniki betonowe oddzielajgce parking od terenéw zielonych oraz kraweznik betonowy
pomiedzy chodnikiem a miejscami postojowymi zostang wyniesione na wysokos¢ +12 cm. W pozostatych
przypadkach krawezniki zostang obnizone na +4cm. Jezdnie manewrowe oraz stanowiska postojowe
zaprojektowano o przekroju jednostronnym o pochyleniu poprzecznym réwnym 2,0 %. Pochylenie
podtuzne parkingu ,A” posiada wartos¢ w zakresie od 0,3 % do 2,0 % i jest skierowane w strone
projektowanych wpustéw deszczowych. W przypadku parkingu ,B” pochylenie podtuzne jest zgodne

z pochyleniem istniejgcej jezdni.



6.3. Projektowane konstrukcje nawierzchni

Projektowane elementy infrastruktury drogowej wymagajg zastosowania rodzajéw nawierzchni
adekwatnych do spetnianych przez nie funkcji. Nawierzchnie te zostaly zaprojektowane

z uwzglednieniem grupy nosnosci gruntu oraz przewidzianych obcigzen.

Nawierzchnia jezdni, oznaczona jako N1 zaprojektowana zostata dla kategorii ruchu KR3 i grupy
nosnosci gruntu G4.
Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje jezdni:
o Warstwa Scieralna z kostki betonowej typu Behaton, gr. 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 4cm
¢ Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coors, gr. 20cm
¢ Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym, gr. 22 cm
o Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 25 cm
RAZEM 79 cm

Nawierzchnia chodnikdéw, oznaczona jako N2 zaprojektowana zostata dla kategorii ruchu KR2

i grupy nosnosci gruntu G4.
Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje chodnikow:

o Warstwa $cieralna z kostki betonowej typu Behaton, gr. 6cm

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 4cm

o Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cooss, gr. 20cm

¢ Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym, gr. 22 cm

¢ Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 25 cm

RAZEM 77 cm

6.4. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego parkingu ,A” i ,B” odbywal sie bedzie powierzchniowo poprzez
uksztattowanie spadkéw podtuznych i poprzecznych do projektowanych wpustow deszczowych,
nastepnie poprzez projektowane przykanaliki do projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej wedtug

osobnego opracowania systemu kanalizacji deszczowe.

7. KOLIZJE Z SIECIAMI UZBROJENIA PODZIEMNEGO

W zakresie inwestycji wystepuja sieci wodociggowa, elektryczna oraz telekomunikacyjna.



8.  WARUNKI GEOTECHNICZNE

Na podstawie wykonanej opinii geotechnicznej w rejonie wykonywanej inwestycji wystepuja
proste warunki gruntowe, a projektowane parkingi zaliczajg sie do obiektow budowlanych pierwszej

kategorii geotechniczne;j.
9. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu wykopu i nasypu dla projektowanych parkingéw.
Masy ziemne zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 27.04.2001 roku Dz. U. nr 185 nalezy odwiez¢ na

miejsce wskazane przez Inwestora i zutylizowac.
10. UWAGI KONCOWE

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom  wynikajgcym
z wykonania robo6t budowlanych, powinny by¢ szczegodlnie przestrzegane. W miejscach przebiegu
infrastruktury podziemnej i nadziemnej nalezy szczegdlnie przestrzega¢ wzgledéw bezpieczenstwa
a ewentualne prace przy uzbrojeniu inzynieryjnym nalezy prowadzi¢ zgodnie z wydanymi

przez ich wiascicieli warunkami.
Wymagane jest aby przed przystgpieniem do wykonywania robét pracownicy zostali
przeszkoleni w zakresie BHP.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wlasnym zakresie nastepujgcych opracowan
roboczych:
e inwentaryzacja istniejgcych urzadzeh obcych i znakéw geodezyjnych mogacych kolidowac
z projektowang inwestycjg

e Opracowania zwigzane z zapewnieniem ciggtosci ruchu w trakcie prowadzenia roboét.

Ostrowiec Sw, listopad 2018r. Opracowat.

mgr inz. Grzegorz Giermasinski



11. KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO I1zBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

e L UBELSKA
| OKREGOWA

I Z B A

INZYNIEROW Lublin, dnia 31 maja 2016 r.

BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK7131/133/2016

DECYZJA
Na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o dach zawodowych architek oraz i

budownictwa /t. j. Dz. U. 22014 1. poz. 1946 /,art. 12 ust. 21i 3, art. 12 ust. 4:pkt1 nrt 14 ust. 1 pkt 3b ustawy Ldn|a7 lipca 1994 1.
Prawo budowlane / t. j. Dz. U. 12013 L. poz.1409 ze zm. /, § 13 usl 4 pkt l i2rc Ministra & yiR ju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie d: ych funkcji technicznych w b i /D7 u. zZl)Mr poz. 1278 /, po ustaleniu, ze zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zt i inu na up lane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz Andrzej GIERMASINSKI
magister inzynier
urodzony dnia 24 maja 1986 r. w Pulawach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0005/PBD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
w zwnalku z uwzgledmemem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadany y na od ie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwallﬁkacy_]nej Polsqu Izby anymemw Budownictwa w Warszawie, za
posrednlctwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby I w B w Lublinie, w terminic 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czjonek _Czlonek . Przewodhigzacy
PIOVTA v >
A
dr inz. Wieslaw Nurek mgr inz-Dariusz Flak mgr in2. Je Khsperck

Otrzymujg:

‘K' Pan Grzegorz Andrzej GIERMASINSKI
“ ul A. Struga 6
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski

[S]

. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-FZI-XNJ-59N *

Pan Grzegorz Andrzej Giermasiriski o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0155/14

adres zamieszkania ul. Struga 6, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-10-01 do 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-28 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




MALOPOLSKA Krakow, dnia 30 maja 2011 r.
OKREGOWA
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BUDOWNICTWA

MAP OIB/KK/0054-0006/1 1

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.}, art. 12 ust. | pK 11 §, art. 12 ust, 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz U, 2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin. zm.), § 11 ust 1 pkt. 1, §15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U
= 2006 r. Nr 83 poz. 578 = pdén. zm,) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowsnia
administracyjnego (teksi fednolity: Dz, U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 2 pbin, zm.),

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwicrdza, ze

Pan mgr inz. Przemyslaw Jan Dybal

urodzony dnia 01.10.1982 r. w Bielsku-Bialej
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0006/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzifa, ze Pan Przemystaw
Dybal posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodows konicczng do uzyskanmia uprawnien
budowlanych w wy2ej wymienionej specialnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szezegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od nmicjsze) decyzii shuzy odwolaic do Krajowej Komisji Kwalifikacyine) Polskicj Izby Inzynierow B i w Wi ie, za |
Malopalskicj Ckregowej 1zhy Inzynicrow Budownictwa w Krakowse w termanie 14 dni od daty yo dmcmnn
Skiad ¥
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne:
1, Przewodniczacy Okregowej Kamisji I\Wlhﬁknc) vinej o '\"\o\ry_m A
drma Zygmunt Rawicks . .- e VAP

2, Cranek Skladu Orzekajaceso /ég,&,
cideeretiaaples oy

dr iz Janusz Cieslinski

3. Czdanek Sklada Orzekajacego
mgrink. M Dredic © 000 i fiiciressiissiassesseansiisiisaiate

Olrlymma

Pan Praconystaw Dybal

ul, Kopalniasa 111

32-541 Traebnia

Ghwny Irspekior Nadzoru Budowlanego
2

e b
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Zaswiadczenie
o numerze wergtikaognym:

MAP-ASY-YSM-1YX *

Pan Przemystaw Jan Dybat o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0365/11

adres zamizszkania ul. Kopalniana 10/11, 32-541 Trzebinia

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-07-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-26 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczg oy Rady Matopolskie] Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustewy z drin 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicenym (Dz. UL 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
eleitronicine opatrzone bezpiecenym podpisem eleitroniczrym wenytikosanym proy pomocy wainegn bsalifiiosansgo oerbyfikaby s
rownowaine pod wrgisdem skutidw prewnych dokumentom opatrzonygm podpisami wiasnoreczrymi |

* Weryfikags pOprawnos canych w ninisjsym miwiadoeniu moina sprawdos T pOMOCy rumery weryfikacyjrego saiwisdcenia na
stromie Polskie] lzoy Infyniercw Bucownictws wanw_piib.ong-pl lub konkaktujec sie z biurem wiasciwej Okregowe] oy Indyrierow
Budownictws.
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Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny

Przekréj normalny

Plan warstwicowy

Szczegdt ogrodzenia kompozytowego

Projekt zagospodarowania terenu
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