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1. WSTEP

Niniejsza opinig, dokumentacje¢ i projekt (zwanych dalej opinig) opracowano na potrzeby
dwoch projektow:
1. Infrastruktura Drogowa — Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem w obszarze handlowo-
ustugowym
2. Infrastruktura Drogowa — Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem w obszarze Kosciol —
cmentarz.
Inwestorem jest Urzad Gminy w Backowicach.

Opini¢ opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) oraz zgodnie z
Rozporzqdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz.124) oraz z Instrukcjq Badan Podloza Gruntowego budowli
Drogowych i Mostowych wydanej przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych w Warszawie
w 1998r

Kategori¢ geotechniczng projektowanych obiektéw projektant okresli po otrzymaniu
niniejszej opinii. Warunki gruntowe geolog uznaje za proste.
Dla potrzeb opinii geotechnicznej wykonano w terenie 5 otworéw badawczych

(nr 1 - 5) do maksymalnej glgbokosci 3,00 m ppt w celu rozpoznania warunkow gruntowo —
wodnych. Prace terenowe wykonata brygada PGF ,,GEOSERVICE” Kielce pod stalym
dozorem geologa Bogdana Gliwinskiego we wrze$niu 2018 r. W trakcie glebienia otworow
prowadzono badania makroskopowe gruntéw z okresleniem ich konsystencji oraz obserwacje
hydrogeologiczne. Nastgpnie wyrobiska zlikwidowano urobkiem z zachowaniem naturalnej
kolejnosci ich pierwotnego zalegania.

Rzedne wyrobisk przyjeto z mapy syt.-wys. (zal. nr 2) w skali 1: 500, dostarczone;j
przez Zleceniodawcg. Lokalizacjg terenu badan naniesiono na mape lokalizacyjng (zat.1).

2. POLOZENIE I MORFOLOGIA TERENU

Przedmiotowe przedsigwzigcie tj. budowa dwoch parkingéw w Backowiach znajduje
si¢ w gminie Backowice, pow. opatowski, woj. $wietokrzyskie.
Zlewnig wod powierzchniowych dla tych obszaréw jest rzeka Koprzywianka, ktorej koryto
przeplywa w odleglosci 70 m na potudnie od inwestycji nr 2 oraz w odleglosci ok 650 m na
potudnie od inwestycji nr 1.

Ogolne polozenie dzialek przedstawia mapa lokalizacyjna (zal. 1), a szczegbétowe
usytuowanie mapa dokumentacyjna (zat. 2).

3. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

W podiozu czgsci badanego terenu pod warstwa gleby oraz nasypow o skladzie gleby,
pylu, tlucznia oraz zwiru stwierdzono wystepowanie czwartorzedowych gruntow spoistych
wyksztatconych jako gliny pylaste i pyly piaszczyste.

Grunty bezposredniego podloza badanych dziatek, dla potrzeb obliczen projektowych,
podzielono wg standéw, rodzajow i genezy na warstwy geotechniczne.
Gleba - wystepuje warstwg przypowierzchniowa grubosci 20 cm w rejonie otworu nr 4,
uznaj¢ sie¢ jg za nienosna.
Nasypy — gtownie o skladzie gleby, tlucznia i zwiru, wystepujg przypowierzchniowo w
rejonie  otw. nrl,2,3,5 warstwa o migzszosci do 60 cm. Nasypom z uwagi na duze
zréznicowanie nie przypisuje sie parametrow.
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Posrod gruntéw mineralnych rodzimych podloza wydzielono, wedlug stanéw, rodzajow
i genezy dwie warstwy geotechniczne o zblizonych parametrach.

Warstwa I obejmuje pyly piaszezyste i gliny pylaste w stanie potzwartym (I, = 0,00), wedlug
konsolidacji grupa C. Ich parametry zestawiono ponizej:

stopien plastycznosci : 0,00
wilgotnosé naturalna : 14 - 17 %
gestos¢ objetosciowa : 2,15-2,16tm”
spdjnosc: 29 kPa
kat tarcia wewnetrznego: 18,0 °
Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej M,: 43 000 kPa
Eq: 33 000 kPa

Edometryczny modul $cisliwosci wtornej M : 71 600 kPa

E: 55 000 kPa
Sa to grunty bardzo wysadzinowe o grupie no$nosci G3-G4, stabo przepuszczalne.
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Warstwa II obejmuje gliny pylaste w stanie twardoplastycznym (I. = 0,15), wedhg
konsolidacji grupa C. Ich parametry zestawiono ponize;j:

stopien plastycznosci : 0,15
wilgotnos¢ naturalna : 20 %
gestosé objetosciowa : 2,10tm
spdjnosc: 17 kPa
kat tarcia wewngtrznego: 16,0 °
Edometryczny modut scisliwosei pierwotnej M,: 32 000 kPa
° Ep: 22 000 kPa
e Edometryczny modut scisliwosci wtérnej M : 53 300 kPa
° E: 36 600 kPa
Sa to grunty bardzo wysadzinowe o grupie no$nosci G3-G4, stabo przepuszczalne.

S. OPINIA GEOTECHNICZNA

Warstwy geotechniczne I i II charakteryzujg si¢ dobrag nos$noscig. Nasypy oraz glebe
uznaje si¢ za nienosne, nie moga bezposrednio przenosi¢ obcigzen od projektowanej
infrastruktury. Zaleca sig¢ posadowienie planowanego obiektu w obrebie gruntdéw o zblizonej
nosnosci.

Obraz budowy podloza ilustruja karty otworéw badawczych (zal. 3) i przekroje
geotechniczne (zal. 4), a wartosci charakterystyczne parametréw gruntéw omawianych
warstw omoéwiono powyzej.

5. PROJEKT GEOTECHNICZNY

s Prognoza zmian wlasciwosci podloia gruntowego

Sposéb i glgbokos¢ posadowienia beda ustalone po rozpatrzeniu m.in. informacji
zawartych w niniejszym opracowaniu.

Posadowienie projektowanej infrastruktury w obrebie gruntéw nosnych wymagaé
bedzie wykonania wykopéw. Glgbienie wykopéw bedzie wymagato usuniecia partii materiatu
ziemnego tj. nasypéw badz gleby oraz rodzimych gruntéw stanowigcych nadktad nad
gruntami w poziomie posadowienia. Odcigzenie gruntéw zalegajacych w poziomie
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posadowienia poprzez zdjecie nadkladu nie spowoduje pogorszenia parametrow
geotechnicznych i nosnosci gruntow.

Warunki geotechniczne bezposredniego podioza w czasie budowy, uzytkowania oraz
ewentualnej rozbiorki nie ulegna pogorszeniu.

s  Ocena jakosci i prognoza zmian wlasciwosci Jizyko-chemicznych gruntow pod
wplywem inwestycji

Podczas prac terenowych w ramach opracowywania niniejszej dokumentacji w
przewiercanych gruntach nie zaobserwowano makroskopowych przejawoOw zanieczyszczenia.

* Obliczeniowe parametry gruntéw oraz dane niezbedne do zaprojektowania
Sundamentow

Jako parametr wiodgcy gruntéw niespoistych przyjeto stopien plastycznodei I
okreslony metoda terenowych badan makroskopowych. Pozostale parametry okreslono z
zaleznosci korelacyjnych od parametru wiodacego weg. Polskiej normy PN-81/ B03020.

Wartosei  parametrow  geotechnicznych gruntéw podano w opisie  warstw
geotechnicznych i na zataczniku graficznym 4a.

o Okreslenie  czgSciowych — wspdlczynnikéw  bezpieczeristwa  do  obliczer
geotechnicznych

Parametry zostaty okreslone za pomocg wspétezynnik materiatowego Y, = 1£0,10
*  Okreslenie oddzialywania od gruntu
Grunt nie powinien wykazywaé wlasnosci korozyjnych w stosunku do betonu wg. PN-
EN206-1: 2003 oraz wlasnosci korozyjnych wzgledem przewodow zeliwnych, ze stali

zwyklej oraz ocynkowanej (PN-C-04609;1972).

* Specyfika badan niezbednych do zaprojektowania SJundamentow

Tlos¢ wykonanych otworéw badawczych jest wystarczajgca do okreslenia warunkéw
gruntowo — wodnych dla projektowanych obiektow.

* Oddzialywanie wody gruntowej na projektowane obiekty
Nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania wody na projektowane obickty.
* Monitoring obiektéw budowlanych

Nie przewiduje si¢ monitoringu proj ektowanego obiektu budowlanego.
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6. WARUNKI WODNE

W podfozu badanego terenu, w czasie prowadzenia wiercen (wrzesieni 2018r), prowadzono
obserwacje hydrogeologiczne.
W rozpoznane;j strefie podtoza wody gruntowej nie stwierdzono.

Sezonowo (wiosenne roztopy i po intensywnych opadach deszczu) lustro wody moze
wystgpowac znacznie ptycej, badz moze pojawic sie w postaci saczen na stropie gruntow
spoistych. Doktadne wyniki pomiaréw hydrogeologicznych zawieraja karty otworéw (zat. 3)

i przekroje geotechniczne (zal. 4).

7. WNIOSKI I ZALECENIA

1.Warstwy geotechniczne 1 i IT charakteryzujg si¢ dobra nosno$cia. Nasypy oraz glebe
uznaje si¢ za nienosne, nie moga bezposrednio przenosié obcigzen od projektowanej
infrastruktury. Zaleca si¢ posadowienie planowanego obiektu w obrebie gruntéw o
zblizonej nosnosci.
Obraz budowy podtoza ilustrujg karty otworéw badawezych (zat. 3) i przekroje

geotechniczne (zal. 4), a warto$ci charakterystyczne parametréw gruntéw omawianych
warstw omowiono powyzej.

2.W podtozu badanego terenu, w czasie prowadzenia wiercen (wrzesien 2018r),
prowadzono obserwacje hydrogeologiczne. W rozpoznanej strefie podloza wody
gruntowej nie stwierdzono.

Sezonowo (wiosenne roztopy i po intensywnych opadach deszczu) lustro wody moze
wystepowac znacznie plycej, badz moze pojawi¢ si¢ w postaci saczed na stropie
gruntéw spoistych.

3.Glgbokos¢ przemarzania gruntu w rejonie Backowic wynosi 1,2 m ppt (Z. Witun —
Zarys geotechniki, Warszawa 2007 r).







MAPA LOKALIZACYJNA
Temat: Backowice — budowa parkingu przy kosciele

Objaénienia:

. - teren badan
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MAPA LOKALIZACYJNA
Temat: Backowice — parking na terenie SKR

Objasnienia:

. - teren badan
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P.G.F. Geoservice Masternak Sp.J.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3

Kielce 1 Wiertnica: H20P
Miejscowosc: Backowice Obiekt: - parking na terenie SKR System wiercenia: Mechaniczny
Wojewddztwo: swictokrzyskie Dozér geol.: B.Gliwiriski
Rzedna: 318.70 m n.p.m.
Skala 1: 100 ’ Data wiercenia: 04-09-2018
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



P.G.F. Geoservice Masternak Sp.J. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat.Nr: 3

Kielce )
2 Wiertnica: H20P
ﬁejscoméé: Backowice Obiekt: - parking na terenie SKR System wiercenia: Mechaniczny
\Wojewddztwo: Swietokrzyskie Dozor geol.: B.Gliwinski -
Rzedna: 318.70 m n.p.m.
Skala 1: 100 | Data wiercenia: 04-09-2018
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



P.G.F. Geoservice Masternak Sp.J.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalhr 3

Kielce 3 Wiertnica: H20P

Miejscowos¢: Backowice Obiekt: - budowa parkingu przy kosciele System wiercenia: Mechaniczny

Wojewddztwo: Swietokrzyskie Dozor geol.: B.Gliwiriski

Rzedna: 318.50 m n.p.m.
Skala 1: 100 | Data wiercenia: 04-09-2018
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Kielce

P.G.F. Geoservice Masternak Sp.J.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

4

Zat.Nr: 3

Wiertnica: H20P

Miejscowoséc: Batkowice
Wojewddztwo: Swietolazyskie

Obiekt: - budowa parkingu przy koéciele
Dozér geol.: B.Gliwiriski

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 307.50 mn.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 04-09-2018
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P.G F. Geoservice Masternak Sp.J. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr; 3

Kielce
5 Wiertnica: H20P
Miejsce\méé: Backowice Obiekt: - budowa parkingu przy kosciele System wiercenia: Mechaniczny
Wojewddztwo: swietokrzyskie Dozér geol.: B.Gliwiriski
Rzedna: 307.80 m n.p.m.
Skala 1: 100] Data wiercenia: 04-09-2018
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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P.G.F. Geoservice Masternak Sp.J. Zat.Nr
Kielce 4
OPINIA GEOTECHNICZNA Backowice
- budowa parkingu przy kosciele w m. Backowice
Data Nazwisko Podpis Skal
s = = Kala
Opracowal | 09.2018 | F.Mastemak Ty~ Przekroj geotechniczny |
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