OSWIADCZENIE

Projekt budowlany w zakresie branzy drogowej dla inwestycji:

Projekt budowlany budynku swietlicy wiejskiej przy parafii realizowany w ramach projektu:
»Infrastruktura drogowa — Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem w obszarze
Koscioéf-cmentarz zlokalizowanych w miejscowosci Backowice”
zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (zgodnie

z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202)).

Funkcja Tytul, Imie i Nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Data Podpis

mgr inz. Grzegorz

Projektant Giermasinski

drogowa LUB/0005/PBD/16 11.2018

mgr inz. Przemystaw

Sprawdzajacy Dybat

drogowa MAP/0006/POOD/11 | 11.2018
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1.

OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany:

Projekt budowlany budynku Swietlicy wiejskiej przy parafii realizowany w ramach projektu:

2.

»Infrastruktura drogowa — Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem w obszarze

Kosciot-cmentarz zlokalizowanych w miejscowosci Backowice”

INWESTOR

Inwestorem dla niniejszego zadania jest:

3.

Urzad Gminy w Ba¢kowicach
Backowice 84
27-552 Backowice

MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Niniejszy projekt zostat opracowany w oparciu o:

4,

Warunki techniczne dla drég,
Mape sytuacyjno — wysokosciowg w skali 1:500,
Zagospodarowanie planowane na dziatce Inwestora

Opinie geotechniczng

PODSTAWOWE PRZEPISY | NORMATYWY

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14.09.1998r w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126
poz.839 z dnia 24 wrzesnia 1998r.).

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

Polskie Normy, normy branzowe, bezposrednie uzgodnienia branzowe.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDKIA 2014.

Niniejszy projekt wykonany jest z obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg Inzynierska.



5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W stanie istniejgcym dziatka nr 152 zlokalizowana przy Kosciele pw. Swietego Mikotaja
w Backowicach jest niezagospodarowana, a w poblizu wystepuje roslinnos¢ trawiasta oraz nieliczne
zadrzewienia. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejgcy zjazd. Odptyw wdd
opadowych odbywa sie powierzchniowo na istniejgce tereny zielone. Pochylenie terenu uksztaltowane

jest w kierunku potnocno-wschodnim.

6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Projekt przewiduje budowe parkingu dla obstugi terenu inwestora na 20 miejsc parkingowych,
w tym dwdch miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych, zlokalizowanego na dziatce
nr 152 znajdujgcej sie przy Kosciele pw. Swietego Mikotaja w Backowicach. Projektowane stanowiska
parkingowe bedg obstugiwane z drogi publicznej poprzez istniejgcy zjazd. Projekt przewiduje budowe
dojazdu do istniejacej bramy wjazdowej na teren kosciota. Dodatkowo zaplanowano utwardzenie
powierzchni terenu o wymiarach 6,40m x 8,65 m, ktére ma stuzy¢ jako miejsce postojowe dla rowerow.
Ponadto, przewidziano budowe chodnika dla pieszych, w celu zapewnienia doj$cia do projektowanego

budynku Swietlicy.

6.1. Rozwigzanie sytuacyjne

Projekt przewiduje budowe parkingu, drogi umozliwiajacej dojazd do parkingu oraz chodnika dla
pieszych. Parking dla obstugi terenu inwestora bedzie posiadat 20 miejsc postojowych, w tym 18 miejsc
o wymiarach 2,5 x 5,0 m oraz 2 miejsca postojowe dla os6b niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5,0 m.
Nawierzchnia miejsc postojowych zostanie wykonana z azurowych ptyt betonowych. Droga dojazdowa do
parkingu bedzie mie¢ szerokos¢ 5,0 m, a jej nawierzchnia bedzie wykonana z kostki betonowej typu
Behaton o grubosci 8 cm, ktéra na zewnetrznych krawedziach zostanie ograniczona kraweznikiem
betonowym 15 x 30 cm posadowionym na tawie betonowej z oporem. Projektowany chodnik prowadzacy
do projektowanej Swietlicy bedzie posiadat szeroko$¢ zmienng w zakresie 2,0m - 3,8m, natomiast jego
nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej typu Behaton o grubosci 6 cm i zostanie

ograniczona obrzezem betonowym 8x30cm posadowionym na tawie betonowe;j.

6.2. Rozwigzanie wysokosciowe

Krawezniki betonowe ograniczajgce miejsca postojowe zostang wyniesione na wysoko$¢
+12cm, natomiast jezdna zostanie obramowana kraweznikami betonowymi wyniesionymi na +4cm.
Obrzeza betonowe ograniczajgce chodnik dla pieszych zostang obnizone na 0 cm. Jezdnie oraz
stanowiska parkingowe zaprojektowano o przekroju jednostronnym o pochyleniu poprzecznym réwnym

2%. Pochylenie podtuzne terenu skierowane jest w kierunku terenéw zielonych i posiada wartos¢ 0,5 %.



6.3. Projektowane konstrukcje nawierzchni

Na podstawie wykonanej opinii geotechnicznej zaprojektowano konstrukcje nawierzchni zgodnie
z ,Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych”.

Nawierzchnia miejsc postojowych, oznaczonych jako N1 zaprojektowana zostata dla kategorii

ruchu KR3 i grupy nosnosci gruntu G4.
Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje miejsc parkingowych:

o Warstwa $cieralna z azurowych ptyt betonowych, gr. 8cm

e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 4cm

e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgq3, gr. 20cm

o Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym, gr. 22 cm

o Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 25 cm

RAZEM 79 cm

Nawierzchnia jezdni, oznaczona jako N2 zaprojektowana zostata dla kategorii ruchu KR3 i grupy
nosnosci gruntu G4.
Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcije jezdni:
o Warstwa Scieralna z kostki betonowej typu Behaton, gr. 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 4cm
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgq3, gr. 20cm
o Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym, gr. 22 cm
o Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 25 cm
RAZEM 79 cm

Nawierzchnia chodnikdéw, oznaczona jako N3 zaprojektowana zostata dla kategorii ruchu KR2

i grupy nosnosci gruntu G4.
Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje chodnikow:

o Warstwa Scieralna z kostki betonowej typu Behaton, gr. 6cm

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 4cm

e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cg3, gr. 20cm

e Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym, gr. 22 cm

o Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 25 cm

RAZEM 77 cm

6.4. Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z projektowanego parkingu, drogi dojazdowej oraz chodnika dla
pieszych zostang w catosci zagospodarowane na terenie Inwestora. Cato$¢ odwodnienia
przedmiotowego placu zostanie za pomocg odpowiednich spadkéw poprzecznych i podiuznych

nawierzchni odprowadzona do istniejgcego zielefca zgodnie z dotychczasowym stanem istniejgcym.



7. KOLIZJE Z SIECIAMI UZBROJENIA PODZIEMNEGO

W zakresie inwestycji wystepujg sieci elektryczna napowietrzna. Nie wystepuje kolizja z istniejgca

siecig elektryczng napowietrzna.

8. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Na podstawie wykonanej opinii geotechnicznej w rejonie wykonywanej inwestycji wystepuja
proste warunki gruntowe, a projektowany parking, droga dojazdowa oraz chodnik dla pieszych zaliczajg

sie do obiektéw budowlanych pierwszej kategorii geotechniczne;.

9. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu wykopu i nasypu dla projektowanego parkingu
i powierzchni utwardzonej. Masy ziemne zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 27.04.2001 roku

Dz. U. nr 185 nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora i zutylizowac.

10. UWAGI KONCOWE

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom  wynikajgcym
z wykonania robét budowlanych, powinny byé szczegdlnie przestrzegane. W miejscach przebiegu
infrastruktury podziemnej i nadziemnej nalezy szczegodlnie przestrzegaé wzgledéw bezpieczenstwa
a ewentualne prace przy uzbrojeniu inzynieryjnym nalezy prowadzi¢ zgodnie z wydanymi

przez ich wtascicieli warunkami.

Wymagane jest aby przed przystgpieniem do wykonywania robét pracownicy zostali

przeszkoleni w zakresie BHP.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wlasnym zakresie nastepujgcych opracowan
roboczych:
e inwentaryzacja istniejgcych urzadzeh obcych i znakéw geodezyjnych mogacych kolidowac
z projektowang inwestycjg

e oOpracowania zwigzane z zapewnieniem ciggtosci ruchu w trakcie prowadzenia robot.

Ostrowiec Sw., listopad 2018r.
Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Giermasinski



11.

KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ey L UBELSKA

} OKREGOWA

| 4 B A
INZYNIEROW Lublin, dnia 31 maja 2016 r.

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK7131/133/2016

DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inZynieréw
budownictwa / t. j. Dz. U. 22014 1. poz. 1946 /, art. 12 ust. 2 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane / . j. Dz. U. z 2013 r. poz.1409 ze zm. /, § 13 ust. 4 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie dzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 /, po ustaleniu, Ze zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz Andrzej GIERMASINSKI

magister inzynier

urodzony dnia 24 maja 1986 r. w Putawach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0005/PBD/16

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a od
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

gpuje sig od dnienia decyzji.

Pouczenie :
Od decyzji ninigjszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za

posrednictwem Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek f}(‘zi)nek 3
s 7
d

rinz. Wieslaw Nurek mgr inz- Dariusz Flak

Otrzymuja:

Q‘*' Pan Grzegorz Andrzej GIERMASINSKI
" ul A Struga6
27400 Ostrowiec Swigtokrzyski

2. Gloéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa

DO

IZBY
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BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-FZI-XNJ-59N *

Pan Grzegorz Andrzej Giermasinski o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0155/14

adres zamieszkania ul. Struga 6, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-10-01 do 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-28 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA

Ma podstawie art 24 ust. | pkt 2 ustawy £ dnia |5 grodnia 2000 r, o somorsgdach sawodowych grehitekiow, indvnierow
budownictwe oraz urbanistdw (D= L0z 2000 r. Nr 5 poz 42 o pode zondart 12 0st. | phe 115, art, 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt | oraz are 13 uwst. 4, are 14 st | pkt 2a ustawy z dnin 7 lipca 1999 1. Prowo budowlane (el jecmoling:
Dz U8 = 2006 v N 156 poz. TI18 = pige sm), § 11 wst Dpht. 1§15 § 18 use. | rozporzgdzenia Ministra Transporiu
i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodzieinych funkeji technicanych w budownictwie f0= U
= WG ¢ Nre B3 poz 5TR z pddn om) omaz are 104 gstawy zdnis 14 czerwen 1960 o Kodeks postgpowsnia
administracyinego fekst fednofine De, L, = 2000 r, Nr 98, po= 1071 2 pidde, 2m.),

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, 2

Pan mer inz. Przemystaw Jan Dybal

urodzeny dnia 01.10.1982 r. w Bielshku-Bialej
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAPAOM6/POODN]

do projektowania hez ograniczen
w specjalnoici drogowej.

LZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskie] Okregowej lzby Inpymierow Budowniciwa w Krakowie na podstawie
priviokoléw 7 postepowania kwalifikecyjnego oraz z przcprowadzoncge egzaminy, stwierdzila, #e Pin Preemyskw
Dyvbal posiada wymagane prawem  wykszinboenio i prakivke zawodews konicczng do wevskonin  uprawnien
budowianvch w wy2e] wymieniongj specialnodei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnicnia budowlane.
Szezegdlowy zakres nadanych uprawnien hadowlanych wskazano na odwrocie decyz]i.

POLCZEMIE
Ol mimiefsa] decyeli sluty odwolnic do Kmjows] Komisii Kwalifikseng Poldkic zhy Ingmientw Badewmictan w Warszmwie, ea poéudnictwem
Mnlopolskigj Ckregnaej lzhy Indgmierow Budnwnicten w Krakowse wlgrmimie |4 dni od duty jg dosgenenm

Skilad Orachagacy
Dkrggowe] Kosmigji Kwalifikacyjne

di sk Svgrnmil Riwicks

) R
2, Cabanek Skiads Crzekajacega éf{::z.._{__,
dr bt Janiisz Cieshilski :

3, Crbanek Skiada Orreknjgoes Ghes g‘ZLE{x’:M
itkgT ink. fan Dimedinc RN PR

OHrevinig:
I Pan Preeomysiaw Dbl
ul. Kopainissa 100}
32541 Trahnia
F Ry Irspekion hadviovn Hodowlanege
LR

|. Prowadniomey Chkregmaej Komisji Kwnlifikacyjneg ""‘-"|L “1}'“ A 8-
s ey lL,-. } =2




BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie
o numarze wergiaoginym:
MAP-ASY-YOM-1YX *

Pan Przemystaw lan Dybat o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0365/11

adres zamieszkania ul. Kopalniana 10/11, 32-541 Trzebinia

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe] 1zby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-07-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-26 roku prrez:

Mirostaw Boryczko, Preewodniczaoy Rady Malopolskiej Okregows] by Infynierdw Budownictwa.

|2gndnie art. 3 ust 2 ustewsy 2 dnis 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie slektronicoaym [Dz. UL 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
t:ei:h‘mimsq'l opatrzone bu;m:m"rrm podpisem elektrorscznym weryfikcwaanym pray pomacy wainego bwalifiicenrezo certyfikaty =
a ine pod wrgisdem Sioatoow yoh dokumentom opatrzoaym podpisami wiasnengoagmi.]

* Weryfikagjs poprawnosc carych w ninisfym maSaiadoeni modina sp 57 za pomocy numerny wernyfiimcynego taiwisdczenia na
stronie Polskie] lzoy ndymiercw Budownictws wwspiib.ong.pl lub kontaktujgc sis 1 burem wisfciwe] Okragowsj lzoy Indyrisrdw
Budowmictee.
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Plan orientacyjny
Plan sytuacyjny
Przekréj normalny

Plan warstwicowy
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