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UWAGIL:

1. Rysunek nalezy rozpatrywaé tgcznie z pozostalymi rysunkami
instalacji sanitamych.

2. Przejscia przewod6w przez przegrody budowlane, nalezy
zabezpieczyé tulejami ochronnymi o dwie dymensje wigksze niz
przewéd.

3. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwigzywa¢
bezposrednio na budowie.

4. Poziomy i piony instalacji wody zimnej prowadzone przez
pomieszczenia ogrzewane nalezy zaizolowa¢ antyroszeniowo
izolacja:

- dla podej$¢ do odbiornikéw wody gr. 9mm

- dla przewodéw prowadzonych w bruzdach $ciennych gr.13mm
5. Przewody instalacji wody cieptej naleZy zaizolowa¢ izolacjg
gr. 25mm.

6. Jesli nie zaznaczono inaczej, przewody biegngce w
sasiedztwie Scianek instalacyjnych lub dziatowych z
gips-kartonu nalezy prowadzi¢ w ich wnetrzu. Prowadzenie
przewodow na rysunku pokazano schematycznie w celu
zachowania czytelno$ci opracowania.

7. Ninigjszy rysunek stanowi integralng cze$¢ projektu
budowlanego i nalezy rozpatrywaé go tgcznie z opisem
technicznym.

8. Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania
techniczne i technologiczne nalezy bezwzglednie konsultowaé

i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania.

9. Nie nalezy domierza¢ domiaréw na rysunku.

10.Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

LEGENDA:
Przew6d kanalizacji sanitarnej
——  Przewdd kanalizacji technologiczne;j
Un  Umywalka
Pu Pluczka ustepowa
Zi Zigczka do weza
Wp  Wpust podiogowy
Zl Zlewozmywak

auto
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TYTUL RYSUNKU:

RZUT PODDASZA
INSTALACJA WOD-KAN

TYTUt PROJEKTU:

PROJEKT ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CALOSCI NA BUDYNEK
UStUGOWY

FAZA PROJEKTU:

Budowlany

ADRES INWESTYCJI: INWESTOR:

dz.nrew. 176/ 21; 176/ 34; obreb 0001
27-552 Backowice 17

"Kuczynski" Firma Wielobranzowa
27-552 Backowice 17

PROJEKTOWAL: PODPIS: DATA:

mgr inz. Maciej Grzegolec 11.2018

upr. w spec. SWK/0066/POOS/11 SKALA:

SPRAWDZILA; PODPIS: 1:100

mgr inz. Paulina Ptak

upr. w spec. SWK/0243/PBSS/17 MR RYSUNKU:
PODPIS: 802




Kociot na paliwo state do 25kW.

Czopuch podiaczyé do istniejgcego

kanatu spalinowego

UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ tgcznie z pozostatymi rysunkami
instalacji sanitarnych,

2. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane, nalezy
zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi o dwie dymensje wigksze niz
przewdd.

3. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwigzywaé
bezposrednio na budowie.

4. W najwyzszych punktach instalacji centralnego ogrzewania
wykonaé odpowietrzenia, w najnizszych zamontowa¢ zawory
umozliwiajgce spust czynnika grzewczego.

5. Poziomy i piony instalacji centralnego ogrzewania prowadzone
przez pomieszczenia ogrzewane nalezy zaizolowaé izolacjg o gr.
20mm.

6. Jesli nie zaznaczono inaczej, przewody pionowe zasilajgce
grzejniki konwekcyjne prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.
Przewody rozprowadzajgce prowadzié w posadzce.

7. Niniejszy rysunek stanowi integralng cze$¢ projektu
budowlanego i nalezy rozpatrywaé go fgcznie z opisem
technicznym.

8. Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania
techniczne i technologiczne nalezy bezwzglednie konsultowag i
zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania.

9. Kopiowanie lub rozpowszechnianie catosci lub fragmentu
niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest
prawnie zabronione. Opracowana dokumentacja projektowa
stanowi wtasno$¢ inwestora i nie moze by¢ udostepniana osobom
trzecim bez jego zgody.

LEGENDA:

Zasilanie CO - czynnik grzewczy woda (pod stropen
—————— Powrét CO - czynnik grzewczy woda (pod stropem)

Zasilanie CO - czynnik grzewczy woda (w posadzce
—————— Powrét CO - czynnik grzewczy woda (w posadzce)

Etykieta opisu pomieszczenia dla zimy
é 20 Zawor odcinajacy
&R Zawdr rbwnowazacy

Pion instalacji C.O.

TYTUL RYSUNKU:
RZUT PIWNICY
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

TYTUL PROJEKTU: FAZA PROJEKTU:
PROJEKT ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CALOSCINA BUDYNEK

UStUGOWY Budowlany

ADRES INWESTYCJI: INWESTOR:

dz. nrew. 176/ 21; 176/ 34; obreb 0001 ||"Kuczynski' Firma Wielobranzowa
27-552 Backowice 17 27-552 Backowice 17

PROJEKTOWAL: PODRPIS: DATA:

mgr inz. Maciej Grzegolec 11.2018

upr. w spec. SWK/0066/POOS/11 SKALA:

SPRAV_VD.Z&A: i PODPIS: 1:100

mgr inz. Paulina Ptak ’

upr. w spec. SWK/0243/PBSS/17 IR RYSUNKU:
PODPIS: S 03
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Nagrzewnica wodna
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Wigczenie do istniejgcejinstalacii

centralnego ogrzewania

UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywaé tgcznie z pozostalymi rysunkami
instalacji sanitarnych,

2. Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane, nalezy
zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi o dwie dymensje wieksze niz
przewéd.

3. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwigzywaé
bezposrednio na budowie.

4. W najwyzszych punktach instalacji centralnego ogrzewania
wykonaé odpowietrzenia, w najnizszych zamontowaé zawory
umozliwiajgce spust czynnika grzewczego.

5. Poziomy i piony instalacji centralnego ogrzewania prowadzone
przez pomieszczenia ogrzewane nalezy zaizolowaé izolacjg o gr.
20mm.

6. Jesli nie zaznaczono inaczej, przewody pionowe zasilajgce
grzejniki konwekcyjne prowadzi¢ w bruzdach sciennych.
Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ w posadzce.

7. Niniejszy rysunek stanowi integralng cze$¢ projektu
budowlanego i nalezy rozpatrywaé go facznie z opisem
technicznym.

8. Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania
techniczne i technologiczne nalezy bezwzglednie konsultowag i
zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania.

9. Kopiowanie lub rozpowszechnianie catosci lub fragmentu
niniejszej dokumentacji bez pissmnego zezwolenia autora jest
prawnie zabronione. Opracowana dokumentacja projektowa
stanowi wiasno$¢ inwestora i nie moze byé udostepniana osobom
trzecim bez jego zgody.

LEGENDA:

Zasilanie CO - czynnik grzewczy woda (pod stropen
—————— Powrét CO - czynnik grzewczy woda (pod stropem)

Zasilanie CO - czynnik grzewczy woda (w posadzce
—————— Powrdét CO - czynnik grzewczy woda (w posadzce)

Etykieta opisu pomieszczenia dla zimy
éz0 Zawor odcinajgcy
&R Zawor rdwnowazacy

Pion instalagcji C.O.

wa

TYTUL RYSUNKU:
RZUT PARTERU
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

TYTUL PROJEKTU: FAZA PROJEKTU:
PROJEKT ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CALOSCINA BUDYNEK

UStUGOWY Budowlany

ADRES INWESTYCJI: INWESTOR:

dz. nrew. 176/ 21; 176/ 34; obreb 0001 || "Kuczynski' Firma Wielobranzowa
27-552 Backowice 17 27-552 Backowice 17

PROJEKTOWAL: PODPIS: DATA:
mgr inz. Maciej Grzegolec 11.2018
upr. w spec. SWK/0066/POOS/11

SKALA:
SPRAWDZItA: PODPIS:

mgr inz. Paulina Ptak 1:190
upr. w spec. SWK/0243/PBSS/17 NR RYSUNKU:

= S04




2.09 12°C
dwym: 1877 W

2.08 12°C
Pwym: 963 W

2.08 12 °C
dwym: 0 W

2.10 12°C
Pwym: 567 W

UWAGL:

1. Rysunek nalezy rozpatrywaé tgcznie z pozostalymi rysunkami
instalacji sanitarnych,

2. Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane, nalezy
zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi o dwie dymensje wigksze niz

przewdd.

3. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwigzywaé
bezposrednio na budowie.

4. W najwyzszych punktach instalacji centralnego ogrzewania
wykonaé odpowietrzenia, w najnizszych zamontowaé zawory
umozliwiajgce spust czynnika grzewczego.

5. Poziomy i piony instalacji centralnego ogrzewania prowadzone
przez pomieszczenia ogrzewane nalezy zaizolowac izolacjg o gr.

20mm.

6. Jesli nie zaznaczono inaczej, przewody pionowe zasilajgce
grzejniki konwekcyjne prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.
Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ w posadzce.

7. Niniejszy rysunek stanowi integralng cze$é projektu
budowlanego i nalezy rozpatrywaé go tgcznie z opisem

technicznym.

8. Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania
techniczne i technologiczne nalezy bezwzglednie konsultowaé i
zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania.

9. Kopiowanie lub rozpowszechnianie catosci lub fragmentu
niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest
prawnie zabronione. Opracowana dokumentacja projektowa
stanowi wiasno$é inwestora i nie moze by¢ udostepniana osobom
trzecim bez jego zgody.

LEGENDA:

0.1+16°C
Pwym: 0 W

® 20

® R

Zasilanie CO - czynnik grzewczy woda (pod stropen
Powrét CO - czynnik grzewczy woda (pod stropem)

Zasilanie CO - czynnik grzewczy woda (w posadzce
Powré6t CO - czynnik grzewczy woda (w posadzce)

Etykieta opisu pomieszczenia dla zimy

Zawor odcinajgcy
Zawor rownowazacy

Pion instalacji C.O.

we

TYTUL RYSUNKU:
RZUT PODDASZA
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

UStUGOWY

TYTUL PROJEKTU: FAZA PROJEKTU:
PROJEKT ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CALOSCINA BUDYNEK

Budowlany

ADRES INWESTYCJI: INWESTOR:

dz. nrew. 176/ 21; 176/ 34; obreb 0001 ||"Kuczynski' Firma Wielobranzowa

mgr inz. Paulina Ptak _
Upr. W spec. SWK/0243/PBSS/17 DR RYSUNKU.

27-552 Backowice 17 27-552 Backowice 17

PROJEKTOWAL: PODPIS: DATA:

mgr inz. Maciej Grzegolec 11.2018
upr. w spec. SWK/0066/POOS/11 SKAIAL
SPRAWDZIEA: PODPIS: 1:100

PODPIS:

S05




Wentylator wywiewny osiowy

Wentylator wywiewny osiowy

Vn=745 m3/h Vn=570 m3/h
745mh 1570m®)
{ {
t f

745m°h_ 570m’lA

— ] —

Vin=340mfh

\Va=500m’h
Vw=500m°h ? ?
Wyjscie przewodu %
do wentylatora dachowego
— ——
- p—
Vn=580m?/h
a—
165m/h
125m*h 125mh 125m°h 125m°h
== i==| == ==
165mth Wentylator nawiewny osiowy
Vn=165 m3/h

Wyjscie przewodu

UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi

rysunkami instalacji sanitarnych .

2. Umozliwi¢ dostep do elementéw wymagajacych
obstugi,

3. Wszystkie przewody wobec, ktérych istniejg
wymagania odpornosci przeciwpozarowej nalezy
zaizolowaé przeciwpozarowo odpowiednio do Aprobat
producenta izolacji dla uzyskania odpowiedniej klasy E
4. Przejscia przewodow przez przegrody nie bedgce
oddzieleniem pozarowym nalezy uszczelni¢,

5. Na przewodach w miejscach zaznaczonych na
rzutach oraz przed kazdym elementem nawiewnym i
wywiewnym nalezy zainstalowa¢ przepustnice
regulacyjne,

6. Przewody wentylacyjne nalezy zaizolowaé termiczni
wg opisu technicznego,

7. Maksymalna diugo$¢ przewodu elastycznego (flex)
do podtgcznia nawiewnikdw, wywiewnikéw, zaworow
wentylacyjnych nie moze przekracza¢ 1500mm,

8. Na przewodach wentylacyjnych nalezy wykonaé
rewizje do ich czyszczenia zgodnie z wymaganiami
zawartymi z WTWIO Zeszyt 5, COBRTI Instal,

9. Ksztaltki wentylacyjne wykonywa¢ etapowo w miare
postepu prac instalacyjnych. Nalezy liczy¢ sie z
mozliwoscig dopasowania niektérych ksztatetek
wentylacyjnych bezposrednio na budowie.

10. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje
rozwigzywaé bezposrednio na budowie.

11. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes$¢ projekit
budowlanego i nalezy rozpatrywaé go tgcznie z opiserr
technicznym.

12. Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne
rozwigzania techniczne i technologiczne nalezy
bezwzglednie konsultowac i zatwierdzi¢ z autorem
niniejszego opracowania.

LEGENDA:

I P do wentylatora dachowego
L —
Vn=380m>h
Vw=380m*h
230m’/h
100mh 100m%h  100m*h 80m*h
I==! E= == ==
2807\ Wentylator nawiewny osiowy
Vn=230 m3/h

Przew6d nawiewny

Przewod wywiewny
= Nawietrzak $cienny
Vn=380m°h llo$¢ powietrza nawiewanego
vw=380m’h |  [lo§¢ powietrza wywiewanego
KK Kratka kontaktowa

R s,

TYTUL RYSUNKU:
RZUT PARTERU
INSTALACJA WENTYLACJI

TYTUL PROJEKTU: FAZA PROJEKTU:
PROJEKT ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CALOSCINA BUDYNEK

UStUGOWY Budowlany

ADRES INWESTYCJI: INWESTOR:

dz. nrew. 176/ 21; 176/ 34; obreb 0001 ||"Kuczynhski' Firma Wielobranzowa

27-552 Backowice 17 27-552 Backowice 17
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Wyjscie przewodu Wyjscie przewodu
do wentylatora dachowego\ O/ do wentylatora dachowego
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UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi

rysunkami instalacji sanitarnych .

2. Umozliwi¢ dostep do elementéw wymagajgcych
obstugi,

3. Wszystkie przewody wobec, ktorych istniejg
wymagania odpornosci przeciwpozarowej nalezy
zaizolowaé przeciwpozarowo odpowiednio do Aprobaty
producenta izolacji dla uzyskania odpowiedniej klasy E
4. Przejscia przewodow przez przegrody nie bedace
oddzieleniem pozarowym nalezy uszczelnic,

5. Na przewodach w miejscach zaznaczonych na
rzutach oraz przed kazdym elementem nawiewnym i
wywiewnym nalezy zainstalowa¢ przepustnice
regulacyjne,

6. Przewody wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ termiczni
wg opisu technicznego,

7. Maksymalna dtugos¢ przewodu elastycznego (flex)
do podtgcznia nawiewnikéw, wywiewnikow, zaworéw
wentylacyjnych nie moze przekracza¢ 1500mm,

8. Na przewodach wentylacyjnych nalezy wykona¢
rewizje do ich czyszczenia zgodnie z wymaganiami
zawartymi z WTWIO Zeszyt 5, COBRTI Instal,

9. Ksztaltki wentylacyjne wykonywaé etapowo w miare
postepu prac instalacyjnych. Nalezy liczy¢ sie z
mozliwoscig dopasowania niektdrych ksztatetek
wentylacyjnych bezposrednio na budowie.

10. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje
rozwigzywaé bezposrednio na budowie.

11. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢ projektu
budowlanego i nalezy rozpatrywaé go gcznie z opisem
technicznym.

12. Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne
rozwigzania techniczne i technologiczne nalezy
bezwzglednie konsultowaé i zatwierdzi¢ z autorem
niniejszego opracowania.

LEGENDA:

Przewdd nawiewny

Przewdd wywiewny
= Nawietrzak $cienny
Vn=380m*/h llos¢ powietrza nawiewanego
Vw=380m’h | [lo§¢ powietrza wywiewanego
KK Kratka kontaktowa
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RZUT PODDASZA
INSTALACJA WENTYLACJI
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Wentylator dachowy nawiewny @250 Wentylator dachowy nawiewny 2200

Q\Wentylator dachowy wywiewny @250

Q\Wentylator dachowy wywiewny @125

ﬂWentylator dachowy wywiewny @200

UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi

rysunkami instalacji sanitarnych .

2. Umozliwi¢ dostep do elementéw wymagajgcych
obstugi,

3. Wszystkie przewody wobec, ktérych istniejg
wymagania odpornosci przeciwpozarowej nalezy
zaizolowaé przeciwpozarowo odpowiednio do Aprobat
producenta izolacji dla uzyskania odpowiedniej klasy E
4. Przejscia przewodow przez przegrody nie bedace
oddzieleniem pozarowym nalezy uszczelnic,

5. Na przewodach w miejscach zaznaczonych na
rzutach oraz przed kazdym elementem nawiewnym i
wywiewnym nalezy zainstalowaé przepustnice
regulacyjne,

6. Przewody wentylacyjne nalezy zaizolowaé termiczni
wg opisu technicznego,

7. Maksymalna dtugos¢ przewodu elastycznego (flex)
do podtgcznia nawiewnikow, wywiewnikow, zaworéw
wentylacyjnych nie moze przekracza¢ 1500mm,

8. Na przewodach wentylacyjnych nalezy wykonaé
rewizje do ich czyszczenia zgodnie z wymaganiami
zawartymi z WTWiO Zeszyt 5, COBRTI Instal,

9. Ksztattki wentylacyjne wykonywa¢ etapowo w miare
postepu prac instalacyjnych. Nalezy liczy¢ sie z
mozliwoscig dopasowania niektérych ksztatetek
wentylacyjnych bezposrednio na budowie.

10. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje
rozwigzywaé bezposrednio na budowie.

11. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes$¢ projekt
budowlanego i nalezy rozpatrywaé go tgcznie z opisen
technicznym.

12. Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne
rozwigzania techniczne i technologiczne nalezy
bezwzglednie konsultowac i zatwierdzi¢ z autorem
niniejszego opracowania.

LEGENDA:

Przewdd nawiewny

Przewdd wywiewny
= Nawietrzak $cienny
Vn=380m°h llos¢ powietrza nawiewanego
Vw=380m°’h |  lo§é powietrza wywiewanego
KK Kratka kontaktowa
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RZUT DACHU
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Qdciag spalin poprzez wentylator

Przewod odprowadzenia spalin

Odcigg spalin poprzez wentylator

Przewod odprowadzenia spalin

prowadzony pod stropem

(%)

prowadzony pod'stropem

UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywacé tacznie z
pozostatymi rysunkami instalacji sanitarnych .

2. Umozliwi¢ dostep do elementéw wymagajacych
obstugi,

3. Wszystkie przewody wobec, ktorych istniejg
wymagania odpornosci przeciwpozarowej nalezy
zaizolowa¢ przeciwpozarowo odpowiednio do
Aprobaty producenta izolacji dla uzyskania
odpowiedniej klasy El,

4. Przejscia przewoddw przez przegrody nie
bedace oddzieleniem pozarowym nalezy
uszczelnic,

5. Na przewodach w miejscach zaznaczonych na
rzutach oraz przed kazdym elementem nawiewnyn
i wywiewnym nalezy zainstalowa¢ przepustnice
regulacyjne,

6. Przewody wentylacyjne nalezy zaizolowaé
termicznie wg opisu technicznego.

7. Na przewodach wentylacyjnych nalezy wykona¢
rewizje do ich czyszczenia zgodnie z wymaganian
zawartymi z WTWIO Zeszyt 5, COBRTI Instal,

8. Ksztattki wentylacyjne wykonywa¢ etapowo w
miare postepu prac instalacyjnych. Nalezy liczy¢
sie z mozliwoscig dopasowania niektdrych
ksztatetek wentylacyjnych bezposrednio na
budowie.

9. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje
rozwigzywaé bezposrednio na budowie.

10. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢
projektu budowlanego i nalezy rozpatrywa¢ go
tgcznie z opisem technicznym.

11. Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne
rozwigzania techniczne i technologiczne nalezy
bezwzglednie konsultowaé i zatwierdzi¢ z autorem
niniejszego opracowania.

LEGENDA:

Przewéd odciggu spalin

we

TYTUL RYSUNKU:
RZUT PARTERU
INSTALACJA ODCIAGU SPALIN
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Wyijscie przewodu

Wyijscie przewodu

ponad dach

/ ponaddach

UWAGI.

1. Rysunek nalezy rozpatrywaé tacznie z
pozostatymi rysunkami instalacji sanitarnych .

2. Umozliwi¢ dostep do elementéw wymagajgcych
obstugi,

3. Wszystkie przewody wobec, ktorych istniejg
wymagania odpornosci przeciwpozarowej nalezy
zaizolowac¢ przeciwpozarowo odpowiednio do
Aprobaty producenta izolacji dla uzyskania
odpowiedniej klasy El,

4. Przejscia przewodow przez przegrody nie
bedace oddzieleniem pozarowym nalezy
uszczelnic,

5. Na przewodach w miejscach zaznaczonych na
rzutach oraz przed kazdym elementem nawiewnyn
i wywiewnym nalezy zainstalowa¢ przepustnice
regulacyjne,

6. Przewody wentylacyjne nalezy zaizolowa¢
termicznie wg opisu technicznego.

7. Na przewodach wentylacyjnych nalezy wykona¢
rewizje do ich czyszczenia zgodnie z wymaganian
zawartymi z WTWiO Zeszyt 5, COBRTI Instal,

8. Ksztattki wentylacyjne wykonywac etapowo w
miare postepu prac instalacyjnych. Nalezy liczy¢
sie z mozliwo$cig dopasowania niektorych
ksztatetek wentylacyjnych bezposrednio na
budowie.

9. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje
rozwigzywaé bezposrednio na budowie.

10. Niniejszy rysunek stanowi integralng cze$¢
projektu budowlanego i nalezy rozpatrywa¢ go
tgcznie z opisem technicznym.

11. Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne
rozwigzania techniczne i technologiczne nalezy
bezwzglednie konsultowac i zatwierdzi¢ z autorem
niniejszego opracowania.

LEGENDA:

Przewdd odciggu spalin
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TYTUL RYSUNKU:

RZUT PODDASZA
INSTALACJA ODCIAGU SPALIN
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Odciag spalin zakonczyé QOdciag spalin zakohczy6

wyrzutnig dachowg \O / wyrzutnig dachowg

UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ tgcznie z
pozostatymi rysunkami instalacji sanitarnych .

2. Umozliwi¢ dostep do elementéw wymagajacych
obstugi,

3. Wszystkie przewody wobec, ktérych istniejg
wymagania odpornosci przeciwpozarowej nalezy
zaizolowa¢ przeciwpozarowo odpowiednio do
Aprobaty producenta izolacji dla uzyskania
odpowiedniej klasy El,

4. Przejscia przewodow przez przegrody nie
bedace oddzieleniem pozarowym nalezy
uszczelnié,

5. Na przewodach w miejscach zaznaczonych na
rzutach oraz przed kazdym elementem nawiewnyn
i wywiewnym nalezy zainstalowac¢ przepustnice
regulacyjne,

6. Przewody wentylacyjne nalezy zaizolowaé
termicznie wg opisu technicznego.

7. Na przewodach wentylacyjnych nalezy wykonac
rewizje do ich czyszczenia zgodnie z wymaganiarr
zawartymi z WTWiO Zeszyt 5, COBRTI Instal,

8. Ksztattki wentylacyjne wykonywac etapowo w
miare postepu prac instalacyjnych. Nalezy liczy¢
sie z mozliwoscig dopasowania niektérych
ksztatetek wentylacyjnych bezposrednio na
budowie.

9. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje
rozwigzywac bezposrednio na budowie.

10. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢
projektu budowlanego i nalezy rozpatrywac go
tgcznie z opisem technicznym.

11. Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne
rozwigzania techniczne i technologiczne nalezy
bezwzglednie konsultowaé i zatwierdzi¢ z autorem
niniejszego opracowania.

LEGENDA:

Przewdd odciggu spalin
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RZUT DACHU
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