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OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania sg instalacje sanitarne tj. instalacja wody zimnej, cieptej, instalacja
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji technologicznej, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja
wentylacji oraz instalacja odciggu spalin samochodowych dla zadania:

Projekt rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalngo ze zmiang sposobu uzytkowania catosci na
budynek ustugowy.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Przepisy Prawa Budowlanego

1.2. Wymagania techniczne

1.3. Rysunki architektoniczno-budowlane - branza sanitarna —Instalacje sanitarne
1.4. Uzgodnienia z Zamawiajacym

1.5. Normy i wytyczne projektowania oraz literatura branzowa

1.6. Karty katalogowe oraz informacje techniczne

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
2.1. WSTEP

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie dokumentacji technicznej niezbednej do
wystgpienia o pozwolenie na budowe dla zadania: Projekt rozbudowy i przebudowy budynku
mieszkalngo ze zmiang sposobu uzytkowania catosci na budynek ustugowy.

S3 to nastepujace instalacje:

¢ Instalacja wody zimnej,

¢ Instalacja wody cieptej,

¢ Instalacja kanalizacji sanitarnej,

¢ Instalacja kanalizacji technologicznej,
¢ Instalacja centralnego ogrzewania,

¢ Instalacja wentylagji,

¢ Instalacja odciggu spalin.

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Wykonawca
Dziat obstugi inwestycji
ul. Jagielonska 60B/23, 25-734 Kielce,
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4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLE).

4.1. ZALtOZENIA OGOLNE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji wody zimnej i cieptej dla budynku
ustugowego - okregowej stacji kontroli pojazdéw wraz z warsztatem.

Woda zimna doprowadzana do budynku przeznaczona jest na cele socjalno-bytowe. Woda ciepta
doprowadzona zostanie do wszystkich punktéw czerpalnych, wedtug istniejgcych podtgczen.

4.2. 7RODLO ZASILANIA

Zrédtem zasilania instalacji wodociagowej jest zewnetrzna sie¢ wodociggowa. Woda dostarczana
jest do istniejgcego budynku przytgczem wody. Projekt przytagcza wodnego nie stanowi przedmiotu
niniejszego opracowania projektowego. Zrédtem dla zimnej wody jest istniejgca wewnetrzna
instalacja wody zimnej. Projektuje sie zasilenie przyboréw sanitarnych w wode wedtug
istniejacych podtaczen.

4.3. OBLICZENIA
Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe catego budynku obliczono w oparciu o
wyposazenie budynku w urzadzenia techniczno — sanitarne.

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego dla wody zimnej:
q=0,52/s=1,85 m3/h

4.4. PRZYGOTOWANIE CIEPLE) WODY UZYTKOWE)

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywaé sie bedzie w kottowni zlokalizowanej na
kondygnacji piwnicy istniejgcego budynku. Ciepta woda dostarczana bedzie do wszystkich
punktow poboru wedtug istniejgcych podtgczen.
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5. INSTALACJA KANALIZACIJI SANITARNEJ | TECHNOLOGICZNE)

5.1. ZALtOZENIA OGOLNE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji kanalizacji sanitarnej.

W skiad niniejszego opracowania wchodzi instalacja kanalizacji sanitarnej, na ktérg skfada sie
odprowadzenie Sciekdw z przybordw sanitarnych wedtug istniejgcych podtaczen.

5.2. ODPROWADZENIE SCIEKOW — INST. KANALIZACJI SANITARNEJ
Scieki socjalne z budynku odprowadzane bedg wedtug istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej.

5.3. ODPROWADZENIE SCIEKOW- INST. KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ

Scieki technologiczne z budynku okregowej stacji kontroli pojazdéw odprowadzane beda
przewodem odptywowym @160 mm prowadzonym pod posadzky budynku. Gtéwny przewdd
odptywowy 9160 kanalizacji technologicznej nalezy wigczy¢ do separatora koalescencyjnego np.
typ SEKO-B 3, firmy UGOS. Spearator koalescencyjny w wykonaniu szczelnym do zabudowy
podziemne] zlokalizowany jest na terenie posesji. Scieki oczyszczone odprowadzi¢ z separatora
przytagczem i wiaczy¢ do istniejgcego przytacza kanalizacji saniatarne;j.
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6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

6.1. OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA CIEPLA ORAZ PARAMETRY INSTALACII C.O.

W ramach niniejszego opracowania dokonano obliczen projektowanego obcigzenia cieplnego w
pomieszczeniach. Dobrano zrddto ciepta, okreslono lokalizacje i rodzaj odbiornikéw ciepta oraz
sposbéb prowadzenia przewoddw centralnego ogrzewania.

6.2. TEMPERATURA ZEWNETRZNA.
Dla zimy projektowg temperature zewnetrzng i Srednig roczng temperature zewnetrzng dla |l
strefy klimatycznej przyjeto zgodnie z zatacznikiem krajowym NB1 do normy PN-EN-12831.

ZIMA

— Zima Il Strefa Klimatyczna
- projektowa temperatura zewnetrzna Be =-20°C

- wilgotnosé wzgledna ¢ =100 %

- wilgotno$é bezwzgledna N =0,6 g/kg

- $rednia roczna temperatura zewnetrzna Bm,e =7,6°C

6.3. TEMPERATURY WEWNETRZNE.

Projektowe temperatury wewnetrzne dla zimy przyjeto zgodnie z zatgcznikiem krajowym NB2 do
normy PN-EN-12831.

Przyjeto nastepujace temperatury dla poszczegdlnych grup pomieszczen:

POMIESZCZENIE ZIMA [°C]
Pomieszczenie serwisowe,
. . . 16
Pomieszczenie diagnostyki
Komunikacja 20
Komunikacja, Poddasze nieuzytkowe, 12

Magazyn

6.4. WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPLA.

Wspodtczynniki przenikania ciepta ,,U” obliczono dla rzeczywistych przegréd budowlanych
projektowanego obiektu wg normy PN-EN ISO 6946. Wspdtczynniki te nie przekraczajg wielkosci
podanych w zatgczniku nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.11.2008r. wraz z
pozniejszymi zmianami.

6.5. PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU.
Projektowe obcigzenie budynku ® HL- 8785 w

6.6. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACII C.O.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako wodng z wymuszonym obiegiem czynnika
grzewczego, dwururowg w systemie zamknietym. Instalacja c.o. zasila¢ bedzie w ciepto grzejniki
oraz nagrzewnice wodne zlokalizowane w pomieszczeniach budynku.

Instalacja c.o. bedzie zasilana z kotta na paliwo state zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni
na kondygnacji piwnicy. Kottownia bedzie pracowac¢ na potrzeby c.o. i c.w.u.

Gtéwne przewody rozprowadzajgce instalacji centralnego ogrzewania prowadzone bedg w
posadzce do poszczegdlnych odbiornikow tj. grzejnikdw. Przewody rozprowadzajgce instalacje
grzejnikowg projektuje sie w systemie tréjnikowym w przestrzeni posadzki. Przewody zasilajgce
aparaty grzewczo — wentylacyjne prowadzi¢ pod stropem pomieszczen.

6.7. GRZEINIKI
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Dla pomieszczen zaprojektowano nastepujgce odbiorniki ciepta:

Grzejniki ptytowe

Grzejniki ptytowe stalowe z podejsciami od dotu. Grzejniki zasilane z dotu posiadajg wbudowane
wktadki zaworowe z nastawg wstepng. Do wktadek zaworowych nalezy zastosowac gtowice
termostatyczne cieczowe. Dodatkowo, przy podejsciach do grzejnikow projektuje sie podwdjne
zawory podtagczeniowe katowe z mozliwoscig odciecia i spustu wody z grzejnika. Lokalizacja
grzejnikdw wg czesci rysunkowej opracowania.

Grzejniki montowad na $cianie za pomocg zestawu montazowego (na wyposazeniu grzejnika) na
wysokosci 15 cm nad posadzka. Przejscia gatazek przez $ciane zabezpieczy¢ rozetkami z tworzywa,
a otwory uszczelni¢ piankg poliuretanowa. Odcinki gatgzek dtuzsze od 2 m mocowa¢ do podtogi
dodatkowymi uchwytami. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odpowietrzenie
grzejnikdw. Podtaczenie grzejnika wykona¢ za pomoca zestawu przytgczeniowego do grzejnikéow
zaworowych.

Nagrzewnice wodne

Nagrzewnice wodne zaprojektowano w pomieszczeniu diagnostyki (pomieszczenie nr 1.09) oraz w
pomieszczeniu sali serwisowej (pomieszczenie nr 1.08). Projektuje sie nagrzewnice wodne o mocy
5-30 kW. Rozmieszczenie i prowadzenie przewoddw nalezy rozpatrywaé zgodnie z czescia
rysunkowg projektu. Na przewodach zasilajgcych przed nagrzewnicami nalezy zastosowac zawory
odcinajgce proste. W celu zapewnienia wtasciwej stabilnej pracy ukfadu grzewczego oraz
zapewnienia wymaganych przeptywdw, na przewodach powrotnych projektuje sie zawory
rownowazgce gwintowane.

6.9. KOTEOWNIA

Kottownia znajduje sie na kondygnacji parteru. Wejscie wyposazy¢ w drzwi, otwierane pod
naporem na zewnatrz o szerokosci 0,9 m, metalowe, o odpornosci ogniowej min. 60 minut.
Posadzka i sciany do wysokosci co najmniej 1,2 m wykonczy¢ glazura.

6.10. ZRODLO CIEPEA.

Zrédtem ciepta dla projektowanego budynku jest kociof na paliwo state o mocy do 25 kW.
Projektowany kociot zlokalizowany bedzie na parterze w pomieszczeniu kottowni. Kottownia
pracuje dla potrzeb instalacji: centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej.

6.11. RUROCIAGI

6.11.1. MATERIAL

Gtéwne przewody rozprowadzajgce od zrédfa ciepta do nagrzewnic wodnych projektuje sie z rur
ze stali weglowej firmy UPONOR MLC lub réwnowazne. Przewody centralnego ogrzewania
prowadzone w posadzce do poszczegdlnych grzejnikdw projektuje sie z rur wielowarstwowych z
polietylenu sieciowanego PEX firmy UPONOR lub réwnowaznie.

Potfaczenia z armaturg wykonaé przy pomocy typowych ztgczek i ksztattek dla danego producenta.
Préby cisnieniowe w instalacji z rur technologii UPONOR nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z
wytycznymi producenta rur. Montaz przewoddéw instalacji c.o. nalezy wykonac¢ zgodnie z
wytycznymi producenta rur.

6.11.2. PROWADZENIE PRZEWODOW.

W najwyzszych punktach instalacji wykona¢ odpowietrzenia (odpowietrznik automatyczny z
zaworem stopowym i odcinajagcym @15, a w najnizszych odwodnienia (zawér spustowy @15 ze
ztaczkg do weza). Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzi¢ zgodnie z czescig
graficzng niniejszego opracowania projektowego.

Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane, nie bedgce wydzieleniami p.-poz. projektuje sie
w tulejach ochronnych. Miejsca rurociggdw przechodzacych przez strefy p.-poz., uszczelnié
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obustronnie obejmag ogniochronng. Koordynacje realizacji z innymi instalacjami wykona¢
bezposrednio na budowie przed montazem.

6.11.3. KOMPENSACJA WYDtUZEN TERMICZNYCH.
Wydtuzenia poziomych przewoddw rozprowadzajgcych na poszczegdlnych kondygnacjach
kompensowane beda przez samokompensacje (naturalne wyboczenia).

6.11.4. 1IZOLACIA

Rurociggi instalacji centralnego ogrzewania izolowane bedg otulinami z syntetycznego kauczuku
typu NRO Ilub réwnowazne. Grubosci izolacji dla poszczegdlnych srednic rurociggdw powinny
odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r.
poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Przewody prowadzone w budynku - minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (materiat 0,035W/(m e K)
zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r.
poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami:

- $rednica wewnetrzna do 22 mm - 20mm,

- $rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm - 30mm,

- $rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm - réwna srednicy wewnetrznej rury,

- przewody i armatura przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw — 50%
wymagan z powyzszych,

- przewody o $rednicach podanych powyzej potozone w podtodze — 6 mm

6.11.5. PROBY

Po wykonaniu instalacje podda¢ probie na cisnienie wg PN-64/B-10400. Przed wykonaniem
nastaw zawordéw termostatycznych instalacje kilkakrotnie doktadnie przeptuka¢ (do wyptywu
czystej wody przy predkosci wyptywu 1,5m/s).

Wymagane parametry robocze armatury (wg wytycznych producenta)
- maksymalne cisnienie robocze 10 bar
- maksymalna temperatura czynnika 0-120°C

Wymagane parametry robocze grzejnikéw (wg wytycznych producenta)

- maksymalne cisnienie robocze 6 bar

- ciSnienie probne 8 bar (po zainstalowaniu)

- maksymalna temperatura czynnika 99°C
Instalacje wykonaé zgodnie z projektem oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych" Cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe oraz obowigzujgcymi
normami.

Prébe cisnieniowg wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych” (tom Il) na cisnienie 0,5 MPa.

6.11.6. ZABEZPIECZENIA P.POZ.

Przejscia przewodow przez przegrody p.poz uszczelni¢é materiatem ogniochronnym. Nalezy
zamontowac na zaizolowanym przewodzie instalacji opaske ogniochronng z atestem np. typ CP
648-S firmy Hilti lub rownowazne. Klasa odpornosci opaski ogniochronnej EI 120 min. Przy
przejsciu przez sciane nalezy zamontowac po 1 opasce z kazdej strony sSciany, przy przejsciu przez
strop nalezy zamontowac 1 opaske od spodu.
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6.12. WYTYCZNE DLA BRANZ.

1. Wytyczne dla branzy architektoniczno — budowlanej:

a)

wykonaé obrdbki blacharskie (zapewnié uszczelnienie) na instalacji grzewczej przechodzacej

przez przegrody poziomie i pionowe. Montaz uszczelnien wykonaé zgodnie z wytycznymi
producenta uszczelnien.

b) Wykona¢ obudowy estetyczne rurociggdw grzewczych.

2. Wytyczne dla branzy elektrycznej:

a) doprowadzi¢ zasilanie do pomp obiegowych, kurtyn powietrznych oraz kotta grzewczego.

6.13. ZMIANY MATERIAtOW, URZADZEN, ODSTEPSTWA OD PROJEKTU.

1.

Materiaty stosowane podczas realizacji robét (o ile nie podano inaczej) musza byé najwyzszej
jakosci, posiada¢ atesty stosownych wtadz polskich dopuszczajgce do ich stosowania jako
materiaty budowlane w Polsce.

. Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakoriczone przy zachowaniu nalezytej starannosci

oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Urzadzenia, elementy instalacji i producenci zostaly przyjete w projekcie do celéow
wymiarowania instalacji i okreslenia standardu technicznego instalacji. Stanowig one poziom
odniesienia — ,,na zasadzie nie gorsze niz”. Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania zamiennego
zapewniajgcego takie same lub lepsze parametry techniczne. Przyjete rozwigzanie zamienne
nie moze obniza¢ standardu instalacji.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce powinny by¢
uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie
wykonywania robdét muszg byé potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika
Budowy, a w przypadkach zmian urzadzen i materiatéw potwierdzone przez Projektanta
Wszystkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a w przypadku urzadzen i materiatdw nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

6.14. UWAGI KONCOWE.

1.

o0k w

o N

10.

11.
12.

13.

Catosc instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano-Montazowych tom Il — ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”,

Za petne opracowanie i zakres dokumentacji uwaza sie wszystko co zostato zapisane,
narysowane lub skosztorysowane.

Instalacje wykonac zgodnie z wytycznymi producenta rur

Montaz urzadzen prowadzi¢ pod nadzorem i wg wytycznych dostawcow.

Sposdb przejscia przewodow przez dach wg PB Architektury.

Przejscia przewodow przez strefy p.poz. nalezy zabezpieczy¢ opaskami ogniochronnymi np.
typu CP648S firmy HILTI lub rwnowazne.

W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwtocznie zawiadomic projektanta.

Przed wykonaniem powyzszych instalacji nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie z dokumentacjg
dotyczgcg wszystkich instalacji sanitarnych wchodzacych w sktad niniejszego opracowania.
Koordynacje realizacji nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przed montazem.
Mocowania przewodow c.o. wykona¢ w systemie mocowan np. HILTI lub réwnowazne z
elementami wibroizolacyjnymi lub rownowazne.

Rozruch urzadzen dokonaé w porozumieniu z producentem tych urzadzen.

Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania zamiennego innego producenta, réwnowaznego,
zapewniajgcego zatozone wymagania i rozwigzania przyjete w niniejszej dokumentac;ji.
Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢ komfortu w pomieszczeniach oraz standardu
instalacji i wymaga uzgodnienia i akceptacji projektanta.

W przypadku kolizji z istniejgcymi instalacjami zmiane prowadzenia przewoddw ustalaé na
biezgco w trakcie realizacji inwestycji.
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PRZEDSTAWIONE W PROJEKCIE | ZESTAWIENIU PRZYBORY SANITARNE ORAZ ARMATURA SA
TYLKO PROPOZYCJA. DECYZJA O ZAMONTOWANYCH PRZYBORACH | ARMATURZE POZOSTAJE W
GESTII INWESTORA.

6.15. WYMAGANIA PPOZ.

w

ramach zabezpieczenia p.poz. projektowanych instalacji przewidziano nastepujgce

elementy:

Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatow niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru, w
czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajgce;j.

Izolacja termiczna projektowanych instalacji z materiatéw niepalnych.

Przejscia rurociggdw i okablowania przez przegrody oddzielenia pozarowego lub przegrody
o odpornosci EI120 lub wiekszej nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo w klasie El réwnej
odpornosci przegrody (np. przy pomocy rozwigzan systemowych np. firmy HILTI lub
réwnowazne posiadajgcych aktualny atest).

6.16. WYMAGANIA BHP.

W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych
warunkéw BHP przewidziano nastepujgce elementy:

Urzadzenia grzewcze oraz pompy muszg zosta¢ uziemione i zabezpieczone przed
porazeniem.

W kottowni nalezy zapewnic instrukcje BHP i technologiczna.

Wszystkie urzadzenia i armatura musi zosta¢ uziemione i zabezpieczone przed porazeniem.
Do wszystkich urzgdzen wymagajgcych okresowej obstugi nalezy zapewnié¢ bezpieczny
dostep.

Dziatanie urzadzen kottowni jest catkowicie zautomatyzowane i w zwigzku z tym
bezpieczenstwo jej uzytkownika zalezy od utrzymania wszystkich urzadzen, armatury,
osprzetu itp. wyposazenia w petnej sprawnosci techniczne;j.

Urzadzenie i armature nalezy zaopatrzy¢ w tabliczki z numerami przyjetymi przez
wykonawce.

Na Scienia kottowni nalezy, nalezy powiesi¢ schemat ideowy instalacji kottowe;j.
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7. INSTALACJA WENTYLACII
7.1.WSTEP

Opracowanie zawiera rozwigzanie instalacji wentylacji, instalacji wentylacji awaryjnej oraz
instalacji odciggu spalin dla projektowanego budynku okregowej stacji kontroli pojazddéw.

7.2. INSTALACIA WENTYLACII BYTOWEJ POMIESZCZENIA DIAGNOSTYKI | POMIESZCZENIA
SERWISOWEGO

W pomieszczeniu diagnostyki i sali serwisowe] projektuje sie wentylacje bytowag opartg na
wentylatorach hybrydowych @200 i ¢250. Projektowane nasady wykorzystujg site wiatru do
wspomagania ciggu kominowego. llosé¢ powietrza wentylacyjnego wywiewanego z pomieszczenia
serwisowego wynosi 380 m3/h (2w/h), z pomieszczenia diagnostyki wynosi 500 m3/h (2w/h), przy
uzyciu nasad kominowych. Swieze powietrze bedzie dostarczane do pomieszczenia za
posrednictwem nawietrzakdw $ciennych.

7.3. INSTALACJA AWARYINEJ WENTYLACIJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA DIAGNOSTYKI |
POMIESZCZENIA SERWISOWEGO
W projekcie przewidziano zastosowanie awaryjnej instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej
w pomieszczeniu diagnostyki zapewniajgcej 3,0 w/h powietrza na godzine przy przekroczeniu
dopuszczalnych stezen granicznych substancji szkodliwych zawartych w powietrzu.

System awaryjnej wentylacji mechanicznej sali obstugiwa¢ beda:

e wentylatory osiowe odpowiedzialne za przewietrzanie sali diagnostycznej,

e wentylatory dachowe nawiewne zapeniajgce nawiew powietrza do kanatu

diagnostycznego.

Wszystkie wentylatory zostang wyposazone w regulatory umozliwiajagce ptynng regulacje
predkosci obrotowej. Wentylacja awaryjna moze zostaé uruchomiona za pomocy jednego z
czujnikow: CO (zamontowany w pomieszczeniu hali diagnostycznej) lub LPG/CNG (zlokalizowany
przy posadzce kanatu diagnostycznego).

7.4. INSTALACJA WENTYLACJI PODDASZA NIEUZYTKOWEGO

W pomieszczeniu poddasze nieuzytkowe projektuje sie wentylacje bytowa opartg na wentylatorze
hybrydowym ¢125. Projektowana nasada wykorzystuje site wiatru do wspomagania ciggu
kominowego. llo$¢ powietrza wentylacyjnego wywiewanego z pomieszczenia poddasza
nieuzytkowego wynosi 100 m3/h. Swieze powietrze bedzie dostarczane do pomieszczenia
poddasza nieuzytkowego za posrednictwem nawietrzakéw Sciennych, a do pomieszczenia
magazynu i komunikacji powietrze dostarczane bedzie za pomocag kratek kontaktowych
umieszczonych w drzwiach.

7.5. ODCIAG SPALIN POMIESZCZENIA DIAGNOSTYKI | POMIESZCZENIA SERWISOWEGO

W pomieszczeniu diagnostyki i w pomieszczeniu serwiswym zaprojektowano miejscowy odcigg
spalin z rur wydechowych samochodéw ponizej i powyzej 3,5 tony. Przewidziano zamontowanie
pojedynczychego odciggu spalin.

Spaliny bedg odsysane za pomocg przewodu elastycznego zakonczonego ssawkg, mocowang na
rurze wydechowej samochodu i odprowadzane na zewnatrz pomieszczenia poprzez wentylator
wyciggowy.

7.6.WARUNKI WYKONANIA INSTALACJI WENTYLACIJI MECHANICZNEJ.
7.6.1.WYTYCZNE REALIZACYJNE | MONTAZOWE.

Instalacje wentylacyjne montowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych ,tom Il - ,Instalacje sanitarne i przemystowe".

7.6.2.MONTAZ KANALOW.

a/ Kanaty wentylacyjne wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej, tgczone na kotnierze z
uszczelkami z gumy.



131

Dla podwyzszenia szczelnosci dodatkowo potfgczenia $ciskac klipsem co 20 cm.
W uktadach wentylacyjnych nalezy zapewnié klase szczelnosci kanatow wentylacyjnych ,,B”
(wg PN-B-76001).

b/ Kanaty o przekroju okragtym montowac z rur spiro, tgczonych za pomocg obejm i muf.

¢/ Wieszaki i podpory wykonac z elementdw ocynkowanych z elementami wibroizolacji
Podpory i podwieszenia wykona¢ co 2 m.
Zawiesia i poprzeczki ocynkowane lub kadmowane.
Nawiewniki sufitowe w stropach podwieszonych montowac¢ na poprzeczkach lub zawieszkach.

d/ Potaczenia pomiedzy kanatami a nawiewnikami wykona¢ z przewoddw elastycznych. Wszystkie
odcinki kanatéw elastycznych wykonaé w wers;ji z izolacjg termiczng akustyczna.

e/ Ksztattki z blachy ocynkowanej taczy¢ z przewodami gietkimi przez ich nasuniecie.

f/ Kratki wywiewne montowac¢ do tréjnikdw.

g/ Ztady wywiewne i nawiewne wyposazono w przepustnice wieloptaszczyznowe i do regulacji
wydatku powietrza.
Ztady wymagajg precyzyjnego wyregulowania wydatkéw powietrza w poszczegdlnych
pomieszczeniach celem zachowania zatozonego rozktadu cisnien.

h/ Kanaty wentylacyjne prowadzone po dachu nalezy mocowaé do szyn montazowych. Szyny
nalezy kotwi¢ do konstrukcji wsporczych jako alternatywe mozina zastosowaé system
mocowania np. BIGFOOT lub réwnowazny.

7.6.3.ROZRUCH INSTALACII | PROBY.

a/ Po zamontowaniu kanatéow wentylacyjnych, a przed zatozeniem izolacji, instalacje poddac
probie szczelnosci na cisnienie zgodnie z PN-EN 13779.

b/ Rozruch urzadzern - centrali wentylacyjnej oraz wentylatorow wyciggowych dokonaé w
porozumieniu z serwisem producenta.

¢/ Na przewodach zbiorczych po zamontowaniu izolacji oznaczy¢é nazwy uktadow i kierunki
przeptywow.

7.7.WYTYCZNE DLA BRANZ.
7.7.1 ARCHITEKTURA.

a/ wykonac obudowy estetyczne kanatéw wentylacyjnych,
b/ zapewnié¢ dostep rewizyjny do przepustnic zamontowanych nad sufitami podwieszonymi, w
posadzkach oraz w obudowach architektonicznych,

7.7.2 KONSTRUKCIA.

a/ wykonac otwory w s$cianach i stropach umozliwiajgce prowadzenie kanatéw wentylacyjnych,

b/ wykonaé nadbudowy murowane umozliwiajgce wyjscie kanatéw wentylacyjnych na dach
budynku,

¢/ wykonac uszczelnienie i obrébki blacharskie przy przejsciu kanatéw wentylacyjnych przez dach,

7.7.3 BRANZA ELEKTYCZNA.
a/ doprowadzi¢ napiecie do wentylatoréw nawiewnych oraz wentylatoréw wyciggowych.

8. UWAGI KONCOWE

1. Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych tom Il — ,,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”,

2. Za petne opracowanie i zakres dokumentacji uwaza sie wszystko co zostato zapisane,
narysowane lub skosztorysowane.

3. Instalacje wody pitnej poddac¢ dezynfekgc;ji.

4. Instalacje wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur
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Montaz urzagdzen prowadzié¢ pod nadzorem i wg wytycznych dostawcow.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonywaniem pozioméw kanalizacyjnych
(sanitarnych) nalezy sprawdzi¢ geodezyjnie rzedne kanalizacji zewnetrznej i dostosowa¢ do
nich rzedne projektowanej kanalizacji wewnetrznej przy zachowaniu minimalnych spadkéw

Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ w rurach ochronnych.
Sposéb przejscia przewoddw przez dach wg PB Architektury.
W przypadku kolizji zinnymi instalacjami niezwtocznie zawiadomi¢ projektanta.

Przed wykonaniem powyzszych instalacji nalezy bezwzglednie zapoznac¢ sie z dokumentacja
dotyczaca wszystkich instalacji sanitarnych wchodzgcych w sktad niniejszego opracowania.

Koordynacje realizacji nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przed montazem.

Mocowania przewodéw c.0o. wykonaé w systemie mocowan HILTI z elementami
wibroizolacyjnymi.

Rozruch urzadzen dokonaé w porozumieniu z producentem tych urzadzen.

Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania zamiennego innego producenta, réwnowaznego,
zapewniajgcego zaftozone wymagania i rozwigzania przyjete w niniejszej dokumentacji.
Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢ komfortu w
pomieszczeniach oraz standardu instalacji i wymaga uzgodnienia i akceptacji projektanta.

W przypadku kolizji z istniejgcymi instalacjami zmiane prowadzenia przewoddéw ustalaé na
biezgco w trakcie realizacji inwestyc;ji.

Nalezy okresowo czysci¢ (minimum 1 raz w roku) kanaty instalacji wentylacji mechanicznej.
Pomieszczenia stacji diagnostycznej nalezy wyposazyé w odciggi spalin oraz czujniki tlenku
wegla.

WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA BUDOWY W SPRAWIE SPORZADZENIA PLANU

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ SZCZEGOtOWEGO ZAKRESU ROBOT

BUDOWLANYCH, STWARZAJACYCH ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

1. Zakres robot
- obejmuje instalacje: wod — kan, cwu, co,wentylacje.
Planowane roboty obejmowac bedg branze : instalacji sanitarnych.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
- Projekt budowlany budynku ustugowego okregowej stacji kontroli pojazdéw wraz z
warsztatem zlokalizowanym na dz. nr ewid. 176/21; 176/34 w Backowicach, gm. Backowice.

3. Skala zagrozenia zdrowia ludzi

- podczas wykonywania prac przewiduje sie skale zagrozenia zdrowia ludzi:

A - duzg - przy montazu urzadzen, armatury i rurociggdw, wystepuje ryzyko poparzenia ludzi
oraz upadek przedmiotow.

B - matg - istnieje niebezpieczenstwo drobnych urazéw spowodowanych uzywanymi
narzedziami, porazenie prgdem podczas eksploatacji elektronarzedzi itp.

Zaktada sie, ze powyzsze elementy ewentualnego zagrozenia zdrowia ludzi zostang
wyeliminowane poprzez wczesniejsze przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu oraz
bezwzgledne przestrzeganie przepisow BHP oraz wykonanie odpowiednich zabezpieczen.

4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét
budowlanych
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- teren w sgsiedztwie miejsca wykonywania w/w prac nalezy zabezpieczy¢ poprzez
odpowiednie oznakowanie i ogrodzenie na czas prowadzenia robét budowlanych.

5. Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw

- przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, stosowanie odziezy
ochronnej, elementéw zabezpieczajacych pracownikdw oraz sprawowanie statego nadzoru

w czasie wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych pozwoli wyeliminowac¢ zagrozenie
podczas prowadzonych prac instalacyjnych .

6. Przechowywanie materiatéw budowlanych oraz narzedzi przeznaczonych do

w/w inwestycji

- po uzgodnieniach z wiascicielem terenu i analizie dokumentacji projektowej materiaty
budowlane oraz sprzet budowlany winny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed osobami
postronnymi (przed kradziezg) i jednoczesnie nie stwarza¢ utrudnienia dla komunikacji
pieszej i samochodowej oraz nie tarasowac drég ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii
oraz innych zagrozen.

7. Dokumentacja projektowa

- oraz inne materiaty niezbedne do prawidtowego prowadzenia budowy (dot. eksploatacji
maszyn i urzagdzen technicznych) winna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i osobami
trzecimi na terenie budowy.

8. W wytycznych do sporzadzenia planu BIOZ

- nie przewiduje sie wykonywania czesci rysunkowej, gdyz nie wystepuje zaden z rodzajow
robot budowlanych wymienionych w art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - prawo
budowlane.

9. Informacje dodatkowe

- na budowie powinien znajdowac sie Dziennik

W przypadku katastrofy budowlanej nalezy powiadomié:

1. Inspektorat Nadzoru Budowlanego

2. Komende Policji

3. Komende Strazy Pozarnej

4. Pogotowie Ratunkowe.
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10. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania o ktorej
mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony S$rodowiska. Obszar
oddziatywania projektowanych obiektéw nie wykracza poza przedstawiony na projekcie
zagospodarowania terenu przebieg sieci i obejmuje nieruchomo$¢ na dziatkach nr ewid. 176/21;
176/34 w Backowicach gm. Backowice.

Projektowana inwestycja zgodnie z:

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie ogranicza zabudowy na
dziatkach sasiednich.

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw pdl elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobdéw sprawdzania dotrzymania tych
poziomdéw nie powoduje wystepowania miejsc dostepnych dla ludnosci w ktérych zastataby
przekroczone dopuszczone rozporzgdzeniem poziomy pdl elektromagnetycznych w srodowisku.

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku nie generuje ponadnormatywnych poziomdw hatasu.

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw substangji
w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych poziomdw pytdw oraz gazéw.

WYMAGANIA OCHRONY SRODOWISKA

Powietrze usuwane na zewnatrz nie zawiera czynnikow szkodliwych /gazéw, par, pytéw/, o
ktorych mowa w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 28.04.1998r. w sprawie dopuszczalnych
wartosci stezen substancji zanieczyszczajgcych w powietrzu /Dziennik Ustaw nr 55 z 1998r. poz.
355/. Odprowadzane $cieki nie bedg zawierac twardego osadu, Smieci, gruzu, piasku, zwiru,
popiotu ani produktéw, ktére wskutek swego sktadu chemicznego lub temperatury mogtyby
uszkodzié przewody, powodowac zagrozenie wybuchem lub pozarem, dziataé szkodliwie na ich
trwatos¢ albo wptywac szkodliwie na bezpieczenstwo i zdrowie pracownikéw eksploatacji sieci.



135

ZALACZNIKI



136

ZALACZNIK NR 1



137

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie pierwotna’

Stwierdzenie dotrzymania wymagan wg WT

Zapotrzebowanie na energie pierwotna (EP) Zapotrzebowanie na energie koncowa (EK)

Budynek oceniany 88 KkWh/(m?2rok) Budynek oceniany 53 kWh/(m2rok)

1) Charakterystyka energetyczna budynku okre$lana jest na podstawie poréwnania jednostkowej iloéci nieodnawialnej energii
pierwotnej EP niezbednej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chtodzenia, wentylacji i cieptej

wody uzytkowej (efektywnos¢ catkowita) z odpowiednig warto$cig referencyjna.

2) Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.), spetnienie warunkow jest wymagane tylko dla budynku nowego

lub przebudowanego.

Sporzadzajacy

charakterystyke:

Imig i nazwisko:

Maciej Grzegolec

Nr uprawnien budowlanych albo nr wpisu do rejestru:
SWK/0066/POOS/11

Data wystawienia:

11.2018

Data Pieczatka i podpis

Warunek zgodnosci wskaznika EP z wymaganiami WT - SPELNIONY
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1. WEASNOSCI BUDYNKU

DANE BUDYNKU:

Budynek okregowej stacji kontroli pojazdow.

Adres: dz. nr ewid. 176/21; 176/34, obreb 0001

Projektowany budynek posiada¢ bedzie trzy kondygnacje. Wentylacja naturalna i
mechaniczna. Ogrzewanie poprzez istniejace grzejniki konwekcyjne oraz nagrzewnice
powietrza. Zrodlem ciepta jest kociol na paliwo state.

Wiasnosci budynku

Zapotrzebowanie na energie pierwotng EP 88 [kWh/m?]
Powierzchnia ogrzewana Af 212,07 [m?]
Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewngtrznym) Ve 996,73 [md]

Ilo$¢ kondygnacji 3
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2. PARAMETRY SPRAWNOSCI ENERGETYCZNEJ.

Bilans energetyczny

Miesiac Htr Qtr Qve QH,ht Qint Qsol QH,gn | QH,gn*nH,gn QH,nd
W/K] [Kwh] [Kwh] [kwh] [Kwh] kwh] | [kwh] [KWh] [KWh]
Styczen 472,8 6458,7 2076,5 8535,2 2593,9 2157,1 | 4750,9 | 4733,1 3802,1
Luty 472,8 6119,6 1967,5 8087,1 2342,9 2240,7 | 4583,5 | 4562,0 3525,0
Marzec 472,8 5860,7 18843 7745,0 2503,9 4622,3 | 7216,2 | 6342,9 1402,1
Kwiecien | 4728 3288,9 1057,4 4346,3 2510,2 6385,1 | 8895,3 | 4328,6 17,7
Maj 472,8 1463,9 470,7 1934,6 2593,9 8450,8 | 11044,6| 1934,6 0,0
Czerwiec - - - - - - - - -
Lipiec - - - - - - - - -
Sierpien - - - - - - - - -
Wrzesien | 472.8 1518,8 488,3 2007,1 2510,2 5348,1 | 7858,3 | 20071 0,0
Pazdziernik | 4728 3046,7 979,6 4026,3 2593,9 34655 | 6059,4 | 3965,0 61,3
Listopad | 4728 5058,9 16265 6685,4 2510,2 1628,0 | 4138,2 | 41145 2570,9
Grudzien | 472,8 6036,6 1940,8 79774 2593,9 1548,4 | 4142,3 | 4136,2 3841,2
Suma strat - 38852,7 124915 |51344,2 - - - 0,0 15220,2
Suma - 0,0 0,0 0,0 22842,8 | 35845,9|58688,7| 36124,0 -
zyskow

2.1. INSTALACJE GRZEWCZE.

a) Srednia sezonowa sprawno$é catkowita systemu grzewczego budynku (od wytworzenia
ciepla do przekazania w pomieszczeniu)
NHtot= NH,g X MNH,s X TNH,d X NH,e
Instalacja co:
nH,tot = 0,66
b) Sprawno$¢ wytwarzania ciepta (dla ogrzewania) w zrodtach nng=0,72
¢) Sprawnos¢ uktadu akumulacji ciepta nH,s=0,97
d) Sprawnos¢ przesytu ciepta nH,¢=0,97
e) Sprawno$¢ regulacji i wytwarzania ciepta nn,=0,97

2.2. INSTALACJA CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ.

a) Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita systemu cwu
nW,tot= nW,g xnNW,s xnW.d x nW,e =0,46

b) Srednia sezonowa sprawno$¢ wytwarzania nosnika ciepta z energii dostarczanej do
granicy bilansowej budynku mw,g=0,77

) Sprawnos¢ akumulacji ciepta w systemie cwu nw,s=0,86
d) Sprawnos¢ przesytu ciepta nw,¢=0,70
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3. ANALIZA  MOZLIWOSCI RACJONALNEGO ZUZYCIA ENERGI |
WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W PRZYJETYM
ROZWIAZANIU BUDOWLANYM | INSTALACYJNYM.

3.1. INSTALACJE GRZEWCZE.

Elementy budowlane i instalacyjne zwigkszajace energooszczedno$¢ instalacji:

- izolacja przewoddéw co - zgodnie ze zmianami z dnia 06.11.2008r dokonanymi w
Dz.U.Nr75, poz.690 z 2003r.

- niskie wspolczynniki przenikania ciepla przegrod nieprzezroczystych, okien 1 drzwi
swiadczace o dobrym ociepleniu budynku.

Nie jest mozliwe wykorzystanie nast¢pujacych zrodet energii odnawialnej;

- energii promieniowania stonecznego ze wzgledu na maty udzial powyzszej energii w
pokryciu zapotrzebowania na cieplo,

- skojarzonej energii elektrycznej i ciepta ze wzgledu na brak wiasnej elektrocieptowni

na terenie inwestycji.

3.2. INSTALACJA WENTYLACII.

Elementy budowlane i instalacyjne zwigkszajace energooszczedno$¢ instalacji:
- izolacja termiczna kanaldéw wentylacyjnych zgodnie ze zmianami z dnia 06.11.2008r
dokonanymi w Dz.U.Nr75, poz.690 z 2003r.

Nie jest mozliwe wykorzystanie nastepujacych zrodet energii odnawialnej;

- energii promieniowania stonecznego ze wzgledu na maty udziat powyzszej energii w
pokryciu zapotrzebowania na ciepfto,

- skojarzonej energii elektrycznej i ciepta ze wzgledu na brak wlasnej elektrocieptowni

na terenie inwestycji.

3.3. INSTALACJA CIEPLE] WODY UZYTKOWE].

Elementy budowlane i instalacyjne zwigkszajace energooszczednos¢ instalacji:
- izolacja przewodow cwu zgodnie ze zmianami z dnia 06.11.2008r dokonanymi w
Dz.U.Nr75, poz.690 z 2003r.

Nie jest mozliwe wykorzystanie nastepujacych zrodet energii odnawialne;;

- energii promieniowania stonecznego ze wzgledu na maty udzial powyzszej energii w
pokryciu zapotrzebowania na cieplo,

- skojarzonej energii elektrycznej i ciepta ze wzgledu na brak wilasnej elektrocieptowni

na terenie inwestycji.
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Przywotane normy

* PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.

* PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw — Przenoszenie ciepta
przez grunt —

* PN-EN 1SO 13790:2008 Energetyczne wlasciwosci uzytkowe budynkéw — Obliczanie
zuzycia energii do

ogrzewania i chtodzenia.

* PN-ISO 9972:1999 Izolacja cieplna. Okreslanie szczelnosci budynku. Pomiar
ci$nieniowy przy uzyciu

wentylatora.

* PN-EN 13465:2006 Wentylacja budynkéw — Metody obliczeniowe do wyznaczania
wartosci strumienia

objetosci powietrza w mieszkaniach.

* PN-B-02025: 2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

» PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
Zbiorowego 1 uzytecznosci

publicznej — Wymagania.

* PN-EN I1SO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach — Liniowy wspotczynnik
przenikania ciepta — Metody

uproszczone i wartosci orientacyjne.

* PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku — Opor cieplny i
wspotczynnik

przenikania ciepta — Metoda obliczania.
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