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Kielce 28.11.2018 .
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 pkt. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze PROJEKT ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU
MIESZKALNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CALOSCI NA BUDYNEK USLUGOWY w Backowicach na

dziatkach nr ewid. 176/21i 176/34; obreb 0001, w branzy:

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

imie i nazwisko specjalnosc i nr uprawnien podpis
mgr inz. arch. upr. w spec. architektonicznej
BARTOSZ BERNACKI 195/SWOKK/2014
KONSTRUKCYJNA
imie i nazwisko specjalnos¢ i nr uprawnien podpis
mgr inz. upr. w spec. konstrukcyjnej
MARCIN WIECKOWSKI SWK/0056/PWBKb/15
INSTALACIJE SANITARNE
imie i nazwisko specjalnosc i nr uprawnien podpis
mgr inz. upr. w spec. instalacje sanitarne
MACIEJ GRZEGOLEC SWK/0066/PO0S/11
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
imie i nazwisko specjalnos¢ i nr uprawnien podpis

mgr inz.
TOMASZ WARZYCKI

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi aktami prawnymi, normami, przepisami techniczno- budowlanymi

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

SWK/0124/POOE/13

upr. w spec. instalacje elektryczne
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Kielce 28.11.2018r.
OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art. 20 pkt. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze PROJEKT ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU
MIESZKALNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CALOSCI NA BUDYNEK USLUGOWY w Backowicach na
dziatkach nr ewid. 176/21i 176/34; obreb 0001, w branzy:

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

imie i nazwisko specjalnos¢ i nr uprawnien podpis
mgr inz. arch. upr. w spec. architektonicznej
ANNA BOJAR-BERNACKA 175/SWOKK/2013
KONSTRUKCYJNA
imie i nazwisko specjalnos$¢ i nr uprawnien podpis
mgr inz. upr. w spec. konstrukcyjnej
RAFAL PODSTAWKA SWK/0025/PO0OK/05
INSTALACIJE SANITARNE
imie i nazwisko specjalnos$¢ i nr uprawnien podpis
megr inz. upr. w spec. instalacje sanitarne
PAULINA PTAK SWK/0243/PBS/17
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
imie i nazwisko specjalnos$¢ i nr uprawnien podpis
mgr inz. upr. w spec. instalacje elektryczne
IRENA MLYNARCZYK 63/154/76

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi aktami prawnymi, normami, przepisami techniczno- budowlanymi
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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Tytut
opracowania

INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu

PROJEKT ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CAtOSCI

budowlanego NA BUDYNEK USLUGOWY
Adres obiektu 27-552 BACKOWICE 17
budowlanego
Inwestor "Kuczynski" Firma Wielobranzowa
27-552 Backowice 17
Numer dziatki dz. nrewid. 176/21; 176/34; obreb 0001
Jednostka .
. DZIAt OBStUGI INWESTYCJI, UL. JAGIELLONSKA 60B/23, 25-734 KIELCE.
projektowa
Sporzgdzone magr inz. arch. Bartosz Bernacki
przez ul. Zagorska 10/6, 25-355 Kielce

Kielce — listopad 2018
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180 poz. 1860 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.)

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

W zakresie przedmiotowej inwestycji jest wykonanie:

budynku ustugowego — podstawowe;j stacja kontroli pojazdéw.
wewnetrznej drogi dojazdowej i chodnika

przytacza wodociggowego

przytacza kanalizacji sanitarnej

przytacza elektroenergetycznego

przytacza gazowego

miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych
uporzadkowanie i zagospodarowanie terenu inwestycji

Kolejnosc realizacji poszczegolnych obiektow:

1.
2.

6.

Wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie.

Niwelacja terenu wraz ze zdjeciem warstwy humusu w miejscu usytuowania obiektow i jego
spryzmowaniem.

Urzadzenie placu budowy z budowg tymczasowych obiektéw potrzebnych na czas
prowadzenia prac budowlanych.

Wykonanie przytgczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.
Realizacja budynku ustugowego:

a) Roboty ziemne.

b) Fundamenty.

c) Poziomy kanalizacji sanitarne;j.

d) Konstrukcja stalowa budynku.

e) Sciany nadziemia.

f) Sufit podwieszany.

g) Kanaty wentylacyjne i dymowe.

h) Dach — konstrukcja i pokrycie.

i) Scianki dziatowe.

j)  Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieptej (bez baterii).

k) Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej (bez przyboréw).

I) Instalacja c.o. (bez kottowni i grzejnikéw).

m) Instalacje elektryczne (bez osprzetu).

n) Warstwy podposadzkowe.

o) Tynki wewnetrzne.

p) Stolarka okienna i drzwiowa.

q) Elementy Slusarsko — kowalskie — balustrady.

r) Malowanie i oktadziny.

s) Montaz osprzetu i przyboréw oraz grzejnikéw c.o.

t) Elementy zewnetrzne, ptyty i murki.

u) Elewacje.

Realizacja przytaczy wod. —kan.
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Ogrodzenie docelowe dziatki.
Wewnetrzna droga dojazdowa oraz chodnik.
Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych.

. Urzadzenie miejsca na pojemniki na odpadki state.

Rodzaj robot:

3.

roboty przygotowawcze
roboty ziemne

roboty ociepleniowe;
roboty izolacyjne;
roboty posadzkarskie;
roboty tynkarskie;
roboty malarskie;
roboty pokrywcze;
roboty $lusarskie;
roboty montazowe;
roboty instalacyjne;

WYKAZ ISNTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Przedmiotowa dziatka nie jest zabudowana.

4.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Z uwagi na sasiadujagce budynki nalezy ogrodzi¢ plac budowy na ile to mozliwe lub
zabezpieczy¢ przed wtargnieciem oséb trzecich.

Zabezpiecza¢ wykopy przed ryzykiem upadku.

Na biezgco nalezy usuwaé odpady oraz gruz i ztom, ktéry mdgtby sie przyczyni¢ do zranienia
lub okaleczenia pracownikéw i 0oséb postronnych.

Na dziatce projektuje sie budynek ustugowy wraz z urzadzeniami technicznymi w postaci
przytaczy: wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, gazowego, elektroenergetycznego oraz
wewnetrznej drogi dojazdowej i miejsc postojowych. Projektowane zagospodarowanie
dziatki nie niesie za sobg bezposredniego zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z PODANA WYZEJ INWESTYCJA MOGA
POJAWIC SIE ZAGROZENIA NA POSZCZEGOLNYCH ETAPACH:

1.

Roboty ziemne:
a. potracenie pracownika przez koparke,

osuniecie sie skarpy wykopu,

wpadniecie pracownika do wykopu,

porazenie prgdem w przypadku uszkodzenia czynnych kabli elektrycznych

porazenie prgdem w przypadku uzywania niesprawnych narzedzi, maszyn i urzadzen

zasilanych energig elektryczng

f.  wywrdcenie sie stupow linii napowietrznych w czasie prowadzenia robdt ziemnych i
montazowych w ich poblizu

g. przygniecenie pracownikéw przy prowadzeniu robdt montazowych przy pomocy
dzwigdéw

oo T
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h. potracenie pracownikdw przez samochody przy robotach wykonywanych w poblizu i
w pasie drogowym
i. przebywanie i praca w poblizu sprzetu zmechanizowanego typu spychacz, koparka,
j.  podczas wykonywania wykopdw mogg sie ujawnié niewypaty, niewybuchy lub
przedmioty trudne do identyfikacji.
Roboty na wysokosci:
a. upadek pracownika z wysokosci,
b. potracenie pracownika spadajgcym przedmiotem.
Prace transportowe - transport materiatéw budowlanych na pomosty robocze:
a. potracenie przez szale wyciggu w trakcie jej jazdy,
b. potracenie pracownika spadajgcym przedmiotem z wysokosci,
Eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacji elektrycznych, Uwaga: Przed
rozpoczeciem robdét nalezy zabezpieczy¢ istniejgcg podziemna sie¢ elektryczng i istniejgce
zfacze, zagrozenie:
a. porazenie pradem elektrycznym,
b. urazy powodowane uderzeniem o czesci robocze maszyn i urzadzen,
¢. nadmierny hatas i wibracje — pity, szlifierki, ubijarki do gruntu.
Komunikacja na placu budowy:
a. upadek, potracenie pracownika podczas przejscia po placu budowy,
b. upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia do wykopu oraz na stanowisko pracy na
wysokosci.

ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY POWINNO OBEJMOWAC W SZCZEGOLNOSCI:

Ogrodzenie terenu
Drogi
Doprowadzenie energii elektrycznej i wody
Urzadzenie higieniczno-sanitarne
Urzadzenie socjalno-bytowe
a. Teren budowy lub robdt powinien byé w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem
b. Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato, zagrozenia
dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.
¢. Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatéw.
d. Materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu.
e. Materiaty chemiczne, szkodliwe dla zdrowia nalezy przechowywac¢ w szczelnych
opakowaniach.
f. Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami.
g. Praca zwigzana z podtgczeniem i naprawg urzadzen elektrycznych powinny by¢
wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
h. .Skrzynka rozdzielcza pradu do zasilania urzgdzen mechanicznych na placu budowy
powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem oséb niepowotanych.

ROBOTY ZIEMNE

Przy wykonaniu wykopdw na placu budowy, ulicach, podwdrzach i innych miejscach
dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy robotach, nalezy wokot wykopow ustawié
porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis ,0sobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy
w czerwone $wiatta ostrzegawcze.

Porecze powinny by¢ umieszczane na wysokosci 1,1 m ponad terenami ustawione w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Kazdorazowe rozpoczecie robot wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
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ROBOTY MUROWE | TYNKOWE

Stanowisko robocze nalezy stale utrzymac w czystosci i porzadku, a rozlang zaprawe nalezy
niezwtocznie usungd.

Materiaty na stanowisku roboczym nalezy tak uktadac, aby zapewnié pracownikom petng
swobode ruchdw.

Chodzenie po swiezo wykonanych murach, przy sklepieniach, ptytach, stropach, oraz
wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia jest zabronione.
Wykonywanie robdt murowych i tynkowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim
zabezpieczeniu Scian wykopdw przez odeskowanie.

Wykonanie robét murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione.

Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowac sie zawsze ponizej
wzniesionego muru, co najmniej 0,3 m.

. ROBOTY CIESIELSKIE

Przy postugiwaniu sie pitg tarczowg zabronione jest:

a) Ciecie drewna przed osiggnieciem przez nig nosnych obrotéw,

b) Zwiekszenie obrotéw ponad liczbe ustalong przez producenta,

c) Ciecie drewna bez prawidtowego zatozenia oston i klina rozszczepiajacego.
Przy pracy reczng pitg mechaniczng drewno przeznaczone do ciecia powinno by¢
unieruchomione. Odsuwanie rekg dolnej ostony przy wtgczonym silniku jest zabronione.
Reczne dodawanie w pionie materiatdw np. desek lub bali jest dozwolone do wysokosci 5m.
Prace ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna wykonywac tylko do
wysokosci 5m.
Przy rozbiérce deskowania nalezy podjac¢ srodki zabezpieczajgce przed mozliwoscig zawalenia
sie elementéw deskowania.
O kolejnosci rozbidrki poszczegdlnych elementéw deskowania decyduje majster lub
kierownik robot
Materiat z rozbidrki powinien by¢ bezposrednio usuniety na wyznaczone stanowisko.
W czasie wykonywania robdt impregnacyjnych zabronione jest:

d) palenie tytoniu,

e) spozywanie positkow,

f) dotykania rekami ciata, zwtaszcza oczu.
Niezwtocznie po zakornczeniu robdt impregnacyjnych pracownik zobowigzany jest starannie
umy¢ sie ciepta wodg z mydtem.

ROBOTY ZBROJARSKIE

Stoty warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny by¢ mocno zbudowane,
przytwierdzone do podtoza.

Przy cieciu pretow zbrojeniowych nozycami recznymi nalezy ciety pret oprze¢ obustronnie na
koztach lub na stole zbrojarskim.

ROBOTY IZOLACYJNE | DEKARSKIE

Na dachach krytych elementami, ktorych wytrzymatosé nie zapewnia bezpiecznego
przebywania na nich pracownikéw, nalezy uktadaé przenosne mostki zabezpieczajace.

Przy wykonywaniu pokrycia dachdw ptaskich w poblizu krawedzi dachu nalezy zabezpieczy¢
pracownika za pomocg pasa ochronnego linkg zamocowang do statych konstrukcji obiektu.
Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem.

Kotty do podgrzewania mas bitumicznych powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy.

Kotty i zbiorniki do podgrzewania i transportu recznego mas bitumicznych powinny by¢
wypetnione najwyzej do % ich wysokosci.
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VIl. PIERWSZA POMOC

Na budowie powinna znajdowac sie przenosna apteczka.
Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i
numery telefonow:

a. najblizszego punktu lekarskiego,

b. najblizszej Strazy pozarnej,

c. posterunku Policji,

d. najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, mieszkanie prywatne, budka

telefoniczna, itp.)

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi
w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp przy
wykonywaniu robét budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome
podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, rozdziat 12- Roboty murarskie i
tynkarskie;

Przy wykonywaniu stropdw: wszyscy pracownicy powinni by¢é zapoznani z przepisami
zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401, rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach,
rozdziat 14 - Roboty zbrojarskie i betoniarskie;

Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 9 — Roboty na
wysokosciach, 13- Roboty ciesielskie, rozdziat 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne;

Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 7 — Maszyny i inne
urzadzenia techniczne;

Zwrdci¢ uwage na zatrudnienie pracownikéw zgodnie z ich wyksztatceniem zawodowym i
uprawnieniami do prowadzenia prac budowlanych i instalacyjnych i prowadzi¢ wzmozony
nadzér a wykonanie powierzy¢ sprawdzonym i doswiadczonym pracownikom,

Udzieli¢ instruktazu stanowiskowego dla zatrudnionych na obiekcie robotnikéw ze
szczeg6lnym uwzglednieniem zapoznania pracownikdéw ze specyfikg prowadzonych robét
oraz z podstawowymi wymogami bhp, jakich muszg przestrzega¢ na budowie, zapozna¢ z
zabezpieczeniami i Srodkami ochrony osobistej, udzielaniem pierwszej pomocy oraz
podstawowymi zasadami higieny i kultury pracy.

Przestrzegad zasad bhp oraz przewidywaé powstanie zagrozen.

Zorganizowad, w razie potrzeby, pierwszg pomoc,

Bezwzglednie przestrzegad trzezwosci pracownikéw,

Przestrzega¢ na placu budowy podstawowych zasad ochrony osobistej jak kaski,
odpowiednie obuwie, okulary, maski i rekawice ochronne, linki i szelki zabezpieczajace, a
takze asekuracje przez osoby towarzyszace

Pilnowac kultury pracy,

Oznakowac plac budowy tablicami informacyjnymi,

Chronic¢ barierkami wolne przestrzenie o wysokosci powyzej 0,5m,

Utrzymaé porzadek na placu robdét z zachowaniem segregacji materiatéw budowlanych,
sktadowania materiatéw i narzedzi oraz wywozenia gruzu;

Uzywad narzedzi i urzadzen posiadajgcych odpowiednia klase bezpieczenstwa i zgodnie z ich
przeznaczeniem;

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe
ustawienie rusztowan ochronnych, siatek i zadaszen zabezpieczajacych oraz wyposazenia w
odziez ochronng, zgodnie z przepisami.
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Miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wiasciwymi znakami lub barwami,

Wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

Uzywa¢é odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,

Uzywad tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

Oznaczy¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuacji,

Zorganizowac staty nadzér,

Pracownicy prowadzacy roboty spawalnicze powinni posiada¢ aktualne $wiadectwo
egzaminu spawacza.

Ze wzgledu na rodzaj przewidywanych robdt nie wolno zatrudnia¢ oséb mtodocianych.
Roboty nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robodt
Budowlano-Montazowych” czes¢ | ,,Roboty Ogélnobudowlane”.

WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA:

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik
budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefondéw:

a. najblizszego punktu lekarskiego,

b. strazy pozarnej,

c. posterunku Policji;
W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikdw;
Telefon komdrkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w;
Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w;
Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym na planie j/w;
Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. min 1,5m, oznakowac¢ na planie j/w;
Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15cm, poreczy umieszczonych na
wysokosci 1,1m oraz deskowania azurowego pomiedzy poreczg a deskg kraweznikows;
Rozmiescic tablice ostrzegawcze;
Zainstalowac oswietlenie emitujgce czerwone Swiatto;
Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu;
Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu;
Wykona¢ skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi;
Zejscia do wykopu wykonac, co 20 m;
Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i
oznaczy¢ na planie j/w.

PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Zgodnie z §6 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. Ust. 120 p.
1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt
budowlanych. W planie tym nalezy uwzgledni¢ specyfike rodzajéw roboét budowlanych,
ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenie stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig
lub upadku z wysokosci.
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. SPOSOB PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIAtOW, WYROBOW,
SUBSTANCIJI ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE ROBOT

W przypadku uzycia gazu technicznego nalezy przechowywac go w magazynie typu
barakowéz w obrebie inwestycji, lub w pomieszczeniach chronionych i dozorowanych
udostepnionych przez Zamawiajacego.
SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE w strefach szczegdlnego zagrozenia
Zapewnic¢ bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii poprzez:

a. okresli¢ miejsca i sposéb oznaczenia drég komunikacyjnych i ewakuacyjnych,

b. zgromadzi¢ na placu robdt podstawowy sprzet p. poz.,

c. posiadaé apteczke ze srodkami pierwszej pomocy,
PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACII robét oraz innych dokumentdéw
Przechowywanie dokumentacji robét oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych /dziennik robét, dokumenty dopuszczenia do
eksploatacji urzadzen/ powinny by¢ w pomieszczeniu.
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