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LEGENDA:

~ Sciany murowane nosne pod stropem
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KLASY EKSPOZYCJI: XC1

1 0,00 =wg Architektury

UWAGI:

1. Wysokos¢ konstrukcyjna stropu 18cm.

2. lzolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne, termiczne
wq detali architektonicznych i opisu technicznego.

3. Wymiary podano w mm, rzedne w m.

4. Usytuowanie stupdw i Scian wzgledem
fundamentu wg domiardw na rys. szalunkowym.

5. Otuling gtdwnych pretdw zbrojeniowych:

~ dolng, gdma, boczna 2,5cm.

Podano wartosci otuliny mierzonej do lica pretow gtownych.
6. Otworowanie stropu jest aktualne na dzieh wydania rys.

7. Rysunek rozpatrywac z odpowiednimi rysunkami branz:
architektonicznej i instalacyjnej.

8. Geometrie i usytuowanie elementdw konstrukcyjnych
sprawdza¢ z projektem architektury.

9. Sciany murowane nie zaznaczone i nie opisane na
rysunku szalunkowym konstrukcji nie sq Scianami
nosnymi i powinny byc wykonane po rozdeskowaniu
stropdw. Nalezy pozostawic w trakeie rob6t murowych
dylatacje Jem pomigdzy gdrmq krawedziq Sciany
murowanej i dolng powierzchnig stropu, wypefniong
materiatem sprezystym (np. welnq mineralng).

10. Przed wykonaniem otwordw (okiennych, drzwiowych) w
Scianach zelbetowych nalezy uzgodnic ich wymiary z
Dostawcq stolarki.
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LEGENDA:
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