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Opis techniczny

Do Projektu Budowlanego
"ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CALOSCI
NA BUDYNEK USEUGOWY 27-552 BACKOWICE 17
dz. nr ewid. 176/21; 176/34; obreb 0001"
- w branzy konstrukcyjnej

1 Przedmiot i podstawa opracowania

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,Projekt rozbudoywszebudowy budynku mieszkalnego
ze zmiang sposobu zytkowania catéci na budynek ustugowy 27-552 8@wice 17 , dz. nr ewid.
176/21; 176/34; oleb 0001"

- w brarry konstrukcyjnej

1.2 Podstawa opracowania
« Wizje lokalne na terenie przedmiotowej inwestyciji,

e Uzgodnienia miedzybranzowe,

*  Woytyczne architektoniczne,

¢ Opinia Geotechniczna na podstawie przeprowadzonych odkrywek i ogledzin w terenie

e Archiwalny projekt dla budynku istniejgcego

*  Ekspertyza konstrukcyjno - budowlana

e Odpowiednie przepisy i normy przedmiotowe wymienione w punkcie 5 opisu technicz-

nego.

Uwaga:

Niniejszy Projekt Budowlany powstat na podstawie i z wykorzystaniem materiatdw, wy-
tycznych, danych, opracowan rysunkowych, katalogéw i innych, opracowanych przez in-
ne podmioty, wspoéluczestniczace w procesie inwestycyjnym, dostarczonych przez Inwe-

stora i wykorzystanych za jego zgoda.

Na podstawie niniejszego projektu budowlanego nalezy po uzyskaniu pozwolenia na
budowe opracowac projekt wykonawczy (roboczy) konstrukcji stalowych, zawierajgcy
niezbedne wykazy materiatowe, geometrie elementow, detale potgczen konstrukcji sta-
lowych, elementy wysytkowe, wykazy stali, projekt obudowy, niezbedne projekty monta-
zowe itp. informacje bedace uszczegoOtowieniem zawartosci projektu budowlanego,
kompletnego z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ (uzyskanie pozwolenia na bu-

dowe).
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2 PODLOZE GRUNTOWE, WARUNKI WODNE, ROBOTY
ZIEMNE

W obszarze przewidzianej rozbudowy wykonano dwa wykopy(1x1m) kontrolne do poz -1,8m.
Ponizej wierzchniej warstwy humusu (h=40cm) zalega warstwa piasku sredniego do spodu
wykonanego wykopu,.

W wykonanym wykopie nie stwierdzono wystepowania statego zwierciadta wod gruntowych
, CZy sgczen.

W okresie roztopdw i intensywnych opadow poziom wod gruntowych moze wystepowac na

mniejszej gtebokosci. Zalecane jest wykonanie drenazu opaskowego.

2.1 Opinia geotechniczna

Z punktu widzenia Rozporzgdzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posado-
wienia obiektow budowlanych (dz.U.2012,p0z.463) stwierdza sie ze na omawianym terenie

wystepujg proste warunki gruntowe.
Budynek zakwalifikowano do Il kategorii geotechnicznej.

Realizacja projektowanego obiektu z uwagi na istniejgcy poziom wod gruntowych nie
bedzie wymagac¢ zastosowania odwodnienia budowlanego. Prace ziemne powinny by¢ pro-
wadzone tak, aby nie dopusci¢ do nawodnienia lub przemrozenia gruntow odkrytych w dnie

wykopow fundamentowych.

3 CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI OBIEKTU

3.1 Charakterystyka og6lna
Projektowany budynek jest konstrukcjg 2 kondygnacyjng (kon +1 stanowi poddasze

uzytkowe) przylegtg do bud istniejgcego, nie podpiwniczonym, o konstrukcji scianowo-
szkieletowej murowanej z dachem dwuspadowym na wiezbie drewnianej.
Pokrycie dachu zaprojektowano z dachowki ceramicznej (gr ~~1,5cm) a sciany jako
murowane z bloczkéw ceramicznych wzmacniane trzpieniami i stupami zelbetowymi
Posadzke w obiekcie przewiduje sie jako zelbetowg, grubosci 18cm. Stupy i trzpie-
nie zelbetowe kotwione w fundamentach - wg wytycznych zawartych w projekcie wykonaw-

czym.

3.2 Charakterystyka elementow konstrukcyjnych
3.2.1 Fundamenty

Dla projektowanego budynku posadowienie realizowane bedzie w sposob bezpo-
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Sredniej, tzn. poprzez tawy fundamentowe. Fundamenty obiektu posadowione beda na
gruncie rodzimym nosnym bgdz na gruncie wymienionym (lokalnie w rejonie osi 1-3/C-B) , w
postaci piasku zageszczonego do wskaznika Is>=1,00 lub chudego betonu . W przypadku
natrafienia w trakcie robét fundamentowych na grunt y nasypowe, nale zy je bez-
wzgl ednie wybra € i zast gpié podbudow g z piasku zag eszczonego do 1s=1,00 lub beto-
nem C8/10 (B7,5). tawy fundamentowe i pozostate elementy zelbetowe, wzajemnie pota-
czone ze soba, projektuje sie z betonu C20/25 (B25) w klasie ekspozyciji XC2/XC2, zbrojo-
nego stalg A-IIIN.
Otulina zbrojenia (do lica pretéw) :
- fundamenty i elementy w gruncie 5cm
- posadzka 5cm dotem i 3,5cm gora
- stupy i trzpienie 4cm
- belki 3cm
- stropy 2,5cm
Fundamenty zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo wg wytycznych zawartych w projek-
cie architektonicznym. Z fundamentéw nalezy wypusci¢ startery dla stupow i trzpieni zelbe-
towych wg wytycznych podanych na rys. konstr. . Pod fundamentami nalezy wykona¢ war-
stwe betonu C8/10 gr.10cm przykrytego izolacjg przeciwwilgociows.
Poziom ,0” dla obiektu wg informacji w projekcie architektonicznym.
Poziom posadowienia min 110cm ponizej poziomu terenu projektowanego.
Dla tawy przylegtej do budynku istniejgcego nalezy poziom posadowienia nalezy do-
stosowac¢ do poziomu fund istniejgcych.
Nie dopuszczalne jest odstaniane fundamentéw istniejgcych i scian fundamentowych

na odcinku wiekszym niz 1,5m. Prace na styku z bud istniejgcym prowadzi¢ etapami.

3.2.2 Posadzka

Zato zenia projektowe- posadzka, podbudowa
Posadzke i podbudowe projektuje sie jak ponizej:

= Plyta zelbetowa nosna o grubosci 18cm (36¢cm lokalnie pod odwodnieniami li-
niowymi) wykonana z betonu C20/25 (B25), zbrojona gorg i dotem siatkami
15/15 ze stali zebrowanej #8mm, klasy A-IIIN. Potgczenia siatek na zaktad wg
wymogow normowych (min. 50#). Otulina dolna 5cm; gérna 3,5 cm,

»  Warstwa poslizgowa: izolacja zgodnie z wytycznymi architektury,

» Warstwa izolacji termicznej zgodnie z wytycznymi architektury,

* Podbudowa: beton C8/10 (B10), grubos¢ warstwy 20cm,

*» Podbudowa posrednia I: Piasek stabilizowany cementem na miejscu budowy
(zageszczony o E2/E1<2,2 i E2>80MPa; grubos¢ warstwy 30cm. Rm>5MPa.

llos¢ cementu okreslic doswiadczalnie.
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» Ponizej, do poziomu gruntu rodzimego nosnego (wymagany odbiér podtoza
przez uprawnionego geologa, potwierdzony wpisem do dziennika budowy),
wymiana ewentualnego gruntu nasypowego nienosnego na piasek zagesz-
czony do 1s>0,97 (grubos¢ zageszczanej warstwy maks. 25cm).

Badania kontrolne zageszczenia wykonac poprzez obcigzanie piytg oznaczajgc mo-
duly odksztatcenia podioza zgodnie z PN-S-02205;1998.

Przed rozpoczeciem uktadania nawierzchni nalezy sprawdzi¢ réwnosé podbudowy
gornej. Niedopuszczalne sg lokalne zaglebienia i inne nieciggtosci. Tolerancja rowno-
§ci wynosi £ 10mm na 3m.

Projektowane roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z wymogami norm:

* PN-B-06050,1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

= PN-S-02205, 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i bada-
nia

= PN-S-96011 Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych.

= PN-S-96012 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego ce-
mentem.

» PN-S-06102 1997 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Ptyta zelbetowa posadzki

Ptyta nosna o grubosci 18cm (36cm lokalnie pod ACO) wykonana z betonu C20/25
(B25) klasa ekspozycji XC2, zbrojona gorg i dotem siatkami 15/15 ze stali zebrowanej
#8mm, klasy A-IlIIN. Potgczenia siatek na zaktad wg wymogow normowych (min 50%#).
Otulina dolna 5cm; gérna 3,5cm. Alternatywnie dopuszcza sie zbrojenie posadzki
widknem rozproszonym.

Plyta wykonana jest na rzednej opisanej na przekroju architektonicznym. Wymagany
wskaznik w/c mieszanki betonowej powinien by¢ < 0,5, a ilos¢ cementu portlandzkie-
go CEM | 32.5 lub CEM Il 32.5 winna by¢ w przedziale 320-330kg, maksymalnie nie
wiecej niz <350kg/m3. Stosowanie (super)plastyfikatorow jest obowigzkowe. Uziar-
nienie kruszywa do 16mm, ale zalecane do 8mm. Kruszywo powinno spetniaé wymo-
gi PN-86/B-06712.

Nawierzchnie wtasciwg nalezy uktada¢ na dwu warstwach folii polietylenowej grubo-
sci 0,2mm, utozonej réwno, bez fald, z zakladami minimum 500mm, ewentualnie
zgrzewanej.

Badania kontrolne mieszanki betonowej wg wymogéw PN-88/B-06250.

Krawedzie ptyty w przejsciach przez otwory bram i drzwi zabezpieczy¢ kgtownikami

kotwionymi za pomocg ptaskownikdw.

Tolerancje
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Tolerancja réwnosci podbudowy wynosi = 10mm na 3m.
Tolerancja rownosci ptyty zelbetowej wynosi lokalnie £ 2mm na 1m, a dla catej ptyty

nie wiecej niz15mm na catej diugosci.

Warunki wykonania i u zytkowania

Obcigzanie posadzki obcigzeniami uzytkowymi mozna wykonywa¢ po czasie:

= Po 14 dniach od utozenia betonu - 50% obcigzenia obliczeniowego

= Po 28 dniach od ulozenia betonu - 100% obcigzenia obliczeniowego
Powyzsze dotyczy betonu dojrzewajgcego w temperaturze ~15°C. Przy nizszych
temperaturach okres ten ulega wydtuzeniu odpowiednio do temperatury.
Minimalna temperatura, przy ktorej jest mozliwe wykonywanie posadzek z utwardzo-
ng powierzchnig wynosi +3°C. Jednoczesnie temperatura ta musi by¢ utrzymywana

przez okres co najmniej 5 dni po betonowaniu.

Uwagi
Wszystkie przewody oraz kable podposadzkowe — wedtug projektéw branzowych in-
stalacji elektrycznych i sanitarnych.
Wszystkie materialy i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie
winny posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i swiadectwa dopuszczenia ITB,

PZH oraz innych wymaganych instytucji.

3.2.3 Wiezba dachowa

Wiezbe dachowa zaprojektowano jako ptatwiowo krokwiplez stupkow wewgtrznych.
Dodatkowo zastosowanetki w czgséci kalenicowe.
Drewniane ptatwie poednie lgdg montowane do belek stalowych HEB180 (zakotwionych
wiencach) .

Konstrukcje dachu zabezpieczy¢ PPOZ do R15 i NRO poprzez malowanie i i zabu-

dowe wg wytycznych podanych w projekcie architektonicznym.
Wszystkie elementy drewnianej konstrukcji dachu zabezpieczy¢ srodkiem przeciw

plesni, grzybom i owadom.

3.2.4 Konstrukcja no $na budynku
Konstrukcje nosng budynku przewidziano jako murowang s$cianowo-szkieletowa,

posadowiong nha tawach fundamentowych. W $cianach bocznych , szczytowych i wewn. w
roli wzmocnien i usztywnien przewidziano trzpienie zelbetowe kotwione w fundamentach i
wience.

Sciany zewnetrze murowane z bloczkéw ceramicznych .

3.2.5 Scianki dziatowe
Scianki dziatowe wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie architekto-
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nicznym.

4 ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie powinny odpowia-
dac Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania i by¢ stosowane
zgodnie z dokumentacjg zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego z 07.07.1994r. z pOzniejszymi
zmianami i przepisami Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa z 19.12.1994 r. z
pézniejszymi zmianami.

Wszystkie materialy i elementy budowlane dopuszczone do stosowania ha budowie
winny posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH
oraz innych wymaganych instytucji, wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w
konsultacji z Projektantem.

Roboty budowlano — montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi
normami, przepisami BHP i p.poz. oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano — montazowych” Warszawa 1989.

5 WYKAZ NORM, WYTYCZNYCH | PRZEPISOW PRAWA
BUDOWLANEGO

- PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

- PN/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

Projektant:
mgr inz. Marcin Wieckowski
SWK/0056/PWBKb/15

Poz. la. Ekspertyza techniczno — konstrukcyjna

Poz. la Ekspertyza techniczno — konstrukcyjna

Celem niniejszej ekspertyzy jest ustaleniezlmasci wykonania zmiany sposobuyiko-

wania dla budynku mieszkalnego jednorodzinnegkatipowanego 27-552 Bkowice 17.
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Na podstawie dokumentacji archiwalnej zestawiontigibnia state i zytkowe.

Ciezar

materiatu s s
. . - . Grubos$é| Wartoscé Wartosé

Opis |Warstwy stropowe - stan istniej acy w stanie warstwy | charakt wSp. bl

p0W|etrzno g obl.

suchvrg k y Yo 2

wyszczegdlnienie warstw kN/m cm kN/m Vs KN/m

Deski debowe 7,00 2,50 0,175 1,20 0,210
Wylewka betonowa 25,00 4,00 1,000 1,30 1,300
Styropian 0,45 10,00 0,045 1,20 0,054
Ptyta zelbetowa 25,00 15,00 3,750 1,10 4,125
Tynk cem-wap 18,00 1,00 0,180 1,30 0,234

RAZEM : 5,15 1,15 5,92

Poz.1.2.3. Obci gzenia technologiczne i monta zowe wg PN-82/B-02003

Opis Pokoje, pomieszczenia, sale, dachy, stropodachy \é\:;r::ff wsp. Wiﬁﬁsc
Pk obl. Po
Przeznaczenie pomieszczenia i sposéb jego u  zytkowania kN/m? Vi kN/m”
Pomieszczenia mieszkalne 1,50 1,40 2,10
Pomieszczenia biurowe 2,00 1,40 2,80

Warstwy wykaiczeniowe stropdéw w bud istnigiym nie ledg zmieniane - obgienia state
pozostaj bez zmian.

Zmianie ulegaj obcihzenia wytkowe ze wzgidu na zmiaa funkcji budynku.

Weryfikacja fundamentéw

Wzrost obaizenia fundamentow spowodowany zmiana funkzjitkiowej po-
woduje zwekszenie odporow, nagren pod fundamentami o okoto 10%

Z uwagi na brak oznak nierbwnomiernego osiadandyiku istniejcego i na-
turalg konsolidagt gruntéw pod fundamentami stwierdzaemmazna bez-

piecznie uytkowat budynek w nowej funkcjiizytkowej - bez dodatkowych
wzmocnié.

Weryfikacja ptyty stropowej

Sprawdzenie nmaosci przekroju ptyty w stanie istniggym :

Analiza no $nosci przekroju dla zginania prostego
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1. Zalozenia:

e Beton klasy B15 , 0. = 1,00

» Stalklasy A-0f , =220,0 (MPa)

« Brak sprawdzenia stanu granicznego rozwarcia rys
e Obliczenia zgodne z PN-B-03264:2002

2. Przekrdi:

=
L— — I
Bizz

z

Y =

T_ A
I

= b R

b =100,0 (cm)
h = 15,0 (cm)
d; =2,5(cm)
d, =2,5 (cm)

3. Powierzchnia zbrojenia:

As1 = 12,4 (cm2) As =5,6 (cm2)
11 12 =12,4 (cm2) 5¢l2 =5,7 (cm2)
Stopien zbrojenia: V1 =1,44 (%)

Minimalny stopien zbrojenia: U, min = 0,19 (%)

4. Dopuszczalny moment zginaj acy:

Z uwagi na no$nos¢ przekroju:
Mmax = 26,00 (KN*m) M min =-12,89 (KN*m)

Z uwagi na zarysowanie przekroju (suma obc. dtugo- i krétkotrwatego)
Mmax = 21,13 (kN*m) Mm|n = '10,90 (kN*m)
Stosunek obcigzenia dtugotrwalego do catkowitego = 1,00

Wyniki szczegotowe dla SGN: My = 26,00 (KN*m)
Potozenie osi obojetnej: y =5,0 (cm)
Ramie sit wewnetrznych: z=10,0 (cm)
Wzgledna wysokos¢ strefy $ciskane;j: & =0,40
Graniczna wysoko$¢ strefy sciskanej: Eg, =0,79
Naprezenia w betonie sciskanym: 0. =8,0 (MPa)
Naprezenia w stali zbrojeniowej:

rozciagajgce: O, = 190,0 (MPa)

Sciskajgce: o, = 87,2 (MPa)
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Sprawdzenie momentéw zginajcych plycie stropowej w nowym stanie obc:

taczne obcizenie obliczeniowe piyty dla stanie projektowaryr@,72kN/m2
Msdo=ql2/8 =23,06kN/m2 (SGN} stan granicznej sacsci

26 kN/m2 > 23,06kN/m2

t aczne obcizenie charakterystyczne ptyty dla stanie projekioyma = 7,15kN/m2
Msdk=ql2/8 =18,96kN/m2 (SGU} stan granicznejaytkowania

21, 13kN/m2 > 18,96kN/m?2

Whniosek :

Bazujgc na przeprowadzonych obliczeniach sprawdzajacych, i analizach oraz wizji lokalnej
na obiekcie bedgcym przedmiotem opracowania, stwierdzam ze z punktu widzenia bezpieczehstwa
konstrukcji mozliwe jest wykorzystanie budynku (stropu istniejgcego nad kon -1, i O oraz fundamen-

tow) do funkcji uzytkowej (biurowa ) - bez stosowania dodatkowych wzmocnien.

Projektowat

mgr inz. Marcin Wigckowski  SWK/0056/PWBKb/15



Poz. Il. ZESTAWIENIE OBCI AZEN wg PN

Poz. 2.1. Obci gzenia state

Ciezar wlasny konstrukcji uwzgledniany jest automatycznie w obl. programie komputerowym.

Poz.2.1.1. Warstwy stropowe

Ciezar
Opis Taras matfrlglu Grubosé| Wartos¢ Warto$é
P wstanie warstwy | charakt. wsp. obl.
powietrzno obl.
suchvm O« Jo
wyszczegolnienie warstw kN/m® cm kN/m? V't kN/m?
Gres 21,00 2,00 0,420 | 1,20 | 0,504
Izolacja przeciwwilgociowa 11,00 0,50 0,055 1,30 0,072
Szlichta cem. form ze spadkoiem (gr. sr) 25,00 5,00 1,250 1,30 1,625
Styropian 0,45 20,00 | 0,090 1,20 0,108
Ptyta zelbetowa (cw. wg progr. obl) 0,00 18,00 | 0,000 1,10 0,000
RAZEM : 1,82 1,27 2,31
Ciezar
Ovis Strop nad kon 0 materialu | o pose| wartose Warto$é
P W §tan|e warstwy | charakt. WSPp- obl.
powietrzno obl
suchvrr:‘lj Ok 2 ’ Jdo )
wyszczegolnienie warstw kKN/m cm kN/m Vs KN/m
Warstwy wykonczeniowe uzytkownika 27,00 2,00 0,540 1,30 0,702
Wylewka betonowa 25,00 7,00 1,750 1,30 2,275
Folia PE 2,00 0,10 0,002 | 1,20 | 0,002
Styropian 0,45 10,00 | 0,045 1,20 0,054
Plyta zelbetowa (cw. wg progr. obl) 0,00 18,00 | 0,000 1,10 0,000
Tynk cem-wap 18,00 1,00 0,180 1,30 0,234
RAZEM : 2,52 1,30 3,27
Ciezar
materiatu
Opis |Warstwy posadzkowe w stanie | Grubose| Wartosé
powietrzno| warstwy | charakt. | WSP:
suchym gk obl.
wyszczeg6lnienie warstw kN/m® | ecm | kN/m* |
Gres 21,00 2,00 0,420 1,20
Wylewka betonowa zbrojona siatkg 25,00 | 18,00 | 4,500 1,30
Folia PE 2,00 0,30 0,006 1,20
Styrodur 0,45 5,00 0,023 1,20
Papa termozgrzewalna 11,00 0,50 0,055 1,30
Wylewka betonowa 25,00 | 20,00 | 5,000 1,30
Podsypka cem-piaskowa 19,00 | 30,00 | 5,700 1,10

RAZEM : 15,70

1,22




Poz.2.1.2. Warstwy dachowe
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Ciezar
materiatu
Opis |Pokrycie dachu w stanie | Grubos¢| Wartosé Wartogé
powietrzno| warstwy | charakt. | WSP- obl.
suchym Ok obl. Jdo
wyszczegolnienie warstw kN/m?* cm kN/m* Vs kN/m?
Dachéwka ceramiczna 21,00 1,50 0,315 1,10 0,347
Drewniana konstr dachu (cw wg prog. Obl.) 0,00 26,00 | 0,000 1,10 0,000
Wetna mineralna 1,80 18,00 | 0,324 1,20 0,389
Paroizolacja 1,00 0,10 0,001 1,20 0,001
Sufit podwieszany g/k na podkonstrukcji 15,00 2,50 0,375 1,20 0,450
RAZEM : 1,02 1,17 1,19
Po0z.2.1.3. Sciany zewn etrzne
4 . Cigzar
_ Sciany fundamentowe materiatu [ o | warose Wartose
Opis |- murowane gr 2420m wstanie | ooy | charakt, | WSP- obl.
( zestawienie dla m“ pow. $ciany ) powietrzno obl.
suchvrg 9« y 90 ,
wyszczegodlnienie warstw kN/m cm | KN/m Vi KN/m
Folia kubelkowa 2,00 1,00 0,020 1,20 0,024
Styrodur 0,45 10,00 | 0,045 1,20 0,054
Izolacja przeciwwilgociowa 11,00 0,50 0,055 1,30 0,072
Bloczki betonowe 25,00 25,00 6,250 1,10 6,875
Izolacja przeciwwilgociowa 11,00 0,50 0,055 1,30 0,072
RAZEM : 6,43 1,10 7,10
.- L Cigzar
- Sciany zewn etrzne nadziemia materiay [ | wanose Wartose
OpIS - murowane gr 242c:m w ;tanle warstwy | charakt. wsp. obl.
( zestawienie dla m“ pow. $ciany ) powietrzno obl.
suchvrg Ok y 9o 2
wyszczegolnienie warstw KN/m cm kN/m Vs kKN/m
Tynk silikonowy 15,00 0,50 0,075 1,30 0,098
Styropian 0,45 15,00 0,068 1,20 0,081
Bloczki ceramiczne 14,00 24,00 3,360 1,10 3,696
Tynk cem-wap 18,00 1,50 0,270 1,30 0,351
RAZEM : 3,77 1,12 4,23
Poz.2.1.4. Sciany wewn etrzne
Wysokos¢ scianki : hs= 329 m > 2,65m (wysoko$¢ poréwnawcza)
Ciezar
& i _ materiatu
Opis Sciany We\_lvn etrzzne m,u'_’owane gr11,5¢m w stanie | Grubos¢| Wartos¢ Wartosé
(zestawienie dla m” pow. Sciany ) powietrzno| warstwy | charakt. | WSP- obl.
suchym Ok obl. do
wyszczegolnienie warstw kN/m?* cm kN/m* Vs kN/m?
Tynk cem-wap 18,00 1,50 0,270 | 1,30 | 0,351
Bloczki ceramiczne 14,00 11,50 1,610 1,10 1,771
Tynk cem-wap 18,00 1,50 0,270 1,30 0,351
RAZEM : 2,15 1,15 2,47
Do obl. przyjeto obcigzenie: (hs/2,65)*1,25= 1,55 KkN/m2 (dla1m2 pow. stropu)
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Poz. 2.2. Obcigzenia zmienne.

Poz.2.2.1. Obci gzenie_$niegiem wgq PN-80/B-02010 Azl "Obci _gzenie sniegiem"

Parametry obéigzenia sniegiem S,=Q*C
Strefa obcigzenia Sniegiem 111
Lokalizacja sprzyjajgca zwiekszeniu pokrywy snieznej: nie
Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu Q= 1,20 kN/m*
Wspoitczynnik obcigzenia Y:= 1,50
Glebokos¢ przemarzania gruntu dla projektowanej lokalizacji obiektu h= 120 m
Typ dachu obcigzanego sniegiem: dwuspadowy
Katy nachylenia pofaci : o= 43 °
o= 45 °
Wsp6tczynniki ksztattu dachu: Ci= 045
C= 0,60

Obcigzenie $niegiem
Obcigzenie charakterystyczne SkC)= 0,54  kN/m2
SkC= 0,72  kN/m2

Po0z.2.2.2. Obci gzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 "Obci gzenie w obl statycz.
- Obci gzenie wiatrem"

Wymiary budynku: elewacja
Wysokos¢ budynku (ponad teren) z=H Z=H= 99 m
Szerokosc¢ B= 990 m
Dilugosé ] L= 2219 m

B rzut z gory

L

Parametry obdigzenia wiatrem Pk=0*Ce*C* B
Strefa obcigzenia wiatrem I
Wysokos¢ terenu n.p.m 256,00 m.n.p.m
Rodzaj terenu A
Okolicznosci szczegdlne: nie wyst epujq
Warto$¢ charakterystyczna cisnienia pretkosci wiatru: dk = 0,30 KkN/m?
Wartos$¢ wspoétczynnika ekspozycji: Ce= 1,00
Typ konstrukcji budynku : Obiekt o szkielecie metalowym

Logarytmiczny dekrement ttumienia drgan A :
Konstrukcja Stalowa kratowa/ramowa spawana A1= 0,06
dodatek dla kostr. Stal. na potgczenia srubowe A2 = 0,02

e A3 = 0,00
Przyjeta do obl. wartosc¢ tgczna logarytmicznego dekrementu ttumienia A= 0,08
Okres drgan whlasnych analizowanego obiektu T= 0,21 s
Ocena podatnosci obiektu na dynamiczne dziatanie wiatru : niepodatny
Warto$¢ wspoétczynnika dziatania porywow wiatru: B= 1,80

Wspoitczynnik obcigzenia Yi= 1,50
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Obciazenie wiatrem dziatajgce na $ciany i przegrody zewnetrzne budynkéw

Obcigzenie $cian zewn. dla kieruneku dziatania wiatru - prostopadle do boku diu zszego .

Sposadb rozkidu cisnienia wiatru po wys. sciany: (H/ L )=

Wiatr
11
V
< C,4=0,70
B =]
. rzut budynku
)
C,=-0,40
L

B/L=

-0,70

72—

C

045 <=

0,45 <

warto$c¢ char.

obcigzenia na

poszczegolne
sciany, przegrody:

2 ( rozktad staty )

Pik1 = 0,38 kN/m?
Pk2 = -0,38 kN/m?
Pks = -0,22 KkN/m?

Obcigzenie $cian zewn. dla kieruneku dziatania wiatru - prostopadle do boku krotszego .

Sposéb rozkidu cisnienia wiatru po wys. $ciany: (H/ B )=

L/B=
- szz '0,50 8
=) ?
Wiatr => | rzut budynku .
) &)
CzZ: '0,50
L
Obciazenie wiatrem dziatajagce na dach.
Typ dachu:
Nachylenie pofaci:
Wysokos¢ budynku mierzona do okapu
Kierunek wiatru - 1
WARIANT | - ssanie na potaci hawietrznej
Wiatr h Wiatr
Il I
v V
CZ naw: O!OO
a
elewacja nawietrzna
b
oczna CZ Zaw: _0,40
a
. Rzut
zawietrzna dachu
L
H=z

Obcigzenie prostopadte do ptaszczyzny potaci

1,01 <=

2,24 >

wartosc¢ char.
obcigzenia na

B poszczegolne
sciany, przegrody:

h/L<=2

2 (rozktad staty )

Pxa = 0,38 kN/m?
Piz = -0,27 kN/m?
Pz = -0,16 kN/m?

dwuspadowy
a= 430 °
h= 448 m
L= 22,19 m

wartos¢ char.

obcigzenia w
poszczegdélnych
strefach dachu

Pknaw. = 0,00 kN/m?

Pkzaw. = -0,22 kN/m’



Wiatr h

I
\

elewacja

boczna
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Kierunek wiatru - 1

WARIANT Il - parcie na potaci nawietrznej
Wiatr
1
\/
CZ naw= 0145
nawietrzna
m
Cz zaw— -0,40
X Rzut
zawietrzna dachu
L

H=z

Obcigzenie prostopadte do ptaszczyzny potaci

h/L<=2

wartosc¢ char.

obcigzenia w
poszczegdinych
strefach dachu

pk naw. = 0,24 kN/m2

Pk zaw. = -0,22 kN/m?

Poz.2.2.3. Obci gzenia technologiczne i monta zowe wg PN-82/B-02003

Obci azenia poziome skupione lub liniowe

Opis | rozio zone na jednostk e diugo $ci np.: por eczy balkonéw, galeri,

klatek schodowych, taraséw.

Przeznaczenie pomieszczenia i sposob jego u  zytkowania

Wartosé Wartosé
charakt. wsp. obl.

Pk/ py | obl. | Pk/pg
KN/ kN/m{ ¥t kN / kN/m

budynki mieszkalne

1,00 1,20 1,20

Opis Pokoje, pomieszczenia, sale, dachy, stropodachy

Przeznaczenie pomieszczenia i sposob jego u  zytkowania

Wartosé Wartosé
charakt. wsp. obl.
Pk obl. Po

kKN/m? | Vs kN/m?

Pomieszczenia biurowe

2,00 1,40 2,80

Dach z dostepem przez wytaz rewizyjny (ustalane indywidualnie)

0,50 1,40 0,70

Opis

Przestrzenie komunikacyjne

Przeznaczenie budowli (obiektéw) i sposéb ichu  zytkowania

Wartosé Warto$é
charakt. wsp. obl.
pk obl. po

kKN/m? | Vs kN/m?

Budynki biurowe - korytarze

2,50 1,30 3,25

Budynki biurowe - klatki schodowe

4,00 1,30 5,20

Opis Konstrukcje o specjalnym sposobie u  zytkowania

Przeznaczenie konstrukcji i sposob jeju  zytkowania

Wartosé Wartosé
charakt. wsp. obl.
Pk obl. Po

kKN/m? | Vs kN/m?

Balkony, galerie i loggie wspornikowe

5,00 1,30 6,50
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Onis Obci gzenie budowli pojazdami wg PN-82/B-02004 Wartos$¢ Wartosé¢

P (dla stropéw, ramp, stropodachéw przejezdnych) charakt. | sp. obl.

Pk obl. Po
Rodzaj pojazdu wsp. B | kKN/m* [ ¢ | kNim?

Samochody ciezarowe ciezki - bez tadunku 1,0 5,00 1,30 6,50

Obcigzenie wyj gdkowe od uderzenia pojazdem Wartogé Wartosé

Opis wg PN-82/B-02004 Obci gzenie pojazdami charakt. obl.

(dla magazynéw, garazy, warsztatow itp.) Py wsp. Po

poz. obl.
Rodzaj pojazdéw uderzaj acych przto zen

I POJ I acy ia sity kN 04 kN

Autobusy, ciezkie samoochody ciezarowe, samochody specjalne 1,2m | 100,00 | 1,00 | 100,00

2.3 Schematy i kombinacje obci azen.

Powyzsze proste przypadki obcigzeniowe zestawiono w kombinacje w stanach granicznych

nosnosci i uzytkowania wg PN-82/B-02000

2.4 Wyniki oblicze n statycznych

Obliczenia statyczne przeprowadzono za pomocg programéw komputerowych ABC Piyta,

ABC Tarcza, oraz Robot Structural Analysis Professional.
Ze wzgledu na ich obszernosc¢ zostaly zamieszczone we fragmentach.

Uzyskane za pomocg ww programu obwiednie sit przekrojowych byly podstawg do

zwymiarowania przekrojow, wybranych fragmentoéw konstrukcji nosnej.
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jnych

Yl

konstrukc

7

larowanie elementow

Wym

Strop nad kon O

- widok modelu, grubosci

- podpory

Shup [4.38/0.3/0.24]

B0

5

Shup [4,38/0,24/0,24]

Stup [4,38/0,24/0,24)

ciana [4,38/0,24

1S ciana (4,38/0,24)

W (4.38/0.24/0,24)

[Shup [4.38/0.3/0,24]

| e |

Shup [4.36/0.24/0.24)
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Obcigzenia konstrukcji

- Cigzar wiasny
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- obc wytkowe tarasu cz 1
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- obc wytkowe biura cz 1
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- obc wytkowe biura cz 2
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- scianki dziatowe
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Wyniki obliczen

- wspotczynniki obc
Atrybuty | mnozniki (Bazowe)
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Moy 7estaw

Zadaj
W'szyrstkim

—

[hp. 1.3.5.7-9]

Atrybut

" Wikaczony
+ Staty

" Zrienny

" WwWamnkowy
~

Zalezny

Opiz zestawu

|Bamw mnoznikaw | atrybutde
e ariant | An[+] | bdr[-] | Ldziak | Atrobut [grupy wkluczen] |
Vil iszar. Miasny 1 1. L.l .otalty
v 2. =tale 1 1 1.3 5Staly

3.uzythkowe tara 1 1 1.3 Zmiennvy

4. uzythkowe tara 1 1 1.3 Zmiennvy

L. uzytkowse biur 1 1 1.4 Zmiennvy

6.uzytkowe biur 1 1 1.4 Zmiennvy

7.=c_dzial 1 1 1.2 Zmiennvy

8 . reakcije_ze zc 1 1 1.05 Zmiennvy

91 Dodatlowy 1 1 1 Wylaczony

[~ Mnozniki obciazenia

Dla wartodci dodatnich

[zwiekszajacy State]

Dla wartagci ujermnych (1.0

[zmniejszajacy Stake)

- zalazenia obliczeniowe

o
:

Mrioznik udzisku w obwiedni 1.0 =1

=l

Dane do zbrajenia phyty zelbetowej (PN-B-03264:2002) |t
; Festaw | [ Dla oboigzer z- Sytuacia ——— (o]
{Dane. 1 darwch | | Warniantu & Obwiedni | | Twataiprzeiiciows 2
St - : C Whgkowa  gpig Oblicz
) N 3 Lista ]Przez SUMOwWanie Ll 1 RS
Ecm: 31100 MPa ni0.2) C25/30 ] . T e ot g
i cc{1 0 L] Alfa ot |1,D j Rozktad mom.skrecajgoego wliey
fod 1E.00MPa  fotd: 1.6 MPa |Trady':yjnie (wekiore j
fed® 1333 MPa  fotd® 0.97 MPa
Daolne # Dalne Garne # Garme Y ¥ Min. zbrojenie 2 warunku I] Eks'
nodnodct przekioju betonowego pertyza
|Pesoowy ~| | [REsoow ||| |REs0ow - || [RES0OW ¥| | % aro
ANINMZ0MPa | AJIN/420 MPa ANIN/A20MPa | | AJIN/A20MPa | Klssasipd el
_ Opis Zapisz |
[10mm ~] [10mm ~] [10mm +| [lomm <] |Srednca [xc1 ]
a5 = 37 = a5 ] 37 21 | Otulerie  Ddckykk | il
HiEne I -
mm mm = mm = il (8 s otulenia |10 il
Ukkad wkbadsk T || Anuluj
[~ Biegunows | Konstrukcja lMDnDlityczna LI [ Zabezpieczenie pazarowe
Krnuszywo |Kwarcytuwe L] _?J Dbiekt | Strap A ']
Srednica kruszywa |16 mm ']

I~ Ukofry

[ Usur zadane zbrojenie
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- zbrojenie nie zédne dx

| Liczba wktadek s2tm na dole poty - kierumek 3
Zhiojerie riezbecne (§10) (c=25) (RB500W)
Dane:

- zbrojenie nie zédne dy

Liczba whFadek. s2t/m na dole phyty - kierunek 1
Zhroienie niszbedne [#10] (c=37) [RES00W]
Dane: 1

K x| A

szt/m

310
)

[



- zbrojenie nie zédne gx

‘ Liczba wkkadek szt/m na adrze photy - Kisrunek
Zbrojenie hiszbedne (#10) (==25) (RESO0W)

ane:
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- zbrojenie nie zédne gy

Liczba whkadek szt/m na gérze phaty - kizunek ¥
Zhrojenie riezbedne [#10)] [o=37) (RBS00W)
Dane: 1

Pl
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Zarysowanie piyty

- rysy dolne

YT

I R I S

|[IESE NN AN ENENEN AR

4R IR IR NN AN AR N ARANARANARRS

7

- rysy goérne
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Poz. Ill.

INFORMACIJA DOTYCZACA
PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DLA INWESTYCJI:

ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CALOSCI
NA BUDYNEK USLUGOWY 27-552 BACKOWICE 17
dz. nr ewid. 176/21; 176/34; obreb 0001
LOKALIZACJA:

27-552 BACKOWICE 17
dz. nr ewid. 176/21; 176/34; obreb 0001

Backowice

KATEGORIA OBIEKTU:
Xvi

INWESTOR:

" Kuczynski" Firma Wielobranzowa
27-552 B@kowice 17

ZESPOL PROJEKTOWY:
Projektant:
mgr inz. Marcin Wieckowski upr. nr SWK/0056/PWBKb/15
Sprawdzajacy:

mgr inz. Rafat Podstawka upr. nr SWK/0025/POOK/05



109

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres inwestyciji: )
dz. nr ewid. 176/21; 176/34; attr 0001, 27-552 BAKOWICE 17

2. Inwestor:
"Kuczynski" Firma Wielobranowa 27-552 Békowice 17

3. Projektant:
mgr inz. Marcin Wieckowski

4. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

Celem niniejszego opracowania jest projekt " ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY
BUDYNKU MIESZKALNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CALOSCI
NA BUDYNEK USLUGOWY *

5. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W stanie istnigjicym na obszarze przysziych rob6t budowlanych gpysi:
- budynek mieszkalny wielorodzinny
6. Elementy zagospodarowania terenu, ktére magstwarza¢ zagrazenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi.
Inwestycja przewiduje ingerercyv elementy konstrukcyjne istnggego budynku mieszkalnego:
- rozbibrka cgsci istniegcych schodow zewgtrznych i wewn.
- wykonanie fundamentéw
- murowaniecian ngnych i wylewanie stupow, trzpietelbetowych, stropow
- monta konstrukcji wezby

7. Zagrazenia wysepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

Na terenie budowy wyspowat bedzie zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi
wynikajace z:

- pracy maszyn i ugdzen

- prowadzenia prac wyburzeniowych

- roboty ziemne zwizane z posadowieniem fundamentow

- ingerencji w elementy konstrukcyjne budynku isjacego

- prace na wysokai

8. Informacje dotyczace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych.
- poraenie padem elektrycznym
- przygniecenie podczas prac rozbiorkowo-demawgch oraz zatadunku i wytadunku materiatéw
- obstuga wszelkich ugdzen budowlanych
- naruszenie konstrukcji budynku w sposob nie pidelany w projekcie
- zasypanie podczas prowadzenia roboét ziemnych
- upadek z wysokosci

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecaéstwom.
Podczas prowadzenia robot strefa powinna zosyazielony, zabezpieczony w
sposbb zgodny ze szczegotowymi przepisami BHP oozany.
Przy wefciu na teren na wys. min. 2m powinna liywieszona tablica informacyjna w
kolorzezéttym z numerami tel. alarmowych zgodnie ze stosownirwymaganiami.
Plac budowy naley oswietli¢ oraz zapewiiwtasciwe dojazdy i ddjcia do wszelkiego
rodzaju prac.
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Wszystkie prace natg wykonywa zgodnie z dokumentacjechniczrg oraz specyfikacjami tech-
nicznymi, z zachowaniem przepisow BHP, szczegotdwyarm i wymaga technicznych oraz in-
strukcji producenta.

Wszystkie zastosowane materialy i procesy techic#tog musg posiadéd aktualne atesty i certyfi-
katy wymagane przepisami szczeg6towymi.

Wszystkie instalowane wdzenia musgby¢ w petni sprawne oraz posiadeertyfikat na

znak bezpieczestwa lub deklaragjzgodndci z PN. Obok urgdzer nalezy umiesci¢ w

widocznym miejscu instrukejobstugi. Monta i rozruch naley wykona& zgodnie z instrukejpro-
ducenta, a w razie koniecZwow jego obecngri. Sprzt zmechanizowany nie by obstugiwany
wytgcznie przez osoby uprawnione.

10. Informacje o sposobie prowadzenia instruktzu pracownikOw przed przystgpieniem
do realizacji szczegolnie niebezpiecznych rabho
a) okrdlenie zasad pogbowania w przypadku wysgpienia zagreenia
Przed przysipieniem do wykonywania robot kdorazowo kierownik prowadey roboty zobowg-
zany jest do przeprowadzenia szkolenia zatrudniopyacownikdéw na stanowisku pracy. W szko-
leniu tym naley uwzgkdni¢ uwarunkowania wygpujace w miejscu wykonywania robét. Zatrud-
nieni pracownicy mogby¢ dopuszczeni do prac na danym stanowisku péoivigm przeszkoleniu
pod wzgédem BHP przez oselxlo tego celu upoweaiony i posiadagca wiasciwe kwalifikacje (np.
kierownik budowy). Przeszkoleni musgodpis& oswiadczenie o odbytym vigj wymienionym
przeszkoleniu.
b) koniecznét stosowania przez pracownik@wdkow ochrony indywidualnej
zabezpieczagych przed skutkami zagren.
- pracownikow nalgy wyposay¢é w odziez robocz
- stosowa kaski ochronne i kamizelki ostrzegawcze (pomezawe) podczas prac
montaowych, demontaowych i podczas zatadunku
- prace rozbiorkowe prowadzo odcyzeniu sciany ngnej
- do przenoszenia, do montai demontau ciezkich urzdzer nalezy zapewnt taka liczbe
ludzi aby c§zar przypadajcy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg.

11. Zasady bezpfredniego nadzoru nad pracami szczego0lnie niebezpetymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.
Do sprawowania nadzoru nayenvyznaczy imiennie osob posiadajca odpowiednie
przygotowanie i diwiadczenie.

12. Sposéb przechowywania i przemieszczenia mateda, wyrobdw, substancji oraz
materiatdw niebezpiecznych na terenie budowy.
Brak wystpownia ww. zagrgen na terenie budowy.

13.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecagstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szegdélnego zagrienia lub w ich
gisiedztwie w tym zapewniagcych bezpieczg i sprawna komunikacje,
umazliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.
Nie dotyczy.

14. Kierownik budowy jest obownzany sporadzi¢ plan bezpieczéstwa i ochrony
zdrowia uwzgkdniajacy specyfike prowadzenia prac budowlanych.
W planie tym powinno byuwzgkdnione :
- okreslenie robot szczegdlnie niebezpiecznych
- okreslenie stref ochronnych
- tryb posgpowania w przypadku ewentualnego wypadku.
- Sposob i zakres odgienia czsciowo wyburzanegciany
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15. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oradokumentéw do prawidtowe;j
eksploatacji maszyn i innych urgdzen technicznych.
Dokumentacja budowy znajdodaie bedzie w pomieszczeniu kierownika budowy w strefiaén
styciji.

16.W trakcie procesu budowlanego nale zy stosowa ¢ sie bezwzgl ednie
do poni zszych
aktéw prawnych:

a. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks praciatDz(BHP).

b. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@.@9.1997r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpietzva i higieny pracy.

c. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003rsprawie bezpiecistwa
| higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdm

d. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r.
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszgnych
urzgdzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych igdrych.

e. Rozporadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gasfarki Terenowej i
OchronySrodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpigsizea i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych .Diz.Nr 7 poz.30

f. Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 28.07.1998r. w sprawgtalenia okoliczrizi
i przyczyn wypadkow przy pracy oraz sposobu ichwho&ntowania, a tek zakresu
informacji zamieszczonych w rejestrze wypadkéw pmcy.

g. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@.@5.1996r. w sprawie
szczego6towych zasad szkolenia w dziedzinie bezghstwa i higieny pracy.

h. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia.@5.1996r.
w sprawie rodzajow prac, ktére powinny¢hyykonywane przez co najmniej dwie osoby .

I. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wézia 1999r.
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach
energetycznych.

j- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& rharca 2000 r.
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przycznych pracach transportowych.

k. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spoleezz dnia 29.10.2003r.
w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznegakresie eksploatacii
niektorych uradzen transportu bliskiego .Dz. U nr 193 po0z.1890
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