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OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

1.DANE OGOLNE

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

Inwestor

Kuczynski" Firma Wielobranzowa; 27-552 Bac¢kowice 17
Jednostka projektowa

Dziat Obstugi Inwestycji, 25-734 Kielce, ul. Jagielloriska 60b/23
Podstawa opracowania

Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Backowice
zatwierdzonego uchwatg nr XXIX/130/08 Rady Gminy Backowice z dnia 30 grudnia 2008 roku
[MPZP]

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Zatwierdzona koncepcja architektoniczna wraz z technologia.

Wiedza techniczna, obowigzujgce normy normatywy i przepisy.

Uwagi ogélne:

Niniejsze opracowanie stanowi integralng czes¢ wielobranzowego Projektu Budowlanego —
nalezy je rozpatrywac tgcznie z rysunkami oraz z projektami branzowymi;

Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z jednostkg projektowg oraz z Inwestorem lub
przedstawicielem Inwestora;

Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie;

Etapy prac przygotowawczych oraz etapy robét budowlanych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem
lub przedstawicielem Inwestora;

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé pod nadzorem uprawnionej osoby, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w tym m.in. Prawem Budowlanym, zalecanymi normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, przepisami
BHP oraz instrukcjami producentéw materiatéw i urzadzen.

2.ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt branzy architektonicznej okresla parametry wykonania i wykorczenia planowanego
budynku stacji kontroli pojazdéw.

W projekcie branzy architektonicznej okreslono szczegétowo funkcje budynku oraz
technologie.

3.FUNKCJA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU.

Projektowany budynek jest budynkiem ustugowym.
Przedmiotowy budynek jest tréjkondygnacyjny, w tym jedna kondygnacja podziemna
Projektowana rozbudowa jest dwukondygnacyjna w tym poddasze nieuzytkowe.



54

Budynek miesci funkcje podstawowej stacji kontroli pojazdéw wraz z zapleczem socjalno —
biurowym oraz czes¢ serwisowg z jednym stanowiskiem.
W budynku znajduje sie kanat diagnostyczny spetniajagcy wymogi kanatu dla pojazdéw o
d.m.c. do 3,5t. Kanat zlokalizowany jest w wydzielonym pomieszczeniu. Hala diagnostyczna
wyposazona jest w kanat wedtug technologii Beissbarth.

4.ZAGADNIENIA PRACOWNICZE | SOCJALNO-SANITARNE

4.1.

4.2,

Zatrudnienie.

W budynku zatrudnionych bedzie 2 diagnostéw w wymiarze jednej zmiany roboczej,
wykonujgcych takze prace biurowe oraz 1 pracownik serwisu. W czesci biurowej
zatrudnionych bedzie 6 oséb. Razem zatrudnionych bedzie 9 osob.

Budynek zawiera pomieszczenia statej pracy (pom. przeznaczone na staty pobyt ludzi), w
ktdrych taczny czas przebywania tego samego pracownika w ciggu jednej doby trwa dtuzej niz
4 godziny.

Praca w obiekcie: 1 zmiana pracownicza.

Nalezy pamietaé, iz wymdg doswietlenia Swiattem naturalnym dotyczy pomieszczen statej
pracy (pobyt ludzi powyzej 4 godzin w ciggu doby).

Uwaga:

Dopuszcza sie oswietlenie pomieszczenia statej pracy wytgcznie swiattem sztucznym (w tym
elektrycznym) pod warunkiem uzyskania zgody wtasciwego panstwowego wojewddzkiego
inspektora sanitarnego, wydanej w porozumieniu z wtasciwym okregowym inspektorem

pracy.
Podstawowe wymagania dla pomieszczen pracy.

Podstawowe tgczne wymagania dla parametréw powierzchniowych i kubaturowych dla
pomieszczen biurowych/pomieszczen statej pracy:

Na kazdego z pracownikéw jednoczesnie zatrudnionych w pomieszczeniach statej pracy
powinno przypadaé co najmniej 13,0m> wolnej objetosci pomieszczenia oraz co najmniej
2,0m’> wolnej powierzchni podtogi (niezajetej przez urzadzenia techniczne, sprzet itp.)
[BHP/8§19.2]

Wysokos$¢ pomieszczenia statej pracy nie moze by¢é mniejsza niz: 3,0m w sSwietle (jezeli w
pomieszczeniu nie wystepujg czynniki szkodliwe dla zdrowia) i 3,3m w Swietle (jezeli w
pomieszczeniu prowadzone sg prace powodujgce wystepowanie czynnikdéw szkodliwych dla
zdrowia). Wysokos¢ okreslona w ust.1 pkt.1 (3,0m) moze byé zmniejszona do 2,5m w $wietle
jezeli w pomieszczeniu zatrudnionych jest nie wiecej niz 4 pracownikdw, a na kazdego z nich
przypada co najmniej po 15m> wolnej objetosci pomieszczenia. Pomieszczenia, ktdrych
wysokos¢ powinna, zgodnie z ust. 1, wynosi¢ co najmniej 3m i 3,3m, mogg by¢ obnizone do
wysokosci nie mniejszej niz 2,5m w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji, pod warunkiem uzyskania zgody panstwowego
wojewddzkiego inspektora sanitarnego]. [BHP/§20]

Okreslajgc wymagang szerokosc i liczbe przejsé, wyjsé oraz drég ewakuacyjnych w budynku,
w ktérym z przeznaczenia i sposobu zagospodarowania pomieszczen nie wynika
jednoznacznie maksymalna liczba ich uzytkownikéw, liczbe te nalezy przyjmowaé w
odniesieniu do powierzchni tych pomieszczen, dla m.in.: pomieszczern administracyjno-
biurowych - 5m?*/osobe [WT/§236.6]
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Pomieszczenie powinno mie¢ co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co
najmniej 5m w przypadkach, gdy m.in.:

jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 oséb, a w strefie
pozarowej ZL Il - ponad 30 oséb,

2) znajduje sie w strefie pozarowej ZL, a jego powierzchnia przekracza 300m’ [WT/§238]
Uwaga:

W strefie ZL - w przypadku pomieszczern administracyjno-biurowych, w ktérych z
przeznaczenia i sposobu zagospodarowania pomieszczen nie wynika jednoznacznie
maksymalna liczba ich uzytkownikow — dwa w/w wyjscia ewakuacyjne konieczne sg w
przypadku przekroczenia pow. 250m? [500s6bx5m? =250m?], a w ZL Il - 150m? [300s6bx5m*
=150m’].

Niniejszy wycigg z podstawowych przepisow dot. pomieszczen biurowych/pomieszczen statej
pracy - opracowany zostat w oparciu o:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r.,
poz. 690 - z pdin. zm.) [WT]

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 z 2003 r., poz. 1650) [BHP]
Uwaga:

Przed przystgpieniem do prac na wysokosci (dach — obstuga serwisowa, odsniezanie)
zarzadzajgcy / pracodawca winien opracowal procedure w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania tych czynnosci . W/w czynnosci obstugowe mogg wykonywaé jedynie
pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje / po przeszkoleniu BHP.

Zaplecza socjalno-sanitarne

Ze wzgledu na optymalne rozwigzania funkcjonalne w objetym niniejszym opracowaniem
budynku zaprojektowane zostato pomieszczenie socjalne wyposazone w szafki ubraniowe dla
pracownikéw SKP i miejsce do spozywania positkdbw. Dodatkowo zostat zaprojektowany
wezet sanitarny dla pracownikéw. Budynek wyposazono w jedng toalete dostepnag dla
klientéw i pracownikdw SKP oraz przystosowang dla oséb niepetnosprawnych oraz
umywalnie przeznaczong dla pracownikéw serwisu. Pracodawca zatrudniajgcy do 20
pracownikéw powinien zapewni¢ im co najmniej ustepy i umywalki, a takie warunki
higienicznego przechowywania odziezy wtasnej (domowej), roboczej i ochronnej oraz do
higienicznego spozywania positkow. Jezeli w zaktadzie pracy takiego pracodawcy nie
wystepujg czynniki szkodliwe dla zdrowia i prace brudzace lub nie wystepujg szczegdlne
wymagania sanitarne miejsca do spozywania positkdw, przechowywania odziezy oraz
umywalki mogg znajdowac¢ sie w jednym pomieszczeniu. Pomieszczenia socjalne
zlokalizowano na parterze i na pietrze budynku, zostaty wyposazone w sprzet spetniajgcy
powyzsze wymagania.

5.D0STEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek w czesci ogdlnodostepnej (parteru) dostepny jest dla oséb niepetnosprawnych, brak
progéw i roznic poziomdow posadzek. Wyznaczona zostata toaleta dostosowana do potrzeb
0s6b niepetnosprawnych, petnigca réwniez role toalety dla klientdw i pracownikéw. Przy
gtéwnym wejsciu zlokalizowano podnosnik dla osdéb niepetnosprawnych, a uformowanie
terenu pozwala na bezpieczny dostep do budynku oséb na wézkach inwalidzkich.
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6.KONSTRUKCJA.

Zaprojektowano konstrukcje tradycyjng murowana.

Fundamenty zelbetowe jako tawy fundamentowe.

Sciany nosne z bloczkéw z ceramiki poryzowanej typu porotherm.

Nadproza nad bramami wykonane jako belki zelbetowe

Dach dwuspadowy, symetryczny o kacie nachylenia potaci dachowej 43°. Dach wykonany na
konstrukcji drewnianej z pokryciem z blachodachéwki.

Szczegdlty dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych zawarte sg w projekcie branzy
konstrukcyjnej, ktéry stanowi integralng czes¢ projektu budowlanego.

7.ROZWIAZANIA MATERIAtOWE.

7.1.

7.2.

7.3.

Fundamenty.

Budynek posadowiony na fundamentach bezposrednich w postaci stép i taw zelbetowych.
Fundamenty monolityczne wylewane z betonu B25 (C20/25), zbrojone stalg B500W (A-llIN),
posadowione na gruncie stabilizowanym warstwa chudego betonu klasy B10 gr.10cm.
UWAGA w trakcie robot w bezposrednim sasiedztwie Scian zewnetrznych istniejgcego
budynku roboty wykonywaé etapowo, nie odstaniajac wiecej jak 1,0m fundamentu budynku
istniejgcego. Mozliwa konieczno$¢ gtebszego posadowienia stopy/stép fundamentowych w
miejscach zblizenia.

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne zaprojektowano z ceramiki poryzowanej typu porotherm o gr. 24cm,
ocieplonej styropianem. U<0,23 W/m2K.

Izolacje

Izolacje poziome wykonac z dwéch warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym (lub innym
o tych samych lub lepszych witasciwosciach). Izolacje pionowe wykonaé, jako powtokowe
poprzez zagruntowanie Dysperbitem rozcieficzonym z wodg 1:1 i pokrycie, co najmniej
dwoma warstwami Dysperbitu (lub innym o tych samych lub lepszych wtasciwosciach). tawy
fundamentowe zagruntowac j.w. od gruntu i obwodowo do wysokosci min. 30cm ponad
poziom terenu, ociepli¢ warstwg 12cm polistyrenu ekstrudowanego XPS np. URSA XPS N-IlI-L
(lub innym o tych samych lub lepszych wiasciwosciach). Sciany fundamentowe pokryé
dodatkowo membrang kubetkowa.

Zaprojektowano termoizolacje scian fundamentowych oraz posadzek na gruncie.
Termoizolacje wykonaé nalezy ze styropianu o odpowiednim przeznaczeniu i grubosci —
okreslonych w czesci graficznej.

W zwigzku z brakiem badan geotechnicznych wymaga sie sprawdzenia gruntu w trakcie robot
budowlanych i ewentualnego dostosowania izolacji do panujacych na dziatce warunkow
gruntowo-wodnych.

Zwroci¢ szczegolng uwage na wykonanie izolacji kanatu diagnostycznego w sposéb ciaggty
razem z izolacja podtogi na gruncie i fundamentéw.

Zgodnie z technologia wybranego producenta wykonac uszczelnienia miejsc krytycznych i
trudnych: taczenie izolacji pionowej i poziomej oraz przejscia rurowe. Zabezpieczy¢
wykonane powtoki wodochronne przed uszkodzeniami w trakcie dalszych prac.
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Sciany wewnetrzne

Sciany dzialowe wewnetrzne murowane z bloczkdw z ceramiki poryzowanej o odpowiedniej
grubosci. Dopuszcza sie zmiane materiatu $cian dziatowych na Sciany z ptyt gipsowo
kartonowych na profilach aluminiowych CW50 lub CW75 z wypetnieniem wetng o dobrych
wiasciwosciach akustycznych (podwdjne ptytowanie 2xgk12,5+cw50+2xgk12,5),

Dach

Dach: Blachodachdwka na konstrukcji drewnianej, w kolorze okreslonym w czesci graficznej
projektu.

Dla budynkéw projektowanych U max.=0,18 W/m’K

Zaleca sie przyjgé rozwigzanie stosowane przez producenta systemu.

Kominy

Kominy dymowe z prefabrykowanych elementéw ceramicznych. Kominy powyzej pofaci i w
przestrzeni dachu ocieplone wetng twarda o gr. 5cm na podkonstrukcji i tynkowane, kolor wg
rys. elewacji.

Wysokosci kominéw podane w czesci rysunkowej dotyczg poziomu dolnej krawedzi wylotu
otworu wentylacyjnego.

Nowe kanaty wentylacyjne w czesci istniejgcej wykonane jako wywietrzniki dachowe z
generatorami ciggu kominowego (w miejscach gdzie to konieczne, dla zapewnienia
odpowiedniego ciggu, ze wzgledu na matg wysokos¢ kominéw).

Posadzki

Warstwy i wykonczenie posadzek szczegdétowo opisano w czesci graficznej projektu.

Posadzki wykonac nalezy z odpowiednimi spadkami.

Dla podtogi na gruncie U max.=0,30 W/m’K

Posadzki zréznicowane w zaleznosci od funkcji pomieszczen. Posadzki w pomieszczeniach
biurowych wykonane, jako tzw. ptywajgce dla zapewnienia izolacji termicznej od gruntu, a na
pietrze dla zmniejszenia akustyki. Nalezy zapewni¢ dylatacje obwodowg posadzki od $cian.
Zwrdcié¢ uwage na wymagane dylatacje przy kanale diagnostycznym.

8.ELEMENTY WYKONCZENIA BUDYNKU.

8.1.

8.2.

Tynki i sufity.

Tynki gipsowe w pomieszczeniach biurowych.

Sufity tynkowane i malowane bez obnizen, ewentualne podwieszenia wykonaé z
systemowych paneli o wymiarach 60x60 cm lub z ptyt G-K.

Wysokosci potozenia sufitéw podano w czesci graficznej projektu.

Okna i drzwi

Zaleca sie stosowanie $lusarki okiennej aluminiowej z dopuszczeniem $lusarki PCV .

Drzwi wewnetrzne — z ptyty wiérowej otworowanej z oscieznicami stalowymi obejmujgcymi
wg zestawienia stolarki. Bramy wjazdowe o wymiarach jak na rysunkach — unoszone do gory
sitownikiem elektrycznym z mozliwoscig sterowania zdalnego. Zwrdci¢ uwage na wymagang
minimalng wysoko$¢ bram po otwarciu wg Rozporzadzenia w sprawie szczegdtowych
wymagan w stosunku do stacji przeprowadzajacych badania techniczne pojazdéw.

Zwrdcié szczegblng uwage na zastosowanie drzwi o wymaganej klasie odpornosci ogniowej.
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Drzwi do pomieszczen sanitarnych powinny posiadac podciecia lub otwory wentylacyjne, wg
rys zestawienia.

Na rysunku oznaczono drzwi wykfadane.

Okna ze wspétczynnikiem przenikania ciepta U max.=1,10 W/m?’K

Drzwi zewnetrzne ze wspétczynnikiem przenikania ciepta U max.=1,50 W/m’K

Oktadziny z ptytek ceramicznych

W weztach sanitarnych, umywalni i pomieszczeniach mokrych oktadziny z ptytek
ceramicznych do wysokosci co najmniej 2,00m. W pomieszczeniu stacji diagnostyczne;j i
serwisu powierzchnia tatwo zmywalna co najmniej do wysokosci 1,80m. W pomieszczeniu
socjalnym i porzagdkowym oktadzina z ptytek ceramicznych wokét zlewu i umywalki.

Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe stalowe — w kolorze oznaczonym na elewacji.
Rynny wykona¢ nalezy z odpowiednio wyprofilowanymi spadkami.

9.DANE LICZBOWE.

Powierzchnia zabudowy 264,06 m?
Powierzchnia netto 436,68 m*
Kubatura brutto ok. 1836 m*
Wysokos¢ budynku 1040 cm
Wymiary zewnetrzne budynku 22,19/13,46 m

Szczegdtowe zestawienie powierzchni pomieszczen zamieszczono w czesci graficznej projektu

10. INSTALACIE.

10.1.

Projektowany budynek wyposazony bedzie w instalacje wodno — kanalizacyjng, elektryczna,
instalacje wentylacji mechanicznej, instalacje odciggu spalin oraz instalacje sprezonego
powietrza.

Szczegdtowe informacje dotyczgce instalacji wewnetrznych znajdujg sie w projektach
branzowych stanowigcych integralng czes¢ projektu budowlanego.

Pomieszczenie kottowni z kottem na paliwo state.

W kottowni opat bedzie przechowywany w stalowym pojemniku o odpowiedniej pojemnosci.
Odpady powstate w wyniku procesu spalania (popidt, zuzel) nalezy gromadzi¢ w metalowych
pojemnikach, ktére powinny by¢ codziennie oprdzniane.

W budynku znajduje sie pomieszczenie techniczne, w ktdérym zaprojektowano kociot na
paliwo state o mocy nie wiekszej jak 25kW. Kociot posadowiony na fundamencie o wysokosci
5cm ponad posadzka okrawedziowanym stalowymi katownikami,. Montaz kotta wg instrukcji
producenta.

Podtoga w kottowni wykonana z materiatéw niepalnych.

W kottowni zainstalowane jest oswietlenie sztuczne zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony
IP-24.

Przekrdj i wysokos¢ kanatu spalinowego nalezy ustala¢ w sposdb obliczeniowy, najmniejszy
wymiar przekroju lub srednica kanatu spalinowego nie mniej niz 14cm.

Odlegtos¢ kotta od przegrdéd pomieszczenia kottowni powinna umozliwi¢ swobodny dostep
do kotta w czasie czyszczenia i konserwacji. Odlegtos¢ przodu kotta od sciany przeciwlegtej
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nie mniejsza niz 1,0 m,
Szczegbtowy opis kottowni zostat okreslony w branzy instalacji c.0. w czesci opisowej, ktéra
jest czescig niniejszego opracowania.
Wymiary komina i kanatéw wentylacyjnych okreslono w branzy instalacji wentylacji, ktéra
jest czescig niniejszego opracowania.

11.UTRZYMANIE CZYSTOSCI W OBIEKCIE

11.1.

Do utrzymania czystosci w obiekcie przewiduje sie podreczny sprzet elektryczny i
elektryczno-wodny (odkurzacze do pracy na sucho-mokro; czyszczenie - woda z ptynem
czyszczacym pracuje w obiegu zamknietym; napetnianie zbiornika i wymiana zuzytej wody
odbywa sie w pomieszczeniach sanitarnych) oraz drobny sprzet podreczny. Srodki czystoéci /
chemiczne uzywane do sprzatania powinny ulegac biodegradacji. Sprzet oraz srodki czystosci
bedg przechowywane w pomieszczeniach gospodarczych. Mycie koszy na $mieci nalezy
rowniez przeprowadzaé w w/w pomieszczeniach.

Gospodarka odpadami

Podstawowa segregacja z podziatem na:

materiaty papierowe, makulatura i tekstylia — skladowane w odpowiednich pojemnikach w
wydzielonej strefie w przestrzeni budynku w rejonie bramy wjazdowej a nastepnie
wywozone przez wyspecjalizowang firme zgodnie z w/w przepisami;

szkto i opakowania szklane — sktadowane i wywozone j.w;

metal, tworzywa sztuczne (np. plastik) — sktadowane i wywozone j.w;

odpady ulegajace biodegradacji - beda zbierane do szczelnie zamknietych workéw
polietylenowych, a nastepnie przenoszone do odpowiedniego szczelnego pojemnika na
odpady na zewnatrz budynku w rejonie bramy wjazdowej a nastepnie wywozone przez
wyspecjalizowang firme;

ogdblne odpady komunalne [w tym ze srodkéw spozywczych] beda zbierane do szczelnie
zamknietych workéw polietylenowych, a nastepnie przenoszone do odpowiedniego
szczelnego pojemnika na zewnatrz obiektu - tam sktadowane, a nastepnie wywozone przez
wyspecjalizowang firme;

zuzyte baterie i odpadowe sSwietldwki nie bedg magazynowane, poniewaz zabierane bedg
przez firmy serwisowe bezposrednio po dokonaniu naprawy (wymiany).

Wszystkie pojemniki, kosze itp. zwigzane z gospodarkg odpadami muszg byc¢
czyszczone/myte na biezaco a wktady/worki foliowe wymieniane po kazdym oprdznieniu
pojemnika.

12.TECHNOLOGIA — WYTYCZNE OGOLNE (W OPARCIU O OBOWIAZUJACE PRZEPISY)

12.1.

Wymagania dla stacji kontroli pojazdéw okreslono wg Rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegétowych wymagan w stosunku do
stacji przeprowadzajgcych badania techniczne pojazddw.

Technologia prac wykonywanych na stacji kontroli pojazdow.

Stacja kontroli pojazdéw (SKP) jest jedynym obiektem zaplecza technicznego motoryzacji dla
ktorego okreslono szczegétowe wymagania dotyczace technologii wykonywanych prac,
wyposazenia technologicznego oraz oprzyrzgdowania. Szczegétowe wymagania dla stanowisk
kontrolnych uwzgledniaja zaréwno aspekty zwigzane z ochrong S$rodowiska jak i
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bezpieczenstwem pracy. Specyfika prac wykonywanych na tego typu obiektach polega na
ocenie stanu technicznego pojazdu wytgcznie przy wykorzystaniu metod diagnostycznych,
bez demontazu jakichkolwiek elementdéw czy zespotéw. Podczas badan nie przeprowadza sie
kontroli ilosci oraz jakosci ptynéw eksploatacyjnych oraz nie uzupetnia sie ich do
wymaganego stanu.

Czynnosci kontrolne wykonywane na stanowiskach SKP mozna podzieli¢ na trzy grupy:
identyfikacje pojazdu, badania w zakresie oddziatywania pojazdu na Srodowisko, badania w
zakresie bezpieczeAstwa uzytkowania pojazdu w ruchu drogowym. Czynnosci identyfikacyjne
polegajg na ogledzinach pojazdu, w szczegdlnosci odczytaniu numerdw identyfikacyjnych
nadwozia lub ramy i sprawdzeniu zgodnosci z przedstawionymi dokumentami
identyfikacyjnymi pojazdu. Czynnosci kontrolne w zakresie okreslenia oddziatywania na
srodowisko polegajg na sprawdzeniu przy uzyciu przyrzadéw zawartosci wybranych
substancji w spalinach lub sprawdzeniu stopnia zadymienia spalin. Czynnosci kontrolne
przeprowadzane sg na rozgrzanym silniku na biegu jalowym Ilub w zakresie $rednich
predkosci obrotowych bez obcigzenia silnika, a takze przy zwiekszaniu predkosci obrotowe;j.
Biorgc pod uwage metodyke badania spalin oraz catkowity czas trwania badania kontrolnego,
czas pracy silnika nie powinien przekracza¢ 2 -4 min/godz., a poziom emisji spalin do
otoczenia nigdy nie przekracza poziomu tfa charakterystycznego dla drdg lokalnych o matym
natezeniu ruchu.

Czynnosci kontrolne w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania polegajg na pomiarze
podstawowych parametréw charakterystycznych dla zespotu podwozia, tj.: okresleniu
poprawnosci ustawienia kot, pomiarze sit hamowania na kotach oraz w szczegdlnych
przypadkach pomiarze amplitudy drgan lub minimalnych naciskéw kota na podtoze podczas
sprawdzania uktadu zawieszenia (dla pojazdéw o d.m.c. do 3,5t). Pozostate czynnosci
kontrolne polegajg na ogledzinach pojazdu lub pomiarze (ocenie) wielkosci geometrycznych
tj. katéw charakterystycznych dla geometrii két jezdnych, wielkosci luzéw w potaczeniach czy
podstawowych wymiarédw charakterystycznych dla ptyty podtogowej lub ramy. W zaleznosci
od liczby osi pojazdu badanie zespotéw podwozia na urzadzeniach tzw. linii diagnostycznej
wymaga uruchomienia silnika przez okres ok. 3 min. podczas jednego badania. Podczas
badan kontrolnych nie wykonuje sie czynnosci zwigzanych z regulacjami czy uzupetnianiem
wzglednie wymiang materiatdw eksploatacyjnych. Jedyng czynnoscig regulacyjna
wykonywang podczas badania technicznego jest korekta cisnienia w ogumieniu kot jezdnych.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do poziomu emisji hatasu przez samochdd
dopuszcza sie badanie na stanowisku do pomiaréw akustycznych. Badanie moze obejmowac
okreslenie poziomu emisji hatasu przez pojazd przy wigczonym silniku w okreslonej
odlegtosci od pojazdu oraz poziom natezenia dZzwieku emitowanego przez sygnat akustyczny.

Wymagane zatrudnienie na stacji kontroli pojazdow.

Podczas jednej zmiany roboczej na stanowisku kontrolnym pracowaé bedzie jednoczes$nie
dwoéch pracownikow (diagnostéw). Czynnosci administracyjne zwigzane z wystawianiem
faktur oraz inkasowaniem naleznosci za ustugi wykonywane beda przez jednego z tych
pracownikéw.

Emisja zanieczyszczen.

Zrzut Sciekdw zwigzany jest z niezbednymi pracami porzadkowymi (myciem stanowiska)
zwigzanymi z utrzymaniem czystoSci na stanowisku wynosi ok. 0,4 — 0,6 m® na 1 dzier
roboczy, oraz zuzyciem wody na cele gospodarcze i sanitarne w ilosci ok. 0,4 m® na 1 dzierh
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roboczy. llos¢ sciekdw podano dla dwdch zmian pracy i dla 4 oséb zatrudnionych na stacji.
Emisja spalin zalezy od ilosci badanych samochoddéw na jednej zmianie roboczej. Biorgc pod
uwage Sredni czas badania (przebywania pojazdu na stanowisku kontrolnym) wynoszgcym
ok. 30 — 45 min., podczas jednej zmiany roboczej mogg by¢é emitowane spaliny przez
maksymalnie 12 — 18 pojazddw przyjezdzajacych i opuszczajgcych teren stacji.

Poziom emisji hatasu zwigzanego z funkcjonowaniem stacji, mierzony na zewnatrz budynku,
nie przekracza poziomu tta wynikajacego z lokalizacji stacji przy drodze lokalnej o matym
natezeniu ruchu.

Wymagania ogdlne dla stacji kontroli pojazdow.

Stacja kontroli pojazdéw bedzie oznaczona na zewnatrz, w miejscu widocznym, szyldem
barwy niebieskiej z biatymi napisami, zawierajgcym co najmniej: kod rozpoznawczy,
okreslenie rodzaju i godziny otwarcia stacji kontroli pojazdéw.

Jezeli stacja kontroli pojazdédw znajduje sie na zamknietym terenie to dojazd do niej powinien
by¢ oznaczony w sposéb widoczny.

Stacja kontroli pojazdéw powinna posiada¢ co najmniej jedno stanowisko kontrolne do
wykonywania badan technicznych pojazdéw, zwane dalej ,,stanowiskiem kontrolnym” oraz
stanowisko zewnetrzne do pomiardéw akustycznych, zwane dalej ,stanowiskiem
zewnetrznym”. Projektowana stacja ma jedno stanowisko kontrolne.

Jezeli stacja kontroli pojazdéw stanowi czes¢ podmiotu prowadzacego takze inng dziatalnos¢
i nie znajduje sie w odrebnym pomieszczeniu to powinna by¢ na catej dtugosci stanowiska
kontrolnego oddzielona do sufitu statg przegrodg budowlang lub trwatg $ciang dziatowg. W
przypadku stacji znajdujacej sie w pomieszczeniu wyzszym niz okreslona w § 11 ust. 7,
wysokos¢ statej przegrody budowlanej lub trwatej $ciany dziatowej powinna wynosi¢ co
najmniej 2,5 m. Stacja projektowana jest jako budynek wolnostojgcy, a stanowisko
diagnostyczne wydzielono jako osobne pomieszczenie.

Projektowana stacja spetnia powyzsze wymagania.

Stacja kontroli pojazdéw powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ zaparkowania pojazdow
oczekujacych na badanie techniczne. [§ 5 ust.1]

Liczba miejsc do parkowania powinna wynosi¢ co najmniej:

4 miejsca - dla pojazdéw o dopuszczalnej masie catkowitej do 3,5 t; [§ 5 ust.2]
Powyzsze wymagania zostaty uwzglednione w projekcie zagospodarowania terenu.

Wijazd na stanowisko kontrolne powinien mie¢ nawierzchnie bitumiczna, betonowg,
kostkowa, klinkierowg, z ptyt betonowych lub kamienno-betonowych wykonana na
dtugosci co najmniej :

3,0 m — dla stacji kontroli pojazdow przeprowadzajgcych badania techniczne pojazdéw
o dopuszczalnej masie catkowitej do 3,5 t oraz przyczep przeznaczonych do tgczenia z tymi
pojazdami; [§ 6 pkt. 1]

Powyzsze wymagania zostaty uwzglednione w projekcie zagospodarowania terenu.

Wykonujacy badania techniczne pojazdéw diagnosta powinien posiada¢ identyfikator
osobisty zawierajacy co najmniej imie i nazwisko, zdjecie, kod rozpoznawczy stacji
kontroli pojazdéw oraz numer uprawnienia diagnosty. [§ 7]
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Na stacji kontroli pojazdéw powinny znajdowac sie: [§ 8]

Instrukcje obstugi urzadzen i przyrzadédw stanowigcych wyposazenie stacji sporzadzone
w jezyku polskim;

Informacje dotyczace kryteriéw oceny badanych pojazdéw;

Obowigzujace przepisy prawne okres$lajgce wymagania dotyczgce warunkdow technicznych
i badan technicznych pojazddw, zgodnie z zakresem przeprowadzanych przez dang stacje
badan, wedtug wykazu okreslonego w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia;

Kopia decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego, o ktérej mowa
w prawie budowlanym

Dokumenty oraz pieczatki zwigzane z przeprowadzaniem badan technicznych pojazdéw
powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem osdb nieuprawnionych.

12.10. Stanowisko kontrolne. [§ 9]

Stanowisko kontrolne znajduje sie w pomieszczeniu stacji kontroli pojazddéw, ktérego
wymiary i bramy: wjazdowa i wyjazdowa sg dostosowane do wielkos$ci badanych pojazdéw
oraz przyczep przeznaczonych do tgczenia z tymi pojazdami.

Stanowisko kontrolne, znajduje sie w pomieszczeniu przelotowym zapewniajagcym jeden
kierunek ruchu pojazdu.

Stanowisko kontrolne sktada sie z: poziomej powierzchni przeznaczonej bezposrednio do
przeprowadzania badan technicznych pojazdéw, zwanej dalej "tawg pomiarowa";
powierzchni roboczej; powierzchni pomocniczej mieszczacej urzadzenia i przyrzady; kanatu
przeglagdowego lub urzadzenia do podnoszenia catego pojazdu; wyposazenia kontrolno-
pomiarowego; wyposazenia technologicznego.

12.11. Dtugosc¢ stanowiska kontrolnego mierzona na catej szerokosci tawy pomiarowej wynosi

15,30m i jest wieksza niz dtugosc kanatu przegladowego, o co najmniej 2,0 m. [§ 11 ust. 1]

12.12. Szerokos¢ stanowiska kontrolnego mierzona na catej dtugosci tawy pomiarowej bez

powierzchni pomocniczych nie powinna by¢ mniejsza niz wymagana szerokos¢ tawy
pomiarowej powiekszona o szerokosc¢ powierzchni roboczych. [§ 11 ust. 2]

Projektowana stacja spetnia powyzsze wymagania.

12.13. Po obu stronach tawy pomiarowej lub urzadzenia do podnoszenia catego pojazdu

powinna znajdowac sie powierzchnia robocza o szerokosci co najmniej 0,7 m. Na
powierzchni roboczej nie moga by¢ zamontowane na state urzadzenia i przyrzady oraz nie
mog3a znajdowac sie elementy konstrukcji budowlanych. Dopuszcza sie, aby na
powierzchni roboczej znajdowaty sie dodatkowe kanaty do wykonywania badan
technicznych lub zamontowane byty elementy sktadowe urzadzen i przyrzadoéw, jezeli jest
to wymagane ze wzgledu na ich konstrukcje lub technologie wykonywania badan. [§ 11
ust. 3]

Projektowana stacja spetnia powyzsze wymagania.

12.14. Powierzchnia pomocnicza stanowi pozostatg czes¢ stanowiska kontrolnego i jej taczna

szerokos¢ na catej dtugosci kanatu przegladowego wynoszaca co najmniej 1 m powinna
umozliwiac¢ rozmieszczenie urzadzen i przyrzadow. [§ 11 ust. 5]

Projektowana stacja spethia powyzsze wymagania.
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Powierzchnia pomocnicza moze stanowi¢ wspdlng czes¢ sasiednich nie oddzielonych
$ciang stanowisk kontrolnych znajdujgcych sie w jednym pomieszczeniu stacji kontroli
pojazdow. [§ 11 ust. 6]

Wysoko$¢ pomieszczenia w ktérym znajduje sie stanowisko kontrolne, w obszarze
wyznaczonym wzdtuz osi tego stanowiska na szerokosci co najmniej 3,0 m wynosi 4,50m i
spetnia wymagania dla stacji kontroli pojazdéw przeprowadzajacych badania techniczne
pojazdow o dopuszczalnej masie catkowitej do 3,5 t oraz przyczep przeznaczonych do
faczenia z tymi pojazdami w przypadku wyposazenia stanowiska kontrolnego w kanat
przegladowy, ktére wymagajg wysokosci min. 3,30m. [§ 11 ust. 7]

Wymiar bramy wjazdowej stanowiska kontrolnego ma wysoko$¢ 3,90m i spetnia
wymagania dla stacji kontroli pojazdéw przeprowadzajgcych badania techniczne
pojazdow o dopuszczalnej masie catkowitej do 3,5 t oraz przyczep przeznaczonych do
faczenia z tymi pojazdami. [§ 11 ust. 8]

Wymiary taw pomiarowych spetniajg nastepujgce wymagania: [§ 12 ust.1]

szerokos¢ taw mierzona miedzy krawedziami zewnetrznymi nie mniejsza niz: 2,4 m — dla
stacji kontroli pojazdéw przeprowadzajgcych badania techniczne pojazdéw o dopuszczalnej
masie catkowitej do 3,5 t oraz przyczep przeznaczonych do tgczenia z tymi pojazdami przy
czym rozstaw krawedzi wewnetrznych odpowiada szerokosci kanatu przeglgdowego, o ktérej
mowa w § 13 ust. 1 pkt 2;

dtugos¢ taw nie powinna by¢ mniejsza niz: 5,0 m — dla stacji kontroli pojazdéw
przeprowadzajacych badania techniczne pojazdéw o dopuszczalnej masie catkowitej do 3,5 t
oraz przyczep przeznaczonych do taczenia z tymi pojazdami przy czym powinna zapewniac
mozliwos$¢ ustawienia na nich wszystkimi kotami kazdego badanego pojazdu oraz
umieszczania przed jego przednimi $wiattami przyrzgdu do pomiaru ustawienia i $wiattosci
Swiatet pojazdu.

Nawierzchnia taw pomiarowych: [§ 12 ust.2]

pozioma, przy czym dopuszczalne odchylenie od poziomu nie powinno przekracza¢: 3 mm/m
— w odniesieniu do stacji kontroli pojazdéw przeprowadzajgcych badania techniczne
pojazdéw o dopuszczalnej masie catkowitej do 3,5 t oraz przyczep przeznaczonych do
faczenia z tymi pojazdami;
na szerokosci czynnej rolek urzadzenia rolkowego do kontroli dziatania hamulcéw powinna
by¢ odporna na Scieranie.

Wymiary kanatu przeglagdowego: [§ 13 ust.1]

dla stacji kontroli pojazdéw przeprowadzajacych badania techniczne pojazdéw o
dopuszczalnej masie catkowitej do 3,5 t oraz przyczep przeznaczonych do tgczenia z tymi
pojazdami, wynosi 6,20m i spetnia wymagane przepisami 6,0m.

szeroko$s¢ mierzona na poziomie fawy pomiarowej wynosi 0,80-0,84m i miesci sie w
granicach okreslonych przepisami: od 0,6 do 0,9 m - dla stacji kontroli pojazdow
przeprowadzajgcych badania techniczne pojazdéw o dopuszczalnej masie catkowitej do 3,5 t
oraz przyczep przeznaczonych do faczenia z tymi pojazdami, gtebokos¢ wynosi 1,60m i
spetnia wymagane przepisami-od 1,3 mdo 1,8 m.

Wewnatrz kanatu przeglagdowego znajdujq sie przesuwne platformy lub state boczne
stopnie umozliwiajace diagnoscie zajecie pozycji podwyiszonej. [§ 13 ust.2]
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12.22. Kanat przeglagdowy posiada odwodnienie bezodptywowe (kubetkowe) 1szt. oraz ma
zapewniong co najmniej wentylacje nawiewng - nawiewy boczne. [§ 13 ust.3]

12.23. Kanat przegladowy jest wyposazony w: [§ 13 ust.4]

e oswietlenie zapewniajgce: Swiatto mozliwie rozproszone, osSwietlajgce miejsce pracy, $wiatto
skupione o bezpiecznym napieciu zasilania, kierowane w razie potrzeby na elementy pojazdu;
potki wewnetrzne na narzedzia i klucze; urzadzenie do podnoszenia osi pojazdu o udZzwigu co
najmniej: 20 kN — w odniesieniu do stacji kontroli pojazdéw przeprowadzajgcej badania
techniczne pojazddéw o dopuszczalnej masie catkowitej do 3,5 t oraz przyczep przeznaczonych
do faczenia z tymi pojazdami.

12.24. Projekt zatozen konstrukcyjno — budowlanych uwzglednia mozliwos¢ przecigzenia
obrzeza lub odpowiednio podtogi kanatu ciezarem przekraczajgcym o 25% nominalny
udZwig urzadzenia do podnoszenia osi pojazdu na tym kanale. [§ 13 ust.5]

12.25. Wyposazenie kontrolno-pomiarowe stanowiska kontrolnego w stacji kontroli pojazdow
odpowiednio do badanych pojazdéw, z zastrzezeniem ust. 2, powinno obejmowac co
najmniej nastepujgce urzadzenia i przyrzady: [§ 14 ust.1]

e urzadzenie rolkowe lub urzadzenie ptytowe (najazdowe) do kontroli dziatania hamulcow;

e urzadzenie do oceny prawidtowosci ustawienia két jezdnych pojazdu;

e przyrzad do pomiaru i regulacji ciSnienia powietrza w ogumieniu pojazdu;

e przyrzad do pomiaru ustawienia i SwiattoSci Swiatet pojazdu;

e przyrzad do pomiaru w szybach pojazdu wspétczynnika przepuszczalnosci Swiatta;

e miernik poziomu dzwieku;

e dymomierz;

e przyrzad do kontroli ztgcza elektrycznego pojazd-przyczepa;

e przyrzad do wymuszania kontrolowanego nacisku na mechanizm sterowania hamulcem
najazdowym przyczepy;

e urzadzenie do wymuszania szarpnie¢ kotami jezdnymi pojazdu;

e czytnik informacji diagnostycznych do uktadu OBDII/EOBD;

e wielosktadnikowy analizator spalin silnikéw o zaptonie iskrowym;

e opdznieniomierz do kontroli dziatania hamulcéw;

e zestaw narzedzi monterskich;

e podstawowy zestaw przyrzgdow mierniczych ogélnego przeznaczenia.

12.26. Stanowisko kontrolne w okregowej stacji kontroli pojazdow oraz stacji, o ktérej mowa w
art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo o ruchu drogowym, powinno by¢ wyposazone w:
[§ 14 ust.2]

e przyrzad do pomiaru geometrii ustawienia kot i osi pojazdu,

e elektroniczny detektor gazéw do kontroli nieszczelnosci instalacji gazowej,

e urzadzenie do kontroli skutecznosci ttumienia drgan zawieszenia pojazdu o dopuszczalnej
masie catkowitej do 3,5 t.,

e komplet kluczy dynamometrycznych w zakresie od 20 do 400 Nm jezeli zakres badan
technicznych prowadzonych przez dang stacje wymaga stosowania tych przyrzadéw i
urzadzen.

e Stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdéw moze by¢ dodatkowo wyposazone w inne
urzadzenia i przyrzgdy wykorzystywane do przeprowadzania badan technicznych pojazdéw o
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ile spetniajg one odpowiednie wymagania okreslone w ust. 5i 10.

Wyposazenie kontrolno-pomiarowe moze by¢ wspdlne dla kilku stanowisk kontrolnych
jednej stacji kontroli pojazdéw, o ile istnieje mozliwos¢ wykonania badania technicznego
pojazdu.

Wyposazenie kontrolno-pomiarowe oraz inne wyposazenie stacji kontroli pojazdéw moze
by¢ wykorzystywane do przeprowadzania badan technicznych pojazdéw jezeli zostato
poddane ocenie zgodnosci, a takze posiada oznakowanie CE jezeli jest ono wymagane
przepisami o systemie oceny zgodnosci. [§ 14 ust.5]

Stacja kontroli pojazdéw powinna posiadac¢ deklaracje zgodnosci dla urzadzen i
przyrzadoéw w stosunku do ktdrych jest to wymagane, sporzadzong w jezyku polskim.
Dopuszcza sie posiadanie deklaracji zgodnosci w innym jezyku wraz z jej ttumaczeniem na
jezyk polski. [§ 14 ust.6]

Wyposazenie technologiczne stanowiska kontrolnego powinno obejmowacé co najmniej:

[§ 15]

ogblne oswietlenie elektryczne oraz punkty odbioru energii elektrycznej o napieciu
zapewniajgcym prawidtowe dziatanie urzadzen i przyrzadéw na stanowisku kontrolnym
i napieciu bezpiecznym z mozliwoscia poboru mocy wystarczajgcej do zasilania
eksploatowanych urzadzen i przyrzagdéw;

instalacje sprezonego powietrza o cisnieniu roboczym co najmniej 0,6 MPa z uwzglednieniem
cisnienia roboczego wymaganego do prawidtowego dziatania urzadzen i przyrzadéw
stanowiska kontrolnego;

odptyw sciekdéw do studzienki bezodptywowej lub do instalacji technologicznej;

wentylacje naturalng oraz mechaniczng nawiewno - wywiewng, zapewniajgcg dodatkowa
awaryjng wymiane powietrza, przy czym stanowisko kontrolne powinno by¢ wyposazone w
alarmowy czujnik niedopuszczalnego poziomu stezenia tlenku wegla, ktéry automatycznie
uruchamia tryb awaryjny wentylacji;

indywidualne wyciagi spalin z koncdwkami na rury wydechowe, o wydajnosci dostosowanej
do rodzajow badanych pojazdow;

ogrzewanie pomieszczenia;

alarmowy czujnik nadmiernego poziomu gazu plynnego i ziemnego w stacji kontroli
pojazdéw przeprowadzajgcej badania pojazdédw przystosowanych do zasilania gazem.

Na stacji kontroli pojazdéw powinna by¢ umieszczona w widocznym miejscu co najmniej:

[§ 16]

kopia zaswiadczenia potwierdzajgcego wpis do rejestru przedsiebiorcow prowadzacych
stacje kontroli pojazdow;

tabela optat za badania techniczne pojazdéw, o ktérej mowa w przepisach w sprawie
wysokosci optat zwigzanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdéw oraz przeprowadzania
badan technicznych pojazdéw;

wykaz czynnosci kontrolnych oraz metody i kryteria oceny stanu technicznego pojazdu
podczas przeprowadzania badania technicznego, o ktérym mowa w przepisach w sprawie
zakresu i sposobu przeprowadzania badan technicznych pojazdéw oraz wzoréw dokumentéw
stosowanych przy tych badaniach;

wykaz diagnostéw przeprowadzajgcych badania techniczne pojazdéw.
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12.31. Stanowisko zewnetrzne — wytyczne do projektu zagospodarowania terenu. [§ 16]

Stanowisko zewnetrzne powinno znajdowad sie na zewngtrz pomieszczenia stacji kontroli
pojazdow.

Wymiary stanowiska zewnetrznego nie powinny byé mniejsze niz: 8,5 m x 10,5 m — dla stacji
kontroli pojazdéw przeprowadzajgcej badania techniczne pojazdéw o dopuszczalnej masie
catkowitej do 3,5 t.

Nawierzchnia stanowiska zewnetrznego powinna mie¢ nawierzchnie bitumiczng, betonowa,
kostkows, klinkierowg, z ptyt betonowych lub kamienno - betonowych.

Stanowisko do badan akustycznych powinno by¢ oznaczone znakami poziomymi (na
utwardzonej powierzchni) i pionowymi.

Przy projektowaniu drég wewnetrznych nalezy przyja¢é promien skretu pojazdu (obrys
zewnetrzny) ok. 7 m.

Podtoga i $ciany stanowiska kontrolnego do wysokosci co najmniej 1,8 m, nawierzchnia
i Sciany kanatu przeglagdowego oraz nawierzchnia taw pomiarowych powinny byé tatwo
zmywalne — zaleca sie utozenie ptytek gresowych.

Posadzka w hali diagnostycznej oraz w kanale wyposazona bedzie w kratki odptywowe.

13.TECHNOLOGIA — WYTYCZNE SZCZEGOLOWE.

13.1.

13.2.

Uktad linii technologicznych.

Uktad stanowisk rozplanowano w oparciu o ograniczenia zwigzane z wielkoscig dziatki tak aby
byto mozliwe przeprowadzenie badan z wjazdem i wyjazdem (cofaniem) przez jedng brame.
Dla linii technologicznej przewidziano nastepujacy tok badania:

- identyfikacja pojazdu,

- sprawdzenie i uzupetnienie cisnienia w ogumieniu,

- wstepna kontrola ogumienia,

- ogélna kontrola stanu nadwozia,

— sprawdzenie zbieznosci két na stanowisku ptytowym (podczas wjazdu na stanowisko),

- kontrola zadymienia (toksycznosci) spalin;

- sprawdzenie sit hamowania na kotach na urzadzeniu rolkowym,

— 0gdlna ocena uktadu hamulcowego;

— o0gdblna ocena elementéw podwozia w tym uktadu jezdnego i zawieszenia,

- kontrola uktadu kierowniczego, jezdnego i zawieszenia na stanowisku

— do wymuszania szarpnieé kotami jezdnymi,

- kontrola instalacji elektrycznej,

- kontrola elementéw sygnalizacyjnych,

— kontrola ustawienia swiatet gtdwnych.

Przyjety uktad wymaga aby jeden diagnosta badat pojazd na catej linii.

Kanat przegladowy

Kanat przeglagdowy pod wzgledem szerokosci i gtebokosci powinien spetnia¢ warunki dla
badania pojazdéw: o d.m.c. do 3,5t.

Kanat kontrolny podobnie jak normalny kanat obstugowy powinien mieé zapewnione
odwodnienie, warunki wentylacyjne i inne zgodne z wymogami BHP. Przewiduje sie
zastosowanie min. nawiewu wentylacyjnego oraz wyposazenie kanatu w instalacje
osSwietleniowg i gniazda poboru mocy 24V. Przy czym wtgczenie oswietlenia kanatu powinno
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by¢ mozliwe dopiero po uruchomieniu nawiewu wentylacyjnego.

Wzdtuz kanatu usytuowane sg jezdnie na wodzek podnosnika kanatowego. Wymiary
ksztattownikéw stalowych jezdni podano orientacyjnie. Minimalna szerokos¢ rolki wézka
wynosi 40 mm, minimalna $rednica 60 mm. Podnosnik w stanie ztozonym moze wystawac
ponad poziom tawy pomiarowe;j nie wiecej niz 10 cm.

Wzdtuz fundamentéw pod urzadzenie rolkowe do pomiaru sit hamowania na kotach bieznia
wdzka jest wycieta.

Schody prowadzace do kanatu mogg by¢ wykonane jako stalowe, ze stopniami wykonanymi z
krat pomostowych. Kanat wyposazono w dwa wejscia w tym jedno wygodne,, drugie wejscie
awaryjne moze by¢ wyposazone w schody typu drabinowego lub klamry. Odwodnienia
zagtebied pod urzadzenia mozna prowadzi¢ nad dno kanatu przeglagdowego. Segmenty
urzadzenia rolkowego sadowione sg na ramach zabetonowanych w posadzce. Ramy
urzadzenia rolkowego dostarcza dostawca urzadzenia.

Sciany wneki na agregat hydrauliczny urzadzenia do wymuszania szarpnieé¢ powinny tatwo
zmywalne.

Przepusty pod instalacje elektryczng. Przed wykonaniem paséw taw pomiarowych i posadzki
w podfoze powinny by¢ zabetonowane przepusty z rur gietkich PE lub twardych PCV z
kolanami 2 x 45° zapewniajagce doprowadzenie przewoddw instalacji elektrycznej do
urzadzen kontrolnych zamontowanych na stanowisku. Przepusty nalezy wykona¢ zgodnie z
rysunkami dotyczgcym fundamentowania poszczegdlnych urzadzen oraz rysunkami
rozmieszczenia urzadzen. Przed zabetonowaniem przepustéw ich uktad powinien by¢
zatwierdzony przez dostawce urzadzen lub technologa z wpisem odnotowanym w dzienniku
budowy.

Zatozenia do projektu instalacji wentylacji i odciggu spalin

Przewidziano zastosowanie instalacji nawiewno-wywiewnej. Dla hali ze stanowiskiem
kanatowym odpowiednia ilos¢ powietrza powinna by¢ nawiewana do kanatu i strefy roboczej
pomieszczenia oraz wywiewana (awaryjnie) w ilosci ok. 60% - 80% z gornej strefy i ok. 40% -
20% z dolnej strefy pomieszczenia. Temperature nawiewu powietrza przyjeto w zakresie +18
- +25°C (nastawa +20°C).

Kanat przeglagdowy wyposazony bedzie w instalacje nawiewng. W normalnych warunkach
pracy stacji (bez przekroczenia dopuszczalnych stezenn szkodliwych substancji) wentylacja
nawiewna do kanatu powinna zapewnié¢ nadcisnienie w obszarze kanatu w stosunku do
pozostatej objetosci pomieszczenia stacji.

Nawiew do kanatu, w przypadku przekroczenia stezen granicznych szkodliwych substancji w
kanale, zapewni nadmuch powietrza w ilosci ok. 80 m*/godz na 1 m biezacy dtugosci czynnej
kanatu.

W normalnych warunkach pracy stacji wentylacja obiektu zapewni min. 2 wymiany na
godzine. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego stezenia szkodliwych substancji
wentylacja mechaniczna pracujgca w trybie awaryjnym zapewni min. 6 wymian powietrza w
pomieszczeniu stacji na godzine (mozliwe jest uwzglednienie automatycznego otwierania
bram). W awaryjnym trybie pracy dopuszcza sie nawiew powietrza nieogrzewanego.
Wtaczenie awaryjnego trybu pracy wentylacji powinno odbywac sie automatycznie po
przekroczeniu stezenia dopuszczalnego CO lub gazu.

Przewiduje sie zastosowanie indywidualnych odciggdw spalin. Niezaleznie od wentylacji
mechanicznej pomieszczenie posiada wentylacje grawitacyjng zapewniajagcg 0,5w/godz.
Kanaty wentylacji grawitacyjnej powinny by¢ blokowane przy dziataniu wentylacji
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mechaniczne;j.

Praca stacji moze powodowaé maksymalng emisje spalin do atmosfery nie réznigcg sie od tfa
wynikajgcego z lokalizacji. Wentylatory nawiewno-wywiewne powinny by¢ sterowane
czujnikami CO umieszczonymi ok. 10-20 cm nad poziomem posadzki (dnem kanatu).
Przewiduje sie zastosowanie min. 2 czujnikdw umieszczonych w kanale przeglagdowym i nad
posadzka stanowiska w potowie dtugosci hali. Czujnik stezenia metanu umieszczony w gorne;j
czesci hali. Wyprowadzenie wyciggu spalin (wentylatora) zrealizowa¢ poprzez wyrzutnie
wykonang w dachu.

Zatozenia do projektu instalacji oswietlenia i elektrycznej

Oswietlenie sztuczne zapewnia natezenie min. 300 Ix. Oswietlenie kanatu przewiduje sie o
natezeniu ok 200 Ix. Ze wzgledu na ograniczong szerokos$¢ pomieszczenia oraz mozliwosc¢
przystaniania oswietlenia sufitowego podczas badania wysokich pojazdéw, przynajmniej
potowa z zainstalowanych opraw oswietleniowych powinna by¢ zainstalowana na $cianach
bocznych i podwieszona miedzy nawami na wysokosci ok. 2,5 m w oprawach pochylonych w
kierunku posadzki.

Przewiduje sie ogdlne zapotrzebowanie mocy wynikajgce z przyjetej technologii oraz
zainstalowanych urzadzen na ok. 40 kW, bez uwzglednienia uktadu wentylacji nawiewno-
wywiewnej i ogrzewania.

Wymagania dotyczgce instalacji ogrzewania

Przyjeto, ze temperatura w hali nie powinna by¢ nizsza niz ok. 15°C. Dopuszcza sie okresowe
spadki temperatury do ok. 10°C.

Uwzgledniajgc otwarcie bram czas nagrzewania powietrza w hali nie powinien przekroczy¢
0,5 godz., przy zatozeniu naptywu powietrza ok. 75% kubatury hali (bez dziatania kurtyn
powietrznych).

Wymagania dotyczgce instalacji wodno-kanalizacyjnej

W hali badan technicznych przewiduje sie zamontowanie punktéw czerpania wody
wyposazonych w zwijadta, oraz umywalki wyposazone w wode zimng i ciepta (ciepto z
instalacji c.o.).

Przewiduje sie, ze wszystkie odprowadzenia wody z hali bedg potaczone z kanalizacjg poprzez
osadnik btota i oddzielacz ttuszczéw i olejow zbiorczy lub w wykonaniu indywidualnym dla
ewentualnych kratek sciekowych. Wzdtuz linii kontroli uniwersalnej po zewnetrznej stronie
pasow  najazdowych  usytuowano  kanaty  $ciekowe. Odwodnienia  urzadzen
fundamentowanych mogg by¢ realizowane indywidualnie. Odwodnienia takze powinny mieé
potgczenie z kanalizacjg poprzez oddzielacze oleju. Poza pasami najazdowymi odpowiednie
pochylenie posadzki powinno zapewnia¢ sptywanie wody do kanatéw sciekowych.
Odwodnienie powinny posiadac rowniez zagtebienia pod ewentualnymi kratami czyszczgcymi
znajdujacymi sie przed wjazdami na stanowiska (na catej szerokosci bram wjazdowych i
dtugosci min.2 m).

Wymagania dotyczgce instalacji sprezonego powietrza

Przewiduje sie instalacje sprezonego powietrza o ci$nieniu roboczym 0,8 - 1,0 MPa. Srednie
godzinowe zapotrzebowanie sprezonego powietrza max. 300 dm?/min. (przy uwzglednieniu
podnosnikéw kanatowych hydrauliczno-pneumatycznych).
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13.8. Obciazenie ogniowe

e Maksymalne obcigzenie ogniowe nie bedzie przekracza¢ 500 MJ/m?. Na hali nie beda
prowadzone prace moggce powodowac zagrozenie wybuchem oraz mogace wytworzyc
atmosfere wybuchowa o pojemnosci 0,01m? (10 litréw). Niedopuszczalne jest rozszczelnianie
instalacji gazowych pojazdéw wewnatrz hali.

14.UWAGI KONCOWE.

e Wszystkie projektowane instalacje wewnetrzne dostosowac nalezy do przyfaczeniowych
warunkoéw technicznych, ktére wydat zarzadca sieci na przedmiotowym terenie.

e W projekcie zagospodarowania terenu znajduje sie informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BIOZ).

e Obiekt zostat zaprojektowany jako dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

15.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI.
15.1. Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji.

e Powierzchnia zabudowy 264,06 m? powierzchnia uzytkowa 318,51 m?, max wysoko$¢ ok.
10,40 m (budynek niski), budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych.

15.2. Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujacych.

e Wymagane min. 8 m od budynkéw na sgsiedniej dziatce i 4 m od granicy dziatki lub 3 m w
przypadku Scian bez otwordow okiennych — warunek spetniony.

15.3. Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego.
e Dla budynkdéw ZL nie okresla sie

15.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
poszczegdlnych pomieszczeniach.

e ZL lll, 2 diagnostéw podczas jednej zmiany roboczej i 1 pracownik warsztatowy oraz 6
pracownikéw biurowych. Razem 9 pracownikow.

15.5. Ocena zagrozenia wybuchem.
e Nie wystepuje
15.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

e Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej budynku wynosi 8.000 m*
e Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

15.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

e Wymagana klasa ,,D”.
e Odpornosé¢ ogniowa poszczegdlnych elementéw budowlanych w klasie ,D” odpornosci

pozarowej:

- konstrukcja nosna R 30

- konstrukcja dachu bez wymagan
- strop REI 30

- Sciana zew. El 30 (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego)
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- $ciana wew. bez wymagan
- $ciana wew. stanowigca obudowe drogi ewakuacyjnej —min. EI 15
- przekrycie dachu bez wymagan

Wszystkie elementy budynku NRO (nie rozprzestrzeniajgce ognia).
Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne.

dtugosc przejscia do 40m. Przejscie to moze prowadzi¢ przez max. 3 pomieszczenia,
szeroko$s¢ poziomych drég ewakuacyjnym min. 120cm - jezeli drogi ewakuacyjne
przeznaczone sg do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb, w innym przypadku 140cm. Wysokos¢
drég ewakuacyjnych min. 2,20m, obudowa drég ewakuacyjnych z materiatéw niepalnych w
klasie odpornosci ogniowej EI15,

szerokos¢ w swietle drzwi ewakuacyjnych min. 0,9m z pomieszczerh dla min. 3 oséb i 0,8m
z pomieszczen do 3 osdb.

dla drzwi dwuskrzydtowych jedno ze skrzydet min. 0,9 m.

drzwi ewakuacyjne otwierajgce sie na zewnatrz pomieszczenn zmniejszajgce szerokos$¢ drogi
ewakuacyjnej bedg dodatkowo wyposazone w samozamykacz.

z pomieszczenia o powierzchni ponad 300 m* dwa wyjécia ewakuacyjne oddalone od siebie
na odlegto$¢ min. 5 m

oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oswietlanych wytacznie Swiattem
sztucznym —wg PN-EN 1838

Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego.

w strefach pozarowych ZL stosowanie do wykorczenia wnetrz materiatdw tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione

na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobow budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione

oktadziny sufitéw nalezy wykonywac z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych
i nieodpadajacych pod wptywem ognia. Wykonczeniowe przegrody poziome niepalne
o odpornosci ogniowej min El 30 wedtug standardéw gwarantujgcych w.w. odpornosc
ogniowa.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu umieszczonym
przy wejsciu do budynku lub przy gtéwnym ztaczu

instalacja odgromowa zgodnie z PN

przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia ppoz powinny mieé¢ klase odpornosci
ogniowej El tych elementéw(wymag ten nie dotyczy pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych)

osSwietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oswietlanych wytgcznie sSwiattem
sztucznym.

Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
oswietlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogdlnej oswietlanych wytacznie swiattem
sztucznym.
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Wyposazenie w gasnice.

jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 2 dm3) zawartego w gasnicach na 100 m?
powierzchni strefy pozarowej.

szczegdtowy wykaz gasnic nalezy okreslic w Instrukcji Bezpieczenstwa pozarowego, ktorg
nalezy przygotowac przed odbiorem budynku.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilo$¢ wody 10l/s. Wydajnos¢ takg zapewnig dwa hydranty o Srednicy 80 mm na
sieci wodociggowej usytuowany w odlegto$ci min. 5 m od $ciany budynku i max. 75 i 150 m
od obiektu. Budynek rozpatruje sie jako oddzielny obiekt, wydzielony od rozbudowywanego
$ciang na catej wysokosci —tgcznie z fundamentami.

Droga pozarowa.
brak wymagan
Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpozarowego.

Przed przystgpieniem do uzytkowania w uzgodnieniu z rzeczoznawcg d/s ppoz. nalezy :
- Opracowac ,Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego”.

- Oznakowad obiekt znakami ewakuacji i ochrony ppoz.

- Wywiesi¢ w obiekcie instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru.

- Wyposazy¢ budynek w odpowiedni rodzaj i ilo$¢ gasnic.

- Wykona¢ pomiary parametréow technicznych hydrantéw .

Opracowat:

mgr inz. arch. Bartosz Bernacki
upr. w spec. architektonicznej
195/SWOKK/2014



