/2

‘ ‘ — ‘ ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
l l l 07.0T [KOMUNKACJA
: : | 8,62m? beton zatarty
I_,L_ O _|_ IJ:__ s - 1 01.02 | PRZEDSIONEK
_—m -r:- e e ' lly———eeeeeeee
””” IF|:"""””””””””””]’” TTTTTTTTTTY T T |! 1064 12,88 m*| beton zatarty
[ Il : | 232 po 51, 681 07.03 | KOTEOWNIA
I Il -10.70 12,13m befon zatart,
| g ¥ N ZEE
| i || | | e e e S e el . ’
| I || | | Lo i i i :\i i :» i Hi [] 25,20m beton zatarty
) L e | ANy 07,05 FOM. 02
Ly [ [ 18,00m? beton zatarty
x ! | : -|0.96 RAZEM: 76,83 m
I |
I | | I N
,,,,, N N SN 1 A —F
Ir b N 0.27 I : =
Pl [ I S
I I | L
: ” obrys budynku istniejgcego | |: | : 1
| I / przeznaczonego do wybrzurzenia (N | 07.05 S
1 IHIJ 77777777777777777777777777777777 j7| Hp=226cm 01.04 N
| T ] - Hp=234cm
o i i 175 N
| | |\ | < |
L I B D
| |
|| |
L I | e
[ | I
|| |
Ly | N / o
i x | : / 5 o
| | | \ ) | 0
\ Il I 7 7 8
| | i
i i A 4 o
H 1 | i nil . | I
b -l | i ©
‘ [ N . N
i N N (— -
| ! I | | Hp=228cm >
| [ | | K % NS
| : : :: : | / kociot na paliwo state %
| R I | 1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
: 1 Il | : Powierzchnia netto 76,83 m?
| . I | | o, w tym:
| I | I | - uzytkowa 55,33 m?
,,,,, bh_;_*_ e ,—_,—,_Tj—, —— - Ei;:fi;:{'ji;:f:;:,—,—, ——r———————=d L . -10.50 NN ush; gowa Z?gg mz
; ‘ L L 1064 L :I ruchu ,50 m
| | i B 1
| 1 | | | | | | | | |
1 o1z qﬁom N 0.80 22 -0.30
|
[ R o 1 2 3 4 5m
EZF=FE=F=-F=-H F============ A A=F=F=3=3=3
L czes¢ projektowana - rozbudowa L czes¢ istniejgca 4‘ RZ UT P I WN I CY
7 7

Dzial Obstugi Inwestyciji, 25-734 Kielce, ul. Jagiellonska 60B/23

/R S

TYTUL RYSUNKU:

upr. w spec. architekionicznej 175/SWOKK/2013

RZUT PIWNICY

TYTUL PROJEKTU: FAZA PROJEKTU:
T:,. PROJEKT ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO PROJEKT
Llllze IMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CALOSCI NA BUDYNEK ARCHITEKTON.
3 UStUGOWY, 27-552 Backowice 17 BUDOWLANY
é_ ADRES INWESTYCJE: INWESTOR:
; BACKOWICE, "Kuczynski' Firma Wielobranzowa
ZJ||dz. nrewid. 176/21; 176,34 obreb 0001  ||27-552 Backowice 17

3| EROJEKTOWAL: PODPIS: DATA:

-g mgrinz. arch. Bartosz Bernacki 1 _20] 8
O ||| upr. wspec. architekioniczne) 195/SWOKK/2014 SKALA:
|| [ SPRAWDIZIEA: PODPIS: 1:100
2 mgr inz. arch. AnNna Bojar-Bernacka N RYSU‘NKU:
X
w

PODPIS: A . O ‘|

upr. w spec. architektonicznej




/3

upr. w spec. architektonicznej

A.02

105 390 L 165 L 390 | 84
4, 552 T pa 7 510 Y >
7 7
’l4 576 * 534 1,.7
: ; I ; ,
| | — | ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
| | |
: ocieplenie nadproza; : ﬂg‘i ocieplenie nadproia, : EWKUENTA
i styropian S5cm @ i @ styropian 5cm i 29,92 m? gress
A@v ,%%@S@xm V/—srwopvan Scm | styropian Scm-\ é | é /—Wropiun Scm | styropian Scm-\ RS @10 | 102 KOMUNIKACJA
= O e SRR e e R B R = osomlges
| | ~
= TOALETA
5! Hp=358cm t / 1 . 4 podnosnik dla oséb &
} TESTER ZBIEZNOSCI } = %Q@ﬂ 65 n npm o il_o‘& niepetnosprawnych 493 m gress
=i | URZADZENIE ROLKOWE DO i £ poreczowys. 1bem h=160cm T.04 | POM. SOCJAINE
SE OMIROLI UKEADU N = | = | o - . .
© 51| | HAMUICOWEGO g ! = ey 7 —1IN¢ /| 1268mf gess
2 IR A = |l E 12,09 e - et
| ‘ g 1 = 1oxis .05 [KOMUNKACJA
5 : =i : =l ‘koncfwen.wyciqgu«’ 05\ 3,66m gress
K = = Hopropvadzi¢ do 5 M _
8 i | 72% i @\% ‘ anaty diognost. év gg s ofo /~IPOrecz g wy: cm 0.83 0.96 1.06 | POM. BIUROWE
Y211 i o = A A ) B R I 1 X | ‘ 15,98 m?| gress
e = [ pe— ~ == = = S sandrvdnt mdwieno ) . | j KOMUNIKACJA
£l! dopro =] @ ! (:) E  doprowqdzié d  — DS i ﬂ—
B : T = @ : @ g diagpost [J-L] /8[‘\\' 1.24m?| gress
o prpus 010 q ) g g BN 1.08 [ POM. SERWISOWE
: : = 5‘52 AN % D! % % 2!4 61,74m? gress
o == | kg\ob S Hudy 31 ; ; 701 1.09 [ POM. DIAGNOSTYKI
S ADZENSIE 0 5 N sol ! o o przezagczon zenic— 5 ; Hp=256cm 68,83m? gress
i ANIA SZARPNI] 7 | wneka na aarek ‘ B E ‘ y B >
Qg Hls mi ]/ | Vhovees s gl ey & & 9 ‘ ‘ 0.8 ‘l RAZEM: 209,48 m
DN & \ﬁrzewjd Wyprowadzi ! E & I 714 A
|~ y ’ : - -IZJ)Q e wnece kanatg : ERAal :
-10.54 : N ‘ L : % anaty went. :
ﬂ_u_ ‘ ‘ . i g ‘ ‘ poziomu sfroj |
i - i i M ! = ﬂ—l—‘,—' 0.49 ‘
S § | = | ‘ oy <1
<t Bl I = :
Py kanat went. wyciqgu\( I | ;: —Joup | Hp=3s8cm| 4 T : ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CALOSC
c sOmegdZiédf = : ‘ zv STEROW! : Hp=306cm . ! porecz o wys. 110cm =n| q F Pow. zabudowy 264,06 m?
“ anawaagnos: & i o) /‘ ™ \ 1.07] |1 b7 | N 40,84 Kubatura brutto ok. 1836 m*
‘ I I : 1 KA Y --/ _EOOO D | 3 2%) y 449 4‘? S \1\05 I%;j \] I I POWierZChnia netto 436,68 mz
K i I p/ /i VAR A 412 w tym:
wyrzutnia min 2,0m: 5] : [dfyg 600) + 108 ‘ p?re?zo - ) uzy);kowa 318,51 m?
I g ~ o] > ’
nodteeren ) S } | 386 4124 s : ustugowa 0,00 m?
o . : | 1 SN § ruchu 56,60 m?
\ E | Ll | I 510 1 > 101 @V 126] nieuzytkowa 61,57 m?
T T T = 7 SN X
| | — | i 2 [
Sl [ L [ ] oregzjo wyESHHed
—H | 5| ‘ } s } - N ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTER
] = i I LHporecz o wys 110¢m Powierzchnia netto 209,48 m?
3 | “é'tﬂﬁ’??@,,,;t o=l 3 T TR TR = o N S EE Y Sk ) — w tym:
e @ ***** - = ' — — ; 1 S uzytkowa 194,08 m?
A&t K,)}‘} ,,,,,,,,,, o Y N L A (A [ N 7ou: N N G LAY o AL 1 )
RS0 o o RS @10 o - g 0/ e (D) Vi S ustugowa 0,00 m
| B B | S S poreczowyb. 110cm g 4 211\ Ly /1 A Og ruchu 15,40 m?
I i -l0.54 10,22 30 7/ 0.80 IR0 T ~j0.22 Y -10.30
‘ ® S s @ oz Y gew O 2 gm0
‘ ! ! L7 7L 1\ 0 1 2 3 4 5m
@ @ @ R e ~——porecz o wys. 110cm
L czes¢ projektowana - rozbudowa L czes¢ istniejgca | RZ UT P AR TE R U
7 7 7
2 576 L 534 ) Dzial Obstugi Inwestycji, 25-734 Kielce, ul. Jagiellonska 60B/23
4, 552 g4 510 2 / ,
05 , 180 B0, 180 , 165 |, 180 30, 180 |, 84', 120 |, 85 , 90 , 106 , 95 | 85 , 190 L, 90 192 16 /
1 11 1 1134 1 11 1 1 1 1 1 1 1069 1 1 1 1 /
2219 /
TYTUE RYSUNKU:
UWAGA: LEGENDA:
1 Przepusty przewodowe poprowadzié tagodnymi fukami 2x45° ® Punkt odbioru sprezonego powietrza 1/2" ? Doprowadzenie instal. wody - ztqczka RZUT PARTERU
2. Prz_epusty przewodowe MUSZA mie¢ pozostaw_lqne piloty z linki stalowe;j. Gniazdo elekir. 400V / 16A jz[ raika <cikowo B |PROJEKT ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO PROJEKT
3. Kazda wneka musi zostaé Wykogczona katownikiem 50x50x5. Gniazdo elekr. 230V / 16A punanninng 2}l|ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CALOSCI NA BUDYNEK || ARCHITEKTON.
4. LAWA POMIAROWA MUSI BY POZ!OMA ZGODNIE Z Dz.U.40 z 2006 r. Griczdo elekir. 24V E Studzienka bezodplywowa w kandle 5 USEUGOWY, 27-552 Backowice 17 BUDOWLANY
5. Wneki wykona¢ wg odrgbnych rysunkoéw. - ) ) ) PN 1 [ TADRES INWESTYCJE: INWESTOR:
6. Projekt rozpatrywac z rysunkami wszystkich branz. Czujnik CO - zamontowa¢ zgodnie z dokumentacjq 1@} Turbowent. hybrydowy, np. prod. Darco
7. Drzwi oznaczone * wyposa;yé w sampzamykacz. Zaznaczono drzyvi wykladane.. @ Czujnik CPG - zamontowac zgodnie z dokumentacjq ; BACKOWICE, "Kuczynski' Firma Wielobranzowa
8. Przed WJaZQaml do pom. diagnostyki i serwisu uformowa¢ pochylnie z nachyleniem max Caujnik LPG - zamontowaé zgodhie z dokumentacjq ZJl|dz. nrewid. 176/21; 176,34 obreb 0001  ||27-552 Backowice 17
2% z kostki betonowe;j. o H| [PROJEKTOWAL: PODPIS: DATA:
9. Wszystkie zmiany konsultowaé z projektantem architektury. Zasilanie elekir. 400V % mgrinz arch. Bartosz Bernacki 11.2018
10. Wokét wpustow uformowac spadki 0,5%. Doprowadzenie instal. wody g upr. wspec. arctifeloniczng) 195/SWOKK/2014 SKALA:
11. Kanaty wentylacyjne kanatu diagnostycznego wykona¢ wg rysunku technologii, przed 7 Wy i 2 ||| SERAWDLILA; : FODPS: 1:100
wykonaniem podtogi na gruncie. Kanaty wyprowadzié ponad potaé dachu, lub przez yeqgseain @f| o iz areh. Qnﬂnq BO_J?%?SGVUSEK';SO] 3 'R RYSUNKU:
$ciane zewnetrzna. % gprspecacnieonene SODPS:




Eal o\

74

2 1150 1069 L
7 340 , 180 , 115 , 180 319 !
4, 552" Y 1510 24 >
1 576 i 534 2
7 7 7
; ; I ; ,
| | — | ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
l l l 2.07 [KOMUNKACJA
| | | —_
: 43,56 1 43,56 ¥ o00m gress
ok rﬂf%@o fffff — - = — Aﬁ%'o 7.0 [KOMUNKACJA
B <::} 77777 T ~—saekowsilOem | ]I 440m] gress
|| | | 2.03 | PRZEDSIONEK TOALETY
| : : : | 3,14m?| gress
|| l || 7.04 [ TOALETA
§ 8 | : &T : &T : | : 2,29 m¥ gress
™ I | kanat 1. i I
} : — : digfoxsgﬁgzg‘fxzw diagnost. — : } & 103><515 205 SIATNIA
kanat went. wyciqgu: N\ 10,37m? gress
e Q- —_—— do ST ©05 RRI RN Y
r i =4 3 ‘dopmwu‘dztcﬂo i - \O%) y -10.96 Wi
| | : 33,60 Sg Sg _H 3,60kanaty diagnost. : ﬂ;jS@IOF 4‘# 77777 uﬁ;gf |~ Txs aﬁ[ = q‘f, _ ‘ | <'—'— 2]29(0)6 POM. BIUROWE
g RS 010 | SRR AR~ — RO A A A R, | T ST 90m] gress
+ - 2 .
S | ) K/ hp=Técm T hp=Tecm N /g)/ ;////////// 777777777 7 S— 0 - RS @10 | ]fégfnz Z:S’:o.l KONFERENCYJNY
i | 4 2 % ﬁ = ,
| kanaty wentylacyjne obudowa z ' kanaty wentylacyjne obudowa z %% M h=190 NN | 2.08 | KOMUNIKACJA
‘ h=190 ____ onstrukeii fypujlekkiego 1 konstrukcji typu lekkiego / 126 2 219 138 141 23 216 3. 132 BN ‘ somlges
\ ] — 7 h=250" | :
| =250 : ' % (o) i 7.09 | PODDASTE NIEUZYIROWE
| ! N I % ;S‘/l pr— 7 [2.06] @ % # @ | 61,57 m gress
© I= 207] AN = : & &
} Zzbrys budynku isfnr’ejqcego\ h _%%8_”3 } < g g % Q 2 &J’Q"ggj‘““ g fip=astem } 157122 SQSG =
; [ kanaty wéntylacyine obudowa z . Do aa 7 3.66 _
‘ przeznaczonego do wybrzurzenia: < N H: | ko&s Trﬁkcﬁ typu lekkiego % ;"'ﬂ g . | RAZEM: 150,37 m?
| 20~ - - = / s |
\ 564 ~ ) 522 - ! % O : \
gxoy e & ] < Bl T=1=T17 & |
| 0Y O O \ e I T R i e | : |
| kgg;t(y} ;ﬁ?ry’i(;:eyﬂ; ogudowo z 3,46 | : ] 2.94 - 7 konat wenr.-ﬁ i 2 |
I I 1 L Jityp g 124 1 1%& 2.08 § I 4 D lod poz. sufity 1 I I
| | S [ |
| L o 201 ) =2 336 T s =1
anat weni @\ anat wen 88 - P—pprecyio wys. 110cm ll Z Ho=250cm L [ | s
} ozkﬁpo;. sufv‘rz. de::z. suflr‘%u 2.10 N ~Rérec ys. 110cm 2.03 2.04 % 33 66 % ﬁE‘ ‘ 52 }
h=: ™ £
| 20 %12‘%— h=250 : / /‘i\ban’erki' o wys. 110cm
NI 7 4
‘ h=190 i & SkiG SkiG & \\\] h@ s /;/ | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODDASZE
| pofaciowe 55 pofaciowe gotaciowe 540  Mofaciowe y 7.5 RN s ;/ | Powierzchnia netto 150,37 m?
| 8I1T8 BITT8 8/TT8 87118 < 21 A st - , 326 2 | w tym:
| Jﬁ‘ | uzytkowa 69,10 m?
Tk @ S | ustugowa 0,00 m?
Sk T POCEC KL AR A WS AR AR AR R S R AR AR ruchu 19,70 m?
| “Trsolo “TRS @10 [ e g ‘ icht 70 m?
R e IEEEn ooy | nieuzytkowa 61,57 m
| | |
| | |
i i I 7 M 0 1 2 3 4 5m
L czes¢ projektowana - rozbudowa L czes¢ istniejgca RZ UT P ODDA SZA
7 7 7
2 576 L 534 ) Dzial Obstugi Inwestycji, 25-734 Kielce, ul. Jagiellonska 60B/23
4, 552 g4 510 !
i 1134 i
2219 * auto
LEGENDA: TYTUL RYSUNKU:

Projekt rozpatrywac z rysunkami wszystkich branz.

Drzwi oznaczone * wyposazy¢ w samozamykacz. Zaznaczono drzwi wyktadane.
Wszystkie zmiany konsultowac z projektantem architektury.

Kanaty wentylacyjne kanatu diagnostycznego wykona¢ wg rysunku technologii, przed
wykonaniem podtogi na gruncie. Kanaty wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu, lub przez
$ciane zewnetrzna.

W obrebie pomieszczen komunikaciji stanowigcych drogi ewakuacyjne wyposazenie z
materiatéw niepalnych.

Sciany wydzielajgce drogi ewakuacyjne EI15.

Gniazdo elekr. 400V / 16A
Gniazdo elekir. 230V / 16A
Gniazdo elektr. 24V

Czujnik CO - zamontowac zgo

Iasilanie elektr. 400V
Doprowadzenie instal. wody
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Wyciqg spalin

Punkt odbioru sprezonego powietrza 1/2"

dnie z dokumentacjq

? Doprowadzenie instal. wody - ztqczka

X y
Kratka $ciekowa
punanninng

E Studzienka bezodptywowa w kanale
N
{g;} Turbowent. hybrydowy, np. prod. Darco

Czujnik CPG - zamontowac zgodnie z dokumentacjq
Czujnik LPG - zamontowac zgodnie z dokumentacjq
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UWAGA:
1. Projekt rozpatrywac¢ z rysunkami wszystkich branz. .
2. Wymiary komindw i kanatéw wentylacyjnych podano do dolnej krawedzi wylotu. LEGENDA:
3. W przypadku zmiany orynnowania przeliczy¢ ilo$¢ i srednice rynien i rur spustowych. @  Tulipan hybrydowy standard @150, np. prod. Darco
4. tawy kominowe wykona¢ wg systemu dostawcy, zwrdci¢ uwage na wzmocnienie podkonstrukcji w Wyrzutnia spalin pionowa @160
miejscach montazu;
5. Nadachu zamontowac ptotki Sniegowe. A
6. Elementy drewniane zabezpieczy¢ chemicznie przed dziataniem ognia i korozji biologicznej, Turbowent. hybrydowy plus, np. prod. Darco
a w miejscach zblizen do kominéw (ponizej 30cm) obtozy¢ 2x ptytg GKF. ' R )
7. Wymiary podano w cm, wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. CﬁD Piony kanalizacji sanitarnej zakoriczone wywiewkq 110/160
8. Spadki wokot komindw i $wietlikéw zweryfikowa¢ na budowie.
9. Kanaty wentylacyjne SKP i serwisu wyposazy¢ w wentylatory wg rysunkéw wentylaciji
10. Zachowac odlegtos¢ czerpni powietrza (nawiew kanatu diagnostycznego) min. 8,0m od
wylotu wywiewek kanalizacyjnych, ulic, miejsc gromadzenia odpadéw statych.
11. Zachowac odlegtosé wyrzutni dachowej mierzac w rzucie poziomym min. 3,0m od: krawedzi

dachu, krawedzi okna w pofaci dachu.

RZUT DACHU
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UWAGA:
1. Projekt rozpatrywa¢ z rysunkami wszystkich branz.
2. Mocowanie bram wjazdowych wg systemu dostawcy.
3. Kanat diagnostyczny wykona¢ wg. projektu technologii.
4. Zwréci¢ uwage na zachowanie ciggtosci izolacji termicznej i
przeciwwilgociowej.
A.  PODLOGA NA GRUNCIE [U<1,20W/m?K] - diagnostyka  D. STROP TARASU [U<0,18W/m?K] G.  SCIANY W GRUNCIE 5. Zweryfikowac z rysunkami branzowymi i technologig potozenie
2cm - PODLOGA: PLYTKI GRESOWE 2cm - GRES MROZODOPORNY NA KLEJU ELASTYCZNYM - FOLIA KUBELKOWA przepustéw kablowych i instalacyjnych przed wykonaniem podtogi
15cm - PLYTA Z BETONU C20/25 ZBROJONA GORO | DOLEM - IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - FOLIA W PLYNIE 10cm - STYRODUR na gruncie.
SIATKAMI PRETOW #8 ZE STALI B500 KLASY C, 5em - WARSTWA DOCISKOWA FORMOWANA ZE SPADKIEM 1% - IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
otulina dolna 4cm, gérna 3cm 20cm - STYROPIAN EPS 150-038 24cm - BLOCZKI BETONOWE
- 2x FOLIA PE GR>0,2cm, ZAKEAD MIN. 50cm - PAROIZOLACJA - IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
5cm - STYRODUR XPS 500-031 - STOP ZELBETOWY WG PROJ. KONSTRUKCJI 4
- PAPA TERMOZGRZEWALNA H. SCIANY ZEWNETRZNE ISTNIEJACE[U<0,23W/m?K] P RZE KR OJ I 'I
20cm - PODBUDOWA BETONOWA C-16/20 E. BALKON - TYNK SYLIKONOWY Dziat Obstugi Inwestycji, 25-734 Kielce, ul. Jagiellofiska 60B/23
30cm - PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM 2cm - GRES MROZODOPORNY NA KLEJU ELASTYCZNYM 15cm - STYROPIAN EPS 070-031
- GRUNT RODZIMY - IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - FOLIA W PLYNIE -SCIANA ISTNIEJACA / /
5cm - WARSTWA DOCISKOWA FORMOWANA ZE SPADKIEM 1% /
B. PODLOGA NAD PARTEREM [U<0,30W/m?K] 5cm - STYROPIAN EPS 150-038
2cm - PODLOGA: WARSTWY WG RZUTU - PAROIZOLACJA NTULRVSONKD:
7cm - WYLEWKA CEMENTOWA ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM - STOP ZELBETOWY ISTNIEJACY )
- FOLIA BUDOWLANA 10cm - STYROPIAN EPS 150-038 PRZEKROJ I-I
10cm - STYROPIAN EPS 100-038 - TYNK SILKONOWY TYTUL PROJEKTU: FAZA PROJEKTU:
- STOP ZELBETOWY WG PROJ. KONSTRUKCJI TJ.. PROJEKT ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO PROJEKT
- TYNK F. SCIANY ZEWNETRZNE [U<0,23WIm’K] -g ZE ZM|ANA SPOSOBU UZYTKOWA'\“A CALOéC| NA BUDYNEK ARCHITEKTON.
TYNK SYLIKONOWY 5 Eiigsc‘ia\:s/;;msz Backowice 17 S— BUDOWLANY
C. DACH [U<0,18W/m?K] 15cm - STYROPIAN EPS 070-031 5||oRes mwesTYC: E—
- DACHOWKA CERAMICZNA 24cm - CERAMIKA PORYZOWANA TYPU POROTHERM ; BACKOWICE, "Kuczyhski® Firma Wielobranzowa
4cm - EATY DREWNIANE 4/4cm - TYNK 2l dz. nrewid. 176/21; 176,34 obreb 0001 |[27-552 Backowice 17
4cm  -LISTWY 8/4cm Ol PROIEOWAL: PODPIS: DATA:
16cm  -KROKWIE 8/16¢cm / WELNA MINERALNA % mgr inz. arch. Bartosz Bernacki 11.2018
10cm -PODKONSTRUKCJA POD PLYTY GK / WEENA z upr.w spec. architekioricnej 195/SWOKK/2014 SCATA:
SPRAWDZILA: PODPIS: .
MINERALNA | PAROIZOLACJA % mgr inz. arch. AnNna Bojar-Bernacka R RYlU'N]Kgo
-PLYTY GK =2 ||| uer. w spec. architekionicane; 175/SWOKK/2013 I
[ PODPIS: A 05
; upr. w spec. architektonicznej




77

[
|
|
|
|
|
| |
5 |
| |
|
ol |
| |
Rl ‘
5 w ©
© ! N~
Iy [To]
2 : | <o)
Ye] ol | (o))
- | B
|
g |
|
|
|
D] ‘
©| N ; ~
& NN "~
> h \%-\i barierki o wys. 110cm N
N H 3.60 3,56 -]
N
< el , T 0 SWSSSINSONS:
) o) 0 e Z LA AT If-él//f/w'/",// Z g
e =7 e = = N - L0
M 1y R P Is  s I, 3,09 | e/ : =S N
- CBT | 4_2_57_ |
1 |
= |
|
2 g o | S
-~ = Vi LD | O O w
L 7 ™| ! N N
e | ™| ™)
SN o 7 N Y |
|
O
N~ ] o N |
FE A ;
8 cokoukzptyrekﬁﬁ AN 1 -10.54
‘ %’,Eg
| 7 7
| )
| 7 -
G 9 i 5%
I | 1
| - |
! ‘
| |
UWAGA:
1. Projekt rozpatrywa¢ z rysunkami wszystkich branz.
2. Mocowanie bram wjazdowych wg systemu dostawcy.
3. Kanat diagnostyczny wykona¢ wg. projektu technologii.
4. Zwréci¢ uwage na zachowanie ciggtosci izolacji termicznej i
przeciwwilgociowej.
A.  PODLOGA NA GRUNCIE [U<1,20W/m?K] - diagnostyka  D. STROP TARASU [U<0,18W/m?K] G.  SCIANY W GRUNCIE 5. Zweryfikowac z rysunkami branzowymi i technologig potozenie
2cm - PODLOGA: PLYTKI GRESOWE 2cm - GRES MROZODOPORNY NA KLEJU ELASTYCZNYM - FOLIA KUBELKOWA przepustéw kablowych i instalacyjnych przed wykonaniem podtogi
15cm - PLYTA Z BETONU C20/25 ZBROJONA GORO | DOLEM - IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - FOLIA W PLYNIE 10cm - STYRODUR na gruncie.
SIATKAMI PRETOW #8 ZE STALI B500 KLASY C, 5em - WARSTWA DOCISKOWA FORMOWANA ZE SPADKIEM 1% - IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
otulina dolna 4cm, gérna 3cm 20cm - STYROPIAN EPS 150-038 24cm - BLOCZKI BETONOWE
- 2x FOLIA PE GR>0,2cm, ZAKEAD MIN. 50cm - PAROIZOLACJA - IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
5cm - STYRODUR XPS 500-031 - STOP ZELBETOWY WG PROJ. KONSTRUKCJI 4
- PAPA TERMOZGRZEWALNA H. SCIANY ZEWNETRZNE ISTNIEJACE[U<0,23W/m?K] P RZE KR OJ I I 'I I
20cm - PODBUDOWA BETONOWA C-16/20 E. BALKON - TYNK SYLIKONOWY Dziat Obstugi Inwestycji, 25-734 Kielce, ul. Jagiellofiska 60B/23
30cm - PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM 2cm - GRES MROZODOPORNY NA KLEJU ELASTYCZNYM 15cm - STYROPIAN EPS 070-031
- GRUNT RODZIMY - IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - FOLIA W PLYNIE -SCIANA ISTNIEJACA / /
5cm - WARSTWA DOCISKOWA FORMOWANA ZE SPADKIEM 1% /
B. PODLOGA NAD PARTEREM [U<0,30W/m2K] 5cm - STYROPIAN EPS 150-038
2cm - PODLOGA: WARSTWY WG RZUTU - PAROIZOLACJA NTULRVSONKD:
7cm - WYLEWKA CEMENTOWA ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM - STOP ZELBETOWY ISTNIEJACY ]
- FOLIA BUDOWLANA 10cm - STYROPIAN EPS 150-038 PRZEKROJ II-Il
10cm - STYROPIAN EPS 100-038 - TYNK SILKONOWY __||[Tut PROJEKTU: FAZA PROJEKTU:
- STOP ZELBETOWY WG PROJ. KONSTRUKCJI Qi PROJEKT ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDY,NKU MIESZKALNEGO PROJEKT
- TYNK F. SCIANY ZEWNETRZNE [U<0,23WIm’K] -g ZEZM|ANM/>YSF;?SOQB% U?ITKO'WA]gbA CAtOSCI NA BUDYNEK ARCHITEKTON.
- TYNK SYLIKONOWY Z EiRIESCH;\IaESTY;:J\' == == INWESTOR: BUDORLANY
[ DACH [U<0,18W/m?K] 15cm - STYROPIAN EPS 070-031 d | —— I
- DACHOWKA CERAMICZNA 24cm - CERAMIKA PORYZOWANA TYPU POROTHERM ; BACKOWICE, Kuczyhski Firma Wielobranzowa
4cm - EATY DREWNIANE 4/4cm - TYNK 2l dz. nrewid. 176/21; 176,34 obreb 0001 |[27-552 Backowice 17
4cm  -LISTWY 8/4cm gl PROJEKTOWAL: PODPIS: DATA:
16cm  -KROKWIE 8/16cm / WELNA MINERALNA S| mor inz. arch. Bartosz Bernacki 11.2018
10cm  -PODKONSTRUKCJA POD PLYTY GK / WELNA Z ;;Awivpszt c:chi'ekfomicmei 195/SWOKK/2014 — SKALA:
MINERALNA | PAROIZOLACJA 81| marinz areh. Anna Bojar-Bernacka e RIS
-PLYTY GK =2 ||| uer. w spec. architekionicane; 175/SWOKK/2013 I
< PODPIS: A 06
; upr. w spec. architektonicznej
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| ELEWACJA ZACHODNIA
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0.80

9.20

8.08

fESSEESS

5,98

100

-10.56

ELEWACJA POLUDNIOWA

Kolor biaty NCS S 0500-N
RAL 9010 lub 9002

Kolor czerwony NCS S 1580-Y90R
RAL 3013 lub 3000

Kolor jasno szary NCS S 3000-N
RAL 7035

Kolor ciemny szary NCS S 6500-N
RAL 7016
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2 - czes istniejaca 5 czest projektoiuana - rozbudowa )

ELEWACJA WSCHODNIA

czes$¢ projektowana - rozbudowa

ELEWACJA POENOCNA

2

UWAGA:

1. Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze jasnoszarym RAL 7035
2. Wrota stacji diagnostycznej w kolorze jasnoszarym RAL 7035
3. Parapety w kolorze jasnoszarym RAL 7035

4. Orynnowanie z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze

jasnoszarym RAL 7035

Dzial Obstugi Inwestycji, 25-734 Kielce, ul. Jagiellonska 60B/23

/R S L

|, www.rs-auto.

www.sklep.rs-auto.

IYTUL RYSUNKU:

ELEWACJE

TYTUE PROJEKTU: [FAZA PROJEKTU:
PROJEKT ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO PROJEKT
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CALOSCI NA BUDYNEK ARCHITEKTON.
USLtUGOWY, 27-552 Backowice 17 BUDOWLANY
ADRES INWESTYCJI: INWESTOR:

BACKOWICE, "Kuczynski" Firma Wielobranzowa

dz. nrewid. 176/21; 176,34 obreb 0001 ||27-552 Backowice 17

PROJEKTOWAL: PODPIS: DATA:

mgr inz. arch. Bartosz Bernacki 11.2018
upr. w spec. architekionicznej 195/SWOKK/2014 SKALA:
SPRAWDZItA: PODPIS: 1:100
mgrinz. arch. Anna Bojar-Bernacka R RYSUNKU:

upr. w spec. architektonicznej 175/SWOKK/2013

— A.07

upr. w spec. architektonicznej




79

LICZBA PORZADKOWA 1 2 3 | 4 | 5 | 6 7 | 8

RODZAJWYROBU DRIWI ZEWNETRZNE DRZWI BALKONOWE DRIWI WEWNETRZNE

OINACZENIA NA RYSUNKACH Dzl Db DI D2 D3 D4 DS D6

% N \ \ \ \
v/ \ N N \ N N
/ 7 N N N N N
i ’ N N N N N
7% 7 N N N N N
[Zﬁ/
%

WYMIARY W SWIETLE MURU 1000/2300 900/2100 1000/2080 1000/2080 1000/2080 1000/2080 900/2080 900/2080

WYMIARY W SWIETLE OSCIEINICY 900/2200 90072000 900/2000 90072000 900/2000 900/2000 800/2000 80072000

RODZAJ SKRZYDEA L] P L|P L] P L] P L|P L] P L] P L|P

RAZEM -] 11 2|2 1|2 11 11 I - -2

UW AG I Umax drzwi< 1,5 Umax drzwi< 1,5 drzwi petne z plyty widrowej drzwi pefne z plyty widrowej drzwiz przeszkleniem z szybg drzwi metalowe EI30, drzwi El15 drzwi petne z piyty wicrowej
adrzwizewnetrzne aluminiowe adrzwi balkonowe PCV ofworowanej, zamek patentowy | ofworowanej, zamek fazienkowy, | zespolong, PCV, zamek pafentowy | samozamykacz samozamykacz, ofworowanej zamek tazienkowy,
rama kolor ciemnoszary RAL7016, | rama kolor ciemnoszary RAL7016, podciecie wentylacyjne w dolnej zamek patentowy podciecie wentylacyjne w dolnej
skrzycito kolor ciemnoszary RAL 7016, | skrzycito kolor ciemnoszary RAL 7016, czesci dizwi czescidrzwi
zabezpieczenie anfywtamaniowe, | szyba zespolona,
szyba zespolona,
UWAGA:
1. Ze wzglgdu na zastosowanie nietypowych wymiaréw stolarki - przed
UCZBA PORZADKOWA ] ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 zamawianiem stolarki wymiary otworéw oraz ilo$¢ okien i drzwi
sprawdzi¢ na budowie.
RODZAJ WYROBU OKNA PCV’Ub ALUMINIUM 2. Drzwi oznaczone * na rzucie wyposazy¢ w samozamykacz.
OINACZENIA NA RYSUNKACH Ol 02 03 O4 3. Zaleca sig¢ zachowanie spojnosci kolorystycznej.
) 390 3 4. Drzwi do tazienek/ustepéw wyposazy¢ w zamki fazienkowe.
SCHEMAT N 5. Wymiar bramy i sposéb montazu sprawdzi¢ przed zamoéwieniem
= = > H I I I H zestawu, zwroci¢ uwage na przestrzen pomiedzy nadprozem, a
b 177 e —_——— stropem
lll4 vV ” ’ N . . s
7/ ! H % %V %‘ 6. Rozpatrywaé wraz z rysunkami wszystkich branz, gtéwnie z
% 7 W 7 AV 77 AV 7, 2 rysunkiem wentylacji.
7 (! p
7 > L/ % 1 7. Kolor bram garazowych RAL 7016 - zaznaczono na rys. elewacji.
/ 7 ™)
(| A
Ve ;V e
WYMIARY W SWIETLE MURU 1800/1700 1500/1300 900/2100 780/1200 BRAMA Dziat Obstugi Inwestycji, 25-734 Kielce, ul. Jagiellonska 60B/23
BI -2zt
UWAGI Umaxokna<1,1 Umaxokna<1,1 Umax okna <1,1 Umaxokna<1,1 ‘ E
okno dwukwaterowe, réwnodzielne okno dwukwaterowe, réwnodizielne | okno pojedyncze rozwiemo-uchyine | okno pofaciowe, obrofowe, _
jedno pole rozwiemo-uchylne, jedno jedno pole rozwiemo-uchylne, jedno | RAL7016 standardowe TYTUE RYSUNKU:
pole rozwieme pole rozwieme
RAL7016 RAL7016 ELEWACJE
TYTUE PROJEKTU: FAZA PROJEKTU:
TJ,. PROJEKT ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO PROJEKT
.g ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CALOSCI NA BUDYNEK ARCHITEKTON.
Bl USLUGOWY, 27-552 Backowice 17 BUDOWLANY
é. ADRES INWESTYCJI: INWESTOR:
% BACKOWICE, "Kuczynski' Firma Wielobranzowa
ZJl|dz. nrewid. 176/21; 176,34 obreb 0001  ||27-552 Backowice 17
in PROJEKTOWAL: PODPIS: DATA:
-*g mgrinz. arch. Bartosz Bernacki 11 20] 8
? Upr. w spec. architektonicznej 195/SWOKK/2014 SKALA:
|l SPRAWDZIEA: PODPIS: 1:100
% mgr inz. arch. AnNna Bojar-Bernacka R RYSONRU:
=2 ||| upr. w spec. architekionicanej 175/SWOKK/2013 —
[ PODPIS: A O 8
; upr. w spec. architektonicznej
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llekro¢ jest mowa o "rozp." lub "rozporzgdzeniu" - rozumie sie przez to
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 10.02.2006r. w sprawie
szczegotowych wymagan w stosunku do stacji przeprowadzajgcych badania
techniczne pojazdéw z pézn. zmianami.

Przepusty przewodowe poprowadzi¢ tagodnymi tukami 2x45°.

Przepusty przewodowe MUSZA mieé pozostawione piloty z linki stalowej.

Kazda wneka musi zosta¢ wykonczona katownikiem 50x50x5.

LAWA POMIAROWA MUSI BYC POZIOMA ZGODNIE Z Dz.U.40 z 2006 .

Whneki wykona¢ wg odrebnych rysunkow.

Projekt rozpatrywac z rysunkami wszystkich branz.

Na terenie inwestycji zapewni¢ co najmniej 4 miejsca parkingowe dla samochodow
osobowych o dmc do 3,5t oraz 2 miejsca dla pozostatych pojazdéw.

Na terenie inwstycji zapewni¢ zewnetrzne stanowisko kontrolne o wymiarach
8,5x16,5m zgodne z §17rozp.

Wijazd na stanowisko kontrolne zgodny z §6 rozp. na dtugos$ci co najmniej 6,0m.
Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ zgodne z zapisami zawartymi w rozporzadzeniu
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LEGENDA:
Punkt odbioru sprezonego powietrza 1/2" ? Doprowadzenie instal. wody - ztqczka
Gnizdo elekir. 400V / 16A =g

Kratka Sciekowa
Gniazdo elekir. 230V / 16A panianning

Gniazdo elektr. 24V E Studzienka bezodptywowa w kanale
Czujnik CO - zamontowac zgodnie z dokumentacjq

Czujnik CPG - zamontowaé zgodnie z dokumentacjq

Czujnik LPG - zamontowac zgodhie z dokumentacjq

asilanie elektr. 400V

Doprowadzenie instal. wody

Wyciqg spalin

Urzadzenie do kontroli zawieszen.
Pulpit sterowniczy.

Wentylator awaryjny wywiewny.
Wentylator awaryjny nawiewny.

l, www.rs-auto.lpl

www.sklep.rs-auto.,

ONDO A WN S

Schody.
9. Odwodnienie liniowe.

10. Oznaczenie zgodnie z §1 ust. 1 rozp.

Stanowisko ptytowe do kontroli ustawienia kot.
Urzadzenie rolkowe do kontroli uktadu hamulcowego.
Urzadzenie do wymuszania szarpnie¢ kotami jezdnymi.

11. Zaswiadczenia i wykazy zawarte w §16 ust. 1-4 rozp.
12. Kanaty wentylacyjne kanatu diagnostycznego i odciggu spalin.

13. Szafka na sprzet do sprzatania.

Wyposazenie SKP:

przyrzad do kontroli ztgcza elektrycznego pojazd - przyczepa;
przyrzad do wymuszania kontrolowanego nacisku na mechanizm sterowania

czytnik informacji diagnostycznych do uktadu OBD II/EOBD;
wielosktadnikowy analizator spalin silnikéw o zaptonie iskrowym;

L]
L]
L]
e miernik poziomu dzwigku;
e dymomierz;
L]
.
hamulcem najazdowym przyczepy;
L]
L]
e opodznieniomierz do kontroli dziatania hamulcow;
e  zestaw narzadzi monterskich;
L]
dodatkowo:

e  przyrzad do pomiaru geometrii ustawienia kot i osi pojazdu,
e elektroniczny detektor gazéw do kontroli nieszczelnosci instalacji gazowej,
e urzadzenie do kontroli skutecznosci ttumienia drgan zawieszenia pojazdu o

dopuszczalnej masie catkowitej do 3,5 t,
e komplet kluczy dynamometrycznych w zakresie od 20 do 400 Nm

80

przyrzad do pomiaru i regulacji ci$nienia powietrza w ogumieniu pojazdu;
przyrzad do pomiaru ustawienia i $wiatto$ci Swiatet pojazdu;
przyrzad do pomiaru w szybach pojazdu wspétczynnika przepuszczalnoéci $wiatta;

podstawowy zestaw przyrzadéw mierniczych ogélnego przeznaczenia.

jezeli zakres badan technicznych prowadzonych przez dang stacje wymaga stosowania

tych przyrzadéw i urzadzen.
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