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1.DANE OGOLNE

Inwestor

"Kuczynski" Firma Wielobranzowa
27-552 Backowice 17

Jednostka projektowa

Dziat Obstugi Inwestycji,
25-734 Kielce, ul. Jagielloriska 60b/23

Podstawa opracowania

Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.

Zatwierdzona koncepcja architektoniczna wraz z technologia.
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu.
Wiedza techniczna, obowigzujgce normy normatywy i przepisy.

2.ZAKRES OPRACOWANIA.
Opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych i
niskoprgdowych dla budynku stacji kontroli pojazdéw. W sktad instalacji wchodza:

Zasilanie budynku stacji diagnostycznej
Zasilanie myjni kontenerowej

Instalacja oswietleniowa

Instalacja sitowa — 24V, 230V oraz 400V
Ochrona przeciwporazeniowa
Potaczenie wyréwnawcze

Instalacja odgromowa

Instalacja gniazd internetowych

3.ZASILANIE

Obiekt bedzie zasilany z istniejgcego ztgcza kablowego ZK+TL. Jako wewnetrzng linie
zasilajgcg pomiedzy ztaczem a rozdzielnicg gtdwng RSO budynku zaprojektowano kabel typu
YnKYzo5x25mm?2. Dodatkowo z projektowanej rozdzielnicy planuje sie zasilac istniejgca tablice
rozdzielczy. Istniejgcy kabel pomiedzy ztgczem pomiarowym a tablicg rozdzielczg nalezy
zdemontowaé. Kable WLZ nalezy prowadzi¢ w budynku pod tynkiem w rurach ostonowych.
Dla prowadzenia trasy nalezy wykonac bruzde a kable umiescié¢ na uchwytach. Wyprowadzenie
kabla z budynku uszczelni¢ przeciwilgociowo i przeciwgazowo.

4.WYLACZNIK POZAROWY

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu PWP znajduje sie na sScianie przy wejsciu gtéwnym
do budynku. Przycisk wytgcznika bedzie potaczony z roztgcznikiem gtdwnym w rozdzielnicy RSO
za pomoca kabla niepalnego typu HDGs. Uzycie wytgcznika spowoduje wytgczenie wszystkich
obwoddw spod napiecia zardwno czesci istniejgcej jak i czesci projektowanej.



5.ROZDZIELNICA GOWNA

Jako rozdzielnice gtéwng projektuje sie szafe RSO (rozdzielnica sitowo oswietleniowa)
wyposazong W osprzet rozdzielczo zabezpieczajagcy. Dobrano szafe o wymiarach
800x1980x210mm w obudowie o stopniu ochrony P43,

6.BILANS MOCY

Zapotrzebowanie na energie obliczono poziomie ok 33kW.

Bilans mocy stacja diagnostyczna

Lp Odbiory Pz [kW] kz Ps[kW]
1 Oswietlenie 4,00 0,80 3,20
2 Zestawy gniazd technologia 49,50 0,20 9,90
3 Agregat + szafa sterownicza 22,40 0,70 15,68
4 Gniazda w czesci socjalno-biurowej 10,00 0,20 2,00
5 Wentylacja 3,20 0,50 1,60

Razem 89,1 0,36 32,4

7.INSTALACJA OSWIETLENIOWA

e Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie pomieszczen projektuje sie przy pomocy opraw typu LED. Instalacje
oswietleniowg zasili¢ przewodami bezhalogenowymi N2XH-Jzo. Oswietlenie w kanale
zamontowac na wysokosci 1,2 m we wnece oswietleniowej. Oswietlenie w kanale zasilane
przez wytgcznik réznicowo pragdowy. Sterowanie poszczegdlnymi obwodami za pomoca
tacznikdw zwyktych i schodowych. Oswietlenie nad lusterkami w fazienkach montowaé do
$cian na wysokosci 2m. Przewody oswietleniowe w pomieszczeniach hali diagnostyki,
kottowni, garazu w korytkach stalowych ocynkowanych oraz w rurkach PCV, lub podtynkowo.
W pomieszczeniach czesci socjalnej, biurowej prowadzi¢ p/t, stosowaé osprzet podtynkowy.
W garazu oraz hali diagnostyki stosowac osprzet nadtynkowy. W pomieszczeniach z sufitami
podwieszanymi dobrano oprawy do wbudowania. Projektowane poziomy natezenia
oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach:

Hala diagnostyki 5001Ix

Hala napraw 500Ix

Korytarz 100Ix

WC 200Ix

Pomieszczenia techniczne 200Ix
Klatka schodowa 150Ix

Oswietlenie zewnetrzne bedzie wykonane w postaci opraw montowanych przy
gtéwnych wejsciach do budynku w postaci opraw typu LED 45W IP65. Oswietlenie zewnetrzne
sterowane za pomocg tgcznikdw oswietlenia znajdujgcych sie wewnatrz budynku.

e Oswietleni awaryjne i ewakuacyjne

Na drogach ewakuacyjnych przewiduje sie oprawy oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego LED o czasie podtrzymania min. 1h. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny
posiadac certyfikat CNOBP. Na drogach ewakuacyjnych projektuje sie natezenie minimum 1Ix
w osi drogi oraz 0,5lx na pozostatym obszarze. Na zewnatrz nad gtdwnym wejsciem
ewakuacyjnym przewidziano oprawe awaryjng z grzatkg i termostatem. Nad drzwiami
ewakuacyjnymi przewidziano oprawy awaryjne z piktogramami.



8.INSTALACIJA SItOWA GNIAZDA | ZASILANIE TECHNOLOGII

Instalacja obejmuje zasilanie gniazd 24V, 1-fazowych, wypusty 3-fazowe do zasilania
urzadzen technologicznych, zestawy gniazd (sktadajgcych sie z pojedynczego gniazda 3-
fazowego oraz podwdjnego 1-fazowego) oraz zestawy gniazd komputerowych (sktadajgcych
sie z trzech gniazd komputerowych 230V oraz gniazda internetowego 2xRJ45) . Obwody ogélne
gniazd 1-fazowych oraz zestawéw gniazdowych nalezy wykonaé przewodami typu
bezhalogenowymi typu N2XH-Jzo. Wszystkie gniazda wtyczkowe 230V i 400V instalowane w
obiekcie winny by¢é wyposazone w zestyk ochronny PE. Obwdd zasilania gniazda 24V
wyposazy¢ w transformator 300VA oraz podwdjne zabezpieczenie 16A. Zaleca sie aby
wszystkie zestawy gniazd posiadaty roztgczniki serwisowe.

W pomieszczeniach czesci socjalnej, biurowej instalacje prowadzi¢ p/t, stosowac
osprzet podtynkowy. W garazu oraz hali diagnostyki stosowac osprzet nadtynkowy.

Obwody 3-fazowe, zasilajagce urzadzenia technologiczne nalezy wykonaé przewodem
5-cio zytowym. Do urzadzen technologicznych w kanale przewidziano przepusty rurowe dla
kabli zasilajgcych. Przepusty wykonaé z rur DVK fi 75m i utozy¢ pod posadzka.

Wysokosci zamontowania osprzetu:

e Gniazda ogdlne w pomieszczeniach biurowych 30cm

e Gniazda IP44 w pomieszczeniach mokrych 140cm

e Gniazda ogdlne i technologiczne na hali 140cm

e Zestawy gniazd 140cm

e Zestawy PEL w pomieszczeniach biurowych 30cm

e taczniki oswietlenia na halach 140cm

e tgczniki oswietlenia w pomieszczeniach mokrych 140cm

e taczniki oswietlenia w pozostatych pomieszczeniach 120cm

9.ZASILANIE WENTYLACII

Zasilanie wentylacji nawiewno wywiewnej przewidziano z rozdzielnicy gtéwnej RSO.
Sterowanie poprzez kasete sterujacg z roztacznikiem. Automatyczne wiaczenie wentylacji
bedzie odbywac sie z centralki CO/LPG/CNG za pomocg sygnatu bezpotencjatowego po
wykryciu zbyt duzego stezenia. Odcigg spalin bedzie zatagczany recznie lub przez centralke CO-
LPG-CNG

Do zasilania aparatéow grzewczych przewidziano sterowniki z termostatem. Do
sterownikéw doprowadzi¢ zasilanie jednofazowe przewodem N2XH-Jzo3x1,5mm2 natomiast
ze sterownika do kazdego aparatu z osobna przewdd N2XH-Jzo7x1,5mm?2.

Wentylacja hybrydowa na dachu bedzie zasilana i sterowana za pomocay szafki
dostarczonej przez producenta wentylatoréw.

10.INSTALACIJA SIECI LAN

W pomieszczeniach biurowych przewiduje sie wykonanie gniazd typu RJ-45 zintegrowanych z
gniazdami elektrycznymi. Czes¢ biurowa budynku znajduje sie poza zakresem tego
opracowania.

11.0CHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | PRZECIWPRZEPIECIOWA

Ochrone przeciwporazeniowga podstawowg (przed dotykiem bezposrednim) stanowic
bedzie izolacja czesci czynnych (przewoddw i urzadzen elektrycznych).

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa (przed dotykiem posrednim) dla instalacji
odbiorczej bedzie realizowana poprzez samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieciowym
TN-S przez wytaczniki instalacyjne nadmiarowopragdowe. Ponadto zaprojektowano wytgczniki
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przeciwporazeniowe rdéznicowoprgdowe stanowigce ochrone przeciwporazeniowg
uzupetniajaca.

Zasadnicze znaczenie dla prawidtowego dziatania wyfgcznikédw réznicowopradowych
ma izolacja przewodu neutralnego N (materiat oraz sposéb uktadania przewoddéw). W zwigzku
z powyzszym uktadanie przewoddéw nalezy wykonac¢ ze szczegdlng starannoscig. Nalezy
pamieta¢ o tym, ze za wytgcznikiem przeciwporazeniowym réznicowopragdowym przewdd
ochronny PE nie moze miec jakiegokolwiek potgczenia z przewodem neutralnym N. Ponadto
za wytgcznikiem nie wolno uziemia¢ przewodu neutralnego N. Nie spetnienie tych wymogéw
bedzie powodowac btedne zadziatania wytgcznika.

Jako ochrone dodatkowg zastosowano w kanatach naprawczych gniazda separowane na
napiecie bezpieczne 24V.

Ochrona przeciwprzepieciowa bedzie zrealizowana poprzez zainstalowanie w rozdzielnicy
gtéwnej ochronnika kombinowanego klasa T1+T2 iskiernik+warystor ograniczajgcego
przepiecia do napiecia 1,5kV.

12.POLACZENIA WYROWNAWCZE

Instalacja pofaczen wyrdwnawczych zostanie osiggnieta za pomocg przewoddéw
wyréwnawczych wyprowadzonych z GSU (gtdéwnej szyny uziemien) zainstalowanej w poblizu
rozdzielnicy RSO do ktdérej nalezy podtgczyé wszystkie metalowe piony instalacji sanitarnych,
metalowe zbiorniki, kanaty wentylacyjne, metalowe konstrukcje, korytka kablowe, obudowy
metalowe oraz przewdéd ochronny PE. W poblizu GSU projektuje sie wypust tasmy
FeZn4x25mm potgczony z uziomem budynku.

13.0CHRONA ODGROMOWA

Instalacje odgromowa wykona¢ w postaci zwodéw poziomych i pionowych z drutu
Fe/Zn 8mm. Jako zwody poziome dopuszcza sie wykorzystanie metalowego pokrycia
dachowego pod warunkiem ze ma ponad 0,5mm grubosci. Zwody poziome z drutu wykonac
na wspornikach klejonych — nie uszkadzajgce pokrycia dachowego. Do zwoddéw na dachu
przytaczy¢ konstrukcje metalowe. Przy wentylatorach zastosowaé miejscowe zwody chronigce
wyloty kanatéw wentylacyjnych oraz wentylatory elektryczne. Przewody odprowadzajace FeZn
8mm uktada¢ w bruzdach scian zewnetrznych w ostonie rurowej odgromowej, pod elewacja.
Ztacza kontrolne instalowac w puszkach p/t na $cianie budynku. Uziemienie wykonac
jako otokowe z bednarki Fe/Zn 30x4mm. Uziom uktada¢ w odlegtosci min. 1m od budynku.
Wartos¢ rezystancji uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 10 Q

14.UWAGI KONCOWE

e (Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami
technicznymi,

e Do wykonywania instalacji nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce
aktualne atesty i certyfikaty,

e Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia odpowiednich badan i pomiaréw potwierdzajacych prawidtowosc
wykonania instalacji. Badania udokumentowad protokotem i przekazaé Inwestorowi,

e Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
dokumentacji powykonawczej Inwestorowi,

e W kazdej rozdzielnicy elektrycznej nalezy bezwzglednie umiejscowi¢ schemat
rozdzielnicy i dokumentacje powykonawczg kompletna,
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Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na koordynacje robét elektrycznych z robotami
budowlanymi i robotami innych branz,

Doktadng lokalizacje gniazd ustali wykonawca po konsultacji z przedstawicielem
inwestora.

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Warzycki
upr. w spec. instalacje
elektryczne
SWK/0124/POOE/13



