@va_. zadaszenie systemowe 294x85cm ze szkta VSG gr. min13mm

mocowanie systemowe szkto—sciana, szkto—naciqg, sciana—naciqg;
w rozstawie 90cm
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_ 1| Tynk podstawowy silikatowo—silikonowy, faktura "Kamyczkowa”, ziarno 1,5mm, barwiony w masie, 0
| mqagg odpwiednio_gr. T4cm) kolor wg prdbnika NCS S 0502-Y (Ecru);
| Il _ 2 | Tynk akcentujqey sylikatowo—silikonowy, faktura "Kamyczkowa”, ziarno 1,5mm, barwiony w masie,
m | (styropian odpwiednio gr. 12 cm) kolor wg prébnika NCS S 1080-R(czerwony);
! g 3 | Tynk akcentujqcy sylikatowo—silikonowy, faktura "Kamyczkowa”, ziarno 1,5mm, barwiony w masie,
Piyta styropianowa EPS 80—036 FASADA | s (styropian odpwiednio gr. 12, 18, 3cm) kolor wg prébnika NCS S 1080-Y70R (pomaranczowy);
Y |< P X | - 4 | Tynk akcentujqey sylikatowo—silikonowy, faktura "Kamyczkowa”, ziarno 1,5mm, barwiony w masie,
lambda=0,036[W/(m*K)] gr.14cm ! , ! o ) - o L @
A | W © (styropian odpwiednio gr. 12, 3cm) kolor wg prébnika NCS S 1080-Y20R (z8tty ciemny);
; o 5 | Tynk akcentujqcy sylikatowo—silikonowy, faktura "Kamyczkowa”, ziarno 1,5mm, barwiony w masie,
— (styropian odpwiednio gr. 12, 7, 5, 3cm) kolor wq prébnika NCS S 5502-Y (ciemny szary);
14 T 6 | Rynny i rury spustowe + akcesoria Blacha stalowa ocynkowana powlekana kolor grafit , kolor RAL 7016
_ 5 - 7 | lIstn. balustrady zewn., maszty, uchwyty Pomalowa¢ na kolor grafit RAL 7016
8 | Obrobki blacharskie m.in. komindw, parapety |Blacha stalowa ocynkowana ogniowo gr. 0,6mm w kolorze grafit,
zewn., okucie deski czolowej, pasy rynnowe...| W kolorze RAL 7016
- — — — 9 | Istn. pokrycie dachowe z blachodachdwki Pomalowa¢ na kolor grafit RAL 7016
10 | Szklany daszek systemowy Proj. zadaszenie systemowe ze szkla VSG gr. min13mm
mocowanie systemowe szklo—$ciana, szkfo—naciqg, $ciana—naciqg;
w rozstawie odpowiednio 90, 120cm
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Piyta styropianowa EPS 80-036 FASADA

lambda=0,036[W/(m*K)] gr.14cm

PRZEKROJ POZIOMY 0-0
PIWNICA _

@ proj. zadaszenie systemowe 294x85cm ze szkta VSG gr. min13mm

mocowanie systemowe szkfo—sciana, szkto—naciqqg, Sciana—naciqg;
w rozstawie 90cm

DETAL G2

gr. 5cm np. EPS 032 od czota, i gr. 10cm od spodu.

XPS(STYRODUR) lambda=0,036[W/(m*K)] gr. Scm
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